
Przedmiar robót 

Pomost rekreacyjny na jeziorze brzeźniak 

Lokalizacja dz. nr 208/1,216, obręb Brzeźniak 
(kod- miejscowość) 

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. Obmiar 
ustalenia miary 

1 wg nukladow Zakup pali do 3111 długościfi 20. tIl'l> 1.497 
rzeczo wyclt  TotIlOŚĆ= 1,000 

AW 

I. «(1 + 1.5+ I ,75+2+2,5)'2+ I 0*3)*«0, I '2)'3, 14) 1,492 
2 wg nakładow Wbijanie pali drewnianych kafarem pływającym na szt 22,000 

rzeczowych głębokość 4 III. Kategoria gruntu 111 ol 

KNR Charakterystyka Robót: Tablica: 0102 

2-140102-04-020 L'Iransport pala drogą lądową i wodną 
2.Przygotowanie pala do wbicia 
3.\Vbicie pala z użyciem płuczki 
-l.Obcięcie głowicy pala po wbiciu 

krotność= 1,000 

3 wg nakladow Kleszcze drewniane podwójne na palach pomostowych 1113 2,816 
rzeczowych lt:ykonywane z wody J 
KNR Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 

2-140401-04-060 l.Przygotowanie kleszczy 
2.Wywiercenie otworów w palach (ko1.0ł-04) 
3.Wywiercenie otworów w ściance (kol.OS i 06) 
4.Montaż kleszczy 

krotność= ],000 

l. (1,6'0,08)*2* II 2,816 
4 wg nakładow Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów 1113 0,980 

rzeczowych li:vkonywane z wody. Przekrój elementu do 400 cm2 V 
KNR Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 

2-140404-02-060 l.Przygotowanie elementów, zaciosów i gniazd 
2.Wywiercenie otworów na śruby 
3.Montaż elementów ze skręceniem śrubami 

krotność= ],000 

I. (15+ 10)'2'(0, 14'0, 14) 0,980 
5 wg nakładów Pokład pomostowy z bali o grubości do 8 CIII m2 50,000 

rzeczowych H-:vkonywany z wocó' /I 
KNR Charakterystyka Robót: Tablica: 040S 

2-140405-04-050 I.Przygotowanie dyliny pomostowej 
2.Umocnienie bali gwo ździami 

krotność= ],000 

I. 25*2 50,000 
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