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I. DANE OGÓLNE.  
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko dot. przedsięwzięcia pn.:  

Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoŜa „GINAWA” 

w m. Ginawa, gm. Węgorzyno, dz. Nr 88/4 obręb Ginawa. 

Inwestor: 

Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S. A. 

ul. Tartaczna 9; 70-893 Szczecin. 

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania 
ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównowaŜonego 
rozwoju.  

Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję 
organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, 
została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji 
rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemoŜliwe do uniknięcia. Środowisko 
jest tu rozumiane nie tylko jako środowisko przyrodnicze, ale takŜe jako środowisko 
społeczne.  

Omawiane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego.  

Celem poniŜszego opracowania jest przedstawienie informacji o: 

• stanie środowiska i prognozach tego stanu, bez uwzględniania realizacji 
przedsięwzięcia, dla którego wykonywany jest Raport,  

• istniejących i przewidywanych emitorach zanieczyszczeń, o obiektach                             
i obszarach chronionych, 

• obowiązujących prawnych ograniczeniach korzystania ze środowiska, 

• oraz  na podstawie tych informacji i posiadanych dokumentacji oszacowanie 
bezpośrednich, a następnie pośrednich skutków oddziaływania inwestycji na 
środowisko na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji, 

• wskazanie sposobów zminimalizowania negatywnych skutków przedsięwzięcia 
na wszystkie elementy środowiska. 

 

2. Kwalifikacja inwestycji. 

W świetle Rozporządzeń Rady Ministrów: 

• z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu                             
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573), 

• z dnia 10 maja 2005r. zmieniające w/w rozporządzenie (Dz.U. nr 92, poz. 769), 

• z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniające w/w rozporządzenie (Dz.U. nr 158, poz. 
1105), 
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analizowane przedsięwzięcie, zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 40 a – wydobywanie  kopalin                 
ze złoŜa metodą odkrywkową, w zakresie niewymienionym w §2 ust. 1, pkt 26 lit. a,                
z wyłączeniem wydobywania kopalin pospolitych na obszarze o powierzchni 
nieprzekraczającej 2 ha lub wydobyciu nieprzekraczającym 20 000 m3 rocznie, gdy 
działalność jest prowadzona bez uŜycia materiałów wybuchowych, zalicza się do 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie 
raportu jest fakultatywne.  

Z uwagi na powyŜszą kwalifikację, realizacja tego przedsięwzięcia jest dopuszczalna 
wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71 ustawy                 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
- Dz.U. nr 199, poz. 1227). 

Zakres wykonania Raportu wynika z: 

- postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie              
z dnia 12.03.2010 r., 

- postanowienia Burmistrza Gminy Węgorzyno z dnia 30.03.2010 r. dot. 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,  

- obowiązujących przepisów tj. art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 
199, poz. 1227 ze zm.). 

 

3. Podstawa prawna. 

Podstawą formalno-prawną niniejszego raportu są:  

- umowa opracowującego raport z zamawiającym, 

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 
- Dz.U. nr 25 z 2008r., poz. 150 ze zmianami). 

Ponadto zostały uwzględnione obowiązujące przepisy bezpośrednio lub pośrednio 
związane z ochroną środowiska:  

1. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 nr 
239 poz. 2019 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity - 
Dz.U. z 2005 nr 228 poz. 1947 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2004 nr 121, poz. 1266 ze zm.), 

4. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. z 
2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.),  
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5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. nr 39 z 2007 
r., poz. 351 ze zm.), 

6. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2003 nr 162, poz. 1568 ze zm.), 

7. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 
nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 
ze zm.), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie 
warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984 ze zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 260, poz. 2181), 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.03.2008 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47, poz. 281), 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 86), 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.04.2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, a takŜe kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. nr 77, poz. 510),  

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168, poz. 1764), 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. nr 168, poz. 1765). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.08.2001 r. w sprawie 
określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. nr 
92, poz. 1029), 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. nr 220, poz. 2237), 

19. Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. o ochronie siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) (Dz.U. L 
206 z 22.7.1992 ze zm.), 

20. Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2.04.1979 r. o ochronie dzikiego ptactwa 
(Dyrektywa Ptasia) (Dz.U. L 103 z 25.4.1979 ze zm.). 
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4. Wykorzystane dokumenty i materiały źródłowe. 

1. Postanowienie Burmistrza Gminy Węgorzyno z dnia 30.03.2010 r. dot. 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na 
obszary Natura 2000. 

2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie                   
z dnia 12.03.2010 r. dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

3. Koncesja z dnia 25.01.2010 r. wydana przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego znak: WRiOŚ.III.ZN-7512/11/2009 na poszukiwanie i 
rozpoznanie złoŜa kruszywa naturalnego „Ginawa”. 

4. Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej bez zastrzeŜeń z dnia 
11.05.2010 r.  

5. Badania hałasu w środowisku pracy sporządzone na kopalni „Storkowo”                         
w październiku 2008 r. 

6. Pismo Burmistrza Węgorzyna z dnia 17.09.2010 r. dot. terenów chronionych 
akustycznie 

7. Pismo Burmistrza Węgorzyna z dnia 27.09.2010 r. dot. inwestycji mogących 
oddziaływać na środowisko w odległości mniejszej niŜ 5 km od 
projektowanego przedsięwzięcia. 

8. Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona w lutym 2010 r. przez 
Inwestora. 

9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta        
i gminy Węgorzyno opracowane w Jeleniogórskim Biurze Planowania                         
i Projektowania przyjęte Uchwałą Nr XXI/183/2008 Rady Miejskiej                            
w Węgorzynie z dnia 03 lipca 2008 r.  

10. Dokumentacja złoŜa kruszywa naturalnego „Ginawa” w kat. C1
 opracowana                

w Szczecinie w 2010 r. przez „Parawol Consulting System” Amadou Sy. 

11. Opinia hydrogeologiczna dla kopalni kruszywa naturalnego w Ginawie we 
wrześniu 2010 r. przez firmę GEO-HYDRO w Stargardzie Szczecińskim przez 
mgr inŜ. Ryszarda Hoca. 

12. Mapa topograficzna Polski w skali 1: 50 000 - arkusz Drawsko Pomorskie. 

13. Dadlez J., 1957 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali  1 : 50 000, 
arkusz Racimierz. Wyd. Geol. Warszawa. 

14. Kleczkowski A. S. (red.), 1991 - Mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód   
Podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony w skali 1 : 500 
000.  AGH   Kraków. 

15. Kondracki J., 1994 - Geografia Polski, mezoregiony fizyczno - geograficzne. 
Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 

16. Krawczyk J., 2004 - Objaśnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 
50 000 arkusz Ińsko. PIG. Warszawa. 
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17. Oficjalska H., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz 
Łobez. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa. 

18. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000. arkusz Ińsko (232). PIG. 
Warszawa. 

 

5. Stan formalno-prawny. 

ZłoŜe kruszywa naturalnego „Ginawa” zostało udokumentowane  w kat. C1 na 
zlecenie inwestora - Szczecińskich Kopalń Surowców Mineralnych Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Szczecinie, na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoŜa  
znak WRiOŚ.III.ZN-7512/11/2009 z dnia 25.01.2010 r., wydanej przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Teren złoŜa „Ginawa” stanowi część działki nr 88/4 obręb Ginawa, naleŜącej do inwestora.  

Teren złoŜa „Ginawa” leŜy w bezpośrednim sąsiedztwie zrekultywowanego wyrobiska – 
części kopalni kruszywa naturalnego Storkowo.  

ZłoŜe „Storkowo” będące bazą surowcową dla kopalni Storkowo uległo znacznemu 
wyczerpaniu.  

Kopalnia Storkowo jest w końcowej fazie działalności.  
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II. KARTA INFORMACYJNA ZŁO śA. 
1. Nazwa złoŜa: „Ginawa”  

2. Kod złoŜa:  nie wyznaczony 

3. Kopalina główna: kruszywo naturalne 

4. PołoŜenie złoŜa:  

Miejscowość:  Ginawa,  gmina:  Węgorzyno,  powiat: łobeski, województwo: 
zachodniopomorskie 

5. Region: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pojezierze Drawskie                       
6. UŜytkownik złoŜa:   

Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna,  

70-893 Szczecin, ul. Tartaczna 9, tel. 91 - 46212 42, e-mail: zarząd@sksm.com.pl 

7. Nadzór górniczy:  OUG w Poznaniu 

8. Koncesje na wydobywanie wydaje: Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego 

9. Koncesja na wydobywanie: brak  

10. Obszar i teren górniczy:  brak 

11. Powierzchnia całkowita: 24,8 ha 

12. Rodzaj nieruchomości gruntowej nad złoŜem:  Grunty rolne (V kl. Bon): 24,8 ha 

13. Dopływ wód do wyrobiska : nie dotyczy 

14. Poziomy wodonośne: głębokość 12,5 m ppt. Czwartorzędowy pierwszy poziom  
wodonośny, lustro wody swobodne, na rzędnej śr. 123,3 m npm  

15. ZagroŜenia środowiska przez wydobycie: znikome 

16. ZagroŜenie środowiska przez przeróbkę: nie ma zagroŜeń 

17. Kierunek rekultywacji: leśny lub rolny z moŜliwością pozostawienia ewentualnego 
zbiornika wodnego  

18. Stan zagospodarowania złoŜa:  złoŜe nie eksploatowane  

19. Data rozpoczęcia eksploatacji: nie dotyczy 

20. Data zakończenia eksploatacji: nie dotyczy 

21. Sposób eksploatacji: złoŜe nie eksploatowane 

22. System eksploatacji: złoŜe nie eksploatowane 

23. ZagroŜenia eksploatacji: złoŜe nie eksploatowane 

24. Stratygrafia spągu: czwartorzęd 

25. Stratygrafia  stropu: czwartorzęd 

26. Stratygrafia warstwy: czwartorzęd 

27. Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne 

28. Podtyp kopaliny: piaski ze Ŝwirem 
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29. Parametry jakościowe: punkt piaskowy 79,6 %, zawartość pyłów mineralnych 
4,0%, cięŜar nasypowy w stanie utrzęsionym 1,87 Mg/m3 

30. Kopalina towarzysząca: nie występuje 

31. Kopalina współwystępująca:  nie występuje 

32. Forma złoŜa: pokładowa 

33. Grupa złoŜa: II  

34. Ilość  pokładów: jeden 

35. Grubość nadkładu (N): od 0,3 m do 0,3m średnio 0,3 m  

36. MiąŜszość złoŜa (Z): od 12,4 m do 23,2 m średnio 15,9 m 

37. Głębokość spągu złoŜa:  od 12,7 m do 23,5 m średnio 16,2 mppt  

38. Stosunek N/Z: 0,02 

39. Metoda obliczenia zasobów:  metodą bloków 

40. NZKU:  brak 

41. Metody przeróbki kopaliny: przesiew, kruszenie 

42. Kierunki zastosowań kopaliny: do produkcji kruszywa dla budownictwa i 
drogownictwa 

43. Litologia skał otaczających kopalinę: piaski drobnoziarniste, piaski  pylaste 
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III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OBEJMUJ ĄCEGO 
W SZCZEGÓLNOŚCI CHARAKTERYSTYK Ę CAŁEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ GŁÓWNE CECHY ZASTOSOWANEJ 
TECHNOLOGII. 
1. Skala przedsi ęwzięcia. 

Inwestor po zapoznaniu się z wynikami przyjętej dokumentacji geologicznej złoŜa 
kruszywa naturalnego „Ginawa” w kat. C1 podjął decyzję o prowadzeniu eksploatacji złoŜa 
na obszarze o powierzchni 24,8 ha.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoŜa „Ginawa”, wg stanu na 31.12.2009 r. wynoszą: 
6 832,8 tys. t. 

ZłoŜe „Ginawa” połoŜone jest na działce nr 88/4 w miejscowości „Ginawa” w  gminie 
Węgorzyno, powiat łobeski, w województwie Zachodniopomorskim. 

Wskazany obszar zajmuje część działki nr 88/4 będące własnością inwestora. Całkowita 
powierzchnia działki 88/4 wynosi 56 ha.  

Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi 24,8 ha.  

 

2. Lokalizacja działki i obecny stan zagospodarowan ia. 

Obszar planowanej inwestycji to rejon słabo uprzemysłowiony i słabo zaludniony. 

Teren złoŜa jest odkryty i jest wykorzystywany rolniczo. W Studium uwarunkowań                          
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno, teren złoŜa 
przewidziany jest na poszukiwanie złóŜ kruszywa i działalność eksploatacyjną.  

Działka, na której znajduje się złoŜe od strony północno zachodniej graniczy ze 
zrekultywowanym wyrobiskiem po eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego „Storkowo”. 

Od strony północno wschodniej i południowo wschodniej złoŜe otoczone jest gruntami 
rolnymi - gruntami  ornymi.  

Od strony południowo zachodniej złoŜe graniczy z drogą gruntową i terenami nieuŜytków 
rolnych, porośniętych samosiejkami.  

Działka 88/4 zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi łączącej drogę krajową 
nr 20 z drogą wojewódzką nr 151. 

ZłoŜe znajduje się w odległości ok. 350 m od czynnej kopalni kruszywa naturalnego 
Storkowo i skomunikowane jest przez drogę gruntową w południowej części terenu                       
z  drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, oddaloną o ok. 350 m od złoŜa, która 
prowadzi ze Storkowa do Drawska. 

NajbliŜsza rozproszone  zabudowania wsi Waliszewo znajdują się na zachód, w odległości 
ok. 350 m od granic złoŜa. NajbliŜsza zwarta zabudowa wiejska znajduje się we wsi 
Ginawa, połoŜona jest  na wschód od złoŜa, w odległości ok. 2 km. 

Obiektem  podlegającym ochronie na terenie złoŜa jest państwowy punkt geodezyjny 
znajdujący się na najwyŜszym punkcie morfologicznym wzniesienia rozciągającego się                
w środkowej części złoŜa z północnego zachodu na południowy wschód. 
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Przy projektowaniu  działań wydobywczych naleŜy przewidzieć  ochronę i zabezpieczenie 
tego obiektu. 

Teren złoŜa „Ginawa” znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Ińska” 
PLB 32 0008 oraz w odległości ok. 600 m od granic Ińskiego Parku Krajobrazowego 
(IPK).  

Od granic IPK oddzielają złoŜe „Ginawa” czynne i nieczynne wyrobiska pokopalniane 
kopalni Storkowo.  

Na podstawie waloryzacji przyrodniczej ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju 
gminy Węgorzyno nie stwierdzono występowania  gatunków roślin i zwierząt 
podlegających szczególnej ochronie. Wynika to z ubogiego siedliska: gleby V klasy 
bonitacyjnej, wieloletnich upraw rolniczych, a takŜe braku naturalnych zbiorników 
wodnych i cieków, oraz stosunkowo głębokiego połoŜenia zwierciadła wód podziemnych  
(ponad 12,5 m ppt).   

Na podstawie przeprowadzonych badań i rozpoznanych warunków geologicznych oraz 
przewidywanej techniki górniczej, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania  
działalności wydobywczej i przeróbczej na elementy środowiska podlegające ochronie                      
w ramach obszaru PLB 320008 „Ostoja Ińska” i w Ińskim Parku Krajobrazowym, a takŜe 
na wody powierzchniowe i podziemne. 

W wyniku wyeksploatowania złoŜa przekształceniu ulegnie powierzchnia terenu na 
obszarze złoŜa. Prawdopodobne deniwelacje na skutek eksploatacji będą porównywalne                   
z naturalnie występującymi deniwelacjami w okolicy złoŜa i będą wynosić od kilku do ok. 
20 m. Sąsiednie wyrobisko eksploatowane było do rzędnej ok. 124 m npm.  

W wyniku częściowego wypełnienia tego wyrobiska piaskami odsianymi z surowca złoŜa 
„Storkowo” teren po rekultywacji ma rzędne powyŜej 130 m npm. 

 

Usytuowanie projektowanego przedsięwzięcia:  

W stosunku do form ochrony przyrody: 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północno-zachodniej części PLB320008 
Ostoja Ińska.  

W stosunku do innych form ochrony przyrody teren ten jest oddalony: 

- 11,3 km od rezerwatu Bór-bagno Miałka 

- 9,1 km od rezerwatu Głowacz 

- 6,3 km od rezerwatu Sołtyski 

- 5,6 km od rezerwatu Kamienna Buczyna 

- 11,9 km od rezerwatu Krzemieńskie Źródliska 

- 8,5 km od rezerwatu Źródliskowe Zbocza 

- 5,8 km od  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Regi 

- 3,5 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH32002 Brzeźnicka Węgorza 

- 3,0 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH320023 Ostoja Drawska. 
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W stosunku do siedlisk hydrogenicznych obszar planowanej inwestycji oddalony jest:  

- 2,2 km od Jez. Storkowo 

- 1,3 km od Jez. Chojniczka 

- od 0,8 do 1,3 km od mokradeł połoŜonych w kierunku płn.-zach. 

- ok. 1,05 km od zbiorników zlewni Brzeźnickiej Węgorzy 

- ok. 1,3 do 1,6 km od mokradeł połoŜonych w kierunku wschodnim 

- od ok.1,0 do 3,0 km od mokradeł połoŜonych w kierunku południowym. 

 

Lasy w otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia oddalone są: 

- od 100 do 800 m w kierunku NE 

- 500 m w kierunku NW 

- od 400 m do 1300 m w kierunku SE. 

 

W stosunku do ujęć wód podziemnych przedsięwzięcie oddalone jest od 1,3 do 3,0 km 
zgodnie z poniŜszą tabelą:  

Lp. 
ZLEWNIA  

BEZPOŚREDNIA 

W
O

J.
 

GMINA     Miejscowość 

Odległość 
od 

inwestycji 

[km] 

Nazwa  ujęcia 

Stan 
ujęcia 

(czynne / 
nieczynne) 

1 Kanał Iny ZP Ińsko Storkowo 1,3  Zakład Eksploatacji 
Kruszywa 

 

czynne 

2 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Ińsko Studnica 3,0 OSADA 
PRACOWNIKÓW -
LEŚNYCH 

czynne 

3 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Węgorzyno Ginawa 1,6 GOSPODARSTWO 
PRYWATNE 

czynne 

4 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Węgorzyno Ginawa 2,2 UJĘCIE WIEJSKIE 
d. PGR 

czynne 

5 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Węgorzyno Wiewiecko 1,4 UJĘCIE WIEJSKIE 
d. PGR 

czynne 

 

Ujęcia wiejskie w Ginawie i Wiewiecku nie posiadają ustanowionych stref ochronnych 
ujęć wód podziemnych.  

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej oraz na terenie o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne.  

Planowana realizacja przedsięwzięcia nie znajduje się na terenie gdzie zostały 
przekroczone standardy jakości środowiska.  
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Zgodnie z opracowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 
„Stan Środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2008” w strefie powiatu 
łobeskiego przyporządkowano klasę A pod kątem zanieczyszczeń w powietrzu (SO2, 
NO2, PM 10 oraz benzo(a)pirenu) co oznacza brak przekroczeń dopuszczalnych wartości 
tych zanieczyszczeń.   

Teren przedsięwzięcia jest słabo zaludniony. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane 
jest na terenie rolnym, w sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem występują głównie grunty 
rolne. 

 

3. Opis przedsi ęwzięcia. 

Teren przedsięwzięcia o powierzchni 24,8 ha stanowią uŜytki rolne RV, 
wykorzystywane rolniczo pod uprawy. Nie występują na nim rośliny, zwierzęta i siedliska 
objęte ochroną. Teren nie jest porośnięty drzewami.  

W granicach przedsięwzięcia nie ma i nie planuje się lokalizowania obiektów 
budowlanych.  

Eksploatacja prowadzona będzie systemem ubierkowym:  

� w suchej (niezawodnionej) partii złoŜa - ładowarkami kołowymi;  

� w częściowo zawodnionej partii złoŜa - koparką gąsienicową podsiębierną  

Wybranie systemu eksploatacji uzaleŜnione będzie od aktualnie panujących warunków 
geologiczno - górniczych. 

Wydobyta kopalina zostanie wstępnie sklasyfikowana na mobilnych zestawach krusząco - 
przesiewających i w postaci półproduktu przetransportowana samochodami                                  
do sąsiadującego zakładu górniczego „Storkowo” i tam poddana ostatecznym procesom 
przeróbczym w celu uzyskania produktów handlowych. 

ZłoŜe znajduje się w odległości ok.350 m od czynnej kopalni kruszywa naturalnego 
Storkowo i skomunikowane jest przez drogę gruntową w południowej części terenu                       
z  drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, oddaloną o  ok. 350 m od złoŜa, która 
prowadzi ze Storkowa do Drawska.  

 

3.1. Opis stanu rozpoznania złoŜa. 

ZłoŜe kruszywa naturalnego „Ginawa” zostało rozpoznane na podstawie badań 
geologicznych przeprowadzonych zgodnie z  koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złoŜa kruszywa naturalnego. 

Na terenie ok. 25 ha (wschodnia część działki nr 88/4 obręb Ginawa) wykonano                        
12 wyrobisk wiertniczych, sposobem mechaniczno-obrotowym przy pomocy wiertnicy na 
podłoŜu samojezdnym. Otwory nie były rurowane i miały średnicę 110 mm.  

Łącznie wykonano 194,5 mb wierceń. Wykonano 10 otworów o  głębokość średnio 15,2 m 
przy planowanej głębokości do 15 m i 2 otwory o głębokość 21 m przy planowanej 
głębokości do 30 m. 

Nie zrealizowano zamierzonej głębokości 30 m z przyczyn technicznych. Jednak              
w otworach: II, 3, 10 został nawiercony swobodny poziom wód gruntowych. W otworach 
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1, 2, 6, 7, 9, 10 nawiercono podłoŜe złoŜa wykształcone w postaci piasków 
drobnoziarnistych lub pylastych. Średnia głębokość otworu wyniosła 16,2 m.  

Rozpoznanie geologiczne złoŜa „Ginawa” wynosiło  1 otwór badawczy na ok. 2 ha złoŜa. 
Średnia rzędna spągu złoŜa wynosi ok. 124,5 m, przy czym znane są rzędne dna wyrobiska 
poeksploatacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie złoŜa o spągu od rzędnej ok. 131 m npm.   

Wykonane otwory zostały zamierzone w układzie państwowym 2000 i wysokościowym 
Kronsztad i naniesione na mapę sytuacyjno-wysokościową. 

Wykonano badania laboratoryjne pozwalające określić jakość i ilość kopaliny. Zakres 
badań obejmował: określenie składu granulometrycznego, zawartość pyłów mineralnych, 
zawartość zanieczyszczeń obcych i cięŜar nasypowy w stanie luźnym i utrzęsionym.  

Na postawie badań określono średnie parametry złoŜa charakteryzuje złoŜe „Ginawa”                       
w zakresie podstawowym.  

Surowiec przebadany w złoŜu „Ginawa” ma takie samo pochodzenie geologiczne jak 
kruszywa ze złoŜa w „Storkowo” i nadaje się do produkcji kruszyw naturalnych na 
potrzeby budownictwa i drogownictwa. 

 

3.2. Charakterystyka rodzaju i jakości kopaliny.   

Kopalinę w złoŜu „Ginawa” stanowi kompleks warstw osadów z przewagą piasków 
średnioziarnistych ze zróŜnicowanym udziałem frakcji Ŝwirowej i kamienistej.  

Poszczególne charakterystyczne frakcje określane dla kruszywa naturalnego cechowały się 
zawartością: 

• Pyłów mineralnych (ziaren poniŜej 0,063 mm), oznaczana podczas badań dla 
poszczególnych wydzieleń w otworach, wahała się od 2,4 % do 7,2%.  

 W otworach średni waŜony udział frakcji pylastej wahała się od 3,8% (otwór 
1) do 5,8% (otwór 8), średnio dla złoŜa 4,0%. 

• Punktu piaskowego (ziaren poniŜej 2 mm) oznaczana podczas badań dla 
poszczególnych wydzieleń w otworach, wahała się od 47,2% do 95,9 %.  

 W otworach średni udział punktu piaskowego wahał się od 67,6% (otwór I), do 
91,4% (otwór II), średnio dla złoŜa 79,6%. 

• Ziaren powyŜej 4 mm  oznaczanych podczas badań dla poszczególnych 
wydzieleń w otworach wahała się od 0%  do 44,2% .  

 W otworach średni udział ziaren powyŜej 4 mm wahał się od 5,3% (otwór II) 
do 27,9% (otwór 5), średnio dla złoŜa 17,3%. 

Zanieczyszczeń organicznych w próbach nie obserwowano makroskopowo i nie 
przeprowadzono badań w tym kierunku. Zanieczyszczeń obcych równieŜ nie stwierdzono. 

CięŜar nasypowy w stanie luźnym dla złoŜa wyniósł 1,36 Mg/m3, a cięŜar nasypowy                    
w stanie utrzęsionym wyniósł 1,87 Mg/m3.  

Udokumentowane złoŜe stanowi kruszywo naturalne – piaski ze Ŝwirem. 

Kopalina cechuje się stosunkowo małą ilością frakcji pylastej i dość jednorodnym składem 
frakcji piaszczystej, charakterystycznej dla piasków średnioziarnistych  oraz zróŜnicowaną 
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zawartością frakcji Ŝwirowej. Surowiec nie zawiera zanieczyszczeń obcych                                         
i zanieczyszczeń organicznych.   

Surowiec ze złoŜa „Ginawa” ma takie samo pochodzenie geologiczne jak surowiec                         
ze złoŜa „Storkowo” i moŜe być stosowny podobnie do produkcji piasków, Ŝwirów, 
mieszanek i grysów.  

 

3.3. Warunki geologiczno-górnicze eksploatacji.  

Warunki geologiczno-górnicze dla złoŜa „Ginawa” są dobre. Całkowita powierzchnia 
złoŜa „Ginawa”  wynosi ok. 24,8 ha.   

• MiąŜszość nadkładu jest stała i niewielka, wynosi 0,3 m dla całego złoŜa. 

• MiąŜszość złoŜa waha się od 12,4 m (otwór 6) do 23,2 m (otwór 4), średnio wynosi 
15,9 m. Największe miąŜszości złoŜa występują w miejscu najwyŜszego wzniesienia.  
Otwór nr 4 połoŜony na wzniesieniu miał głębokość 15,0 m. Spąg złoŜa 
poprowadzono głębiej, do rzędnej 130 m , która to rzędna osiągana jest w otworach 
połoŜonych na południe od otworu a na północ od otworu, w starym wyrobisku.                  
W pozostałej części złoŜa miąŜszość jest dość zmienna i zwiększa się w okolicach 
otworów o największej głębokości i wraz z obniŜeniem terenu. MoŜe to oznaczać 
występowanie warstw piasków ze Ŝwirami poniŜej stwierdzonego spągu złoŜa.   

• Spąg złoŜa w centralnej części  jest dość płaski i obniŜa się w kierunku głębokich 
otworów I i II, tj. w kierunku północy i południa oraz w kierunku obniŜenia terenu na 
wschodzie.  

• ZłoŜe jest częściowo zawodnione. Spodziewany poziom wystąpienia swobodnego 
zwierciadła wody jest na rzędnej ok. 123,6  m npm. Zawodnione partie złoŜa poniŜej 
tej wartości znajdują się w północnej, w południowej (gdzie rzędna spągu złoŜa 
schodzi do ok. 113 m npm)  i we wschodniej  części złoŜa.   

Biorąc pod uwagę, Ŝe poziom zawodniony musi być załoŜony ok. 1 m powyŜej 
poziomu wód podziemnych, rzędna rozgraniczenia poziomu suchego i 
zawodnionego dla przyszłej kopalni wynosi ok. 124,5 m npm. 

MiąŜszość złoŜa powyŜej tej rzędnej to miąŜszość złoŜa suchego, a miąŜszość złoŜa 
poniŜej to miąŜszość złoŜą zawodnionego. 

• MiąŜszość złoŜa suchego  waha się od 9,9 m (otwór II) do 23,2 m (otwór 4), średnio 
wynosi 14,2 m. 

• MiąŜszość złoŜa zawodnionego waha się od  0 m w centralnej części złoŜa do 10,8 m 
w (otwór II), średnio 3,5 m. 

• Stosunek miąŜszości nadkładu do miąŜszości złoŜa wynosi średnio dla całego złoŜa 
0,02 i jest bardzo korzystny. 

 

4. Opis technologii wydobycia kruszywa. 

Planowane przedsięwzięcie polega na powierzchniowej eksploatacji kopaliny 
pospolitej – kruszywa naturalnego ze złoŜa Ginawa.  
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W ramach tego zamierzenia przyjęto powszechnie znaną i wykorzystywaną technologię 
pozyskania kopaliny.  

W technologii tej moŜna wyróŜnić kolejne etapy procesu: 

• udostępnienie kopaliny - przemieszczanie mas nadkładu - prace odkrywkowe, 

• urobienie kopaliny, 

• przeróbka, załadunek i wywóz kruszywa i piasku 

• rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego - wyprofilowanie skarp. 

Dla projektowanego zakładu wydobywczego planuje się wydobycie kruszywa w ilości 
około 4800 Mg/dobę. 

Eksploatacja prowadzona będzie systemem ubierkowym:  

� w suchej (niezawodnionej) partii złoŜa - ładowarkami kołowymi;  

� w częściowo zawodnionej partii złoŜa - koparką gąsienicową podsiębierną. 

Wybranie systemu eksploatacji uzaleŜnione będzie od aktualnie panujących warunków 
geologiczno - górniczych. 

Kopalina wykorzystana będzie głównie w drogownictwie i budownictwie.  

Eksploatacja złoŜa nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiadujące tereny, gdyŜ 
granice złoŜa, oraz planowanej eksploatacji zachowują wymagane szerokości pasów 
ochronnych wynikających z PN–G–02100 „Szerokości pasów ochronnych wyrobisk 
odkrywkowych”. 

Przewiduje się transport w ilości około 40 samochodów cięŜarowych na dobę                       
o maksymalnej ładowności 30 ton kaŜdy, przewoŜących wstępnie przesortowane kruszywo 
do zakładu górniczego „Storkowo”.  

Na terenie przedsięwzięcia wykorzystane będą takŜe 2 maszyny typu ładowarka kołowa 
lub koparka słuŜące do urabiania kruszywa ze złoŜa oraz mobilny zestaw sortująco- 
kruszący. 

Nie będzie prowadzone odwadnianie wyrobiska i nie będzie dokonywany zrzut wód 
kopalnianych do środowiska. Nie będą wytwarzane takŜe wody kopalniane nie nadające 
się do wykorzystania.  

Zakłada się moŜliwość zastosowania w procesie wstępnej kwalifikacji wydobytego 
kruszywa zastosowanie odsiewu na mokro. Woda uŜywana w tym procesie pobierana 
będzie ze zbiornika wykonanego w wyrobisku i będzie krąŜyła w obiegu zamkniętym. Do 
procesów technologicznych nie będą uŜywane substancje chemiczne. 

Masy ziemne i skalne powstające w wyniku robót odkrywkowych, prowadzenia 
eksploatacji kruszywa i jego wstępnej przeróbki składowane będą na tymczasowych 
składowiskach zewnętrznych i stałych składowiskach wewnętrznych. Nadkład docelowo 
wykorzystany zostanie w procesie rekultywacji do formowania skarp końcowych oraz 
formowania ostatecznej rzeźby terenu.  

Frakcja piaskowa 0-2 mm pozyskana we wstępnym procesie przeróbczym zostanie 
częściowo sprzedana w postaci piasków, a reszta składowana będzie w wyrobisku 
poeksploatacyjnym. Zostanie ona równieŜ wykorzystana w procesie rekultywacji do 
kształtowania powierzchni terenu, dna i skarp końcowych wyrobiska. 
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Bezpośrednio przy robotach związanych z odkrywką złoŜa i wydobyciem kruszywa 
wykorzystywana będzie 1 lub 2 ładowarki kołowe lub koparka gąsienicowa z napędem 
spalinowym. Dorywczo do usuwania nadkładu stosowana będzie spycharka gąsienicowa. 
Do wstępnej klasyfikacji kruszywa zastosowany zostanie mobilny zestaw sortujący                            
i krusząco-sortujący. 

Ze względu na sąsiedztwo, zakład górniczy „Storkowo” będzie stanowił dla 
przedsięwzięcia zaplecze technologiczne i socjalno-administracyjne i nie planuje się 
zaplecza socjalnego na terenie dz. 88/4. Zatrudniona załoga będzie korzystała z zaplecza 
zakładu górniczego „Storkowo”. 

Sprzęt pracujący przy eksploatacji złoŜa będzie zaopatrywany w paliwo - olej napędowy - 
w najbliŜszej stacji paliw. Będzie on dostarczany cyklicznie wg potrzeb. 

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych polegać będzie na przestrzeganiu 
odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak ew. bieŜące naprawy, 
czyszczenie, konserwacja maszyn uŜywanych do transportu urobku i zdejmowania 
nadkładu.  

Podczas wykonywania tych robót będzie zwracana szczególna uwaga na sprawność 
sprzętu aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi. 

Przyjęta technologia jest procesem prostym, powszechnie stosowanym oraz uzasadnionym 
zarówno ekonomicznie jak i optymalnie zabezpieczającym potrzeby środowiska. 
Technologia ta nie wykorzystuje energii elektrycznej, wody zarówno pitnej jak                               
i przemysłowej, a przede wszystkim jest mało odpadowa. 

Dlatego nie przewiduje się wprowadzania innych technologii pozyskania kruszywa. 

 

5. Przewidywane rodzaje i ilo ści zanieczyszcze ń wynikaj ących z budowy i 
funkcjonowania planowanego przedsi ęwzięcia.  

W fazie realizacji przedsięwzięcia wymagane będzie wykorzystanie energii w 
postaci paliw do środków transportu i maszyn budowlanych. 

Podczas realizacji inwestycji woda zuŜywana będzie na cele socjalno-bytowe 
zatrudnionych pracowników. Przyjmuje się, Ŝe na budowie zatrudnionych będzie ok. 4 
pracowników. W związku z tym zapotrzebowanie wody na cele socjalne pracowników 
wynosić będzie ok. 0,25 m3/d. 

Gospodarka wodno-ściekowa. 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się poboru wody do innych celów niŜ 
opisane wyŜej. Woda do celów spoŜywczych dla pracowników dostarczana będzie  w 
butelkach.  

Pracownicy korzystać będą z zaplecza socjalno-biurowego kopalni Storkowo. W związku 
z tym nie przewiduje się w obrębie budowy powstawania ścieków socjalno-bytowych. 

ZuŜycie energii elektrycznej. 

Nie przewiduje się na etapie realizacji inwestycji zuŜycia energii elektrycznej. 

Emisja hałasu 

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania 
akustyczne powodowane pracą urządzeń, maszyn i pojazdów transportowych. 
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Oddziaływanie akustyczne w okresie przygotowawczym obejmie stosunkowo krótki okres 
czasu, a z uwagi na planowany zakres prac, przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu 
emitowanego nie będzie znaczącym, maksymalnie do 100-150 m. Generalnie, negatywny 
wpływ na stan klimatu akustycznego w trakcie przygotowania przedsięwzięcia, naleŜy 
uznać za przejściowy, moŜliwy do akceptacji.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza atmosferycznego. 

Emisja ze sprzętu transportowego będzie emisja niezorganizowaną, a więc nie mającą 
wpływu na stan środowiska. Wymienione uciąŜliwości są typowe dla okresu budowy                      
i znikną one wraz z zakończeniem prac inwestycyjnych. NaleŜy ograniczyć w czasie 
prowadzenia budowy uciąŜliwość dla powietrza atmosferycznego do minimum, poprzez 
dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację jak równieŜ 
poprzez prawidłową organizację.  

W fazie eksploatacji – przewiduje się zatrudnienie około 10 pracowników. Woda 
na cele socjalno-bytowe pracowników dostarczana będzie  z istniejącego wodociągu na 
zakładzie górniczym „Storkowo”. 

Przedsięwzięcie nie będzie wymagało zaopatrzenia w gaz.  

Sprzęt pracujący przy eksploatacji złoŜa będzie zaopatrywany w paliwo – olej napędowy  
w najbliŜszej stacji paliw. Będzie on dostarczany cyklicznie wg potrzeb. Podczas 
wykonywania czynności takich jak tankowanie będzie zwracana szczególna uwaga na 
sprawność sprzętu aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód substancjami 
ropopochodnymi. 

Emisja ścieków 

Zakład nie będzie wytwarzał ścieków socjalno-bytowych. Wykorzystane zostanie zaplecze 
socjalne zlokalizowane na sąsiednim zakładzie górniczym „Storkowo”. 

Brak jest terenów utwardzonych, a więc nie będą powstawać ścieki opadowe na tym 
terenie.  

Nie będą teŜ powstawać ścieki przemysłowe. 

Emisja hałasu 

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoŜa 
„Ginawa” wpłynie na klimat akustyczny w rejonie planowanej lokalizacji. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy stwierdzono, iŜ na etapie przygotowania, projektowane 
przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego wzrostu emisji hałasu do środowiska.  

Znaczące oddziaływanie akustyczne występować będzie po rozpoczęciu prac 
wydobywczych, czyli eksploatacji złoŜa. Głównym źródłem hałasu będzie praca ładowarki 
lub koparki wydobywającej kruszywo oraz praca mobilnego zestawu sortująco kruszącego. 

Wokół tych urządzeń koncentrować się będzie takŜe ruch sprzętu słuŜącego do załadunku 
kruszywa (ładowarka) oraz transportu samochodowego.   

Hałas eliminowany będzie przez wprowadzanie maszyn i urządzeń coraz nowszej 
generacji i utrzymywanie ich w pełnej sprawności technicznej. Maszyny będą pracowały               
w wyrobisku poniŜej powierzchni terenu co w naturalny sposób ograniczy emisję hałasu              
na tereny sąsiadujące. Emitowany hałas nie obejmie terenów połoŜonych poza zakładem. 
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Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Wpływ eksploatacji złoŜa na zanieczyszczenia powietrza będzie bardzo niewielki i wiąŜe 
się z unoszeniem pyłów z powierzchni skarp kopalni i ze składowisk nadkładu, w czasie 
suchych dni. ZagroŜenie to będzie ograniczane poprzez zraszanie wodą powierzchni 
składowisk w upalnych i wietrznych okresach oraz rekultywacji powierzchni skarp 
kopalni, na których zakończono roboty górnicze. 

Stosowany sprzęt ładowarka, koparka, zestaw sortująco kruszący, samochody – nie 
spowodują większej emisji spalin do atmosfery niŜ podobny sprzęt uŜywany na gruntach 
wykorzystywanych rolniczo. 

W fazie eksploatacji brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza 
atmosferycznego. Emisja ze sprzętu transportowego będzie emisją niezorganizowaną, a 
więc nie mającą wpływu na stan środowiska.  
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IV. OPIS STANU ŚRODOWISKA, POŁOśENIE GEOGRAFICZNE 
ZŁOśA, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA. 
1. Klimat. 

PołoŜenie geograficzne gminy ma wpływ na warunki klimatyczne. Podstawowe 
wartości parametrów meteorologicznych tego obszaru, takie jak średnia ilość opadów, 
dominujące kierunki i siła wiatrów czy średnie temperatury są reprezentatywne dla całego 
obszaru Pojezierza Zachodniopomorskiego. Średni okres wegetacyjny, trwa tu około 210 
dni. Istotną cechą lokalnego klimatu jest bardzo duŜa zmienność i nieregularność, 
związana z jednej strony z łatwym przemieszczaniem się duŜych mas powietrza, z drugiej 
ze skomplikowaną rzeźbą terenu.  

Wpływ na klimat mają tu masy powietrza: 

• podzwrotnikowo morskie, ciepłe i na ogół bardzo wilgotne, napływające w okresie 
całego roku znad basenu Morza Śródziemnego i Azorów, 

• podzwrotnikowo kontynentalne, ciepłe i suche, napływające głównie latem i 
jesienią znad północnej Afryki, Azji południowo- wschodniej i Europy 
południowej, 

• polarno morskie, chłodne i wilgotne, napływające znad północnego Atlantyku, z 
rejony Islandii i Grenlandii, 

• polarno kontynentalne, zimne i suche, napływające znad Europy północno-
wschodniej i Syberii, 

• arktyczno morskie, zimne i wilgotne, o duŜej przejrzystości , napływające znad 
rejonów Arktyki, głównie w okresie zimowym, 

• umiarkowanie kontynentalne, suche, napływające w czasie lata znad Europy 
Wschodniej. 

Dokumentowany teren połoŜony jest w obrębie regionu klimatycznego Pojezierze 
Pomorskie, charakteryzującego się dominującym wpływem klimatu oceanicznego i słabym 
wpływem polarno – morskich mas powietrza, co przejawia się występowaniem łagodnych 
zim i chłodnego lata. 

Jest to teren o średniej rocznej wielkości opadów równej 690 mm, średniej rocznej 
temperaturze 7,5oC (średnia temperatura półrocza zimowego 1oC, letniego – 13,5oC), duŜej 
wilgotności powietrza, średnio rocznym parowaniu terenowym sięgającym 480 mm. 
Cechy te – wysoka suma opadów rocznych przy jednoczesnym dość duŜym zachmurzeniu, 
wysokiej wilgotności powietrza i umiarkowanej temperaturze, korzystnie wpływają na 
wielkość zasilania i krąŜenia wód w cyklu hydrologicznym, a więc na kształtowanie 
zasobów wodnych charakteryzowanego obszaru.  

 

2. Poło Ŝenie geograficzne. 

 ZłoŜe „Ginawa” połoŜone jest na działce nr 88/4 w miejscowości „Ginawa”                        
w  gminie Węgorzyno, powiat łobeski, w województwie Zachodniopomorskim. 

W fizycznogeograficznym podziale regionalnym Polski obszar opracowania wchodzi                   
w skład makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego (314.6) – Pojezierze Ińskie 
(314.43). 
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Pojezierze Ińskie stanowi strefę moren czołowych wyznaczających zasięg fazy pomorskiej. 
Na odcinku między Bytowem a Ińskiem pas moren ma orientację południkową, która w 
rejonie Storkowa zmienia się na północno-wschodnią. Znacznie zróŜnicowany 
morfologicznie obszar, rzędne terenu od 100 do 170 m n.p.m., w większości pokryty 
lasem, wchodzi w skład Ińskiego Parku Krajobrazowego. Wysokość względna 
najwyŜszych form dochodzi do 40 m. WaŜnym elementem w morfologii są liczne jeziora, 
z których największymi są Ińsko, Wisala, Krzemień. 

Pod względem hydrograficznym obszar opracowania leŜy w obrębie zlewni I rzędu rzeki 
Regi. 

Generalnie  teren  złoŜa i okolic charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowo-
wschodnim. Powierzchnia terenu  jest pofałdowana a naturalne deniwelacje gruntu                     
w granicach złoŜa sięgają do 22 m.   

W najbliŜszej okolicy nie ma naturalnych zbiorników wodnych ani cieków.  

 

 

Rysunek 1.  PołoŜenie działki 88/4 na której będzie zlokalizowane złoŜa Ginawa. 
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3. Budowa geologiczna. 

 Na charakteryzowanym terenie występują głównie osady mezozoiczne                                 
i czwartorzędowe oraz lokalne utwory neogenu i paleogenu. 

Mezozoiczne podłoŜe naleŜy do północnej części antyklinorium szczecińskiego. Obszar 
ten połoŜony jest na zachodnim skrzydle antyklinorium, zbudowanym z utworów jury. 
Pasmowy układ wychodni mezozoiku jest uwarunkowany przebiegiem tej jednostki z NW 
na SE. Najstarszymi osadami jurajskimi jest seria osadów ilasto – piaszczystych jury 
dolnej – liasu o zmiennej miąŜszości, udokumentowana licznymi otworami badawczymi                              
i studziennymi. W stropie liasu przewaŜają utwory piaszczyste – piaski i bardzo silnie 
spękane piaskowce.  

Neogen i paleogen jest bardzo słabo rozpoznany na opisywanym obszarze. Utwory te 
występują w postaci kilkunastometrowej miąŜszości płatów osadów mioceńskich: mułków 
i iłów, lokalnie piasków.  

Utwory czwartorzędowe pokrywają cały opisywany obszar. MiąŜszość ich jest bardzo 
zmienna i wynosi od 45 do 170 metrów. Zmienna jest takŜe litologia, co jest 
charakterystyczne dla obszaru pojezierzy. Utwory plejstocenu zaliczono do zlodowaceń: 
południowopolskich, środkowopolskich i północnopolskiego (Wisły) oraz osadów 
interglacjału wielkiego.  

Na powierzchni podczwartorzędowej zalegają gliny zwałowe zlodowacenia 
południowopolskiego o miąŜszości do 30 metrów, lokalnie rozdzielone soczewkami 
piasków fluwioglacjalnych.  

Utwory interglacjału wielkiego to piaski rzeczne duŜej miąŜszości (ponad 40 metrów), 
wypełniające głęboką dolinę kopalną o przebiegu NW–SE. 

Osady zlodowaceń środkowopolskich o miąŜszości do 100 metrów charakteryzują się 
występowaniem kilku poziomów glin zwałowych przedzielonych osadami 
fluwioglacjalnymi i zastoiskowymi róŜnej miąŜszości. Utwory te często są zaburzone 
glacitektonicznie. Piaski wodnolodowcowe na charakteryzowanym terenie tworzą na ogół 
dwa poziomy o zmiennej miąŜszości od 5 do 20 metrów. Lokalnie stwierdzono 
występowanie jednego poziomu piaszczystego. 

Ponad nimi stwierdzono występowanie utworów zlodowacenia Wisły, wykształconych w 
postaci kilku poziomów glin zwałowych i piasków fluwioglacjalnych bardzo niewielkiej 
miąŜszości. Utwory te występują powszechnie na omawianym terenie. Na wschód od 
omawianej inwestycji miąŜszość piasków wodnolodowcowych tego wieku wzrasta do 
ponad 20 metrów. Ponad piaskami na obszarze całego omawianym terenie zalega poziom 
glin zwałowych o zmiennej miąŜszości, zaleŜnej od morfologii terenu (5–20 m). Gliny te 
naleŜą do fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego.  

Doliny rzeczne i zagłębienia bezodpływowe wypełniają piaski i torfy holocenu. 

 

4. Charakterystyka geologiczna zło Ŝa. 

ZłoŜe stanowi fragment rozległej plejstoceńskiej struktury geologicznej 
pochodzenia wodnolodowcowego-sandru. Struktura ta cechuje się osadami 
warstwowanymi, wodnolodowcowymi o zmiennej granulacji od piasków 
drobnoziarnistych do piasków ze Ŝwirem i z otoczakami a  nawet z większymi głazami. 
Powierzchni złoŜa jest urozmaicona. Rzędne terenu wahają się od 134,7 m npm w 
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południowej części do 153,5 m npm w północno zachodniej części. Generalny spadek 
terenu jest z północnego zachodu na południowy wschód. Powierzchnia terenu jest 
pofałdowana a przez środek  złoŜa z północnego zachodu na południowy wschód rozciąga 
się wzniesienie. W najwyŜszym punkcie wzniesienia znajduje się punkt państwowej 
osnowy geodezyjnej. W południowej części złoŜa nawiercono czwartorzędowy  swobodny 
poziom wód podziemnych na rzędnej ok. 123,3m npm. 

ZłoŜe ma budowę warstwową. Nad złoŜem zalega warstwa nadkładowa. PodłoŜe 
nawiercono w 6 otworach, w pozostałych seria złoŜowa nie została przewiercona.  

Jest moŜliwość występowania złoŜa na pozostałej części działki nr 88/4  rozciągającej się 
w kierunku północno wschodnim. Nadkład ma stałą miąŜszość ok. 0,3 m i stanowią go 
piaski z zawartością części organicznych. 

ZłoŜe ma zmienną miąŜszość w zakresie od 12,4 m do 23,2 m, średnio 15,9 m i budują je 
utwory piaszczysto - Ŝwirowe, o zawartości średniej frakcji poniŜej 2 mm- 79,6 % . 

PodłoŜe zalega na  zmiennej głębokości i stanowią je piaski drobnoziarniste lub pylaste.  Z 
uwagi na budowę złoŜą i zmienność  parametrów  jakościowych złoŜe zaliczyć moŜna do 
II grupy złóŜ. 

Budowa geologiczna złoŜa przedstawiona jest na profilach otworów i na przekrojach 
geologicznych. 

 

5. Charakterystyka hydrograficzna. 

Pod względem hydrograficznym dokumentowany teren naleŜy do środkowej części 
zlewni rzeki Regi, będącej bezpośrednim dopływem Bałtyku. Rzeka Rega, o długości 179 
km, bierze początek na Pojezierzu Drawskim, w rejonie Połczyna Zdroju. Płynie                          
w północnej części charakteryzowanego terenu początkowo z NE na SW, w rejonie Łobza                                
skręca pod kątem 70 stopni zmieniając kierunek na SE–NW. W tej strefie dopływa do niej 
od południa Brzeźnicka Węgorza z dopływem – Reską Węgorzą.  

Układ hydrograficzny Regi i tych dwóch dopływów wskazuje na wykorzystanie przez sieć 
rzeczną dwóch krzyŜujących się w rejonie Łobza stref dyslokacji w starszym podłoŜu, w 
obrębie antyklinorium pomorskiego.  

W miejscowości Łobez do Regi dopływa takŜe lewobrzeŜna Łoźnica. Średni roczny 
przepływ Regi w rejonie Łobza wynosi 4,54 m3/sek, przepływ średni niski  (SNQ) 2,13 
m3/sek, przepływ średni wysoki (SWQ) 13,2 m3/sek. Roczne przepływy największych 
dopływów Regi wynoszą: Reskiej i Brzeźnickiej Węgorzy: średni 2,58 m3/sek, SNQ 1,78 
m3/sek, SWQ 4,9 m3/sek; Łoźnicy: średni 0,64 m3/sek, SNQ 0,28 m3/sek, SWQ 1,56 
m3/sek (19).  

Na charakteryzowanym obszarze dość licznie występują jeziora. Na północy terenu są to 
niewielkie, płytkie jeziora, zlokalizowane w obrębie doliny Regi (największe – jez. 
Strzmiele) i dwa głębokie (10–15 metrów) jeziora rynnowe w rejonie Dobieszewa. Na 
południu jeziora tworzą ciąg o przebiegu W–E: od Winnik poprzez Węgorzyno, Przytoń                          
i Brzeźniak do Kumek.  

Głębokość ich wynosi kilka metrów, najgłębsze 15-metrowe jest jezioro śabice. Oprócz 
tego na całym terenie występują liczne oczka wodne. Badania wód powierzchniowych 
wykazały, Ŝe rzeka Rega prowadzi wody pozaklasowe pod względem ich czystości.  
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V. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE 
ZŁOśA. 
1. Warunki geologiczne wyst ępowania zło Ŝa. 

ZłoŜe „Ginawa” połoŜone jest w obrębie synkilnorium szczecińskiego, gdzie 
starsze utwory cechsztyńsko-mezozozoiczne pokryte są osadami trzecirzędowymi                         
i czwartorzędowymi do głębokości kilkudziesięciu metrów. Powierzchniowe warstwy 
ziemi w rejonie złoŜa uformowane zostały ostatecznie w plejstocenie w okresie stadium 
pomorskiego ostatniego zlodowacenia. Budowa geologiczna okolic złoŜa przedstawiona 
jest na mapie szczegółowej Polski arkusz Ińsko w skali 1:50000 i przekrojach 
geologicznych. 

ZłoŜe „Ginawa” połoŜone jest w północnej części rozległej formy polodowcowej–sandru 
Drawska, ok. 300 m na południowy wschód  od linii wzgórz moreny czołowej. Równina 
sandrowa zbudowana jest z utworów piaszczysto Ŝwirowych wodnolodowcowych.                   
W rejonie badań nie przewiercono utworów sandru do głębokości  21m ppt i rzędnej                 
113,7 m npm. W sąsiadującej kopalni Storkowo najniŜej połoŜone wyrobiska po 
eksploatacji kruszywa naturalnego znajdują się na rzędnej ok. 124 m npm.  

Na mapie szczegółowej mapa geologicznej  Polski na ternie złoŜa opisywane jest równieŜ 
występowanie  utworów piasków  i mułków innej formy polodowcowej –kemów.   

Na terenie złoŜa, w jego południowej części, nawiercono swobodne zwierciadło wód 
podziemnych – I czwartorzędowy swobodny poziom wód na rzędnej 123,3 m npm.                      
W  zbiornikach  pokopalnianych kopalni Storkowo, oddalonych o ok. 700 m na północny 
zachód i ok. 1000 m na północny wschód swobodne zwierciadło wód znajduje się na 
rzędnej ok. 124,5 m npm. Wskazuje to na występowanie swobodnego zwierciadła wód 
podziemnych na terenie całego złoŜa na średniej rzędnej  ok. 123,6 m npm , przy czym 
zwierciadło to wykazuje niewielki spadek w kierunku południowowschodnim  z rzędnej 
ok. 123,9 m npm – północny zachód złoŜa od 123,3 m npm  - południowy wschód złoŜa . 

 

2. Warunki hydrogeologiczne. 

W podziale na jednostki hydrogeologiczne wg B. Paczyńskiego obszar mieści się  
w makroregionie północno – zachodnim, w obrębie regionu pomorskiego. Najmniejszą 
jednostką jest rejon gryficko – drawski, charakteryzujący się występowaniem wód 
podziemnych w utworach pięter wodonośnych czwartorzędowego i jurajskiego.  

Omawiany obszar charakteryzuje się występowaniem wód podziemnych w obrębie kilku 
poziomów piętra czwartorzędowego, a takŜe w obrębie poziomu dolno jurajskiego na 
obszarze antyklinorium pomorskiego.  

UŜytkowe piętra wodonośne 

Na omawianym terenie znaczenie uŜytkowe ma piętro czwartorzędowe o zmiennych 
parametrach, tworzące jeden, dwa lub trzy poziomy wodonośne, związane z piaskami 
zlodowaceń: południowopolskiech (poziom podglinowy), środkowopolskich i interglacjału 
wielkiego (poziom międzyglinowy) i Wisły (poziom międzyglinowy lub poziom 
przypowierzchniowy o zwierciadle swobodnym). 

Na północ od omawianego terenu perspektywicznym poziomem wodonośnym, 
charakteryzującym się bardzo dobrymi parametrami hydrogeologicznymi, jest poziom 
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jurajski, związany z piaskowcami jury dolnej. Występuje on w strefie silnie 
zdyslokowanej.  

Główne uŜytkowe poziomy wodonośne w utworach czwartorzędowych  

W obrębie piętra czwartorzędowego na charakteryzowanym terenie występują trzy 
poziomy wodonośne związane z piaskami zlodowaceń: Wisły (poziom międzyglinowy lub 
pierwszy poziom o zwierciadle swobodnym), środkowopolskich i interglacjału wielkiego 
(poziom międzyglinowy) i południowopolskich (poziom podglinowy).  

Czwartorzędowe poziomy wodonośne zasilane są bezpośrednio poprzez infiltrację wód 
opadowych do warstwy wodonośnej lub pośrednio przez przesączanie wód infiltracyjnych 
przez osady półprzepuszczalne.  

Bazą drenaŜu dla wód charakteryzowanych poziomów wodonośnych w utworach 
czwartorzędowych jest Rega wraz z dopływami, a zwierciadło wody układa się 
współkształtnie do morfologii terenu. Generalnie zwierciadło wody ma charakter napięty 
za wyjątkiem wód pierwszego poziomu wodonośnego, które charakteryzują się 
swobodnym zwierciadłem wody. 

Pierwszy poziom wodonośny, charakteryzujący się zwierciadłem swobodnym lub lekko 
napiętym, na omawiany terenie nie ma charakteru uŜytkowego.  

Pierwszy poziom wodonośny występuje na głębokości od 5 do 27 metrów, miąŜszość 
utworów wodonośnych jest bardzo zróŜnicowana wynosi od 0,0 do  10,0 m.  

 

 

 Rysunek 2. Występowanie PPW. 

Poziom międzyglinowy (osady zlodowaceń środkowopolskich i interglacjału wielkiego) 
występuje na głębokości od 26 do 45 metrów. MiąŜszość warstw wodonośnych jest 
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niewielka, od 5 do 20 metrów. Przewodność hydrauliczna wynosi 100–500 m2/24h w 
zaleŜności od miąŜszości warstwy wodonośnej. Wydajności potencjalne są zmienne, 
mieszczą się w przedziałach 10–70 m3/h. 

  

 

Rysunek 3. Poziomy wodonośne. 

 

Poziom podglinowy, związany z osadami piaszczystymi pochodzącymi z okresu 
zlodowaceń południowopolskich, poziom międzyglinowy dolny występuje 
fragmentarycznie na opisywanym terenie. Poziom podglinowy łączy się z poziomem 
jurajskim tworząc wspólny poziom czwartorzędowo–dolnojurajski. Poziom podglinowy 
występuje na głębokościach od 60 do 100 metrów, lokalnie na głębokości 150 metrów. 
MiąŜszość utworów wodonośnych wynosi 10–20 metrów, jedynie lokalnie  miąŜszość 
wzrasta do ponad 20 metrów. Przewodność hydrauliczna wynosi 100–500 m2/24h. 
Wydajności potencjalne studni są bardzo zróŜnicowane:10–70 m3/h, lokalnie 70–120 m3/h.  
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Czwartorzędowe piętro wodonośne powszechnie eksploatowane jest na omawianym 
obszarze przez wodociągi wiejskie, które posiadają ujęcia we wszystkich większych 
miejscowościach.  

Największe ujęcia wodociągowe ujmujące wody tego piętra zlokalizowane są                              
w Węgorzynie, Kąkolewicach, Runowie i Przytoniu.  

Zasoby eksploatacyjne i pobory w wymienionych ujęciach wynoszą:  

– w Ginawie zasoby Q = 41 m3/h przy depresji S = 4,1 m, czynne, średni pobór 
wody z ujęcia wynosi 45 m3/24h; 

– w Wiewiecku zasoby Q = 28 m3/h przy depresji S = 3,6 m, pobór wody                        
= 5 m3/24h. 

Znaczenie gospodarcze czwartorzędowych poziomów jest bardzo duŜe: płytszych  
ze względu na łatwą dostępność, głębszych ze względu na bardzo dobrą jakość wody.  

Poziom wodonośny w utworach dolnojurajskich  

Lokalnie utwory te połączone są z piaskami piętra czwartorzędowego. Bazą drenaŜu dla 
wód poziomu dolnojurajskiego jest Rega. Zwierciadło wody ma charakter napięty.                      
W istniejących studniach zlokalizowanych w strefie drenaŜowej stabilizuje się kilka 
metrów powyŜej zwierciadła wody w utworach czwartorzędowych. Obszarem alimentacji 
jest obszar podczwartorzędowych wychodni jurajskich piasków i piaskowców. W rejonie 
okna hydrogeologicznego w zasilanie odbywa się najprawdopodobniej poprzez 
bezpośrednią infiltrację wód opadowych do warstwy wodonośnej.  

Charakteryzowany poziom wodonośny występuje na zmiennych głębokościach od 90 do 
ponad 150 metrów. MiąŜszość utworów wodonośnych jest takŜe zmienna ze względu na 
duŜe upady utworów liasu wynosi powyŜej 20 metrów. Na omawianym terenie nie jest 
ujmowany. 

Jakość wód podziemnych 

Wody głównych poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędowych są typu 
wodorowęglanowo – wapniowego i mają bardzo zbliŜony skład chemiczny bez względu na 
wiek utworów wodonośnych i głębokość ich występowania.  

Wody  tych poziomów charakteryzują się niską mineralizacją, z reguły nie przekraczającą 
380 mg/dm3.                            

W większości są to wody zawierające podwyŜszone zawartości Ŝelaza i manganu                       
w stosunku do przepisów sanitarnych dla wód pitnych, naleŜą więc do drugiej klasy 
jakości. Na omawianym terenie chemizm uŜytkowych poziomów wodonośnych w 
utworach czwartorzędowych przedstawia się następująco: 

Mineralizacja mieści się w granicach 200–400 mg/dm3.  

Zasadowość ogólna wynosi 3,5 – 6,0 mval/dm3. 

Zawartość chlorków jest znacznie poniŜej wartości dopuszczalnych dla wód pitnych,  
na ogół nie przekracza 30 mg/dm3. 

Siarczany wykazują równieŜ stęŜenia poniŜej dopuszczalnych - w granicach 10–60 
mg/dm3. 
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Azotanów, oznaczonych w postaci azotu azotanowego, na ogół nie stwierdzono, jeśli 
pojawiają się, to wynoszą od 0,1 do 1 mgN/dm3. 

Azotyny, oznaczone w postaci azotu azotynowego, mieszczą się średnio w granicach  
0,0 – 0,01 mgN/dm3. Lokalnie zawartość azotynów przekracza 0,1 mgN/dm3. 

Amoniak, oznaczony w postaci azotu amonowego, zawiera się w granicach  
0,0 – 0,3 mgN/dm3 . 

śelazo przekracza wartości dopuszczalne dla wód pitnych i zawiera się w granicach od     
0,5 do 3 mg/dm3. 

Mangan, stwierdzono w wodzie zawartość manganu w granicach 0,1–0,2 mg/dm3, lokalnie 
osiąga wartości do 0,5 mg/dm3. 

Wstępną wartość tła hydrochemicznego dla poziomu czwartorzędowego przedstawiono                  
w tabeli numer 2. 

 

Tabela 1. Podstawowe wartości statystyczne wybranych składników chemicznych 
wód poziomu czwartorzędowego. 

Twardość 

ogólna 
SO4 Cl N-NO2 N-NO3 N-NH4 Fe Mn Cecha 

statystyczna 
[mval/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] [mg/dm3] 

Wartość maksymalna 17 178.8 125 1.000 30 4.6 8.8 0.55 

Wartość średnia 7.1 50.1 34.3 0.026 1.5 0.3 1.7 0.16 

Wartość minimalna 3.3 0.0 3.3 0.000 0.0 0.0 0.0 0.00 

Odchylenie 
standardowe 

2.9 47.3 30.5 0.1 4.4 0.6 1.7 0.14 

Tło hydrogeo-
chemiczne 

3.3-9.0 0.0-60.0 3.3-40.0 0.00-0.006 0.0-1.0 0.0-0.3 0.0-3.0 0.0-0.4 

 

Regionalizacja hydrogeologiczna 

Na obszarze opracowania została wyznaczona jednostka 1 na mapie MhP : 50 000 arkusz 
Ińsko (1 b Q II). Jest to rejon występowania międzyglinowego poziomu wodonośnego 
zalega ponad nim poziom gruntowy brzeŜnej strefy sandru. Poziom międzyglinowy 
izolowany jest pakietem glin zwałowych miąŜszości rzędu 10÷40 m. MiąŜszość warstwy 
wodonośnej jest niewielka od 4 do ponad 11 m. Przewodność poziomu uŜytkowego 
wynosi 200÷500 m2/24h.  

Wydajność potencjalna studni mieści się w zakresie 10÷30 m3/h. Wody poziomu 
uŜytkowego zaliczone zostały do klasy IIb, chociaŜ lokalnie stwierdzono występowanie 
wód klasy I. UŜytkowy poziom wodonośny posiada niski stopień zagroŜenia.  Średnie 
moduły zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych wynoszą odpowiednio 160 m3/24h·km2 
i 110 m3/24h·km2. 
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Rysunek 4.  Przekrój hydrogeologiczny. I – pierwszy poziom wodonośny, II -  Główny uŜytkowy 
poziom wodonośny. 

 

W rejonie opracowania został udokumentowany jeden poziom wodonośny o dobrej izolacji 
od 8 do 20 m. 

Na obszarze planowanej inwestycji nie został udokumentowany zbiornik GZWP najbliŜszy 
zbiornik zlokalizowany jest na zachód od planowanej kopalni o numerze 123. Zasoby 
dyspozycyjne zatwierdzone 86,7 [tys. m3/dobę]. Zbiornik ten budują osady 
czwartorzędowe międzyglinowe poziomy wodonośne.  
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Rysunek 5. Planowana inwestycja na tle GZWP 

Wahania zwierciadła wody wód pierwszego poziomu wodonośnego zostały przedstawione 
rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Wahania zwierciadła wód podziemnych w rejonie inwestycji.  

GZWP 123 

Planowana inwestycja 
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VI. UJĘCIA, ZAGROśENIE I OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH.  
Na omawianym obszarze wody podziemne stanowią główne źródło zaopatrzenia w 

wodę. Są to ujęcia zaopatrujące  w wodę ludność, rolnictwo oraz nieliczne obiekty 
przemysłowe.  

UŜytkowy poziom wodonośny jest dobrze izolowany warstwą glin o miąŜszości około od 
8,0 do 20,0 m.  

W rejonie inwestycji występują ujęcia które zostały przedstawione w tabeli 3 i 4.  

Są to ujęcia połoŜone w znacznej odległości od planowanej inwestycji od 1,3 do 3,0 km 
poza oddziaływaniem inwestycji.  

Tabela 2. Ujęcia wód podziemnych w najbliŜszym sąsiedztwie. 

Lp.  ZLEWNIA  
BEZPOŚREDNIA 

W
O

J.
 

GMINA      Miejscowo ść 

Odległo ść od 
inwestycji 

[km] 

Nazwa  ujęcia 
Stan uj ęcia 
(czynne / 

nieczynne) 

1 Kanał Iny ZP Ińsko Storkowo 1,3  Zakład Eksploatacji 
Kruszywa 

 

czynne 

2 Brzeźnicka Węgorza ZP Ińsko Studnica 3,0 OSADA 
PRACOWNIKÓW -
LEŚNYCH 

czynne 

3 Brzeźnicka Węgorza ZP Węgorzyno Ginawa 1,6 GOSPODARSTWO 
PRYWATNE 

czynne 

4 Brzeźnicka Węgorza ZP Węgorzyno Ginawa 2,2 UJĘCIE WIEJSKIE d. 
PGR 

czynne 

5 Brzeźnicka Węgorza ZP Węgorzyno Wiewiecko 1,4 UJĘCIE WIEJSKIE d. 
PGR 

czynne 

 

Tabela 3. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne. 

Lp.  Miejscowo ść Nazwa  ujęcia 
Stan uj ęcia 
(czynne / 

nieczynne) 
NR DECYZJI  ZASOBOWEJ  DATA 

DECYZJI 

ZAS. 
EKSPL.  
[m 3/h] 

S                
[m] 

w
ie

k 
po

zi
om

u 
w

od
on

o
śn

eg
o 

 
1 Storkowo Zakład Eksploatacji 

Kruszywa 

 

czynne  2000 76.0 6,2 Q 

2 Studnica OSADA 
PRACRACOWNIKÓW -
LEŚNYCH 

czynne     Q 

3 Ginawa GOSPODARSTWO 
PRYWATNE 

czynne  2000 12.0 2,1 Q 

4 Ginawa UJĘCIE WIEJSKIE d. 
PGR 

czynne GWOP—VII423/40/71 1971 41.0 4,1 Q 

5 Wiewiecko UJĘCIE WIEJSKIE d. 
PGR 

czynne  1977 28.0 3,6 Q 
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Ujęcia wiejskie w Ginawie i Wiewiecku nie posiadają ustanowionych stref ochronnych 
ujęć wód podziemnych.  

Ilość eksploatowanej wody na tym obszarze kształtuje się w granicach 5 % zatwierdzonych 
zasobów ujęć. 

Największą ilość wody eksploatują następujące ujęcia: 

• ujęcie wiejskie w Ginawie – ok. 44,0 m3/24 h. 

Czas potencjalnego przenikania zanieczyszczeń wraz z wodą opadową do głównego 
poziomu wodonośnego uzaleŜniony jest od miąŜszości nadkładu utworów słabo 
przepuszczalnych.  

Obszary gdzie brak jest od powierzchni terenu utworów słabo przepuszczalnych lub są one 
niewielkiej miąŜszości (kilku metrów) są najsłabiej chronione przed dopływem 
zanieczyszczeń.  

Na obszarze jednostki 1 MHP w skali 1:50 000 arkusz Ińsko została wyznaczona został 
wyznaczony niski stopień zagroŜenia dla GUPW.  

Został przyjęty czas potencjalnego przenikania zanieczyszczeń od 50 do 100 lat.  
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Rysunek 7. Hydrodynamika. 

 

 

 

 

 

Planowana inwestycja 
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Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wody podziemne GUPW ze względu 
na: 

• występowanie zwierciadła wody o charakterze napiętym. 

• dopływ do ujęcia komunalnego w Ginawie i Wiewiecku odbywa się z kierunku 
północno zachodu, planowana inwestycja połoŜona jest od  1,4 do 2,2 km  poza 
obszarami zasobowymi wymienionych ujęć. 

• dla ujęć wód podziemnych w Ginawie i Wiewiecku nie zostały ustanowione tereny 
ochronne ujęć, 

• w rejonie inwestycji lokalizowany jest wododział wód podziemnych rozdzielający 
strumień wód podziemnych dopływający do wymienionych ujęć od wód 
spływających do obszaru inwestycji. 

  

 

Rysunek 8. Ujęcia wiejskie w rejonie inwestycji 

 

Ze względu na charakter zagospodarowania obszaru, tj. braku większych obiektów 
przemysłowych i małej gęstości zaludnienia, na omawianym terenie potencjalnym 
ogniskiem zanieczyszczeń są wysypiska odpadów, składowiska i zrzuty ścieków, obiekty 
magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, magazyny nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin oraz obszary upraw rolniczych.  

Są to: 

� mogilnik w Wiewiecku, 

� obiekty magazynowania i dystrybucji paliw płynnych dla potrzeb lokalnych. 

ZagroŜenie wód podziemnych. 

Ujęcie wiejskie w Ginawie 

Ujęcie wiejskie w Wiewiecku 

Kopalnia kruszywa w Storkowie 

Gospodarstwo Rolne 
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Wpływ na środowisko gruntowo wodne rozpatrzony został dla dwóch poziomów 
wodonośnych: 

- gruntowy poziom wodonośny PPW, 

- główny uŜytkowy poziom wodonośny (GUPW). 

GUPW w rejonie inwestycji jest dobrze izolowany warstwą słabo przepuszczalną.  

Dopływ wód do ujęć odbywa się z kierunku północno – zachodniego, planowana 
inwestycja zlokalizowana jest poza obszar zasobowych tych ujęć.  

Poziom gruntowy na omawianym terenie występuje lokalnie,  w wyniku odsłonięcia tych 
wód jest naraŜony w czasie eksploatacji warstwy zawodnionej substancjami uŜywanymi                
w czasie działalności górniczej (np. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).  

Ochrona wód podziemnych. 

W celu ochrony wód pierwszego poziomu wodonośnego (gruntowego) proponuje się 
wykonać piezometry w strefach: 

- na kierunku dopływu wód do kopalni, 

- na kierunku odpływu wód z kopalni. 
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VII. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA 
OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJ ĘTYCH OCHRONĄ NA 
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.                                  
O OCHRONIE PRZYRODY. 
1. Usytuowanie projektowanego przedsi ęwzięcia w stosunku do obszarów 
Natura 2000. 

Opis obszarów Natura 2000 

 Obszar planowanej inwestycji znajduje się w północno-wchodniej części Ostoi Ptasiej 
PLB320008 Ostoja Ińska i w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten,                       
o powierzchni 87711 ha obejmuje fragment Pojezierza Ińskiego. Mezoregion ten połoŜony 
jest na skręcie zachodniopomorskiej strefy moren czołowych z kierunku południkowego na 
północno-wschodni. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu - wzgórza 
morenowe rozdzielone są przez liczne rynny glacjalne, których promienista koncentracja 
układ występuje w rejonie jezior Ińsko, śabie i Brzeźno. (Kondracki 2000). WyŜyna Ińska 
w skali województwa zachodniopomorskiego odznacza się duŜą liczbą jezior, dobrze 
rozwiniętą siecią rzeczną oraz występowaniem licznych torfowisk. Nie brak takŜe w tym 
mezoreginie licznych oczek polodowcowych, bagien czy teŜ kotlin bezodpływowych - 
torfowiska i jeziora zajmują ok. 9 % powierzchni. Pojezierze Ińskie  wchodzi w skład 
dwóch dorzeczy - Iny i Regi.  

Z dolinami rzek związane są ekosystemy łąkowe, torfowisk przejściowych oraz 
szuwarowe. RóŜnorodność siedliskowa stwarza warunki do bytowania wielu gatunków 
zwierząt i roślin, a zwłaszcza dla awifauny – na terenie ostoi gniazduje ponad                             
140 gatunków ptaków np. bielik, cyraneczka, cyranka, gągoł, krakwa, łabędź krzykliwy, 
gęgawa, nurogęś, samotnik, perkoz rdzawo szyi, bąk, błotniak stawowy, bocian czarny, 
kania ruda, kania czarna, orlik krzykliwy, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, 
rybitwa białowąsa, przepiórka, strumieniówka, zimorodek, lelek, derkacz, dzięcioł średni, 
kropiatka, ortolan, puchacz, zimorodek. Obserwowano takŜe występowanie licznych 
okazów Ŝurawia, bociana białego, derkacza, gąsiorka, lerki, muchołówki małej, 
trzmielojada, dzięcioła czarnego, perkozka, zausznika, łabędzia niemego, płaskonosa                  
i srokosza. Ostoja jest takŜe miejscem przelotów np. czapli białej, łęczaka, bataliona. 

W związku z rozwiniętą siecią hydrograficzną występują takŜe zwierzęta siedlisk wodnych 
i wodno-błotnych – mionóg strumieniowy, grzywacz biało płetwy a takŜe kumak nizinny, 
traszka grzebieniasta oraz bóbr europejski i wydra. Na terenie Parku stwierdzono                        
38 gatunków ssaków, w tym wilk, jeleń, sarna, dzik, borsuk i jenot, zając szarak, tchórz, 
lis, kuna domowa i kuna leśna dziki królik, piŜmak. Ssaki objęte ochroną to: nietoperze, 
jeŜ, wiewiórka, łasica, gronostaj, wydra oraz bóbr. 

Flora Ińskiego Parku Krajobrazowego wynosi około 700 gatunków roślin naczyniowych.                      
Z gatunków objętych ochroną ścisłą występują tutaj: wawrzynek wilczełyko, centuria 
pospolita, paprotka zwyczajna, widłaki - goździsty, jałowcowaty i spłaszczony, pełnik 
europejski, orlik pospolity, rosiczka okrągłolistna, śnieŜyczka przebiśnieg, storczyki: 
podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Z roślin ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze 
Roślin na terenie Parku występuje turzyca oścista, brzeŜyca jednokwiatowa i kokorycz 
drobna. 
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Obszar Ostoi Ińskiej obejmuje: 

- 6 Rezerwatów przyrody - Głowacz, Kamienna Buczyna, Wyspa Sołtyski, 
Krzemieńskie źródliska, Bór-bagno Miałka, Źródliskowe Zbocza  

- Park Krajobrazowy - Iński Park Krajobrazowy 

- 2 Obszary Chronionego Krajobrazu - Choszczno-Drawsko, Miałka 

- Ostoję Siedliskową - SOO Brzeźnicka Węgorza PLH 320002 

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Ostrowie 

- UŜytki Ekologiczne: Wilkowe Bagno, Wierzchucice, Bagno Ciszewo, 
PłaskowyŜ nad Samotnikiem, Wyszkowa Góra, Dłuskie Wzgórza, 
Węgorzyński Derkacz oraz Pełnikowe Łąki (otulina IPK) i Stawy Lutkowskie. 

 

2. Zakres celów ochrony obszarów Natura 2000, w tym  czynników, które 
stanowi ą o warto ści przyrodniczej obszarów, na terenie których 
zlokalizowana jest planowana inwestycja, lub w ich sąsiedztwie. 

Wartość przyrodnicza i znaczenie 

PLB320008 Ostoja Ińska jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Na jej terenie 
stwierdzono występowanie 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I 
Dyrektywy Ptasiej oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ostoja jest 
miejscem gniazdowania ponad 140 gatunków ptaków. Ma m.in. bardzo duŜe znaczenie dla 
ponad 1% polskiej populacji bielika i in. gatunków drapieŜnych. Na jej obszarze biegnie 
zachodnia granica występowania populacji wilka w Polsce. 

Znajdują się tu takŜe 14 typów zbiorowisk roślinnych (w tym dwa priorytetowe *) 
wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i Aneksie I Rozporządzenia z 16 
maja 2005 roku w sprawie typów siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających 
ochrony w formie wyznaczania obszarów Natura 2000  

3150 starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion 

3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

3270 zalewane muliste brzegi rzek 

6120* ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

6210 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 

6510 niŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatheretion elatioris) 

6439 ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

7220* źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati 

7230 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

9130 Ŝyzne buczyny Galio odorati-Fagetum  

9160 grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum 
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91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae- fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy źródliskowe 

91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowe (Ficario-Ulmetum) 

Na obszarze ostoi występuje 1 gatunek - elisma wodna Luronium natans wymieniony               
w  Załączniku II Dyrektywy siedliskowej.  

W ostoi znajdują się znaczne zasoby populacji rzadkich gatunków roślin. Przez jej teren 
biegną korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym umoŜliwiające 
migracje fauny oraz przepływ genów mający podstawowe znaczenie dla zachowania 
bioróŜnorodności w regionie  

Cele: 

Wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w tym takŜe ostoi PLB320008 celem powołania 
obszarów specjalnej ochrony ptaków jest: ochrona populacji dziko występujących 
gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie                     
z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie 
biotopów. 

Cele szczegółowe zawarte są w planie ochrony Ostoi Ińskiej, który nie jest udostępniony. 

 

3. Przedstawienia inwentaryzacji gatunków ro ślin i zwierz ąt, w tym gatunków 
chronionych oraz siedlisk przyrodniczych na obszarz e planowanej 
eksploatacji oraz w jej s ąsiedztwie. 

3.1. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis flory . 

Szata roślinna planowanej inwestycji jest uboga. Tworzą ją nieustabilizowane zbiorowiska 
będące stadium zarastania odłogów porolnych. Są to układy ubogie florystycznie trudne do 
jednoznacznego, fitosocjologicznego zdefiniowania. W obrębie odłogu stwierdzono 
niewielkie sadzonki orzecha włoskiego Juglans regia. Przestrzennie roślinność tworzy 
układy mozaikowe, zaleŜnie od warunków mikrosiedliskowych.  

Z reguły w obrębie bardziej wilgotnych zagłębień i obniŜeń terenu dominuje roślinność 
nitrofilna z przewagą pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, a w miejscach suchych 
ekspansję wykazuje trzcinnik Calamagrostis epigeios.  

Tab. 1. Wykaz gatunków roślin stwierdzonych na obszarze planowanej inwestycji 

Achillesa millefolium Krwawnik pospolity 

Agropyron repens Perz rozłogowy 

Anchusa arvensis Farbownik lekarski 

Anthemis arvensis, Rumian polny 

Anthemis cotula Rumian psi 

Apera spica venti Miotła zboŜowa 

Artemisia campestre Bylica polna 

Artemisia vulgaris Bylica pospolita 



 43

 Avena fatua Owies głuchy 

Bromus mollis Owies 

Bromus sterilis Stokłosa płonna 

Calamagrostis epigejos Trzcinnik piaskowy 

Capsella bursa pastoris, Tobołki polne 

Chenopodium album Komosa biała 

Cirsium arvense OstroŜeń polny 

Convolvulus arvensis Powój polny 

Conyza canadensis Przymiotno kanadyjskie 

Daucus carota Marchew zwyczajna 

Echinochloa crus-gali Chwastnica jednostronna 

Echium vulgare śmijowiec zwyczajny 

Euphorbia cyparisias Wilczomlecz sosnka 

Equisetum arvense Skrzyp polny 

Fallopia convolvulus Rdestówka powojowata 

Festuca ovina Kostrzewa owcza 

Galeopsis tetrachit Poziewnik szorstki 

Galinsoga parviflora śółtlica drobnokwiatowa 

Galium molugo Przytulia  

Geranium pusilum Bodziszek drobny 

Linaria vulgaris Lnica pospolita 

Lolium perenne śycica trwała 

Matricaria maritima Maruna bezwonna 

Medicago lupulina Lucerna nerkowata 

Medicago sativa Lucerna siewna 

Melandryum album Bniec biały 

Myosotis arvensis Niezapominajka polna 

Oxalis dilleni Szczawik Dillena 

Papaver rhoeas Mak polny 

Poa angustifolia Wiechlina wąskolistna 

Poa annua Wiechlina roczna 

Ranunculus repens Jaskier rozłogowy 

Rumex acetosella Szczaw polny 
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Scleranthus annuus Czerwiec roczny 

Senecio jakobea Starzec jakubek 

Senecio vulgaris Starzec zwyczajny 

Sinapis arvensis Gorczyca polna 

Spergula arvensis Sporek polny 

Spergula vernalis Sporek wiosenny 

Tanacetum vulgaris Wrotycz pospolity 

Taraxacum officinalis Mniszek lekarski 

Trifolium arvense Koniczyna polna 

Trifolium dubium Koniczyna drobnogłówkowa 

Trifolium repens Koniczyna rozłogowa 

Utrica dioica Pokrzywa zwyczajna 

Veronica arvensis Przetacznik polny 

Vicia angustifolia Wyka wąskolistna 

Vicia hirsuta Wyka kosmata 

Viola arvensis Fiołek polny 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin 
chronionych, rzadkich i zagroŜonych.  

Nie stwierdzono takŜe gatunków ujętych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Roślinność w sąsiedztwie planowanej inwestycji 

Teren planowanego przedsięwzięcia otoczony jest przez rozległe odłogi porolne. Jedynie 
w sąsiedztwie planowanej inwestycji od strony południowo-zachodniej znajduje się 
murawa napiaskowa z klasy Koelerio-Glaucae-Corynephoretea Canescentis. Murawę 
tworzy zbiorowisko sucholubnych traw, głównie szczotlicha siwa Corynephorus canescens 
i kostrzewa owcza Festuca ovina a takŜe np. nicennica drobna Filago minima, czerwiec 
trwały Scleranthus perennis, szczaw polony Rumex acetosella, sporek wiosenny Spergula 
morisonii, chroszcz nagołodygowy Tesdalea nudicaulis, jasieniec piaskowy Jasione 
montana, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella oraz mchy - płonnik włosisty 
Polytrichum piliferum, zęboróg czerwonawy Ceratodon purpureus i porosty z rodzaju 
Cladonia  np. Cladonia subulata, C. foliacea.  

Obszary zalesione zlokalizowane są w kierunku południowo-wschodnim i zachodnim od 
planowanej inwestycji.  

Tereny leśne połoŜone na SE to gospodarcze bory sosnowe, natomiast lasy rozciągające się 
na zachód od drogi asfaltowej, graniczą z terenem eksploatacji kruszywa Storkowo.  

Są to lasy i bory mieszane, sosnowo-dębowe z domieszką buka porastające urozmaicony 
morfologicznie teren.  
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Inwentaryzacja mikologiczna i lichenologiczna na terenie planowanej inwestycji 
(Ŝwirowni) oraz w jej sąsiedztwie w rejonie Ginawy. 

 

1. Wykaz gatunków grzybów wielkoowocnikowych i porostów  

GRZYBY 

Ascomycetes 

Diatrypella  verrucaeformis (Ehrh.) Nke. – na martwej gałęzi brzozy.  

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst. – na martwym kawałku drewna.  

Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr. gruzełek cynobrowy – na martwych gałązkach.  

Basidiomycetes  

Agaricus arvensis Schaeff. pieczarka biaława – na ziemi.  

A. campestris (‘campester’) L.: Fr. pieczarka łąkowa – na ziemi, wśród traw.  

Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Kumm. polówka wczesna – na ziemi, wśród traw. 

Amanita citrina (Schaeff.) Pers. muchomor cytrynowy – na ziemi. 

A. muscaria (L.: Fr.) Hook. muchomor  czerwony – na ziemi.   

Bovista plumbea Pers.: Pers. kurzawka ołowiana – na ziemi.  

Calvatia  utriformis (Bull.: Fr.) Jaap czasznica oczkowata – na ziemi.  

Clitocybe  dealbata (Sow.: Fr.) Kumm. lejkówka jadowita (odbielona) – na ziemi. 

Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold pieniąŜek Ŝółtobulwkowy – wśród mchów.  

Coprinus  comatus (Müll.: Fr.) Pers. czernidłak kołpakowaty – na ziemi, wśród traw.  

Crepidotus  variabilis (Pers.: Fr.) Kumm. ciŜmówka zmienna – na drobnych gałązkach i  
liściach.     

Crinipellis scabella (‘scabellus’)  (Alb. & Schwein.: Fr.) Murrill rzęsostopek źdźbłowy – 
na łodygach róŜnych gatunków traw.  

Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Fayod ziarnówka ochrowoŜółta – na ziemi, wśród 
mchów, pod sosnami.  

Dacrymyces stillatus Nees: Fr. łzawnik rozciekliwy – na martwej gałązce. 

Entoloma sp. dzwonkówka – na ziemi.  

Galerina sp. hełmówka – wśród mchów.  

Gymnopus  dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill [= C. dryophila (Bull.: Fr.) Kumm.] łysostopek 
pospolity (pieniąŜek dębowy) – na ściółce.    

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. włośnianka rosista – na ziemi, pod sosnami i 
brzozami.  

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf.: Fr.) J. Schröt. lisówka pomarńczowa – na ziemi.  

Inocybe lacera (Fr.: Fr.) P. Kumm. strzępiak poszarpany – na ziemi, pod młodymi 
sosnami.   
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Laccaria proxima (Boud.) Pat. lakówka okazała – na ziemi, pod sosnami.  

Lactarius  rufus (Scop.: Fr.) Fr. mleczaj rudy – na ziemi, pod sosnami.    

L. thejogalus (Bull.: Fr.) Gray  ss. Neuhoff mleczaj siarkowy – na ziemi, pod brzozą.    

Leccinum  scabrum (Bull.: Fr.) S. F. Gray koźlarz babka – na ziemi, pod brzozą.  

Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm. czubajeczka cuchnąca – na ziemi, wśród traw, przy 
drodze.  

Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. purchawka chropowata – na ziemi.  

L. umbrinum Pers.: Pers. purchawka brunatna – na ziemi.  

Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. czubajka kania – na ziemi, przy drodze.    

M. rhacodes (Vitt.) Sing. czubajka czerwieniejąca – na ziemi.  

Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr. twardzioszek przydrożny – na ziemi, wśród traw.  

M. rotula (Scop.: Fr.) Fr. twardzioszek obroŜowy (twardzioszek okrągły)  – na drobnych 
gałązkach.   

Melanoleuca maelanoleuca (Pers.: Fr.) Murrill ciemnobiałka ciemna – na ziemi, wśród 
traw.  

Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) Gray var. epipterygia grzybówka  cytrynowa 

odmiana typowa – wśród suchych pędów traw.   

M. galopus (Pers.: Fr.) Kumm. grzybówka mleczajowa – wśród traw, na ściółce.  

M. aetitis (‘aetites’) (Fr.) Quél. grzybówka trawiasta – wśród traw.  

Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.) Quél. pępówka (bedłka) kubkowata – na ziemi, wśród 
mchów.  

Panaeolus foenisecii (Pers.: Fr.) Kühner kołpaczek szorstkozarodnikowy – na ziemi, 
wśród  mchów i traw.  

Paxillus  involutus (Batsch: Fr.) Fr. ss. lato krowiak podwini ęty, olszówka – na ziemi, 
pod sosną. 

Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cke. powłocznica popielata – na martwej gałązce.  

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst. białoporek brzozowy (porek brzozowy) – na 
martwej gałęzi brzozy.  

Polyporus  ciliatus Fr.: Fr. Ŝagiew orzęsiona – na martwej gałązce.   

Psilocybe semiglobata (Batsch: Fr.) Noordel. [=Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) 
Quél.]  łysiczka łajnowa (pierścieniak łajnowy) – na ziemi i odchodach zwierząt.  

Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith. spinka pomarańczowa – na mchach.  

Russula aeruginea Lindbl.  gołąbek grynszpanowy – na ziemi, pod brzozą.  

Setulipes androsaceus (L.: Fr.) Antonín szczetkostopek szpilkowy (twardzioszek 
szpilkowy)  – na ściółce.  

Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray skórnik szorstki  – na martwej gałązce.   

Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel maślak zwyczajny  – na ziemi, pod sosną.  
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Thelephora terrestris Ehr. ex Willd.: Fr. chropiatka pospolita – na ziemi.  

Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryv. niszczyk iglastodrzewny (niszczyk jodłowy) – 
na martwej gałęzi sosny.  

 

POROSTY 

Objaśnienia: CH – gatunek objęty ochroną całkowitą (Rozporządzenie .. 2004); kategorie 
zagroŜeń wg Cieślińskiego i in. (2006): VU – naraŜone.  

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. chrobotek okółkowy  

– subsp. verticillata (Hoffm.) Ahti [= C. verticillata (Hoffm.) Schaer.] – na ziemi.  

C. fimbriata (L.) Fr. chrobotek strzępiasty – na ziemi. 

C. pyxidata (L.) Hoffm. chrobotek kubkowaty – na ziemi.  

C. subulata (L.) Weber in F.H. Wigg. chrobotek rogokształtny – na ziemi.  

C. uncialis (L.) F. H. Wigg. chrobotek gwiazdkowaty – na ziemi.  

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. pustułka pęcherzykowata – na korze, na martwej 
gałązce.  

CH, VU Peltigera canina (L.) Willd. pawęŜnica psia – na ziemi.  

CH  P. didactyla (With.) J. R. Laundon var. didactyla pawęŜnica drobna – na ziemi.  

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. złotorost ścienny – na korze, na martwej gałązce.   

 

Charakterystyka ogólna grzybów i porostów 

Na terenie planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie do tej pory stwierdzono 
52 gatunki grzybów makroskopowych, w tym 3 gatunki workowców (Ascomycetes) i 49 
podstawczaków (Basidiomycetes) oraz 9 gatunków porostów (Lichenes).  

Większość ze stwierdzonych na tym terenie gatunków grzybów makroskopowych, to 
gatunki o stosunkowo szerokiej skali ekologicznej, rosnące w róŜnego typu zbiorowiskach 
leśnych i zaroślowych, ale takŜe przy drogach i w parkach, m.in. ciŜmówka zmienna 
(Crepidotus variabilis), łysostopek pospolity (pieniąŜek dębowy) (Gymnopus dryophilus), 
muchomor czerwony (Amanita muscaria), spinka pomarańczowa (Rickenella fibula)                    
i włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme).  

Występują one głównie w niewielkich zadrzewieniach znajdujących się w sąsiedztwie 
planowanej inwestycji oraz w miejscach gdzie rośnie sosna (Pinus sylvestris). Ponadto pod 
młodymi sosnami znaleźć moŜna było takie gatunki, jak m.in. chropiatka pospolita 
(Thelephora terrestris), lakówka okazała (Laccaria proxima), maślak zwyczajny (Suillus 
luteus) i strzępiak poszarpany (Inocybe lacera). Są to gatunki grzybów tworzące mikoryzę 
z sosną i występujące w lasach sosnowych oraz w lasach z jej udziałem. Są to gatunki 
znane z wielu stanowisk w Polsce, w niektórych regionach pospolite.  

Wśród odnotowanych gatunków grzybów wyróŜnia się grupa gatunków grzybów 
rosnących na łąkach i pastwiskach, często na odchodach zwierząt, m.in. czasznica 
oczkowata (Calvatia  utriformis), kołpaczek szorstkozarodnikowy (Panaeolus foenisecii), 
kurzawka ołowiana (Bovista plumbea) i twardzioszek przydroŜny (Marasmius oreades), 
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oraz grupa grzybów związanych z siedliskami suchymi, m.in. rzęsostopek źdźbłowy 
(Crinipellis scabella) i pępówka kubkowata (Omphalina pyxidata). Gatunki te, na terenie 
planowanej inwestycji, pojawiały się sporadycznie (z wyjątkiem pępówki kubkowatej 
(Omphalina pyxidata), która rosła w wielu miejscach) i głównie w okresie jesiennym.  

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono gatunków grzybów 
makroskopowych objętych w Polsce ochroną (Rozporządzenie ... 2004) oraz 
znajdujących się na „Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce” 
(Wojewoda, Ławrynowicz 2006).  

Odnotowano tylko 9 gatunki porostów. Pod względem ilościowym przewaŜają gatunki 
rosnące na ziemi. Do najczęściej spotykanych na terenie planowanej inwestycji naleŜą, 
m.in. chrobotek gwiazdkowaty (Cladonia uncialis), chrobotek rogokształtny (C. subulata) 
i chrobotek strzępiasty (C. fimbriata). Są to gatunki występujące na siedliskach suchych, w 
miejscach otwartych, rozpowszechnione w całym kraju. Do gatunków pospolitych na 
obszarze całego kraju naleŜą takŜe pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes i 
złotorost ścienny Xanthoria parietina, rosnące na korze drzew i krzewów. Tu stwierdzone 
zostały tylko raz, na suchej gałązce.  

W sąsiedztwie planowanej inwestycji stwierdzono dwa gatunki porostów objęte                    
w Polsce całkowitą ochroną ((Rozporządzenie... 2004).  

Są to pawęŜnica psia (Peltigera canina) i pawęŜnica drobna (P. didactyla var. 
didactyla). Ponadto pawęŜnica drobna jest porostem znajdującym się na „Czerwonej 
liście porostów w Polsce” (Cieśliński i in. 2006) – kategoria VU (naraŜone).  

PawęŜnica psia (Peltigera canina) rosła w kilku miejscach, natomiast pawęŜnica drobna 
(P. didactyla var. didactyla) odnotowana została tylko raz na skarpie przy drodze, na 
południe od obszaru, na którym ma powstać planowana inwestycja.  

Obydwa gatunki są w Polsce szeroko rozpowszechnione, znane z wielu stanowisk. 
Ponadto są to gatunki rosnące często, zwłaszcza pawęŜnica drobna (P. didactyla var. 
didactyla), w miejscach antropogenicznie przekształconych.   

 

3.2. Fauna kr ęgowa obszaru inwestycji.  

W wyniku przeprowadzenia kilkukrotnych wizji terenowych na obszarze 
planowanej inwestycji i strefy bezpośrednio sąsiadującej stwierdzono obecność gatunków 
zwierząt kręgowych których zestawienie przedstawia poniŜsza tabela. 

W tabeli tej zawarto informacje o statusie występujących tu organizmów i najbardziej 
prawdopodobnym charakterze wykorzystania przez nie siedlisk obszaru objętym 
planowaną inwestycją. 
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Czerwone Listy 

Status 
ochronny 
w Polsce  

Lp. 
Nazwa 

 gatunkowa E Cz PL PZ M B OG/czOG 

Ochrona 
przez 

konwencje, 
dyrektywy 

Sposób 
wykorzystania 

siedliska 

Miejsce 
występowania, 
A-bezpośredni 

obszar inwestycji, 
B-sąsiadujący 

obszar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

PŁAZY  

1 Bufo   bufo                           
ropucha   szara       3 3 3 OG BernC-App 2       śerowiskowy, 

A 

2 Bufo calamita                    
ropucha paskówka       2 2 2 OG BernC-App 2       

HabD-App 4 
śerowiskowy, 

A 

3 
Rana   temporaria             
Ŝaba   trawna       3 3 3 OG 

BernC-App 3 
HabD-App 4 
HabD-App 5       

śerowiskowy, 

A 

GADY 

1 
Lacerta agilis                   
jaszczurka zwinka       3 2 2 OG BernC-App 2   

HabD-App 4 
śerowiskowy, 

Rozrodczy A 

PTAKI                                                                                                    

1 
Ciconia   ciconia                    
bocian   biały       3 3 3 OG 

BernC-App 2 
BonnC-App2 

BirdD-A I 
śerowiskowy,  

B 

2 
Milvus   migrans                      
kania   czarna     NT 2 3 3 

OG, 
OS 

BernC-App 2       
BirdD-A I 

śerowiskowy,  
B 

3 
Milvus   milvus               
kania   ruda K O NT 3 3 3 

OG,  
OS 

BernC-App 2      
BirdD-A I 

śerowiskowy,  
B 

4 
Circus   
aeruginosus            
błotniak   stawowy 

      3 3   OG BernC-App 2        
BirdD-A I 

śerowiskowy,  
A 

5 Buteo buteo                       
myszołów zwyczajny             OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

A 

6 Falco   tinnunculus     
pustułka       3 3   OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

A 

7 
Coturnix coturnix 
przepiórka     DD 3 2 2 OG 

BernC-App 3 
BonnC-App 2 
BirdD-AII/2 

śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

8 Grus   grus                              
Ŝuraw       3 3 2 OG BernC-App 2         

BirdD-A I 
śerowiskowy,  

B 

9 Larus   ridibundus     
mewa śmieszka       3     OG BernC-App 3       

BirdD-AII/2 
śerowiskowy,  

B 

10 Columba palumbus                 
gołąb grzywacz             Ł BirdD-AII/1 

BirdD-AIII/1 
śerowiskowy,  

A 
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11 Apus caffer  
jerzyk             OG BernC-App 3 

BirdD-A I  
śerowiskowy,  

A 

12 
Alauda arvensis             
skowronek polny                                 OG BernC-App 3 

BirdD-AII/2 
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

13 Riparia riparia                     
brzegówka       3 3 3 OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

A 

14 Hirundo rustica                 
dymówka             OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

A 

15 Delichon urbica                
oknówka                              OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

A 

16 
Anthus campestris                 
świergotek polny       2 2 2 OG BernC-App 2  

BirdD-A I 
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

17 
Motacilla flava                   
pliszka Ŝółta           3 OG BernC-App 2 

śerowiskowy, 
Rozrodczy B 

18 Motacilla alba                      
pliszka siwa             OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

B 

19 
Saxicola rubetra             
pokląskwa         3 3 OG BernC-App 2 

śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

20 Turdus pilaris                       
kwiczoł         4   OG BernC-App 3 

BirdD-AII/2 
śerowiskowy,  

B 

21 
Sylvia communis          
pokrzewka 
cierniówka 

            OG BernC-App 2 
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

22 
Garrulus 
glandarius                
sójka 

            OG   
śerowiskowy,  

B 

23 
Corvus   corone   
cornix                     
wrona siwa  

            czOG   
śerowiskowy,  

B 

24 Corvus   corax                           
kruk             OG BernC-App 3 śerowiskowy,  

B 

25 Sturnus vulgaris       
szpak                                OG   śerowiskowy,  

B 

26 Carduelis chloris               
dzwoniec             OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

B 

27 Carduelis carduelis            
szczygieł             OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

B 

28 

Carduelis 
(Acanthis) 
cannabina             
makolągwa 

            OG BernC-App 2 
śerowiskowy,  

B 

29 Emberiza citrinella             
trznadel             OG BernC-App 2 śerowiskowy,  

A 

30 
Emberiza calandra        
potrzeszcz       3 3 1 OG BernC-App 3 

śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

SSAKI  

1 
Erinaceus 
europaeus                   
jeŜ zachodni 

      3 3 4 OG BernC-App 3 
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

2 Talpa europaea                    
kret europejski           4 czOG   śerowiskowy, 

A 
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Rozrodczy 

3 
Lepus   europaeus   
(capensis)                          
zając   szarak 

      3 3 2 Ł BernC-App 3 
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

4 
Clethrionomys 
glareolus                   
nornica ruda 

                
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

5 

Pitymys 
subterraneus 
darniówka 
zwyczajna 

      1 0 1     
śerowiskowy, 
Rozrodczy 

A 

6 
Microtus arvalis                
nornik zwyczajny 
(polnik) 

                
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

7 
Apodemus 
agrarius               
mysz polna 

      3 4       
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

8 
Vulpes vulpes                               
lis             Ł   

śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

9 
Nyctereutes 
procyonoides       
jenot 

            Ł   
śerowiskowy,  

A 

10 Meles   meles                           
borsuk       3   4 Ł BernC-App 3 śerowiskowy,  

B 

11 Sus scrofa                                    
dzik             Ł BernC-App 3 śerowiskowy,  

A 

12 
Capreolus 
capreolus         
sarna 

            Ł BernC-App 3 
śerowiskowy, 
Rozrodczy A 

 

 Czerwone listy:        

 
E - Europejska czerwona lista zwierząt i roślin zagroŜonych wyginięciem w skali 
światowej    

 (red. Wajda, śurek) 

 Cz - Polska czerwona księga zwierząt (Głowaciński i in.,2001) 

 PL - Czerwona lista zwierząt ginących i zagrozonych w Polsce (Głowaciński i in., 2002) 

 PZ - Czerwona lista zwierząt Pomorza Szczecińskiego (Zyska i in., 1996)   

 M - Czerwona lista zwierząt Meklemburgii-Przedpomorza 

 B - Czerwona lista zwierząt Brandenburgii 

        

  Dyrektywy i konwencje:        

  Hab. D - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk     

  naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Habitatowa) i załączniki do niej (App.)  

  BirdD - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków    

  i załączniki do niej (App.) 
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  BernC - Konwencja Berneńska     

           

 Kategorie  zagroŜeń       

 Polska Czerwona Lista Zwierząt  Polska Czerwona Księga Zwierząt:   

 EX - wymarłe     

 CR - krytycznie zagroŜone  Ex - gatunki całkowicie wymarłe  

 EN - silnie zagroŜone  ExP - gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe  

 VU - umiarkowanie zagroŜone  CR - gatunki skrajnie zagroŜone  

 NT - bliskie zagroŜenia  EN - gatunki silnie zagroŜone  

 LC - najmniejszej troski  VU - gatunki naraŜone na wyginięcie  

 DD - o statusie słabo rozpoznanym  NT - gatunki bliskie zagroŜenia  

     

LC - gatunki w kraju nienaleŜące do rzadkich 

  

Status ochronny w Polsce: 

OG - ochrona gatunkowa 

OG - ochrona gatunkowa 

Ł - gatunek łowny 

 

 

Na faunę kręgową obszaru inwestycji składają się typowe gatunki występujące                                  
w siedliskach dla otwartych przestrzeni, umiarkowanej wilgotności i relatywnie niskiej 
bioróŜnorodności roślinnej. 

Wyniki jakościowe inwentaryzacji fauny kręgowej na obszarze planowanej inwestycji 
prezentowane w tabeli wskazują, Ŝe w bezpośrednim obszarze planowanej inwestycji 
zanotowano obecność 46 gatunków zwierząt kręgowych, z których 23 moŜe potencjalnie 
wykorzystywać ten obszar do własnego rozrodu (oznaczenie A w powyŜszej tabeli).  

Tym samym moŜna zakładać Ŝe trwałe występowanie osobników tak wykorzystujących 
istniejące tu siedliska jest zagroŜone, a oddziaływanie inwestycji naleŜy rozumieć jako ich 
ustąpienie z tych miejsc.  

Pozostałe gatunki zostały stwierdzone w bezpośredniej okolicy planowanej inwestycji lub 
ich obecność w obszarze inwestycji moŜna potraktować jako tymczasową, związaną                   
z przemieszczaniem się, migracjami czy sporadycznym Ŝerowaniem (oznaczenie B                      
w powyŜszej tabeli). O nadaniu im tego statusu zadecydował brak odpowiednich siedlisk 
na obszarze inwestycji warunkujący ich trwałe występowanie, jednak ich zamieszczenie                
w tabeli powodowane było stwierdzeniem ich występowania na obszarze inwestycji, a co                     
z tym się wiąŜe ewentualnego jej oddziaływania na ich populacje. 

Na terenie obszaru inwestycji, zauwaŜono występowanie trzech gatunków płazów. 
Wszystkie one naleŜą do chronionych gatunków płazów bezogonowych. Płazy te 
najprawdopodobniej rozradzają się w zbiornikach wodnych w odległości 1200 metrów na 
zachód od bezpośredniej inwestycji oraz w zbiornikach wodnych na terenie Ŝwirowni 
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Storkowo. Co z pewnością dotyczy ropuchy paskówki tam trwale występującej (Ławicki 
2007). 

Bezpośrednio na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono występowanie  
pojedynczych osobników ropuchy szarej (Bufo bufo), Ŝaby trawnej (Rana temporaria)                    
i  jednego osobnika ropuchy paskówki (Bufo calamita).  

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono jednak występowania siedlisk 
oferujących warunki rozrodu tych płazów.  

W obszarze przyległym do inwestycji stwierdzono występowanie 1 gatunku chronionego 
gada. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)) wymieniona jest w  IV załączniku Dyrektywy 
siedliskowej. Mimo potencjalnie dobrych warunków siedliskowych liczebność populacji 
tego gatunku wydaje się być bardzo niska, Podstawę takiej oceny stanowi fakt 
stwierdzenia zaledwie jednego osobnika tego gatunku w trakcie wszystkich prac 
inwentaryzacyjnych. 

Spośród gatunków ptaków (30) stwierdzonych na obszarze bezpośredniej inwestycji za  
gatunki lęgowe moŜna z duŜym prawdopodobieństwem uznać siedem z nich. Do grupy 
najpewniej gniazdujących naleŜą tu: skowronek polny (Alauda arvensis) (4-5 par)                        
i przepiórka (Coturnix coturnix) (1para), potrzeszcz (Emberiza kalandra)  (1-2pary), 
pokląskwa (Saxicola rubeta)  (3-4pary),  

Występowanie świergotka polnego (Anthus campestris) pozwala zakładać Ŝe ten rzadki 
gatunek potencjalnie moŜe gnieździć się na tym terenie. Pozostałe gatunki wykorzystują 
ten obszar raczej jako miejsce Ŝerowania lub miejsce, na którym lub nad którym znajdują 
się szlaki lokalnych migracji.  W tej grupie ptaków znalazły się najcenniejsze gatunki takie 
jak: kania ruda (Milvus milvus) i kania czarna (Milvus migranas), jerzyk (Apus caffer), 
Ŝuraw (Grus grus). Gatunki te wykorzystują siedliskowo w minimalnym stopniu obszar 
planowanej inwestycji i raczej wyłącznie jako miejsce przelotów.  

Najintensywniej siedlisko na obszarze bezpośredniej inwestycji wykorzystuje błotniak 
stawowy. Częste i równoczesne obserwacje Ŝerujących 2 samców tego gatunku na tym 
obszarze wskazują na potencjalnie bogata bazę pokarmową dla tych ptaków.  

Na terenie sąsiadującej Ŝwirowni „Storkowo” za najcenniejsze uznano jaskółkę brzegówkę 
(Riparia riparia) i białorzytkę (Oenanthe oenanthe, stwierdzono równieŜ występowanie 
sieweczki rzecznej (Charadrius dubius). Podsumowując stwierdza się, Ŝe ptaki na 
zbadanych obszarach reprezentowane były przez 47 gatunki (47 gatunków chronionych)     
w tym 7 z I załącznika Dyrektywy ptasiej, 3 wymienione w Konwencji Bońskiej i 27                      
w Konwencjach Berneńskich.  

Wśród 12 gatunków ssaków zanotowanych na obszarze inwestycji i w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie jedynie jeŜ zachodni (Erinaceus europaeus) jest gatunkiem chronionym, a kret 
europejski (Talpa europaea) częściowo.  

Pierwszy z wymienionych gatunków wykorzystuje obszar planowanej inwestycji jako 
miejsce Ŝerowania, drugi potencjalnie równieŜ rozrodczo. Liczebności obu gatunków na 
tym obszarze nie przekraczają 1-2 osobników.  

Spośród pozostałych gatunków silniej związanych siedliskowo z obszarem bezpośredniej 
inwestycji naleŜy wymienić: nornika zwyczajnego (Microtus arvalis), mysz polną 
(Apodemus agrarius), zająca  i sarnę (Capreolus capreolus). 
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Fauna bezkręgowa obszaru planowanej inwestycji reprezentowana jest przez gatunki 
typowe występujące na polach i miedzach oraz suchych nasłonecznionych łąkach. 

Dominującymi gatunkami motyli oprócz pospolitych gatunków rusałek (r. pokrzywnik, r. 
pawik, r. kratkowiec, r. osetnik) były: czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae), 
czerwończyk zamgleniec (Lycaena alciphron), czerwończyk uroczek (Lycaena tityrus), 
dostojka malinowiec (Argynnis paphia), dostojka latonia (Issoria lathonia) oraz osadnik 
egeria (Lasiommata megera). Stwierdzono występowanie pojedynczych osobników pazia 
królowej (Papilio machaon). 

Gatunki chronionych bezkręgowców reprezentowane były przez trzmiele: trzmiel 
kamiennik (Bombus lapidarium), trzmiel róŜnobarwny (Bombus soroeensis),trzmiel 
ziemny (Bombus terrestris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

VIII. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W 
BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD 
ZABYTKAMI. 

  Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie 
występują zabytki, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej objęte ochroną. 
W granicach wyznaczonych pod inwestycję nie znajdują się teŜ stanowiska archeologiczne 
oraz pomniki przyrody oŜywionej i nieoŜywionej. 

W związku z powyŜszym oraz uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia nie 
będzie ono w Ŝaden sposób oddziaływało negatywnie na dobra materialne, krajobraz 
kulturowy i zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, w skali lokalnej i ponadlokalnej (Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.).  

W przypadku natrafienia podczas robót górniczych na znaleziska paleontologiczne, roboty 
górnicze zostaną przerwane a kierownik ruchu zakładu górniczego jest zobowiązany 
powiadomić o znalezisku: 

– Urząd Gminy w Węgorzynie, 

– konserwatora przyrody lub konserwatora zabytków, 

– organ nadzoru górniczego. 
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IX. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W 
PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSI ĘWZIĘCIA. 

Skutkiem niepodjęcia przedsięwzięcia będzie utrzymanie obecnego stanu terenu. 
Brak czasowego zakłócenia stanu środowiska i to przede wszystkim w aspekcie zmian 
morfologicznych powierzchni. Efektem tego będzie równieŜ mniejsza podaŜ kruszywa na 
rynku, większe trudności w prowadzeniu inwestycji, ale teŜ utrata określonych korzyści 
ekonomicznych. 

Nie podjęcie działalności wpłynie takŜe na utrudnienie realizacji budownictwa 
drogowego tak intensywnie rozwijającego się na terenie województwa.  

Surowiec przebadany w złoŜu „Ginawa” ma takie samo pochodzenie geologiczne jak 
kruszywa ze złoŜa w „Storkowo”  i nadaje się do produkcji kruszyw naturalnych na 
potrzeby budownictwa i drogownictwa.  

Pobliska kopalnia Storkowo jest w końcowej fazie działalności. ZłoŜe „Storkowo” będące 
bazą surowcowa dla kopalni Storkowo uległo wyczerpaniu.   

W związku duŜym zapotrzebowaniem kruszywa naturalnego na cele budownictwa 
drogowego (m.in. budowana obwodnica Nowogardu, węzeł Parłówko) oraz podniesieniem 
konkurencyjności wśród innych funkcjonujących kopalni kruszywa naturalnego, podjęcie 
decyzji o braku kontynuowaniu działalności przez firmę w kierunku eksploatacji kopaliny 
było by sprzeczne z interesem społecznym i ekonomicznym (likwidacja miejsc pracy, brak 
wpływu opłat podatkowych do kasy gminnej).  

Za uruchomieniem działalności na złoŜu Ginawa przemawia moŜliwość wykorzystania 
przygotowanego i funkcjonującego zaplecza technicznego i socjalno-administracyjnego 
kopalni „Storkowo” sąsiadującej ze złoŜem „Ginawa”. 

W związku z powyŜszym decyzja o podjęciu eksploatacji kopaliny stanowi kompromis 
pomiędzy wymogami ochrony środowiska, interesem społecznym, a potrzebami 
przemysłu. 
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X. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW. 
1. Wariantowa analiza realizacji przedsi ęwzięcia. 

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji i ocenach 
oddziaływania na środowisko, w art. 66 ust. 1, pkt. 5 (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
wskazuje wykonanie wariantowej analizy realizacji przedsięwzięcia: 

� wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, 

� wariantu alternatywnego, 

� wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,  

wraz z uzasadnieniem ich wyboru.  

 

2. Wariant proponowany przez wnioskodawc ę oraz wariant alternatywny. 

Celem przedsięwzięcia jest wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoŜa „Ginawa” 
połoŜonego na części działki 88/4 obręb Ginawa. 

ZłoŜe „Ginawa” jest częściowo zawodnione. Proces przeróbki kopaliny uŜytecznej                       
w kopalni „Ginawa” prowadzony będzie na sucho i na mokro. W części suchej partia złoŜa 
wydobywana będzie za pomocą ładowarek kołowych, zaś w części zawodnionej koparką 
podsiębierna. Eksploatacja prowadzona będzie systemem ubierkowym. 

W przypadku złoŜa kruszywa naturalnego trudne są do rozpatrywania warianty 
alternatywne. Ze względu na charakter moŜliwe są tylko dwa warianty: podjecie 
przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji i podjęcie przedsięwzięcia w innej niŜ omawiana. 

Wariant preferowany przez Inwestora, polega na eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego 
pod nazwą „Ginawa” na części działki 88/4 obręb Ginawa.  

NaleŜy podkreślić, co istotne: w kontekście wariantowania projektowanej inwestycji 
naleŜy rozumieć jako wypełnienie luki w wyniku zakończenia działalności kopalni 
Storkowo. 

Warunkuje się to tym, co następuje: 

– typ terenów przeznaczonych pod eksploatacje złoŜa: są to tereny uprawne 
charakteryzujące się niskim poziomem cenności znaczenia przyrodniczego. 
Ubogie, przepuszczalne gleby oraz niski poziom wód gruntowych  nie stwarzają 
nawet potencjalnych warunków do rozwoju bogatych gatunkowo układów 
biocenotycznych. 

– istniejące zaplecze dojazdowe i sąsiedztwo drogi asfaltowej Storkowo-Drawsko: 
rozpoczęcie działalności wydobywczej w omawianym rejonie nie będzie się 
wiązało z podjęciem prac w zakresie budowy dróg, a co się z tym wiąŜe z większą 
ingerencja w środowisko. Z uwagi na to, Ŝe istnieje dojazdowa droga asfaltowa nie 
planuje się budowy innych dróg. 

– złoŜe znajduje się w odległości ok. 350 m od czynnej (ale z kończącymi się 
zasobami) kopalni kruszywa naturalnego Storkowo. Bliskość kopalni Storkowo z 
zapleczem administracyjno - socjalnym dla Inwestora jest waŜna i korzystna, przez 
wzgląd na ewentualną pomoc w zakresie sprzętowym jak i ludzkim, a takŜe 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury techniczno-ruchowej.  
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Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Węgorzyno teren pod złoŜa „Ginawa” jest to teren przeznaczony 
pod wydobywanie kopaliny. 

Wg uzyskanych informacji i obserwacji w terenie zasoby kopalni Storkowo są na 
wyczerpaniu. 

Przeprowadzane na podstawie koncesji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego              
z dnia 25.01.2010 r.  rozpoznanie złoŜa kruszywa naturalnego „Ginawa” wykazały iŜ 
surowce ze złoŜa „Ginawa” mają takie samo pochodzenie jak surowce ze złoŜa 
„Storkowo” i moŜe być stosowany do produkcji piasków, Ŝwirów, mieszanek i grysów                    
i wykorzystywany zarówno w budownictwie jak i drogownictwie.  

Dla tego terenu dokonały się juŜ zmiany krajobrazowe jak i w zakresie świata 
przyrodniczego. Jednocześnie działalność kopalni na przestrzeni lat sprawiła, Ŝe zwierzęta 
się zaadaptowały do zaistniałych warunków.  

W związku z tym rozszerzenie działalności w sektorze wydobywczym w postaci budowy 
kopalni piasku, na omawianym terenie nie powinno być poczytywane jako nowy uciąŜliwy 
dla środowiska obiekt.  

W związku z powyŜszym wariant alternatywny polegający na innej lokalizacji złoŜa                        
i poszukiwaniu nowych terenów pod kopalnie piasku nie jest brany pod uwagę. 
Spowodowałoby to przekształcenie krajobrazu w innym rejonie gdzie jeszcze nie 
funkcjonują kopalnie i tereny górnicze oraz doprowadzenie niezbędnej infrastruktury 
technicznej dla zaplecza socjalno - administracyjnego dla nowej lokalizacji kopalni.    

W związku z tym wariant alternatywny wydaje się być najmniej korzystny zarówno dla 
środowiska jak i z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego.  

 

3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Ze względu na znikomy wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
gruntowo wodne trudno jest mówić o najkorzystniejszych wariantach tego zamierzenia. 
MoŜna natomiast przyjąć stanowisko, Ŝe obecnie istniejące tereny po eksploatacji 
kruszywa, zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym (zadrzewienia i zakrzewienia) lub 
leśnym,  i wodnym na cele z przeznaczeniem  turystycznym lub uŜytków ekologicznych. 
Ten kierunek rekultywacji wydaje się być najwłaściwszy i najkorzystniejszy. Przemawiają 
za nim takŜe uwarunkowania lokalne co pozwoli w pełni wykorzystać teren 
poeksploatacyjny.   

Decyzja o podjęciu eksploatacji kopaliny stanowi kompromis pomiędzy wymogami 
ochrony środowiska, interesem społecznym, a potrzebami przemysłu.  

Jednak w przypadku powierzchniowej eksploatacji złoŜa Ginawa moŜna mówić o zmianie 
funkcji terenu, o braku wpływu na komponenty środowiska gruntowo wodnego, oraz                   
o przywróceniu terenów kopalni do uŜytkowania rolnego lub leśnego.  

Powstałe zmiany w środowisku dotyczą przede wszystkim ukształtowania terenu, a więc 
walorów krajobrazowych. W tej sytuacji uzasadniony jest fakt uwzględnienia potrzeb 
przemysłu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska. 

Eksploatacja złoŜa nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiadujące tereny, gdyŜ 
granice złoŜa, oraz planowanej eksploatacji zachowują wymagane szerokości pasów 
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ochronnych wynikających z PN–G–02100 „Szerokości pasów ochronnych wyrobisk 
odkrywkowych”. 

Eksploatacja złoŜa prowadzona będzie w warunkach częściowo zawodnionych, jednak nie 
zostaną naruszone stosunki wodne. Kruszywo naturalne jest kopaliną nie wykazującą 
własności toksycznych.  

W związku z powyŜszym nie zachodzi obawa zanieczyszczenia środowiska wskutek 
eksploatacji i transportu surowca. Roboty górnicze oraz brak przerobu kruszywa na 
obszarze inwestycji nie spowodują powstawania ścieków technologicznych groźnych dla 
środowiska. 

W procesie technologicznym planowanego przedsięwzięcia wykorzystana będzie 
spycharka, ładowarka, koparka gąsienicowa, zestawy sortująco kruszące oraz pewna ilość 
samochodów jako środków transportowych.  

ZaangaŜowana w eksploatacji ilość sprzętu, jego mobilność nie upowaŜnia do 
stwierdzenia, Ŝe w planowanym przedsięwzięciu mogą wystąpić powaŜne awarie 
przemysłowe. 
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XI. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, A TAK śE 
POTENCJALNEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO. 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikających z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia określono w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu, ze 
szczegółowością na jaką pozwalały uzyskane dane i zebrane materiały. 

 

1. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, według analizy przeprowadzonej                    
w niniejszym raporcie, nie wystąpią ponadnormatywne oddziaływania poza granicami 
terenu przedsięwzięcia w aspekcie: 

� emisji zanieczyszczeń do powietrza,  

� emisji hałasu do środowiska, 

� emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,  

tym bardziej więc nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na środowisko.  

 

2. Ocena oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne 

 Ocenę warunków geologicznych i hydrogeologicznych wykonano na podstawie 
analizy materiałów archiwalnych - dokumentacyjnych, publikowanych materiałów 
kartograficznych oraz przeglądu terenu. Do oceny zostały równieŜ wykorzystane 
wykonane na potrzeby inwestycji profile geologiczne. 

ZałoŜono, Ŝe analizowany pas będzie o szerokości ok. 100 m + 500 m z kaŜdej strony 
planowanej obszaru, przy czym wstępne dane dotyczące warunków geologicznych i 
hydrogeologicznych zebrano w pasie ok. 5 km. 

Przeanalizowano zagadnienia związane z hydrogeologią (wody podziemne) oraz 
zagadnienia geologicznej budowy obszaru inwestycji. 

Budowę geologiczną obszaru inwestycji opracowano w oparciu o Szczegółową mapę 
geologiczną Polski w skali 1:50 000 arkusz Ińsko i profili otworów geologiczno 
wykonanych do udokumentowania złoŜa. 

Rozpoznania warunków hydrogeologicznych dokonano w oparciu o dane 
literaturowe i otwory geologiczno złoŜowe wykonane na potrzeby inwestycji. 
Wykorzystano równieŜ Mapę Hydrogeologiczną Polski w skali 1: 50 000 arkusz Ińsko                 
i Łobez. Przeanalizowano sposób zaopatrzenia w wodę na terenach sąsiadujących                    
z analizowaną terenem oraz lokalizację ujęć wód podziemnych.  

W oparciu o Mapę Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w skali 
1: 500 000 rozpoznano występowanie zbiorników wód podziemnych wymagających 
szczególnej ochrony. Istotnym elementem rozpoznania warunków hydrogeologicznych 
była wizja terenu. 

Ocena wpływu planowanej inwestycji na wody podziemne została przeprowadzona 
poprzez kwalifikację wraŜliwości środowiska wód podziemnych na zanieczyszczenia                       
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z projektowaną inwestycją oraz kolizji wynikających z istnienia stref ochronnych                             
i obiektów gospodarki wodnej ujęć w pasie szerokości 1,0 km (500 m z kaŜdej strony 
terenu) wokół obszaru inwestycji. 

Przyjęto następującą trzystopniową skalę „konfliktów”: 

I. Konflikty duŜe - występujące, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie brak jest 
izolacji głównego uŜytkowego poziomu wodonośnego (GUPW) i zbiorników 
GZWP, zlokalizowane jest ujęcie wielootworowe (kilka studni), zlokalizowana 
jest pojedyncza studnia stanowiąca jedyne źródło zaopatrzenia komunalnego                    
w wodę, a poziom wodonośny jest odsłonięty, inwestycja przecina ustanowione 
tereny ochrony pośredniej  ujęć lub zwierciadło wód podziemnych występuje 
płytko (1 - 2 m GZWP). 

II. Konflikty   słabe   -   słaba   izolacja  GUPW   (lub   izolacja   niepełna),   ujęcia   
grupowe zlokalizowane na kierunku odpływu wód podziemnych w odległości 
100 - 1000 m od osi inwestycji, obszar przecina GZWP o słabej izolacji, 
inwestycja przebiega w sąsiedztwie granicy strefy ochrony pośredniej ujęć (do 100 
m), 

III.  Brak konfliktu - w przypadku dobrej izolacji GUPW i GZWP, niewystępowania ujęć 
wód podziemnych w sąsiedztwie inwestycji lub terenu ochrony pośredniej ujęć. 

Na podstawie przeprowadzonej waloryzacji wraŜliwości środowiska wód podziemnych 
określono jego potencjalne zagroŜenia, wynikające z budowy i eksploatacji kruszywa 
naturalnego oraz zaproponowano sposoby zminimalizowania tych zagroŜeń. 

Analiza budowy geologicznej wraz z analizą warunków hydrogeologicznych była 
materiałem wyjściowym do oceny i kwalifikacji obszaru planowanej inwestycji. 

W poniŜszej tabeli zestawiono konflikty obszaru inwestycji ze środowiskiem wód 
podziemnych. 

 

Tabela 4. Konflikty obszaru inwestycji ze środowiskiem wód podziemnych 

Stopień 
konfliktu 

obszar Przyczyna 

1 2 3 

izolacja poziomu wodonośnego od 8 m do 30,0  m warstwami 
utworami słabo przepuszczalnymi. 

kierunek spływu wód podziemnych GUPW do doliny Brzeźnicka 
Węgorza i dalej do doliny Regi , inwestycja zlokalizowana jest na 
poza obszarami doły wód do ujęć wiejskich 

zwierciadło napięte GUPW 

Obszar inwestycji połoŜony  poza granicami GZWP oraz  poza 
obszarem oddziaływania tego zbiornika 

IIII stopień –brak 
konfliktu 

Na całym obszarze inwestycji 

 

Obszar inwestycji zlokalizowany poza obszarem oddziaływania ujęcia 
wiejskiego w Ginawie, oddalone około 2,2 km. Inwestycja 
zlokalizowana jest poza obszarem zasobowy tego ujęcia.  Lej depresji 
ujęcia 200 m, dla zasobów eksploatacyjnych 41 m3/h 
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3. Przewidywane  oddziaływania  projektowanego prze dsi ęwzięcia na szat ę 
roślinn ą. 

W przewidywaniu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na szatę roślinną 
pod uwagę brano przede wszystkim ewentualny wpływ inwestycji na poziom wód 
gruntowych oraz zniszczenie pokrywy glebowej. Analizowane były dane zawarte                              
w dokumentacji geologicznej i opinii hydrogeologicznej w stosunku do poziomów wody 
gruntowej i ewentualnego spadku jej poziomu w otoczeniu siedlisk hydrogenicznych 
oddalonych od 0,3 do 3 km.  

 Teren inwestycji usytuowany jest na wyniesieniu o wys. od 144,9 (w części północnej, do 
125,0 w części wschodniej. Mokradła i zbiorniki wodne, w tym Jez. Storkowo 
zlokalizowane w kierunku zachodnim połoŜone są mniej więcej na tym samym (Jez. 
Storkowo) lub wyŜszym poziomie (jez. Chojniczka – 126, 1 m n p m) co wody gruntowe 
na terenie planowanej inwestycji. Przy czym odpływ wody o wartości od 2 do ok 4 ‰ 
odbywa się w kierunku południowo zachodnim ku Jez. Ińsko. Przy eksploatacji złoŜa do 
ok. 1 m powyŜej poziomu wód podziemnych, czyli do warstwy rozgraniczającej poziom 
suchy i zawodniony ok. 124, 5 m n p m, połoŜenie poziomu wodonośnego nie powinno 
ulec zmianie. Nawet przypadkowe naruszenie poziomu wodonośnego spowoduje 
powstanie zbiornika stabilizującego wody gruntowe, a ewentualny spadek poziomu wód 
gruntowych nie przekroczy 2 cm (wg opinii hydrogeologicznej wykonanej dla potrzeb 
niniejszego opracowania) 

W przypadku mokradeł zlokalizowanych na północy i wschodzie, znajdują się one poniŜej 
poziomu planowanej inwestycji, w związku z tym nie ma zagroŜenia skutkującego 
niekorzystnymi zmianami stosunków hydrologicznych. 

Na terenie inwestycji występują przepuszczalne gleby, prawdopodobnie dawniej 
uŜytkowane rolniczo a ostatnio zagospodarowane pod uprawę orzech włoskiego. Obecnie 
jest to odłóg w obrębie którego nie stwierdzono występowania gatunków rzadkich, 
chronionych i zagroŜonych oraz siedlisk lub potencjalnych siedlisk wymienionych                             
w Dyrektywie Siedliskowej. 

Murawa napiaskowa - 6120* ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion 
glaucae) siedlisko priorytetowo chronione znajduje się natomiast na zboczu o południowo-
zachodniej wystawie, na obszarze  graniczącym z terenem inwestycji od SW strony. 
Murawa wykształciła się na siedlisku wtórnym, udostępnionym przez człowieka. Silna 
insolacja i przepuszczalne podłoŜe stworzyły korzystne warunki dla rozwoju kserofitów na 
pow. ok. 15000 m2 .  

Obserwacje terenowe dają podstawę do wnioskowania, Ŝe gatunki budujące murawę 
napiaskową, przy sprzyjających warunkach (utworzenie urozmaiconej siedliskowo rzeźby 
terenu w wyniku zastosowania rekultywacji ekologicznej) kolonizować będą dogodne 
siedliska na terenie inwestycji. 

 

4. Ocena  oddziaływania  projektowanego przedsi ęwzięcia na faun ę obszaru. 

Na obszarze objętym planowaną inwestycją w strefie najsilniejszych zmian 
(eksploatacja) kruszywa, moŜna podejrzewać ew. zniszczenie występujących tu gatunków 
mających tu rozród. Dotyczy to przede wszystkim takich gatunków jak: skowronek, 
pokląskwa, świergotek polny i potrzeszcz.  



 63

Analiza jakości istniejących obecnie siedlisk na obszarze planowanej inwestycji będących 
pod duŜą presją aktywności człowieka związaną z eksploatacją kruszyw w rejonie 
Ŝwirowni Storkowo kaŜe zakładać moŜliwość „przesunięcia” w przestrzeni warunków 
umoŜliwiających ukształtowanie się siedliska o podobnych cechach na obrzeŜach 
planowanej inwestycji (w podobny sposób powstały one na obrzeŜach Ŝwirowni 
Storkowo). W przypadku uwaŜnego i celowego procesu realizacji inwestycji moŜna 
zakładać Ŝe stan ilościowy istniejących tu populacji cennych gatunków ptaków wynikowo 
moŜe nie ulec istotnej redukcji.  

O ile planowana inwestycja stanowi wypełnienie luki powstałej w wyniku zakończenia 
działalności kopalni Storkowo, to ujemny wpływ tak inwazyjnego w swym charakterze 
działania moŜe powodować zaskakująco niewielkie skutki środowiskowe.  

Aby jednak ten stan osiągnąć naleŜy bezwzględnie uwarunkować ewentualną zgodę na 
realizację inwestycji wdroŜeniami działań inwestora, których celem będzie zapewnienie 
warunków umoŜliwiających zachowanie jakościowe istniejącej fauny tego obszaru.  

Rozumna i relatywnie niskonakładowa praca w tym kierunku ma szanse stać się 
modelowym sposobem postępowania w przypadku konieczności rozszerzania obszarów 
odkrywkowej eksploatacji kruszyw. 
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XII. RODZAJ I PRZEWIDYWANA ILO ŚĆ WPROWADZANYCH DO 
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY 
ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO. 
1. Faza realizacji.  

Warunki gruntowo-wodne 

Podczas realizacji nie przewiduje się prowadzenia prac mogących mieć znaczące 
oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. 

Potencjalne zagroŜenia dla środowiska gruntowo-wodnego to: 

� uŜycie niesprawnych maszyn i urządzeń budowlanych i transportowych 
(nieszczelne układy paliwowe), awariami, bądź kolizjami samochodowymi. 

� nieprawidłowo prowadzona gospodarka materiałowo-sprzętowa, odpadowa                       
i ściekowa, w tym niesprawne układy paliwowe środków transportu i maszyn 
budowlanych. 

Proponuje się kontrolowanie jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego za pomocą 
monitoringu lokalnego składającego się z trzech piezometrów. Ma to na celu 
wyeliminowanie jakichkolwiek niekorzystnych zmian stosunków gruntowo – wodnych. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się poboru wody do celów technologicznych. 
Woda do celów spoŜywczych dla pracowników dostarczana będzie  w butelkach. 

Pracownicy korzystać będą z zaplecza socjalno-bitowego kopalni Storkowo. W związku z 
tym nie przewiduje się w obrębie budowy powstawania ścieków socjalno-bytowych 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne. 

Brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza atmosferycznego. 

Emisja ze sprzętu transportowego będzie emisja niezorganizowaną, a więc nie mającą 
wpływu na stan środowiska.  

Wymienione uciąŜliwości są typowe dla okresu budowy i znikną one wraz z zakończeniem 
prac inwestycyjnych. NaleŜy ograniczyć w czasie prowadzenia budowy uciąŜliwość dla 
powietrza atmosferycznego do minimum, poprzez dobór właściwego sprzętu i pojazdów 
oraz prawidłową ich eksploatację jak równieŜ poprzez prawidłową organizację.  

W celu ograniczenia uciąŜliwości w postaci czasowego wzrostu zapylenia wykonawca 
robót będzie: 

− zraszać wodą plac budowy (zaleŜnie od potrzeb), 

− ograniczać czas pracy silników spalinowych, maszyn budowlanych                                 
i samochodów na biegu jałowym, 

− uwaŜnie ładować materiały sypkie na samochody, 

− przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących 
materiały sypkie (dotyczy równieŜ ziemi z wykopów), 

− ograniczyć prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy. 
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Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny w trakcie przygotowania 
przedsięwzięcia. 

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania 
akustyczne powodowane pracą urządzeń, maszyn i pojazdów transportowych. 

Prace przygotowawcze będą źródłem emisji hałasu o zróŜnicowanym poziomie oraz czasie 
trwania. Zakres prac do wykonania wskazuje, Ŝe cześć prac wykonana zostanie przy 
uŜyciu cięŜkiego sprzętu. Choć będzie to stosunkowo krótki okres czasu to jednak naleŜy 
zaznaczyć, Ŝe prace z uŜyciem cięŜkiego sprzętu słuŜącego do prac ziemnych (spycharek, 
koparek itp.), są zawsze źródłem emisji hałasu. Poziom hałasu zaleŜy od ilości, rodzaju                   
i typu pracujących urządzeń i maszyn.  

W okresie przygotowawczym źródłem hałasu będzie budowa drogi dojazdowej na terenie 
kopalni z tłucznia i kamienia. W poniŜszej tabeli podano orientacyjne poziomy hałasu 
występującego podczas pracy podstawowego sprzętu budowlanego. 

Tabela - Poziom hałasu emitowanego podczas pracy sprzętu budowlanego 

Rodzaj sprzętu budowlanego Max. poziom hałasu   LAeq  w dB 

Koparka hydrauliczna 100 – 108 

Ładowarka 95 – 100 

Dźwig samochodowy  do 100 

Podane poziomy hałasu wskazują, Ŝe nawet okresowa praca tych urządzeń powoduje 
emisję wysokiego poziomu hałasu.  

Z uwagi na brzmienie art. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, który mówi o obowiązku 
zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko, w czasie prowadzenia prac 
przygotowawczych zaleca się aby wykonawca przewidział następujące działania ochronne: 

• stosował najmniej uciąŜliwą akustycznie technologię prac,  

• stosował sprawny technicznie sprzęt odpowiadający współczesnemu stanowi 
techniki. 

Oddziaływanie akustyczne w okresie przygotowawczym obejmie stosunkowo krótki okres 
czasu, a z uwagi na planowany zakres prac, przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu 
emitowanego nie będzie znaczącym, maksymalnie do 100-150 m. Generalnie, negatywny 
wpływ na stan klimatu akustycznego w trakcie przygotowania przedsięwzięcia, naleŜy 
uznać za przejściowy, moŜliwy do akceptacji.  

 

2. Faza eksploatacji. 

2.1. Gospodarka wodno- ściekowa. 

W trakcie eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego w zakładzie górniczym nie będą 
powstawać ścieki sanitarne. Do celów socjalno bytowych zostanie wykorzystane istniejące 
zaplecze kopalni Storkowo. Przewiduje się zatrudnienie przy wydobyciu kruszywa około 
10 osób. 

Nie będzie obiektów stanowiących ew. źródło zanieczyszczeń wód podziemnych                             
i powierzchniowych. Woda do celów pitnych dla pracowników dostarczana będzie do 
kopalni w hermetycznie zamkniętych butelkach.  
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Nie będzie prowadzone odwadnianie wyrobiska i nie będzie dokonywany zrzut wód 
kopalnianych do środowiska. Nie będą wytwarzane takŜe wody kopalniane nie nadające 
się do wykorzystania.  

Zakłada się moŜliwość zastosowania w procesie wstępnej kwalifikacji wydobytego 
kruszywa zastosowanie odsiewu na mokro. Woda uŜywana w tym procesie pobierana 
będzie ze zbiornika wykonanego w wyrobisku i będzie krąŜyła w obiegu zamkniętym.                     
Do procesów technologicznych nie będą uŜywane substancje chemiczne. 

Nie będzie obiektów stanowiących ew. źródło zanieczyszczeń wód podziemnych                              
i powierzchniowych. Brak jest terenów utwardzonych, a więc nie będą powstawać ścieki 
opadowe na tym terenie.  

Nie będą powstawać ścieki przemysłowe. 

 

2.2. Gospodarka odpadami.  

W trakcie działalności górniczej mogą powstawać ew. następujące odpady: 

� inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (130208*) – 2,5 Mg/rok 

� sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (15 02 02*) – 0,5 Mg/rok 

� ew. lampy sodowe i Ŝarowe – max. 0,01 Mg/rok. 

Gospodarka w/w odpadami prowadzona będzie zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia                     
27 kwietnia 2001r.  

WyŜej wymienione odpady będą magazynowane selektywnie w odpowiednich, 
zamykanych pojemnikach lub metalowych beczkach (oleje) oznaczonych zgodnie                       
z przepisami i ustawionych w wyznaczonym zadaszonym miejscu na utwardzonym 
podłoŜu. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości do transportu będą one przekazywane 
do firm specjalistycznych, posiadających stosowne zezwolenia na gospodarowanie tego 
typu odpadami.  

Zarządzający kopalnią zawrze umowę na stały odbiór tych odpadów z miejscowym 
przedsiębiorstwem gospodarki odpadami. 

 

2.3. Emisja do powietrza. 

W fazie eksploatacji brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza 
atmosferycznego. Emisja ze sprzętu transportowego będzie emisja niezorganizowaną,                      
a więc nie mającą wpływu na stan środowiska.  

Wpływ eksploatacji złoŜa na zanieczyszczenia powietrza będzie bardzo niewielki i wiąŜe 
się z unoszeniem pyłów z powierzchni skarp kopalni i ze składowisk nadkładu, w czasie 
suchych dni. ZagroŜenie to będzie ograniczane poprzez zraszanie wodą powierzchni 
składowisk w upalnych i wietrznych okresach oraz rekultywacji powierzchni skarp 
kopalni, na których zakończono roboty górnicze. 

Zanieczyszczenie „energetyczne" powietrza związane jest z zastosowaniem maszyn                         
o napędzie spalinowym, a zwłaszcza ładowarek, spycharek i koparek. Przeciwdziałanie 
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tym zanieczyszczeniom polega na utrzymaniu maszyn w odpowiednim stanie technicznym 
zapewniającym właściwe spalanie paliw, a co za tym idzie właściwych skład gazów 
spalinowych. 

W procesie wydobywania kruszywa naturalnego „Ginawa” nie będą stosowane substancje 
chemiczne i toksyczne ani źródła promieniowania jonizującego. Nie będą występować 
takŜe ekstremalne temperatury. 

Stosowany sprzęt ładowarka, koparka, zestaw sortująco-kruszący, samochody – nie 
spowodują większej emisji spalin do atmosfery niŜ podobny sprzęt uŜywany na gruntach 
wykorzystywanych rolniczo. 

Urządzenia te nie zanieczyszczają powietrza ponad dopuszczalne normy, a więc nie 
zachodzi potrzeba stosowania szczególnych przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji 
lub ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

 

2.4. Emisja hałasu. 

Przedmiot i cel opracowania   

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na środowisko, w zakresie emisji hałasu. 

Wykonano analizę i ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia polegającego na 
wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoŜa „Ginawa” połoŜonego w miejscowości 
Ginawa, na klimat akustyczny na terenach sąsiednich.  

Hałas jest jednym z czynników wpływających na degradację środowiska naturalnego                            
i ocena jego występowania powinna dać odpowiedź czy zachowane zostaną standardy 
jakości środowiska, podczas prowadzenia wydobycia kruszywa. 

Planowane przedsięwzięcie wymagać będzie zastosowania maszyn i urządzeń, które 
podczas pracy będą źródłami emisji wysokiego poziomu hałasu. W związku z powyŜszym 
określono obliczeniowo prognozowany zasięg oddziaływania emisji hałasu podczas 
prowadzenia wydobycia. 

METODY OCENY WPŁYWU PRZEDSI ĘWZI ĘCIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY  

 Wskaźniki i obowiązujące przepisy dotyczące emisji hałasu do środowiska   

Wskaźnik liczbowego opisu klimatu akustycznego - równowaŜny poziom dźwięku A jest 
obecnie podstawową wielkością słuŜącą ocenie stanu klimatu akustycznego środowiska. 
Wyjściową definicję poziomu równowaŜnego zapisać moŜna następująco (zgodnie z 
PN/ISO R-1996): 
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gdzie:   pA(t) - przebieg ciśnienia akustycznego w czasie, N/m2 

p0  - poziom odniesienia (2• 10-5 Pa) 

T - czas dla jakiego określa się poziom równowaŜny, s.  

Ocenę wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny oparto na obowiązujących 
przepisach dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. 
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W art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podano: 
„Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności poprzez: 

- utrzymanie poziomu hałasu poniŜej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 
dotrzymany.” 

O klimacie akustycznym decydują występujące na danym terenie źródła hałasu.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826) ochronie przed 
hałasem podlegają tereny o przeznaczeniu, określonym w załączonych tabelach. Wielkości 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zaleŜne od lokalizacji, przeznaczenia 
i funkcji jaką spełnia dany teren, określone zostały w załączniku do ww. rozporządzenia  
i zamieszczone w tabelach 1 - 4 (poniŜej przytoczono wskaźniki hałasu LAeqD i LAeqN - 
tabela 1, ustalone dla celów kontroli w odniesieniu do jednej doby). 

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU 

Tabela 1 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania  i przeloty statków powietrznych oraz  linie 
elektroenergetyczne, wyraŜone wskaźnikami LAeqD  i LAeqN, , które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania   i 

kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby 

  Dopuszczalny poziom hałasu  w [dB}  

 

Lp. 

     

Przeznaczenie terenu 

drogi lub linie kolejowe 1) pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

  LAeq D 

 przedział 
czasu 
odniesienia 
równy 

 16 godzinom  

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 
równy  

8 godzinom  

LAeq D 

 przedział 
czasu 
odniesienia 
równy  

8 najmniej 
korzystnym 
godzinom dnia 
kolejno po 
sobie 
następującym  

LAeqD 

przedział czasu 
odniesienia 
równy  

1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy  

1 a)  Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

 50 45 45  40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieŜy  

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach  

  

 

55 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

40 
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3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego  

b) Tereny zabudowy zagrodowej  

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

  

 

60 

 

 

50 

 

 

55  

 

 

 

45 

4   Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyŜej 100 tys. mieszkańców 

 65 55 55  45 

 

W ww. rozporządzeniu wielkości dopuszczalne określono oddzielnie dla pory dnia i pory 
nocy, biorąc pod uwagę rodzaj terenu, jego zagospodarowanie oraz rodzaj źródeł hałasu. 
W ocenie wpływu projektowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny wzięto pod 
uwagę planowane zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia oraz rzeczywiste 
zagospodarowanie terenów sąsiednich.  

Zgodnie z wielkościami podanymi w tabeli 1, będącej załącznikiem do ww. 
rozporządzenia Ministra Środowiska, na ww. terenach zaliczanych do grupy „3”, poziom 
hałasu nie powinien przekraczać wielkości dopuszczalnych określonych wskaźnikami 
hałasu: 

LAeq D = 55 dB w porze dnia (w godz. 6 - 22), 

LAeq N = 45 dB w porze nocy (w godz. 22 - 6). 

Przy planowanym wydobyciu kruszywa naturalnego wyłącznie w porze dziennej (nie 
planuje się prowadzenia prac w porze nocnej w godz. 22-6), standardy jakości środowiska 
w zakresie klimatu akustycznego będą wypełnienie, jeŜeli nie będzie przekraczany 
dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony wskaźnikiem LAeqD = 55 dB, na terenie sąsiedniej 
zabudowy mieszkaniowej. 

NajbliŜsza rozproszona  zabudowa wsi Waliszewo znajduje się na zachód, w odległości        
ok. 350m od granic złoŜa.  

NajbliŜsza zwarta zabudowa wiejska znajduje się we wsi Ginawa, połoŜona jest na wschód 
od złoŜa, w odległości ok. 2 km. 

Zastosowana metoda określania emisji hałasu   

Dla oceny oddziaływania akustycznego projektowanego przedsięwzięcia dokonano analizy 
klimatu akustycznego, w oparciu o badania hałasu występującego na podobnych obiektach. 
Nie ulega wątpliwości, Ŝe urządzenia słuŜące do wydobycia kruszywa są źródłami emisji 
wysokiego poziomu hałasu.  

W celu oceny oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia określono istotne 
źródła hałasu emitowanego do środowiska oraz wykonano obliczenia prognostyczne, 
określające zasięg oddziaływania hałasu podczas prowadzenia procesów wydobycia, 
segregacji i wywozu pozyskanego kruszywa. 

WPŁYW PRZEDSIĘWZI ĘCIA NA ŚRODOWISKO  

Po zakończeniu realizacji analizowanego przedsięwzięcia, występować będą 
oddziaływania akustyczne związane z pracą maszyn i urządzeń wydobywczych oraz 
ruchem transportu samochodowego wywoŜącym kruszywo. 
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Źródłami emisji hałasu do środowiska w okresie realizacji eksploatacji złoŜa będą 
następujące maszyny oraz urządzenia: 

- ładowarka o mocy ok. 200 kW, 

- koparka hydrauliczna przedsiębierna  

- pojazdy cięŜarowe wywoŜące kruszywo.  

Jak to juŜ podano oddziaływanie akustyczne związane będzie z poziomem emitowanego 
hałasu oraz czasem pracy ww. maszyn i urządzeń.  

W celu określenia maksymalnego zasięgu oddziaływania hałasu przyjęto, Ŝe wydobycie 
oraz produkcja kruszywa odbywać się będzie w sposób ciągły. 

Poziomy mocy akustycznej głównych źródeł hałasu, określone w oparciu o pomiary 
wykonane w podobnych obiektach - kopalniach kruszywa (materiały własne). 

Lp. Źródło  hałasu Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej 
zastępczych źródeł hałasu dla pory dziennej                   

w dB/A/ 

1 Ładowarka 94 

2 Koparka hydrauliczna 93 

Miejsce wydobywanie kruszywa będzie się sukcesywnie przemieszczało wraz                              
z urządzeniami wydobywczymi.  

Dla oceny oddziaływania akustycznego projektowanego przedsięwzięcia po rozpoczęciu 
wydobycia kruszywa, wykonano obliczenia emisji  hałasu  do  środowiska programem 
HPZ’2001 Windows: wersja listopad 2007, opracowanym w Instytucie  Techniki 
Budowlanej w Warszawie. 

Program HPZ”2001 jest numeryczną realizacją metody określania imisji hałasu 
wytwarzanego przez istniejące lub projektowane źródła hałasu.  

Jako punktowe źródła hałasu zamodelowano koparkę podsiębierną. Pracę przesiewaczy 
zamodelowano jako źródła hałasu liniowe. TakŜe ruch samochodów na drogach 
dojazdowych (o intensywności ok. 40 poj./ w ciągu 8 godz. pory dziennej), zamodelowano 
jako liniowe źródła hałasu. Przyjęto, Ŝe prędkość pojazdów samochodowych na drogach 
dojazdowych wyniesie 20 -30 km/h. RównowaŜny poziom mocy akustycznej zastępczych 
punktowych źródeł dźwięku, reprezentujących tory poruszania się pojazdów dla startu, 
hamowania bądź manewrowania oblicza się wg wzoru: 

( )mhsL
mhspAWeq tn

T
L ,,1,0

,, 10
1

log10 ×⋅⋅= , dB 

gdzie: 

T  —  czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej) 

pn  —  natęŜenie ruchu pojazdów w czasie obserwacji 

mhst ,,  — czas trwania operacji startu, hamowania bądź manewrowania, 

mhsL ,,  — poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania bądź 

manewrowania. 
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Wyjściowe poziomy mocy akustycznej wykorzystane do obliczeń (określone na podstawie 
pomiarów typowych pojazdów) zestawiono w przedstawionej poniŜej tabeli 4. 

Tabela 4 - poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych 

Operacja Moc akustyczna, dB Czas operacji, s 

Pojazdy cięŜkie  

Start 100,8 5 

Hamowanie 94 3 

Jazda po terenie, 
manewrowanie 

96,5 zaleŜy od długości drogi 

Zastosowano metodę porównawczą z innymi kopalniami piasku do analizy akustycznej. 
Izofona hałasu wtedy nie przekracza odległości ok. 150 metrów. 

Z dostępnych danych literaturowych oraz doświadczeń przeprowadzanych dla podobnych 
przedsięwzięć nie zakłada się aby dla planowanej inwestycji miały zostać przekroczone 
dopuszczalne poziomy emisji hałasu w porze nocnej i porze dziennej. 

 

Wnioski i zalecenia, podsumowanie (w zakresie zabezpieczenia środowiska przed 
hałasem) 

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoŜa 
„Ginawa” wpłynie na klimat akustyczny w rejonie planowanej lokalizacji.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iŜ na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego wzrostu emisji hałasu do środowiska.  

Głównym źródłem hałasu będzie praca ładowarki lub koparki oraz praca zestawu 
sortująco-kruszącego. 

Uwzględnić naleŜy takŜe ruch sprzętu słuŜącego do załadunku kruszywa (ładowarki) oraz 
transportu samochodowego.   

Biorąc powyŜsze pod uwagę, zaleca się: 

- aby wszelkie niesprawności urządzeń powodujące wzrost emisji hałasu powinny 
być natychmiast usuwane,  

- pozyskane kruszywo składować od południowo-wschodniej strony zakładu, aby 
powstające nasypy kruszywa dodatkowo ekranowały rozprzestrzenianie się hałasu.  

Przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, emitowany podczas jej pracy poziom dźwięku 
nie będzie wysoki oraz będzie ekranowany przez ukształtowane wokół złoŜa skarpy. 
Emitowany hałas nie obejmie terenów połoŜonych poza zakładem. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu wypełnieniu ww. zaleceń, nie 
wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego, a na terenach podlegających ochronie przed 
hałasem dopuszczalny poziom hałasu nie będzie przekraczany. 
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3. Faza likwidacji – rekultywacja. 

Obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wynika z przepisów ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze (art. 80, ust. 1, pkt. 5 – w razie likwidacji zakładu górniczego 
Przedsiębiorca zobowiązany jest przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony 
środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności 
górniczej). Rekultywacja powinna być przeprowadzona pod kontrolą specjalisty. 

Likwidacja projektowanego złoŜa kruszywa naturalnego „Ginawa” nastąpi po 
wyeksploatowaniu zasobów przemysłowych „Ginawa”. 

Przedsiębiorca nie przewiduje budowy zakładu przetwórczego i związanych z nimi 
elementów infrastruktury, ani zaplecza socjalno-administracyjnego, dlatego likwidacja 
zakładu górniczego polegać będzie na przeprowadzeniu rekultywacji wyrobiska i jego 
adaptacji dla celów wodno-rolnych oraz uporządkowania otaczającego terenu. 

Po zakończeniu eksploatacji złoŜa uŜytkownik na swój koszt przystąpi do rekultywacji 
terenu. Prace rekultywacyjne polegać będą na łagodzeniu skarp oraz wykorzystaniu 
zgromadzonego na hałdach nadkładu (gleby) do przywrócenia wartości uŜytkowych 
terenu.   

Tereny pokopalniane nadawać się będą do rekultywacji rolnej (zadrzewienia                                  
i zakrzewienia), leśnej, wodnej, na cele z przeznaczeniem  turystycznym lub uŜytków 
ekologicznych. 
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XIII. OBLICZENIA ZASI ĘGU ODDZIAŁYWANIA EKSPLOATACJI W 
OBRĘBIE WÓD PODZIEMNYCH. 

Przyjmując Ŝe aktywnie eksploatowana powierzchnia nie będzie przekraczać 1 ha, 
ponadto wody z wyrobiska nie będą odprowadzane poza jego obręb. W celu 
przeprowadzenia  obliczeń zasięgu oddziaływania naleŜy określić w czym przejawia się to 
oddziaływanie. Skutkiem eksploatacji moŜe być obniŜenie poziomu wód podziemnych,                      
a więc wytworzenie wokół wyrobiska leja depresji lub poprzez zwiększoną infiltrację 
podniesienie się zwierciadła wody.   

Wody podziemne w obrębie serii złoŜowej są wodami o zwierciadle swobodnym. 
Zdepresjonowany obszar charakteryzują dwa parametry: wymiar poziomy - zasięg depresji 
od wyrobiska (promień leja depresji) oraz jej wymiar pionowy, czyli depresja. 

ObniŜenie lustra wody moŜe nastąpić tylko wówczas, gdy powstanie wolna powierzchnia 
lustra wody w wyrobisku. Czynnikiem powodującym nadzwyczajny ubytek wód                          
w wyrobisku będzie parowanie z powierzchni wody oraz wybranie pewnych ilości wody 
wraz z urobkiem. 

Badania hydrologiczne dowodzą, Ŝe przy braku zasilania podziemnego wielkość 
parowania z wód otwartych jest w przybliŜeniu równa wielkości opadów. W związku                    
z tym, ubytek zasilania wód podziemnych, związany z parowaniem (Qp) jest, dla zlewni 
zajętego przez wody wyrobiska, równy wielkości utraconego zasilania opadowego, jakie 
przypada  na jego powierzchnię. 

    Qp = ω⋅a⋅F = 2070 m3/rok = 5,7 m3/d   , gdzie: 

ω =0,690 m/r – roczna wielkość opadów 

a = 0,3 – współczynnik infiltracji efektywnej 

F = 10000 m2 – powierzchnia eksploatacji 

Drugą z wymienionych przyczyn powstawania depresji jest odprowadzanie części wody 
wraz z urobkiem. Dla uproszczenia załoŜono, Ŝe z wyrobiska wywoŜony jest urobek 
całkowicie mokry, i Ŝe nic z niego nie odcieka do wyrobiska. Przy takim załoŜeniu ilość 
zabranej wody zaleŜy od współczynnika odsączalności eksploatowanego osadu (µ). Na 
podstawie dokumentacji geologicznej złoŜa przyjęto średni współczynnik filtracji dla serii 
złoŜowej: k = 20 m/d. Współczynnik odsączalności policzono wzorem Biecińskiego: 

7117,0 k=µ = 0,18 

Przyjmując Ŝe średnio będzie eksploatowane 400 000 m3 kruszywa rocznie, z którym 
wybrana zostanie pewna ilość wody urobkowej Qu (szacuje się Ŝe 5% roszczonej 
eksploatacji będzie zawodnione). 

Qu = µ ⋅V = 1019 m3/r = 2,7 m3/d 

Przeprowadzone szacunkowe obliczenia pokazują, Ŝe całkowita ilość wody odprowadzonej 
z warstwy wodonośnej na skutek eksploatacji kruszywa wyniesie: 

Qe = Qp + Qu ≅ 8,4 m3/d 

Przy załoŜeniu eksploatacji zawodnionego złoŜa. 

Zasięg leja depresji od krawędzi wyrobiska policzono wzorem J. Sztelaka: 
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ssRR ++= 22
1 , gdzie: 

ω
Q

R 34,01 = = 41,1 m ≅ 41,0 m, gdzie: 

s – depresja, poniewaŜ s jest znacznie mniejsze od R, wówczas moŜna przyjąć, Ŝe R ≈ R1 

ω - opad efektywny = 0,69 m x 0,3 = 0,21 m/r 

Q = 8,4 m3/d 

Wielkość depresji policzono z wzoru na jednostronny dopływ do rowu: 

 

R

hHk
LQ

2

)( 22 −= , stąd: 

kL

RQ
Hh

⋅
⋅−= 222 = 12,2 m, a więc h = 3,48 m 

H- miąŜszość warstwy wodonośnej: przyjęto maksymalną z dokumentacji złoŜa – 4,0 m 

h – wysokość obniŜonego lustra wody nad spągiem warstwy wodonośnej, 

L – długość ścian wyrobiska = 400 m 

Poszukiwany pionowy wymiar obniŜenia lustra wody, depresja (s), wynosi: 

s = H –h = 0,02 m 

Przeprowadzone obliczenia pokazują, Ŝe eksploatacja kruszywa w wyrobisku, w którym 
powstanie zbiornik wodny z dopływu wód podziemnych o powierzchni 1 ha, spowoduje 
obniŜenie lustra wody o 2 cm, a zasięg tego obniŜenia moŜe się zaznaczyć na 
odległości 41 m.  

NaleŜy podkreślić Ŝe obliczenia mają zastosowanie w czasie eksploatacji spod wody, w 
czasie eksploatacji kruszywa suchego moŜna się spodziewać zwiększenia zasilania PPW.  
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XIV. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ Ę 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO ŚĆ 
TEGO OBSZARU. 

Podstawowym działaniem minimalizującym oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze działalności wydobywczej będzie przeprowadzenie rekultywacji terenu 
poprzez odpowiednie ukształtowanie skarp wyrobiska oraz odtworzenie warstwy glebowej 
w suchych częściach wyrobiska, umoŜliwiające przywrócenie moŜliwości rozwoju szaty 
roślinnej. Eksploatacja kruszywa jest sama w sobie istotną ingerencją w środowisko.    

Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania inwestycji względem obszarów Natura 2000 
stwierdzono jednoznacznie, Ŝe zarówno etap realizacji inwestycji jak i późniejsza 
eksploatacja nie będą miały negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 i ich cel 
ochrony, dla którego zostały one wyznaczone.  

Stanowisko takie wynika głównie z odległości miejsca inwestycji względem obszarów 
Natura 2000.  

W związku z powyŜszym nie zachodzi potrzeba wyznaczania kompensacji przyrodniczej. 

Minimalizacja ujemnych dla środowiska skutków eksploatacji polega przede wszystkim 
na: 

� racjonalnym wykorzystaniu zasobów złoŜa; 

� teren kopalni powinien być zabezpieczony tablicami informacyjnymi i 
ostrzegawczymi; 

� naleŜy pozostawić pasy gruntu w formie niezbędnych filarów ochronnych 
od dróg, budynków i linii energetycznej; 

� eksploatacja złoŜa powinna odbywać się wyłącznie w porze dziennej, przy 
zachowaniu dopuszczalnych norm w środowisku, w szczególności w 
zakresie hałasu, ochrony powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych; 

� materiały eksploatacyjne powinny być w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym; 

� ograniczeniu skutków działalności górniczej do granic wyznaczonych w 
dokumentacji geologicznej oraz w koncesyjnej; 

� uŜywaniu w pełni sprawnych technicznie maszyn do urabiania złoŜa i 
środków transportu; naleŜy dokonywać okresowych przeglądów 
technicznych sprzętu; 

� w wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów 
niebezpiecznych i wylewanie ścieków; 

� przypadku powstania zanieczyszczenia naleŜy zastosować środki 
neutralizujące substancje węglowodorowe (takie, jakie się uŜywa do 
neutralizacji drobnych rozlewów na stacjach paliw); w przypadku powstania 
skaŜenia terenu naleŜy natychmiast powiadomić słuŜby ochrony 
środowiska. 
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Zalecenia minimalizujące konflikty środowiskowe i kompensacja oddziaływania. 

ZłoŜe znajduje się w odległości ok. 350 m od czynnej kopalni kruszywa naturalnego 
Storkowo i w sąsiedztwie drogi asfaltowej Storkowo-Drawsko. W Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno, teren złoŜa przewidziany 
jest na poszukiwanie złóŜ kruszywa i działalność eksploatacyjną.   

Dla tego typu działalności obszar jest korzystny takŜe pod względem przyrodniczym. 
Ubogie, przepuszczalne gleby oraz niski poziom wód gruntowych  nie stwarzają nawet 
potencjalnych warunków do rozwoju bogatych gatunkowo układów biocenotycznych. 
Jednak  rekultywacja z ukształtowaniem pagórków spowoduje rozprzestrzenienie się na 
zbocza o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej roślin tworzących murawy 
napiaskowe. Pozwoli to na zachowanie a nawet na wzbogacenie róŜnorodności 
biologicznej tego fragmentu ostoi o siedlisko nawiązujące składem florystycznym do 
zbiorowisk priorytetowo chronionych jakimi są ciepłolubne murawy ze związku Koelerion 
glaucae. Warunkiem ułatwiającym kolonizację gatunków związanych z murawami jest 
zachowanie opisanego wyŜej zbiorowiska murawy napiaskowej istniejącego                                  
w sąsiedztwie, które będzie pełnić funkcję ośrodka dyspersji gatunków na dogodne 
siedliska w sąsiedztwie.  

NaleŜy tu zwrócić uwagę, Ŝe rekultywacja w kierunku leśnym lub rolniczym, ze względu 
na warunki ekologiczne, głównie typ podłoŜa i ekspozycję terenu moŜe być mało 
skuteczna. Świadczy o tym zarówno brak nalotu drzew na odłogu porastającym teren 
planowanego przedsięwzięcia, jak i wysuszenie młodych sosen samosiejek na obszarze 
przyległym.   

Bezwzględnie konieczne jest planowe prowadzenie prac wydobywczych tak aby w ich 
trakcie, a przede wszystkim po ich zakończeniu powstały warunki do zasiedlenia tego 
obszaru przez cenne gatunki zwierząt typowych dla odkrytych piaszczystych siedlisk 
(płazów –głównie grzebiuszki ziemnej i ropuchy paskówki, ptaków (siewkowe)                             
i białorzytki czy jaskółki brzegówki. 

PołoŜenie Ŝwirowni i istniejące warunki terenowe pozwalają na takie skonstruowanie 
załoŜenia, Ŝe moŜliwe jest tu „przesunięcie” i rozszerzenie istniejących siedlisk cennych. 
Tym samym przy relatywnie niewielkich nakładach, wynikowo moŜna uzyskać efekt 
minimalizujący potencjalne straty bioróŜnorodności, a nawet tę bioróŜnorodność 
zachować. 

Uwzględniając lokalizację chronionego siedliska murawy, porostów i zwierząt prace 
związane z eksploatacja kruszywa, w tym transport naleŜy prowadzić z ominięciem 
cennych biotopów (ich lokalizacja przedstawiona jest na załączonej do opracowania 
mapie). 
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XV. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, 
OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKO-ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJ ĄCE Z ISTNIENIA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW 
ŚRODOWISKA.  
1. Zestawienie rodzajów i typów oddziaływa ń. 

O uciąŜliwości akustycznej tego typu obiektu jak eksploatacja kruszywa 
naturalnego złoŜa „Ginawa” decyduje jego wielkość i charakter zagospodarowania.  

Z przeprowadzonej analizy emisji hałasu dla podobnych przedsięwzięć wynika iŜ 
oddziaływania akustyczne inwestycji nie  wykazały przekroczenia izolinii L = 55 dB  dla 
pory dziennej, a w porze nocnej złoŜe nie będzie eksploatowane. 

Z punku widzenia ochrony powietrza atmosferycznego, lokalizacja kopalni jest zgodna                
z przepisami o jego ochronie. 

W związku z powyŜszym moŜna stwierdzić, Ŝe realizacja przedsięwzięcia nie będzie 
miała negatywnego wpływu na środowisko, w tym oddziaływanie bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długo terminowe, stałe                           
i chwilowe oddziaływania na środowisko, będzie ograniczone do minimum i nie będzie 
przekraczało terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny. 

Zestawienie rodzajów i typów oddziaływania na środowisko wskazano w tabeli poniŜej. 

Rodzaj oddziaływania Źródło oddziaływania Typ oddziaływania 

Bezpieczeństwo i Ŝycie 
człowieka – etap 
budowy 

- hałas na etapie budowy, - bezpośredni 

- całkowicie odwracalny 

Bezpieczeństwo i Ŝycie 
człowieka – etap 
eksploatacji 

- ruch kołowy, praca maszyn 
wydobywczych  

- bezpośredni 

Oddziaływanie na faunę 
i florę – etap budowy  

- hałas 

- prace związane z ingerencją w 
środowisko gruntowe 

- bezpośredni 

- okresowy 

- częściowo odwracalny 

Oddziaływanie na faunę 
i florę – etap 
eksploatacji 

- ruch kołowy,  praca maszyn 
wydobywczych 

- bezpośredni 

- średnio- i długoterminowe 

Emisja hałasu –etap 
budowy 

- praca silników spalinowych 
pojazdów kołowych i maszyn 
budowlanych 

- krótkoterminowy 

- okresowy 

- bezpośredni 
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Rodzaj oddziaływania Źródło oddziaływania Typ oddziaływania 

Emisja hałasu – etap 
eksploatacji 

- ruch kołowy i funkcjonowanie 
maszyn wydobywczych (sam. 
cięŜarowe, koparki) 

- długoterminowy 

- w granicach 
dopuszczalnych poziomów 

Emisja gazów i pyłów 
do powietrza – etap 
budowy 

- praca silników spalinowych 
pojazdów kołowych i maszyn 
budowlanych 

 

- bezpośredni 

- krótkoterminowy 

- okresowy 

- odwracalny 

Emisja gazów i pyłów 
do powietrza – etap 
eksploatacji 

- ruch kołowy i funkcjonowanie 
maszyn wydobywczych (sam. 
cięŜarowe, koparki) 

- bezpośredni 

- długoterminowy 

- częściowo odwracalny 

- w granicach 
dopuszczalnych poziomów 

Emisja odpadów – etap 
eksploatacji 

- sorbenty, szmaty 

- zuŜyte odpady z oświetlenia 

 

- bezpośredni 

- odwracalny 

Oddziaływanie na 
środowisko gruntowo-
wodne - etap budowy. 

- podczas prowadzenia prac 
ziemnych 

 

-krótkoterminowe, 

- odwracalne 

 

Oddziaływanie na 
środowisko gruntowo-
wodne etap eksploatacji 

- podczas prowadzenia prac 
wydobywczych  

- bezpośredni i pośredni 

- długoterminowy 

 

Tab. Prognozowane rodzaje i źródła oddziaływań. 

 

Projektowane przedsięwzięcie moŜe pośrednio i w sposób krótkoterminowy oddziaływać 
na otoczenie w wyniku: 

– oddziaływania hałasu, mogącego płoszyć zwierzęta w czasie pracy maszyn, 

– moŜliwego płoszenia zwierząt w sąsiedztwie kopalni, w wyniku poruszania się 
pojazdów i przemieszczania się ludzi. 

Stwierdza się, Ŝe projektowane przedsięwzięcie będzie realizowane ściśle w granicach 
wyznaczonego terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.  

W fazie budowy i w fazie eksploatacji tego przedsięwzięcia, oddziaływanie na teren 
przyległy moŜe być równieŜ związane z: 

− moŜliwą penetracją terenu sąsiedztwa przez pracowników,  

− moŜliwym nieprzewidywalnym poruszaniem się sprzętu mechanicznego. 
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W celu uniknięcia powyŜszych sytuacji oraz ochrony terenów przyległych naleŜy teren 
projektowanego przedsięwzięcia wygrodzić na okres budowy i eksploatacji.   

 

2. Analiza skumulowanych efektów inwestycji z innym i istniej ącymi i 
planowanymi przedsi ęwzięciami na środowisko.  

Efekt skumulowanych oddziaływań wynika z jednej strony z właściwości siedliska 
a zwłaszcza z jego podatności na przemiany antropogeniczne, a z drugiej strony z nasilenia 
tych przemian w wyniku realizacji oraz eksploatacji planowanej inwestycji. W sąsiedztwie 
planowanego zakładu wydobywczego kończy działalność Ŝwirownia Storkowo, w której 
otoczeniu (od strony zachodniej) znajdują się bezodpływowe zagłębienia, podmokla i małe 
zbiorniki wodne – siedliska szczególnie wraŜliwe na negatywne oddziaływania 
antropogenne.  

Po wygaszeniu procesu wydobywczego i rekultywacji terenu pokopalnianego, 
uruchomienie nowego, podobnego przedsięwzięcia nie spowoduje powstania negatywnego 
„efektu dodanego”. 

Większe oddalenie planowanego przedsięwzięcia od siedlisk hydrogenicznych oraz 
leśnych, na suchym terenie, bardzo ubogim pod względem zasobności gatunkowej, będzie 
skutkować przemianami o mniejszym zakresie niŜ ma to miejsce obecnie w przypadku 
kopalni Storkowo.  

Skumulowany charakter oddziaływania inwestycji zasadniczo naleŜy oceniać jako wpływ 
rozszerzenia istniejącej w tym juŜ miejscu Ŝwirowni Storkowo. NaleŜy zatem zakładać,                 
Ŝe siedliska znajdujące się na obszarze planowanej inwestycji ulegną całkowitej 
przebudowie przechodząc od fazy całkowitego niemal zniszczenia i izolacji dla 
organizmów Ŝywych, a następnie powolny okres przemian w kierunku siedlisk, których 
właściwości i wygląd moŜna zaobserwować na miejscu Ŝwirowni Storkowo. 
Najprawdopodobniej zatem naleŜy oczekiwać wynikowego przesunięcia w przestrzeni                     
i czasie warunków tworzenia się siedlisk juŜ istniejących, przy ostroŜnym i od początku 
uwzględniającym konieczność powodowania jak najmniejszych szkód w środowisku.                    
W związku z tym naleŜy te działania precyzyjnie zaprojektować aby umoŜliwi ć 
„przesunięcie” istniejących siedlisk obszaru planowanej inwestycji (tej objętej eksploatacją 
kruszywa) na jej obrzeŜa. Działania te naleŜy bezwzględnie wesprzeć modyfikacją procesu 
wydobywczego, którą moŜna rozumieć jako kompensację szkodliwego oddziaływania 
Ŝwirowni.  

Do istoty tego typu aktywności naleŜy pozostawienie w stanie moŜliwie nie naruszonym 
fragmentów najcenniejszych fitosocjologicznie obszarów i stworzenie w miejscu 
eksploatacji kruszywa takich warunków aby po jej zakończeniu a nawet w trakcie powstały 
warunki trwałego występowania cennych gatunków zwłaszcza zwierząt preferujących ten 
typ unikalnych siedlisk. 
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XVI. ZAGROśENIA MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA BEZPIECZEŃSTWO 
EKSPLOATACJI I OCHRON Ę ZASOBÓW ORAZ SPOSÓB 
PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGRO śENIOM. 

Warunki górniczo-geologiczne eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego 
projektowanego zakładu wydobywczego „Ginawa” nie będą róŜnić się od przeciętnych 
warunków charakterystycznych dla obiektów tego typu. 

Podstawowe zagroŜenia występujące w kopalni kruszywa „Ginawa” związane są z: 

• potencjalną moŜliwością wystąpienia osunięć ścian wyrobiska, 

• osunięciem się ładowarki, koparki lub spycharki do wyrobiska, 

• zagroŜeniami związanymi z ruchem ładowarki, koparki, spycharki, zestawu 
sortująco-kruszącego i samochodów. 

Przy zachowaniu normatywnych parametrów formowania konstrukcji zbocza wyrobiska 
eksploatacyjnego oraz składowisk nadkładu zagroŜenie osuwiskami będzie minimalne. 

W kopalni kruszywa „Ginawa” nie będą występować zagroŜenia naturalne 
wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
14 czerwca 2002 r. (Dz. U. z dn. 1.07.2002 r.)   

Warunki hydrogeologiczne rozpoznane w trakcie dokumentowania złoŜa nie wskazują 
moŜliwość wdarcia się wód podziemnych do wyrobiska poeksploatacyjnego (zwierciadło 
beznaporowe). 

Projektowany zakład wydobywczy ze względu na oddalenie od osiedli mieszkalnych nie 
wprowadza akustycznego zagroŜenia dla zdrowia mieszkańców zagroŜenia hałasem                      
i wibracją dotyczą stanowisk obsługi koparek, ładowarek i spycharek oraz środków 
transportu.  

W obszarze prowadzonych i planowanych prac wydobywczych i w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie nie ma Ŝadnych obiektów budowlanych, w związku z tym nie przewiduje się 
wystąpienia szkód budowlanych. 

W celu ograniczenia zagroŜeń występujących z zakładzie „Ginawa” naleŜy: 

• podczas eksploatacji zachować ustalone szerokości pasów bezpieczeństwa, 

• formować stale skarpy pod kątem nie większym niŜ 35°, a skarpę podwodną o 
nachyleniu 25 - 27°, 

• zachować wysokość ścian urabianych nadsiębiernie koparką i ładowarką łyŜkową 
nie większą niŜ maksymalna wysokość urabiania zastosowanych maszyn oraz 
zachować przyjęte dla poszczególnych partii złoŜa i wyprzedzenia na czynnych 
frontach eksploatacyjnych i roboczych, które zostaną szczegółowo określone w 
,,Planie ruchu zakładu górniczego …”, 

• powierzać obsługę maszyn osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, 

• na wszystkich dojściach do kopalni ustawić tablice ostrzegawcze, 

• szkolić okresowo załogę w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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XVII. WYSTĄPIENIE POWAśNYCH AWARII W OBRĘBIE MIEJSCA 
LOKALIZACJI INWESTYCJI. 

Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub 
duŜym ryzyku wystąpienia awarii, w trybie art. 248 Prawa ochrony środowiska.   

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez powaŜną awarie przemysłową rozumie 
się zdarzenie, w szczególności emisję, poŜar lub eksplozję, powstała w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagroŜenia Ŝycia lub 
zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagroŜenia z opóźnieniem. Substancja 
niebezpieczna jest to jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które                          
ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą,                  
w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagroŜenia zdrowia lub 
Ŝycia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną moŜe być surowiec, produkt, 
półprodukt, odpad, a takŜe substancja powstała w wyniku awarii.  

NiezaleŜnie od powyŜszego na etapie budowy i eksploatacji mogą wystąpić sytuacje 
awaryjne. Sytuacje awaryjne, mogące wystąpić na etapie realizacji analizowanego 
przedsięwzięcia, związane mogą być z awariami wykorzystywanych maszyn oraz 
pojazdów pracujących. 

W takich sytuacjach mogą wystąpić emisje zanieczyszczeń do środowiska, polegające na 
przenikaniu substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82

XVIII. OPIS METOD PROGNOZOWANIA, ZASTOSOWANYCH 
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W NINIEJSZYM RAPORCIE. 

Do przeprowadzenia analiz w wykorzystano metodyki wynikające                                        
z obowiązujących przepisów i uznane przez Ministerstwo Środowiska, programy 
komputerowe zalecane do stosowania przez Ministerstwo Środowiska i Instytut Ochrony 
Środowiska. 

Analizy prognostyczne wykonane w części dot. oddziaływania akustycznego oparte są na 
obliczeniowych metodach oceny hałasu dla zakładów przemysłowych, pomiarach 
wykonanych przy źródłach i operacjach podobnego typu, instrukcji 308 Instytutu Techniki 
Budowlanej Warszawa 1992 z programem komputerowym oraz rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                        
w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826).  

W zakresie zagadnień przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych realizacja 
opracowania prowadzona była etapowo. W pierwszym etapie przeprowadzono analizę 
dostępnej literatury przyrodniczej pod kątem oceny kolizji projektowanego 
przedsięwzięcia z ustanowionych prawnie oraz proponowanych do utworzenia form 
ochrony przyrody. Na potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko wykonano wizje terenowe w terminie od maja do października br.  

Ich celem było stwierdzenie, czy w granicach terenu realizacji projektowanego 
przedsięwzięcia występują siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt, podlegające ochronie na 
podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. z 
2009r. nr 151 poz. 1220 ze zm.).  

W trakcie przeprowadzonych wizji oznaczono gatunki roślin, występujące w granicach 
terenu przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie. Na tej podstawie dokonano klasyfikacji 
siedliska w granicach terenu opracowania. Wykorzystano materiały dostępne na stronie 
internetowej Ministerstwa Środowiska. Przeanalizowano takŜe listę obszarów Natura 2000 
wraz z Standardowymi Formularzami Danych, które zostały zamieszczone na oficjalnej 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Dokonano analizy pod kątem 
przyrodniczym zapisów Waloryzacji Przyrodniczej gminy Węgorzyno. W kolejnym etapie 
dokonano całościowej oceny i analizy zgromadzonego materiału. 

Do określenia udziału we florze gatunków i siedlisk prawnie chronionych wykorzystano 
następujące akty prawne: 

� Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej flory i fauny; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000; 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 października 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 198 poz. 
1226). 
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XIX. ANALIZA MO śLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH. 
Realizacja tego typu przedsięwzięć zderza się często z interesami, własnością, 

odpowiedzialnością i poglądami wielu członków społeczeństwa, które są zainteresowane 
rozwiązaniami projektowymi i sposobami ich realizacji.  

Wśród niekorzystnych oddziaływań, które mogą wystąpić na etapie planowania inwestycji, 
a które mogą być rozwiązane w formie konsultacji społecznych naleŜy wymienić obawy 
związane z: 

� przyszłością (utrata domu, gruntów, zmianą sąsiedztwa ...), 

� stratami materialnymi związanymi z obniŜeniem wartości budynku, działki itp., 

� obniŜeniem standardu Ŝycia.  

Nierozwiązane powyŜszych problemów na etapie planowania przedsięwzięcia moŜe 
powodować sytuacje konfliktowe, w tym wyraŜane w róŜny sposób protesty 
zainteresowanych grup społecznych. 

Zamierzenie inwestycyjne nie moŜe naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich.                         
W tym przypadku osobami takimi mogą być mieszkańcy terenów sąsiadujących                          
z inwestycją. 

W toku postępowania administracyjnego pełen dostęp do informacji dla społeczeństwa, 
wyjaśnienie kwestii wzbudzających zaniepokojenie moŜe spowodować ograniczenie 
wystąpienia takich sytuacji, poprzez uspokojenie społeczeństwa rzetelną i wyczerpująca 
informacją. 

Przyczynami konfliktów społecznych związanych z realizacja przedsięwzięcia moŜe być 
m.in. emisja hałasu lub naruszenie interesów osób trzecich.  

Zgodnie z ustawą prawo budowlane, zamierzenie inwestycyjne nie moŜe naruszać 
uzasadnionych interesów osób trzecich. W tym przypadku osobami takimi mogą być 
uŜytkownicy i właściciele terenów sąsiadujących.  

Z niniejszej analizy wynika, Ŝe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zamknie się 
w granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, pod warunkiem: 

� eksploatacji złoŜa zgodnie z deklarowaną, opisaną w niniejszym opracowaniu 
załoŜeniami, 

� uwzględnienie w projekcie zabezpieczeń, opisanych w niniejszym opracowaniu, 

a tym samym realizacja i eksploatacja złoŜa kruszywa naturalnego nie powinna wywołać 
dyskomfortu mieszkańców. 

W związku z tym naleŜy uznać, Ŝe nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.  
Szczegółowa analiza wpływu emitowanych zanieczyszczeń została przedstawiona                       
w poszczególnych punktach niniejszego raportu. 
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XX. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z 
NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJ ĄC RAPORT. 
 Nie wystąpiły trudności w opracowywaniu raportu. Do przeprowadzenia niniejszego 
raportu wykorzystano metodyki wynikające z obowiązujących przepisów i uznane przez 
Ministerstwo Środowiska.  

Przedsięwzięcia o takich parametrach jak analizowane złoŜe kruszywa naturalnego  są 
realizowane i eksploatowane od lat. Pod względem rozwiązań technicznych obiekty te są 
dostatecznie rozeznane i doskonalone. Doświadczenia zebrane przy wykonywaniu ocen 
oddziaływania na środowisko i raportów dla podobnych obiektów przez autorów 
niniejszego raportu zostały wykorzystane w tym opracowaniu.  

 

XXI. PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH Z ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA. 

Analizowane przedsięwzięcie spełnia wymagania, określone w art. 143 ustawy 
POŚ, w tym m.in. w prowadzonej działalności: 

� nie ma potrzeby stosowania substancji o potencjale zagroŜenia dla 
środowiska, 

� zapewnia się efektywne wykorzystanie energii,  

� zakłada się racjonalne zuŜycie wody, innych surowców i paliw,  

� planuje się stosowanie technologii małoodpadowych. 

W związku z tym moŜna przyjąć, Ŝe planowana instalacja spełnia wymogi dla technologii 
stosowanych w nowo uruchamianych instalacjach wg art. 143 ustawy jw. Przedstawione                  
w analizowanym raporcie rozwiązania zostały juŜ z powodzeniem zastosowane w Polsce. 
Są to technologie i rozwiązania techniczne będące standardem światowym                            
i powszechnie stosowane. 

 

XXII. OBSZAR OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA. 
Z analizy przeprowadzonej w niniejszym raporcie wynika, Ŝe przy prowadzeniu 

normalnej (określonej w projekcie zagospodarowania terenu) planowane przedsięwzięcie 
nie będzie uciąŜliwe dla środowiska zarówno w porze dziennej, w porze nocnej w zakresie: 

� emisji pyłów i gazów do powietrza, na granicy terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 

� emisji hałasu do środowiska na terenach chronionych akustycznie. 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska nie 
uwzględnia się tego rodzaju obiektów, jako tych dla których moŜna tworzyć obszar 
ograniczonego uŜytkowania. 
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XXIII. PROPOZYCJE MONITORINGU. ZALECENIA DLA 
INWESTORA. 
Prowadzenie stałego monitoringu dla tego typu przedsięwzięć nie jest wymagane, jednakŜe 
proponuje się aby:  

• w trakcie robót przygotowawczych i eksploatacji inwestycji kontrolować 
prawidłowy stan utrzymania sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych. 

• prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów,  

• naleŜy badać zachowanie warunków hydrologicznych poprzez monitoring stanu 
wody.  

Wnioski i zalecenia końcowe: 

• na opisywanym obszarze w czwartorzędowym piętrzę wodonośnym występują dwa 
poziomy wodonośne; pierwszy poziom wodonośny i międzyglinowy poziom 
wodonośny. 

• główny poziom wodonośny prowadzi wody o napiętym zwierciadle wody. 

• niewielka depresja wywołana eksploatacją nie będzie istotna dla stanu tego typu 
środowisk.  

• oddziaływanie planowanej inwestycji na otaczające teren nie powinno przekroczyć 
41,0 m od środka złoŜa. 

• w odległości 2,2 km od planowanej inwestycji zlokalizowane jest ujęcie wiejskie          
w Ginawie, o zasobach eksploatacyjnych 41,0 m3/h i promieniu leja                           
depresji 200 m.  

• planowana inwestycja połoŜona jest poza  obszarem zasobowym ujęcia wiejskiego 
w Ginawie. 

• spływ wód głównego uŜytkowego poziomu wodonośnego odbywa się w kierunku 
południowym, południowo - wschodnim. 

• główny uŜytkowy poziom wodonośny jest izolowany od powierzchni terenu 
warstwami słabo przepuszczalna o miąŜszości od 8 do 30,0 m.   

• proponuje się kontrolowanie jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego za 
pomocą monitoringu lokalnego składającego się z trzech piezometrów. 

• teren kopalni powinien być zabezpieczony tablicami informacyjnymi i 
ostrzegawczymi; 

• naleŜy pozostawić pasy gruntu w formie niezbędnych filarów (pasów) ochronnych;  

• eksploatacja złoŜa powinna odbywać się w porze dziennej, przy zachowaniu 
dopuszczalnych norm w środowisku, w szczególności w zakresie hałasu, ochrony 
powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych; 

• materiały eksploatacyjne powinny być magazynowane w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym; 
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• ograniczeniu skutków działalności górniczej do granic wyznaczonych                              
w dokumentacji geologicznej oraz w koncesyjnej; 

• uŜywaniu w pełni sprawnych technicznie maszyn do urabiania złoŜa i środków 
transportu; naleŜy dokonywać okresowych przeglądów technicznych sprzętu; 

• w wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie odpadów niebezpiecznych i 
wylewanie ścieków; 

• przypadku powstania zanieczyszczenia naleŜy zastosować środki neutralizujące 
substancje węglowodorowe (takie, jakie się uŜywa do neutralizacji drobnych 
rozlewów na stacjach paliw); w przypadku powstania skaŜenia terenu naleŜy 
natychmiast powiadomić słuŜby ochrony środowiska. 

• w celu uniknięcia osuwisk i obrywów w skarpach wyrobiska górniczego nachylenie 
części suchej skarpy wyrobiska w końcowej (docelowej) fazie eksploatacji nie 
powinno przekraczać kąta 27-350; 

• dbać o właściwy i sprawny sprzęt technologiczny słuŜący do urabiania i transportu 
kopaliny, zapewnić właściwą i bezpieczną obsługę sprzętu. 
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XXIV. SKŁAD ZESPOŁU OPRACOWUJ ĄCEGO RAPORT. 
1. mgr inŜ. Paweł Molenda  

Biegły Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie: 

- sporządzania ocen oddziaływania na środowisko Nr Ś-040; 

- postępowania wodnoprawnego Nr W-021 

Uprawnienia budowlane do projektowania - Instalacje i sieci sanitarne Nr 84/Sz/2002  

2. mgr inŜ. Henryk Molenda 
Biegły: 

- Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów  Naturalnych i Leśnictwa – Nr 0768 

- Wojewody Zachodniopomorskiego – Nr Ś-039 

w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko 

3. dr BoŜena Prajs 
uwarunkowania przyrodnicze 

4. dr inŜ. Przemysław Śmietana 
uwarunkowania przyrodnicze 

5. mgr inŜ. Ryszard Hoc   
upr. hydrogeologiczne  Nr V-1422  

6. mgr inŜ. Dorota Piasecka 

7.        Łukasz Molenda 

8. mgr        Paulina Woch 
 

     Opracował za Zespół: 

 

mgr inŜ. Paweł Molenda 
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XXV. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO 
KAśDEGO ELEMENTU RAPORTU. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dot. przedsięwzięcia pn.:  Eksploatacja 
kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoŜa „Ginawa” w m. Ginawa, gm. 
Węgorzyno, dz. Nr 88/4 obręb Ginawa. 

Inwestorem są: Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą przy                         
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin. 

Zakres wykonania Raportu wynika z postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Szczecinie z dnia 12.03.2010 r. i postanowienia Burmistrza Gminy 
Węgorzyno z dnia 30.03.2010 r. dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko, a takŜe obowiązujących przepisów tj. art. 66 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 
1227 ze zm.). 

Kwalifikacja inwestycji. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 
z późniejszymi zmianami), przedmiotowa eksploatacja kruszywa naturalnego metodą 
odkrywkową ze złoŜa „Ginawa” zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja tego przedsięwzięcia, 
moŜliwa jest wyłącznie po uzyskaniu decyzji środowiskowych uwarunkowań. 

Cel i zakres przedsięwzięcia.  

Celem przedsięwzięcia będzie eksploatacja złoŜa kruszywa naturalnego na działce nr 88/4 
w miejscowości „Ginawa” w gminie Węgorzyno, powiat łobeski, w województwie 
Zachodniopomorskim. 

Warunki geologiczno-górnicze dla złoŜa „Ginawa” są dobre. ZłoŜa „Ginawa” zajmuje 
część działki nr 88/4 będące własnością inwestora. Całkowita powierzchnia działki 88/4 
wynosi 56 ha. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi 24,8 ha.  

Lokalizacja przedsięwzięcia. 

Działka 88/4 zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi łączącej drogę krajową 
nr 20 z drogą wojewódzką nr 151. ZłoŜe znajduje się w odległości ok. 350 m od czynnej 
kopalni kruszywa naturalnego Storkowo i skomunikowane jest przez drogę gruntową w 
południowej części terenu z  drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, oddaloną o  ok. 
350 m od złoŜa, która prowadzi ze Storkowa do Drawska. NajbliŜsza rozproszone  
zabudowania wsi Waliszewo znajdują się na zachód, w odległości ok. 350 m od granic 
złoŜa. NajbliŜsza zwarta zabudowa wiejska znajduje się we wsi Ginawa, połoŜona jest  na 
wschód od złoŜa, w odległości ok. 2 km. Działka, na której znajduje się złoŜe od strony 
północnozachodniej graniczy ze zrekultywowanym wyrobiskiem po eksploatacji złoŜa 
kruszywa naturalnego „Storkowo”. Od strony północnowschodniej i południowo 
wschodniej złoŜe otoczone jest gruntami rolnymi - gruntami ornymi. Od strony 
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południowozachodniej złoŜe graniczy z drogą gruntową i terenami nieuŜytków rolnych, 
porośniętych samosiejkami.  

Usytuowanie projektowanego przedsięwzięcia:  

W stosunku do form ochrony przyrody: 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w północno-zachodniej części PLB320008 
Ostoja Ińska. W stosunku do innych form ochrony przyrody teren ten jest oddalony: 

- 11,3 km od rezerwatu Bór-bagno Miałka 

- 9,1 km od rezerwatu Głowacz 

- 6,3  km od rezerwatu Sołtyski 

- 5,6  km od rezerwatu Kamienna Buczyna 

- 11,9 km od rezerwatu Krzemieńskie Źródliska 

- 8,5 km od rezerwatu Źródliskowe Zbocza 

- 5,8 km od  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Regi 

- 3,5 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH32002 Brzeźnicka Węgorza 

- 3,0 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH320023 Ostoja Drawska  

W stosunku do siedlisk hydrogenicznych obszar planowanej inwestycji oddalony jest:  

- 2, 2 km od Jez. Storkowo 

- 1, 3 km od Jez. Chojniczka 

- od 0,8 do 1,3 km od mokradeł połoŜonych w kierunku płn.-zach. 

- ok. 1,05 km od zbiorników zlewni Brzeźnickiej Węgorzy 

- ok. 1,3 do 1,6 km od mokradeł połoŜonych w kierunku wschodnim 

- od ok.1,0 do 3,0 km od mokradeł połoŜonych w kierunku południowym 

Lasy w otoczeniu terenu planowanego przedsięwzięcia oddalone są: 

- od 100 do 800 m w kierunku NE 

- 500 m w kierunku NW 

- od 400 m do 1300 m w kierunku SE. 

W stosunku do ujęć wód podziemnych przedsięwzięcie oddalone jest od 1,3 do 3,0 km 
zgodnie z poniŜszą tabelą:  

Lp.  ZLEWNIA  
BEZPOŚREDNIA 

W
O

J.
 

GMINA     Miejscowo ść 

Odległo ść 
od 

inwestycji  

[km] 

Nazwa  ujęcia 

Stan 
ujęcia 

(czynne / 
nieczynne)  

1 Kanał Iny ZP Ińsko Storkowo 1,3  Zakład Eksploatacji 
Kruszywa 

 

czynne 

2 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Ińsko Studnica 3,0 OSADA 
PRACOWNIKÓW -

czynne 
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LEŚNYCH 

3 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Węgorzyno Ginawa 1,6 GOSPODARSTWO 
PRYWATNE 

czynne 

4 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Węgorzyno Ginawa 2,2 UJĘCIE WIEJSKIE 
d. PGR 

czynne 

5 Brzeźnicka 
Węgorza 

ZP Węgorzyno Wiewiecko 1,4 UJĘCIE WIEJSKIE 
d. PGR 

czynne 

Ujęcia wiejskie w Ginawie i Wiewiecku nie posiadają ustanowionych stref 
ochronnych ujęć wód podziemnych.  

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony 
uzdrowiskowej oraz na terenie o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne. Planowana realizacja przedsięwzięcia nie znajduje się na terenie gdzie 
zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Zgodnie z opracowaniem 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie „Stan Środowiska w 
województwie zachodniopomorskim w roku 2008” w strefie powiatu łobeskiego 
przyporządkowano klasę A pod kątem zanieczyszczeń w powietrzu (SO2, NO2, PM 10 
oraz benzo(a)pirenu) co oznacza brak przekroczeń dopuszczalnych wartości tych 
zanieczyszczeń. Teren przedsięwzięcia jest słabo zaludniony. Planowane przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest na terenie rolnym, w sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem występują 
głównie grunty rolne. 

Obecny stan zagospodarowania 

Obszar planowanej inwestycji to rejon słabo uprzemysłowiony i słabo zaludniony. Teren 
złoŜa jest odkryty i jest wykorzystywany rolniczo. W Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno, teren złoŜa przewidziany jest na 
poszukiwanie złóŜ kruszywa i działalność eksploatacyjną. Teren przedsięwzięcia o 
powierzchni 24,8 ha stanowią uŜytki rolne RV, wykorzystywane rolniczo pod uprawy. Nie 
występują na nim rośliny, zwierzęta i siedliska objęte ochroną. Teren nie jest porośnięty 
drzewami. W granicach przedsięwzięcia nie ma i nie planuje się lokalizowania obiektów 
budowlanych.  

Opis przedsięwzięcia 

ZłoŜe kruszywa naturalnego „Ginawa” zostało rozpoznane na podstawie badań 
geologicznych przeprowadzonych zgodnie z  koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złoŜa kruszywa naturalnego. 

Eksploatacja prowadzona będzie systemem ubierkowym:  

� w suchej (niezawodnionej) partii złoŜa - ładowarkami kołowymi;  

� w częściowo zawodnionej partii złoŜa - koparką gąsienicową podsiębierną  

Wybranie systemu eksploatacji uzaleŜnione będzie od aktualnie panujących warunków 
geologiczno - górniczych. Zasoby geologiczne bilansowe złoŜa „Ginawa”, wg stanu na 
31.12.2009 r. wynoszą: 6 832,8 tys. t. Wydobyta kopalina zostanie wstępnie 
sklasyfikowana na mobilnych zestawach krusząco - przesiewających i w postaci 
półproduktu przetransportowana samochodami do sąsiadującego zakładu górniczego 
„Storkowo” i tam poddana ostatecznym procesom przeróbczym w celu uzyskania 
produktów handlowych. 
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Wykonano badania laboratoryjne pozwalające określić jakość i ilość kopaliny. Zakres 
badań obejmował: określenie składu granulometrycznego, zawartość pyłów mineralnych, 
zawartość zanieczyszczeń obcych i cięŜar nasypowy w stanie luźnym i utrzęsionym. Na 
postawie badań określono średnie parametry złoŜa charakteryzuje złoŜe „Ginawa”                      
w zakresie podstawowym. Surowiec przebadany w złoŜu „Ginawa” ma takie samo 
pochodzenie geologiczne jak kruszywa ze złoŜa w „Storkowo”  i nadaje się do produkcji 
kruszyw naturalnych na potrzeby budownictwa i drogownictwa. 

Opis technologii wydobycia 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przyjęto powszechnie znaną i wykorzystywaną 
technologię pozyskania kopaliny.  

W technologii tej moŜna wyróŜnić kolejne etapy procesu: 

• udostępnienie kopaliny - przemieszczanie mas nadkładu 

• wydobycie i uszlachetnienie kopaliny 

• załadunek i wywóz kruszywa i piasku 

• rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego - wyprofilowanie skarp. 

Dla projektowanego zakładu wydobywczego planuje się wydobycie kruszywa w ilości 
około 4800 Mg/dobę. 

Eksploatacja prowadzona będzie systemem ubierkowym:  

� w suchej (niezawodnionej) partii złoŜa - ładowarkami kołowymi;  

� w częściowo zawodnionej partii złoŜa - koparką gąsienicową podsiębierną  

Wybranie systemu eksploatacji uzaleŜnione będzie od aktualnie panujących warunków 
geologiczno - górniczych. Kopalina wykorzystana będzie głównie w drogownictwie                       
i budownictwie. Eksploatacja złoŜa nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiadujące 
tereny, gdyŜ granice złoŜa, oraz planowanej eksploatacji zachowują wymagane szerokości 
pasów ochronnych wynikających z PN–G–02100 „Szerokości pasów ochronnych wyrobisk 
odkrywkowych”. 

Przewiduje się transport w ilości około 40 samochodów cięŜarowych na dobę o 
maksymalnej ładowności 30 ton kaŜdy, przewoŜących wstępnie przesortowane kruszywo 
do zakładu górniczego „Storkowo”. Na terenie przedsięwzięcia wykorzystane będą takŜe 2 
maszyny typu ładowarka kołowa lub koparka słuŜące do urabiania kruszywa ze złoŜa oraz 
zestaw sortująco kruszący. Nie będzie prowadzone odwadnianie wyrobiska i nie będzie 
dokonywany zrzut wód kopalnianych do środowiska. Nie będą wytwarzane takŜe wody 
kopalniane nie nadające się do wykorzystania. Zakłada się moŜliwość zastosowania w 
procesie wstępnej kwalifikacji wydobytego kruszywa zastosowanie odsiewu na mokro. 
Woda uŜywana w tym procesie pobierana będzie ze zbiornika wykonanego w wyrobisku i 
będzie krąŜyła w obiegu zamkniętym. Do procesów technologicznych nie będą uŜywane 
substancje chemiczne. Bezpośrednio przy robotach związanych z odkrywką złoŜa i 
wydobyciem kruszywa wykorzystywana będzie 1 lub 2 ładowarki kołowe lub koparka 
gąsienicowa z napędem spalinowym. Dorywczo do usuwania nadkładu stosowana będzie 
spycharka gąsienicowa. Do wstępnej klasyfikacji kruszywa zastosowany zostanie mobilny 
zestaw sortujący i krusząco-sortujący. 

Ze względu na sąsiedztwo, zakład górniczy „Storkowo” będzie stanowił dla 
przedsięwzięcia zaplecze technologiczne i socjalno-administracyjne i nie planuje się 
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zaplecza socjalnego na terenie dz. 88/4. Zatrudniona załoga będzie korzystała z zaplecza 
zakładu górniczego „Storkowo”. Sprzęt pracujący przy eksploatacji złoŜa będzie 
zaopatrywany w paliwo – olej napędowy – w najbliŜszej stacji paliw. Będzie on 
dostarczany cyklicznie wg potrzeb. 

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych polegać będzie na przestrzeganiu 
odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak ew. bieŜące naprawy, 
czyszczenie, konserwacja maszyn uŜywanych do transportu urobku i zdejmowania 
nadkładu. Podczas wykonywania tych robót będzie zwracana szczególna uwaga na 
sprawność sprzętu aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód substancjami 
ropopochodnymi. Przyjęta technologia jest procesem prostym, powszechnie stosowanym 
oraz uzasadnionym zarówno ekonomicznie jak i optymalnie zabezpieczającym potrzeby 
środowiska. Technologia ta nie wykorzystuje energii elektrycznej, wody zarówno pitnej 
jak  i przemysłowej, a przede wszystkim jest mało odpadowa. 

Dlatego nie przewiduje się wprowadzania innych technologii pozyskania kruszywa. 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikających z realizacji                                    
i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.  

W fazie robót przygotowawczych realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała 
wykorzystania energii w postaci paliw do środków transportu i maszyn budowlanych. 
Podczas realizacji inwestycji woda zuŜywana będzie głównie na cele socjalno-bytowe 
zatrudnionych pracowników. Przyjmuje się, Ŝe na budowie zatrudnionych będzie ok. 4 
pracowników. W związku z tym zapotrzebowanie wody na cele socjalne pracowników 
wynosić będzie ok. 0,25 m3/d. 

Gospodarka wodno-ściekowa. 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się poboru wody do innych celów niŜ 
opisane wyŜej. Woda do celów spoŜywczych dla pracowników dostarczana będzie  w 
butelkach. Pracownicy korzystać będą z zaplecza socjalno-bitowego kopalni Storkowo. W 
związku z tym nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno-bytowych 

ZuŜycie energii elektrycznej. 

Nie przewiduje się na etapie budowy zuŜycia energii elektrycznej. 

Emisja hałasu 

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania 
akustyczne powodowane pracą urządzeń, maszyn i pojazdów transportowych. 
Oddziaływanie akustyczne w okresie przygotowawczym obejmie stosunkowo krótki okres 
czasu, a z uwagi na planowany zakres prac, przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu 
emitowanego nie będzie znaczącym, maksymalnie do 100-150 m. Generalnie, negatywny 
wpływ na stan klimatu akustycznego w trakcie przygotowania przedsięwzięcia, naleŜy 
uznać za przejściowy, moŜliwy do akceptacji.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza atmosferycznego. Emisja ze sprzętu 
transportowego będzie emisja niezorganizowaną, a więc nie mającą wpływu na stan 
środowiska. Wymienione uciąŜliwości są typowe dla okresu budowy i znikną one wraz z 
zakończeniem prac inwestycyjnych. NaleŜy ograniczyć w czasie prowadzenia budowy 
uciąŜliwość dla powietrza atmosferycznego do minimum, poprzez dobór właściwego 
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sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację jak równieŜ poprzez prawidłową 
organizację.  

W fazie eksploatacji – przewiduje się zatrudnienie około 10 pracowników. Woda na cele 
socjalno-bytowe pracowników dostarczana będzie  z istniejącego wodociągu na zakładzie 
górniczym „Storkowo”. Przedsięwzięcie nie będzie wymagało zaopatrzenia w gaz. Sprzęt 
pracujący przy eksploatacji złoŜa będzie zaopatrywany w paliwo – olej napędowy  w 
najbliŜszej stacji paliw. Będzie on dostarczany cyklicznie wg potrzeb. Podczas 
wykonywania czynności takich jak tankowanie będzie zwracana szczególna uwaga na 
sprawność sprzętu aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód substancjami 
ropopochodnymi. 

Emisja ścieków 

Zakład nie będzie wytwarzał ścieków socjalno-bytowych. Wykorzystane zostanie zaplecze 
socjalne zlokalizowane na sąsiednim zakładzie górniczym „Storkowo”. Brak jest terenów 
utwardzonych, a więc nie będą powstawać ścieki opadowe na tym terenie. Nie będą teŜ 
powstawać ścieki przemysłowe. 

Emisja hałasu 

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoŜa 
„Ginawa” wpłynie na klimat akustyczny w rejonie planowanej lokalizacji. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy stwierdzono, iŜ na etapie przygotowania, projektowane 
przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego wzrostu emisji hałasu do środowiska. Znaczące 
oddziaływanie akustyczne występować będzie po rozpoczęciu prac wydobywczych, czyli 
eksploatacji złoŜa. Głównym źródłem hałasu będzie praca ładowarki lub koparki 
wydobywającej kruszywo, praca mobilnego zestawu sortująco kruszącego. Wokół tych 
urządzeń koncentrować się będzie takŜe ruch sprzętu słuŜącego do załadunku kruszywa 
(ładowarka) oraz transportu samochodowego. Hałas eliminowany będzie przez 
wprowadzanie maszyn i urządzeń coraz nowszej generacji i utrzymywanie ich w pełnej 
sprawności technicznej. Maszyny będą pracowały w wyrobisku poniŜej powierzchni terenu 
co w naturalny sposób ograniczy emisję hałasu na tereny sąsiadujące. Emitowany hałas nie 
obejmie terenów połoŜonych poza zakładem. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Wpływ eksploatacji złoŜa na zanieczyszczenia powietrza będzie bardzo niewielki i wiąŜe 
się z unoszeniem pyłów z powierzchni skarp kopalni i ze składowisk nadkładu, w czasie 
suchych dni. ZagroŜenie to będzie ograniczane poprzez zraszanie wodą powierzchni 
składowisk w upalnych i wietrznych okresach oraz rekultywacji powierzchni skarp 
kopalni, na których zakończono roboty górnicze. Stosowany sprzęt ładowarka, koparka, 
zestaw sortująco kruszący, samochody – nie spowodują większej emisji spalin do 
atmosfery niŜ podobny sprzęt uŜywany na gruntach wykorzystywanych rolniczo. 

W fazie eksploatacji brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza 
atmosferycznego. Emisja ze sprzętu transportowego będzie emisją niezorganizowaną,                   
a więc nie mającą wpływu na stan środowiska.  

Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                       
o ochronie przyrody. 

Opis obszarów Natura 2000 
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Obszar planowanej inwestycji znajduje się w północno-wschodniej części Ostoi Ptasiej 
PLB320008 Ostoja Ińska i w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten,                        
o powierzchni 87711 ha obejmuje fragment Pojezierza Ińskiego. Mezoregion ten połoŜony 
jest na skręcie zachodniopomorskiej strefy moren czołowych z kierunku południkowego na 
północno-wschodni. Charakteryzuje się on urozmaiconą rzeźbą terenu - wzgórza 
morenowe rozdzielone są przez liczne rynny glacjalne, których promienista koncentracja 
układ występuje w rejonie jezior Ińsko, śabie i Brzeźno. (Kondracki 2000). 

RóŜnorodność siedliskowa stwarza warunki do bytowania wielu gatunków zwierząt                        
i roślin, a zwłaszcza dla awifauny – na terenie ostoi gniazduje ponad 140 gatunków ptaków 
np. bielik, cyraneczka, cyranka, gągoł, krakwa, łabędź krzykliwy, gęgawa, nurogęś, 
samotnik, perkoz rdzawo szyi, bąk, błotniak stawowy, bocian czarny, kania ruda, kania 
czarna, orlik krzykliwy, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, 
przepiórka, strumieniówka, zimorodek, lelek, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka, ortolan, 
puchacz, zimorodek. Obserwowano takŜe występowanie licznych okazów Ŝurawia, 
bociana białego, derkacza, gąsiorka, lerki, muchołówki małej, trzmielojada, dzięcioła 
czarnego, perkozka, zausznika, łąbędzia niemego, płaskonosa i srokosza. Ostoja jest takŜe 
miejscem przelotów np. czapli białej, łęczaka, bataliona. W związku z rozwiniętą siecią 
hydrograficzną występują takŜe zwierzęta siedlisk wodnych i wodno-błotnych – mionóg 
strumieniowy, grzywacz biało płetwy a takŜe kumak nizinny, traszka grzebieniasta oraz 
bóbr europejski i wydra. Na terenie Parku stwierdzono  38 gatunków ssaków, w tym wilk, 
jeleń, sarna, dzik, borsuk i jenot, zając szarak, tchórz, lis, kuna domowa i kuna leśna dziki 
królik, piŜmak. Ssaki objęte ochroną to: nietoperze, jeŜ, wiewiórka, łasica, gronostaj, 
wydra oraz bóbr. Flora Ińskiego Parku Krajobrazowego wynosi około 700 gatunków roślin 
naczyniowych. Z gatunków objętych ochroną ścisłą występują tutaj: wawrzynek 
wilczełyko, centuria pospolita, paprotka zwyczajna, widłaki - goździsty, jałowcowaty i 
spłaszczony, pełnik europejski, orlik pospolity, rosiczka okrągłolistna, śnieŜyczka 
przebiśnieg, storczyki: podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Z roślin ujętych w 
Polskiej Czerwonej Księdze Roślin na terenie Parku występuje turzyca oścista, brzeŜyca 
jednokwiatowa i kokorycz drobna. 

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis flory 

 Szata roślinna planowanej inwestycji jest uboga. Tworzą ją nieustabilizowane zbiorowiska 
będące stadium zarastania odłogów porolnych. Są to układy ubogie florystycznie trudne do 
jednoznacznego, fitosocjologicznego zdefiniowania. W obrębie odłogu stwierdzono 
niewielkie sadzonki orzecha włoskiego Juglans regia. Przestrzennie roślinność tworzy 
układy mozaikowe, zaleŜnie od warunków mikrosiedliskowych. Z reguły w obrębie 
bardziej wilgotnych zagłębień i obniŜeń terenu dominuje roślinność nitrofilna z przewagą 
pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, a w miejscach suchych ekspansję wykazuje trzcinnik 
Calamagrostis epigeios. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono 
występowania gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagroŜonych. Nie stwierdzono 
takŜe gatunków ujętych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Roślinność w sąsiedztwie planowanej inwestycji 

Teren planowanego przedsięwzięcia otoczony jest przez rozległe odłogi porolne. Jedynie 
w sąsiedztwie planowanej inwestycji od strony południowo-zachodniej znajduje się 
murawa napiaskowa z klasy Koelerio-Glaucae-Corynephoretea Canescentis. Murawę 
tworzy zbiorowisko sucholubnych traw, głównie szczotlicha siwa Corynephorus canescens 
i kostrzewa owcza Festuca ovina a takŜe np. nicennica drobna Filago minima, czerwiec 
trwały Scleranthus perennis, szczaw polony Rumex acetosella, sporek wiosenny Spergula 
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morisonii, chroszcz nagołodygowy Tesdalea nudicaulis, jasieniec piaskowy Jasione 
montana, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella oraz mchy - płonnik włosisty 
Polytrichum piliferum, zęboróg czerwonawy Ceratodon purpureus i porosty z rodzaju 
Cladonia  np. Cladonia subulata, C. foliacea.  

Obszary zalesione zlokalizowane są w kierunku południowo-wschodnim i zachodnim od 
planowanej inwestycji. Tereny leśne połoŜone na SE to gospodarcze bory sosnowe, 
natomiast lasy rozciągające się na zachód od drogi asfaltowej, graniczą z terenem 
eksploatacji kruszywa Storkowo. Są to lasy i bory mieszane, sosnowo-dębowe                                   
z domieszką buka porastające urozmaicony morfologicznie teren.  

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono gatunków grzybów 
makroskopowych objętych w Polsce ochroną (Rozporządzenie... 2004) oraz 
znajdujących się na „Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce” 
(Wojewoda, Ławrynowicz 2006).  

W sąsiedztwie planowanej inwestycji stwierdzono dwa gatunki porostów objęte 
w Polsce całkowitą ochroną ((Rozporządzenie... 2004). Są to pawęŜnica psia 
(Peltigera canina) i pawęŜnica drobna (P. didactyla var. didactyla). Ponadto 
pawęŜnica drobna jest porostem znajdującym się na „Czerwonej liście porostów 
w Polsce” (Cieśliński i in. 2006) – kategoria VU (naraŜone).  

Opis fauny 

Na terenie obszaru inwestycji stwierdzono występowanie trzech gatunków płazów. 
Wszystkie one naleŜą do chronionych gatunków płazów bezogonowych. Płazy te 
najprawdopodobniej rozradzają się w zbiornikach wodnych w odległości 1200 metrów na 
zachód od bezpośredniej inwestycji oraz w zbiornikach wodnych na terenie Ŝwirowni 
Storkowo. Co z pewnością dotyczy ropuchy paskówki tam trwale występującej (Ławicki 
2007). Bezpośrednio na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono występowanie  
pojedynczych osobników ropuchy szarej (Bufo bufo), Ŝaby trawnej (Rana temporaria) i  
jednego osobnika ropuchy paskówki (Bufo calamita). Na obszarze planowanej inwestycji 
nie stwierdzono jednak występowania siedlisk oferujących warunki rozrodu tych płazów. 
W obszarze przyległym do inwestycji stwierdzono występowanie 1 gatunku chronionego 
gada. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)) wymieniona jest w  IV załączniku Dyrektywy 
siedliskowej. Mimo potencjalnie dobrych warunków siedliskowych liczebność populacji 
tego gatunku wydaje się być bardzo niska, Podstawę takiej oceny stanowi fakt 
stwierdzenia zaledwie jednego osobnika tego gatunku w trakcie wszystkich prac 
inwentaryzacyjnych. Spośród gatunków ptaków (30) stwierdzonych na obszarze 
bezpośredniej inwestycji za  gatunki lęgowe moŜna z duŜym prawdopodobieństwem uznać 
siedem z nich. Do grupy najpewniej gniazdujących naleŜą tu: skowronek polny (Alauda 
arvensis) (4-5 par) i przepiórka (Coturnix coturnix) (1para), potrzeszcz (Emberiza 
kalandra)  (1-2pary), pokląskwa (Saxicola rubeta)  (3-4pary), Występowanie świergotka 
polnego (Anthus campestris) pozwala zakładać Ŝe ten rzadki gatunek potencjalnie moŜe 
gnieździć się na tym terenie. Pozostałe gatunki wykorzystują ten obszar raczej jako 
miejsce Ŝerowania lub miejsce, na którym lub nad którym znajdują się szlaki lokalnych 
migracji.  W tej grupie ptaków znalazły się najcenniejsze gatunki takie jak: kania ruda 
(Milvus milvus) i kania czarna (Milvus migranas), jerzyk (Apus caffer), Ŝuraw (Grus grus). 
Gatunki te wykorzystują siedliskowo w minimalnym stopniu obszar planowanej inwestycji 
i raczej wyłącznie jako miejsce przelotów. Najintensywniej siedlisko na obszarze 
bezpośredniej inwestycji wykorzystuje błotniak stawowy. Częste i równoczesne 
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obserwacje Ŝerujących 2 samców tego gatunku na tym obszarze wskazują na potencjalnie 
bogata bazę pokarmową dla tych ptaków.  

Na terenie sąsiadującej Ŝwirowni „Storkowo” za najcenniejsze uznano jaskółkę brzegówkę 
(Riparia riparia) i białorzytkę (Oenanthe oenanthe, stwierdzono równieŜ występowanie 
sieweczki rzecznej (Charadrius dubius). Podsumowując stwierdza się, Ŝe ptaki                             
na zbadanych obszarach reprezentowane były przez 47 gatunki (47 gatunków chronionych) 
w tym 7 z I załącznika Dyrektywy ptasiej, 3 wymienione w Konwencji Bońskiej                            
i 27 w Konwencjach Berneńskich.  

Wśród 12 gatunków ssaków zanotowanych na obszarze inwestycji i w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie jedynie jeŜ zachodni (Erinaceus europaeus) jest gatunkiem chronionym z kret 
europejski (Talpa europaea) częściowo. Pierwszy z wymienionych gatunków 
wykorzystuje obszar planowanej inwestycji jako miejsce Ŝerowania, drugi potencjalnie 
równieŜ rozrodczo. Liczebności obu gatunków na tym obszarze nie przekraczają                        
1-2 osobników. Spośród pozostałych gatunków silniej związanych siedliskowo z obszarem 
bezpośredniej inwestycji naleŜy wymienić: nornika zwyczajnego (Microtus arvalis), mysz 
polną (Apodemus agrarius), zająca  i sarnę (Capreolus capreolus). 

Fauna bezkręgowa obszaru planowanej inwestycji reprezentowana jest przez gatunki 
typowe występujące na polach i miedzach oraz suchych nasłonecznionych 
łąkach.Dominującymi gatunkami motyli oprócz pospolitych gatunków rusałek (r. 
pokrzywnik, r. pawik, r. kratkowiec, r. osetnik) były: czerwończyk dukacik (Lycaena 
virgaureae), czerwończyk zamgleniec (Lycaena alciphron), czerwończyk uroczek 
(Lycaena tityrus), dostojka malinowiec (Argynnis paphia), dostojka latonia (Issoria 
lathonia) oraz osadnik egeria (Lasiommata megera). Stwierdzono występowanie 
pojedynczych osobników pazia królowej (Papilio machaon). Gatunki chronionych 
bezkręgowców reprezentowane były przez trzmiele: trzmiel kamiennik (Bombus 
lapidarium), trzmiel róŜnobarwny (Bombus soroeensis),trzmiel ziemny (Bombus 
terrestris).  

Istniejące zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 
zabytki, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej objęte ochroną.                           
W granicach wyznaczonych pod inwestycję nie znajdują się teŜ stanowiska archeologiczne 
oraz pomniki przyrody oŜywionej i nieoŜywionej. W związku z powyŜszym oraz 
uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia nie będzie ono w Ŝaden sposób 
oddziaływało negatywnie na dobra materialne, krajobraz kulturowy i zabytki chronione na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w skali lokalnej i 
ponadlokalnej (Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - 
Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.).  W przypadku natrafienia podczas robót górniczych na 
znaleziska paleontologiczne, roboty górnicze zostaną przerwane a kierownik ruchu zakładu 
górniczego jest zobowiązany powiadomić o znalezisku: Urząd Gminy w Węgorzynie, 
konserwatora przyrody lub konserwatora zabytków, organ nadzoru górniczego. 

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia. 

Skutkiem niepodjęcia przedsięwzięcia będzie utrzymanie obecnego stanu terenu. Brak 
czasowego zakłócenia stanu środowiska i to przede wszystkim w aspekcie zmian 
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morfologicznych powierzchni. Efektem tego będzie równieŜ mniejsza podaŜ kruszywa na 
rynku, większe trudności w prowadzeniu inwestycji, ale teŜ utrata określonych korzyści 
ekonomicznych. Nie podjęcie działalności wpłynie takŜe na utrudnienie realizacji 
budownictwa drogowego tak intensywnie rozwijającego się na tym terenie.  

Surowiec przebadany w złoŜu „Ginawa” ma takie samo pochodzenie geologiczne jak 
kruszywa ze złoŜa w „Storkowo”  i nadaje się do produkcji kruszyw naturalnych na 
potrzeby budownictwa i drogownictwa. Pobliskie kopalnia Storkowo jest w końcowej 
fazie działalności. ZłoŜe „Storkowo” będące bazą surowcowa dla kopalni Storkowo uległo 
znacznemu  wyczerpaniu.  W związku duŜym zapotrzebowaniem kruszywa naturalnego na 
cele budownictwa drogowego (min. budowana obwodnica Nowogardu, obwodnica 
Miękowo, węzeł Parłówko) oraz podniesieniem konkurencyjności wśród innych 
funkcjonujących kopalni kruszywa naturalnego, podjęcie decyzji o braku kontynuowaniu 
działalności przez firmę w kierunku eksploatacji kopaliny było by sprzeczne z interesem 
społecznym i ekonomicznym. Za kontynuacją działalności przemawia takŜe fakt 
przygotowanego  i funkcjonującego zaplecza technicznego i socjalno-administracyjnego na 
kopalni „Storkowo” znajdującego się  w sąsiedztwie planowanego złoŜa „Ginawa”. 

Opis analizowanych wariantów. 

W przypadku złoŜa kruszywa naturalnego trudne są do rozpatrywania warianty 
alternatywne. Ze względu na charakter moŜliwe są tylko dwa warianty: podjecie 
przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji i podjęcie przedsięwzięcia w innej niŜ omawiana. 

Wariant preferowany przez Inwestora, polega na eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego 
pod nazwą „Ginawa”. NaleŜy podkreślić, co istotne: w kontekście wariantowania istniejącą 
inwestycję naleŜy rozumieć jako rozszerzenie działającego juŜ przemysłu wydobywczego. 
Nie naleŜy postrzegać przeprowadzania inwestycji jako niezaleŜnej jednostkowo ingerencji 
w środowisko, ale jako poszerzenie pola eksploatacyjnego istniejącego w bezpośredniej 
bliskości przemysłu polegającego na eksploatacji złóŜ. Inwestor wybierając lokalizację 
świadomie wskazał omawiany obszar.  

Warunkuje się to tym, co następuje: 

– typ terenów przeznaczonych pod eksploatacje złoŜa: są to tereny uprawne 
charakteryzujące się niskim poziomem cenności znaczenia przyrodniczego. 
Ubogie, przepuszczalne gleby oraz niski poziom wód gruntowych  nie stwarzają 
nawet potencjalnych warunków do rozwoju bogatych gatunkowo układów 
biocenotycznych. 

– istniejące zaplecze dojazdowe i sąsiedztwo drogi asfaltowej Storkowo-Drawsko: 
rozpoczęcie działalności wydobywczej w omawianym rejonie nie będzie się 
wiązało z podjęciem prac w zakresie budowy dróg, a co się z tym wiąŜe z większą 
ingerencja w środowisko. Z uwagi na to, Ŝe istnieje dojazdowa droga asfaltowa nie 
planuje się budowy innych dróg. 

– złoŜe znajduje się w odległości ok. 350 m od czynnej (ale z kończącymi się 
zasobami) kopalni kruszywa naturalnego Storkowo. Bliskość kopalni Storkowo z 
zapleczem administracyjno - socjalnym dla Inwestora jest waŜna i korzystna, przez 
wzgląd na ewentualną pomoc w zakresie sprzętowym jak i ludzkim, a takŜe 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury techniczno-ruchowej. Zgodnie ze studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
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Węgorzyno teren pod złoŜa „Ginawa” jest to teren przeznaczony pod wydobywanie 
kopaliny. 

Wg uzyskanych informacji i obserwacji w terenie zasoby kopalni Storkowo są na 
wyczerpaniu. Przeprowadzane na podstawie koncesji Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego     z dnia 25.01.2010 r. rozpoznanie złoŜa kruszywa naturalnego 
„Ginawa” wykazały iŜ surowce ze złoŜa „Ginawa” mają takie samo pochodzenie jak 
surowce ze złoŜa „Storkowo” i moŜe być stosowany do produkcji piasków, Ŝwirów, 
mieszanek i grysów i wykorzystywany zarówno w budownictwie jak i drogownictwie.  

Dla tego terenu dokonały się juŜ zmiany krajobrazowe jak i w zakresie świata 
przyrodniczego. Jednocześnie działalność kopalni na przestrzeni lat sprawiła, Ŝe zwierzęta 
się zaadaptowały do zaistniałych warunków. W związku z tym rozszerzenie działalności w 
sektorze wydobywczym w postaci budowy kopalni piasku, na omawianym terenie nie 
powinno być poczytywane jako nowy uciąŜliwy dla środowiska obiekt. W związku z 
powyŜszym wariant alternatywny polegający na innej lokalizacji złoŜa i poszukiwaniu 
nowych terenów pod kopalnie piasku nie jest brany pod uwagę. Spowodowałoby to 
przekształcenie krajobrazu w innym rejonie gdzie jeszcze nie funkcjonują kopalnie i tereny 
górnicze oraz doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej dla zaplecza socjalno - 
administracyjnego dla nowej lokalizacji kopalni.    

W związku z tym wariant alternatywny wydaje się być najmniej korzystny zarówno dla 
środowiska jak i z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego. Decyzja o podjęciu 
eksploatacji kopaliny stanowi kompromis pomiędzy wymogami ochrony środowiska, 
interesem społecznym, a potrzebami przemysłu. Jednak w przypadku powierzchniowej 
eksploatacji złoŜa Ginawa moŜna mówić o zmianie funkcji terenu, o braku wpływu na 
komponenty środowiska gruntowo wodnego, oraz  o przywróceniu terenów kopalni do 
uŜytkowania rolnego lub leśnego.  

Powstałe zmiany w środowisku dotyczą przede wszystkim ukształtowania terenu, a więc 
walorów krajobrazowych. W tej sytuacji uzasadniony jest fakt uwzględnienia potrzeb 
przemysłu, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Eksploatacja 
złoŜa prowadzona będzie w warunkach częściowo zawodnionych, jednak nie zostaną 
naruszone stosunki wodne. Kruszywo naturalne jest kopaliną nie wykazującą własności 
toksycznych. W procesie technologicznym planowanego przedsięwzięcia wykorzystana 
będzie spycharka, ładowarka, koparka gąsienicowa, mobilny zestaw sortująco-kruszący  
oraz pewna ilość samochodów jako środków transportowych. ZaangaŜowana w 
eksploatacji ilość sprzętu, jego mobilność nie upowaŜnia do stwierdzenia, Ŝe w 
planowanym przedsięwzięciu mogą wystąpić powaŜne awarie przemysłowe. 

Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

W fazie prowadzenia robót przygotowawczych nie przewiduje się prowadzenia prac 
mogących mieć znaczące oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. 

Potencjalne zagroŜenia dla środowiska gruntowo-wodnego to: 

� uŜycie niesprawnych maszyn i urządzeń budowlanych i transportowych 
(nieszczelne układy paliwowe), awariami, bądź kolizjami samochodowymi. 

� nieprawidłowo prowadzona gospodarka materiałowo-sprzętowa, odpadowa                  
i ściekowa, w tym niesprawne układy paliwowe środków transportu i maszyn 
budowlanych. 
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Proponuje się kontrolowanie jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego za pomocą 
monitoringu lokalnego składającego się z trzech piezometrów. Ma to na celu 
wyeliminowanie jakichkolwiek niekorzystnych zmian stosunków gruntowo – wodnych. 

W trakcie budowy (przygotowania do eksploatacji) złoŜa kruszywa naturalnego „Ginawa” 
nie będą powstawały ścieki bytowo-socjalne. Pracownicy będą korzystać z zaplecza 
socjalnego zlokalizowanego na terenie sąsiedniego zakładu górniczego „Storkowo”. Brak 
jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza atmosferycznego. Emisja ze sprzętu 
transportowego będzie emisja niezorganizowaną, a więc nie mającą wpływu na stan 
środowiska. Wymienione uciąŜliwości są typowe dla okresu budowy i znikną one wraz z 
zakończeniem prac inwestycyjnych. NaleŜy ograniczyć w czasie prowadzenia budowy 
uciąŜliwość dla powietrza atmosferycznego do minimum, poprzez dobór właściwego 
sprzętu i pojazdów oraz prawidłową ich eksploatację jak równieŜ poprzez prawidłową 
organizację.  

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpią okresowe oddziaływania 
akustyczne powodowane pracą urządzeń, maszyn i pojazdów transportowych. 

Prace przygotowawcze będą źródłem emisji hałasu o zróŜnicowanym poziomie oraz czasie 
trwania. Zakres prac do wykonania wskazuje, Ŝe cześć prac wykonana zostanie przy 
uŜyciu cięŜkiego sprzętu. Choć będzie to stosunkowo krótki okres czasu to jednak naleŜy 
zaznaczyć, Ŝe prace z uŜyciem cięŜkiego sprzętu słuŜącego do prac ziemnych (spycharek, 
koparek itp.), są zawsze źródłem emisji hałasu. Poziom hałasu zaleŜy od ilości, rodzaju                   
i typu pracujących urządzeń i maszyn. Oddziaływanie akustyczne w okresie 
przygotowawczym obejmie stosunkowo krótki okres czasu, a z uwagi na planowany zakres 
prac, przestrzenny zasięg oddziaływania hałasu emitowanego nie będzie znaczącym, 
maksymalnie do 100-150 m. Generalnie, negatywny wpływ na stan klimatu akustycznego 
w trakcie przygotowania przedsięwzięcia, naleŜy uznać za przejściowy, moŜliwy do 
akceptacji.  

Faza eksploatacji. 

W trakcie eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego w zakładzie górniczym nie będą 
powstawać ścieki sanitarne. Pracownicy będą korzystać z zaplecza socjalnego 
zlokalizowanego na terenie sąsiedniego zakładu górniczego „Storkowo”. Przewiduje się 
zatrudnienie przy wydobyciu kruszywa około  10 osób. Nie będzie obiektów stanowiących 
ew. źródło zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. Woda do celów 
pitnych dla pracowników dostarczana będzie do kopalni w hermetycznie zamkniętych 
butelkach. Przewiduje się Ŝe całkowite zuŜycie wody przez pracowników na cele bytowe i 
sanitarne będzie wynosiło około 0,6 m3/d. 

Nie będzie prowadzone odwadnianie wyrobiska i nie będzie dokonywany zrzut wód 
kopalnianych do środowiska. Nie będą wytwarzane takŜe wody kopalniane nie nadające 
się do wykorzystania. Zakłada się moŜliwość zastosowania w procesie wstępnej 
kwalifikacji wydobytego kruszywa zastosowanie odsiewu na mokro. Woda uŜywana w 
tym procesie pobierana będzie ze zbiornika wykonanego w wyrobisku i będzie krąŜyła w 
obiegu zamkniętym. Do procesów technologicznych nie będą uŜywane substancje 
chemiczne. Nie będzie obiektów stanowiących ew. źródło zanieczyszczeń wód 
podziemnych i powierzchniowych. Brak jest terenów utwardzonych, a więc nie będą 
powstawać ścieki opadowe na tym terenie. Nie będą powstawać ścieki przemysłowe. 

W trakcie działalności górniczej mogą powstawać ew. następujące odpady: 
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� inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (130208*) – 2,5 Mg/rok 

� sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (15 02 02*) – 0,5 Mg/rok 

� ew. lampy sodowe i Ŝarowe – max. 0,01 Mg/rok. 

Gospodarka w/w odpadami prowadzona będzie zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia                    
27 kwietnia 2001r.  

W fazie eksploatacji brak jest zorganizowanych źródeł emisji do powietrza 
atmosferycznego. Emisja ze sprzętu transportowego będzie emisja niezorganizowaną,                      
a więc nie mającą wpływu na stan środowiska.  

Wpływ eksploatacji złoŜa na zanieczyszczenia powietrza będzie bardzo niewielki i wiąŜe 
się z unoszeniem pyłów z powierzchni skarp kopalni i ze składowisk nadkładu, w czasie 
suchych dni. ZagroŜenie to będzie ograniczane poprzez zraszanie wodą powierzchni 
składowisk w upalnych i wietrznych okresach oraz rekultywacji powierzchni skarp 
kopalni, na których zakończono roboty górnicze. Zanieczyszczenie „energetyczne" 
powietrza związane jest z zastosowaniem maszyn o napędzie spalinowym, a zwłaszcza 
ładowarek, spycharek i koparek. Przeciwdziałanie tym zanieczyszczeniom polega na 
utrzymaniu maszyn w odpowiednim stanie technicznym zapewniającym właściwe spalanie 
paliw, a co za tym idzie właściwych skład gazów spalinowych. 

Stosowany sprzęt ładowarka, koparka, zestaw sortująco kruszący samochody – nie 
spowodują większej emisji spalin do atmosfery niŜ podobny sprzęt uŜywany na gruntach 
wykorzystywanych rolniczo. 

Urządzenia te nie zanieczyszczają powietrza ponad dopuszczalne normy, a więc nie 
zachodzi potrzeba stosowania szczególnych przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji 
lub ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

Dla oceny oddziaływania akustycznego projektowanego przedsięwzięcia dokonano analizy 
klimatu akustycznego, w oparciu o badania hałasu występującego na podobnych obiektach. 
Nie ulega wątpliwości, Ŝe urządzenia słuŜące do wydobycia kruszywa są źródłami emisji 
wysokiego poziomu hałasu.  

W celu oceny oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia określono istotne 
źródła hałasu emitowanego do środowiska oraz wykonano obliczenia prognostyczne, 
określające zasięg oddziaływania hałasu podczas prowadzenia procesów wydobycia, 
segregacji i wywozu pozyskanego kruszywa. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iŜ na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcie nie spowoduje istotnego wzrostu emisji hałasu do środowiska.  Głównym 
źródłem hałasu będzie praca ładowarki lub koparki, oraz zestawu sortująco-kruszącego. 
Uwzględnić naleŜy takŜe ruch sprzętu słuŜącego do załadunku kruszywa (ładowarki) oraz 
transportu samochodowego. Biorąc powyŜsze pod uwagę, zaleca się: 

- aby wszelkie niesprawności urządzeń powodujące wzrost emisji hałasu powinny 
być natychmiast usuwane,  

- pozyskane kruszywo składować od południowo-wschodniej strony zakładu, aby 
powstające nasypy kruszywa dodatkowo ekranowały rozprzestrzenianie się hałasu.  
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Przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, emitowany podczas jej pracy poziom dźwięku 
nie będzie wysoki oraz będzie ekranowany przez ukształtowane wokół złoŜa skarpy. 
Emitowany hałas nie obejmie terenów połoŜonych poza zakładem. 

Rekultywacja 

Po zakończeniu eksploatacji złoŜa uŜytkownik na swój koszt przystąpi do rekultywacji 
terenu. Prace rekultywacyjne polegać będą na łagodzeniu skarp oraz wykorzystaniu 
zgromadzonego na hałdach nadkładu (gleby) do przywrócenia wartości uŜytkowych 
terenu. Tereny pokopalniane nadawać się będą do rekultywacji rolnej (zadrzewienia i 
zakrzewienia), leśnej, wodnej, na cele z przeznaczeniem  turystycznym lub uŜytków 
ekologicznych. 

Zalecenia minimalizujące konflikty środowiskowe i kompensacja oddziaływania 

ZłoŜe znajduje się w odległości ok. 350 m od czynnej kopalni kruszywa naturalnego 
Storkowo i w sąsiedztwie drogi asfaltowej Storkowo-Drawsko. W Studium uwarunkowań     
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Węgorzyno, teren złoŜa 
przewidziany jest na poszukiwanie złóŜ kruszywa i działalność eksploatacyjną.   

Dla tego typu działalności obszar jest korzystny takŜe pod względem przyrodniczym. 
Ubogie, przepuszczalne gleby oraz niski poziom wód gruntowych  nie stwarzają nawet 
potencjalnych warunków do rozwoju bogatych gatunkowo układów biocenotycznych. 
Jednak  rekultywacja z ukształtowaniem pagórków spowoduje rozprzestrzenienie się na 
zbocza o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej roślin tworzących murawy 
napiaskowe. Pozwoli to na zachowanie a nawet na wzbogacenie róŜnorodności 
biologicznej tego fragmentu ostoi o siedlisko nawiązujące składem florystycznym do 
zbiorowisk priorytetowo chronionych jakimi są ciepłolubne murawy ze związku Koelerion 
glaucae. Warunkiem ułatwiającym kolonizację gatunków związanych z murawami jest 
zachowanie opisanego wyŜej zbiorowiska murawy napiaskowej istniejącego                                 
w sąsiedztwie, które będzie pełnić funkcję ośrodka dyspersji gatunków na dogodne 
siedliska w sąsiedztwie. NaleŜy tu zwrócić uwagę, Ŝe rekultywacja w kierunku leśnym lub 
rolniczym, ze względu na warunki ekologiczne, głównie typ podłoŜa i ekspozycję terenu 
moŜe być mało skuteczna. Świadczy o tym zarówno brak nalotu drzew na odłogu 
porastającym teren planowanego przedsięwzięcia, jak i wysuszenie młodych sosen 
samosiejek na obszarze przyległym.  Bezwzględnie konieczne jest planowe prowadzenie 
prac wydobywczych tak aby w ich trakcie a przede wszystkim po ich zakończeniu 
powstały warunki do zasiedlenia tego obszaru przez cenne gatunki zwierząt typowych dla 
odkrytych piaszczystych siedlisk (płazów –głównie grzebiuszki ziemnej  i ropuchy 
paskówki, ptaków (siewkowe) i białorzytki czy jaskółki brzegówki. PołoŜenie Ŝwirowni i 
istniejące warunki terenowe pozwalają na takie skonstruowanie załoŜenia, Ŝe moŜliwe jest 
tu „przesunięcie” i rozszerzenie istniejących siedlisk cennych. Tym samym przy 
relatywnie niewielkich nakładach, wynikowo moŜna uzyskać efekt minimalizujący 
potencjalne straty bioróŜnorodności, a nawet tę bioróŜnorodność zachować. Uwzględniając 
lokalizację chronionego siedliska murawy, porostów i zwierząt prace związane z 
eksploatacja kruszywa, w tym transport naleŜy prowadzić z ominięciem cennych biotopów 
(ich lokalizacja przedstawiona jest na załączonej do opracowania mapie). 

Analiza skumulowanych efektów inwestycji z innymi istniejącymi i planowanymi 
przedsięwzięciami na środowisko.  

Efekt skumulowanych oddziaływań wynika z jednej strony z właściwości siedliska                       
a zwłaszcza z jego podatności na przemiany antropogeniczne, a z drugiej strony z nasilenia 
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tych przemian w wyniku realizacji oraz eksploatacji planowanej inwestycji. W sąsiedztwie 
planowanego zakładu wydobywczego kończy działalność Ŝwirownia Storkowo, w której 
otoczeniu (od strony zachodniej) znajdują się bezodpływowe zagłębienia, podmokla i małe 
zbiorniki wodne – siedliska szczególnie wraŜliwe na negatywne oddziaływania 
antropogenne. Po wygaszeniu procesu wydobywczego i rekultywacji terenu 
pokopalnianego, uruchomienie nowego, podobnego przedsięwzięcia nie spowoduje 
powstania negatywnego „efektu dodanego”, Większe oddalenie planowanego 
przedsięwzięcia od siedlisk hydrogenicznych oraz leśnych, na suchym terenie, bardzo 
ubogim pod względem zasobności gatunkowej, będzie skutkować przemianami                              
o mniejszym zakresie niŜ ma to miejsce obecnie w przypadku kopalni Storkowo.  

Skumulowany charakter oddziaływania inwestycji zasadniczo naleŜy oceniać jako wpływ 
rozszerzenia istniejącej w tym juŜ miejscu Ŝwirowni Storkowo. NaleŜy zatem zakładać, Ŝe 
siedliska znajdujące się na obszarze planowanej inwestycji ulegną całkowitej przebudowie 
przechodząc od fazy całkowitego niemal zniszczenia i izolacji dla organizmów Ŝywych,                
a następnie powolny okres przemian w kierunku siedlisk, których właściwości i wygląd 
moŜna zaobserwować na miejscu Ŝwirowni Storkowo. Najprawdopodobniej zatem naleŜy 
oczekiwać wynikowego przesunięcia w przestrzeni i czasie warunków tworzenia się 
siedlisk juŜ istniejących, przy ostroŜnym i od początku uwzględniającym konieczność 
powodowania jak najmniejszych szkód w środowisku. W związku z tym naleŜy te 
działania precyzyjnie zaprojektować aby umoŜliwi ć „przesunięcie” istniejących siedlisk 
obszaru planowanej inwestycji (tej objętej eksploatacją kruszywa) na jej obrzeŜa.  
Działania te naleŜy bezwzględnie wesprzeć modyfikacją procesu wydobywczego, którą 
moŜna rozumieć jako kompensację szkodliwego oddziaływania Ŝwirowni. Do istoty tego 
typu aktywności naleŜy pozostawienie w stanie moŜliwie nie naruszonym fragmentów 
najcenniejszych fitosocjologicznie obszarów i stworzenie w miejscu eksploatacji kruszywa 
takich warunków aby po jej zakończeniu a nawet w trakcie powstały warunki trwałego 
występowania cennych gatunków zwłaszcza zwierząt preferujących ten typ unikalnych 
siedlisk. 

Wystąpienie powaŜnych awarii w obrębie miejsca lokalizacji inwestycji. 

Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub duŜym 
ryzyku wystąpienia awarii, w trybie art. 248 Prawa ochrony środowiska.  NiezaleŜnie od 
powyŜszego na etapie budowy i eksploatacji mogą wystąpić sytuacje awaryjne. Sytuacje 
awaryjne, mogące wystąpić na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia, związane 
mogą być z awariami wykorzystywanych maszyn oraz pojazdów pracujących i 
dowoŜących materiały na plac budowy. W takich sytuacjach mogą wystąpić emisje 
zanieczyszczeń do środowiska, polegające na przenikaniu substancji ropopochodnych do 
środowiska gruntowo-wodnego.  

Analiza moŜliwych konfliktów społecznych. 

Realizacja tego typu przedsięwzięć zderza się często z interesami, własnością, 
odpowiedzialnością i poglądami wielu członków społeczeństwa, które są zainteresowane 
rozwiązaniami projektowymi i sposobami ich realizacji. Wśród niekorzystnych 
oddziaływań, które mogą wystąpić na etapie planowania inwestycji a które mogą być 
rozwiązane w formie konsultacji społecznych naleŜy wymienić obawy związane z: 

� przyszłością (utrata domu, gruntów, zmianą sąsiedztwa ...), 

� stratami materialnymi związanymi z obniŜeniem wartości budynku, działki itp., 
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� obniŜeniem standardu Ŝycia.  

Nierozwiązane powyŜszych problemów na etapie planowania przedsięwzięcia moŜe 
powodować sytuacje konfliktowe, w tym wyraŜane w róŜny sposób protesty 
zainteresowanych grup społecznych. Zamierzenie inwestycyjne nie moŜe naruszać 
uzasadnionych interesów osób trzecich.  W tym przypadku osobami takimi mogą być 
mieszkańcy terenów sąsiadujących z inwestycją. W toku postępowania administracyjnego 
pełen dostęp do informacji dla społeczeństwa, wyjaśnienie kwestii wzbudzających 
zaniepokojenie moŜe spowodować ograniczenie wystąpienia takich sytuacji, poprzez 
uspokojenie społeczeństwa rzetelną i wyczerpująca informacją. Przyczynami konfliktów 
społecznych związanych z realizacja przedsięwzięcia moŜe być m.in. emisja hałasu lub 
naruszenie interesów osób trzecich.  

Z niniejszej analizy wynika, Ŝe oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zamknie się 
w granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, pod warunkiem: 

� eksploatacji złoŜa zgodnie z deklarowaną, opisaną w niniejszym opracowaniu 
załoŜeniami, 

� uwzględnienie w projekcie zabezpieczeń, opisanych w niniejszym opracowaniu, 

a tym samym realizacja i eksploatacja złoŜa kruszywa naturalnego nie powinna wywołać 
dyskomfortu mieszkańców. 

W związku z tym naleŜy uznać, Ŝe nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.  
Szczegółowa analiza wpływu emitowanych zanieczyszczeń została przedstawiona                          
w poszczególnych punktach niniejszego raportu. 

Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano opracowując raport. 

Nie wystąpiły trudności w opracowywaniu raportu. Do przeprowadzenia niniejszego 
raportu wykorzystano metodyki wynikające z obowiązujących przepisów i uznane przez 
Ministerstwo Środowiska. Przedsięwzięcia o takich parametrach jak analizowane złoŜe 
kruszywa naturalnego są realizowane i eksploatowane od lat. Pod względem rozwiązań 
technicznych obiekty te są dostatecznie rozeznane i doskonalone.  

Obszar ograniczonego uŜytkowania. 

Z analizy przeprowadzonej w niniejszym raporcie wynika, Ŝe przy prowadzeniu normalnej 
(określonej w projekcie zagospodarowania terenu działalności) planowane obiekt, nie 
będzie uciąŜliwy dla środowiska zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej                         
w zakresie: 

� emisji pyłów i gazów do powietrza, na granicy terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 

� emisji hałasu do środowiska na terenach chronionych akustycznie tzn. w rejonie 
najbliŜszej zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska nie 
uwzględnia się tego rodzaju obiektów, jako tych dla których moŜna tworzyć obszar 
ograniczonego uŜytkowania. 

Propozycje monitoringu. Zalecenia dla inwestora. 
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Prowadzenie stałego monitoringu dla tego typu przedsięwzięć nie jest wymagane jednakŜe 
proponuje się aby:  

• w trakcie robót budowlanych i eksploatacji inwestycji kontrolować prawidłowy 
stan utrzymania sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych. 

• prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów,  

• naleŜy badać zachowanie warunków hydrologicznych poprzez monitoring stanu 
wody.  

Wnioski i zalecenia końcowe: 

• na opisywanym obszarze w czwartorzędowym piętrze wodonośnym występują dwa 
poziomy wodonośne; pierwszy poziom wodonośny i miedzyglinowy poziom 
wodonośny. 

• główny poziom wodonośny prowadzi wody o napiętym zwierciadle wody. 

• niewielka depresja wywołana eksploatacją nie będzie istotna dla stanu tego typu 
środowisk.  

• oddziaływanie planowanej inwestycji na otaczające teren nie powinno przekroczyć 
41,0 m od środka złoŜa. 

• w odległości 2,2 km od planowanej inwestycji zlokalizowane jest ujęcie wiejskie           
w Ginawie, o zasobach eksploatacyjnych 41,0 m3/h i promieniu leja                           
depresji 200 m.  

• planowana inwestycja połoŜona jest poza  obszarem zasobowym ujęcia wiejskiego 
w Ginawie. 

• spływ wód głównego uŜytkowego poziomu wodonośnego odbywa się w kierunku 
południowym,  południowo - wschodnim. 

• główny uŜytkowy poziom wodonośny jest izolowany od powierzchni terenu 
warstwami słabo przepuszczalna o miąŜszości od 8 do 30,0 m.   

• proponuje się kontrolowanie jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego                          
za pomocą monitoringu lokalnego składającego się z trzech piezometrów. 

• teren kopalni powinien być zabezpieczony tablicami informacyjnymi i 
ostrzegawczymi; 

• naleŜy pozostawić pasy gruntu w formie niezbędnych filarów ochronnych  

• eksploatacja złoŜa powinna odbywać się wyłącznie w porze dziennej, przy 
zachowaniu dopuszczalnych norm w środowisku, w szczególności w zakresie 
hałasu, ochrony powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych; 

• materiały eksploatacyjne powinny być magazynowane poza kopalnią (poza 
obszarem górniczym), w miejscu odpowiednio zabezpieczonym; 

• ograniczeniu skutków działalności górniczej do granic wyznaczonych                                 
w dokumentacji geologicznej oraz w koncesyjnej; 

• uŜywaniu w pełni sprawnych technicznie maszyn do urabiania złoŜa i środków 
transportu; naleŜy dokonywać okresowych przeglądów technicznych sprzętu; 
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• w wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie odpadów niebezpiecznych i 
wylewanie ścieków; 

• przypadku powstania zanieczyszczenia naleŜy zastosować środki neutralizujące 
substancje węglowodorowe (takie, jakie się uŜywa do neutralizacji drobnych 
rozlewów na stacjach paliw); w przypadku powstania skaŜenia terenu naleŜy 
natychmiast powiadomić słuŜby ochrony środowiska. 

• w celu uniknięcia osuwisk i obrywów w skarpach wyrobiska górniczego nachylenie 
części suchej skarpy wyrobiska w końcowej (docelowej) fazie eksploatacji nie 
powinno przekraczać kąta 27-350; 

• dbać o właściwy i sprawny sprzęt technologiczny słuŜący do urabiania i transportu 
kopaliny, zapewnić właściwą i bezpieczną obsługę sprzętu. 

 


