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I. OPIS TECHNICINY

1. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE

1.1 INWESTOR

Inwestorem budowy Budynku Remizy Strazackiej wraz z zagospodarowaniem terenu
jest Gmina Wegorzyno, 73-155 Wegorzyno ul. Rynek 1.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego w
zakresie zmian istotnych, dla budowy Budynku Remizy Strazackiej. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 1233, obreb 0001 Wegorzyno, potozonej w
Wegorzynie przy ulicy Runowskiej 40. W pierwszym etapie zostat zrealizowany
budynek garazu Strazy Pozarnej wraz z wjazdem z ulicy Runowskiej i przytagcza oraz
zewnetrzne instalacje w tym zakresie.
Projekt budowlany, w zakresie zmian obejmuje nastepujgce opracowania:
Projekt architektoniczno-budowlany:

» Branza Architektura
Branza Konstrukcja
Branza Wewnetrzne Instalacje sanitarne
Branza Wewnetrzne Instalacje elektryczne
Charakterystyka energetyczna
Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczy:

 lokalizacji masztu kratowego

» usytuowania kontenera telekomunikacyjnego

» zmiany dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych skutkujgcych zmiang
uzgodnien p.poz. i sanepid.

» Zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepto na energie elekiryczng

* Woyposazenie budynku w panele fotowoltaiczne

1.3 PODSTAWY FORMALNE

* Umowa

» Zatwierdzony projekt budowlany sporzadzony przez Art.-Des Pracownia
Architektoniczna Dorota Szuminska

» Uzgodniona koncepcja projektowa

» Decyzja nr 90/2014 z dnia 04.06.2014r., zatwierdzajgca projekt budowlany i
udzielajgca pozwolenia na budowe, znak: WAB.6740.117.2014.MN, wydana
przez Staroste Lobeskiego

1.4 PODSTAWY PRAWNE

USTAWY | ROZPORZADZENIA

. Dz. U. 22019 r. Nr 1186 z dnia 26.06.2019r. z p6z. Zm., Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

o Dz.U.z2019r. Nr1065, z dnia 07.06.2019r, Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Dz.U. z2009r. nr124, poz.1030 z dnia 6.08.2009r., Rozporzgdzenie z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

o Dz.U.z2018 r. Nr 1935 z dnia 09.10.2018, Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

o (Dz.U.z2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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e Dz.U.z2018r. nr 1984 z dnia 16.10.2018r., z p6z. Zm. Ustawa z dnia 29
sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkow

2. DANE OGOLNE

2.1 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W ramach realizacji pierwszego etapu inwestycji wybudowano budynek
Garazu ,S” dla wozdéw strazackich oraz wykonano zagospodarowanie dziatki w
zakresie placu manewrowego wraz z wjazdem z ulicy Runowskiej a takze przytgcza i
instalacje zewnetrzne. Zlikwidowano zewnetrzne instalacje oraz sieci infrastruktury
technicznej kolidujgce z planowang inwestycja.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie badan terenowych
wykonanych w listopadzie 2013r.

W podtozu wystepujg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste
(clsiSa), niekiedy z cienkg pokrywa piaskdéw drobnych (FSa) lub piaskéw ilastych
(clSa), przykryte nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci od 0.5 do 1.9 m.
Warunki wodne sg bardzo korzystne.

W podtozu do gtebokosci 6.0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawéw wody.

W okresach roztopdw i 0 znacznie zwiekszonej sumie opaddw nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig pojawienia sie saczen wody infiltracyjnej na stropie glin i piaskow
gliniastych, na gtebokosci ok. 0.5 — 2.5 m p.p.t.

Warunki gruntowe nie sg w petni korzystne

Stropowe partie podtoza, do gtebokosci 0.5 — 1.9 m p.p.t. budujg nasypy
niekontrolowane (w tym luzne nasypowe piaski warstwy Mg1), oraz lokalnie rodzime
luzne piaski w-wy | i miekkoplastyczne gliny piaszczyste w-wy Ill. Gtebiej w otworach
nr 1, 2, 3i4 zalegajg uplastycznione gliny piaszczyste w-wy IV, niekiedy o znacznej
migzszosci. Zwatowe grunty spoiste (saCl, clsiSa), piaski ilaste (clSa), oraz piaski
drobne z warstewkami gliny (FSa//saCl) sg gruntami wysadzinowymi. Grunty spoiste
sg wysoce wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie.

Wobec powyzszego, proponuje sie posadowic tawy fundamentowe
poszczegolnych czesci remizy ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, ponizej
spagu nasypow niekontrolowanych, oraz luznych piaskéw w-wy | i
miekkoplastycznych glin w-wy Ill. W przypadku ptytszego posadowienia nalezy
catos¢ nasypow, oraz grunty warstw | i lll, wymieni¢ na gruntocement o niskiej
wartosci Rm. Pod fundamentami nie nalezy stosowac jakichkolwiek podsypek z
piasku lub pospotki, gdyz gromadzaca sie w nich woda infiltracyjna mogtaby
powodowac¢ rozmakanie i uplastycznienie nizejlegtych glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana remiza jest
obiektem nalezagcym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki
gruntowe w poditozu badanego terenu sg proste. Wykop powinien by¢ odebrany
przez uprawnionego geologa, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci odnosnie
przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz
odnosnie ewentualnych sgczeh wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.
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2.3 USTALENIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

W Decyzji nr 12/CP/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
24.12.2013r., znak: WIKiR.6733.4.06.2013.AA, wydanej przez Burmistrza
Wegorzyna, 73-155 Wegorzyno ul. Rynek 1, dla dziatki nr 1233 potozonej przy ulicy
Runowskiej 40 w Wegorzynie, ustalono nastepujace warunki zabudowy:

Zabudowa ustugowa, infrastruktura techniczna

Teren ustug (UH-handlu)

Inwestycja realizowana na obszarze specjalnej ochrony NATURA 2000 Ostoja
Inska oraz granica Otuliny Inskiego Parku Krajobrazowego- obowigzujg wymogi
przepiséw odrebnych

Nieruchomosc¢ dostepna z drogi publicznej, powiatowej dziatka nr 64dr

Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny z mozliwoscig adaptacji poddasza na
uzytkowy jako Il kondygnacja w poziomie dachu, dopuszcza sie podpiwniczenie
budynku w catos$ci lub czesci

Dach wielospadowy o nachyleniu potaci gtéwnej dachu min. 8°, kryty blachg lub
blachg dachéwkopodobnag, uktad kalenicy prostopadty, réwnolegty do
obowigzujacej linii zabudowy

powierzchnia biologicznie czynna min. 0,1

maksymalna powierzchnia zabudowy 0,7

wysoko$¢ budynku mierzona od najnizszego punktu w terenie do kalenicy nie
moze przekroczy¢ 9,0m n.p.t.

Wysokos$¢ do okapu dachu mierzona od najnizszego punktu w terenie nie moze
przekroczy¢ 7,0m

Usytuowanie wejscia do budynku na poziomie nie przekraczajagcym 0,45m n.p.t.
Na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ miejsce na pojemnik na odpady
Uwzglednienie obowigzujacej linii zabudowy w odlegtosci 7,55m od krawedzi
jezdni dziatki drogowej oznaczonej nr 64dr

Na terenie dziatki wystepuje zabudowa. Przed przystgpieniem do inwestycji
kolizyjne obiekty nalezy rozebrac

Na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na samochody osobowe,
1 miejsce postojowe przeliczeniowe na kazde 50m? powierzchni uzytkowej. W
tym nalezy wyznaczy¢ minimum jedno miejsce postojowe przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych

Infrastrukture techniczng w pasie drogowym nie zwigzang z drogg umiesci¢
zgodnie z § 140 Rozporzgdzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Lokalizacje sieci uzgodni¢ z Zarzadca drogi na etapie projektowania

Dostep do drogi publicznej — z drogi powiatowej 64dr

W przypadku projektowania nowego zjazdu z drogi publicznej inwestor winien
opracowac projekt budowalny zjazdu i uzgodnic¢ go z zarzadca drogi

Na lokalizacje zjazdu inwestor winie uzyskac decyzje administracyjng
zezwalajgcg na lokalizacje zjazdu we wskazanym miejscu

Przed rozpoczeciem robo6t budowalnych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe
obejmujgce projektowany zjazd

Projektowany zjazd winie n mie¢ parametry techniczne adekwatne jak dla zjazdu
z drogi publicznej i przystosowane do wyjazdu duzych jednostek samochodowych
Lokalizacje projektowanego zjazdu oraz warunki wykonania uzgodni¢ z Zarzgdem
Drég Powiatowych w tobzie. Zjazd zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
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Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430).

» Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie umowy z
zarzadcg sieci wodociggowej

« Odprowadzenie sciekdéw bytowych — przytgczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej
zgodnie z warunkami technicznymi

» Zasilenie w energie elektryczna- z istniejgcego ztgcza zgodnie z umowg
dystrybutora energii elektrycznej

» Zasilenie w gaz — przytaczenie do sieci gazowej na podstawie warunkéw
technicznych

» Zaopatrzenie w ciepto — system ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem
statym, gazowym, ptynnym lub energig elektryczng

» odprowadzenie wéd opadowych- w przypadku braku mozliwosci przytgczenia do
sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenie na grunt na terenie wtasnej dziafki

» Prowadzenie inwestycji, sposob jej wykonywania oraz pdzniejsze funkcjonowanie
nie moga naruszac intereséw 0so6b trzecich, a takze obowigzujgcych przepiséw
prawa. Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkdéw uzytkowania sgsiednich
terenéw, budowli i urzgdzen.

* Inwestycja realizowana bedzie na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000
Ostoja Inska oraz w granicach Otuliny Inskiego parku Krajobrazowego —
obowigzujg wymogi przepiséw odrebnych.

» Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227) i nie znajduje sie w
katalogu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.
nr 257, poz. 2573, z pézn. zm.).

* Na podstawie art. 96 ust 1 ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ przed wydaniem
decyzji przeanalizowat w/w zakres inwestycji w oparciu o posiadang ,Waloryzacje
przyrodniczg Gminy Wegorzyno” opracowang w 1999 roku przez Biuro
Konserwacji Przyrody w Szczecinie oraz ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wegorzyno” zatwierdzonym
uchwatg nr XX1/183/2008 Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia 03 lipca 2008 roku
i ustalit, ze w/w przedsiewziecie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywac na
obszar Natura 2000.

» Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nielesne.

» Teren nie wymaga uzyskania zgody na wytgczenie gruntu z produkcji rolniczej
lub lesnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych lub lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z p6zn. zmianami).

» Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Planowana inwestycja spetnia ustalenia decyzji o lokalizacji inwestyciji celu

publicznego.

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ W WEGORZYNIE- ZMIANY ISTOTNE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE



ART—DES

PRACOWNIA ARCHITEKTAONICZNA

2.4 PRZEDMIOT INWESTYCJI

W ramach realizacji inwestycji dodatkowo zaplanowano wyposazenie budynku
Policji w kontener telekomunikacyjny oraz zamiane usytuowania aluminiowej wiezy
kratownicowej. W zakresie infrastruktury technicznej zrezygnowano z instalaciji
gazowej na rzecz wyposazenia budynkéw w panele fotowoltaiczne montowane na
potaciach dachowych. W budynkach Policji oraz Remizy Strazackiej zmieniono
dyspozycje przestrzenne wraz ze zmiang sposobu zaopatrzenia w ciepto na energie
elektryczng w formie paneli na podczerwien.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakresie zamiany zagospodarowania dziatki zaplanowano lokalizacje
kontenera telekomunikacyjnego, pod zadaszonym przejéciem pomiedzy Budynkiem
Strazy a Garazem Policji. Parterowy Kontener o dtugosci 3,0m, szerokosci 2,01m i
wysokosci 3,0m, z wejsciem usytuowanym w strefie komunikacyjnej pomiedzy
budynkami Strazy a Garazem Policji. Zaplanowano nowg lokalizacje wiezy
telekomunikacyjnej, kratownicowej o wysokosci 20,0m i rozpietosci 2,0m, w miejscu
jednego stanowiska postojowego. Wieze usytuowano od strony potudniowo-
wschodniej, w odlegtosci 2,1m od Sciany Garazu Policji, oraz w odlegtosci 3,4m od
sciany budynku Strazy. Na terenie dziatki wyznaczono takze dwa miejsca na stojaki
dla rowerdow. tgczna ilos¢ stanowisk postojowych wynosi 16, co spetnia wymagania
decyzji- minimum 1 na kazde 50m? powierzchni uzytkowej. W zakresie infrastruktury
technicznej zrezygnowano z przytgcza i zewnetrznych instalacji gazowych.
Pozostate zagospodarowanie dziatki zgodne z projektem pierwotnym.

3.2 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE

LP  WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA DZiAtKi | POWIERZCHNIA
1 POWIERZCHNIA DZIALKI Nr ewidencyjny 1233, obreb 0001 Wegorzyno 2245
GARAZ REMIZY-istniejacy 208,17
POWIERZCHNIA | BUDYNEK POLICJI-projektowany 122,43
3 |ZABUDOWY (wg | BUDYNEK STRAZY-projektowany 214,35 624,16
5.1.2 PN) GARAZ POLICJI-projektowany 73,15
KONTENER Telekomunikacyjny 6,06
4 | POWIERZCHNIA TRAWNIKOW, ZIELENCOW 332,23
5 | POWIERZCHNIA polbruku ~-WIEZA ALUMINIOWA 15
6 | POWIERZCHNIA MIEJSCA DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH 6,36
7 | POWIERZCHNIA CHODNIKOW 128,03
8 |POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 112,5
9 POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH (nawierzchnia azurowa, 92
przepuszczalna)
10 POWIERZCHNIA DROGI WEWNETRZNEJ | PLACOW 934.72
MANERWOWYCH Z

Powierzchnie biologicznie czynng (taczna powierzchnia 420,55m?) o wskazniku 0,187
powierzchni dziatki budowlanej, stanowig projektowane tereny zielone 333,99m?2, oraz
azurowa nawierzchnia przepuszczalna miejsc postojowych (8 miejsc o powierzchni 92m?)
wykonczonych kratkg trawnikowg —polietylen, ktérej powierzchnia biologicznie czynna
wynosi 96%, co stanowi 88,32m?2. Zgodnie z zapisem Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
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publicznego, minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 0,10.
Wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 0,278, co spetnia wymagania Decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego - maksymalnie 0,70.

3.3 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania inwestycji na otoczenie, zawiera sie w granicach
zagospodarowania terenu i spetnia wymagania warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki w odniesieniu do zagospodarowania dziatki oraz
Decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W projektowanych budynkach Policji i Strazy przeznaczonych na funkcje
administracyjno —biurowe, zmieniono dyspozycje funkcjonalno- przestrzenne,
wynikajgce z rezygnacji z ogrzewania gazowego a w budynku Policji takze z powodu
dostosowania do nowych wymagan uzytkowych.

W budynku Strazy wydzielono otwarty aneks kuchenny obok pokoju Strazy
Miejskiej a takze zmieniono rozplanowanie pomieszczen sanitarnych. W Budynku
Policji zaprojektowano dwie wydzielone strefy: wejsciowg z korytarzem i toaletg
przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych oraz zamknietg dla pracownikéw Policji z
dyzurka, pokojem kierownika i dwoma pokojami biurowymi, aneksem kuchennym a
takze serwerownie oraz szatnie z przebieralnig potgczong z umywalnig. W obu
budynkach zaplanowano rozktadane schody strychowe, z dostepem do przestrzeni
wigzarow kratowych, gdzie zaplanowano usytuowanie podgrzewaczy na cieptg wode
uzytkowa.

4.2 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest w petni przystosowany dla oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajgcych sie na wbdzkach inwalidzkich. Wszystkie wejscia o szerokosci
gtownego skrzydta w Swietle przejscia 90cm, zapewniajg mozliwo$¢ manewrowania
wdzkiem inwalidzkim. W budynku zaplanowano réwniez toalety dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
zapewniajgcych manewr w polu o srednicy 150cm.

4.3 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

ZREALIZOWANY PIERWSZY ETAP INWESTYCJI - GARAZ S

llgvgvl;fEZIgZ”C(HNIOWY PARAGRAF NORMY | POWIERZCHNIA/KUBATURA
1 | KUBATURA BRUTTO wg 5.2.1 PN K=1322,72m3
POWIERZCHNIA
2 | CALKOWITA wg 5.1.3 PN Pc=208,17m?2
_POWIERZCHNI
ZABUDOWY
3 | POWIERZCHNIA wg 5.1.7 PN Pu=179,49m?
UZYTKOWA
PARTER
0.14 |GARAZ 173,58
0.15 | MAGAZYN 5,91
RAZEM 179,49
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DRUGI ETAP INWESTYCJI

WSKAZNIK
POWIERZOHNIOWY PARAGRAF NORMY | POWIERZCHNIA/KUBATURA
wd 5.2.1 PN przed K=1780,63m3
1 | KUBATURA BRUTTO g Po K = 1798.72
POWIERZCHNIA przed Pc=409,93m?2
2 | P OWIERZGHNI wg 51.3 PN
e, Po Pc=415,99
3 | POWIERZCHNIA wg 5.1.7 PN Pu=282,08m?2
UZYTKOWA
4| POWRERLLHNIA wg 5.1.9 PN Pr=52,63m?
BUDYNEK ,P*
0.01 |KORYTARZ 10,89
0.02 |KORYTARZ 10,71
0.03 |DYZURKA 7,55
0.04 |KIEROWNIK 11,48
0.05 |SERWEROWNIA 3,87
0.06 |POKOJ 13,39
0.07 |POKOJ 16,32
0.08 |SZATNIA 5,07
0.09 |UMYWALNIA 5,25
0.10 | ANEKS KUCHENNY 3,84
0.11  |WCcN-TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,79
0.29 |GARAZ 59,38
0.30 |KONTENER TELEKOMUNIKACYJNY 5,1
RAZEM 157,64
BUDYNEK ,S”
0.12 |KORYTARZ 26,02
0.13  |SLUZA 5,01
0.16 |SZATNIA 18,41
0.17 |SZATNIA 17,68
0.18 |UMYWALNIA 10,69
0.19 |WcN 4,6
0.20 |PRZEDSIONEK 3,15
0.21 |WCM 6,92
0.22 |POKOJ STRAZAKOW 14,6
0.23 |SALA 30,26
0.24 |POKOJ ZARZADZANIA 10,81
0.25 |POKOJ 12,3
0.26 | ANEKS KUCHENNY 2,39
0.27 |KANCELARIA 3,2
0.28 | POKOJ STRAZY MIEJSKIEJ 11,03
RAZEM 177,07
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4.4 IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec¢ izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczgcej wymaganej
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustyczne;j
elementéw budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi
metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych i izolacyjnosci
akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszg sie do izolacyjnosci:

» $cian zewnetrznych, stropodachéw, scian wewnetrznych, okien w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych oraz drzwi w przegrodach wewnetrznych - od
dzwiekow powietrznych;

» stropow i podtdg - od dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych;

Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne (w tym kanaty wentylacyjne)
nie mogg powodowac pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy
pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajgcych z wymagan zawartych w Polskiej
Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe spetniajg powyzsze wymagania.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

5.1MASZT KRATOWNICOWY- w drugim etapie inwestycji

Zaprojektowano maszt kratownicowy w konstrukcji aluminiowej o wysokosci
20,0 m i rozpietosci u podstawy 2,0m. Fundament pod wieze prefabrykowany
betonowy F115/200 o $rednicy podstawy 1,15m i gtebokosci 2,15m. Fundament wg
wytycznych dostawcy technologii, wg PB.2 Branza Konstrukcja.

5.2 KONTENER TELEKOMUNIKACYJNY — w drugim etapie inwestycji

Kontener telekomunikacyjny o wymiarach 3,0x2,01m i wysokosci 3,0m, w
konstrukcji stalowej z ptyt warstwowych izolowanych, podtoga i strop z blachy
profilowanej i warstwy izolacyjnej- systemowy. Posadowienie na bloczkach
betonowych, zgodnie z wytycznymi dostawcy oraz wg PB.2 Branza Konstrukcja.

5.3 SCIANY WEWNETRZNE

DZIALOWE
Scianki dziatowe murowane z bloczkéw SILIKATOWYCH 12cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 10Mpa.

5.4 NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Nadproza wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN. Nadproza
prefabrykowane, wg PB.2 Branza Konstrukcja.

5.5 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

* |zolacje scian i faw fundamentowych 3xdyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa

» izolacje pionowe $cian fundamentowych wyprowadzi¢ do poziomu izolacji
poziomej w podtodze na gruncie, ale minimum 30 cm powyzej poziomu terenu

» Wykop zasypac obsypka piaskowo-zwirowa.

* Pod tawami fundamentowymi 2x papy na lepiku

» Podtoga na gruncie na warstwie chudego betonu ptynna folia hydroizolacyjna
2X

» Sufit powieszany- od spodu izolacji termicznej Folia paroizolacyjna
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» Pota¢ dachowa pokrycie blachg - na pasach gérnych wigzaréw kratowych folia
hydrofobizowana

5.6 IZOLACJE TERMICZNE

» Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu ociepli¢ styropianem
wodoodpornym EPS 0371gr.12 cm

* w podtodze na gruncie na warstwie papy termozgrzewalnej ptyty styropianowe
samo gasnhgce EPS 100-038 gr. 12 cm

» $ciany zewnetrzne ociepli¢ twardymi ptytami styropianu grafitowego EPS 033,
gr.24cm oraz gr.16cm na poziomie gdrnego wienca, wg rozwigzan
systemowych — mocowanie do scian na zaprawie klejowej i kotkach
rozporowych, warstwa siatki zatopionej w zaprawie klejowej, tynk silikatowy

« wetna mineralna miedzy pasami dolnymi 20cm, od spodu paséw dolnych
twarde ptyty wetny mineralnej 8cm

6. STANDARD WYKONCZENIA MATERIALOWEGO

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
6.1 POSADZKI

W Budynku Policji posadzki wykonczone wyktadzing PCV do uzytecznosci
publicznej, w pomieszczeniach Sanitarnych i socjalnych terakota. W Budynku Strazy
terakota z przeznaczeniem do budynkéw uzytecznosci publicznej.

6.2 SCIANY | SUFITY

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, malowane farbg. W korytarzach
do wysokosci opasek drzwiowych, malowane farbg epoksydowa. Wykonhczenie scian
do wysokosci 2m glazurg w umywalniach i toaletach a takze pasy nad szafkami o
wysokos$ci 60cm w aneksach kuchennych.

W umywalniach i toaletach scianki dziatowe oddzielajgce kabiny ustepowe i natryski—
systemowe z wysokocisnieniowych laminatéw - ptyt HPL, montowanych za pomoca
profili aluminiowych malowanych proszkowo

W Obiektach administracyjnych sufity podwieszane rastrowe, w umywalni
wodoodporne. Wejscie w przestrzen wigzaréw kratowych w obu budynkach
administracyjno biurowych, poprzez sktadane schody strychowe, o wymiarach
70x120 i odpornosci ogniowej EI30.

6.3 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi szklone szktem bezpiecznym. Drzwi jedno oraz dwuskrzydtowe, ze skrzydtem
gtébwnym o szerokosci 90cm w Swietle przejscia. Drzwi prowadzace do $luzy o
odpornosci ogniowej EI30. Przeszklone przegrody oddzielajgce pomieszczenia od
korytarzy, w konstrukcji aluminiowej, El 15.
Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz
U=1.3W/m2K. Drzwi wejsciowe do Budynku Policji petne, w klasie odpornosci na
witamanie ,4” wg PN-EN1627:2012

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 80 i 90cm, w
okleinie syntetycznej, z przeznaczeniem dla budynkéw uzytecznosci publicznej, o
zwiekszonej odpornosci na $cieranie, w umywalni takze na wilgo¢. Oscieznice
regulowane z opaskami drzwiowymi. Dobér drzwi uzgodni¢ z projektantem.

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ W WEGORZYNIE- ZMIANY ISTOTNE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE

12



ART—DES

PRACOWNIA ARCHITEKTAONICZNA

6.4 STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV, w kolorze biatym, okna o skrzydtach uchylno rozwieranych.
Otwory okienne o wymiarach: 01-100x162; 02-95x84. Okna zewnetrzne o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9W/m2K. Okno 01 w pom.
0.01 Korytarz, o odpornosci ogniowej E60. Szyby antywtamaniowe P4 wg PN-EN
356, klamki z zamkiem na kluczyk.

7. DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE

7.1 WYPOSAZENIE

0.11 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

* Umywalka dla niepetnosprawnych

* miska ustepowa dla niepetnosprawnych

» uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce i misce- ruchome
0.09 UMYWALNIA

» Umywalka 1 sztuka

» Brodzik natryskowy 90x90- 1 sztuka

* miska ustepowa podwieszana

» stelaz do miski ustepowej podwieszanej

* odptyw podtogowy

kran Scienny

0. 18 UMYWALNIA

e Umywalki-2 sztuki

» Brodziki natryskowe 90x90- 3 sztuki

* miska ustepowa podwieszana 1 sztuka

» stelaz do miski ustepowej podwieszanej
0.21 WC Meskie, 0.20 PRZEDSIONEK

* Umywalka

* miska ustepowa

» stelaz do miski ustepowej podwieszanej

* pisuar — 3 Sztuki

» odptyw podtogowy

kran Scienny

0. 19 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH -damska

* Umywalka dla niepetnosprawnych

» miska ustepowa dla niepetnosprawnych

» uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce i misce
ANEKSY KUCHENNE 0.10, 0.26

» Zlewozmywak stalowy jednokomorowy-2 sztuki

» Plyta elektryczna dwupalnikowa- 2 sztuki

8. INFRASTRUTURA TECHNICZNA

8.1 WODOCIAGOWA

Zasilanie w wode zimng z projektowanego przytgcza wodociggowego.
Zmieniono przebieg wewnetrznej instalacji wodociggowej, w celu dostosowania do
nowych dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych. Ciepta woda uzytkowa w
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podgrzewaczach o poj. 130 dm3, montowanych w pozycji poziomej, w przestrzeni
kratownic dachowych, wg Branza instalacje sanitarne PB.4

8.2 KANALIZACYJNA

Zmieniono przebieg wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, w celu
dostosowania do nowych dyspozycji funkcjonalno-przestrzennych, wg Branza
instalacje sanitarne PB.4.

8.3 CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano ogrzewanie za pomocg paneli na podczerwien. W

czesciach administracyjno biurowych zaprojektowano panele montowane w suficie
podwieszanym natomiast w Garazu Strazy zaprojektowano panele scienne,

wg Branza instalacje sanitarne PB.4.

8.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowano trzy centrale wentylacyjne oraz jeden indywidualny uktad
wentylacji mechanicznej, realizowane przy pomocy wentylatoréw oraz czerpni
dachowych. W stosunku do projektu pierwotnego zrezygnowano z wentylatoréw
tazienkowych montowanych w $cianach oraz zwiekszyta sie wydajnosc¢ centrali.
Branza instalacje sanitarne PB.4.

8.5 KLIMATYZACJA

W serwerowni oraz w kontenerze TEL. zaprojektowano po jednym
Klimatyzatorze nasciennym. Czynnik chtodniczy R-32. Przewody instalacji
chtodniczych prowadzi¢ po Scianach i pod stropem w izolacji. PrzejScia przez
Sciany w rurach ostonowych, wg Branza instalacje sanitarne PB.4.

8.6 ELEKTRYCZNA

Zaplanowano rozdziat instalacji elektrycznej osobno dla budynku Policji oraz dla
budynku Strazy. Budynek Strazy zasili¢ z istniejagcego WLZ doprowadzonego do
tablicy TG zlokalizowanej w wybudowanym garazu. Natomiast budynek Policji nalezy
zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego ZKP, kablem YKY 4x25mm2.
W kazdym z budynkow zaprojektowano po jednym niezaleznym gtéwnym wytaczniku
pragdu. Dodatkowo na potaciach dachowych zaplanowano wyposazenie budynkéw w
instalacje fotowoltaiczne. Dla budynku Policji 34 moduty fotowoltaiczne-10kW, dla
budynku Strazy 41 modutdéw fotowoltaicznych- 12,5kW. Zmieniono rozmieszczenia
wewnetrznych instalacji elektrycznych w celu dostosowania do nowych dyspozycji
przestrzennych a takze dla zasilenia paneli grzewczych, urzgdzen klimatyzacyjnych i
serwerowni, wg Branza instalacje elekiryczne PB.3

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek wolnostojacy, parterowy, niski (N).
Obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony na dziatalnos¢ Remizy Strazackiej.

9.1 Strefy pozarowe

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:

1. Budynki ,P”i,S” o funkcji biurowej, zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il - zawierajg pomieszczenie przeznaczone do
jednoczesnego przebywania do 50 osob.

2. Garaz dla wozéw strazackich okreslany jako PM o Q<500MJ/m?
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9.2 Klasa odpornosci pozarowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,,D”. (Gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokos$ci nie wiekszej niz 9,0m nad
poziomem terenu, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej).
Dla Garazu wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,,E”

9.3 Klasa odpornosci ogniowej scian i stropow

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych dla klasy odpornosci
pozarowej ,,D”:

» Gtéwna konstrukcja nosna R30- nosnos¢ ogniowa

» Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

» Strop REI 30- no$nos¢, szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowa

« Sciana zewnetrzna EI30- szczelno$é i izolacyjno$é ogniowa

« Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan

- Pokrycie dachu — nie stawia sie wymagan
Przeszklone przegrody oddzielajace pomieszczenia od korytarzy El 15.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia pozarowego
wynosi dla Scian i stropéw REI60.

Wszystkie elementy drewniane w budynku powinny byé
zaimpregnowane do stanu NRO preparatami ogniochronnymi posiadajacymi
aprobaty.

Elementy budynku spetniajg wymogi odpornosci ogniowej okreslone w
warunkach technicznych.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

9.4 Dojscia ewakuacyjne

Z czesci ZL wyjscia ewakuacyjne prowadzg poprzez drogi komunikacji ogéine;,
bezposrednio na zewnatrz budynkéw.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe w ilosci2kg lub 3dm? $rodka
gasniczego na kazde 100m?2 powierzchni z maksymalnym dojsciem 30m. Proponuje
sie 2 gasnice GP4xABC. Wyjscia i kierunki ewakuacji oraz miejsca usytuowania
gasnic oznakowac zgodnie z PN.

Oznakowac¢ gtéwne wytgczniki pradu zgodnie z PN.

9.5 Drogi pozarowe

Nie jest wymagana droga pozarowa.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci wodociggowe;j
miejskiej. Hydrant zaprojektowano na terenie dziatki, w odlegtosci powyzej 5m od
budynku. Wymagane zaopatrzenie w wode 10dm?/s, 0,2 Mpa.

UWAGA!

« PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI, Z ZACHOWANIEM WARUNKOW
TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

+ WSZELKIE PRACE WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z )
TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT OKRESLONA PRZEZ PRODUCENTOW
MATERIALOW | URZADZEN

+  WSZELKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC POD
SCISLYM NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB
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«  WSZELKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY ZGODNOSCI, ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI. OBOWIAZEK SPRAWDZENIA
SPOCZYWA NA INSPEKTORACH NADZORU INWESTORSKIEGO

+  WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZYJETE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA NALEZY
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.

« W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODSTEPSTW LUB NIEZGODNOSCI NALEZY FAKT TEN
ZGLASZAC ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU ORAZ INSPEKTOROWI| NADZORU
INWESTORSKIEGO

« EWENTUALNE ZMIANY DO PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

ll. ZAtACINIKI

. Uprawnienia budowlane- mgr inz. Architekt Dorota Szuminska

2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej Architektéw- mgr inz.
Architekt Dorota Szuminska

3. Uprawnienia budowlane- dr inz. Architekt Wojciech Bal

4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do I1zby Zawodowej Architektow - dr inz.
Architekt Wojciech Bal

5. Decyzja nr 90/2014 z dnia 04.06.2014r., zatwierdzajgca projekt budowlany i

udzielajgca pozwolenia na budowe, znak: WAB.6740.117.2014.MN, wydana

przez Staroste tobeskiego

—

Opracowata

mgr inz. Architekt Dorota Szuminiska
nr uprawnien: 10/ZPOIA/2003

Szczecin, marzec 2021r.
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Zalacznik 1

OwW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: 8/0KK/UpBI02 Szezecin, dnia 12.09.2003 1.

DECYZJA Nr 10/ZPOIAJ2003

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718), art. 11 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107
§ 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387),

stwierdza sie, ze

Pani mgr in. arch. DOROTA SZUMINSKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jgj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tzby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
Sekretarz OKK \

decyzji.
Kazimierz Stgchowiak |
! Przewodnigzacy OKK \
e ‘ ‘j‘,’!"']‘; & ST 47 i

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA 7

Michat Bay Maciej Furmariczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski

Otrzymuia;
1. Pani Dorota Szuminska
ul. Bolestawa Smialego 31/11
70-348 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow,
4. aa.

70-561 Szezeein, ul. Staromlyfiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 OfSzczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hittp://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zatacznik 2

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architelktdw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr ink. arch. Dorota Bokena Szuminska
posiadajgea kwalifikac)e zawodowe do petnienia samadzielnych funkeji techniczrych w budownictwie
w specjalnoscl architeltoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ ZPOIAS 2003,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Architektaw BP
pod numersm: ZP-0433.

Cztonek czynny od: 03-12-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Szezecin,
Zatwladczenie jest waine do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Plotr Bltazejewskl, Przewodniczacy Okregowe] Rady [zby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0433-84CA-763F-B188-E11B

Dane zawarts w niniejszym zadwisdozeniu mokna sprawdzid podajac nr werylikacyiny
zedwiadczenia w publicznym serwisia internetowym Izhy Architektdw! wwn izbaarchitektow pl
lub kantakiujgc sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Zatacznik 3

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/117/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pbézn. zm.),

mgr inz. arch. Wojciech Bal

uprawniony na mocy decyzji
Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Architektéw
nr 7/ZPOI1A/2002 z dnia 20-12-2002 r.
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujjcej projektowanie bez ograniczenh

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 88/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow z dnia 20-12-2002r.
Nr 7/ZPOIA/2002, w przedmiocie nadania Panu Wojciechowi Balowi uprawnienn budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stata si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS

4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczemia decyzji wystapic z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuija:
(I} Pan Wojciech Bal
ul. Thugutta 5
71-693 Szczecin
2. Zachodniopomorska Okrggowa
Izba Architektéw
3. a/a(AMR)
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Zatacznik 4

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, e

dr inz. arch. Wojciech Krzysztof Bal
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ ZPOIA /2002,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: ZP-0405.

Cztonek czynny od: 29-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadezenia: 16-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym L[2by Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady lzby Architektow RP,

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0405-EYAA-Y77D-291D-27EA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
rafwiadezenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lubr kontaktulac sie bezposrednio 2 wiasciwg Okregowa [zbg Architektdw RP,
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Zatacznik 5

| 76 LIE 2016 4
J & {72‘{_// | Lobez, dnia 'Y czerwca2014r.
Znak: WAB.6740.117.2014 MN i Ll
P 1. M- T|,-'1.. 2 i _||

"DECYZJA Nr90/2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i arl. 36 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
~ Prawe budowlane (tekst jednolity Dz U. = 2013 r, poz. 1409 z péén. zm.)
oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowsg z dnia 15 maja 2014 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla inwestora;
GMINA WEGORZYNO
ul, Rynek 1; 73-155 Wegorzyoo

— obejmujacy: budowe budynku remizy strazackiej wraz z infrastruktury techniczng
oraz budowsg zjazdéw z drogi powiatowej. W ramach realizacji inwestycji planowane
wyburzenie budynku istniejacej remizy wraz z czeScig mieszkalng. Inwestycja
przewidziana do realizacji przy ul. Runowskiej 40 w Wegorzynic na terenie dzialek
o nr ewid. 1233, 64 obreb nr 1miasta Wegorzyno,
kategoria obiektu budowlanego: XII, TV

autorzy projektu: mgr inz. arch. Dorota Szumirfiska — uprawnienia budowlane w specjalnosci
architcktonicznej nr ewid. 10/ZPOIA/2003, kod identylikacyjuy ZOIA: ZP-0433;
mgr inz. Tomasz Luczak — uprawnienia budowlane w specjalnodci konstrukeyjno -
budowlangj nr ewid. ZAP/0010/POOK/03, kod identyfikacyjny ZOIIB: ZAP/BO/0002/04;

z zachowaniem nastepujgeych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
— Prawo budowlane:
1. Szczepdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych:
- zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
- spelnienie wszystkich uwag i warunkéw jednostek uzgadniajacych projekt budowlany.
2. Czas uzytkowania tymezasowych obiektow budowlanych: nie okreéla sie.
3. Terminy rozbiorki:
1) istniejgeych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:
nie okresla sig,
2) tymezasowych obiektow budowlanych: nie okresla sie.
4. Szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: nie okresla sie.
3. Inwestor jest zobowiazany:
1) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy co najmniej
21 dni przed zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania — dotyezy
kategorii IV,
2) przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac ostateczna decyzje o pozwoleniu na
wiytkowanie — dotyezy kategorii X11.
6. Kierownik budowy (robdt) jest obowigzany prowadzié dziennik budowy lub rozbidrki
oraz umiescié na budowie lub rozbidree w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz
ogloszenie zawierajaee dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Cthszar oddzialywania obiekiu, o kidrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomoeser;
1) dmalki ohyete inwestycja.

UZASADNIENIE

Wnioskodawea spelnil wymogi wynikajace z art. 33 usl. 2 ustawy Prawo budowlane.
[nwestor do wndosku o pozwolenie na budowe dolgczyvh: 4 egz. projekiu budowlanego wraz
z wymaganymi opiniami i ozgodnieniami, ofwisdczenie o posiadanym  priawie
do  dysponowaniz nieruchomodcia na  cele budowlane, =zlodone pod rygorem
odpowiedzialnodei kamej, decyzje o ustaleniv lokalizacyi inwestveji celu publicznego
Nr 12/CP/2013 z dnia 24.12.2013 r. wydamg przez Burmisirza Wegorzyna: Projekd
uzgodniony zostal w Zespole Uzgsdniania Dokumentacji Projekiowe] w Lobzie opinig znak:
GEZ.6630.622014TW z dnia 27.03. 2014 1.

Owrgan sprawdyil zgodnodé planowanego zamierzenia budowlanego = vstaleniami decyzji
o ustalenin lokalizagi celu publicznego.

Projekt budowlany wzostal sporzgdzony preez osoby  posiadajgce  wymagane
uprawnienia budowlane | mnalefmee do  wiladciwej izby samorzadu  zawodowego.
Projektanci  dolaczyli do  projektu  budowlanego oSwiadczenie, o kiorym mowa
w oarl, 20 usl. 4 ustawy Prawo budowlane, o sporzgdzeniv projekiu budowlanego 2godme
z obowigzujgeymi preepisami oraz zasadami wiedzy techniczng).

Zatwierdzenie projekmn budowlanego nie narusza ogolne] rasady odpowiedzialnosci
projekiantdw za rozwigzania pryjete w projekeie.

Od  decyzii  prevstuguje  odwolanie do Wojewody  Zachodniopomorskiego,
7H puamdmchl.r@&tﬂrﬁ'cj' Lnbuﬁkmgu w termninie 14 dni od dnia jej doreczenia.

"t

P I e L RN et

ettt

! frehilekoury § o,

Pouczeni E"\

I. I[mweslor jﬂﬂt nhaqunm' zawigdomi¢ o zamierzonym lerminic rozpoczecia robit
budowlanych, na kitre jest wymagane pozwolenie na budowe, wiadciwy organ nadeor
budowlanego oraz projektants sprawujgeego nadzor nad zpodnodcig realizachi budowy
z projektem co najmnici na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na pismie:

1} odwiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzagdzenie planu
berpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz preyjecie obowigzku kierowania budows
{robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust 7
ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowicnia nadzoru inwestorskiego - odwiadcezenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwiendzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotani budowlanymi, a takze zagwiadczenie, o kiorym mowa w art, 12
ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawiersjges danc zamieszczone w ogloszenin, o ktbrym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo budowlane.

2. Inwestor moZe preystapic do wrytkowania obiekiu preed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanyeh pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uiytkowanie, wydanego preez
wiadciwy organ nadzory budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwoleniz na wrytkowanie nie jest wymagane,
do ukvtkowania obickiu modna przysigpié po uplywie 21 dni od dnia dorgezenia
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do wlasciwego organu madzoru budowlamego zawiadomienia o zakonczemiu budowy,
jedsli argan wiym terminie nie wniesie spracciwy w drodze decyzi.

4. Preed wydanicm porwolenie na  wryikowsnie obickinc wlsfciwy  orgen nadioru
budowlanego przeprowadz obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie 2 art. 5% ustawy
Prawo budowlane, Wniosek o udzielenie pozwolenin na weytkowanie stanowi wezwanie
wiladciwego orpanu do preeprowadzenia obowiszkowej kontroli.

5. Postgpowanie 2z odpadami powstalymi w  czasie robot budowlanych winne
byé zpodne z preepisami ustawy £ dnig 14122012 r. o odpadach (tekst jednelity
De U, z2M3 1, poz 21).

6, Decyma o porwoleniu nn budowe wygasa, jefeli budowse me zostala rozpoceetn preed
uplywem 3 lat od dnia, w kidrym decyzja ta stala sig ostatecna lub budowa zostala
przerwana na czas dhukszy niz 3 lata

Falgezniki: zatwierdzony projeks budowlany = 12 tombw

Oirrvmuoja:

1. GGmina Wegorzynoe + 2 zal
ul Hynek 1; 73-155 Weporeyno
na rece pelnomocnika:
Pani Dorota Szuminska
ART-DES Pracownia Architeklomczoa
ul. Szeroka 61/2: 71-211 Szezecin

2. Polskie Koleje Pafistwows 5.4,
Laklad Gospodarowsnia Nienwhomosciamal w Szozecinic
Al 3 Maja 22; 70-215 Szczecin

3. Zarzad Drdg Powiatowych w Lobzie
ul. Niepodieglodei 35; 73-150 Lobez

4, ala-WAB + zal.

1. Urzad Miejski w Wegorzvnie
ul. Rynek 1: 73-155 Wegorzyno NINIEJSZA DECYZJA
2. Powiatowy Inspektorat Nadzom Budowlanego + zal. JEST OSTATECZNA

ul. Miepodlegtosei 35; 73-150 Lobez kot ik “ﬁ% JI;-.I'..!, r

N L ki bR £ upxaly E'li.aFlJﬂ-WEi
ha podstawin st 7 pla 2, 2
Listawy £ dnia 16.77.2008 r,

{Dz.LLNr 225, poz 1635)
oAy 06 200w~
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