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OZNACZENIA GRAFICZNE grubosé
1. SCIANA ZEWNETRZNA
- TYNK GIPSOWY 10
- BLOCZKI SILKATOWE SBP24 240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS033 240
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 1x
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY[10
1*. SCIANA ZEWNETRZNA
- TYNK GIPSOWY 10
- BLOCZKI SILKATOWE SBP24 240
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS033 160
- SIATKA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 1x

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY]

10

2. SCIANA WEWNETRZNA SILIKAT SBP24

- TYNK GIPSOWY 10

- BLOCZKI SILIKATOWE SBP 24 240

- TYNK GIPSOWY 10

3. SCIANA WEWNETRZNA SILIKAT SBP18

- TYNK GIPSOWY 10

- BLOCZKI SILIKATOWE SBP 18 180

- TYNK GIPSOWY 10

4. SCIANA DZIALOWA SILIKAT SBP12

- TYNK GIPSOWY 10

- BLOCZKI SILIKATOWE SBP 12 120

- TYNK GIPSOWY 10

5. SCIANA FUNDAMENTOWA

- BLOCZKI BETONOWE B15 240

- HYDROIZOLACJA DYSPERSYJNA MASA |3x
ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

- STYROPIAN WODOODPORNY EPS 0371 |120

- WODOSZCZELNA WYPRAWA CEM. NA 2x1
SIATCE

- TYNK MOZAIKOWY 1x

- ZWIROWA WARSTWA DRENUJACA 500
A. POGELOGA NA GRUNCIE

- TERAKOTA/ WYKLADZINA 20

- SZLICHTA CEMENTOWA 50

- STYROPIAN EPS 100- 038 120

- PLYNNA FOLIA HYDROIZOLACYJNA 2x

- CHUDY BETON C10 100

- PIASEK ZAGESZCZONY min. 300
B. POGLOGA GARAZU G1

- PLYTA ZELBETOWA-ZBROJENIE ROZPR. (200

- STYROPIAN 150, EPS 035 120

- PAPA TERMOZGRZEWALNA 2x

- CHUDY BETON C10 100

- PODKEAD ZWIROWY ZAGESZCZONY 300
SPADEK 0,7%

C. SUFIT PODWIESZANY - Policja, Straz

- PAS DOLNY KRATOWNICY WK-2-policja  |60/200
- PAS DOLNY KRATOWNICY WK-3-straz 60/220
- WELNA MINERALNA MIEDZY PASAMI 200

- TWARDE PLYTY WEENY MINERALNEJ 80

- FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x

- PROFILE METALOWE NA WIESZAKACH |35

- SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 20

D. ZADASZENIA

- BLACHA DACHOWKOWA 43

- LATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50
- KROKWIE K2-K5 6x16 160

- KROKWIE K1 8x16 160
E. POLAC DACHOWA Policja, Straz

- BLACHA DACHOWKOWA 43

- LATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50
- FOLIA HYDROFOBIZOWANA 1x

- PAS GORNY KRATOWNICY WK-2 Policja  [60/200
- PAS GORNY KRATOWNICY WK-3 Straz _ |60/220
F. POLAC DACHOWA Garaz

- PLYTA DACHOWA WARSTWOWA 140

- LATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50
- PAS GORNY KRATOWNICY WK-4 60/120
G. PODEST WEJSCIOWY- CHODNIK

- PLYTA CHODNIKOWA 40

- PODSYPKA CEM.-PIASKOWA Rm=2,5MPa |30

- PIASEK GRUBOZIARNISTY zageszczony | 100

- PODLOZE ZAGESZCZONE DO 1s=0,98
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