lll. OPIS TECHNICZNY

do aneksu do projektu budowlano-wykonawczego kaksjr
,BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ”
WEGORZYNO UL. RUNOWSKA 40, NR EWID. DZIALEK: 1233, @i
OBREB 0001, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO WGORZYNO

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Projekt brany architektonicznej.

1.2. Zlecenie Inwestora.

1.3.0pinia geotechniczna do celéw projektowychdiiatki wykonana przez
ArtGeo w listopadzie 2013r.

1.4.0bcizenia zebrano zgodnie z :
PN-82/B-02000 Obg#enia budowli. Zasady ustalania wado
PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obgizenia state.
PN-82/B-02003 Obgienia budowli. Obgizenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moritawe.
PN-80/B-2010 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Obaniesniegiem.
PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.

1.5.Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z :
PN-81/B-03020 grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obli-
czenia i projektowanie.
PN-90/B-03215 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie.
PN-/B-03264 Konstrukcje betonowielbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-/B-03002 Konstrukcje murowane. Obliczenia statyci projektowanie.

2.0.ZAKRES OPRACOWANIA .

Aneks zawiera opracowanie w zakresie zmian do pr@go projektu budowlano-
wykonawczego zespotu budynkéw remizy saekiej, wolnostajcych, jednokondy-
gnacyjnych.

Etap | - gara dla wozéw straackich- zostat zrealizowany.

3.0. ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO
Fundamenty:
- dodanie fundamentu pod wiekratows,
- dodanie kontenera telekomunikacyjnego,
- usungcie tawy w budynku Policji (usuecie sciany négnej w osi ,10”)
Parter:
- zmiana ukladu pomieszazev budynku Policji,
- usunkcie sciany négnej w osi ,, 107,
- przesungcie/usung¢cie/dodanie otworéw okiennych w osiach ,57,"11", "B
.C""9",
Wiezba dachowa:
- zwigkszenie przekrojéw pasa dolnego i gérneggratia kratowego WK-2,
- usungcie murtaty w osi ,, 10"
- oparcie zasobnikéw na weda pasach dolnychzaligarow
- monta schoddw strychowych



4.0.PRZYJETE OBCIAZENIA | SCHEMATY STATYCZNE.

Przygte obcyzenie zmienne na dacknieg — Il strefa, wiatr — 1l strefa. Nada
zaprojektowano w uktadzie statycznym belek wolnggawtych jedno- i wielopkz
stowych. Do oblicz& przyjeto obchzenia od instalacji na dachu.

5.0.0PIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
Budynki jednokondygnacyjne wykonane w technologidycyjne;.

5.1. FUNDAMENTY.

Fundamenty wylewane z betonu B20 (C16/20). Lawyysaokaci 40cm i szeroksi
wg rzutu, zbrojone stalA-11IN.

Fundamenty posadowione na warstwie chudego betarubmci 10cm z przekiad-
ka z papy i zaizolowane przeciwwilgociowo wg projclatektury.

W przypadku stwierdzenia przy prowadzeniu robotnrigch gczen wody oraz wy-
stgpienia gruntdéw nienimych, naley powiadomé nadzér autorski.

+0,00 = 94,66 m n.p.m.

-1,50 = 93,16 m n.p.m - poziom posadowienia tatdps

Nasypy niekontrolowane (Mg), 4ne piaski warstwy | oraz rkoplastyczne gliny
piaszczyste war. Il nie nadagic do posadowienia. Natg je w catdci wymieni na
gruntocement o niskiej waga Rm.

Otwory instalacyjne oraz kanalizacja pod posadey projektow bramowych. Przed
zabetonowaniem fundamentow udui przebicia instalacyjne.

5.2.SCIANY FUNDAMENTOWE. ’
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowyrc2gcm.Sciany zabez-
pieczy izolacp przeciwwilgociowg wg proj. architektury.

5.3.SCIANY PARTERU.
Sciany zewgtrzne négne murowane z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa o2gcm,
wewretrzne dziatowe o gr. 12cm, na zaprawie wg wytychngroducenta.

5.4. NADPROZA.
Nadpraza wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojoneaskelllIN oraz prefabryko-
wane systemowe.

5.5. WIENCE | RDZENIE.

Nad wszystkimicianami wiéce zelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojonetami
12 mm, pety zaging w wience poprzeczne na diugo50 cm.

W scianach wykona rdzeniezelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojone sstat
[IN wg rysunkoéw szczegotéw. Rdzenie wyletvaa strzpia z murem.

5.6. DACH.

Wiezba dachowa drewniana — prefabrykowangzary dachowe.

Wiazary wg projektu wykonawczego dostawcyesiny.

Przekroje elementow, szczegotly guden elementéw drewnianych orazstnia wg
detali firmy wykonujcej wiazary kratowe. Mocowanie wzarow na jednej z podpér
(murtacie) wykona jako przesuwne. Pgiizenia weztOw wigzara na ptytki kolczaste.
Kratownice m¢dzy sola stzaé w ptaszczynie dachu przy iyciu stalowej témy
perforowanej, oraz sten wiatrowych — kratownic ptaskich umieszczonycheaay



pasami gornymi wizaréw. Dodatkowo vdzary stza¢ w ptaszczynie krzyzulcow i
ptaszczynie pasa dolnego przy pomocy desek 2,5x10cm.

Do obchzen pasa dolnego w gara przyp¢ obchzenie bramami garawymi.
Pokrycie dachu nad gatmami z pityt warstwowych wielopestowych o ctzarze
15kg/m2, pozostate dachy kryte blachodachgiwk

Na dachu przyjto obchzenie od instalacji fotowoltaiczne;j.

Na pasach dolnych kratownic oparte podgrzewacze/wqebjemnéci 130I. Lokali-
zacja podgrzewaczy wg br. sanitarne;.

taty o wym. 3x5cm w rozstawie 50cm minimum dwuystowe.

Elementy dachu wykonane z drewna klasy C24, zabezpne preparatem przeciw-
grzybicznym.

5.7. WIEZA KRATOWA - FUNDAMENT.

Na terenie inwestycji projektowana jest waekratowa aluminiowa wg wytycznych
producenta. Przgjo wiez¢ wysokaci 20 m o szerokiai podstawy 2,0m. Lokaliza-
cja wiezy wg Projektu zagospodarowania terenu/ Architektury

Pod wieg projektuje st fundament prefabrykowany betonowy F115/208eamnicy
podstawy 1,15m i gbokadsci 2,15m. Fundament wg wytycznych dostawcy techno-
logii. Nasypy niekontrolowane (Mg), 2ne piaski warstwy | oraz rgkkoplastyczne
gliny piaszczyste war. Il nie nadagic do posadowienia. Natg je w caldci wy-
mieni¢ na gruntocement o niskiej wagto Rm.

5.8. KONTENER TELOKOMUNIKACYJNY.

Na terenie inwestycji projektowany jest kontenéekemunikacyjny wg wytycznych
producenta. Lokalizacja kontenera wg Projektu zpgdarowania terenu/ Architek-
tury. Kontener umiejscowibezpdrednio na odpowiednio przygotowanym padto
— usun¢ warstwy nienéne: nasypy niekontrolowane (Mg),zhe piaski warstwy |
oraz mekkoplastyczne gliny piaszczyste war. lll, a gpsie wykong& podsypk
piaskowozwirowa zag:szczon do 1$>0,96 o grubéci min. 80cm.

e Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykaiczeniowe powinny posiadé
atest ITB.

e Prace budowlane nalgy wykonywaé¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami,
z zasadami BHP, wymogami realizacji i odbioru robtogélnobudowlanych
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

e W wypadku watpliwosci oraz sytuacji nie przewidzianej projektem powia-
domi¢ autora opracowania.

Opracowat: mgr in. Tomasz tuczak
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