Wiezba dachowa

Iv.

Obcigzenia state - pas gorny

OBLICZENIA STATYCZNE

ciezar grubos¢ | Wart. Char. Wart. Obl.
Warstwa [kN/m?] [m] [kN/m?] v [kN/m?]
Ptyta warstwowa /
Blachodachowka ) X ) 0.17 13 022
Obcigzenia state - pas dolny
ciezar grubos¢ | Wart. Char. Wart. Obl.
Warstwa [kN/m?] [m] [kN/m?] v [kN/m?]
Wetna mineralna 0,4 X 0,2 0,08 1,3 0,104
Wetna mineralna 1 X 0,08 0,08 1,3 0,104
Ruszt + sufit ) X R 0,09 1,3 0,12
rastrowy
Instalacje - X - 0,25 1,3 0,33
Razem [kN/m?]: 0,50 0,65
Obcigzenia zmienne
. . Wart. Char. Wart. Obl.
Rodzaj Obcigzenia [kN/m?] yf [kN/m?]
Snieg 0,72 1,5 1,08
12° -0,41 -0,62
Wiatr 1,5
-0,18 -0,27

W garazach obciazenie pasa dolnego konstrukcja bram wjazdowych.

Na prawo od osi C worek $niezny od dachu garazu.

WIAZAR KRATOWY WK-1

NAZWA: DACH 1 krata

0,319
0,319
—_—
0,324
—_—
0,324

WEZLY :

15

}71 ,525—‘»0,775#0,750*0,750#0,750#0,750*0,750#»0,750#0,750#»0,750#0,750#0,750#0,775471 ,525—‘

V=1,286
H=12,100
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WIAZAR KRATOWY WK-2

13

14

0,785 40,430 0,290 0,785
M—O@% ,092+1 ,OOS«‘@‘—‘»1 ,050+1 ,050+1 ,050%1 ,050+1 ,050+1 ,osogﬁs—fﬂ ity
WEZEY :
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,205 12 1,620 0,000
2 6,870 1,665 13 12,120 0,000
3 13,740 0,205 14 4,770 1,219
4 0,570 0,326 15 2,712 0,781
5 13,170 0,326 16 1,355 0,493
6 0,570 0,000 17 8,970 1,219
7 13,170 0,000 18 11,070 0,772
8 5,820 0,000 19 12,385 0,493
9 7,920 0,000 20 8,680 0,000
10 10,020 0,000 21 4,340 0,000
11 3,720 0,000

| | | | | 54 V=0,839
Fo,49R ‘ 1,725 ‘ 1,725 ‘ 1725 ‘ 1725 049 s




1 0,000 0,000 5 7,395 0,105

2 3,945 0,839 6 3,945 0,105

3 7,890 0,000 7 2,220 0,472

4 0,495 0,105 8 5,670 0,472
DACH MIEDZY OSIAMI E-F

WEZLY :

0,73
F049<} 3,450 } 3,450 }Q4954 o8
WEZLEY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 4 0,495 0,105
2 3,945 0,839 5 7,395 0,105
3 7,890 0,000
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 4 0,495 0,105 0,506 1,000 1 B 16,0x8,0
2 01 4 2 3,450 0,734 3,527 1,000 1 B 16,0x8,0
3 10 2 5 3,450 -0,734 3,527 1,000 1 B 16,0x8,0
4 00 5 3 0,495 -0,105 0,506 1,000 1 B 16,0x8,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 128,0 2731 683 341 341 16,0 71 Drewno C24

Materiatl: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
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OBCIAZENIA:

0,854 0,854 0,854

A
0 1hn
0332

0,854 0,854 0854 0,854
[ oa r__q
0,490 y
0,490/0’ 90 09’332 0,33

0,

1 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,090 0,090 0,00 0,51
2 Liniowe 0,0 0,090 0,090 0,00 3,53
3 Liniowe 0,0 0,090 0,090 0,00 3,53
4 Liniowe 0,0 0,090 0,090 0,00 0,51
Grupa: B "" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,854 0,854 0,00 0,51
2 Liniowe-Y 0,0 0,854 0,854 0,00 3,53
3 Liniowe-Y 0,0 0,854 0,854 0,00 3,53
4 Liniowe-Y 0,0 0,854 0,854 0,00 0,51
Grupa: C "" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 12,0 0,490 0,490 0,00 0,51
2 Liniowe 12,0 0,490 0,490 0,00 3,53
3 Liniowe -12,0 -0,332 -0,332 0,00 3,53
4 Liniowe -12,0 -0,332 -0,332 0,00 0,51

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:




NORMALNE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 0,000 0,000%* 0,000 -0, 000 BC
0,506 -0,273%* -1,079 0,150 ABC
0,506 -0,273 -1,079%* 0,150 ABC
0,506 -0,179 -0, 707 0,150* AB
0,000 0,000 -0,000 -0,000* ABC
2 1,764 3,179%* 0,077 0,227 ABC
0,000 -0,273%* 3,838 -0,2098 ABC
0,000 -0,273 3,838%* -0,298 ABC
3,527 0,000 -3,683 0,751* ABC
0,000 -0,179 2,514 -0,524* AB
3 1,764 2,083* -0, 051 -0, 000 AB
1,764 -0,656%* 0,016 -0,227 C
3,527 -0,179 -2,514%* -0,524 AB
0,000 0,000 2,413 0,524* AB
3,527 -0,115 -1,618 -0,751* ABC
4 0,000 0,056* -0,223 0,006 C
0,000 -0,179%* 0,707 0,150 AB
0,000 -0,179 0,707* 0,150 AB
0,000 -0,115 0,455 0,150* ABC
0,506 -0,000 -0,000 -0,000* AB

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
2 0,000%* 5,339 5,339 ABC
0,000%* 0,204 0,204
0,000 5,339%* 5,339 ABC
0,000 0,204%* 0,204
0,000 5,339 5,339% ABC
4 -0,000%* 0,136 0,136
-0,585* 4,902 4,937 ABC
-0,585 4,902%* 4,937 ABC
-0,000 0,136%* 0,136
-0,585 4,902 4,937%* ABC
5 0,011+ 3,291 3,291 AB



0,011 3,291~ 3,291 AB
-0,460 -0,940%* 1,046 C
0,011 3,291 3,291~ AB

* = Wartos$ci ekstremalne

Pret nr 2

160

z

80—

Przekréj: 1 ,,B 16,0x8,0”

Wymiary przekroju: h=160,0 mm b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2730,7; Jzg=682,7 cm*; A=128,00 cm’; iy=4,6; iz=2,3 cm; Wy=341,3; Wz=170,7 cnr’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukeji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obciazenia: Dfugotrwale

Kinoa = 0,70 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C24.
Sk =24,00 fma=12,92 MPa Srox=14,00  fi0a=7,54 MPa
Sfroox = 0,50 f1904=0,27 MPa feox=21,00 fooa=11,31 MPa
Sfeoox=2,50 feo0a=1,35MPa Svk=2,50 fva=1,35MPa

E omean = 11000 MPa  E 9 ean = 370 MPa
E 005 = 7400 MPa G mean = 690 MPa
P« =350 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono

ekstremalne warto$ci wielkos$ci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,53 m, przy obciazeniach ,,AB”.

- dlugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
l.=pl=1,000%3,527=3,527 m

- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l.=pl=1,000%3,527=3,527 m
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Dhugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtdéwnych przekroju,
wynosza: [y =3,527 m; l.,=3,527m
Wspotczynniki wyboczeniowe:

Ay=1cyliy=3,527/0,0462 = 76,37

Ao=1¢,11,=3,527/0,0231 = 152,72

O eaity =1 Eoos / 22y =9,87x7400 / (76,37)° = 12,52 MPa

O ceritz = T Eoos 1 22, = 9,87x7400 / (152,72)* = 3,13 MPa

)vrel,y = fc,O,k /Gc,crit,y =1 21/12,52 = 1,295
Atz = A Seok ! Oz =~21/3,13  =2,590

ky= 0,51+ Be(hrety - 0,5) + Ary] = 0,5%[140,2%(1,295 - 0,5) + (1,295)*] = 1,418
k= 0,5 [1+ Be(Zrers - 0,5) + Wer] = 0,5%[140,2%(2,590 - 0,5) + (2,590)°] = 4,062

feoy= U0k, +ky =200 ,) = 1/(1,418 +[1,4182 - 1,205 )= 0,501
kep= 1k, +k2 =X0.) =1/(4,062 +-[4,0622 - 2,590° ) = 0,139

Powierzchnia obliczeniowa przekroju Aq = 128,00 cm’.
No$no$¢ na Sciskanie: g.9q=N/A4q=0,524/128,00 x10 =0,04 <1,57=0,139x11,31 =k feoa
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,88 m; x,=2,65 m, przy obciazeniach ,,ABC”:

c G, . c
cod g Omed myd _ 0,00 +07 0,00 669 _ 0,518 <1
keyfeoa Joza  Juya 0,501x11,31 12,92 12,92
Giod Oom,zd Tk Conyd _ 0,00 N 0,00 407 6,69 _ 0364 <1
keifood  Suwea  Swpa O0139x1131 1292 1292

Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x,=1,76 m; x,=1,76 m, przy obciazeniach ,,ABC”.
Dhugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciqionego rownomiernie lub momentami
na koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gornej, wynosi:
[4=1,00x3527 + 160 + 160 = 3847 mm

o |faPna | Eome _X/3847X160X12,92 X{‘/IIOOO 0462
N b’ E | Goean 3,142x807x7400 690
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:  dla A e < 0,75 kgie = 1

Warunek stateczno$ci: omg=M/W=3,179/341,33 x10° = 9,31 <12,92 = 1,000%12,92 = k it fm.a
Nosnos¢ dla x,=1,76 m; x,=1,76 m, przy obciazeniach ,,ABC”:

G Gm sz
10d Y.d k, zd 0,02 . 9,31 o, XO,OO
Jioa  Juya Joza 7,54 12,92 12,92

=0,723 <1

G Gm sz
0d g Omyd | Owsd 002 o0 931 , 000
Jioa Juya  Juwza 754 12,92 12,92

Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,88 m; x,=2,65 m, przy obciazeniach ,,ABC”:

2
9 Gﬂl sz
cod , Omyd 24 _ 0,000 | 6,69 . 0,00

=0,507 <1

m , =0,517<1
fcz,O,d fm,y,d fm,z,d 11,312 12,92 12,92 ’
2
G, O,y (SP 2
2,0,d o, \Ysd + ,z,d — 0’00 ’7>< 6,69 + 0,00 — 0’362 < 1
Seoa Joya  Jmza 11312 12,92 12,92
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Nos$nos¢ na scinanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,53 m, przy obciazeniach ,,ABC”.

Naprezenia tnace: T,a=15V,/4=1,5%3,837/128,00 x10 = 0,45 MPa
Tya=1,5V,/4=1,5%0,000/ 128,00 x10 = 0,00 MPa

Przyjeto &, = 1,000.

Warunek noénosci Td= N Ti’d * Ti’d =[0,452+ 0,000 =045<1,35=1,000x1,35=k, f1q

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,76 m; x,=1,76 m, przy obciazeniach ,,ABC”.
Ugigcie graniczne Unerin = 1/ 200 = 17,6 mm
Ugigcia od obciazen stalych (cigzar wlasny + ,,”):
U fin = U zinst (1K ger) = -0,3%(1 + 0,60) = -0,5 mm
Uy sin = Uyinst (17K gep) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (,,ABC”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier: - 6 miesiecy, np. obcigzenie uzytkowe).
U fin = U zinst (17K ger) = -8,9%(1 + 0,25) =-11,1 mm
Uy fin = Uyinst (17K ger) = 0,0%(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugigcie catkowite: U, =-0,5+-11,1 =11,7 < 17,6 = t netfin

PLATEW PL-1

R 2

X A

} 3,900 } H=3,900
WEZLY
e X (m: Y fm:
1 o000 0000

2 3,900 0,000
PRETY UKZADU:
Pret: Typ: A: B:  Is(ml: Ly(ml: L(ml: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 3,90 0,000 3,900 1,000 2 & 150x100x6
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
‘Nr. Alem2] Ixfcmd] Iylcm4] Wglcm3] Wdlcm3] hlcm] Material:
2 28,6 885 466 118 118 15,0 2 SE35 (X,Y,V,W)

Materiatl: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05



OBCIAZENIA:

6,593 6,593
1 [—
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tq) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,40
1 Liniowe 0,0 6,593 6,593 0,00 3,90

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

18,479

0,481 -
A 1 0,481

-18,479
SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen
1 1,950 18,017* -0,000 0,000 A
0,000 0,000* 0,481 0,000
0,000 0,000 18,479* 0,000 A
0,000 0,000 18,479 0,000* A
1,950 18,017 -0,000 0,000* A
0,000 0,000 18,479 0,000* A
1,950 18,017 -0,000 0,000* A
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,000* 18,479 18,479 A
0,000* 0,481 0,481
0,000 18,479* 18,479 A
0,000 0,481* 0,481
0,000 18,479 18,479* A
2 0,000%* 18,479 18,479 A
0,000* 0,481 0,481
0,000 18,479* 18,479 A
0,000 0,481* 0,481



Pret nr 1

Przekréj: H 150x100x6

Wymiary przekroju:

h=150,0 s=100,0 g=6,0 t=6,0 vx=0,0 vy=0,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=885,2 Jyg=466,3 A=28,56 ix=5,6 iy=4,0.

Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=6,0.
Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Y

X X 150,0

Sity przekrojowe: xa=1,950; xb = 1,950.

-~ Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
Y Obciazenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu: momenty
00— przyweztowe M, = 0,000 i M, = 0,000 kNm, obciazenie roztozone na

catej dtugosci preta q = 0,850 kN/m. Cze$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obciazen
wynosi y¢= 1,300.

M, =-18,018 kNm,  V,=-0,000 kN, N =0,000 kN,

M, =2,101 KNm, V. =-0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych wtoknach: o,=175,2 MPa oc=-175,2 MPa.
Naprezenia: xa=1,950; xb = 1,950.
Naprezenia w skrajnych wtoknach: oy = 175,2 MPa oc =-175,2 MPa.
Naprezenia: - normalne: c=0,0 Ao =175,2 MPa Yoo = 1,000
Warunki nos$nosci: Gec =G/ Yoo T Ac=10,0/1,000 + 175,2=175,2 <215 MPa
Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika 1
normy:

K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = u = 1,000 dla 1,= 3,900
1y, = 1,000%3,900 = 3,900 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = u= 1,000 dla 1,= 3,900
1y, = 1,000%3,900 = 3,900 m
Zwichrzenie:
Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem

1, = 1, =3900 mm: 100 b0 215/ fa = 100x94,0x | 215 /215 =9400>3900 =1,
Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Nosnosé przekroju na zginanie: xa = 1,950; xb = 1,950.

- wzgledem osi X Mr=o, Wf;= 1,000x118,0x215x10™ = 25,377 kNm

- wzgledem osi Y My = o, W f;=1,000x93,3x215x10” = 20,051 kNm
Wspotezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000

Warunek nosnosci (54):

M- My 18,018 n 2,101

oL Mrx - Mz, 1,000x25377 © 20,051

=0,815<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie: xa = 3,900; xb =-0,000.
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-wzdhuz osi Y Ve=0,58 Ay f;=0,58x16,6x215x10™" = 206,503 kN
Vo=0,3Vzx=61951 kN
- wzdhiz osi X Ve=0,58 Ay f;=0,58x10,6x215x10" = 131,683 kN
Vo =0,3 Vz=39,505 kN
Warunki no$nosci:
- Scinanie wzdhuz osi Y: V'=18,480 < 206,503 = V',
- $cinanie wzdhuz osi X: V=2,155<131,683 =14
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:
Amax = 11,3 mm
agr=1/250=3900/250 = 15,6 mm
amax = 11,3 < 15,6 = ay
Ugigcia wzgledem osi X wynosza:
Amax = 2,7 mm
agr=1/250=3900/250 = 15,6 mm
Amax = 2,7 < 15,6 = ag

2 2
. . . =/ + =
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi: a 277 +11,3 11,6
POZ. 1.2.7
WEZLY :
v 3 4 2
A D U
4,300
5 6
2 2 o
} 2,860 } 3,300 } 2,860 } ng%gg
WEZLY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 4,300 4 6,160 4,300
2 9,020 4,300 5 2,860 0,000
3 2,860 4,300 6 6,160 0,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
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1 00 1 3 2,860 0,000 2,860 1,000 2 B 24,0x24,0
2 00 3 4 3,300 0,000 3,300 1,000 2 B 24,0x24,0
3 00 4 2 2,860 0,000 2,860 1,000 2 B 24,0x24,0
4 00 3 5 0,000 -4,300 4,300 1,000 1 B 30,0x24,0
5 00 4 6 0,000 -4,300 4,300 1,000 1 B 30,0x24,0

1 720,0 54000 34560 3600 3600 30,0 19 B25
2 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 19 B25

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

19 B25 30 13,300 1,00E-05
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,40

1 Liniowe 0,0 5,507 5,507 0,00 2,86

2 Liniowe 0,0 5,507 5,507 0,00 3,30

3 Liniowe 0,0 5,507 5,507 0,00 2,86

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

MOMENTY-OBWIEDNIE :

--8,546




TNACE-OBWIEDNIE:

-16,p21 -15,p30
4 5
0,012 0,089
NORMALNE-OBWIEDNIE:
- 0,008 0,008 -
-0,032 1 -0-5,193 -31,551 2 <-5,193 -31,551 3 0,032
13,367 -39,725 13,367 -39,725

SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:

1 1,073 5,500* 0,178 -0,032 A
2,860 -8,928* -16,321 -0,032 A
2,860 -8,928 -16,321%* -0,032 A
2,860 -1,457 -2,684 -0,005*
1,073 0,911 0,034 -0,005%*
2,860 -8,928 -16,321 -0,032* A
1,073 5,500 0,178 -0,032* A

2 1,650 4,019* -0,000 0,056 A
0,000 -8,546%* 15,230 0,056 A
0,000 -8,546 15,230%* 0,056 A
0,000 -8,546 15,230 0,056* A
1,650 4,019 -0,000 0,056* A
0,000 -1,404 2,509 0,008%*

1,650 0,666 0,000 0,008~



3 1,787 5,500%* -0,178 -0,032 A

0,000 -8,928%* 16,321 -0,032 A
0,000 -8,928 16,321* -0,032 A
0,000 -1,457 2,684 -0,005*
1,787 0,911 -0,034 -0,005*
0,000 -8,928 16,321 -0,032* A
1,787 5,500 -0,178 -0,032* A
4 4,300 -0,000%* 0,089 -39,725 A
0,000 -0,382* 0,089 -31,551 A
4,300 -0,000 0,089* -39,725 A
0,000 -0,382 0,089* -31,551 A
0,000 -0,054 0,012 -5,193*
4,300 -0,000 0,089 -39,725* A
5 0,000 0,382%* -0,089 -31,551 A
4,300 -0,000%* -0,089 -39,725 A
0,000 0,382 -0,089* -31,551 A
4,300 -0,000 -0,089* -39,725 A
0,000 0,054 -0,012 -5,193*
4,300 -0,000 -0,089 -39,725* A

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,032* 10,078 10,078 A
0,005* 1,665 1,665
0,032 10,078* 10,078 A
0,005 1,665* 1,665
0,032 10,078 10,078* A
2 -0,005%* 1,665 1,665
-0,032* 10,078 10,078 A
-0,032 10,078* 10,078 A
-0,005 1,665* 1,665
-0,032 10,078 10,078* A
5 -0,012* 13,367 13,367
-0,089* 39,725 39,725 A
-0,089 39,725* 39,725 A
-0,012 13,367* 13,367
-0,089 39,725 39,725* A
6 0,089* 39,725 39,725 A
0,012%* 13,367 13,367
0,089 39,725* 39,725 A
0,012 13,367* 13,367
0,089 39,725 39,725* A

* = Wartosci ekstremalne



