L ACZNIE DLA BUDYNKOW

ZESTAWIENIE DREWNA WIEZBY DACHOWEJ

Nr | szerokos¢ | wysokosé flugosé [m] ilos¢ | objetosc UWAGI
cm rzutu rzeczyw. +2h Szt. m*
K1 8 16 3,94 4,03 4,35 14 0,78 12°
K2 6 16 2,15 2,18 2,50 8 0,19 10°
K3 6 16 2,08 2,11 2,43 14 0,33 10°
K4 6 16 1,18 1,20 1,52 2 0,03 10°
K5 6 16 1,39 1,41 1,73 2 0,03 10°
K6 10 16 2,94 2,96 3,28 2 0,11 7,11°
PL2 12 12 4,06 4,30 2 0,12
Pt 3 12 12 2,67 2,91 2 0,08
12 12 3,86 4,10 2 0,12
M1 16 8 Log= 31,0 31,16 1 0,40
M2 16 8 Log= 26,0 26,16 1 0,34
M3 16 8 Log= 54,0 54,16 1 0,69
M4 16 8 Log= 18,0 18,16 1 0,23
M5 8 16 Log= 29,0 29,32 2 0,75
w1 8 20 0,94 0,94 1,34 10 0,21
Suma w m” objetosci 4,42
Dtugosci podane w tabeli sg zwiekszone o 2x wysokos¢ elementu.
Dla muriat podano diugosc tgczna.
Zestawienie dla dzwigaréw drewnianych wg opracowania producenta.
BUDYNEK POLICJI
ZESTAWIENIE DREWNA WIEZBY DACHOWEJ
NI szerokos¢ | wysokosé diugosé [m] iloé¢ Objet?éé UWAGI
cm rzutu | rzeczyw. +2h szt. m
M2 16 8 Log= 26,0 26,16 1 0,34
w1l 8 20 0,94 0,94 1,34 5 0,11
Suma w m° objetosci 0,44
Dtugosci podane w tabeli sg zwiekszone o 2x wysokos¢ elementu.
Dla murat podano diugosc tgczna.
Zestawienie dla dzwigaréw drewnianych wg opracowania producenta.
GARAZ STRAZY POZARNEJ
ZESTAWIENIE DREWNA WIEZBY DACHOWEJ
NI szerokos¢ | wysokosé diugosé [m] iloé¢ Objet?éé UWAGI
cm rzutu | rzeczyw. +2h szt. m
M1 16 | 8 Log= 31,0 31,16 1 0,40
Suma w m” objetosci 0,40

Dilugosci podane w tabeli sg zwiekszone o 2x wysokos$¢ elementu.
Dla murtat podano dtugos¢ tgczna.
Zestawienie dla dzwigaroéw drewnianych wg opracowania producenta.




BUDYNEK STRAZY POZARNEJ

ZESTAWIENIE DREWNA WIEZBY DACHOWEJ

NF szerokosé | wysokos¢ dhugos¢ [m] ilos¢ Objet?éé UWAGI
cm rzutu | rzeczyw. +2h Szt. m
M3 16 8 Log= 54,0 54,16 1 0,69
w1l 8 20 0,94 0,94 1,34 5 0,11
Suma w m” objetosci 0,80
Dilugosci podane w tabeli sg zwiekszone o 2x wysokos$¢ elementu.
Dla murtat podano dtugos¢ tgczna.
Zestawienie dla dzwigaroéw drewnianych wg opracowania producenta.
GARAZ POLICJI
ZESTAWIENIE DREWNA WIEZBY DACHOWEJ
Nr | szerokosé | wysokos¢ ftugosc [m] ilos¢ | objetos¢] UwWAGI
cm rzutu | rzeczyw. + 2h Szt. m”
M4 16 8 Log= 18,0 18,16 1 0,23
Suma w m° objetosci 0,23
Dtugosci podane w tabeli sg zwiekszone o 2x wysokos¢ elementu.
Dla muriat podano diugosc tgczna.
Zestawienie dla dzwigaréw drewnianych wg opracowania producenta.
ZADASZENIE ZEW.
ZESTAWIENIE DREWNA WIEZBY DACHOWEJ
Nr | szerokosé | wysokosé tugo$c [m] ilo$¢ | objetos¢] UWAGI
cm rzutu | rzeczyw. +2h szt. m*
K1 8 16 3,94 4,03 4,35 14 0,78 12°
K2 6 16 2,15 2,18 2,50 8 0,19 10°
K3 6 16 2,08 2,11 2,43 14 0,33 10°
K4 6 16 1,18 1,20 1,52 2 0,03 10°
K5 6 16 1,39 1,41 1,73 2 0,03 10°
K6 10 16 294 | 296 | 3,28 2 0,11 7,11°
Pt 2 12 12 4,06 4,30 2 0,12
Pt 3 12 12 2,67 2,91 2 0,08
12 12 3,86 4,10 2 0,12
M5 8 16 Log= 29,0 29,32 2 0,75
Suma w m” objetosci 2,54

Dtugosci podane w tabeli sg zwiekszone o 2x wysokos¢ elementu.
Dla muriat podano diugosc tgczna.
Zestawienie dla dzwigaréw drewnianych wg opracowania producenta.




