OBLICZENIA STATYCZNE

Wiezba dachowa
Obcigzenia state - pas goérny
Warstwa ciezar grubos¢ | Wart. Char. f Wart. Obl.
[kN/m3] [m] [kN/m?2] v [kN/m?2]
Ptyta warstwowa /
Blachodachéwka i X i 0.17 1.3 022
Obcigzenia state - pas dolny
Warstwa ciezar grubos¢ | Wart. Char. f Wart. Obl.
[KN/m3] [m] [kN/m?] v [kN/m?]
Wetna mineralna 0,4 X 0,2 0,08 1,3 0,104
Wetna mineralna 1 X 0,08 0,08 1,3 0,104
Ruszt + sufit ) X R 0,09 1,3 0,12
rastrowy
Instalacje - X - 0,25 1,3 0,33
Razem [kKN/m?2]: 0,50 0,65
Obcigzenia zmienne
. . Wart. Char. Wart. Obl.
Rodzaj Obcigzenia [kN/m?2] yf [kN/m?2]
Snieg 0,72 1,5 1,08
12° ) -0,41 -0,62
Wiatr 15
-0,18 -0,27

W garazach obciazenie pasa dolnego konstrukcja bram wjazdowych.
W budynku Poalicji i budynku Strazy obciazenie pasa dolnego ogr zewaczami wody 0 po;.

1301.

Naprawo od osi C worek sniezny od dachu garazu.
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