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. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

Zakres robot dla przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujgce prace:

+ Demontaz istniejgcego ogrodzenia

«  Wyburzenie istniejgcego budynku remizy wraz z czescig mieszkalng

« Demontaz zewnetrznych instalacji powodujacych kolizje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu

«  Wybudowanie budynku remizy strazackiej- w pierwszym etapie - Garazu dla wozéw
strazackich wraz z placem manewrowym i przebudowa istniejacego zjazdu

+ wykonanie zewnetrznych instalacji i przytaczy uzbrojenia dziatki

« W drugim etapie Budowa pozostatych budynkoéw remizy — czesci biurowych i garazu dla
samochoddéw osobowych.

« zagospodarowanie terenu, w tym niwelacje

« montaz masztu syreny alarmowej

« realizacja drég manewrowych i placéw oraz miejsc postojowych

+ budowa nowego zjazdu od ulicy Runowskiej

+ ogrodzenie posesji

+ wydzielenie miejsca na odpady state

« nasadzenia drzew i krzewdw, wykonanie zielencéw

w zakresie instalacji sanitarnych:

« Montaz urzadzen, armatury, przybordw, rurociggow.

»  Wykonanie kominéw

« Malowanie rurociggéw, wykonane izolacji armatury i rurociggéw

w zakresie instalacji elektrycznych:

» Wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych

« Montaz gniazd wtykowych i o$wietlenia

» Montaz instalacji teletechnicznej i domofonowej

+ Montaz instalacji uziemiajacej

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na dziatce istnieje budynek Remizy wraz z czescig mieszkalng, napowietrzna linia
elektroenergetyczna 0,4kV, maszt syreny alarmowej o wysokosci 21m. Teren jest ogrodzony,
posiada wjazd od ulicy Runowskiej. Dziatka porosnieta zielenig wysoka i niska, w czesci
drzewami owocowymi.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog aq
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dzialki zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowi¢ ruch pojazdéw
kotowych zwigzany z wykonywaniem rob6t budowlanych a takze roboty rozbiérkowe
istniejgcych budynkéw, demontaz napowietrznej linii 0,4kV, montaz masztu.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, do ktérych nalezy:

« przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow
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wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
usuwanie gruzu z obiektu

upadek z wysokosci podczas montazu, demontazu i konserwacji rusztowan

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

a)

5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV,
10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV

robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz

15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

b)

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz

30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$c rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowgq, przecisku lub podobnymi;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t

dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

* robd6t budowlanych prowadzonych pod ziemig

» robdt prowadzonych we wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac¢ zabezpieczenia odpowiednie do
danego rodzaju prac.
Pracownicy budowlani powinni:

posiadac aktualne badania lekarskie

miec przeprowadzone szkolenie stanowiskowe bhp bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku

okaza¢ dokumenty aktualnych badan, szkolen i odpowiednich uprawnien
Obowigzkowo zapoznac sie z obowigzujacymi instrukcjami

zapoznac sie z ryzykiem mogacym wystgpi¢ na budowie

stosowac odziez i sprzet ochronny wymagane na stanowisku pracy

stosowac sie do przepiséw opracowanych w Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego bioz

Bezposredni nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi sprawuje kierownik budowy,
ktory powinien udzieli¢ pracownikom instruktazu i ustali¢ imienny podziat pracy, w kolejnos¢
wykonywania zadan i przypomnie¢ wymagania bhp przy poszczego6lnych czynnosciach

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, technologig
wykonawstwa, obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, normami oraz wg
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rozwigzan systemowych. Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty
zgodnosci, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Teren budowy powinien zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna budowy oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

» Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty
ochronne, hetmy ochronne i pasy bezpieczehstwa.

* Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwa¢ wylgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia.

* Nalezy Scisle przestrzegac¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

* Przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

W przypadku pozaru nalezy korzysta¢ z nastepujgcych drég ewakuacii:

Wyjscie z pomieszczen na parterze bezposrednio na zewnatrz budynku przez wejscie gtéwne

oraz drzwi z pokoju dziennego na taras, z pomieszczeh na pietrze bezposrednio na klatke

schodowa a nastepnie przez pokdj dzienny lub hall wejsciowy na zewnatrz budynku..

Zasady BHP robdét instalacyjnych:

« Personel techniczny, czionkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.

* Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze

« W godzinach wieczornych nalezy stosowaé oswietlenie zapewniajgce petng widocznosé.

» Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

« Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

e Podczas prac spawalniczych oraz malarskich pomieszczenie kottowni winno by¢ intensywnie
przewietrzane.

» Podczas prac spawalniczych pomieszczenie w kottowni nalezy zapewni¢ odpowiednie
zabezpieczenie ppoz..

» Odziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego ruchéw

e Podczas prac na rusztowaniach w kottowni zabroniona jest praca pod nimi.

« Prace montazowe komina sg niedopuszczalne w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu,
Sniegu oraz gotoledzi oraz w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t
budowlanych i produkcji przemystowej. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajow robét budowlanych:

« ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

e przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczehAstwu i zdrowiu ludzi,

e stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

e prowadzonych pod ziemiag,

e prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych

Dla wtasciwego nadzoru i organizacji budowy nalezy podjg¢ nastepujgce dziatania:

» Powotac kierownikdéw robot, generalnego wykonawce podwykonawcéw oraz
koordynatora robot

« Do poszczegodlnych prac skierowaé mistrzow budowlanych
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« powotac koordynatora budowy ds. bhp
«  Okresdli¢ rodzaje zawodow wystepujacych na budowie
«  Okresli¢ zakres odpowiedzialnosci kierownika budowy oraz koordynatora ds. bhp
« Ustali¢ normy dla poszczegdlnych rodzajoéw prac i stanowisk pracy oraz zasady ich
egzekwowania
« Zapoznac¢ podwykonawcdéw z warunkami bioz na budowie i zadeklarowac prace
zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
« Przed wprowadzeniem na budowe przekazac¢ podwykonawcom instrukcje okreslajacq
miejsca do sktadowania materiatéow i parkowania maszyn budowlanych oraz
informacje o zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo
wodnych, sasiedztwa budynkéw i pracujacych maszyn
o0 Obowigzkowo zapozna¢ podwykonawcow oraz pracownikow budowy z nastepujgcymi
instrukcjami:
* nawypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),
* przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01/11),
* organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34)
. wykonywanla prac szczegOlnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn.:
Z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw surowcéw i
substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,
= praca w wykopach,
= praca mechanicznych srodkoéw transportu,
* praca na wysokosci
* sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggdéw i gazu.

Okresli¢ zakres prac szczegdlnie niebezpiecznych i zapoznaé pracownikéw ze specjalng
procedurg ich prowadzenia

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych dopusci¢ pracownikéw, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.

przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku

wymagac okazania przez pracownikéw dokumentéw aktualnych badan, szkolen i
odpowiednich uprawnien

stosowac odziez i sprzet ochronny wymagane na stanowisku pracy

przechowywac w biurze kierownika budowy wszelkie dokumenty budowy: dziennik budowy,
uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe (ostateczng),
instrukcje postepowania, dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, przekazywac stanowisko pracy i teren
dziatania protokolarnie

Ponadto na budowie nalezy okresli¢:

Oznakowanie i ogrodzenie budowy przed jej rozpoczeciem

Wjazd na teren, zakres ruchu kotowego i pieszego

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw poprzez prawidiowo ustawione porecze i o$wietlenie

W zakresie monitoringu:

o0 Przeprowadza¢ przeglady warunkoéw bioz na budowie przez komisje skltadajgca sie z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela -koordynatora budowy ds. bhp z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow w celu ustalenia metod osiggniecia
odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa

0 przeprowadzanie przez koordynatora budowy ds. bhp kontroli biezgcych

0 podawanie do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem kierownika
budowy wynikow badan wypadkdéw przy pracy

W zakresie wtasciwej komunikacji i wspotpracy na budowie nalezy:

0 zapewnic aparat telefoniczny najlepiej z faxem

0 podac¢ informacje o numerach telefonéw komérkowych kierownika budowy i
koordynatora budowy ds. bhp oraz podwykonawcow
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o podac informacje o numerach telefonow Strazy Pozarnej, Pogotowia i Policji. Powyzsze
telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru

o pracownikow; ochrony i szefa ochrony budowy, nadzoru nad pracami liniowymi, na
wysokosci, operatorow dzwigu, dodatkowo wyposazy¢ w aparaty krétkofalowe

0 uzgadnia¢ godziny dostaw z szefem ochrony budowy

0 ustali¢ czas realizacji zaméwien materialowych

o okresli¢ sposob i zakres magazynowania materiatow budowlanych, paliwa do maszyn
roboczych i urzgdzeh mechanicznych

0 okresli¢ spostb korzystania z mediéw: odbioru energii elektrycznej i wody oraz
eksploatacji WC

0 zapewni¢ drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen poprzez oznaczenie w czesci opisowej planu
bioz kolorem czerwonym

Okresli¢ zasady postepowania w przypadkach awaryjnych. W tym celu:
0 wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za kierowanie ruchem kotowym,
0 wskazac¢ punkty pierwszej pomocy sanitarnej oraz najblizszy punkt lekarski, Strazy
Pozarnej i Komisariatu Policji
0 podac¢ procedury zgtaszania wypadkow przy pracy i okresli¢ dalsze postepowanie
zgodnie z instrukcjg IPP 10.02/34.

Uwaga:

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegac wszystkich zapisow podanych w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. Dz.U. z

2003 nr 47, poz.401), jak rowniez przepisach okreslajgcych zasady bhp oraz bezpieczenstwa

pozarowego, a majacych zastosowanie dla przedmiotowej inwestycji, a w szczegolnosci:

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz.
912)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

Opracowata

mgr inz. Arch. Dorota Szumihska
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