— Projektowane jezdnie z kostki ebetonowe;

— Projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej

— Prokektowana miejsca postojowe o nawierzchni przepuszczalne
— Projektowane chodniki z ptytek chodnikowych

— Projektowane chodniki o wzmocnione] podbudowie z kostki bet.
~ Kraweznik wyniesiony 6 lub 10 cm (wg rysunku nr 2)

~ Krawgznik obnizony 2 cm

— Kraweznik wtopiony

— Linia przetamania spadku poprzecznego

- Liczba miejsc postojowych

- Wpust deszczowy

- /ielen

ART - DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN

TEL.:01-4862299 GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des p!

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU
REMIZY STRAZACKIEJ

NAZWA RYSUNKU

PLAN
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

Data 01.2014

NAZWA | ADRES OBIEKTU

REMIZA STRAZACKA

WEGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40

NR EWID. DZIALEK:1233, 64dr OBR.0001 WEGORZYNO

PROJEKTANT

mgr inz.

Marta Owczarczyk

nr upr. ZAP/0057/POOD/12
SPRAWDZAJACY

mgr inz.

Dominik Liakos

nr upr. ZAP/0114/POOD/07

D-01

Skala 1:500




