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I. OPIS TECHNICINY

1. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE

1.1 INWESTOR

Inwestorem budowy Budynku Remizy Strazackiej wraz z zagospodarowaniem terenu
jest Gmina Wegorzyno, 73-155 Wegorzyno ul. Rynek 1.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego
budowy Budynku Remizy Strazackiej wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 1233, obreb 0001
Wegorzyno, potozonej w Wegorzynie przy ulicy Runowskiej 40 oraz obejmuje:

» Dziatke nr 64dr, obreb 0001 Wegorzyno w zakresie przebudowy i budowy
zjazdow na dziatke nr 1233 oraz uzbrojenia w infrastrukture techniczng: wody
zimnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakres projektu budowlanego obejmuje nastepujgce opracowania:

« TOM I- Projekt zagospodarowania dziatki wraz z uzbrojeniem terenu
e Branza drogowa

e Zewnetrzne instalacje elektryczne

* Przylgcza i zewnetrzne instalacje sanitarne i zewnetrzne instalacje gazu

e TOM lI- Projekt architektoniczno-budowlany:

e Branza Architektura

« Branza Konstrukcja

« Wewnetrzne instalacje elektryczne

* Wewnetrzne instalacje sanitarne

« Dokumentacja geotechniczna

« Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOS

1.3 PODSTAWY FORMALNE

*  Umowa

* Wizja lokalna

* Uzgodniona koncepcja projektowa

e Aktualny Wtérnik dla celéw projektowych na dzien 08.10.2013r.

« Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy z dnia 04.11.2013r. nr KERG
647/2013, wydana z up. Starosty Powiatu tobeskiego

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 24 grudnia 2013r.
znak: WIKiR.6733.4.06.2013.AA, wydana przez Burmistrza Wegorzyna 73-155
Wegorzyno, ul. Rynek 1

» Warunki ogélne i techniczne przytagczenia do urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych numer TE-2055/5397/2012, z dnia 30/10/2012r., wydane przez
Wodociggi Zachodniopomorskie sp. Z o.0., ul. Ul. Brygady Legionéw 8-10, 72-100
Goleniéw.

» Warunki ogélne i techniczne przytagczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
numer ZDP-BD/5454/07W/2014, z dnia 27.02.2014r., wydane przez Zarzad Drog

powiatowych w tobzie, ul. Niepodlegtosci 35, 73-150 tobez 3
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Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0 nr
OD3/ZR5/990/2013, z dnia 16.10.2013r., wydane przez ENEA operator spotka z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin, Rejon dystrybucji Gryfice ul. Parkowa 5, 72-300 Gryfice
Warunki przylgczenia do sieci gazowej sr/c urzadzen i instalacji gazowych nr
TRG.105-4100-100159/13 z dnia 14.10.2013r., wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0., Zaktad w Koszalinie, ul. Pofczynska 55/57, 75-808 Koszalin
Wytyczne techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej z dnia 11.03.2014r.,
wydane przez Orange Polska S.A. Hurt, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin, numer
pisma: TOTTNSBU-SZ.2110-5497/14/BG

1.4 PODSTAWY PRAWNE

USTAWY | ROZPORZADZENIA

Dz. U. z 2013 r. Nr 1409, z p6zniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. 7z 2012 r. Nr 463 Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pOzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2012 r. Nr 462, z pézniejszymi zmianami , Rozporzgdzenie z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z pézniejszymi zmianami, Rozporzgdzenie z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uchwata nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Giéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie: ramowych wytycznych
projektowania straznic ochotniczych strazy pozarnych

POLSKIE NORMY

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

PN-1SO 6241:1994 Normy witasciwosci uzytkowych w budownictwie-zasady ich
opracowywania i czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszklanych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementoéw budowlanych.

PN-89/B-10425 Wymagania, jakim powinny odpowiada¢ kominy

Pn-71/b-02380 Oswietlenie wnetrz swiattem dziennym. Warunki ogdlne

Instrukcja ITB 334/96 ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg”

2. DANE OGOLNE

2.1 LOKALIZACJA

Dziatka przeznaczona pod inwestycje o numerze ewidencyjnym 1233 obreb

0001, potozona jest w Wegorzynie, wojewodztwo Zachodniopomorskie. Dziatka
zlokalizowana jest przy ulicy Runowskiej 40, od strony pétnocno wschodniej.
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Ulica Runowska stanowi droge powiatowg tgczgcg Wegorzyno z Runowem. Od
strony potnocno-zachodniej sgsiaduje z dziatkg nr 356/44, zabudowang budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym -Runowska 39; od strony potudniowo-wschodniej z
dziatkg nr 251/99 oraz z dziatkg nr 700/1 zabudowang jednorodzinnym, parterowym
budynkiem mieszkalnym, usytuowanym od granicy, sciang bez okien w odlegtosci
1,63m. Po stronie pétnocnej graniczy z dziatkg 250/7 TK, przez ktéra przebiega linia
kolejowa.

Dziatka ma bezposredni dostep do ulicy Runowskiej (dziatka nr 64dr) od strony
potudniowo-zachodniej, poprzez istniejgcy zjazd. W ulicy Runowskiej przebiegajg
sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
gazowa, elektroenergetyczna i kanalizacja teletechniczna.

2.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomos¢ gruntowa, zabudowana oznaczona w ewidencji gruntéw jako
dziatka budowalna B. Dziatka o ksztalcie regularnym, zblizonym do prostokata,
zorientowana osig podtuzng na kierunku pétnocny-wschadd, potudniowy zachéd. W
potnocnej czesci , przy granicy z dziatkg kolejowg 250/7 Tk, istnieje parterowy
budynek mieszkalny, z czescig garazowg i gospodarczg. Na granicy z dziatkg nr
251/99 istnieje maszt syreny alarmowej. Teren porosniety zielenig wysokg i niska, z
enklawg w postaci drzew owocowych i ogrédka warzywnego.

Dziatka uksztattowana z niewielkim spadkiem w kierunku ulicy Runowskiej,
najwyzsza rzedna 95,3m n.p.m. przy granicy potudniowo-wschodniej, najnizsza od
strony wjazdu przy ulicy Runowskiej 94,0m n.p.m. Wzdtuz wszystkich granic jest w
petni ogrodzona. Na terenie nieruchomosci istniejg instalacje zewnetrzne oraz
przytacza uzbrojenia technicznego: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
teletechnicznej oraz napowietrzna linia telefoniczna i energetyczna.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie badan terenowych
wykonanych w listopadzie 2013r.

W podtozu wystepujg zwatowe gliny piaszczyste (saCl) i piaski gliniaste
(clsiSa), niekiedy z cienkg pokrywa piaskéw drobnych (FSa) lub piaskéw ilastych
(clSa), przykryte nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci od 0.5 do 1.9 m.
Warunki wodne s g bardzo korzystne .

W podtozu do gtebokosci 6.0 m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawow wody.

W okresach roztopdw i 0 znacznie zwiekszonej sumie opaddéw nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig pojawienia sie sgczen wody infiltracyjnej na stropie glin i piaskow
gliniastych, na gtebokosci ok. 0.5 -2.5 m p.p.t.

Warunki gruntowe nie s g w petni korzystne

Stropowe partie podtoza, do gtebokosci 0.5 — 1.9 m p.p.t. budujg nasypy
niekontrolowane (w tym luzne nasypowe piaski warstwy Mg1l), oraz lokalnie rodzime
luzne piaski w-wy | i miekkoplastyczne gliny piaszczyste w-wy lll. Glebiej w otworach
nrl, 2, 3i4 zalegajg uplastycznione gliny piaszczyste w-wy IV, niekiedy o znacznej
migzszosci. Zwatowe grunty spoiste (saCl, clsiSa), piaski ilaste (clSa), oraz piaski
drobne z warstewkami gliny (FSa//saCl) sg gruntami wysadzinowymi. Grunty spoiste
Sg wysoce wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie.

Wobec powyzszego, proponuje sie posadowi¢ tawy fundamentowe
poszczegoblnych czesci remizy ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, ponizej
spagu nasypow niekontrolowanych, oraz luznych piaskéw w-wy | i
miekkoplastycznych glin w-wy Ill. W przypadku ptytszego posadowienia nalezy
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calos¢ nasypow, oraz grunty warstw | i lll, wymieni¢ na gruntocement o niskiej
warto$ci Rm. Pod fundamentami nie nalezy stosowac jakichkolwiek podsypek z
piasku lub pospdiki, gdyz gromadzgca sie w nich woda infiltracyjna mogtaby
powodowac rozmakanie i uplastycznienie nizejlegtych glin piaszczystych i piaskow
gliniastych.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana remiza jest
obiektem nale zgcym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunk [
gruntowe w podio zu badanego terenu s g proste.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa, w wypadku
jakichkolwiek watpliwosci odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego
posadowienia na nim fundamentow oraz odnosnie ewentualnych sgczen wody
powiadomic nalezy projektanta i geologa.

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia -TOM I1.5

2.4 USTALENIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWES TYCJI CELU
PUBLICZNEGO

W Decyzji nr 12/CP/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
24.12.2013r., znak: WIKiR.6733.4.06.2013.AA, wydanej przez Burmistrza
Wegorzyna, 73-155 Wegorzyno ul. Rynek 1, dla dziatki nr 1233 potozonej przy ulicy
Runowskiej 40 w Wegorzynie, ustalono nastepujgce warunki zabudowy:

e Zabudowa ustugowa, infrastruktura techniczna

e Teren ustug (UH-handlu)

* Inwestycja realizowana na obszarze specjalnej ochrony NATURA 2000 Ostoja
Inska oraz granica Otuliny Inskiego Parku Krajobrazowego- obowigzujg
wymogi przepiséw odrebnych

* Nieruchomos¢ dostepna z drogi publicznej, powiatowej dziatka nr 64dr

* Budynek wolnostojgcy, jednokondygnacyjny z mozliwoscig adaptacji
poddasza na uzytkowy jako Il kondygnacja w poziomie dachu, dopuszcza sie
podpiwniczenie budynku w catosci lub czesci

» Dach wielospadowy o nachyleniu potaci gtéwnej dachu min. 8°, kryty blachg
lub blachg dachowkopodobng, uktad kalenicy prostopadty, rownolegty do
obowigzujgcej linii zabudowy

* powierzchnia biologicznie czynna min. 0,1

* maksymalna powierzchnia zabudowy 0,7

* wysokos¢ budynku mierzona od najnizszego punktu w terenie do kalenicy nie
moze przekroczy¢ 9,0m n.p.t.

* Wysokosc¢ do okapu dachu mierzona od najnizszego punktu w terenie nie
moze przekroczy¢ 7,0m

» Usytuowanie wejscia do budynku na poziomie nie przekraczajgcym 0,45m
n.p.t.

* Na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ miejsce na pojemnik na odpady

* Uwzglednienie obowigzujgcej linii zabudowy w odlegtosci 7,55m od krawedzi
jezdni dziatki drogowej oznaczonej nr 64dr

* Na terenie dziatki wystepuje zabudowa. Przed przystgpieniem do inwestycji
kolizyjne obiekty nalezy rozebra¢

* Na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na samochody
osobowe, 1 miejsce postojowe przeliczeniowe na kazde 50m?2 powierzchni
uzytkowej. W tym nalezy wyznaczy¢ minimum jedno miejsce postojowe

przystosowane dla oséb niepetnosprawnych
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» Infrastrukture techniczng w pasie drogowym nie zwigzang z drogg umiescic
zgodnie z § 140 Rozporzgdzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

» Lokalizacje sieci uzgodni¢ z Zarzadca drogi na etapie projektowania

» Dostep do drogi publicznej — z drogi powiatowej 64dr

* W przypadku projektowania howego zjazdu z drogi publicznej inwestor winien
opracowac projekt budowalny zjazdu i uzgodni¢ go z zarzgdcg drogi

* Na lokalizacje zjazdu inwestor winie uzyska¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na lokalizacje zjazdu we wskazanym miejscu

* Przed rozpoczeciem rob6t budowalnych nalezy uzyskaé pozwolenie na
budowe obejmujgce projektowany zjazd

* Projektowany zjazd winie n mie¢ parametry techniczne adekwatne jak dla
zjazdu z drogi publicznej i przystosowane do wyjazdu duzych jednostek
samochodowych

» Lokalizacje projektowanego zjazdu oraz warunki wykonania uzgodni¢ z
Zarzagdem Drog Powiatowych w tobzie. Zjazd zaprojektowac zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

» Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie umowy z
zarzadcg sieci wodociggowej

* Odprowadzenie $ciekow bytowych — przytgczenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi

» Zasilenie w energie elektryczna- z istniejgcego ztgcza zgodnie z umowg
dystrybutora energii elektrycznej

e Zasilenie w gaz — przytgczenie do sieci gazowej na podstawie warunkow
technicznych

e Zaopatrzenie w ciepto — system ogrzewania indywidualnego opalanego
paliwem statym, gazowym, ptynnym lub energig elektryczng

» odprowadzenie wdd opadowych- w przypadku braku mozliwosci przytgczenia
do sieci kanalizacji deszczowej odprowadzenie na grunt na terenie wlasnej
dziatki

* Prowadzenie inwestycji, sposéb jej wykonywania oraz pdzniejsze
funkcjonowanie nie mogg naruszac interesdw 0sob trzecich, a takze
obowigzujgcych przepisow prawa. Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow
uzytkowania sasiednich terendw, budowli i urzgdzen.

* Inwestycja realizowana bedzie na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000
Ostoja Ihska oraz w granicach Otuliny Inskiego parku Krajobrazowego —
obowigzujg wymogi przepiséw odrebnych.

» Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 71
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227) i nie znajduje sie w
katalogu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz.U. nr 257, poz. 2573, z p6zn. zm.).

* Na podstawie art. 96 ust 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ przed
wydaniem decyzji przeanalizowat w/w zakres inwestycji w oparciu o0 posiadang
-Waloryzacje przyrodniczg Gminy Wegorzyno” opracowang w 1999 roku przez
Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie oraz ,Studium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wegorzyno”
zatwierdzonym uchwatg nr XX1/183/2008 Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia
03 lipca 2008 roku i ustalit, ze w/w przedsiewziecie nie bedzie potencjalnie
znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

* Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i niele$ne.

* Teren nie wymaga uzyskania zgody na wytgczenie gruntu z produkcji
rolniczej lub lesnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntow rolnych lub lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z
pdzn. zmianami).

* Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Planowana inwestycja spetnia ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2.5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

W ramach realizacji inwestycji zostanie wybudowany parterowy, wolnostojgcy
Budynek Remizy Strazackiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Remiza stanowi
zespot powigzanych funkcjonalno- przestrzennie pawilonéw: administracyjno
socjalnych P i S, oraz garazu S dla wozow strazackich i garazu P dla samochodow
osobowych i karetki pogotowia. Planuje sie dwuetapowg realizacje inwestycji. W
pierwszym etapie wybudowanie Garazu S wraz z placem manewrowym i
przebudowg wjazdu od ulicy Runowskiej, w tym wykonanie zewnetrznych instalacji
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej. Demontaz
zewnetrznych instalacji kolidujgcych z budynkiem. W drugim etapie budowe:
pawilondéw P i S oraz garazu P; przylagczy i instalacji zewnetrznej infrastruktury
technicznej: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej,
elektroenergetycznej i gazowej; nowego wjazdu na nieruchomosg, realizacje
wewnetrznej drogi manewrowej wraz z miejscami postojowymi, placem
manewrowymi, miejsce do gromadzenia odpadow statych, wytyczenie ciggow
pieszych oraz stref zieleni. Teren dziatki zostanie ogrodzony od sgsiednich
nieruchomosci: po stronie potnocno-zachodniej (dziatka nr356/44) oraz po stronie
potudniowo-wschodniej (dziatka nr 251/99) i pétnocno-wschodniej- dziatka nr 250/7.
Istniejgcy parterowy budynek mieszkalny z garazem i czescig gospodarczg oraz
istniejgce ogrodzenie przeznaczone do wyburzenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce zaprojektowano Budynek Remizy Strazackiej, stanowigcy zespot 4
pawilonoéw. Garaz ,S” zlokalizowany kalenicowo do ulicy Runowskiej, natomiast
pawilony: ,P”, ,S” i Garaz ,P” szczytowo. Pawilon socjalno-biurowy , P” usytuowany
na obowigzujgcej linii zabudowy, rownolegle, w odlegtosci 7,55 od ulicy Runowskiej.
Garaz ,S” sciang bez okien z wypetnieniem pustakami szklanymi w odlegtosci 3,0m
od granicy poétnocno-zachodniej; pawilon administracyjno-socjalny ,S” $ciang z
oknami, najblizszym naroznikiem zlokalizowany w odlegtosci 4,38m od granicy
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potudniowo-wschodniej; Garaz ,,P” w odlegtosci przekraczajgcej 20,0m od linii
kolejowej oraz ponad 10m od granicy z dziatkg kolejowg 250/7 Tk.
Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, kryte dachami
dwuspadowymi o kgcie nachylenia potaci dachowych 12°.
Wysokos¢ dla kazdego obiektu (wg definicji zawartej w decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego) mierzona od najnizszego punktu w terenie, ktéry wynosi
94,07m n.p.m., okresla Tabela:

Poziom Posadowienia

Wysoko $¢ do kalenicy

Wysoko $¢ budynku

Oznaczenie m n.p.m. m m
Pawilon P 94,66 4,33 4,92
Pawilon S 94,66 4,87 5,46
Garaz S 94,66 6,72 7,31
Garaz P 94,46 4,45 4,84

Wysoko $ci poszczegoblnych obiektow, spetniaj
lokalizacji inwestyciji celu publicznego- nie mog

a wymagania Decyzji o
a przekroczy € 9,0m n.p.t.

Wysokos¢ do okapu dachu dla kazdego z obiektow (wg definicji zawartej w
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) mierzona od najnizszego punktu w
terenie, ktéry wynosi 94,07m n.p.m., okresla Tabela:

Poziom Posadowienia

Poziom okapu

Wysoko §¢ do okapu

Oznaczenie
m n.p.m. m m
Pawilon P 94,66 3,348 3,938
Pawilon S 94,66 3,41 4,0
Garaz S 94,66 5,324 5,914
Garaz P 94,46 3,613 4,003
Wysoko $ci do okapu dachu dla poszczegoinych obiektéw, spet niaj g

wymagania Decyzji o lokalizacji inwestycji celu pub

przekroczy ¢ 7,0m.
Uktad komunikacyjny tworzy wewnetrzny cigg pieszo jezdny, prowadzgcy
wzdtuz projektowanej zabudowy, od wjazdu do placu manewrowego na zapleczu
budynkow. W pasie tym zaprojektowano zespdél 3 miejsc postojowych, usytuowanych
prostopadle do jezdni oraz przy wjezdzie miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Kolejnych 8 miejsc zaplanowano jako pogrupowane po 4
stanowiska, oddzielone pasami zieleni, przy granicy z dziatkg kolejowg. Miejsca te
oddalone od granic sgsiednich dziatek budowlanych w odlegtosci 3,7 od dziatki nr
356/44 oraz 4,91m od dziatki nr 251/99. Miejsca te utwardzone kratkag trawnikowg
(PP PE HDPE), zwirem, pozostate o nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk.
Przed garazem S zaplanowano plac manewrowy z wyjazdem na ulice

Runowska.

licznego- nie mog a

Komunikacje pieszg zapewniajg ciggi chodnikdéw prowadzgce wzdtuz
budynkow o szerokosci 1,5.
Miejsce do gromadzenia odpadéw statych zaplanowano przy Garazu P,
bezposrednio przy drodze wewnetrznej, w otoczeniu zieleni.
Na terenie dziatki zaprojektowano obszary zieleni o nawierzchni trawnikowej z
nasadzeniami drzew i krzewow, w postaci zielencéw. Ogrodzenie wysokosci 1,8m.
Przeznaczony do rozbiorki parterowy budynek mieszkalny z garazem oraz
czescig gospodarczg, nalezy rozebra¢ metodg tradycyjna.
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3.2 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren od strony wyjazdu z placu manewrowego, od rzednych 94,10m n.p.m.
wznosi sie w kierunku potnocno-wschodnim do rzednej 94,59m n.p.m.
Zaprojektowano czesciowg niwelacje terenu przy projektowanych budynkach oraz w
celu uksztattowania uktadu komunikacyjnego, pieszego i kotowego w nawigzaniu do
ulicy Runowskiej, z zachowaniem spadkow poprzecznych i podtuznych drég i placow,
parkingdw i chodnikéw. Na terenach przeznaczonych pod trawniki, zaplanowano
rozplantowanie ziemi do istniejgcych rzednych na dziatce.

Wokot scian budynkdw na styku z nawierzchnig trawnikowg zaprojektowano
opaske szerokosci 40cm, z 2% spadkiem od budynku, obramowang kraweznikiem,
wykonczong drobnym kamieniem na geowtdkninie.

Przyj ete uksztatltowanie terenu nie powoduje zmiany natura  Inego sptywu
wod opadowych w celu kierowania ich na dziatkis  asiednie.

Tereny zieleni

Projekt przewiduje obsadzenie terenu zielenig wysoka- gatunkami drzew o wysokosci
do 3,0m, krzewami oraz obsianie trawg gazonowg. Nalezy wykona¢ nasadzenia z
gatunkow odpornych na zanieczyszczenia. Tereny zielone zaprojektowano o
nawierzchni trawnikowej. Najlepszg glebg pod tego typu nawierzchnie jest
piaszczysta glina zawierajgca 10-15 % substancji organicznych (humusu) o malej
zawartosci itu oraz pH okoto 6. Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaprojektowano drogi dojazdowe, place manewroweo, miejsca postojowe
oraz dwa zjazd jeden o szerokosci 5,0 m a drugi do garazy dla wozéw strazackich o
szerokosci 14,70 m. Przy zjezdzie o szerokosci 5,0m, poczgtkowy odcinek jako cigg
pieszo-jezdny o szerokosci 5,0 m a dalej przewezenie jezdni o0 zmiennej szerokosci
od 2,75 m do 3,45 m. Za budynkiem biurowym strazy pozarnej zaprojektowano plac
manewrowy o wymiarach 9,50 m x 30,70 m. Wyjazd dla wozow strazackich od strony
ul. Runowskiej poprzez plac o wymiarach 14,70 m x 20,75 m. Pochylenie poprzeczne
jezdni wynosi 2,0 %, spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale od 0,8% do 2,5%.
Zaprojektowano 11 stanowisk postojowych o wymiarach 2,30m x 5,00m, 5 stanowisk
o wymiarach 2,5x6 oraz jedno stanowisko dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach
3,6 m x 5,0 m . Projektowane stanowiska postojowe usytuowane sg rownolegle i
prostopadle do krawedzi jezdni. Szerokos¢ chodnika wynosi 1,5m. TOM |.2 Branza
drogowa.

3.3.1 DROGI WEWNETRZNE | PLACE MANEWROWE

Drogi wewnetrzne o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej gr. 8,0cm, na
podsypce piaskowo cementowej gr. 3,0cm, podbudowie z przekruszonego
recyklingu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, grunt
stabilizowany cementem gr. 15cm, geotkanina o wytrzymatosci min. 40kN/m,
poditoze gruntowe zageszczone do 1s=0,98. Obramowanie kraweznikami
wyniesionymi i obnizonymi. Projekt budowlany, TOM I.2 Branza drogowa.

3.3.2 MIEJSCA POSTOJOWE

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w tgcznej ilosci 17 miejsc, w tym 1
dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe zaprojektowano z dwéch rodzajow nawierzchni:
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* 8 miejsc, utwardzonych kratkg trawnikowg typu plaster miodu (PP PE HDPE),
wypetnionych nawierzchnig zwirowg ,warstwa wyrownawcza z piasku grubego
gr. 3 cm, podbudowa z kruszywa famanego o ciggltym uziarnieniu
stabilizowane mechanicznie 0/20 mm, gr. 15 cm

9 miejsc z kostki betonowej typu polbruk gr. 8,0cm, na podsypce piaskowo
cementowej gr. 3,0cm, podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm, Grunt
stabilizowany cementem Rm= 2,5 Mpa, gr. 10 cm

Projekt zagospodarowania dziatki, TOM 1.2 Branza drogowa.

3.3.3 CIAGI PIESZE

Komunikacja piesza zapewniona przez cigg pieszo jezdny od ulicy Runowskiej i
prowadzacy do wejs¢ do budynkow. Ciggi piesze o szerokosci 1,5m, wykonczone
ptytami chodnikowymi w kolorze z6ttym gr.8cm, na warstwie podsypki cem.
piaskowej gr. 3,0cm, warstwa odcinajgca z piasku zageszczonego 1s=0,98 gr. 10 cm.
Podbudowa z gruntu zageszczonego. Chodniki i Sciezki zakornczone kraweznikami.
Pod nawierzchnie stanowisk postojowych i chodnikow nalezy wykona¢ wymiane
niekontrolowanych nasypow na nosne podsypki piaskowe. Projekt
zagospodarowania dziatki, TOM .2 Branza drogowa.

3.4 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.4.1 OGRODZENIE

Ogrodzenie dziatki o wysokosci 1,8m, panelowe, na stupkach o profilu
zamknietym. Fundament z bloczkow betonowych na gteboko$¢ -80cm.

3.4.2 MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Zaprojektowano miejsce do usuwania odpadéw statych, w postaci utwardzonego,
placyku, o wymiarach 2,0x2,77/3,59m. Miejsce do gromadzenia odpadow
zlokalizowane od strony p6tnocno- zachodniej, przy $cianie garazu dla samochodoéw
osobowych, z bezposrednim dostepem do wewnetrznej drogi manewrowej.
Najblizsza odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej wynosi 10,53m.

3.5 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z drdg, chodnikéw, placéw manewrowych oraz budynkdéw
zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej, wg warunkow
ogolnych i technicznych przylgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej numer
ZDP-BD/5454/07W/2014, z dnia 27.02.2014r. Wody opadowe z tréjbocznego
zadaszenia patio odprowadzane posrednio powierzchniowo na teren a nastepnie do
kanalizacji deszczowe.

3.6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obszar oddziatywania inwestycji na otoczenie, zawiera sie w granicach
zagospodarowania terenu i spetnia wymagania warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki w odniesieniu do zagospodarowania dziatki oraz
Decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego, w szczegolnosci:

* Budynek mieszkalny przy ulicy Runowskiej 41, zlokalizowany od strony
potudniowo- wschodniej, na dziatce nr 700/, usytuowany jest sciang bez
okien w odlegtosci 1,63m od granicy z dziatkg inwestycyjna.

* Budynek mieszkalny przy ulicy Runowskiej 39, zlokalizowany od strony
poinocno- zachodniej na dzialce nr 356/44, usytuowany jest w
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odlegtosci 15,23m od granicy.
Dla wszystkich budynkow spetnione sg wymagania 813, 57 i 60 Warunkow
technicznych w zakresie naturalnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowana inwestycja koliduje z istniejgcymi nasadzeniami zieleni wysokiej.
Wymagana jest wycinka trzech drzew lub ich przesadzenie. Planuje sie takze ciecia
pielegnacyjne zieleni, ktéra pozostaje na dziatce. Zostang one zaplanowane i
wykonane w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Usuwanie odpaddéw bedzie polegato na ich czasowym gromadzeniu i
magazynowaniu w sposoéb selektywny, w wydzielonym miejscu. Odpady wstepnie
segregowane a nastepnie wywozone. Nalezy zawrze¢ stosowng umowe, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie utrzymania czystosci i porzadku w gminach.

3.7 WSKA ZNIKI POWIERZCHNIOWE

LP  WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI POWIERZCHNIA

m2
1 POWIERZCHNIA DZIALKI Nr ewidencyjny 1233, obreb 0001 Wegorzyno 2245
3 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY | (wg 5.1.2 PN) 618,1
4 | POWIERZCHNIA TRAWNIKOW, ZIELENCOW 322,11
5 | POWIERZCHNIA polbruku -MASZT SYRENY ALARMOWEJ 9.88
6 |POWIERZCHNIA MIEJSCA DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH 6,36
7 | POWIERZCHNIA CHODNIKOW 134,33
8 | POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH 127.,5
9 POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH (nawierzchnia azurowa, 92
przepuszczalna)
10 POWIERZCHNIA DROGI WEWNETRZNEJ | PLACOW 934.72
MANERWOWYCH '

Powierzchni e biologicznie czynn 3 (taczna powierzchnia 410,43m? ) o wska zniku 0,183
powierzchni dziatki budowlanej, stanowig projektowane tereny zielone 322,11m?2, oraz
azurowa nawierzchnia przepuszczalna miejsc postojowych (8 miejsc o powierzchni 92m2)
wykonczonych kratkg trawnikowg - Geosytem G5, ktérej powierzchnia biologicznie czynna
wynosi 96%, co stanowi 88,32m?2. Zgodnie z zapisem Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 0,10.
Wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 0,275,  co spelnia wymagania Decyzji o
lokalizacji inwestyciji celu publicznego - maksymalnie 0,70.

3.8 MASZT SYRENY ALARMOWEJ

Przewidziano montaz masztu dla syreny alarmowej po uprzednim jej
zdemontowaniu - procedurg odrebnego postepowania administracyjnego.

MONTAZ MASZTU

Fundament zelbetowy prostopadtoscienny o podstawie kwadratu. Stopa
zelbetowa prostopadtoscienna o wymiarach podstawy 2,3x2,3 m i wysokosci 1,5 m z
betonu klasy B25 W6, zbrojona stalg klasy A-IIIN (RB 500W lub BSt500S). Zbrojenie
Za pomocg pretoéw #16 co 20cm w ksztatcie U w dwodch kierunkach, dotem i gorg z
zaktadem minimum 80cm. W srodku wysokosci stopy zbrojenie obwodowe z preta
#12. Poziom posadowienia stopy 1,5 m p.p.t. Wierzch stopy wykonac¢ ze spadkami
minimum 2%. Z fundamentu wypuscic¢ elementy kotwigce wg projektu
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wykonawczego. Nowe kotwy trzonu masztu nalezy w czesci wystajgcej ponad
fundament zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. poprzez ocynkowanie ogniowe.
Pod stopg nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy B10 grubosci 10cm. Na nowo
wykonanym fundamencie masztu wykonac¢ nalezy izolacje przeciwwilgociowg
pionowg i poziomg z materiatow bitumicznych (na zimno) np. Abizolem.

W miejscu nowego fundamentu wykona¢ nowg instalacje uziemienia
odgromowego — otokowego. Po stwardnieniu betonu (minimum po 28 dniach od
betonowania) wykona¢ montaz masztu w pionie z zastosowaniem zurawia
samochodowego. Rektyfikacje prowadzi sie do osiggniecia wychylen osi masztu od
pionu nie przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych (wychylenie max =1/1000H) na
danym poziomie. Zamontowac¢ zdemontowane poprzednio elementy instalacji oraz
wykona¢ pomiary powykonawcze (geodezyjny pomiar pionowosci masztu oraz
pomiar rezystancji instalacji uziemienia odgromowego) i uporzgdkowac teren po
zakonczeniu prac.

Prace montazowe przeprowadza¢ przy dogodnych warunkach pogodowych
(wiatr max. 5m/s, brak obfitych opaddéw deszczu / $niegu, brak zamglenia,
temperatura otoczenia min. 0°C.

Mozliwo $€ zmiany umiejscowienia istniej gcej wie zy nale zy sprawdzi ¢ w formie

ekspertyzy opiniuj acej jej stan techniczny i zgodno $¢€ z obowi gzujgcymi
obecnie normami i przepisami.

3.9 ROBOTY ROZBIORKOWE

Catkowita rozbidrka parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z
garazem. Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 98m2, budynek garazu i
gospodarczy o tgcznej powierzchni zabudowy 207m2. Budynki z 1935roku, w

konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegty, dach jednospadowy, krokwiowy pokryty

papa3.
Rozbidrke nalezy rozpoczgé od dachu.

* Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy wytgczyé¢ zasilanie wszystkich
instalacji w budynku!

» Woykonanie rusztowan dla bezpiecznej rozbiorki konstrukcji drewnianej dachu.
Dopuszcza sie zastosowanie dzwigu dla demontazu i zatadunku elementow
do wywozu

» Zerwanie papy na lepiku wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi

* Demontaz drewnianej wiezby dachowej, krokwiowej

* Rozebranie muréw budynku metodg wyburzeniowg po uprzednim wykuciu
okien, drzwi, belek stalowych nadprozy

* Rozbidérka posadzek cementowych

* Rozbiérka podioza betonowego

* Rozebranie taw fundamentéw scian

» Uporzadkowanie terenu po rozbiérce

»  Wywodz gruzu z rozbiorek i oczyszczenie terenu z materiatow do utylizacji
(papa i deski) oraz $mieci i odpadéw komunalnych

* Przekopanie terenu koparka wzglednie spycho-tadowarkg w celu usuniecia
pozostatosci budowlanych
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4. PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE UZBROJENIA TERENU

4.1 ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zaprojektowano zasilanie kablem YKY 4x25mm2 z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki (projekt ZKP wg opracowania Enea
Operator). W rozdzielnicy wykonac punkt rozdziatu funkcji przewodu na PE iN oraz
uziemi¢ przewodem LgY 16 mm2. Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki ZKP w rurze
ochronnej Arot. Projekt zagospodarowania dziatki TOM |.3- Branza zewnetrzne
instalacje elektryczne.

4.2 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Na terenie dzialki istnieje przytgcze wody zimnej de32, planowane do wymiany
na de90, po istniejgcej trasie. Wigczenie zaprojektowano na wysokosci dziatki
inwestycyjnej, za odejsciem hydrantowym za pomocg trojnika dn80. Odcinek pod
istniejgca drogg nalezy wykona¢ metodg na przecisk, w rurze ostonowej. Przytgcze
zakonczone weztem wodomierzowym MW50 klasy C, zlokalizowanym w
projektowanej studni wodomierzowej. Projekt zagospodarowania dziatki TOM 1.4-
Branza zewnetrzne instalacje sanitarne.

4.3 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie dzialki istnieje zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
przewidziana do likwidacji z uwagi na kolizje z projektowanymi budynkami.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektuje sie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej ks150, biegngcej w ulicy Runowskiej, poprzez wigczenie do istniejgcej
studni S1 o rzednej dna 90.84. Kanalizacja sanitarna z rur kielichowych PVC 160x4,7
kl. S. Projekt zagospodarowania dziatki TOM |.4- Branza zewnetrzne instalacje
sanitarne.

4.4 PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych budynkéw oraz terenu,
zaprojektowano do istniejgcej w ulicy Runowskiej studni kanalizacji deszczowe
kd250, na podstawie warunkow numer ZDP-BD/5454/07W/2014, z dnia 27.02.2014r.,
wydanych przez Zarzgd Drog powiatowych w tobzie, ul. Niepodlegtosci 35, 73-150
tobez. Wzdluz granicy z dziatkg drogowag, na terenie placu manewrowego
zaplanowano odwodnienie liniowe z rusztem o klasie odpornosci co najmniej D400.
Kanalizacja deszczowa z rur PVC kielichowych, 200x5,9 kl. S oraz 160x4,7 kl. S.
Projekt zagospodarowania dziatki TOM 1.4- Branza zewnetrzne instalacje sanitarne.

4.5 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje gazu de40 PE80 SDR11, od szafki
gazowej wyposazonej w gazomierz gtbwny, usytuowanej na terenie inwestycji, do
Sciany budynku oznaczonego symbolem ,P”, na ktérej zaplanowano dwa
podgazomierze po jednym dla budynku ,P” i ,S”. Projekt zagospodarowania dziatki
TOM I.4- Branza zewnetrzne instalacje sanitarne.
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1. ZAtACINIKI

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej Architektow-
Projektant

2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej Architektow-
Sprawdzajgcy

3. Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy z dnia 04.11.2013r. nr
KERG 647/2013, wydana z up. Starosty Powiatu t.obeskiego

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 24
grudnia 2013r. znak: WIKiR.6733.4.06.2013.AA, wydana przez Burmistrza
Wegorzyna 73-155 Wegorzyno, ul. Rynek 1

5. Warunki ogolne i techniczne przytgczenia do urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych numer TE-2055/5397/2012, z dnia 30/10/2012r., wydane
przez Wodociggi Zachodniopomorskie sp. Z 0.0., ul. Ul. Brygady Legionow
8-10, 72-100 Goleniow.

6. Warunki ogdlne i techniczne przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej numer ZDP-BD/5454/07W/2014, z dnia 27.02.2014r., wydane
przez Zarzad Drog powiatowych w tobzie, ul. Niepodlegtosci 35, 73-150
tobez

7. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z
0.0 nr OD3/ZR5/990/2013, z dnia 16.10.2013r., wydane przez ENEA
operator spotka z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, Rejon dystrybuciji
Gryfice ul. Parkowa 5, 72-300 Gryfice

8. Warunki przytgczenia do sieci gazowej Sr/c urzadzen i instalacji gazowych
nr TRG.105-4100-100159/13 z dnia 14.10.2013r., wydane przez Polskg
Spotke Gazownictwa sp. z 0.0., Zaktad w Koszalinie, ul. Potczynska 55/57,
75-808 Koszalin

9. Wytyczne techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej z dnia
11.03.2014r., wydane przez Orange Polska S.A. Hurt, ul. Wyzwolenia 70,
71-510 Szczecin, numer pisma: TOTTNSBU-SZ.2110-5497/14/BG

10.Zgoda na rozbiorke z dnia 27.02.2014r., znak WIKIR.2227.1.2014.TT,
wyrazona przez Burmistrza Wegorzyna, 73-155 Wegorzyno ul. Rynek 1.

11.Decyzja nr ZDP-BD/5454/04W/2014 z dnia 19.02.2014r. wydana przez
Zarzagd Drég Powiatowych, ul. Niepodlegtosci 35, 73-150 tobez -
zezwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym przytgcza kanalizacji
deszczowe).

12.Decyzja nr ZDP-BD/5454/08W/2014 z dnia 27.02.2014r. wydana przez
Zarzagd Drég Powiatowych, ul. Niepodlegtosci 35, 73-150 tobez -
zezwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym przytgcza kanalizacji
sanitarnej oraz przytgcza wodociggowego

13. Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej GKZ.6630.62.2014.JW z
dnia 27.03.2014r., wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej w Lobzie

Opracowata mgr inz. Architekt Dorota Szuminska

Szczecin, Styczen-Marzec 2014r.
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Zatacznik 1

IZEA ARCHITEETOW
REZCCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZz. arch. Dorota BoZzena Szuminska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ZP0OIA/J 2003,

jest wpisana na liste czlonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: ZP-0433.

Czlonek czynny od: 03-12-20032 r.

Dat= i miajsce wygensrowania zaswiadczenia: 06-11-2013 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-05-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architelktow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0433-554B-D63F-9A96-25EY

Dane mwarte w niniejarym zadwisdczeniu mokna sprawdzit podajac nr wenyfikacyiny
redwiaderenla w publicenvym serwishe Inbermetowym L[rby Architekidw: weww. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Izha Architelktdw RP.
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Zatacznik 2

IZEA ARCHITEETOW
REZCCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Wojcech Krzysztof Bal
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ ZPOIA 2002,

jest wpisany na liste czlonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numeram: ZP-0405.

Czlonek czynny od: 29-01-20032 r.

Dat= i miajsce wygenarowania zaswiadczenia: 13-01-2014 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architelktow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0405-1D18-YOFD-178D-E4BA

Dane mwarte w niniejarym zadwisdczeniu mokna sprawdzit podajac nr wenyfikacyiny
redwiaderenla w publicenvym serwishe Inbermetowym L[rby Architekidw: weww. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Izha Architelktdw RP.
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Zatacznik 3

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtémika)
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Zatacznik 4

Decysjn stala sig nsintecERe
bnia_ 1 ©7. 2014

PN PERTOR

floudy

Arerree Al ricie?

Burmistrz Wegorzyna

73-155 WEGORZYNQ ul. Rywek 1 1el 91 39 71 251, fax D1 30 71 567

e-mil:nrzodi@wegornyme pl;  fitped wovws weporsyiio, gl
Wegoreyno, dnia 24.12.201 3r.,

Znak: WIKIR.6733.4.06.2013.A4

Decyzja Nr 12/CP /2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z att. 50 ust. 1, art. 51 ust.] pkt. 2 iart. 53 ust. 4 vstawy z dnia 27 marea 2003r.
o planewsaniv i zagospodarowaniu przestezennym (Dz. U, 2 2012 ¢ poz. 647 j.t), art. 104 ustawy
e dnia 14 czerwea 1960r. - Kodelsu postepowanin (De U, = 2013 ¢, pow 267 j.L) oz innych
przepisow odrgbnych, po rozpatizenin wniosku Pani Marty Banasik wystgpujace] w imieniu
Gminy Wegorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Wegorsyno, w sprawie ustalenia warunkdw zabudowy
terenu dzialki nr 1233 polofone]  wobrebie ewidencyjnym nr 1 minstn Weporzyno, pming
Weporzyno dla inwestycji polegajace) nn budowie budynky remizy steazackie] wraz « niezbedng
infrastrulturg

ustalam

na rzecz Gminy Wegorzyno, ul. Rynelk 1, 73155 Wegorzyno  dla inwestycji
polegajqce] na ,budowic budynku remizy strazackie] wraz z niezbedng infrastruktury
zlokalizowanego na terenie dzialld nr 1233, poloionej w obrghie cwidencyjoym nr 1
miasta Wegorzyno, gmina Wegorzyno™,

1. Rodza) inwestycji
Zabudowa ustugowa Infrastruktum techniczna,

2. Funkcja zabodowy i zagospodarowania terenu wynikajaca z ustaled obowigzujacego
studivm uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania terenu

2.1. Teren ustug (TTH- handhu).

2.2, Inwestycja realizowana bedzie na obszaree specjalne] ochrony NATURA 2000 Ostoja Iiska
oraz granica Otuling Tnskiego Parku Kmjobrzowego — obowigzujn wymogi przepisow
ndrebnych,

3. Warunki omas sasady zagospodarowania i zabudowy terenu
31, Niemchomodé, na ktdrej plinowana jest inwestycja dostgpna jest =z dropi publicznej
powiatowe] dzinlkn nv 64 dr (ul. Runowska),
3.2, Ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowania terenu.
Planowang budowg budynkn  uslugowepo nalezy  zaprojektowac w sposob  eapewniajney
kontynuacje istniejaece] fotmy architektoniczne] i koloryt dostosowane do istniejacych warunkde,
migdzy innymi poprees:
1) zaprojektowanie budynku uslupowepo 2 funkcjq remizy steagackiej,
b} budynck wolno stojacy, jednokondyenseyiny 2 modliwodely adaptacii  poddasza a
uzytkowy jake IT kondygnacii w poriomie dachu, dopuszeea sie podpiwniczenie
budynku w crgicl lub caloscl,
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¢} dach wielospadowy, o nachylenin polaci gléwnej dachu min. 87, kryty blachq lub
blacha dachéwkopodobna, uldad kalenicy prostopadly, réwnalegly do obowigzujace]
linii zabudowy;
d) powierzchnia ewentualnych lukarn nic moie prachioczyé 20% powierzchni dachu,
¢) wysokos¢ budynku mietzona od najnizszepo punktu w terenie do kalenicy nie moze
przekroczyt 9,0 m n.p.t.,
f} wysokosé do okapu dachu mierzona od najnizszego punkiu w terenie nie moze
przekroczyd 7,0 m,
3.3, Projektujye zabudowg nalezy zachowaé nastepujace wekazniki:
- powierzchni zabudowy - max 0,70
- powicrzchni biologicznie czynnej - min. 0,10
3.4, Usytuowanie wejscia do budynku na poziomie nie przekraczajacym 0,45 m n.p.t.
3.5. Na terenie dzialki nalezy wyznaceyé miejsce na pojemnik na odpady.
3.6, Uwzglednienie obowigznjacej linii zabudowy w odleglodei 7,55m od keawedzi jezdni dzialki
drogowej oznaczongj nt 64 dr. Pismem znak: ZDP-BD/5454/38W/2013 = dnia 18.11.2013r.
Zarzad Didg Powistowych w Lobzie wyrazil zgodg na lokalizacje budynku na terenie dz. nr 1233
w odleglodei 7,55m od keaweds jezdni.
3.7, Na terenie daialki wystepuje zabudowa, Przed przystypieniem do inwestycji kolizyjne ohickty
naleky rozehrad.
3.8, Na terenic dzialki nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na samochody osobowe, 1 1111:}54:{:
postojowe przeliczeniowe na katde 50m? powierzchni wzythowej, W tym nalegy wyznaczyé
minimum jedno miejsce postojowe praystosowane dla oséb niepelnosprawnych,
3.9, Infraswukrure techniczng w pasie drogowym nie zwigzang # droga umiescié zgodnie z § 140
Rozporzadzeniz Ministta Transportu i Gospodarki Morskie] 2 dnia 2 marea 19990 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
310, Lokalizacje sieci uzgodnié z Zarzades drogi na etapie projektowania.

4. Wymagania dotyczgee obstugi w zakresie komunileacji

4.1. Dostgp do drogi publicznej —z drogi powintowe) 64 dr.

4.2, W praypadlou Pro]ak.tcnwama nowegn zjazdu = dropl publiczne) inwestor winien opracowad
projekt budowlany zjazdu i vzgodnic go = zarzaden drogi,

4.3. Na lokalizacje zjazdu inwestor winien uzyskaé decyzje administracyjng zezwalajicy na
lokalizacje zjazdu we wskazanym micjscu;

4.4, Przed rozpoczeciem tobot budowlanych nalezy weyskac pozwolenie na budowg obejmujace
projektowany zjazd;

4.5. Projektowany zjazd winien micé parametry techniczne adekwatne jak dla zjazdu 2 drogi
publiczne] i preystosowane do wyjazdu duzych jednostek samochodowych.

4.6, Lokalizacje projektowanego zjazdu oraz warunki wykonania vzgodnié » Zarzadem Dmg
Powiatowych w Lobaie. Zjazd zaprojektowad zgodrmz: z Rozporzadzeniem Ministra TmI'JB‘P-DIh.I i
Guspodarki Morskiej # dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
ndpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, N 43, poz. 430),

5. Wymagania dotyczqee obstugi w zakresie infrastrukrury technicznej

5.1, Zaopatrzenie w wodg — z miejskiej sieci wodociygowe] na podstawie umowy z zarzadey sieci
woddaciagowe].

5.2. Odprowadzenie Sciekéw bytowych — praylgczenie do micjskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie
wariunkamni technicznymi.

5.3. Zasilanie w energie elektrycang — zasilanie w energig elektryceny z istniejacepo zljcza
rgodnie z umowa dysttybutora energii elektryczne).

5.4, Zasilenie w gaz - preylaczenic do siect gﬂzowcj na podstawie warunkdw technicznych.

5.5, Zaopatrzenie w cieplo — system ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem stalym,

pazowym, plynnym lub energiy elektryczng.
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5.6. Odprowadzenie wad opadowych — w praypadku braku mozliwoicl praylaczenia do sicci
kanalizacji deszezowej odprowadzenie na grunt na terenie wiasne) daialki;

6. Wymagania dﬂtycmp:e u-:hmn}r interesow os6b trzecich,

Prowadzenie inwestycji, sposob jej wykonywania omz podin m;ne funkcjonowanie nie mogg
naruszad interesdw ozdb wzecich, a takde obowigzujgcych przepisow prawa. Inwestycja nie moize
pogorszye warinkéw uzytkowania sysiednich terendw, budowli i urzadzen.

7. Ochrona drodowiska, preyrody i krajobrazu

7.1. Inwestyeja realizowana bedzie na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 Ostoja Iiska oraz
w granicach Otuliny Ifdskicpo parku Ktajobrazowego —obowiazuja wymogi przepisow odrebnych.
7.2. Planerwana inwestyeja nie naledy do przedsigwzig, o ktorych mowa w art. 71 ustawy = dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jepo ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie drodowiska omz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (DzU. nr
199, poz.1227) 1 nie znajduje si¢ w katalogu  rozporsgdeenta Rady Ministrdw = dnin 9 ]'rsI"DPﬂﬂﬂ
2004r. w sprawie okreflenin rodzajéw przedsicwzigé mopacych znaczaco oddzialywat na
stodowisko omz szczepdlowych uwarunkownd zwigzanych 2 kwalifikowaniem przedsigwsigcia
do sporzadzenia mportu o oddzialywaniv na érodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, 2 pon. zm.).
7.3. Na podstawie art. 96 ust 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o stodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (D2,
U. Nr 199, poz. 1227) organ przed wydaniem decyzji przeanalizowal w/w zakres inwestycji
w opatciu o posiadang ,Walorpzacje prayrodniczy Gminy Wegorzyno” oprcowans w 1999 roku
przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szcvecinie otaz |, Studium Uwarunkowan | Kierunkdw
Zagospodarowania Preestrzénnego  Missta i Gming  Wegorzyno”  zatwierdzonym  uchwaly
ir XXI/183/2008 Rady Miejskiej w Wegorzynie z dnia 03 lipca 2008 roku i ustalil, 2o w/w
przedsigwzigcie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar Natara 2000,

8. Ochrona gruntdw rolnych lub lednych

Teren nie wymaga zmiany przeznsczenia grontow rolnych i lesnych na cele nicrolnicze i nielesne.
Teren pie wymaga veyskania zgody na wybiczenie gruntu z produkeji rolniczej lul ledne) zgodnie
% przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych lub lesnych (Dz. U, 2
2004 r. Nt 121, poz.1266 2 pdin, zmisnami).

9, Warunki ochrony konserwatorskiej
Teren nie jest ohjety ochrong konserwatorsk,

10. Inne warunki w_-,rmkamcc z przepisow ndnghn}rr.:h

10,1, Projekt budowlany winien spelniaé wymogi okreslone w przepisach IIBEIW}' z dnin 7 lipea
1994 r. — Prawo budowlane (D U x 2006 r. Nt 156, pox. 1118 2 pdEn, 2m) ora
rozpotzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia 3 lipea 2003 1. w sprawic szczegolowego zaktesu i
formy projekiu l:nmiuw]!megu (D, U, Nr 120, poz. 1133).

10,2, Przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzglednic warunki okteslone w rozporzadzeniu
Ministra Tnfrastrukbury 2 dnia 12 leodetnia 2002 1w sprawie warinkdw techniezonych jakim
powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz 690 2 pozn, 2m.).

11. Linie :cguinc}rinu inwzstycii.
11.1. Linic rozgraniczajace teren inwestycji okteslone zostaly na Jﬂiﬁ,ﬁﬁl’llku gtafi cznym do
niniejsze] decyzl, na mapie w skali 1:500. Zalaczmk graficzny stanowi integralng cz¢$é niniejsze]

decyzj.
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zasadnienie

Dla tetenu objetego ninicjsza decyzjq nie ismieje obowigzek sporzadzenia migjscowego plann
gagospodarowania przestrzennego.

Projekt decyzji lokalizacyl inwestycji celu publicznego  zostal sporzadzony przez osobg wpisang
na liste Zachodniopomerskie] Okrggowej lzby Architektow pod numerem ZP - 0343,

Lokalizacja inwestyc)i, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt, 4 1 6 stawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu 1 zagespodarowaniu przestrzennym, zostala uzgodniona przez:

~  Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska w Szczecinie, postanowieniem znak
WET-Z.612Z908 2013 KMR 2 daia 18102013 -  w odnicsicnin do  obszardw
polozonych na obszarze Natura 2000,

—  Zachodniopomorski Zarzgd Melioracji 1 Urzgdzen Wodnych w Szczecinie,
postanowieniem  znak: MU/ENO-S013/101/1/13/AB/MS 2 dnia 23.102013r, w
zakresie ochrony melioracji wodnych;

~ Zarzgd Droég Powiatowych w  FLobzie, postanowieniem znak: ZDP-
BD/5454/36W /2013 = dnia 15.10.20131. - w odnicsieniu do obszardw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa dropi publicznej.

W nawigzaniu do pisma zlozonego preez Burmisteza Wegorzyna, Zarzqd Diég Powiatowych w
Lobzie pismem znak: ZDP-BD/5454/38W /2013 = dnin 1811.2013r, wysazil zgode na
lokalizacje budynku na dz. nr 1233 w odlegloéei 7,55 od krawedzi jezdni drogi powiatowej (droga
powiatows nr 43147 — ul. Runowska) zlokalizowanej na dz. nr 64 obreb nr 1 miasta Wegorzyno,

W wynikn  prowadzonego  postgpowania  administeacyjnege  pismem  znak:
NPol5.6140.42.20120.K10/2 2 dnia 17.10.2013. Polskie Koleje Padstwowe S.A Oddzial
Gospodarowania Nietuchomoéciami w Poznaniu, Al. Niepodieglodc 8, 61-875 Poznan, prosza o
uwzplednienie nastgpujacych uwag;

1. Projekt decyzji o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicanego powinien uwagledniac
postanowienia art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003¢. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2007z, Nr 16, poe 94 z pédén. zmianami) w sprawic obreslenia odleglosci 1 warnkéw
dopuszezajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementdw ochrony akustycznej,
wykonywanie robdt ziemnyeh, budynkow b budowli w sasiedztwic linii kolejowych oraz
sposobu urzqdzania 1 unzymania zaslon odsnieznych 1 pasow przeciwpozarowych,

2. W przypadku brake mozliwodel zachowania wymogow powyiszej Ustawy nalezy na
etapie projekiu  uzyskac uzgodnienie w/w Iokalizacji z PKEP SA. Oddsial
Gospodatowania Nieruchomosciami w Poznaniu, AL 3 Maja 22, 70-215 Szczecin otaz
wystapid do wladciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlancgo celem uzyskania odstgpstwa od tej Ustawy.

3. W sytuacji pdy budowa jakichkolwick obicktéw budowlanych przewidywanych do
realizacji na podstawie w/w decyzji o ustalenie lokalizacji inwestygji celu publicznego
spowoduje koniecznosé wejicia na grunty kolejowe naleiy, przed ich realizacjs na ctapic
opracowania projekidw  uzyskaé uzpodnieni od Kelejowege Zespolu Uzpadniania
Dokumentacji Projektowej znajdujacego sie przy PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Mieruchomosciami w Poenaniu al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin.

Egodm: z § 4.5 Ruzp-orz.qdzcnil Ministta Infrastruktury 2 dnia 7 sie;rpniﬂ 2008 w sprawie

wymagan w zakresic odlegloéel I warunkdw dopuszceajacych usytuowanie drzew i krzewow,

clementdw ochrony akustycanej i W}-kmlywmm robdt zmienych w sqmcdztw-l: linii kolejowe,

a takze sposobu urzqdzenia i nirzymania zaslon odénieinych oraz I!JEEW przeciwpozarowych,

swykonywanie robdt zmienych w odleglose od 4 do 20 m od pranicy obszaru kolejowego
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powinne byé kaidorazowo uzgodnione 2 zarzqdes infiastruktuey” wymaga wzgodnienia =
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pouczenic

Z dniem wejscia w Zycic nowego miejscowego planu Jagmpﬂdmmuiﬂ preesrzennager negan,
ktory wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publlu.negu, stwierdza joj wygasnigeie, jezeli dia
lego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji lub jezeli
inny wnioskodawea uzyska pozwolenic na budowg (art. 65 ust. 1, pkt, 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowanin przestrzennymy.

MNiniejsza deeyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie natvusza prawa wilasnodci i uprawnien osdh
trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowsniu przestezennym).

Zgodnie % art, 63 ustd ww, ustawy — wnioskodawcey, ktdry nie uzpskal prawa do terenu, nie
ptzysluguje toszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwinzku z otrzymang decyzjn
o ustaleniu lokalizacp inwestycji celu publicenego.

Inwestor winien wystapic do Starosty Powiatu Lobeskiepo 2 woioskiem o wydane decyzji o
pozwoleniu na budowe, zlozonym rgodnie ze wrzorem ustalonym w rozporzadzenin - Ministra
Infrastrukrury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie wzorow, wniosku o pozwolenie na budowe,
ofwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nictuchomoscin na cele budowlane 1 decyzji
o pozwaleniu na budowe (Dz. 1. Nr 120, poz. 1127).

Od niniejsze) decyxi, sluzy stronom prawo wiiesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Szozecinie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorecaenia.

Qd niniejszej decyzji, sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczepo w Szezecinie, za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Zalacznik praficzny — rysunck na kopii mapy zasadnicze) w skali 1:500.

ﬂﬂﬁnm
Gming Wegormme
UL Rynek 1, 73-155 Wegoramymno
2, THEP f.A Cenlraln
Zaklad Godpodasowania Miemchomaosciami
Al 3 Naje 22, T0-215 Szczecin
3. Suony postgpowania o akisch sprawy

4 Ada
Do windomoéc:

1. Starostwo Powiarowe w Lobzie,
Wevdzial Architekiury 1 Budownictas,
ul. Konopnickief 41, 73-150 Lobez.
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Zatacznik 5

| TE - 9A | | o

Wodociagi Zachodniopomorskie |
Spotka z o.o0.

ul. I Brygady Legionéw 8-10
72-100 Golenidw

Goleniéw, 30.10.2012
Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno

podawczego TE wydanych warunkow

TE- 2055/&%9%/2012

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYIJNYCH

Do obiektu: budynek straiy poiarnej na dzialce nr 1233, przy ul. Runowskiej,
w miejscowosci WEGORZYNO gmina WEGORZYNO.

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 11.10.2012 Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka
z 0.0. w Goleniowie okredla nastgpujace warunki ogélne i techniczne przylaczenia zwane dalej
,warunkami”,

1. Miejsce wlaczenia:

1.1.  Wodociag

1.1.1 O ...mm $r. cisn. 20 m sk. wody
1.1.2 Materiat rurociggu w miejscu wlaczenia: ...
1.1.3 Miejsce wlaczenia: ...

Pobor wody w ilosei Qe = 3,2 m*/d Qo = 0,52 m’/h

1. Wymieni¢ istniejace przylacze wodociggowe.

2. Wodomierz w studni wodomierzowej na dzialce, przy granicy posesji.

3. Szczegoélowe miejsce wlaczenia oraz rodzaj rurociagu uzgodnié na etapie opracowania
dokumentacji z Kierownikiem Oddzialu Terenowego w Plotach, tel. 91/38-51-439.

1.2. Kanalizacja sanitarna. Scieki socjalno-bytowe

1.2.1 g ... mm
1.2.2 Material rurociagu w miejscu wilgczenia ...
1.2.3 Miejsce wlaczenia: do kolektora sanitarnego w ulicy Runowskiej -
Tl0§¢ Sciekow Que = 3,2 m¥/d Qo= 0,52 m*/h
1. Szczegélowe miejsce wlaczenia oraz rodzaj rurociagu uzgodnié¢ na etapie opracowania
dokumentacji z Kierownikiem Oddzialu Terenowego w Plotach, tel. 91/38-51-439.

1.3. Kanalizacja sanitarna. Scieki przemystowe

1.3.1 @ ... mm
1.3.2 Materiat rurociggu w miejscu wilaczenia: ...
1.33 Miejsce wilaczenia: ...

[os¢ $ciekéw Qs = ... m*/d Quax..= ... m’/h
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2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armatury na sieciach wod.-kan.
okreslone sa w ., Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow
wod.-kan.” opracowanych przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o.0.

3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonawstwa zewnetrznych sieci i

przylaczen wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przytaczy wod.-kan. przez

grunty nie stanowiace wlasnosci gminy lub Wodociagdéw Zachodniopomorskich

Sp. z 0.0. ani nie bedacych wylaczng wlasnoscig inwestora, inwestor powinien:
. doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowigcym wspdtwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomosé obcigzona), przez ktéry przechodzi przewdd wod.-
kan. shuzebnosci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do ktorego
przewdd jest doprowadzany (nieruchomos¢ wiadnaca). Stuzebnos$é¢ ta winna
umozliwia¢ przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewodéw wod.-kan.
oraz urzadzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych przewodow oraz
gwarantowaé do nich dostgp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii.
. albo uzyskac¢ decyzj¢ wlasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktorg przechodzi przewdd wod.-kan. poprzez zezwolenie na
zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewodow wod.-kan. i urzadzen
niezbednych do korzystania z tych przewodow.

3.2. Trasy projektowanych sieci i przytaczy nalezy uzgodni¢ w Wydziale Eksploatacji
Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

3.3. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.4. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w Wodociagach

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ppoz. lokalizacja
hydrantow nadziemnych.

3.5. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.6. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd cigzkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia
statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.7. Lokalizacje zabudowy zestawdw wodomierzy nalezy projektowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r. z pézniejszymi zmianami).

3.8. Pomieszczenie, w ktorym projektuje si¢ lokalizacj¢ zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym powinno odpowiada¢ warunkom zawartym w w/w
rozporzadzeniu.

3.9. Sie¢ wodociagowa i przytacze nalezy uktadaé z minimalnym przykryciem 1,4 m
biorac od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.10. Minimalne przykrycie przytaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢
1,00 m od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury, a w przypadku
koniecznosci ,,wyptycenia” przylaczy kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢
»docieplenie” projektowanego odcinka.

3.11. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy
powiadomi¢ Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wiaczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane
wylacznie przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. po dokonaniu préby
szczelnosci 1 przegladu technicznego.
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3.12. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie
wylaczno$¢ na nawiercenie lub dokonywanie pozostatych weinek do sieci
wodociagowej bedacej w eksploatacji Spotki. Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0.
w Goleniowie zastrzega sobie wylaczno$¢ na dokonywanie wszelkich weinek do sieci
kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki.

3.13. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza odcinki ulegajace zakryciu
(zasypaniu) nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem w Wodociagach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. w Goleniowie do przegladu technicznego.

3.14. Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociagowych nalezy wykonaé probe
ci$nieniowsq z udzialem przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o0.0.

3.13. Dla wykonanych przytaczy/sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inspekcje
przemystowg kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002 r. oraz
Polska Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.) z udzialem
przedstawiciela Wodociggdéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.,
przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspotrzednych elementow sieci
kanalizacyjnej.

3.16. Przeglad techniczny sieci wod.-kan. winien si¢ odby¢ w obecnos$ci
przedstawiciela Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.
3.17. Do przegladu technicznego zewngtrznej sieci i przytaczy wod.-kan. nalezy

przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:

a) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkéw (do wgladu),

b) 1 egz. karty informacyjnej,

¢) 2 egz. (sie¢) lub 1 egz. (przytacze) projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie

uzgodnionego i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami,

d) 2 egz. rysunku powykonawczego przylacza i sieci wodociggowej/kanalizacyjnej,

e) 3 egz. kopii mapy zasadniczej potwierdzajgcej jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzula PODGIK o przyj¢ciu wynikéw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.

f) 2 egz. szkicu polowego(dotyczy wylacznie sieci),

g) 1 egz. uporzadkowanego wykazu wspotrzednych elementdw sieci wod.-kan. zapisany
na no$niku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu punktow
dopuszcza si¢ wykaz wspotrzednych w formie papierowe;),

Uwaga! Calos¢ prac geodezyjnych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Instrukeji
technicznej G-4.4.

h) dowdd oplaty za przeglad przytacza/sieci wodociagowej/kanalizacyjnej,

i) optacony rachunek Dziatu Obstugi Odbiorcow (DOO) za pobdr wody do celow prob
szczelnosci sieci/przytaczy oraz do dezynfekeji i ptukania wodociagu,

j) dowod optaty za nawiercenie lub weinke,

k) protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wiasciwego Zarzadu Drog,

1) protoko? z przegladu sieci i przylacza kanalizacyjnego kamera TV wraz z wykresem
spadkdow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

m) protokét proby szezelnoscei sieci wodociagowej,

n) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,

0) deklaracja zgodnosci producenta,

p) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna.

3.18. Przeglad techniczny koficowy sieci 1 przytaczy wod.-kan. moze nastapi¢ po
catkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociagami
Zachodniopomorskimi Sp. z 0.0. w Goleniowie.

3.19. Po wykonaniu przegladu technicznego przytaczy wod.-kan. uzytkownik
zobowigzany jest niezwlocznie do zawarcia umowy w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie na dostawe wody i odbidr Sciekow. Kary
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4.

za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzanie $ciekdéw reguluje ustawa

,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7
czerwea 2001 r. (Dz.U. nr 72 poz. 747). Niezaleznie od pobranej optaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sg uprawnione do odcigcia
doptywu wody i odbiory Sciekow na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody 1 odbidr $ciekow uzytkownik sktada w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatacznikami.

3.20. Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja
wytacznie Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do $rednicy @ 40
mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz.

3.21. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtdéwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzadzenia pomiarowego mierzacego
ilo$¢ odprowadzanych sciekow — odbiorca ustug.

Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub jego oplombowanie odbywac¢ si¢ bedzie na
wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem obowigzujacym w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.

Nowo budowane przytacza wodociagowe na odcinku od miejsca wiaczenia do sieci
wodociggowej do zaworu glownego za wodomierzem gléwnym pozostaja w eksploatacji
na koszt odbiorcy ustug wraz z instalacja wodociagowa — jezeli umowa na dostawe
wody nie stanowi inaczej.

Nowo budowane przylacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wiacznie) na
odcinku laczacym wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci z siecia
kanalizacyjng za pierwsza studzienka liczac od strony budynku (a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ushug wraz z
instalacja kanalizacyjna — jezeli umowa na odprowadzanie $ciekéw nie stanowi inaczej.

322, Przytacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza glownego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw wykonuje na
wlasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o wydanie warunkow przylaczenia.

3.23. Osoby, ktore wybudowaly z whasnych §rodkéow urzadzenia wodociagowe i
urzadzenia kanalizacyjne, moga je przekaza¢ gminie lub Wodociagom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej w
umowie na budowe sieci wod.-kan.

Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w
odrebnych przepisach.

Podstawa prawna: ustawa ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 v. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z dnia
13.07.2001 r. art. 31.)

3.24. W przypadku nieprzystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przytaczy
wod.-kan. warunki niniejsze tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od ich wystawienia.
3.25. Kazdorazowe odstepstwo od warunkdéw technicznych i uzgodnionej

dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Wodociagach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Warunki dotyczgce jakosci $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1. Obowiazki dostawcy $ciekdw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow” z dnia 7 czerwca 2001 1. (Dz.U. nr 72 poz. 747)

4.2. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

BZTs = --- mg O/ dm*; CHZT = 250 mg O,/ dm® ; zaw. og. = 500 mg O,/ dm’ ; Chlorki
=500 i ponizej mg/ dm® ; Zelazo = 10 i ponizej mg Fe/ dm® ; Fosfor ogolny = 5 i ponizej
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mg P/ dm’ ; Azot amonowy = 100 i ponizej mg NH,/ dm’ ; Substancje ekstahujace sie
ekstraktem naftowym = 50 i ponizej mg/ dm® ; Odczyn pH = 6,5 —9,5.

Pozostale parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawey $ciekdw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. nr 129 poz.
1108).

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajace substancje szczegélnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagajg zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod lub do ziemi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca
2004 r. (Dz.U. nr 168 poz. 1763).

4.4. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji
sanitarne;j.

. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja

przepisy ogolnie obowiazujace.

. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a w szczegoblnosci nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwigzanych z

budowa przylaczy wod-kan.

. Ustalenia dodatkowe.

brak

Zalaczniki:

1. Karta informacyjna odbiorcy
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Zatgcznik 6

Zarzad Drog Powiatowych w Lobzie
ul. Niepodleglos$ci 35, 73-150 Lobez

tel/fax. (91) 39 74 066; e-mail:zdp@powiatlobeski.pl

Y.obez, dn. 27.02.2014 1.

ZDP-BD/5454/07W/2014

Dorota Szuminska
ul. Szeroka 61/2
71 — 211 Szczecin

Warunki ogélne i techniczne
przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

W zwiazku z nadestanym wnioskiem ktory zlozyta Pani: Dorota Szuminska, ul.
Szeroka 61/2, 71 — 211 Szczecin, dziatajaca w imieniu Inwestora tj.: Gmina Wegorzyno, ul.
Rynek 1, 73 — 155 Wegorzyno o wydanie warunkow technicznych na przylaczenie si¢ do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dla obicktu — Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
zlokalizowanej przy ul. Runowskiej 40 w m. Wegorzyno, dz. nr 1233 obrgb m. Wegorzyno,
gmina Wegorzyno, Zarzad Drog Powiatowych w Lobzie wydaje nastgpujace warunki
przylaczenia sie do sieci kanalizacji deszczowej potozonej w ciagu ul. Runowskiej
zlokalizowanej na dz. nr 64 w obregbie ewid. m. Wegorzyno, gmina Wegorzyno:

o wlaczenie nalezy wykonaé do istniejacej studni kanalizacji deszczowej kd250
polozonej zgodnie z zalacznikiem graficznym zataczonym do niniejszych warunkow,
(studnia o rzednych 94,31/ 93,26),

e wlaczenie nalezy wykona¢ z rur PVC min. 200 mm o parametrach nie gorszych od
klasy S (SDR 34; SN 8),

Z powazaniem

DYREKTOR

Zarzad 6g Powiatowych

Otrzymujg:

1.Adresat

2. Gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73 — 155 Wegorzyno
3. A/a (ZDP-BD)
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Zatacznik 7

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystirybucji Szerecin Gryfice, 16102013 r,
Rejon Dystrybuci Gryfice
ul. Parkowa 5
T2300 Grylice
fel, 91-38-47-848
ODXFRSQ90/2013

GMINA WEGORZYNO

Rynek 1
73-155 Wepnrayno

Warnnki preylgezenia
do sieel elekiroenergetyenej ENEA Operator Sp. 2 0.0,

Charakter | lokalizacja obiekiu / lokalie

remizn straky podarnej, Wegorzyno, ul. Runowsks dz. nr 40
warinki dotyezg preylyezenia obiekiu projektowancgo

# mucg praylgcreniows, 40 kW

na napigcin 1,4 kY

eabvalifikowanego do W gropy preylgeeeniowe|

. MIEJSCE PRZYLACZEMNIA
ehyeee kablowo-pominrowe ZK1x-1F

Il RODEAT POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W STECT
1. wznkresie dotyemeym urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezbgdnyeh zmian w siecl ENEA Operator
a) Rozdzielnie 0,4kY w stac)i transformatorowej [5/04kY Wegorzyno Miyn nr 6331 wymienié na nowg
apodnie 2 zapotreebnwaniem,
b} £ whw rozdzielni wyprowadzié kabel YAKY dx120mm2 do szafy kablowe] SK3-003, kidrg zabudovwad
prey stupie nr 4 (slup posadowiony przy budynku nr 3).
) Do SK3-003 w pht b) wprowadzid istniejgey kabel YAKY 4x120mm2 Kierunek szafs SIK6 przy budynlo
ur 2.
i) & roedzielnt 04KV stac)l transformatorowej 15046V Wegoreyno Mivo nr 6331 wyprowadzic kabel
YAKY 4x120mm2 do szafy kablowej SK4-004, ktdrg zabudowaé przy granicy dzialki nr 1233,
) Rozdziclnie 046V w stacji 15/0,4kY Wegorzyno RPGKIM nr 6765 wymicenié na nows zpodnie =
zapotrzebowanien.
0 & vozdziclnd 0,4kV stacji 15048V Weporzyno RPGEIV nr 6765 wyprowadzié kabel ¥ AKY 412 0mm?2
do sealy kablowej SId4-004 w plit o).
g} L szafy kablowej SKA-0M w pki d) wyprowadzié kabel ¥ AKY 4x120mm2 na shap Hnfi napowietrznej
DdkY posadowiony przy granicy dzialek nr 798  356/44. Stup wymienié ns nowy zgodnie z
zapotrzebowanient.
h} Ma trasie projektowanych kabli preyigeza do istniejgeveh obicktow przeprojektowad na kablowe,
[} Ma trasie projektowanegn kabla linie napowictrzna 04kY sdemontowad,
1.2 zalires dotvezaey budowy prayiyeza
a) £ szafy kablowej SKA-0M przy granicy deinlkl nr 1233 wyprowadzié kabel YAKY 4x32mm2 do zlgcza
kablowo-pomiarowego ZE1x-11 ktdre zabudowaé prey wiw szalie kablowej,
2. wzakresie dotyezacym wrzgdzen podmiotu preyvisczanepo
a) & projektowanege rlgeza kablowo-pomiarowego ZK1x-1F wyprowadzié obwid zalicznikowy
b) Plac budowy z mocy preyigezeniows do 400W zasilic z preylgeza docelowegn,

M, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI] ELEKTRYCZME)
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w 2lgezu ZK1x-1P no odejéciu instalacji odbioreze)

Micjsce destarczania energii elekiryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosc | eksploatac) urzadzan,
IV, MIEFSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU FOMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD

ilgeze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Maledy zainstalowad ulilad, kidry skladad sig bpdzie z:

OD3ERS9013 UT I*L Sironn ]
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trdjfazowego licenika energil caynnej

Wszysthie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wilgeznie malezy preystosowad do plombowania,
V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

tolializacin: w ZK1%-1F pray liceniku

wartodé: 634
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elekiryczna winna byé poblerana pray vrspdlezynnikn mocy cdpowindajgeym tg g < 0,4,

VIII. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgen sie niskiego napigeia pracuje w uldadzic TN-C, w instalacji odbiorezej naledy zastosnwaé
ndpowiedni dia tego ukladu system i urzgdzenia ochrony preeciwporadeniowej

EX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnglrzng nalezy wykonad zgodnic z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgkzenia Minisira
Intrastrokiury = dnia 12.04.2002 r. w sprawie , wardnkdw techuicznyeh, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
vsytuowanie” (Dz.U. 2 2002 r, Nr 75 pez. 690 z péénigjszymi zmianami).

2. Instalowane urzqdzenin powinny speliad wymagania norm oraz posiadad odpowicdiie atesty,

3. Preylagzane urzadzenin powinny posiadaé wymagang edpornesé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim Sredowisky zaburzed elekiromagnetycznych o warlndciach
przekraczajaeych odpomodt na te zaburzenia innych urzadzed wystepuiaeyeh w lym frodowiske,

4. Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmintowych warunkéw praylaczenia stanowié bedzie podstawe do sewarcia
w umawie o Swiadezenie ushig dystrybuefi lub wnowie kompleksowej standardowych parametrdw jakodciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotiiwodel | napiecia, odksztaleenia napigeia, zawartoder poszezepdlnych
harmonicznych, wskaZnika diugookresowege migotania dwiatla, czasu trvania jednorazowej przerwy nieplanowine] i
planewanej oraz czasu trwania preerw nieplanowanych | plancwanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowizgzujacege prawa,

& Podstawg do rozpoczecia realtzucii prac projekiowyeh i hudowling - mantagowych ujetych w niniejszych warnnkach
slanowt umowa o praylceenic.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostaws encrgii elektrycznef po spehieniu wymogdw okreslonyvch w warinkach
preylaceenia | zawarle] umowie o praviaczenic.

Data wainosei warunkéw praylaezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdeielnik:

A :

Sdponn 2
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Zatacznik 8

| Urzgd Migjuki w Wipstraynie
LW P =
EEJ,?’ EYMNEED
d

-~

? 21 PAL 201
|1..mr. ‘g‘ﬁf‘af, ML’J

poclpiy
Polska Spatka Gazownlciwa sp. 2 0.0, T
Oddzlat w Poznaniu
Zaklad w Koszalinie
ul. Pedczyiekea 55067, 75808 Koszain
e B4 3484100, frx B J4G0460

Gmina Wegorzyno
Rynak 1
ROG Swidwi
el {gf;ﬂaﬁﬁ :3 03 73-155 Wegorzyno
fax (94) 36543 03
Wi znak; z dnia 14-10-2013
M znak: TRG. 105-4100-100159/13 zdnla 17-10-2013

Warurki przytgczenia do sieci gazowe] &/ urzadzen i instalacjl gazowych
Nr TRG.105-4100-100159/13

W odpowledzi na wniosek z dnia 14-10-2013 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl z dnla
02-07-2010r. w sprawle szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U,2010.133.891 ze
zm.), wydaje sig nastgpujace warunki przyiaczenia do sieci gazowe] obleklu podmictu:

budynek Strazy pozarne|

1. Migjsce dostarczania paliwa gazowego;

woj. zachodniopomarskie, gm. Wegorzyno, m. Wegorzyno, ul, Runowska dz. dz. 1233

2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-60) wy PN-C-04753:2011

3. Paliwo gazowe ulywane bedzie:
a) do nastgpujacych celéw: socjalno-grzewozych
b} do naslepujgoych odbiomikiw gazu,
Kociol gazowy co | ow o mocy 24,00 [KW), szt 1
Kociol gazowy co | ew o mocy 35,00 kW], szt 1

4. Mas przylgezeniowa: 7,10 [m3nfh].

5. Miejsce podigczenia przylaczy, urzadzer | Instalacji gazowyeh do siecl gazowej:
istnlejgey gazociag, o cisnieniu: drednim, srednicy: dn 90 , malensl: PE100 SDR17,6
znajdujace sle: Wegorzyne, ul. Runowska
o ciénieniu nominainym: Pn 350,00 [kPa)

6. Przewidywany zakres rzeczowy | parametry techniczne zwigzane z budowg przylacza | (lub} punkiu
dostarczania paliwa gazowego, shutgcago do przylaczenia instalacii gazowe] znajdujace] sie w obiekoie
cdbicrey;

Srednica [mm) Miara jm
Przylgcze PE100 RC SDR11 dn 32 11,00 m

Kurek glowny ziokalizowad w punkcle redukcyjno-pomiarowym na terenie dzialkl w wanlylowana] srafes
usytuowans] w linii ogrodzenia od ulicy lub ogdinege ciagu pleszego z dostepem do nigj od strony
zewnetrznej dzialkl budowlans).

7. Minimaine | maksymalne ciénienie paliwa gazowego w migjscu dostewy gazu
-przed kurkiem gidwnym: Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 [kPa)
8. Wymagania dotyczgce dokonywania pomiaru i kontroli dostawy | odbioru gazu:
a) gazomierz: Gazomierz miechowy G 6, na belce rozstaw 130 mim * 1 szt
) migjsce usytuowania gazomisrza:
Gazomierz umisszczony bedzle w szalce welnostojace], zamentowane] na granlicy posesii lub w linli
ogrodzenia 2 bezposrednim dostepem od strony drogi publiczne),

Paluka Epdlea Gamwnicive ep. 7 ou, . ML Kaspreaka 25, 00224 Wanzem
Ok ol w Pozseniu, vl Gapbia 15, 51-859 Posah
HIRS DONATA001, Sad Retonowy dia L. 51 Warssmay williesziaie, X Wydais Gospodaenay RS
P B2E-24. 55411, REGOR 192738558, Hapital Taklacowy: 90 454 206 550 0
W ez pl

Wydrukawano: 17102013 TRG 0541001001593 dne wers]: 1) Skana; 1
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8, Przylacze gazowe naley zaprojekiowad | wykonat zgodnie z "Zasadaml projektowania | budowy siscl
gazowych" obowigzujaoymi w PSG sp. 2z oo, Oddzisl w Poznaniu, Instalacja gazowa winna byé
zaprojektowana | wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie  warunkdw
technicznych jakim powinny odpewiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r, poz,
690 wraz z poZniejszymi zmianami). Wykonanie instalacli more nastapié na podslawie decyzji o
pozwoleniu na budowg zgodnie z ustawa z dn. 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U.10.243.1623 |t wraz 2
pdéniejszymi amianami).

10, Granica wlasnosel siecl gazows| nalezacej do PSG sp, 2 0.0. Oddziat w Poznaniu:

- kurek gidwny w punkcie red.pom, umisszezony na granicy dzialki.

11, Projeklowana oplala 2a praylgczenis wyniesle 1 710,00 zt +VAT,
Oplala za przylgczenie zostata wyznaczona 2godnis 2 Taryfa nr 5 WSG Sp. z a.0, na dwladczenie
uslug dyslrybucjl paliw gazowych i ustugi regazyfikacjl skroplonego gazu ziemnago, na podstawia
przewidywanego zakresu rzeczowego wykonanla przylaczenia oraz mocy preyigozeniows) i jest
wazna w okresie ohowigzywania wiw laryly.

12. Na podstawie arl. 34 usl. 3 pkt 3) a) ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo Budowlane (Dz.L..10.243.1623 |..
Z pbzn, zm.)w zw. 2 arl. 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Enargetyczne (Dz.U.2012.1053
il z pdén. zm.), wydajemy obwiadczenie o zapewnieniu dostaw paliw gazowych na potrzeby projektu
budowlanego, odnoszgce sig do obisktu zlokalizowanego zgodnle z pkl. 1 ninigjszych warunkdw
przylgczenia, Zapewnienie dostaw jest zagwaranlowaniem technicznych mo2liwoscl dostarczania paliwa
gazowsgo do wekazane] lokalizaci obiskiu,

Warunki przylgczenia do siecl gazowe] nie stanowia zapewnienia sprzedazy paliwa gazowego,

13. Realizacja przylaczenia do siecl gazowe] naletqcej do PSG sp. z 0.0, Oddzial w Poznaniu moZe
nastapié po zawarciu umowy o przylaczenie pomigdzy Podmiotem, a PSG sp. z 0.0, Oddzial w
Poznaniu. Wiw umowa okresli sposdb finansowania | termin realizacji przytaczenia do sieci gazowe].
Realizacja przylaczenia moze nastapié nie wczednie] nit szedé miesigoy od dnia podpisania umowy.

14. W celu zawarcia wiw umowy, Podmiol ublegajacy sie o przylgczenie zobowiazany jesl zlezyé wniosek o

Zawarcie umowy o preylgczenie do sieci gazowej wraz z wymaganymi zalgcznikami w PSG ap, 7 0.0, Oddzial

w Poznaniu Zaklad w Koszalinie - Rejon Dystrybucji Gazu Swidwin, ul. Kolobrzeska 9, 78-300 Swidwin (tel. 84

365 43 03) lub w innej wiasciwe| jednosice lerenowe] PSG sp. z o.0. Oddziat w Poznaniu Zaklad w Koszalinia.
Istnieje rowniez mozliwose zioZzenia wniosku za posrednictwem przedsiebiorstwa obrolu gazem.

15. Warunki przytaczenia sg waine przez okres Jednego roku od dnia ich wydania | nie stanowig podstawy
do rozpoczgcia przez Wnioskodaweg jakichkohwiak dzialan inwesstyeyjrych,
16. Okraslone warunkl przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po Jednym dia kazdsj ze stron.
17. Do obowigzkéw Podmiotu naledy:
a) przed napainieniem wewneltrzne] Instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza,
okazanic
pracownikom Przedsiebiorstwa gazowniczego dokumenldw,
+ protokét z gidwnej praby szezelnosel podpisany przez uprawniong osobe
* protokél powykonawezy odbioru przewoddw spalinowych | wentylaoyjnych
» pozwolenle na budowe Instalac)i gazowej
» zgode na udylkowanie Instalacl gazows] wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgloszenia
zakoriczenia robét budewlanych - jezell byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
* Umowe kompleksows/sprzedazy paliva gazowego
k) zakup | montaz szafki gazowe] wraz z monozigozem
) wykonanie instalacli gazowe| od kurka gidwneqo

Whnioskodawcal(y):
Gmina Wegorzyne |, Rynek 1, 73-155 Wagorzyno

Do wiadomosci:
afa

Poska Spdfia Gapramichwe 5p. 2 0.0, ul, M. Kaspaass 25, 01224 Warzawn
Caddal w Prpsanie, o, Grobia 8 61-550 Paencd
KRS D000 FADO, S Rejon try 7 M. S8 Wers e i Warsraida, 50 Wydzial Gospadercey KRS
WP S25-24-96-4 11, REQOH 14273055, Kopdad Zebbadowy: 104454 200 560 0
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Zatacznik 9

Orange Polska S.A.

Hurt ART - DES Pracownia Architektoniczna
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Szeroka 61/2
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 71-211 Szczecin

Adres do korespondenciji:
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin
tel.: 91 421 1525

Szczecin, 11 marca 2014

Numer pisma: TOTTNSBU-SZ.2110-5497/14/BG
Temat: Wytyczne techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w Wegorzynie przy ul. Runowskiej 40.

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2014 dotyczace budowy remizy strazackiej w Wegorzynie przy ul Runowskigj
40 na terenie dziatki 1233 obreb 1 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia
teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odlegitosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe kabla XZTKMXw 5x4x0,5 wraz z punktem dostepowym i stupem kablowym oraz
istniejgcymi instalacjami poza miejsce kolizyjne. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;
3. Przefozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowacé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i

powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowacd przerwy w tacznosci;

4. W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
gruboscienng przez cata szerokosé jezadni.

B Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$d
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:;,

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$¢ TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

17.  Dla prac polegajagcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

18.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Orange Polska .S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowiazany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbioréw  koricowych oraz cennik tych ustug mozna znale?¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgloszenia, jest naruszeniem jej wiasnosci i bedzie
zgtaszane organom sciganial

19.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70,71 — 510 Szczecin

Tel. 91 392 52 20 e-mail: Janusz.Tloczek@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

* jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora.
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10.

11,

12.

13.

15.

16.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo  wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A., a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic¢ z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjg poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedcl telekomunikacyjnei, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Zdanymi o Infrastrukturze w
Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu siec telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu Iub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzgdzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze przy ul. Wyzwolenia 70 Szczecin (sprawe prowadzi
Bogdan Grudziriski tel. 91 488 33 55.), natomiast dane techniczne potrzebne do opracowania projektu
dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 2 - Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan (tel. 61 869 83 42). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentacji.

W zwigzku z tym, ze zajgtos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska, Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej obijete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwiazanych
z przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SPRINT Sp. z 0.0. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP, posiada
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W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Witascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

20.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Waldemar Kofowigz

kania

Ewidgn@jé
e F}yhpﬂszcz'

© Infrastrulqt

Den
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Zatacznik 10

Burmistrz Wegorzyna

73-155 WEGORIYNO ul. Rynek 1 el 91 39 71 251, fax 91 39 71 567

e-mail:urzad@wegorzyno.pl;  hitp:// www.wegorzyno.pl

Masz znak: WIKIR.2227.1.2014.TT
Wegorzyno dnia 27.02.2014r.

IGODA NA ROZBIORKE

Dotyczy: Budowa Budynku Remizy Strazackiej przy ulicy Runowskiej 40
w Wegorzynie, na dziafce nr 1233 obreb nr 1 Wegorzyno.

Bedgc wiaicicielem nieruchomoici potoionej w Wegorzynie przy ulicy
Runowskie] 40, na dziatce nr 1233 cbreb nrl Wegorzyno. Wyrazamy zgode na
rozbidrke budynkdw istnisjgce] remizy wraz 2z czeScig mieszkalng. Mumery

ewidencyine budynkdw: 18, 162, 163,
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Zatacznik 11

LARZAD DROG

I'H\\'l'\'lH\\"‘\('H
=150 Lobey

ul. Niepodlegtose 5

tel. 91 /397

301 04 , RISGON 81

tobez, dnia 27.02.2014 r.

ZDP- BD/5454/08W/2014

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (4. Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),przepisow wykonawczych do
tej ustawy, a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu tobeskiego na podstawie Uchwaty Nr
9/2010 z dnia 6 grudnia 2010r., art. 104 ustawy z dni 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 27.02.2014r. przez: Dorota Szuminska, ul.
Szeroka 61/2, 71 — 211 Szczecin, dziatajgcego w imieniu Inwestora tj.: Gmina Wegorzyno,
ul. Rynek 1, 73 — 155 Wegorzyno w sprawie lokalizacji przytacza kanalizacji wodociagowej
oraz przytacza kanalizacji sanitarnej

zezwala sie

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4314Z ul. Runowska w m.
Wegorzyno zlokalizowanej na terenie dziatki drogowej nr 64 potozonej w obrebie ewid.
m. Wegorzyno, gmina Wegorzyno przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przytacza
wodociggowego do dziatki nr 1233 obreb nr , gmina Wegorzyno tj. urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego zgodnie z zataczonym do wniosku planem sytuacyjnym.

2. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

— oba przytacza nalezy lokalizowac zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji,

— przejécie pod jezdnig bitumiczng nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg bez
naruszania konstrukcji jezdni bitumicznej (wykonanie przecisku lub przewiertu),

— dopuszcza sie wykonanie umieszczenia przytacza metodg wykopu otwartego zaréwno
w chodniku jak i w pasie zieleni przylegtym do chodnika,

- zasypywanie wykopdw, zageszczanie gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie
drogowym nalezy wykona¢ w taki sposéb aby osiggna¢ warto$¢ wskaznika
zageszczenia dla zageszczanego podtoza i podbudowy Is>0,98,

— naruszony chodnik na catej szerokosci w miejscu prowadzonych robdt, nalezy
odtworzy¢ z takich samych materiatéw z jakich byt wykonany,

— pod nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ warstwe odsaczajacgq z kruszywa
naturalnego grubosci 10 cm, warstwe zagesci¢ uzyskujac wskaznik Is=1,00,

— tereny zielone, pobocza przywréci¢ do stanu sprzed wbudowania przytacza,

— w przypadku kolizji projektowanej sieci z innymi urzadzeniami usytuowanymi w pasie
drogowym Inwestor na wiasny koszt dokona  zabezpieczenia, naprawy Iub
modernizacji tych urzadzen,

— wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano — montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu, —
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3. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystgpienia do prowadzenia robdt do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

4. Niniejsze zezwolenie nie jest rdwnoznaczne z pozwoleniem na wykonanie robdt, o
uzyskanie ktdrego, stosownie do przepisow  ustawy - Prawo budowlane (J. T. Dz. U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.), strona zobowigzana jest wystapi¢ do wiasciwego
organu administracji architektoniczno - budowlanej.

5. Inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.

6. Jezeli budowa, przebudowa, lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w ust. 3 cyt. ustawy, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

7. Utrzymanie obiektow i urzadzen o ktérych mowa w zezwoleniu nalezy do ich posiadaczy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r, Nr 204, poz. 2086 z pdzn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno miec¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody
na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4314Z zlokalizowanej na terenie
dziatki drogowej nr 64  potozonej w obrebie ewid. m. Wegorzyno, gmina Wegorzyno.
Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w warunkow.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do umieszczania w/w niezbedne
jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robdt i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej opfaty oraz
decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w w pasie drogowym drogi powiatowej nr 43147 i
ustalajacej za to powyzsze optaty.
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Przedmiotowa decyzja zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drdg
powiatowych 4314Z (pas drogowy okreslony numerem dziatki 64) w granicach okreslonych
na zataczniku graficznym, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe dla
uzgodnionej inwestycji, zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym stanowiacym
zatgcznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4, za moim posrednictwem w ciggu 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o optacie skarbowej ( Dz. U. z dnia 8.12.2006r. , zatacznik do ustawy cze$¢
III. Pkt.44, ppkt 9).

_ DYREXTOR ZARZADU
DROG POWAATOWYCH W LORZIE

Otrzymuja:
1 Gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73 — 155 Wegorzyno,
2 Petnomocnik: Dorota Szuminska, ul. Szeroka 61/2, 71 — 211 Szczecin,
3 A/a (ZDP- BD)
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Zatacznik 12

g

ZARZAD DROG G
POWIATOWYCH l

73160 Lol
ul. Niepodieglosei 35

tel. 91 /397 40 M)'-’ tobez, dnia 19.02.2014 r.

N N L
NIP 253-01-04 375, RIEGON 812429660

ZDP- BD/5454/04W /2014

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (§j. Dz.U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),przepisow wykonawczych do
tej ustawy, a takze upowaznienia Zarzadu Powiatu tobeskiego na podstawie Uchwaty Nr
9/2010 z dnia 6 grudnia 2010r., art. 104 ustawy z dni 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 19.02.2014r. przez: Dorota Szuminska, ul.
Szeroka 61/2, 71 — 211 Szczecin, dziatajacego w imieniu Inwestora tj.: Gmina Wegorzyno,
ul. Rynek 1, 73 — 155 Wegorzyno w sprawie lokalizacji przytacza kanalizacji deszczowej

zezwala sie

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowych: 4314Z ul. Runowska w m.
Wegorzyno zlokalizowanej na terenie dziatki drogowej nr 64 potozonej w obrebie ewid.
m. Wegorzyno, gmina Wegorzyno przytacza kanalizacji deszczowej do dziatki nr 1233 obreb
nr , gmina Wegorzyno tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z zatgczonym do wniosku
planem sytuacyjnym.

2. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

— dopuszcza sie wykonanie umieszczenia przytgcza metodq wykopu otwartego zaréwno
w chodniku jak i w pasie zieleni przylegtym do chodnika,

— zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie
drogowym nalezy wykona¢ w taki sposdb aby osiggna¢ warto$¢ wskaznika
zageszczenia dla zageszczanego podioza i podbudowy Is>0,98,

— naruszony chodnik na catej szerokosci w miejscu prowadzonych robdt, nalezy
odtworzy¢ z takich samych materiatdéw z jakich byt wykonany,

- pod nawierzchnie chodnika nalezy wykonaé warstwe odsaczajaca z kruszywa
naturalnego grubosci 10 cm, warstwe zagesci¢ uzyskujac wskaznik Is=1,00,

— tereny zielone, pobocza przywrdci¢ do stanu sprzed wbudowania przytacza,

— w przypadku kolizji projektowanej sieci z innymi urzadzeniami usytuowanymi w pasie
drogowym Inwestor na wiasny koszt dokona  zabezpieczenia, naprawy lub
modernizacji tych urzadzen,

— wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano — montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

3. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapienia do prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40

G
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ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

4, Niniejsze zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na wykonanie robét, o
uzyskanie ktérego, stosownie do przepisow ustawy - Prawo budowlane (J. T. Dz. U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.), strona zobowigzana jest wystapi¢ do wiasciwego
organu administracji architektoniczno - budowlanej.

Inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.

5. Jezeli budowa, przebudowa, lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w ust. 3 cyt. ustawy, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

6. Utrzymanie obiektéw i urzadzen o ktérych mowa w zezwoleniu nalezy do ich posiadaczy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r, Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotdw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem whasciwego zarzadcy
drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodza przestanki okredlone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody
na zlokalizowanie w pasie drogowym drdg powiatowych nr 43147 zlokalizowanej na terenie
dziatki drogowej nr 64  potozonej w obrebie ewid. m. Wegorzyno, gmina Wegorzyno.
Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkdw.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do umieszczania w/w niezbedne
jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz
decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w w pasie drogowym drogi powiatowe]j nr 4314Z i
ustalajacej za to powyzsze opfaty.
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Przedmiotowa decyzja zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drég
powiatowych 4314Z (pas drogowy okreslony numerem dziatki 64) w granicach okreslonych
na zataczniku graficznym, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe dla
uzgodnionej inwestycji, zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym stanowigcym
zatacznik do niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4, za moim posrednictwem w ciagu 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o opfacie skarbowej ( Dz. U. z dnia 8.12.2006r. , zatacznik do ustawy czes¢
III. Pkt.44, ppkt 9).

sdaw Bermaceki
KTOR Z\RZADU
/' IATOWYCH W LOBZIR

Otrzymuija:
1 Gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1, 73 — 155 Wegorzyno,
2 Petnomocnik: Dorota Szuminska, ul. Szeroka 61/2, 71 — 211 Szczecin,
3 A/a(ZDP- BD)
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Zatacznik 13

tobez, dnis 27T marca I014:.
GEZ.B830.82 2014 .09

OPINTIA

uigodniania dokumentac]i projektowe;i.

Przedmiot uzgodnienia: prayiacea: wodocisgows, kanalizacii
sanitarne], desszczowedj, instalaoje:
wodosiagowa, kanalizacji sanitarnej,
daszozowe], gazu, elektroensrgetyczns,
teletachnicena
- Wegorzyna ul. Runowska 40

ileceniodawoa 1 Gmina Wegqorzyno
ul. Rynek 1
73-185% Wegorzyno

na wnigpgek,
kidry wplynat do Zespoiun w dniu 13.03.2014r,

Eespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej w Lobzle
stwierdea uzgednienie lokaliracii ww. usbrojenia

Dokumentacje opracowans na podstawis deécyzii aor I2/0B/2013 o uskaleniu
lekalizacii inwestyejl celu publicenege =z dnia 02.08.2013r. wydanei prezez
Burmistrra Wegorzyna.

Podstawa prawna: Ostawa = dnia 17,05.1889 Prawe Geodeszyine 1 Kartograficsns
Avt, 27 Ust. 2 Pkt. 1, Art. 28 Ust. 1 (Dz.0. = 2010r nr 193 poz. 1237 z
pidn. amianami) oraz Rorporzadrenie Ministrs Rozwoju HReglonalnego 4
Budownictwa z 02.04.2001r. (D2. TU. Nr 38 poz.455)

Uwagi i zalecsernia:

1) Telekomunikacjs Polska Hurt TP Techniszna Obsiuga Klients
Dzia} Ewidencji i Zarzadeania Danyni o Infrastrukturze Bydgoszosz.
uzgodnione g zastrzeieniem uwag — punkty nr od 1 .do 11

] 0 zamlarze prowadzenia prasc - przakazaniu placn budewy, nalegy
powiadomié ORRNGE Polska z co najmnied 7-daiowym wyprzedzeniem
tel. 0813826950 tel,kom.50314332F fax.0915790633,

2. W poblin uregdzef; ORANGE Polska prace ziemne naleiy prowadzif
rgcznia, z zachowaniem srozegbhlned sstrofnoscd,

k. pr2y skrzyzowaniach 1 zhlifeniach =z urzadzeniami OBANGSE Polska
zachowad odlegiodcl wynikajace = polskich 4 braniowyan norm,
4. pried rozpoczgoiem prac aletnveh [ne glebokodcel wiskszei nis

Shem), uztalid  glghokedd uloiendia podeiemne]  Infrastruktory
ORANGE Pelska metodg przskepu  probnego. W szozegdlnych
preypadkach prace siemne prowadgié pod nadzorem siudkh  DRANGE
Polska,

J
JAE |
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g odkryte w trakcie prac podziemne elementy infrastruktury ORANGE
Polska mnalezy zabeszpisczyé 1 niezwlocznie powiadomid siusby
QRANGE Poclska (tel. 0913928950 tel.kom.503143920 fax,091578%0833),

a. uszkodzenia infrastruktury ORANGE Paolska powstate w trakeie prac
ziemnych, beda naprawiane na wylaczny koszt Inwestora,
7. przy niwelacji terenu doprowadzid de zachowania normatywned

glebokeodci dla infrastruktury ORANGE Polska,

B. w miejscach kolizyjnych na kablach OBRANGE Polska zastosowad
oatonowe rury dwudzielne typu AROT,

9. dokonaé regulacji wlazéw i pokryw studni kablowych, do poziomu
WYEnacgonego przez projektowane rezedne wysokosciowe. Regulacia i
wymiana uszkodzonych w trakeie praec elementéw studni na koszt
Inwestcra,

10, studnie usytuowane w ciagach ruchu kolowego, na wjazdach,
parkingach oraz chodnikach, na ktérych wyzZnaczone mielsca
pestojowe naleiy wamocnld ramami I pokrywami typu cigzkiego.

11. zakonczenie zadania inwestycyinege wymaga zgloszenia do ORANGE
Polska (tel. Jak wygej) , celem sprawdzenia prawidbiowosci
wykonania prac w poblizu infrastruktury podziemne) ORANMGE Polaka,

2)Zarzad Drog Powiatowych w Ecbzie
Lokalizacje przylaeczy craz warunkl wykonanla w pasie drogowym deogi
powiatowe] wvzgeodnidé z zarzadem drogi.

¥ivkonad zgodnie = warunkami techniczoymi.

W zblizenin z istniejaca siecis uvzbrodenia podziemnegoe wykop naleiy wykonad
recinia, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomidé przedmictows branfe w
trakele realizacii inwestycii.

W przypadku lokalizacji projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym,
dekumentacie nalezy uzgodnié =z zarzadesa dregl, oraz uzyskad =zgode na
wejécie na teren pasa drogowWego, oraz w wypadku kelizji =z drzewami zgode na
ewentualng wycinke drzew.

Frzediotony projekt =zostal prze:z Zespst usgodniony = zachowaniem ww. uwag
oraz Iinfermac)i Zespolu dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacii
budowy.

Owaga: uzgodnienie niniejsze Jjesat opinia techniczna 1 nie  zastepudie
pozwolenia na kudows wydawanego zgodnie z sbewlarzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

Dzgodnicne usytuowanle siesi uzbrojenia terenun podlega wytyczeniu i
gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przez Jedrnostki uprawnicns do
wykonywania prac geodesyinych,

W razie mniezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu =z uzgodnionym
projektem mape 2z wynikami inwentaryzacdi inwestor prrzedkiada niezwlocznie

wizsciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. £ 14
Rozporzadzania MERIB z dnia 02.04.2001%.
{Dz.0.38 poz.455 - W spravie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenn

oraz Zespaldw uzgadniania dokumentacji projektowe],

Uzgodnienie usytucwanias sieei usbrejenia terenun zachowuje waznodd przeg
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uwzglednienia usytuowania
sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci watnogd « preypadka, o ktdrym
mowa w.§ 12 Rozporzadzenia MRRiB z dnia 02.04.2001r. (D=z.0.38 poz.455 }- w
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sprawle geodezyine) ewidencii sieci uzbrajenia terenu/ Qrar Zespoiow

tzgadnianid dokumentacii projektowsd. Foo
Opinia jest waina do dnia 27.03.2017«, HfEXﬁ %

- '.—'H"I'.'t'l'"
Nie pedlega optacie skrrbiwed na podstawie S | 1 LU LAk
Art. 3 astawy z dodd 16.11.2006r. o apiacte T Sa
skachowa]

fE. U. Ar Z25 pog. 1635

Fo zaporpanin sig § trefeoda opinii, uzgodniong dokumentacie wraz = opiniz
otreymatem.

data imie i narwisko
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