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1. Strona tytutowa.

2. Uwagi i decyzje czynnikow kontroli i zatwierdzenia dokumentaciji.

3. Spis zawartosci.

4. Spis rysunkéw.

5. Dane wyjsciowe.

Zalgczniki:

Zalgcznik 1 — Uprawnienia budowlane projektanta Mariusz Pigtkowski.

Zalgcznik 2 — Zaswiadczenie o przynaleznosci Mariusz Pigtkowski do 1zby Inzynieréw Budownictwa.
Zatgcznik 3 — Wytyczne techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjne.
Zatacznik 4 — Warunki przytgczenia OD3/ZR5/990/2013 ENEA Operator Sp. z 0.0.
6. Opis techniczny.

7. Obliczenia techniczne.

8.Informacja bioz.

9. Wspoétrzedne geodezyjne

10. Rysunki.
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1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania

3. Schemat rozdzielnicy gtéwnej TG

4. Schemat potgczen oswietlenia zewnetrznego
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5.1. Podstawa prawna.

Podstawe prawng niniejszego projektu stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, zawarta
pomiedzy Biurem Projektowym , a Inwestorem.

5.2. Podstawa techniczna.

Podstawe techniczng projektu stanowig:
1. Warunki przytgczenia do sieci nr OD3/ZR5/990/2013 z dnia 16.10.2013r wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Gryfice.
Whytyczne techniczne na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej, pismo nr TOTTNSBU-SZ.2110-5497/14/BG z dnia 11 marca 2014r.
Dane od Inwestora.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Obowigzujgce normy i przepisy.
Aktualny wtérnik w skali 1:500.

n

ogsw

5.3. Zakres projektu.

Niniejszy projekt obejmuje budowe WLZ-tu (wewnetrznej linii zasilajgcej) dla zasilania projektowanego
budynku remizy strazackiej Wegorzyno ul. Runowska 40 nr ewid. dziatek 1233, 64dr
obr. 0001 Wegorzyno

5.4. Zataczniki.

Zalgczniki zgodne ze spisem zawartosci strona 3.
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6.1. Stan istniej acy.

Aktualnie na terenie dziatki nr 1233 znajdujg sie obiekty budowlane przeznaczone do rozbio6rki.

6.2. Stan projektowany.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Gryfice, projektuje sie zasilenie projektowanego budynku ze zlgcza kablowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowym ZKP zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 1233.

Zigcze kablowo-pomiarowe ZKP wedtug opracowania Enea Operator.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

* Budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej od zigcza kablowo-pomiarowego ZKP do rozdzielnicy
gtéwnej budynku TG.

« Budowe zewnetrznej Instalacji oswietlenia terenu

* Usuniecie kolizji z istniejgcy infrastrukturg teletechniczng oraz elektroenergetyczna.

6.3. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana rozbudowa sieci kablowej 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaklécen elektromagnetycznych, nie ma ujemnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Zgodnie Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sro-
dowisko oraz szczegOtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia ra-
portu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.2010 nr 213 p0z.1397), planowane przedsiewziecie nie zali-
cza sie do inwestycji znaczaco oddziatywujgcych na srodowisko i nie wymagana decyzji o srodowisko-
wych uwarunkowaniach.

6.4. Rozwi azania projektowe.

6.4.1. Zewnetrzna instalacja elektryczna.

Przy granicy dziatki nr 1233 zostanie zabudowana projektowana szafka kablowo-pomiarow ZKP
(wg opracowania Enea Operator) wykonang z estroduru (w Il klasie ochronnosci) na wkasnym
fundamencie.

Z szafki kablowo-pomiarowej ZKP zasilany bedzie projektowany budynek Remizy Strazackiej kablem
YKY 4x25mm2. Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki ZKP w rurze ochronnej Arot.

Szczegobtowe warunki techniczne ukladania linii kablowych podaje norma nr PN-76/E-05125. Ponizej
podano podstawowe wymagania dotyczgce niniejszego projektu.

Kabel nalezy uktadac na gtebokosci 70cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kabel
powinien by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utlozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm. Trasa kabla
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Odlegtosé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szerokos$¢ byé nie mniejsza niz 20 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu wypei¢ gruntem rodzimym. Przy przejsciu pod wjazdami, pod projektowanymi
schodami oraz zewnetrzng instalacjg gazu kable uktada¢ w rurach ochronnych z rur AROT typu DVR 75 w
kolorze niebieskim. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢
zgodnie z PBUE i PN.

Projektuje sie wykonanie oswietlenia zewnetrznego, jako stupki ozdobne wyposazone w diody LED.
Zasilanie opraw wykonane bedzie kablem YKY 3x2,5 mm2. Zatgczanie opraw odbywac sie bedzie za
pomocg stycznika sterowanego wytgcznikiem zmierzchowym.

Catos¢ robdt kablowych wykonaé zgodnie z projektem oraz normg kablowg PN-76/E-05125.
Plan trasy linii kablowej pokazano na rys. nr E1.

BUDYNEK REMIZY WEGORZYNO



ELEKTROBAU [ 6. OPIS TECHNICZNY Tom __[st.

6.4.2. Licznik energii elektrycznej.

Projektowany budynek bedzie opomiarowany licznikiem energii elektrycznej zamontowanym w
szafce kablowo-pomiarowej ZKP zlokalizowanej przy granicy dziatki nr 1233 na dziatce 64dr.

6.4.3. Usuni ecie kolizji z istnie] aca infrastruktur a teletechniczn a

W zwigzku z planowang inwestycjg budowy remizy strazackiej w Wegorzynie
przy ul. Runowskiej 40, nalezy wykonaé usuniecie kolizji projektowanego budynku z istniejaca
infrastrukturg teletechniczng.
Realizacje prac nalezy wykona¢ w oparciu o Wytyczne techniczne na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej, pismo nr TOTTNSBU-SZ.2110-5497/14/BG z dnia 11 marca 2014r.
Wydane przez Orange Polska S.A.

6.4.4. Rozwi azania projektowe

Projektuje sie wykonanie kanalizacji teletechnicznej 1 otworowej z rury PVC 110 o potgcze-
niach kielichowych. W miejscach zmiany kierunku kanalizacji projektuje sie studnie typu SK
Kanalizacje teletechniczng nalezy uktadac ze spadkiem min. 0.2%. Przebudowe istniejacego kabla
XzTKMXw 5x4x0,5 nalezy wykonac projektowang kanalizacjg poza miejsce kolizyjne.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Wytycznymi technicznymi na przebudowe sieci.

6.4.5. Usuni ecie kolizji z istniej aca infrastruktur a elektroenergetyczn a

Obecnie na terenie dziatki inwestora znajduje sig istniejgcy stup elektroenergetyczny. Na podstawie
warunkéw przylgczeniowych OD3/ZR5/990/2013 z dnia 16.10.2013 wydanych przez ENEA operator Sp
Z 0.0. Rejon dystrybucji Gryfice, nalezy przeprojektowac istniejgcg infrastrukture elektroenergetyczng w
miejscach kolizyjnych.

6.4.6. Rozwi gzania projektowe

Zgodnie z warunkami, na trasie projektowanych kabli, przytgcza do istniejgcych obiektow nalezy
przeprojektowac na kablowe. Istniejgcy stup na dzialce 1233 zostanie zlikwidowany a instalacje istniejace
zostang wykonane jako ziemne. Kabel nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego na glebokosci nie mniej-
szej niz 80 cm na warstwie piaski min 10cm. Na kablu co 10m zatozy¢ oznaczniki zawierajgce nastepuja-
ce
informacje: typ kabla/dlugosé/rok utozenia/trase/napiecie znamionowe/oznaczenie whasciciela

Po utozeniu kabla linig falistg, kabel zasypac¢ warstwg piasku grubosci 10cm, gruntu rodzimego
15cm i na nig potozyc folie odznaczeniowg koloru niebieskiego a nastepnie cato$¢ zasypac gruntem z wy-
kopu i utwardzic.

Nad rurami nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi.
W innym przypadku nalezy przesung¢ stup poza miejsce kolizyjne z parkingiem dla niepetnosprawnych.

6.4.7. Uziemienie urz_adzen.

Dla projektowanego budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy tasmg FeZn 25x4 na etapie
prac fundamentowych i wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do instalacji odgromowej oraz do szyny PEN
w rozdzielnicy gtéwnej budynku TG. Rezystancja uziomu R<10Q.

W TG nalezy dokona¢ podziatu przewodu PEN na PE i N, punkt podziatu podtgczy¢ do
uziomu fundamentowego.
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6.5. Uklad sieci.

Siec¢ zasilajgca niskiego napiecia, od strony zasilania do tablicy gtéwnej TG pracowac¢ bedzie w
uktadzie TN-S.

6.6. Ochrona dodatkowa od pora zen.

Podstawowg ochrong (przed dotykiem bezposrednim) przed porazeniem jest utrudnienie dostepu
osobom postronnym do czesci czynnych instalacji poprzez umieszczenie tych elementéw w zamknietych
obudowach. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) urzgdzen spetniona jest przez stosowanie
urzgdzen wykonanych w Il klasie ochronnosci (obudowy wykonane z tworzywa sztucznego).

Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wylgcznika réznicowo — prgdowego
w tablicy rozdzielczej budynku. Dopuszczalny prad réznicowy wytgcznika wynosi Aln = 30mA.

Instalacje odbiorcza od tablicy rozdzielczej budynku TG wykonac w uktadzie TN-S.

6.7. Uwagi ko ncowe.

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

2. Wszelkie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych sg uwarunkowane
przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez pracownikOw ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

3. Przed zasypaniem linii kablowych nn nalezy zgtosic ich utozenie do odbioru przed zakryciem.

4. Dla linii kablowych 0,4kV nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

5. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykonaé¢ pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izo-
lacji kabli i ciggtosci zyt kabli.
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INZYNIERIA INSTALACYINA

7.1. Zestawienie mocy.

Projektowana wewnetrzna linia zasilajgce od szafki kablowo - pomiarowej do rozdzielni TG

wykonana zostanie kablem YKY 4x25mm2.
Do obliczen przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi moc 40kW. Przyjeto min. wspotczynnik

jednoczesnosci ha poziomie k=1.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Pigtkowski
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