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I. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- zewnetrznej instalacji gazu,
- przytacza i zewnetrznej instalacji wody zimnej,
- przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
dla budynku remizy strazackiej w miejscowosci Wegorzyno ul. Runowska 40, dziatka nr 1233, 64dr,
obreb 0001, jednostka ewidencyjna miasto Wegorzyno.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtoérniku 1:500
Obowiazujace normy.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWE.

3.1. WYMAGANIA PRAWNE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690).

BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI
"Instal” Warszawa.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU.

Projektuje sie zewnetrzna instalacje gazu de40 PE80 SDR11 do budynku ,P” od szafki gazowej
zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora wyposazonej w gazomierz gtowny do budynku na
Scianie ktorego zamontowane zostaty dwa podgazomierze po jednym dla budynku ,,P” i ,,S”.

W odlegtosci okoto 1m przed wejsciem do budynku i za gazomierzem zaprojektowano przejscie na
rure stalowa.

Nalezy stosowac rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie. Rury stalowe
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i owina¢ tasma samoprzylepna PE (nie nalezy stosowac
izolacji bitumicznej).

Potaczenie rury PE z rura stalowa za pomoca ztaczek PE/stal.

Nad rurociagiem gazowym nalezy utozy¢ sygnalizacyjny drut miedziany DY1,5mm w celu
umozliwienia lokalizacji trasy przytacza gazu. Oprocz tego w odlegtosci 30cm nad przewodem
utozyc¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci min. 10cm z PCV w kolorze zéttym.

3.3. KUREK GLOWNY, REDUKTOR | GAZOMIERZ.

Kurek gtowny DN 32 kulowy dla gazu w typowej szafce zamontowanej przy granicy dziatki. Szafka
musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami w czesci dolnej i gornej. Kurek gtowny nalezy
zamontowa¢ minimum 0,5m nad powierzchnia terenu. Za kurkiem gtéwnym zaprojektowano
reduktor ci$nienia do 10m’/h Fioretini FE 10 i gtowny gazomierz G6. Lokalizacja zgodnie z
zataczonymi rysunkami.

3.4. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06030 i BN-81/8976-47, BN-
83/8836-02, BN-72/8932-01, wymogami WOZG - Poznan oraz instrukcjami montazu wyd. przez
producenta rur.

Dno wykopu oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie
rury PE. Wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy ~0,10m i zagesci¢. Nastepnie utozyc
rurociagi i wykona¢ obsypke z piasku o grubosci warstwy ~0,20m ponad gazociagiem. Wykop
zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i duzych kamieni)
zageszczajac go warstwami.

3.5. PROBA SZCZELNOSCI:
Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji nalezy podda¢ go probie szczelnosci zgodnie z PN-92/M-

34503 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadac sieci gazowe. Cisnienie proby nie powinno by¢ mniejsze niz 0,75 MPa i dla gazociggu
powinny trwac nie krdocej niz 24 godziny a dla przytacza nie krocej niz 1godzina. Proby nalezy
wykonac¢ w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

4. PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

4.1. ROZWIAZANIE.

Na terenie projektowanych budynkow ,P” i ,S” istnieje przytacze wody de32 do budynku
jednorodzinnego, ktory zostanie wyburzony.

Projekt przewiduje wymiane istniejacego przytacza po trasie na de90.

Wtaczenie do istniejacej sieci wodociaggowej de90 na wysokosci dziatki inwestora za odejsciem
hydrantowym za pomoca tréjnika rownoprzelotowego dn80 za trojnikiem zaprojektowano zasuwe
kotnierzowa dn80 na projektowanym przytaczu de90 PE100 SDR17.6 i przed istniejacym
nadziemnym hydrantem dn80. Odcinek pod istniejaca droga nalezy wykona¢ metoda na przecisk w
rurze ostonowej stalowej bez szwu wedtug PN-80/H-74219 lub PN-79/H-74244 o Srednicy 160mm.
Do wprowadzenia rur przewodowych do rur przeciskowych nalezy stosowac ptozy pierscieniowe
utozone max co 1,2m. W celu zapobiezenia przesuwania sie potozy po rurze zaleca sie stosowac
podktadki hamujace. Montaz pt6z wedtug instrukcji producenta.

Przytacze zakonczone weztem wodomierzowym zlokalizowanym w projektowanej studni
wodomierzowej. W studni zaprojektowano wodomierz MW50 klasy C, ktory obstuguje hydrant
tamany nadziemny do napetniania wozoéw strazackich. Dodatkowo w studni wodomierzowej
zaprojektowano wodomierze JS 2.5 dn20 klasy C przeznaczony na potrzeby budynku ,,P” i ,S”.
Nalezy wykonac¢ wezet wodomierzowy pod wodomierz MW50 dn50 klasy C zgodnie z PN-ISO 4064-
2+Ad1. W sktad wezta wodomierzowego wchodzi: konsola wodomierzowa, zawor kotnierzowy dn80,
zawor zwrotny socla dn80 oraz pod wodomierz JS 2.5 dn20 klasy C zgodnie z PN-ISO 4064-2+Ad1. W
sktad wezta wodomierzowego wchodzi: konsola wodomierzowa, zawor przelotowy dn32, zawor
skosny zwrotno-zaporowy dn32 ze spustem.

Do budynku zaprojektowano dwa wejscia kazde zakonczone podwodomierzem dla budynku ,,P” i
»S”.

Przejscia przez sciane budynku i studni wodomierzowej wykonac jako szczelne.

4.2. PROBY CISNIENIOWE WODNE.

Proby cisnieniowe wodne na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Odcinek mozna uznac¢ za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie
bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnych probach cisnieniowych przytacze i zewnetrzna instalacje
wody przeptukac¢ i wydezynfekowac. Na uktadana instalacje, na wys. 40cm. nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Tablice orientacyjne dla
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych powinny by¢ wykonane wg PN - 86/ B -
09700.

4.3. DOBOR WODOMIERZA.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze,
zastosowano wzor:
q = 0,682 * (xqn)"0,45 - 0,14 [dm*/s]
w ktorym:
q - przeptyw obliczeniowy wody, [dm?/s],
g» - hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, [dm?®/s] .
Zestawienie punktow czerpalnych:
— umywalki 10szt; normatywny przeptyw q,=0,07[dm?/s],
— miska ustepowa 4szt; normatywny przeptyw q,=0,13[dm*/s],
— natryski 3szt; normatywny przeptyw q,=0,15[dm?/s],
— pisuary 2szt; normatywny przeptyw q,=0,1[dm?*/s]

Suma wyptyw wody zimnej £qn =1,74[dm?/s]
qz=0,682 x (X qn )*0,45 - 0,14 = 0,682 x (X 1,74 )"0,45 - 0,14 = 0,74 dm3/s =2,66m>*/h
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Przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowo-gospodarczej wynosi q=2,66m*/h
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele p.poz. - w budynku nie istnieje instalacja ppoz.
Dobor wodomierza gtownego.

Wodomierz dobrano na przeptyw dla celow bytowo-gospodarczych q, = 2,66[m?*/h]
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego q, [m*’/h] ze wzoru:

Gu =2 *q[m’/h]

gdzie :

qw - umowny przeptyw obliczeniowy [m*/h],

q - przeptyw obliczeniowy dla budynku [m*/h],

Qw=2*2,66 [m’/h] = 5,32 [m*/h],

Grominalny -~ Przeptyw nominalny wodomierza JS 2,5 = 2,5[m?*/h]

Qmax - Maksymalny przeptyw dla wodomierza JS 2,5 = 5[m*/h]

Dobrano wodomierz JS 2,5 klasy C firmy PoWoGaz.

5. PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

5.1. ROZWIAZANIE.

Na terenie projektowanych budynkow ,P” i ”S” istnieje zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej, ktora jest przewidziana do likwidacji.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku ,,P i ,,S” projektuje sie do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ks150 biegnacej w ulicy Runowskiej poprzez wtaczenie do istniejacej studni
S1 o rzednej dna 90.84. W studni S1 nalezy wykona¢ wzmocnienie fundamentow pod wylang i
wyprofilowana od nowa kinete zgodnie z zataczonym rysunkiem. Odcinek pomiedzy studnig S1 a S2
na odcinku istniejacej drogi nalezy wykona¢ metoda na przecisk w rurze ostonowej stalowej bez
szwu wedtug PN-80/H-74219 lub PN-79/H-74244 o srednicy 250mm. Do wprowadzenia rur
przewodowych do rur przeciskowych nalezy stosowac ptozy pierscieniowe utozone max co 1,2m. W
celu zapobiezenia przesuwania sie potozy po rurze zaleca sie stosowac podktadki hamujace.
Montaz pt6z wedtug instrukcji producenta.

Miejsce wtaczenia do istniejacej studni S1 nalezy uszczelni¢ przy uzyciu zaprawy odpornej na
zwiazki chemiczne np. zaprawa MC-RIM f. MC-Bauchemie.

Wszelkie przejscia przez studnie projektowane, istniejace oraz budynek wykonac jako szczelne do
rur PVC.

Trase przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

5.2. KANALY.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 np. Firmy ,,WAVIN” - BUK,
»MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturze Scianki taczone na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej.

5.3. STUDNIE.

S1 - studnia istniejaca.

S4, S5, S8 - studnia o Srednicy 1000mm z betonu B45, taczonych na uszczelki gumowe, z
prefabrykowanym dnem i osadzonymi na dnie przejsciami szczelnymi z pokrywa zeliwng na stozku
betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10ton).

S2, S3 - kompletna studzienka o srednicy ®600 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z PP z
pokrywa zeliwng na stozku betonowym typu ciezkiego w terenie utwardzonym (40ton) i typu
lekkiego w terenie zielonym (10ton).

S6, S10, S11 - kompletna studzienka o srednicy ®425 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z
PP z pokrywa zeliwna na stozku betonowym typu ciezkiego w terenie utwardzonym (40ton) i typu
lekkiego w terenie zielonym (10ton).

6. PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1. ROZWIAZANIE.

Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanych budynkow ,,P” i ,S” projektuje sie do
istniejacej studni kanalizacji deszczowej kd250 w ul. Runowskiej. Dodatkowo na wjezdzie na teren
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budynkow ,,P” i ,,S” zaprojektowano odwonienie liniowe np. firmy Hauraton FASERFIX®SUPER 400 z
rusztem o klasie odpornosci co najmniej D400 czyli 400 kN/cm?.

Wszelkie przejscia przez studnie projektowane, istniejace oraz budynek wykonac jako szczelne do
rur PVC.

Trase przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach.

6.2. KANALY.

Rury PVC 200x5,9 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 np. Firmy ,WAVIN” - BUK,
»MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturze Scianki taczone na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej.

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 np. Firmy ,,WAVIN” - BUK,
»MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturze Scianki taczone na uszczelki, o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej.

6.3. STUDNIE.

D1 - studnia istniejaca.

D3, D6, D7, D11 - studnia o srednicy 1000mm z betonu B45, taczonych na uszczelki gumowe, z
prefabrykowanym dnem i osadzonymi na dnie przejsciami szczelnymi z pokrywa zeliwng na stozku
betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10ton).

D2, D10, D13 - studnia osadnikowa z jedno metrowym osadnikiem o Srednicy 1000mm z betonu
B45, taczonych na uszczelki gumowe, z prefabrykowanym dnem i osadzonymi na dnie przejsciami
szczelnymi z pokrywa zeliwng na stozku betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10ton).

D16, D19 - kompletna studzienka o srednicy ®425 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowa kineta z PP z
pokrywa zeliwng na stozku betonowym typu ciezkiego w terenie utwardzonym (40ton) i typu
lekkiego w terenie zielonym (10ton).

WU2, WU3, WU4 - wpusty prefabrykowane firmy :BS” betonowe ®500 z osadnikiem gtebokosci 0,9 -
1.0 m i wpustem sciekowym ulicznym kotnierzowym z koszem klasy D400 typ WUK-C /Koneckie
Zaktady Odlewnicze/.

Montaz wpustow z pierscieniem betonowym pod kratke i z pierscieniem odcigzajacym.
Usytuowanie wpustodw wg projektu drog i zagospodarowania terenu.

Wykonanie wpustéw jak dla studni kanalizacyjnych betonowych.

6.4. ODWODNIENIE LINIOWE WU1.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe wjazdu na teren budynkow ,,P” i ,S” np. FASERFIX®SUPER
400 z rusztem o klasie odpornosci co najmniej D400 czyli 400 kN/cm?* sktadajacy sie z 14 szt o dt
1m kazde oraz jednej studzienki o dtugosci 0,5m oraz 2 Scianek czotowych.

Projektowane odwodnienie liniowe sktada sie z koryta o szerokosci zewnetrznej 490mm i
wysokosci 540mm (np. Firmy HAURATON), podtaczonych na piéro. Wody z ciggow odwodnienia
beda sptywaty do systemowej studzienki z koszem osadczym i odptywem DN150 (np. Firmy
HAURATON). Koryta oraz studzienki beda przykryte rusztem kratowym - co zapobiega nadmiernemu
zabrudzaniu lis¢émi i papierami w klasie D400. Zastosowano blokady anty-wandal zabezpieczajace
ruszty przed kradzieza.

Lokalizacja odwodnien zgodnie z zataczonymi rysunkami.

7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-68/B-
06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami montazu wyd. przez producenta rur.

Dna wykopu pod przytacza i zewnetrzne instalacje sanitarne powinno by¢ doktadnie oczyszczone z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod przytacze i zewnetrzna instalacjg powinna byc
wykonana podsypka z piasku min. 15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm.

8. UWAGI KONCOWE.
Catosc robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i

p.poz.
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Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujacym dokumentacije.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Przy przekroczeniu gtebokosci wykopow powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilnosci gruntu
nalezy stosowac szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku
stwierdzenia, ze grunt ma tendencje do obsuwania sie nalezy stosowac petne szalowanie Scian
wykopu na catej jego gtebokosci.

Przy robotach ziemnych stosowac catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatow i rozwiazan instalacji zewnetrznych.
Dopuszcza sie przyjecie materiatow i urzadzen innych firm o parametrach i klasie nie mniejszej jak
te, ktore zostaty zawarte w projekcie.

Opracowat:
inz. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PW0S/10



