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I. OPIS TECHNICINY

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY

Projektowany budynek Remizy Strazackiej przeznaczony jest na dziatalno$¢
Ochotniczej Strazy Pozarnej, ratownictwa oraz zarzgdzania kryzysowego. Stanowi
powigzany przestrzennie i funkcjonalnie zespo6t dwoch garazy oraz dwoch pawilonéw
o funkcji administracyjno-socjalnej ,,S” i socjalno-biurowej ,P”.

Program uzytkowy przewiduje trzystanowiskowy garaz dla wozow strazackich
Z zapleczem magazynowym, ktory poprzez $luze powigzany jest z czescig
administracyjno-socjalng — pawilonem ,S”. Zaplanowano w nim pokoje biurowe
zwigzane bezposrednio z funkcjg ratowniczg i zarzgdzaniem kryzysowym,
przeznaczone dla strazakow, strazy miejskiej i obrony cywilnej oraz sale
konferencyjng przewidziang dla 30 os6b. Zaplecze socjalne stanowig: aneks
kuchenny, szatnie i umywalnia dla strazakow, toalety, pomieszczenie gospodarcze z
kottem gazowym. W pawilonie ,,P” zaprojektowano pomieszczenia socjalno-biurowe:
sekretariat, pokoje, serwerownie, magazyn oraz toalete, aneks kuchenny i
pomieszczenie gospodarcze. Obiekty wentylowane mechanicznie z rekuperacja.
Trzystanowiskowy garaz- ,P” przeznaczony dla samochodéw osobowych w tym dla
karetki pogotowia.

1.2 CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

Budynek remizy zaprojektowano jako zespot powigzanych funkcjonalno-
przestrzennie parterowych, niepodpiwniczonych obiektow wzajemnie zdylatowanych.
Obiekty kryte dachami dwuspadowymi, o kacie nachylenia potaci dachowych 12°.
Garaz dla wozow strazackich oparty na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych
12,74x16,34m, usytuowany kalenicowo do ulicy Runowskiej. Garaz posiada trzy
stanowiska, w tym dwa przejazdowe, usytuowane prostopadle do scian podtuznych
budynku, w ktérych zaplanowano bramy garazowe. Pod skrajnym stanowiskiem
(wzdtuz szczytowej Sciany zewnetrznej), zaprojektowano kanat do naprawy wozéw
strazackich, z odwodnieniem w postaci wpustu podtogowego oraz wyciggiem spalin.
Garaz wyposazony w liniowy kanat odwadniajgcy oraz wentylacje mechaniczna.

Do podtuznych $cian garazu przylegajg pawilony: od strony potnocno-
wschodniej administracyjno-socjalny ,S” oraz od strony potudniowo-zachodniej
socjalno-biurowy ,P”, tworzgc wewnetrzny, czesciowo zadaszony dziedziniec
dostepny od strony drogi manewrowej. Z dziedzinca prowadzg wejscia do
poszczegoblnych obiektéw. Na przedtuzeniu pawilon ,S”, w kierunku potnocno-
wschodnim, zaprojektowano garaz ,P” dla samochodéw osobowych o wymiarach
7,48x9,78m, ktéry poprzez zadaszone przejscie stanowi powigzanie funkcjonalno
przestrzenne z pozostatg zabudowsa.

1.3 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest w petni przystosowany dla oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Przy wjezdzie na teren poses;ji
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wydzielono miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych. Wszystkie wejscia o
szerokosci gtownego skrzydta w swietle przejscia 90cm, zapewniajg mozliwos¢
manewrowania wozkiem inwalidzkim. W budynku zaplanowano réwniez toalety dla
0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,
zapewniajgcych manewr w polu o srednicy 150cm.

1.4 WSKA ZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

PIERWSZY ETAP INWESTYCJI - GARAZ S

WSKA ZNIK
POWIERZCHNIOWY

1 | KUBATURA BRUTTO wg 5.2.1 PN K=1322,72m3

POWIERZCHNIA

2 | CALKOWITA wg 5.1.3 PN Pc=208,17m?
=POWIERZCHNI

ZABUDOWY

3 [POWIERZCHNIA wg 5.1.7 PN Pu=179,44m?

PARAGRAF NORMY | POWIERZCHNIA/KUBATURA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (POWIERZCHNIA NETTO) WG 5.1.5 PN

PARTER
0.14 GARAZ 173,56
0.15 MAGAZYN 5,88

RAZEM 179,44

DRUGI ETAP INWESTYCJI

WSKA ZNIK
BOWIERZCHNIOWY PARAGRAF NORMY | POWIERZCHNIA/KUBATURA
1 | KUBATURA BRUTTO wg 5.2.1 PN K=1780,63m3
POWIERZCHNIA
2 | CALKOWITA wg 5.1.3 PN Pc=409,93m?2
=POWIERZCHNI
ZABUDOWY
3 |POWIERZCHNIA wg 5.1.7 PN Pu=290,39m?
UZYTKOWA
POWIERZCHNIA Wa 5.1.9 PN _ 5
4 RUCHU g Pr=40,74m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (POWIERZCHNIA NETTO) WG 5.1.5 PN
PARTER

0.1 SEKRETARIAT 15,04
0.2 POKOJ 10,44
0.3 POKOJ 14,13
0.4 POKOJ 14,31
0.5 POKOJ 14,03
0.6 SERWEROWNIA 50
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0.7 POM. GOSPODARCZE 1,89
0.8 MAGAZYN 4,87
0.9 TOALETA 4,99
0.10 |ANEK KUCHENNY 0,83
0.11 |KORYTARZ 9,51
0.12 |KORYTARZ 26,22
0.13 |SLUZA 5,01
0.16 |SZATNIA 18,41
0.17 |SZATNIA 17,84
0.18 |UMYWALNIA 10,93
0.19 |ANEKS KUCHENNY 3,43
0.20 |PRZEDSIONEK 4,9
021 |WCM 2,24
0.22 |WCK 4,16
0.23 |POKOJ STRAZAKOW 14,09
0.24 |SALA 30,08
0.25 |POKOJ ZARZADZANIA 10,81
0.26 |POKOJ 12,3
0.27 |POM. GOSPODACZE 2,06
0.28 |KANCELARIA 3,2
0.29 |POKOJ STRAZY MIEJSKIEJ 11,03
0.30 |GARAZ 59,38

RAZEM 331,13

1.5 OCHRONA CIEPLNA

WYMAGANIA IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ

Warto sci wspotczynnika przenikania ciepta U

U(max)

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Sciany zewnetrzne:
1 a)przyt=16°C
b) przy 8°C <t,< 16°C
C) przy tj< 8°C
Sciany wewnetrzne:

a) przy At;= 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia
2 ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy

b) przy At;< 8°C
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego

3 Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o

BUDOWA REMIZY STRAZY POZARNEJ W WEGORZYNIE

scian, stropdéw i stropodachow,

Wspotczynnik przenikania ciepta
UC(max) [\N/(m2 K)]
od 1 stycznia 2014 r.
3

0,25
0,45
0,90

1,00
bez wymagan

0,30
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szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych
izolacjg cieplng na gtebokosci co najmniej 20 cm 1,00
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:

S a)przy = 16°C 0,20
b) przy 8°C <t,< 16°C 0,30
C) przy ti< 8°C 0,70
Podtogi na gruncie:

6 a)przyt=16°C 0,30
b) przy 8°C <t,< 16°C 1,20
C) przy tj< 8°C 1,50
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i
zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi:

7 a) przy t;= 16°C 0,25
b) przy 8°C < t;< 16°C 0,30
c) przy tj< 8°C 1,00
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami
podziemnymi i stropy miedzykondygnacyjne:

8 a) przy At;= 8°C 1,00
b) przy At;< 8°C bez wymagan
c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od 0.25

nieogrzewanego

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w
wyniku bilansu strat i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej wartos¢ zostata okreslona w
§ 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t,- Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia.
J0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz bedacych
ich wlasnoscia.

Warto $ci wspotczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych nie mog g by¢ wigksze ni z warto $ci U may Okre Slone w poni zszej tabeli:

. . . Wspotczynnik przenikania ciepta
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne Ugnang [W/(M2K)]

od 1 stycznia 2014 r.

1 2 3

Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie przezroczyste
1 nieotwieralne:

a) przy tj= 16°C 1,3
b) przy ti< 16°C 1,8
Okna w scianach wewnetrznych:
3 a) przy Atz 8°C 15
b) przy At;< 8°C bez wymagan

c) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od
nieogrzewanego

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w
4  przegrodach miedzy pomieszczeniami 1,7
ogrzewanymi i nieogrzewanymi
Okna i drzwi zewnetrzne w przegrodach
zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych

15

5 bez wymagan
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Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U dla poszczeg6lnych przegréd zostaty
ujete w charakterystyce energetycznej budynku- TOM I1.4 Branza sanitarna.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

2.1 FUNDAMENTY

Fundamenty zelbetowe wylewane z betonu C16/20. Lawy £1 o wysokosci
40cm i szerokosci 70cm, Stopy fundamentowe F1 o wymiarach 40x120x250cm,
zbrojone siatka #12 co 25cm. Plyta fundamentowa pod kanat gr.25cm, zbr. siatka
#12 co 25cm. Fundamenty £4- 40x40, Fundamenty posadowione na warstwie
chudego betonu o grubosci 10cm z przektadkg z papy i zaizolowane
przeciwwilgociowo

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm, wg TOM.
1.1 Konstrukcja. Pomiedzy tawg a $ciang fundamentowa 2x papa na lepiku. Sciany i
tawy fundamentowe zaizolowac¢ 3xDYSPERBITEM. Zewnetrzne sciany
fundamentowe do wysokosci cokotu ociepli¢ styropianem wodoodpornym gr. 12 cm.

2.2 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany murowane warstwowe, z bloczkéw SILIKATOWYCH SBP 24cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 10Mpa. Sciany docieplone metodg lekkg
mokrg, ptytami styropianowymi (samo gasngcymi) FS150, EPS 0,33 gr.24 i 16cm wg
rozwigzan systemowych. Plyty styropianowe nalezy mocowaé na klej i kotki kotwigce.
Na ptyty nanies¢ podktad klejowy, nastepnie siatke zbrojeniowg z widkna szklanego i
mase klejowg. Na warstwie masy gruntujgcej wykonac¢ cienko warstwowy tynk
silikonowy. Konstrukcja $ciany zewnetrznej- na izolacji przeciwwilgociowej jedna
warstwa bloczkow betonowych na zaprwie, nastepnie jedna warstwa bloczkéw
silikatowych na zaprawie- tgcznie 39cm. Pozostate warstwy Sciany murowane z
bloczkéw silikatowych na kle;.

2.3 SCIANY WEWNETRZNE

NOSNE

Sciany z bloczkéw SILIKATOWYCH 24cm i 18cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 10Mpa, wg TOM. 11.2 Konstrukcja.

DZIALOWE

Scianki dzialowe murowane z bloczkéw SILIKATOWYCH 12cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 10Mpa. W umywalni 0.18 i WcM 0.21- Scianki dziatowe
systemowe HPL.

2.4 NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Nadproza wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalg A-1lIN. Nadproza
prefabrykowane, wg TOM. 1.2 Branza Konstrukcja.
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2.5 PODCIAGI | WIENCE

Nad wszystkimi scianami wience zelbetowe z betonu C20/25, wg TOM. II.2
Konstrukcja.

2.6 PODLOGA NA GRUNCIE ,A”

e TERAKOTA 20mm

e SZLICHTA CEMENTOWA 50mm

» STYROPIAN 90, EPS 038 120mm

e FOLIAHYDROIZOLACYJNA, PLYNNA 2%

« CHUDY BETON B10 10,0cm

«  PODKLAD ZWIROWY ZAGESZCZONY DO POZIOMU GRUNTU NOSNEGO
min.300mm

2.7 PODLOGA GARA ZU

« PLYTA ZELBETOWA- ZBROJ. ROZPROSZONE 200mm
* STYROPIAN 150, EPS 035 120mm
* PAPA TERMOZGRZEWALNA 2%

« CHUDY BETON B10 10,0cm

«  PODKLAD ZWIROWY ZAGESZCZONY DO POZIOMU GRUNTU NOSNEGO
min.300mm, ZE SPADKIEM 0,7%

2.8 KONSTRUKCJA DACHU - GARA ZE

Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych
12°. Wigzary wewnetrzne prefabrykowane, tgczone na ptytki kolczaste. Krokwie
szczytowe tgczone na ztgcza ciesielskie i gwozdziowane. Rozstaw wigzaréw co
0,94m. Pasy gorne i dolne o wymiarach 60x200mm/ 60x120mm, Murtaty 160x80mm,
taty drewniane 30mm, wg TOM. 2.1 Konstrukcja. Pod elementy drewniane w
miejscach oparcia na scianie zastosowac pape izolacyjng. Wigzary wg projektu
wykonawczego firmy, np.: PARTNER, KUDRA, GALENA.

POLAC DACHOWA F”

* PLYTAWARSTWOWA 140mm
* tATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50mm
+  PAS GORNY KRATOWNICY 6x20cm / 6x12cm

2.9 KONSTRUKCJA DACHU PAWILONY ,P"i,S”

Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych
12°. Wigzary wewnetrzne prefabrykowane, tgczone na ptytki kolczaste. Krokwie
szczytowe tgczone na ztgcza ciesielskie i gwozdziowane. Pasy gorne i dolne o
wymiarach 60x200mm/ 60x220mm, Murtaty 160x80mm, taty drewniane 30mm, wg
TOM. 2.1 Konstrukcja. Pod elementy drewniane w miejscach oparcia na scianie
zastosowac pape izolacyjng. Wigzary wg projektu wykonawczego firmy, np.:
PARTNER, KUDRA, GALENA.
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POtLAC DACHOWA E”

+  BLACHA DACHOWKOWA 43mm

e LATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50mm

e FOLIAHYDROFOBIZOWANA

+ PAS GORNY KRATOWNICY 6x20cm / 6x22cm

2.10 KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZANEGO PAWILONY ,P” i,S”

W obiektach administracyjno socjalnych i biurowych zaprojektowano sufity
podwieszane z izolacjg termiczng. Miedzy pasami dolnymi wigzarow kratowych
montowana wetna mineralna gr. 20cm, od spodu pasow dolnych twarde ptyty wetny
mineralnej gr. 8cm, folia paroizolacyjna, ruszt metalowy 24/35, sufit podwieszany
rastrowy.

SUFIT PODWIESZANY ,C”

*  WELNA MINERALNA MIEDZY PASAMI 200mm

* TWARDE PLYTY WELNY MINERALNEJ 80mm

* tATY Z PROFILI DREWNIANYCH 30x50mm
* FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x

* RUSZT METALOWY 24/35

« SUFIT PODWIESZANY RASTROWY 20mm

2.11 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

e lzolacje scian i taw fundamentowych 3xDysperbit

e izolacje pionowe scian fundamentowych wyprowadzi¢ do poziomu izolacji
poziomej w podtodze na gruncie, ale minimum 30 cm powyzej poziomu terenu

* Wykop zasypac obsypkg piaskowo-zwirows.

» Podloga garazu 2x papa termozgrzewalna

* Pod tawami fundamentowymi 2x papy na lepiku

* Podtoga na gruncie na warstwie chudego betonu ptynna folia hydroizolacyjna
2X

» Sufit powieszany- od spodu izolacji termicznej Folia paroizolacyjna

» Pota¢ dachowa pokrycie blachg - na pasach gornych wigzaréw kratowych folia
hydrofobizowana

2.12 1ZOLACJE TERMICZNE

» Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu ociepli¢ styropianem
wodoodpornym gr.12 cm

* w podtodze na gruncie na warstwie papy termozgrzewalnej ptyty styropianowe
samo gasngce 150, EPS 035 gr. 12 cm

» Sciany zewnetrzne ociepli¢ twardymi ptytami styropianu FS150 EPS 033,
gr.24cm oraz gr.16cm na poziomie gornego wienca, wg rozwigzan
systemowych — mocowanie do scian na zaprawie klejowej i kotkach
rozporowych, warstwa siatki zatopionej w zaprawie klejowej, tynk silikatowy

» wetna mineralna miedzy pasami dolnymi 20cm, od spodu pasow dolnych
twarde ptyty welny mineralnej 8cm
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2.13 PRZEWODY WENTYLACYJNE

W garazu kanaty wentylacyjne z rur spiro podtgczonych do wentylatora
dachowego. Wentylacja kanatu naprawczego wg projektu branzy sanitarnej. W
obiektach administracyjno-socjalnych i biurowych przewody wentylacji mechanicznej
zaprojektowano z blachy ocynkowanej, o przekroju kotowym i prostokgtnym, wg
projektu branzy sanitarnej TOM I11.4.

2.14 PRZEWODY SPALINOWE

System kominowy AVANT firmy Schiedel stuzy do odprowadzania spalin z
kondensacyjnych urzgdzen opalanych gazem. Konstrukcja komina jest samonosna,
sktada sie z pustaka z betonu lekkiego oraz rury ceramicznej. Wyposazeniem
dodatkowym sg drzwiczki rewizyjne, kratka nawiewna, ptyta czotowa, stozek komina,
pierécien centrujgcy. Zaprojektowano przewod spalinowy o srednicy kanatu 8cm i
wymiarze zewnetrznym komina 28x28cm. Komin skiada sie z pustaka zewnetrznego
Avant, profilowanej rury ceramicznej z pierscieniami dystansowymi. Rura Avant
charakteryzuje sie wysokg szczelnoscig, wytrzymatoscig i odpornoscig na dziatanie
agresywnego kondensatu. Pustak zewnetrzny Avant o wysokosci modutowej 33 cm
wykonany jest z betonu lekkiego. Zakonczenie stanowi stozek wylotowy spalin co
pozwala na bezpieczne oddzielne od siebie powietrza potrzebnego do spalania i
gazow spalinowych. Plyta przykrywajgca mocowana jest do gornych pustakow
zewnetrznych przy pomocy gwintowanych pretow. Prety te wprowadza sie do
przewidzianych do zbrojenia otworéw w pustakach zewnetrznych, a pustg przestrzen
nalezy zala¢ zaprawg. Przewody w pomieszczeniach wymagajg jedynie otynkowania
tynkiem cementowo-wapiennym.

2.15 KANAL DO NAPRAWY SAMOCHODOW

W garazu dla wozéw strazackich pod skrajnym stanowiskiem zaprojektowano
kanat do naprawy samochodow o diugosci 8,5m i szerokosci 0,9m. Giebokos¢ kanatu
1,6m, dostep z dostawianej drabiny. Kanat wyposazony w kratke sciekowg
podigczong do kanalizacji oraz wentylacje mechaniczng- wyciggowa.

3. STANDARD WYKONCZENIA MATERIALOWEGO

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

3.1 POSADZKI

Podloga garazu betonowa, zacierana na gtadko-beton architektoniczny.
Wykonczenie posadzki kanatu terakotg o wymiarach 30x30cm.

W obiektach administracyjnych- terakota z przeznaczeniem do budynkow
uzytecznosci publicznej. Doboér uzgodni¢ z projektantem.

3.2 SCIANY | SUFITY

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, malowane farbg. Do wysokosci
opasek drzwiowych, w korytarzach malowane farbg epoksydowg. Wykonhczenie scian
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kanatu terakotg o wymiarach 30x30cm. Wykonczenie $cian do wysokosci 2m w:
umywalni i toaletach oraz pasy nad szafkami w aneksach kuchennych- glazura.
Sufit w garazach stanowi pokrycie stalowe ptyty warstwowej. W Obiektach
administracyjnych sufity podwieszane rastrowe, w umywalni wodoodporne.

3.3 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe oraz wewnetrzne do sali 0.24 i pokoju 0.29, Aluminium lub PCV, w
kolorze czerwonym. Drzwi szklone szktem bezpiecznym. Drzwi jedno oraz
dwuskrzydtowe, ze skrzydiem gtownym o szerokosci 90cm w Swietle przejscia. Drzwi
prowadzgce do sluzy o odpornosci ogniowej EI30. Drzwi zewnetrzne o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=1.7W/m2K, w garazu
nieogrzewanym bez wymagan. Drzwi zewnetrzne do garazu 0,14 o odpornosci
ogniowej EI60, wewnetrzne do $luzy EI30.

Bramy garazowe przemystowe DK-prof, segmentowe w ilosci 3x350/458 oraz
2x350/450, w kazdej bramie, w jednym panelu 3 przeszklenia o wymiarach
600x300mm, w dwdch bramach drzwi serwisowe. Prowadzenie standardowe ST.
Bramy z paneli stalowych ocynkowanych ogniowo o grubosci 40mm, wypetnionych
bezfreonowg piankg poliuretanowsg. Tréjfazowy naped zintegrowany z brama.
3X400V, centrala CS100 bez podtrzymania impulsu.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 80 i 90cm, w
okleinie syntetycznej, z przeznaczeniem dla budynkow uzytecznos$ci publicznej, o
zwiekszonej odpornosci na scieranie, w umywalni takze na wilgo¢. Oscieznice
regulowane z opaskami drzwiowymi. Dobor drzwi uzgodni¢ z projektantem.

3.4 STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV, w kolorze biatym, okna o skrzydtach uchylno rozwieranych.
Otwory okienne o wymiarach: 01-100x162; 02-95x84. Przeszklenie w $cianie
szczytowej o wymiarach 100x280cm- 3 otwory wykonczone pustakami szklanymi.
Okna zewnetrzne oraz pustaki szklane o wspoétczynniku przenikania ciepfa nie
wiekszym niz U=1.3W/m2K. W garazach okna o wspotczynniku U=1.8W/m2K. W
pomieszczeniach: 0.1, 0,16 i 0,14 okna o odpornosci ogniowej E60.

3.5 PARAPETY WEWN ETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 30mm.
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.6 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem silikonowym cienkosciennym i malowane
farba silikonowg w kolorach wg rysunku elewacji. Cokoty o wysokosci okoto 15cm
wykonczone Tynkiem Mozaikowym, cienkosciennym w kolorze wg rysunku elewacji.
Dobér kolorow uzgodnic z architektem.
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3.7 POKRYCIE DACHU

Dachy nad garazami kryte ptytg warstwowg KS1000 RT z rdzeniem z pianki IPN o
grubosci 100mm, powtoka zewnetrzna pural, profilacja zewnetrzna dachéwka w
kolorze Antracyt. Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,2 W/m2K. Lgczna grubosé
ptyty 14cm.

Dachy nad obiektami administracyjnymi kryte blachg dachéwkowg w kolorze
antracyt.

3.8 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe przy okapach zaprojektowano wg systemu RUUKI — z blachy
stalowej ocynkowanej pokrytej plastisolem. Rynny i rury spustowe oraz akcesoria wg
rozwigzania systemowego w kolorze szarym. Rynny R125, R150 rury spustowe RS
R87i 100. Rynny o spadku 0,5 %. Haki rynnowe montowane, co 60 cm. Obrébki
blacharskie, montaz hakoéw rynnowych nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz wg rozwigzan systemowych.

3.9 OPIERZENIA

Szczelne potgczenia komindw z potacig dachowg wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej plastisolem i odpowiednio wywing¢ na sciany do wysokosci 20
cm. Wariantowo do obrobek zastosowac tasme Wakaflex Il w kolorze dopasowanym
do pokrycia.

Styk potaci dachowych ze $cianami wypetni¢ szczeliwem poliuretanowym.

Opierzenia blacharskie przy okapach i wysunietych fragmentach scian oraz
krawedzie koszowe wykonac¢ z blachy stalowej, cynkowej lub wg rozwigzan
systemowych przyjetego pokrycia dachowego.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z zasadami i sztukg budowlang.

3.10 PARAPETY ZEWN ETRZNE

Parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze szarym.

3.11 KOMINY

Kominy od poziomu dolnej krawedzi pasa gérnego do zwienczenia nalezy dociepli¢
metodg lekkg mokrg, twardymi ptytami welny mineralnej gr.8 cm wg rozwigzan
systemowych. Piyty nalezy mocowac na klej. Na ptyty nanies¢ podktad klejowy,
nastepnie siatke zbrojeniowg z widkna szklanego i mase klejowg. Na warstwie masy
gruntujgcej wykonac cienko warstwowy tynk silikonowy i pomalowac farbg w kolorze
wg Rysunku elewacji. Kominy zwienczone czapg betonowg wysunietg 6 cm poza lico
Sciany komina. Na kominie spalinowym zamontowa¢ systemowy stozek ze stali
nierdzewnej. Kominy wentylacji mechanicznej w konstrukcji stalowej, wg proj. Wyk.
Branzy sanitarnej.
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4. DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE

W budynku Remizy zaprojektowano dwa garaze: trzystanowiskowy,
przeznaczony dla wozow strazackich (pod skrajnym stanowiskiem przewidziano
kanat do biezgcej konserwacji samochodow i napraw); trzystanowiskowy dla
samochodéw osobowych.

W czes$ciach biurowych zaprojektowano aneksy kuchenne oraz zespoty
sanitariatow, w tym przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych. Sala konferencyjna
przewidziana dla okazjonalnych spotkan dla max. 30 oséb.

3. WYPOSAZENIE

TOALETA MESKA0.21
e Umywalka
* miska ustepowa
e pisuar
e Wpust podtogowy
TOALETA DAMSKA 0.22
* Umywalka dla niepetnosprawnych
* miska ustepowa dla niepetnosprawnych
* uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce i misce
TOALETA 0.9
* Umywalka dla niepetnosprawnych
* miska ustepowa dla niepetnosprawnych
» uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce i misce
e Wpust podtogowy
UMYWALNIA 0.18
e Umywalki-3 sztuki
» Brodziki natryskowe 90x90- 3 sztuki
* miska ustepowa
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.27
e Umywalka
ANEKSY KUCHENNE 0.10, 0.19
* Zlewozmywak stalowy jednokomorowy-2 sztuki
GARAZ
* Odwaodnienie liniowe 16/10cm
*  Umywalka
* Wopust podtogowy w kanale naprawczym
* Krata pomostowa
e Drabina do kanatu naprawczego

5. WEWNETRZNE INSTALACJE TECHNICZNE

5.1 WODOCIAGOWA

Zasilanie w wode zimng z projektowanego przytgcza wodociggowego. Ciepta
woda przygotowana bedzie w projektowanym kotle gazowym z zamknietg komorg
spalania wspotpracujacy z pojemnosciowym podgrzewaczem wody. Pomiar zuzytej
wody poprzez wodomierz gtdwny umieszczony w studni wodomierzowej zgodnie z
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dokumentacjg przytgcza i zewnetrznych instalacji wod-kan i podwodomierz w celu
umozliwienia rozliczenia ilosci zuzytej wody.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur uniwersalnych
RAUTITAN flex z PE-Xa o cisnieniu roboczym nie przekraczajgcym 10 bar.
Rozprowadzenie instalacji pod posadzkg i w bruzdach $ciennych. Do instalacji
stosowac rury posiadajgce atest do kontaktu z wodg pitng. Branza wewnetrzne
instalacje sanitarne TOM I1.4

5.2 KANALIZACYJNA

Projektowane poziomy kanalizacyjne pod posadzka i pod stropem przewiduje
sie z rur i ksztattek PVC kI "S" f. WAVIN do instalacji kanalizacji wewnetrznej. Piony i
podigczenia kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztattek PVC lub PP do kanalizacji
wewnetrznej np. f. Wavin. Montaz rur i ksztattek z PVC lub zgodnie z wymaganiami
instrukcji opracowanej przez producenta. Zachowa¢ normatywne spadki poziomow i
podejs¢ z przyboréw min. 2,0 %. Podejscia prowadzi¢ w przegrodach budowlanych
lub obudowaé cokotem. Branza wewnetrzne instalacje sanitarne TOM I1.4.

5.3 CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja wodna, dwururowa, pompowa, zasilana z kottbw gazowych,
dwufunkcyjnych usytuowanych w pom. gospodarczym. Piece z zamknietg komorg
spalania, kondensacyjne. Uklad zasilania centralnego ogrzewania: ogrzewanie
konwekcyjne (system pompowy o parametrach 80/60°C). W pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane. Branza wewnetrzne instalacje
sanitarne TOMII.4.

5.5 WENTYLACJA MECHANICZNA

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperacja.
W garazu S, zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng, nawiew bedzie
realizowany poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej. Uktad
wyciggowy sklada sie z wentylatora wyciggowego dachowego DHS 355DV f.
Systemair, podtgczony z ttumikiem. Wycigg powietrza z pomieszczenia garazu
realizowany bedzie poprzez anemostaty talerzowe wywiewne np. f. Systemair.
Zaprojektowano kanaly z blachy ocynkowanej, o przekroju kotowym i prostokgtnym
prowadzone pod stropem. Kanaty poziome i pionowe nalezy obudowac ptytg GK.
Kanaly prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ dzwiekochtonng warstwg
izolacji o grubosci min. 3cm. Instalacje wywiewng nalezy wykonac z kratkami np. f.
Systemair. Dopuszcza sie montaz kratek innych firm. Usuwanie powietrza
wentylatorem dachowym. Branza wewnetrzne instalacje sanitarne TOM I11.4.

5.6 ELEKTRYCZNA

W budynku zaplanowano instalacje elektryczng ktéra obejmuje:
tablica gtébwna TG,

» gtowny wytgcznik pradu,

* tablica telefoniczna TT,

» instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych,

* instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
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* instalacja odgromowa.

Instalacje gniazd przewodami YDY 3x2,5mm2, podtynkowo. Gotowe rozdzielnice PZ
wraz z wyposazeniem zasili¢ przewodem YDY 5x10mma2.

Instalacje oswietleniowe przewodami YDY 3,4x1,5mm2, podtynkowo. W garazu
stosowac osprzet IP44.0swietlenie zewnetrzne nad bramami wjazdowymi oraz
oswietlenie kanatu. Zasilanie bram wjazdowych do garazu YKY 5x2.5 oraz zasilenie
syreny alarmowe;.

Instalacja odgromowa- przyjeto IV klase ochrony odgromowej.

Branza wewnetrzne instalacje elektryczne TOM 11.3

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek wolnostojacy, parterowy, niski (N).
Obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony na dziatalnosé Remizy Strazackiej.

6.1 Strefy po zarowe

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe:

1. Budynki P”i,S” o funkcji biurowej, zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l - zawierajg pomieszczenie przeznaczone do
jednoczesnego przebywania do 50 oséb.

2. Garaz dla wozow strazackich okreslany jako PM o0 Q<500MJ/mz2

6.2 Klasa odporno $ci po zarowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,D”. (Gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9,0m nad
poziomem terenu, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej).
Dla Garazu wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,E”

6.3 Klasa odporno sci ogniowej $cian i stropow

Wymagana odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych dla klasy odpornosci
pozarowej ,D” :

* Giéwna konstrukcja nosna R30- nosnos¢ ogniowa

» Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

» Strop REI 30- nosnos¢, szczelnosc i izolacyjno$¢ ogniowa

« Sciana zewnetrzna EI30- szczelnoé¢é i izolacyjno$é ogniowa

« Sciany wewnetrzne — nie stawia sie¢ wymagan

» Pokrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia
pozarowego wynosi dla Scian i stropéw REI60.

Kociot z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny na paliwo state, 0 mocy
35kW, zaprojektowano w pomieszczeniu gospodarczym 0.27. Drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30, Sciany wewnetrzne EI60.

Wszystkie elementy drewniane w budynku powinny by ¢
zaimpregnowane do stanu NRO preparatami ogniochronn ymi posiadaj gcymi
aprobaty.
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ART—DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Elementy budynku spetniaj g wymogi odporno sci ogniowej okre slone w
warunkach technicznych.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

6.4 Dojscia ewakuacyjne

Z garazu prowadza wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku
poprzez drzwi w bramach garazowych. Z czesci ZL wyjscia ewakuacyjne prowadzg
poprzez drogi komunikacji ogolnej, bezposrednio na zewnagtrz budynkdw.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe w ilosci2kg lub 3dm?3 Srodka
gasniczego na kazde 100mz2 powierzchni z maksymalnym dojsciem 30m. Proponuje
sie 2 gasnice GP4xABC. Wyjscia i kierunki ewakuacji oraz miejsca usytuowania
gasnic oznakowaé zgodnie z PN.

Oznakowa¢ gtéwny wytgcznik pozaru zgodnie z PN.

6.5 Drogi po zarowe

Nie jest wymagana droga pozarowa.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci wodociggowej
miejskiej. Hydrant zaprojektowano na terenie dziatki, w odlegtosci powyzej 5m od
budynku. Wymagane zaopatrzenie w wode 10dm?/s, 0,2 Mpa.

UWAGA!

«  PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI, Z ZACHOWANIEM WARUNKOW
TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH

«  WSZELKIE PRACE WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT OKRESLONA PRZEZ PRODUCENTOW
MATERIALOW | URZADZEN

«  WSZELKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC POD
$CISLYM NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB

«  WSZELKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY ZGODNOSCI, ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI. OBOWIAZEK SPRAWDZENIA
SPOCZYWA NA INSPEKTORACH NADZORU INWESTORSKIEGO

«  WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZYJETE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA NALEZY
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.

« W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODSTEPSTW LUB NIEZGODNOSCI NALEZY FAKT TEN
ZGLASZAC ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU ORAZ INSPEKTOROWI NADZORU
INWESTORSKIEGO

« EWENTUALNE ZMIANY DO PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

«  OKRESLENIA BUDYNEK- PAWILON- TRAKTOWAC JAKO TOZSAME.

Opracowata
mgr inz. Architekt Dorota Szuminska
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