
2,0 %

Kostka betonowa 8x10x20, kolor szary, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 20 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=1,00

35015

Przekrój C-C

15

250

Kostka betonowa 8x10x20,kolor grafitowy, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa, gr. 15 cm

Geotkanina o wytrz. min. 40 kN/m

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=1,00

2,0 %

Kostka betonowa 8x10x20, kolor szary gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 20 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=1,00

275

15

Przekrój B-B

2,0%

2,0 %

2,0 %

Kostka betonowa, kolor szary  8x10x20, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=1,00

50015

Przekrój A-A

15

150

15

230

Płytka betonowa 50x50 cm, gr. 4cm

Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm

Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego, gr. 15 cm

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=0,98
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Krawężnik betonowy

h=10 cm

1
0

15

500

Kostka betonowa, kolor grafitowy 8x10x20, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 15 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa, gr. 10 cm

Geotkanina o wytrzymałości min. 40 kN/m

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=1,00
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Obrzeże betonowe

 6x20 cm
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10 5

Krawężnik obniżony

bez oporu

2,0 %

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu

C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 6x20 cm

Podsypka piaskowa 10 cm

Jezdnia Parking Chodnik

Jezdnia Parking

Jezdnia Chodnik o wzmocnionej
podbudowie

Chodnik JezdniaJezdniaParking

ChodnikZieleń

2,0%

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:50

210

1,0%

Kostka betonowa koloru
żółtego

Płytka betonowa 50x50 cm, gr. 4cm

Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm

Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego, gr. 15 cm

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=0,98
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6

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Ława betonowa z betonu

C12/15 z oporem

Chodnik Jezdnia

Krawężnik betonowy

h=6 cm

1,0 %

Krata trawnikowa wypełniona kruszywem o frakcji #11/16 mm, gr. 4 cm

Warstwa wyrównawcza z piasku, gr. 3 cm

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 25 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podłoże zagęszczone do wskaźnika Is=1,00 i wyprofilowane- spadek 1%

500

Przekrój D-D

Parking o nawierzchni przepuszczalnej
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