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2.1 ZAKRES ROBOT NA BUDOWIE

Zgodnie z projektem planowana jest budowa instalacji elektrycznej w budynku
remizy strazackiej. W celu wykonania powyzszego na budowie bedg realizowane
nastepujgce prace:

® \Wykonanie zasilania z proj. ZK1x-1P

2.2 WWYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie budowy znajdujg sie istniejgce instalacje elektryczne, teletechniczne,
oraz sanitarne.

2.3 ELEMENTY NA PLACU BUDOWY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

@® |stniejgca instalacja elektryczna

2.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,
e Mozliwosc¢ przygniecenia lub przysypania,
e Mozliwos¢ upadku z wysokosci.

2.5 SPosOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

e Przypomnienie o zasadach pracy w obszarze urzgdzen znajdujgcych sie pod
napieciem
e Przypomnienie o koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen

2.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,;

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.);

e zapewnic¢ stosowanie przez pracownikOw hetmow ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci;

2.7 UwaGl KONCOWE

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w

szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47,
poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
prawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129,
poz. 844);
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r.

Nr 62 poz. 287);
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