PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE

SKALA 1:50

Jezdnia

Przekroj A-A £
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masa zalewowa

Parking -

Kostka betonowa, kolor szary 8x10x20, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 c¢m

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/315 mm, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podtoze zageszczone do wskaznika Is=1,00
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Kostka betonowa 8x10x20, kolor szary gr. 8cm

Kostka betonowa koloru

zottego

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 20 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podtoze zageszczone do wskaznika Is=1,00

Przekroj C-C

350 250

Kostka betonowa, kolor grafitowy 8x10x20, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm

5 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/315 mm, gr.

Grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa, gr. 10 cm

Geotkanina o wytrzymatosci min. 40 kN/m

Podtoze zageszczone do wskaznika Is=1,00

Ptytka betonowa 50x50 cm, gr. 4cm

Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 15 cm
Podtoze zageszczone do wskaznika Is=0,98

Przekroj D-D

500

Parking o nawierzchni przepuszczalnej

_ 10%

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

Kraweznik obnizony

Kraweznik betonowy

bez oporu
Parking 1_()% Jizdnia
2

Kraweznik betonowy 15x30 cm

h=10 cm

Chodnik [&ﬁ Jezdnia
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tawa betonowa z betonu C12/15

Obrzeze betonowe
6x20 cm
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Obrzeze betonowe 6x20 cm
Podsypka piaskowa 10 cm

Krata trawnikowa wypetniona kruszywem o frakcji #11/16 mm, gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku, gr. 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/315 mm, gr. 25 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podtoze zageszczone do wskaznika Is=1,00 i wyprofilowane- spadek 1%
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Kostka betonowa 8x10x20,kolor grafitowy, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/315 mm, gr. 15 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa, gr. 15 cm

Geotkanina o wytrz. min. 40 kN/m

Podtfoze zageszczone do wskaznika Is=T7,00

Kostka betonowa 8x10x20, kolor szary, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/315 mm, gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 20 cm

Geotkanina, wytrz. min. 40 kN/m

Podtoze zageszczone do wskaznika Is=1,00

Ptytka betonowa 50x50 cm, gr. 4cm

Podsypka cemenfowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm
Warsfwa odsgczajgca z piasku gruboziarnisfego, gr. 75 cm
Podtoze zageszczone do wskaznika Is=0,98
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z betonu
(12/15 z oporem

Kraweznik betonowy

h=6 cm
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawa betonowa z betonu
(12/15 z oporem

ART - DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: UL. SZEROKA 61/2 71-211 SZCZECIN

TEL.:91-4862299 GSM: 602305151, e-mail: biuro@art-des.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"ART-DES" ZABRONIONE
USTAWA Z DN. 4.02.1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM
| PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24, POZ.83)

TYTUL PROJEKTU

BUDOWA BUDYNKU
REMIZY STRAZACKIEJ

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE

Data 01.2014

NAZWA | ADRES OBIEKTU

REMIZA STRAZACKA

WEGORZYNO, UL. RUNOWSKA 40

NR EWID. DZIALEK:1233, 64dr OBR.0001 WEGORZYNO

PROJEKTANT

mgr inz.

Marta Owczarczyk

nr upr. ZAP/0057/POOD/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz.

Dominik Liakos

nr upr. ZAP/0114/POOD/07

D-02

Skala 1:500




