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2.1 ZAKRES ROBÓT NA BUDOWIE  

Zgodnie z projektem  planowana jest budowa instalacji elektrycznej w budynku 
remizy strażackiej. W celu wykonania powyższego na budowie będą realizowane 
następujące prace:
� Wykonanie zasilania z proj. ZK1x-1P

2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  

Na terenie budowy znajdują się istniejące instalacje elektryczne, teletechniczne, 
oraz sanitarne.

2.3 ELEMENTY NA PLACU BUDOWY, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

� Istniejąca instalacja elektryczna

2.4   PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

� Możliwość porażenia prądem elektrycznym,
� Możliwość przygniecenia lub przysypania,
� Możliwość upadku z wysokości.

2.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  

� Przypomnienie o zasadach pracy w obszarze urządzeń znajdujących się pod 
napięciem

� Przypomnienie o konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń

2.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM Z     
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA  

� przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 
których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą 
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;

� zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju 
wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: 
szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp.);

� zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych 
do prac na wysokości;

2.7 UWAGI KOŃCOWE  

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności:
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, 
poz.401);

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w 
prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, 
poz. 844);
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� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912);

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288);

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie 

rodzajów prac, wymagających szczególnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r. 

Nr 62 poz. 287);

Opracował:

mgr inż. Mariusz Piątkowski

________________________________________________________________________________________________________


