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l. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania.

e Umowa z inwestorem

e Podkfad geodezyjny

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

o Normy i przepisy projektowania

e Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury o znakach i sygnatach drogowych

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

o Opinia geotechniczna do projektu budowlanego remizy na dziatce nr 1233 przy ul. Runowskiej 40 w

Wegorzynie opracowana przez "ArtGeo Marek Ober" w listopadzie 2013 r.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlano - wykonawczy drég wewnetrznych w  okolicy
nowoprojektowanego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej. Projekt obejmuje réwniez budowe stanowisk

postojowych, placu manewrowego oraz dwoch zjazdow na dziatke objetg inwestycja.

3. Stan istniejacy

Teren inwestycji - dziatka nr 1233 - potozony jest w pdtnocno zachodniej czesci miasta Wegorzyno, powiat
tobez, woj. zachodniopomorskie, po pétnocno — wschodniej stronie ul. Runowskiej. Jezdnia ulicy Runowskiej ma
szeroko$¢ 6,0 m i wykonana jest z nawierzchni asfaltowej. Ulica Runowska posiada obustronne chodniki o

szeroko$ci 1,5 m.

4.0Opis projektu.

Projekt przewiduje wykonanie drogi dojazdowej do budynku Remizy, placu manewrowego, migjsc
postojowych oraz dwoch zjazdow jeden o szerokosci 5,0 m a drugi do garazy dla wozow strazackich o szerokosci
13,70 m. Oba zjazdy wyokraglono tukami o promieniach 5 m. Przy zjezdzie o szerokosci 5,0 m na poczatkowym
odcinku zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci 5,0 m. Ciag pieszo jezdny kofczy sig na wysokoSci
gtownego wejscia do budynku strazy pozarnej. Dalej zaprojektowano przewezenie jezdni oznakowane znakami
pionowymi B-31 "Pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka" oraz D-5 "Pierwszenstwo na zwezonym
odcinku drogi" gdzie pierwszenstwo majg pojazdy wyjezdzajace z terenu strazy pozarnej oraz chodnik o
szeroko$ci 1,50 m. Zwezony odcinek ma zmienng szeroko$¢ od 2,75 m do 3,45 m. Za budynkiem biurowym

strazy pozarnej zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 9,50 m x 30,70 m. W pierwszej kolejnosci (etap 1)
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przewiduje sie wykonanie garazu dla wozéw strazackich oraz potaczenie garazu z ul. Runowska. . Wyjazd dla
wozow strazackich od strony ul. Runowskiej ma wymiary 13,70 m x 20,75 m.

Projektowane nawierzchnie obramowano kraweznikiem betonowym wyniesionym na 6,0 cm lub 10,0 cm
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi - rys. nr D-02). Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z
oporem z wyjatkiem pofaczenia nawierzchni jezdni z nawierzchnig stanowisk postojowych oraz na zjazdach,
gdzie nalezy zastosowa¢ kraweznik obnizony (2cm) bez oporu. Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2,0 %
natomiast spadki podiuzne mieszczg sie w przedziale od 0,5% do 2,5%. Zaprojektowano 13 stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,30 m(2,50 m) x 5,00 m oraz jedno stanowisko dla 0séb
niepemnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 5,00 m . Projektowane stanowiska postojowe usytuowane sg
rownolegle i prostopadle do krawedzi jezdni (zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym).  Szerokos¢

chodnika wynosi 1,5m.

Konstrukcie projektowanych nawierzchni

Jezdnia, plac manewrowy i zjazdy

- Kostka betonowa prostokatna 8x10x20, kolor szary, gr. 8cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm
- Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie # 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- Grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 Mpa, gr. 15 cm
- Geotkanina o wytrzymatosci min. 40 kN/m
- Podtoze zageszczone do wskaznika 1s=1,00
RAZEM: 46 cm

Chodnik 0 wzmocnionej podbudowie

- Kostka betonowa prostokatna 8x10x20, kolor zétty, gr. 8cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie # 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- Grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 Mpa, gr. 15 ¢cm
- Geotkanina o wytrzymatosci min. 40 kN/m
- Podtoze zageszczone do wskaznika 1s=1,00
RAZEM: 46 cm

Chodnik

- Plytki betonowe o wym. 50x50 gr. 4 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm

- Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego, gr. 15 cm
RAZEM: 22 cm
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Stanowiska postojowe z kostki betonowej

- Kostka betonowa prostokatna 8x10x20, kolor grafitowy, gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa Rm= 2,5 MPa, gr. 3 cm
- Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie # 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- Grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5 Mpa, gr. 10 cm
- Geotkanina o wytrzymatos$ci min. 40 kN/m
- Podtoze zageszczone do wskaznika Is=1,00
RAZEM: 36 cm

Stanowiska postojowe z kraty trawnikowej

- Krata trawnikowa wypetniona kruszywem #11/16 mm, gr. 4 m
- Warstwa wyrénawcza z piasku, gr. 3 cm
- Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 25 cm
- Geotkanina o wytrzymato$ci min. 40 kN/m
- Podtoze zageszczone do wskaznika 1s=1,00 z spadkiem 1%
RAZEM: 32 cm

Krawezniki.
- Kraweznik betonowy 15x30 cm

- tawa betonowa z betonu C12/15

Zaprojektowano krawezniki wtopione oraz wystajace na 2 cm, 6 cm oraz 10 ¢cm - zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym. Nawierzchnie z kostki betonowej oraz ptytek betonowych nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni.

Lp. Rodzaj obiektu Powierzchnia [m2]
1 | Nawierzchnia drogi 1044,6

2 | Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowe; 88,7

3 | Nawierzchnia miejsc postojowych z kraty trawnikowe; 94,0

4 | Nawierzchnia chodnika 146,4

5 | Nawierzchnia zieleni 336,2
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tawa betonowa winna by¢ wykonana przy pomocy deskowania lub innych elementéw (np. przesuwne
elementy metalowe), umozliwiajacych poprawne wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim
sprzetem (np.: ptyty wibracyjne).

Przed utozeniem kraweznika nalezy odczekac 7 dni. Wyjatkowo dopuszcza sie utozenie kraweznika na

tawie po 48 godzinach po uprzedniej zgodzie inspektora nadzoru .

Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:
- klasa nie nizsza niz B30 ,
- nasiagkliwos¢ nie wigksza niz 4%,
- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F-50 (lub F-30 w NaCl/3%),
- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci nie wieksza niz: gat. | - 3,0 mm,
- no$no$¢ kraweznika: 17,1 kN

5. Roboty ziemne.

Zageszczenie koryta pod konstrukcie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby w przypadku gruntu z
domieszka gruzu lub duzego kruszywa kamiennego, przy badaniu ptytg VSS o $rednicy 30 cm EI/El < 2,2. zas w
przypadku gruntu piaskowego 1s=1,00. Grunt stabilizowany nalezy zaméwi¢ z wezta betoniarskiego. Nasypy
niekontrolowane nie sg gruntem budowlanym dletego nalezy je wybrac i zastepi¢ gruntem zasypowym. Grunty
uplastycznione nalezy wybrac.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego nalezy przed uzyciem sprzetu mechanicznego
dokona¢ przekopdw prébnych w celu unikniecia przypadkowych uszkodzen. W razie potrzeby roboty nalezy

wykonywacé recznie.

6. Wytyczenie geometrii i rzednych wysokosciowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych.
Wytyczenie geometrii kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ w uktadzie geodezyjnym zgodnie z planem
sytuacyjno — wysokosciowym przedstawionym na rysunku nr D-01, z zachowaniem szczegdtow konstrukcyjnych
pokazanych za rys. nr D-02.
—  Uktad wspdtrzednych: 2000
— Poziom odniesienia: Kronsztad

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty poziomej osnowy geodezyjnej nr: 342.112-1118/150

7.Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

7.1. Odprowadzenie $ciekow
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Odprowadzenie $ciekéw dotyczy opadow atmosferycznych z powierzchni utwardzonych. Woda opadowa
bedzie odprowadzana do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora, za$
woda opadowa z powierzchni zjazdéw zlokalizowanych w dziatce drogowe] bedzie odprowadzana do istniejacej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Runowskiej. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia sie warunkow

odwodnienia

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

- dotyczy emisji zanieczyszczen z silnikdw pojazdéw samochodowych i maszyn budowlanych.

Emisja zanieczyszczen gazowych z silnikéw pojazdéw samochodowych wystapi w fazie budowy i eksploatacii.

Budowa wymagac¢ bedzie uzycia lekkiego sprzetu do zageszczania gruntu, oraz samochodu ciezarowego do
transportu kostki, kraweznika i piasku. Zakres prowadzonych prac bedzie ograniczony i nie spowoduje emisji

zanieczyszczen gazowych powyzej dopuszczalnych norm.

W fazie eksploatacji powstang zanieczyszczenia gazowe od ruchu w stopniu nie przekraczajacym stanu
obecnego.
7.3 Halas

Wyjasnienie jw.

7.4 Drzewostan

Inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem. Pozwlenie na wycinke ujete jest w odrebnym opracowaniu.

7.5 Warunki uzytkowania przylegtych nieruchomosci

Budowa nie spowoduje pogorszenia warunkdw uzytkowania przylegtych nieruchomosci.

8. Bezpieczenistwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robét, inne uwagi
Wszystkie materiaty, ktére beda zastosowane w trakcie budowy musza posiadaé obowigzujgce
Swiadectwa do  stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z

obowigzujgcymi Normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskie;.

- W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczerstwa pracy w
zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

- Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w ww.

zakresie.
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- Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan B.1.O.Z., przeszkoli¢
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz

sporzadzi¢ projekt organizacji placu budowy.
Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

- by¢ przeszkoleni w ww. zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: decyzjg 0 pozwoleniu na budowe, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, prawem budowlanym, aktualnymi

polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

opracowafa:
mgr inz. Marta Owczarczyk
ZAP/0057/POOD/12
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II1. CZESC RYSUNKOWA
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