PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314310-7 Uktadanie kabli

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 5707



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130 poz.1389).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowac jako materiat pomocniczy.

llosci obmiarowe sg ilosciami orientacyjnymi i mogg rdznic sie od iloSci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Oferent w
przypadku uznania, ze przedmiar nie zawiera jakis robét lub przedstawione prace sg w sposob
niesatysfakcjonujgcy moze wprowadzac do niego zmiany. Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia
wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ i w razie potrzeby korygowacé

- przedmiar rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektowa

- poszczegdlne elementy budynku, nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wytycznymi i zaleceniami producentdw, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | PRZYGOTOWANIE TERENU, PRZYLACZENIE OBIEKTOW DO SIECI 1 144

1.1 | ROZBIORKI 1 1
1.2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE 2 32
1.2.1 | Usuniecie kolizji z istniejacy infrastrukturg teletechniczng 2 9
1.2.2 | Zewnetrzna instalacja elektryczna NN - 0,4kV 10 23
1.2.3 | Oswietlenie zewnetrzne 24 32
1.3 | INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE 33 144
1.3.1 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przylgczem 33 50
1.3.2 | Zewnetrzna instalacja wodociggowa wraz z przytgczem 51 79
1.3.3 | Zewnetrzna instalacja gazowa 80 108
1.3.4 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem 109 144
2 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 145 231

2.1 | Jezdnia, plac manewrowy i zjazdy 145 156
2.1.1 | Prace przygotowawcze 145 149
2.1.2 | Podbudowa 150 155
2.1.3 | Nawierzchnia wtasciwa 156 156
2.2 | Chodniki o wzmocnionej podbudowie 157 168
2.2.1 | Prace przygotowawcze 157 161
2.2.2 | Podbudowa 162 167
2.2.3 | Nawierzchnia wiasciwa 168 168
2.3 | Chodnik 169 176
2.3.1 | Prace przygotowawcze 169 173
2.3.2 | Podbudowa 174 175
2.3.3 | Nawierzchnia wtasciwa 176 176
2.4 | Stanowiska postojowe z kostki betonowej 177 187
2.4.1 | Prace przygotowawcze 177 181
2.4.2 | Podbudowa 182 186
2.4.3 | Nawierzchnia wiasciwa 187 187
2.5 | Stanowiska postojowe z kraty trawnikowe;j 188 198
2.5.1 | Prace przygotowawcze 188 192
2.5.2 | Podbudowa 193 196
2.5.3 | Nawierzchnia wiasciwa 197 198
2.6 | Krawezniki, obrzeza 199 206
2.7 | Organizacja ruchu 207 208
2.8 | Zielen i wycinka 209 215
2.9 | Ogrodzenie 216 222
2.10 | Oswietlenie zewnetrzne 223 231
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:;:ﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 PRZYGOTOWANIE TERENU , PRZYtACZENIE OBIEKTOW DO SIECI
1.1] 45111291-4 ROZBIORKI
1 451-1 Rozbidrki istniejgcych obiektéw wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki m2
d.1.1 analiza
indywidualna
131,33 + 76,53 + 98,38 m2 306,240
RAZEM 306,240
1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
1.2.1] 45314000-1 Usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg teletechniczng
2 453-1 Wykonanie wykopow prébnych celem ustalenia doktadnej trasy kpl.
d.1.21 analiza prowadzenia kanalizacji
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 KNR 5-01 453-1 Demontaz kanalizacji teletechnicznej wraz z studniami m
d.1.2.1 0106-01
100 m 100,00
RAZEM 100,00
4 KNR 5-01 453-1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PP w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 m
d.1.21 0106-01 rur.w warstwie, 1 otw. w ciggu kanalizacji
80 m 80,00
RAZEM 80,00
5 453-1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w szt.
d.1.2.1 analiza gruncie kategorii lll.
indywidualna
5,00+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6 453-1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie | szt.
d.1.2.1 analiza kategorii Ill.
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 KNR 5-01 453-1 Reczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do kanaliz. m
d.1.21 0602-07 kablow. w otwor wolny
80,00 + 13 m 93,00
RAZEM 93,00
8 453-1 Montaz zespotow tgczowkowych ZL na kablu w powtoce termoplastycznej ( | szt.
d.1.2.1 analiza 10 par)
indywidualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9 KNR 5-01 453-1 Pomiary koncowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.1.2.1 1310-01
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2| 45314310-7 Zewnetrzna instalacja elektryczna NN - 0,4kV
10|KNNR 5 0701-02453-1 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.2.2
35*0,8*0,4 m3 11,20
RAZEM 11,20
11|KNNR 5 0702-02453-1 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.1.2.2
11,2 m3 11,20
RAZEM 11,20
12|KNNR 5 0706-01453-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2.2
70 m 70,00
RAZEM 70,00
: 213 KNNR 5 0705-01]453-1 Utozenie rur ostonowych z PP o $r.do 140 mm - Rura 75 m
d.1.2.,
10 m 10,00
RAZEM 10,00
14|KNNR 5 0713-03453-1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1.2.2 zamknietych- Kabel YKY 4x25 mm2
35 m 35,00
RAZEM 35,00
15|KNNR 5 0713-03453-1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1.2.2 zamknigtych- Kabel YKY 4x16 mm2
49 m 49,00
RAZEM 49,00
16|KNNR 5 0713-03453-1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1.2.2 zamknietych- Kabel YKY 5x10 mm2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
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Przedmiar

Krotnos¢ = 0,2

Lp. Podstawa Nt:;:ﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
17|KNNR 5 0707-01]453-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel m
d.1.2.2 YKY 5x2,5 mm2 do zasilania projektowanego masztu syreny alarmowe;j
110 m 110,00
RAZEM 110,00
18|KNNR 5 0713-01453-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1.2.2 zamknigtych - Kabel YKY 5x2,5 mm2 do zasilania projektowanego masztu
syreny alarmowe;j
20 m 20,00
RAZEM 20,00
19|KNNR 5 0726-10(453-1 Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.1.2.2 sztucznych, kabel 4-zytowy, do 25" mm2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 5 0726-09453-1 Obroébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.1.2.2 sztucznych, kabel 5-zytowy, do 16'mm2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|KNNR 5 0726-09453-1 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.1.2.2 sztucznych, kabel 5-zytowy, do 10"mm2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 5 1302-03 |453-1 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kpl
d.1.2.2 kabel n.n., 4-zytowy
2 kpl 4,00
RAZEM 4,00
23|KNNR 5 1302-03453-1 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kpl
d.1.2.2 kabel n.n., 5-zytowy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.3| 45316100-6 Oswietlenie zewnetrzne
24|KNNR 5 0701-02]453-1 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.2.3
59,2 m3 59,20
RAZEM 59,20
25|KNNR 5 0702-02]453-1 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.1.2.3
59,2 m3 59,20
RAZEM 59,20
26|KNNR 5 0706-01]453-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.2.3
370 m 370,00
RAZEM 370,00
27|KNNR 5 0705-01]453-1 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - Rura DVR 75 m
d.1.2.3
24 m 24,00
RAZEM 24,00
28|KNNR 5 0707-01]453-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel m
d.1.2.3 YKY 3x2,5 mm2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
29| KNR-W 5-08 [453-1 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2 - m
d.1.2.3 0608-07 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
250 m 250,00
RAZEM 250,00
30|/KNNR 5 1007-02|453-1 Montaz stupkéw oswietleniowych - stupek ozdobny wyposazony w diody kpl.
d.1.2.3 LED
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
31|KNNR 5 0714-01]453-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach - Kabel YKY 3x1,5 mm2 m
d.1.2.3
252 m 252,00
RAZEM 252,00
32|KNNR 5 1302-02]453-1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.2.3
13 odc. 13,00
RAZEM 13,00
1.3 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
1.3.1| 45232410-9 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem
33|KNNR 1 0209-06 |454-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na m3
d.1.3.1 odktad, koparka 0,40"m3, grunt kategorii Il
Krotnos¢ = 0,8
(0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 89,41 + 102,74 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + m3 276,70
0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) * 1,2 * 1,2
RAZEM 276,70
34|KNNR 1 0307-04 [454-2 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1.3.1 suchych, gtebokosci do 3,0°m, kategoria gruntu IlI
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
276,70 m3 276,70
RAZEM 276,70
35|KNNR 4 1411-01]454-2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d.1.3.1
(0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 89,41 + 102,74 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + m3 23,06
0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) * 1,2 * 0,1
RAZEM 23,06
36|KNNR 4 1308-02454-2 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160°'mm - typ SN8 z ksztattkami| m
d.1.3.1
3,18+1,66+11,18+2,04 + 11,49+ 1,8+ 1,14 + 42,56 + 2,65 + 2,25 + 2,64 + 2,64 + m 89,41
2,35+1,83
RAZEM 89,41
37|KNNR 4 1308-03454-2 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"200'mm - typ SN8 z ksztattkami| m
d.1.3.1
77,37 + 1,14 + 24,23 m 102,74
RAZEM 102,74
38|KNNR 4 0222-03454-2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi"160"mm na szt
d.1.3.1 rurach spustowych
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
39 KNNR 4 454-2 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi"1000"mm, gtebokos¢ 3'm z szt
d.1.3.1 1413-0101 kinetg prefabrykowang i kregami na uszczelke
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
40 KNNR 4 454-2 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi"1000"mm, gtebokos$¢ 3'm z szt
d.1.31 1413-0101 kinetg prefabrykowang i kregami na uszczelke oraz osadnikiem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41|KNNR 4 1413-02|454-2 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, Fi"1000"'mm, za kazde 0,5"'m 05m
d.1.3.1 réznicy gtebokosci
-38 0.5m -38,00
RAZEM -38,00
42|KNNR 4 1424-01]454-2 Studzienki $ciekowe uliczne Fi"500"mm, z osadnikiem i syfonem szt
d.1.3.1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
43 KNR 4-02 454-2 Wiaczenie sie do studzienki w wykopie Fi”200"mm szt
d.1.3.1 0207-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44|KNNR 4 1411-04 [454-2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.3.1
(0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 89,41 + 102,74 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + m3 69,17
0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) *1,2*0,3
RAZEM 69,17
45|KNNR 1 0318-04 [454-2 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych, m3
d.1.31 gtebokos¢ do 3,0"'m, kategoria gruntu Il
Krotnos$¢ = 0,2
276,70 - 23,06 - 69,17 m3 184,47
RAZEM 184,47
46 KNNR 1 454-2 Zasypanie wykopdw wykopdw, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25°cm, m3
d.1.3.1 0214-0501 kategoria gruntu Il
Krotnos¢ = 0,8
184,47 m3 184,47
RAZEM 184,47
47|KNNR 1 0408-02454-2 Zageszczanie zasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii m3
d.1.3.1 n
184,47 m3 184,47
RAZEM 184,47
48 KNR 4-01 454-2 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |1l m3
d.1.3.1 0108-06
(0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 89,41 + 102,74 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + m3 92,23
0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 +0,00) * 1,2 * 0,4
RAZEM 92,23
49 KNR 4-01 454-2 Wywédz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d.1.3.1 0108-08 nastgpny 1°km
Krotnos¢ = 19
92,23 m3 92,23
RAZEM 92,23
50 454-2 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.3.1 analiza
indywidualna
92,23 m3 92,23
RAZEM 92,23
1.3.2| 45231300-8 Zewnetrzna instalacja wodociggowa wraz z przylgczem
51 KNR 4-01 454-2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05"'m2, beton | szt
d.1.3.2 0208-04 zwirowy, grubo$¢ do 40°cm
2 szt 2,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt:;:ﬂic' Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
52 454-2 Przejscie szczelne Dn32 kpl
d.1.3.2 analiza
indywidualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
53|KNNR 1 0209-06 [454-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na m3
d.1.3.2 odkfad, koparka 0,40"'m3, grunt kategorii Ill
Krotnos¢ = 0,8
(21,73+14,69+6,17) *1,2*1,6 m3 81,77
RAZEM 81,77
54|KNNR 1 0307-02454-2 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych z recznym m3
d.1.3.2 wydobyciem urobku, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI
Krotnos¢ = 0,2
81,77 m3 81,77
RAZEM 81,77
55|KNNR 1 0313-01[454-2 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi, umocnienie m2
d.1.3.2 petne w gruncie kategorii |-V, gteboko$¢ do 3'm
81,77/12*2 m2 136,28
RAZEM 136,28
56|KNNR 4 1411-01]454-2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka m3
d.1.3.2
81,77/1,2/1,6*0,1*1,2 m3 5,11
RAZEM 5,11
57 KNNR 4 454-2 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"90" mm m
d.1.3.2| 1009-0301
13,03 +8,7 m 21,73
RAZEM 21,73
58 KNNR 4 454-2 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"40"'mm m
d.1.3.2 1009-0101
14,69 m 14,69
RAZEM 14,69
59 KNNR 4 454-2 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"32"mm m
d.1.3.2 1009-0101
5,19+0,98 m 6,17
RAZEM 6,17
60 KNNR 4 454-2 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg szt
d.1.3.2 1010-0301 zgrzewania czotowego, Fi 90'mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
61 KNNR 4 454-2 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg szt
d.1.3.2 1010-0101 zgrzewania czotowego, Fi 40'mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
62 KNNR 4 454-2 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg szt
d.1.3.2 1010-0101 zgrzewania czotowego, Fi 32’'mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
63 KNNR 4 454-2 Studnia wodomierzowa betonowa Dn1500 z przej$ciami szczelnymi szt
d.1.3.2| 1413-0501
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
: 36421 KNNR 4 1119-03|454-2 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80"mm kpl
d.1.3.
; kpl 1,00
RAZEM 1,00
65 KNNR 4 454-2 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach szt
d.1.3.2 1012-0105 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi"90"mm,
PE
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
66|KNNR 4 1014-03454-2 Tréjnik zeliwny cisnieniowy kotierzowy T, 80x80" mm szt
d.1.3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
67|KNNR 4 1105-02454-2 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, Fi"80"mm kpl
d.1.3.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
68|KNNR 4 1411-04|454-2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.3.2
81,77/1,2/16*03*1,2 m3 15,33
RAZEM 15,33
69| KNR-W2-19 |454-2 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.1.3.2 0102-01
81,77/1,2/1,6 m 42,59
RAZEM 42,59
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70|/KNNR 1 0318-02[454-2 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych, m3
d.1.3.2 gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu Il
Krotnos¢ = 0,2
81,77-5,11-15,33 m3 61,33
RAZEM 61,33
71 KNNR 1 454-2 Zasypanie wykopdw podtuznych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki, | m3
d.1.3.2 0214-0102 grubos$¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu Ill
Krotnos¢ = 0,8
61,33 m3 61,33
RAZEM 61,33
: 373 KNNR 1 0408-02|454-2 Zageszczanie zasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii m3
d.1.3. 1]
61,33 m3 61,33
RAZEM 61,33
73 KNR 4-01 454-2 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii I1l m3
d.1.3.2 0108-06
5,11+ 15,33 m3 20,44
RAZEM 20,44
74 KNR 4-01 454-2 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy m3
d.1.3.2 0108-08 nastgpny 1°km
Krotno$¢ = 19
20,44 m3 20,44
RAZEM 20,44
75 454-2 Opfata za utylizacje ziemi m3
d.1.3.2 analiza
indywidualna
20,44 m3 20,44
RAZEM 20,44
76|KNNR 4 1606-01]454-2 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE, kpl
d.1.3.2 PEHD
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
77|KNNR 4 1612-01[454-2 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j kpl
d.1.3.2 Krotnos$¢ = 2
7 kpl 1,00
RAZEM 1,00
78|KNNR 4 0122-06 |454-2 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl
d.1.3.2 skrzydetkowych, Dn"20"mm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
79 KNNR 4 454-2 Wodomierz skrzydetkowy JSw 20 mm kpl
d.1.3.2] 0140-0201
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.3.3| 45333000-0 Zewnetrzna instalacja gazowa
80| KNR-W2-01 [454-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii -1l m3
d.1.3.3 0212-05 koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
09*(09+09)/2*1,0*0,9 m3 0,73
09*(09+0,9)/2*2,15*0,9 m3 1,57
0,9*(0,9+0,9)/2*3,71*0,9 m3 2,70
0,9*(0,9+0,91)/2*5,04*0,9 m3 3,69
0,9*(0,91+0,8)/2*0,47*0,9 m3 0,33
09*(0,9+0,9)/2*1,0*0,9 m3 0,73
RAZEM 9,75
81| KNR-W 2-01 |454-3 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 1,5m o $cianach m3
d.1.3.3 0310-01 pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
kategorii I-1l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
0,9*(0,9+0,9/2*1,0*0,1 m3 0,08
0,9*(0,9+0,9)/2*2,15*0,1 m3 0,17
0,9*(0,9+0,9)/2*3,71*0,1 m3 0,30
09*(09+0,91)/2*5,04*0,1 m3 0,41
09*(091+0,8)/2*0,47*0,1 m3 0,04
09*(09+0,9)/2*1,0*0,1 m3 0,08
korekta 0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=1.084000
RAZEM 1,08
82| KNR-W2-01 [454-3 Umocnienie petne pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0m | m2
d.1.3.3 0314-01 i glebokosci do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kategorii I-1l wraz z rozbiérkg
2*(0,9+0,9)/2*1,0 m2 1,80
2*(0,9+0,9)/2*2,15 m2 3,87
2*(0,9+0,9)/2*3,71 m2 6,68
2*(0,9+0,91)/2*5,04 m2 9,12
2*(0,91+0,8)/2*0,47 m2 0,80
2*(0,9+0,9)/2*1,0 m2 1,80
RAZEM 24,07
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83| KNR-W 2-18 [454-3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - m3
d.1.3.3 0511-01 piasek z wykopu
0,9*0,1*2,0 m3 0,18
0,9*0,1*11,37 m3 1,02
RAZEM 1,20
84| KNR-W 2-18 |454-3 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy m
d.1.3.3 0109-01 zewngtrznej 40mm PE 80 SDR11
13,37 m 13,37
RAZEM 13,37
85| KNR-W 2-19 [454-3 Oznakowanie tadma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w m
d.1.3.3 0102-01 ziemi
13,37 m 13,37
RAZEM 13,37
86/ KNR-W 2-19 [454-3 Montaz przy uzyciu sprzetu recznego gazociggu niskiego i $redniego m
d.1.3.3 0201-03 ci$nienia o Srednicy nominalnej 32mm
1,0+1,0 m 2,00
dodatk mb rur - 08*2+05*2 m 2,60
pionowe odcinki
RAZEM 4,60
87| KNR-W2-19 |454-3 Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych o kpl
d.1.3.3 0303-04 $rednicy nominalnej 40mm - tuk PE 90st dz40
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
88| KNR-W 2-19 [454-3 Kolano stalowe 90st o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.3.3 0204-03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
89| KNR-W 2-19 |454-3 Préba szczelnosci i wytrzymatosci instalacji gazowej m
d.1.3.3 0220-02
11,37 +2,0 m 13,37
2,6 m 2,60
RAZEM 15,97
90| KNR-W2-19 |454-3 Montaz ztgczki przej$ciowej PE/stal dz40/DN32 kpl
d.1.3.3 0302-01
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
91| KNR-W 2-15 [454-3 Szafka gazowa nascienna 610x1000 szt
d.1.3.3 0142-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
92| KNR-W 2-15 |454-3 Szafka gazowa nascienna 610x800 szt
d.1.3.3 0142-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93] KNR-W 2-15 [454-3 Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o $rednicy 25mm szt
d.1.3.3 0313-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
94] KNR-W 2-15 [454-3 Zawory kulowe gazowe o pofgczeniach spawanych o $rednicy 32mm szt
d.1.3.3 0313-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
95| KNR-W 2-15 |454-3 Rurociagi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 32mm na $cianach w m
d.1.3.3 0304-04 budynkach niemieszkalnych
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
96/ KNR-W 2-15 [454-3 Rurociagi stalowe spawane o srednicy nominalnej 25mm na $cianach w m
d.1.3.3 0304-03 budynkach niemieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
97 KNR 2-15 454-3 Dodatek za wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza we kpl
d.1.3.3 0307-03 wnekach, o $rednicy przytgcza 32mm
; kpl 1,00
RAZEM 1,00
98 KNR 2-15 454-3 Dodatek za wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza we kpl
d.1.3.3 0307-02 wnekach, o $rednicy przytgcza 25mm
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
99 KNR 2-15 454-3 Gazomierz G4 o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.3.3 0118-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
100 KNR 2-15 454-3 Gazomierz G6 o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.3.3 0118-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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101 454-3 Przejscia szczelne dla rur o $rednicy dn32mm szt
d.1.3.3 analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
102 KNR 2-15 454-3 Reduktor gazu o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.3.3 0118-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103 KNR 2-28 454-3 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3.3 0501-09
0,9 * (0,2 +0,042) * 2,0 m3 0,44
0,9*(0,2+0,04) * 11,37 m3 2,46
-3,14*0,021 * 0,021 * 2,0 m3 0,00
-3,14*0,02*0,02* 11,37 m3 -0,01
korekta 0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=2.875000
RAZEM 2,88
104] KNR-W 2-01 |454-3 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z m3
d.1.3.3 0222-01 przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
9,75+ 1,084 - (1,203 + 2,875) m3 6,76
-3,14*0,021 * 0,021 * 2,0 m3 0,00
-3,14*0,02 * 0,02 * 11,37 m3 -0,01
RAZEM 6,74
105 KNR 2-01 454-3 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll | m3
d.1.3.3 0236-01
9,75+ 1,084 - (1,203 + 2,875) m3 6,76
-3,14*0,021 * 0,021 * 2,0 m3 0,00
-3,14*0,02*0,02* 11,37 m3 -0,01
RAZEM 6,74
106 KNR-W 2-01 |454-3 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanym w m3
d.1.3.3 0208-05 hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢ do 1Tkm
(1,203 + 2,875) m3 4,08
3,14*0,021*0,021*2,0 m3 0,00
3,14*0,02*0,02* 11,37 m3 0,01
RAZEM 4,10
107 KNR-W 2-01 [454-3 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde m3
d.1.3.3 0210-01 dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi do 5t po terenie lub drogach gruntowych kategorii I-1I
Krotnos¢ = 19
(1,203 +2,875) m3 4,08
3,14*0,021* 0,021 *2,0 m3 0,00
3,14*0,02*0,02* 11,37 m3 0,01
RAZEM 4,10
108 454-3 Optata za sktadowanie ziemi t
d.1.3.3 analiza
indywidualna
6,55 t 6,55
RAZEM 6,55
1.3.4| 45232410-9 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczem
109 KNR-W 2-01 [454-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I-I m3
d.1.3.4 0212-05 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
1l 0,9*(1,62+1,49)/2*14,59*0,9 m3 18,38
Il 0,9*(1,44+1,26)/2*10,71*0,9 m3 1,71
Il 09*(1,26+1,24)/2*1,8*0,9 m3 1,82
Il 1,5*15%1,44%0,9 m3 2,92
1l 1,5*15*1,26*0,9 m3 2,55
korekta 0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=37.379000
RAZEM 37,38
110 KNR-W 2-01 |454-2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 3,0m o $cianach m3
d.1.34 0310-04 pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
kategorii I-1l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
Il 0,9*(1,62+1,49)/2*14,59*0,9 m3 18,38
Il 0,9*(1,44+1,26)/2*10,71*0,1 m3 1,30
1l 09*(1,26 +1,24)/2*1,8*0,1 m3 0,20
RAZEM 19,88
1111 KNR-W 2-01 |454-2 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll z transportem urobku samochodami m3
d.1.34 0301-01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1Tkm
Il 1,5%1,5%1,44*0,1 m3 0,32
Il 1,5%1,5%1,26*0,1 m3 0,28
korekta 0,001000 m3 0,00
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(import)Razem m3 0,00
=0.608000
RAZEM 0,61
112] KNR-W 2-01 |454-2 Umocnienie petne pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0m | m2
d.1.34 0314-01 i gtebokosci do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kategorii |-l wraz z rozbioérka
Il 2*(1,62+1,49)/2* 14,59 m2 45,37
Il 2*(1,44+1,26)/2*10,71 m2 28,92
1l 2*(1,26+1,24)/2*1,8 m2 4,50
1l 4*15*1,44 m2 8,64
1l 4*15*1,26 m2 7,56
RAZEM 94,99
113] KNR-W 2-18 |454-2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - m3
d.1.3.4 0511-01 piasek z wykopu
09*0,1*21,7 m3 1,95
1,6*15*0,1*2 m3 0,45
RAZEM 2,40
114] KNR-W 2-18 |454-2 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk m
d.1.34 0408-02
21,7 m 21,70
RAZEM 21,70
115 KNR-W 2-19 |454-2 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm m
d.1.34 0119-03
1 m 1,00
RAZEM 1,00
116 KNNR 4 454-2 Studzienka tworzywowa DN425 z wtazem zeliwnym typ D400 szt
d.1.3.4| 1417-0201
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
117 KNR 2-28 454-2 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.34 0501-09
0,9*(0,2+0,16) *(21,7) m3 7,03
-3,14*0,08 * 0,08 * (21,7) m3 -0,44
RAZEM 6,59
118] KNR-W 2-01 [454-2 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z m3
d.1.34 0222-01 przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
37,379 + 19,881 + 0,608 - (2,403 + 6,595) m3 48,87
-3,14*0,08 * 0,08 * 21,7 m3 -0,44
-3,14%0,2125*0,2125* (1,34 + 1,16) m3 -0,35
korekta 0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=48.080000
RAZEM 48,08
119 KNR 2-01 454-2 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll | m3
d.1.34 0236-01
37,379 + 19,881 + 0,608 - (2,403 + 6,595) m3 48,87
-3,14*0,08 * 0,08 * 21,7 m3 -0,44
-3,14%0,2125*0,2125* (1,34 + 1,16) m3 -0,35
korekta 0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=48.080000
RAZEM 48,08
120 KNR-W 2-01 |454-2 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll uprzednio zmagazynowanym w m3
d.1.3.4 0208-05 hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 i spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
(2,403 + 6,595) m3 9,00
3,14*0,08*0,08 * 21,7 m3 0,44
3,14*0,2125*0,2125 * (1,34 + 1,16) m3 0,35
korekta -0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=9.788000
RAZEM 9,79
121 KNR-W 2-01 |454-2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde m3
d.1.34 0210-01 dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi do 5t po terenie lub drogach gruntowych kategorii I-11
Krotnos¢ = 19
(2,403 + 6,595) m3 9,00
3,14*0,08*0,08 * 21,7 m3 0,44
3,14*0,2125*0,2125 * (1,34 + 1,16) m3 0,35
korekta -0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=9.788000
RAZEM 9,79
122 454-2 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.3.4 analiza
indywidualna
9,788*1,6 m3 15,66
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RAZEM 15,66
123 KNR-W 2-01 |[454-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii -1l m3
d.1.34 0212-05 koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
09*(28+277)/2*1,83*0,9 m3 4,13
0,9*(2,77+2,25)/2*14,41*0,9 m3 29,30
0,9*(2,256+2,17)/2*2,68*0,9 m3 4,80
0,9*(2,17+2,35)/2*12,37*0,9 m3 22,64
0,9*(1,58 +2,38)/2*4,57*0,9 m3 7,33
1l 0,9*(1,62+1,49)/2*14,59*0,9 m3 18,38
Il 0,9*(1,44+1,26)/2*10,71*0,9 m3 1,71
Il 09*(1,26+1,24)/2*1,8*0,9 m3 1,82
0,9*(1,58+1,45)/2*14,69*0,9 m3 18,03
09*(1,45+1,42)/2*1,93*0,9 m3 2,24
0,9*(1,62+235)/2*1,91*0,9 m3 3,07
1,6*1,6*2,77*0,9 m3 6,38
16*1,6%225%0,9 m3 5,18
2,3%2,3%2,37*0,9 m3 11,28
2,3%2,3%2,55%0,9 m3 12,14
2,3*2,3*2,58*0,9 m3 12,28
1l 1,5*1,5*1,44%0,9 m3 2,92
1l 1,5*15*1,26*0,9 m3 2,55
1,5*15%1,45%0,9 m3 2,94
RAZEM 179,13
124] KNR-W 2-01 |454-2 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci 3,0m o $cianach m3
d.1.3.4 0310-04 pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
kategorii I-1l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
0,9*(2,8+2,77)/2*1,83*0,1 m3 0,46
0,9*(2,77 +2,25)/2*14,41*0,1 m3 3,26
0,9*(2,256+2,17)/2*2,68*0,1 m3 0,53
0,9*(2,17+2,35)/2*12,37*0,1 m3 2,52
0,9*(1,58+2,38)/2*4,57*0,1 m3 0,81
Il 0,9*(1,62+1,49)/2*14,59*0,9 m3 18,38
1l 0,9*(1,44+1,26)/2*10,71*0,1 m3 1,30
1l 09*(1,26 +1,24)/2*1,8*0,1 m3 0,20
0,9 *(1,58 +1,45)/2* 14,69 * 0,1 m3 2,00
09*(1,45+1,42)/2*1,93*0,1 m3 0,25
09*(1,62+235)/2*1,91*0,1 m3 0,34
RAZEM 30,05
125 KNR-W 2-01 [454-2 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll z transportem urobku samochodami m3
d.1.3.4 0301-01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
1,6*1,6*2,77*0,1 m3 0,71
1,6*1,6*2,25*0,1 m3 0,58
2,3%2,3*2,37*0,1 m3 1,25
2,3%2,3*255*0,1 m3 1,35
2,3%2,3*2,58*0,1 m3 1,36
1l 1,5*%1,5*1,44*0,1 m3 0,32
1l 1,5*1,5*1,26*0,1 m3 0,28
1,5*1,5*1,45*0,1 m3 0,33
korekta 0,001000 m3 0,00
(import)Razem m3 0,00
=6.187000
RAZEM 6,19
126 KNR-W 2-01 [454-2 Umocnienie petne pionowych $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0m | m2
d.1.3.4 0314-01 i gtebokosci do 3,0m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kategorii I-1l wraz z rozbiérkg
2*(2,8+2,77)12*1,83 m2 10,19
2%(2,77 +2,25) /1 2* 14,41 m2 72,34
2*(2,25+2,17)/12* 2,68 m2 11,85
2*(217+2,35)/2*12,37 m2 55,91
2*(1,58+2,38)/2*4,57 m2 18,10
Il 2*(1,62+1,49)/2* 14,59 m2 45,37
1l 2*(1,44+1,26)/2*10,71 m2 28,92
1l 2*(1,26+1,24)/2*1,8 m2 4,50
2*(1,58 +1,45)/2* 14,69 m2 44,51
2*(1,45+1,42)/2*1,93 m2 5,54
2*(1,62+2,35)/2*1,91 m2 7,58
4*1,6*2,77 m2 17,73
4*1,6*2,25 m2 14,40
4*23*2,37 m2 21,80
4*23*2,55 m2 23,46
4*23*2,58 m2 23,74
4*15*1,44 m2 8,64
4*15%1,26 m2 7,56
4*1,5*1,45 m2 8,70
RAZEM 430,84
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127 KNR-W 2-18 |454-2 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - m3
d.1.3.4 0511-01 piasek z wykopu
0,9*0,1*(81,49-21,7) m3 5,38
23*23*0,1*3 m3 1,59
16*16*0,1*2 m3 0,51
15%15%0,1*3 m3 0,68
RAZEM 8,16
128 KNR-W 2-18 [454-2 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm fgczone na wcisk m
d.1.34 0408-02
1,83+ 14,41 +2,68 + 12,37 + 4,57 + 14,59 + 10,71 + 1,8 + 14,69 + 1,93 + 1,91 m 81,49
-21,7 m -21,70
RAZEM 59,79
1291 KNR-W 2-18 |454-2 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, rurami o $rednicy m
d.1.34 0306-05 nominalnej 150-250mm dtugosci do 40m, w gruntach kategorii I-II
3,1 m 3,10
RAZEM 3,10
130 KNR-W 2-18 |454-2 Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $rednicy nominalnej 100-300mm m
d.1.34 0309-01 prowadzonych w rurach ochronnych
3,1 m 3,10
RAZEM 3,10
131 KNR-W2-19 |454-2 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 250mm m
d.1.34 0119-03
2 m 2,00
RAZEM 2,00
132 KNR-W 2-18 |454-2 Trojnik 90st PVC-U fi 160/160/160 szt
d.1.34 0421-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
133] KNR-W 2-18 |454-2 Kolano 90st PVC-U fi 160 szt
d.1.34 0421-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
134 KNNR 4 454-2 Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego Fi 600 mm, wiaz zeliwny szt
d.1.34 1417-0101 typu D400
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
135 KNNR 4 454-2 Studzienka tworzywowa DN425 z wtazem zeliwnym typ D400 szt
d.1.3.4| 1417-0201
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
136 KNR-W 2-18 [454-2 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o $rednicy kpl
d.1.34 0513-01 1000mm i gtgbokosci 3m
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
137 KNR-W 2-18 |454-2 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 0,5m
d.1.34 0513-02 1000mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
(2,07-3,00/0,5 0,5m -1,86
(2,25-3,0)/0,5 0,5m -1,50
(2,28-3,0)/0,5 0,5m -1,44
RAZEM -4,80
138 KNR 2-28 454-2 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.34 0501-09
0,9*(0,2+0,16) *(81,49-21,7) m3 19,37
-3,14*0,08 * 0,08 * (81,49 - 21,7) m3 -1,20
RAZEM 18,17
139 KNR-W 2-18 |454-2 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym m3
d.1.34 0513-08 wykopie
23%23%0,2*3 m3 3,17
RAZEM 3,17
1401 KNR-W 2-01 |454-2 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z m3
d.1.3.4 0222-01 przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
179,126 + 30,051 + 6,187 - (8,155 + 18,17 + 3,174) m3 185,87
-3,14*0,08 * 0,08 * 81,49 m3 -1,64
-3,14*0,65* 0,65 * (2,07 + 2,25 + 2,28) m3 -8,76
-3,14*0,3%0,3* (2,67 +2,15) m3 -1,36
-3,14%0,2125*0,2125* (1,34 + 1,16 + 1,35) m3 -0,55
RAZEM 173,56
141 KNR 2-01 454-2 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll | m3
d.1.34 0236-01
179,126 + 30,051 + 6,187 - (8,155 + 18,17 + 3,174) m3 185,87
-3,14*0,08 * 0,08 * 81,49 m3 -1,64
-3,14* 0,65 * 0,65 * (2,07 + 2,25 + 2,28) m3 -8,76
-3,14*0,3%0,3* (2,67 +2,15) m3 -1,36
-3,14*0,2125*0,2125 * (1,34 + 1,16 + 1,35) m3 -0,55
RAZEM 173,56
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142 KNR-W 2-01 |454-2 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll uprzednio zmagazynowanym w m3
d.1.34 0208-05 hatdach wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 i spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
(8,155 + 18,17 + 3,174) m3 29,50
3,14 *0,08 * 0,08 * 81,49 m3 1,64
3,14*0,65*0,65* (2,07 + 2,25 + 2,28) m3 8,76
3,14*0,3*0,3*(2,67 +2,15) m3 1,36
3,14*0,2125*0,2125 * (1,34 + 1,16 + 1,35) m3 0,55
RAZEM 41,80
143 KNR-W 2-01 |454-2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde m3
d.1.34 0210-01 dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi do 5t po terenie lub drogach gruntowych kategorii I-11
Krotno$¢ = 19
(8,155 + 18,17 + 3,174) m3 29,50
3,14*0,08 0,08 * 81,49 m3 1,64
3,14*0,65*0,65* (2,07 + 2,25 + 2,28) m3 8,76
3,14*0,3*0,3*(2,67 +2,15) m3 1,36
3,14 *0,2125*0,2125 * (1,34 + 1,16 + 1,35) m3 0,55
RAZEM 41,80
144 454-2 Optata za utylizacje ziemi m3
d.1.3.4 analiza
indywidualna
66,88 m3 66,88
RAZEM 66,88
2| 451112914 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1l 45111291-4 Jezdnia, plac manewrowy i zjazdy
211 451112914 Prace przygotowawcze
145 KNR 2-31 452-1 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.2.1.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV wraz z zageszczeniem do Is=1,00
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
146 KNR 2-31 452-1 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.2.1.1 0101-02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
Krotno$¢ = 5
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
147 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.2.1.1 0108-06 1km, grunt kategorii Ill
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) * 0,45 m3 455,868
RAZEM 455,868
148 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny | m3
d.2.1.1 0108-08 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 14
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) * 0,45 m3 455,868
RAZEM 455,868
1491  WKI12-700 |452-1 Utylizacja urobku - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2019 t
d.2.1.1] 2.701.01.19.
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) * 0,45 * 1,60 t 729,389
RAZEM 729,389
2.1.2| 45111291-4 Podbudowa
150 KNRAT-04 |452-2 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o | m2
d.2.1.2 0101-01 szerokos$ci 5m
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
151 KNR 2-31 452-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci o grubosci po m2
d2.1.2 0105-07 zageszczeniu 3cm
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
152 KNR 2-31 452-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zageszczane m2
d21.2 0105-08 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnos$¢ = 12
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
153 KNR 2-31 452-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.2.1.2 0114-05 zageszczeniu 15cm
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
154 KNR 2-31 452-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d21.2 0114-06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 5
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
155 KNR 2-31 452-3 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.2.1.2 0105-07 grubosci po zageszczeniu 3cm
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
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2.1.3] 451112914 Nawierzchnia wiasciwa
156/ KNR 2-31u1 |454-2 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm do 10szt m2
d2.1.3 0511-01 kostki na 1m2
jezdnia, zjazd (301,02 + 743,62 - 31,60) m2 1013,040
RAZEM 1013,040
2.2| 451112914 Chodniki o wzmocnionej podbudowie
2.21| 451112914 Prace przygotowawcze
157 KNR 2-31 452-1 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.2.2.1 0101-01 jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV wraz z zageszczeniem do
1s=1,00
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
158 KNR 2-31 452-1 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.2.2.1 0101-02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
Krotno$¢ = 5
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
159 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.2.2.1 0108-06 1km, grunt kategorii Ill
chodnik 27,87 0,45 m3 12,542
wzmocniony
RAZEM 12,542
160 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.2.2.1 0108-08 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 14
chodnik 27,87 *0,45 m3 12,542
wzmocniony
RAZEM 12,542
161 WKI 2-700  |452-1 Utylizacja urobku - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2019 t
d.2.2.11 2.701.01.19.
chodnik 27,87*0,45*1,60 t 20,066
wzmocniony
RAZEM 20,066
2.2.2| 45111291-4 Podbudowa
162 KNRAT-04 |452-2 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o | m2
d.2.2.2 0101-01 szerokosci 5m
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
163 KNR 2-31 452-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci o grubosci po m2
d.2.2.2 0105-07 zageszczeniu 3cm
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
164 KNR 2-31 452-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zageszczane m2
d.2.2.2 0105-08 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnos¢ = 12
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
165 KNR 2-31 452-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.2.2.2 0114-05 zageszczeniu 15cm
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
166 KNR 2-31 452-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.2.2.2 0114-06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 5
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
167 KNR 2-31 452-3 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.2.2.2 0105-07 grubosci po zaggszczeniu 3cm
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
2.2.3] 451112914 Nawierzchnia wiasciwa
168 KNR 2-31ul [454-2 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm do 10szt m2
d.2.2.3 0511-01 kostki na 1m2
chodnik 27,87 m2 27,870
wzmocniony
RAZEM 27,870
2.3] 45111291-4 Chodnik
2.3.1| 451112914 Prace przygotowawcze
169 KNR 2-31 452-1 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.2.3.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V wraz z zaggszczeniem do
1s=1,00
chodnik 7,92 + 83,67 + 47,99 + 6,85 - 27,87 m2 118,560
RAZEM 118,560
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170 KNR 2-31 452-1 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.2.3.1 0101-02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
chodnik 7,92 + 83,67 +47,99 + 6,85 - 27,87 m2 118,560
RAZEM 118,560
171 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.2.3.1 0108-06 1km, grunt kategorii Ill
chodnik (7,92 + 83,67 +47,99 + 6,85 - 27,87) * 0,25 m3 29,640
RAZEM 29,640
172 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny | m3
d.2.3.1 0108-08 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 14
chodnik (7,92 + 83,67 + 47,99 + 6,85 - 27,87) * 0,25 m3 29,640
RAZEM 29,640
173]  WKI12-700  |452-1 Utylizacja urobku - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2019 t
d.2.3.11 2.701.01.19.
chodnik (7,92 + 83,67 + 47,99 + 6,85 - 27,87) * 0,25 * 1,60 t 47,424
RAZEM 47,424,
2.3.2| 451112914 Podbudowa
174 KNR 2-31 452-3 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na m2
d.2.3.2 0104-05 catej szeroko$ci drogi zageszczana mechanicznie
chodnik 7,92 + 83,67 + 47,99 + 6,85 - 27,87 m2 118,560
RAZEM 118,560
175 KNR 2-31 452-3 Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana | m2
d.2.3.2 0104-06 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotnos$¢ = 5
chodnik 7,92 + 83,67 +47,99 + 6,85 - 27,87 m2 118,560
RAZEM 118,560
2.3.3] 45111291-4 Nawierzchnia wiasciwa
176 KNR 2-31 454-2 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x4cm na podsypce m2
d.2.3.3 0502-04 cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
chodnik 7,92 + 83,67 +47,99 + 6,85 - 27,87 m2 118,560
RAZEM 118,560
2.4] 451112914 Stanowiska postojowe z kostki betonowej
2.4.1] 451112914 Prace przygotowawcze
177 KNR 2-31 452-1 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.2.4.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V wraz z zageszczeniem do
I1s=1,00
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
178 KNR 2-31 452-1 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.24.1 0101-02 gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnos¢ = 3
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
179 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.2.4.1 0108-06 1km, grunt kategorii Ill
stanowiska (29,89 + 34,54 + 24,29) * 0,35 m3 31,052
postojowe
RAZEM 31,052
180 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.2.4.1 0108-08 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 14
stanowiska (29,89 + 34,54 + 24,29) * 0,35 m3 31,052
postojowe
RAZEM 31,052
181 WKI 2-700  |452-1 Utylizacja urobku - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2019 t
d.2.4.11 2.701.01.19.
stanowiska (29,89 + 34,54 + 24,29) * 0,35 * 1,60 t 49,683
postojowe
RAZEM 49,683
2.4.2| 45111291-4 Podbudowa
182] KNRAT-04 |452-2 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o | m2
d.2.4.2 0101-01 szerokosci 5m
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
183 KNR 2-31 452-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci o grubosci po m2
d.24.2 0105-07 zageszczeniu 3cm
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
184 KNR 2-31 452-2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zageszczane m2
d.2.4.2 0105-08 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Krotnos¢ = 7
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
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185 KNR 2-31 452-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.24.2 0114-05 zageszczeniu 15cm
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
186 KNR 2-31 452-3 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.24.2 0105-07 grubosci po zaggszczeniu 3cm
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
2.4.3| 45111291-4 Nawierzchnia wiasciwa
187 KNR2-31u1 |454-2 Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 i 8cm do 10szt m2
d24.3 0511-01 kostki na 1m2
stanowiska 29,89 + 34,54 + 24,29 m2 88,720
postojowe
RAZEM 88,720
2.5 451112914 Stanowiska postojowe z kraty trawnikowej
251 45111291-4 Prace przygotowawcze
188 KNR 2-31 452-1 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
d.2.5.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV wraz z zageszczeniem do
1s=1,00
stanowiska 47,06 + 47,02 m2 94,080
postojowe - krata
RAZEM 94,080
189 KNR 2-31 452-1 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w | m2
d.2.5.1 0101-02 gruncie kategorii |-V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
Krotnos$¢ = 2
stanowiska 47,06 + 47,02 m2 94,080
postojowe - krata
RAZEM 94,080
190 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.2.5.1 0108-06 1km, grunt kategorii Ill
stanowiska (47,06 +47,02) * 0,30 m3 28,224
postojowe - krata
RAZEM 28,224
191 KNR 4-01 452-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny | m3
d.2.5.1 0108-08 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 14
stanowiska (47,06 +47,02) * 0,30 m3 28,224
postojowe - krata
RAZEM 28,224
192]  WKI2-700 |452-1 Utylizacja urobku - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2019 t
d.2.5.11 2.701.01.19.
stanowiska (47,06 +47,02) * 0,30 * 1,60 t 45,158
postojowe - krata
RAZEM 45,158
25.2| 45111291-4 Podbudowa
193] KNRAT-04 |452-3 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o | m2
d.25.2 0101-01 szerokosci 5m
stanowiska 47,06 + 47,02 m2 94,080
postojowe - krata
RAZEM 94,080
194 KNR 2-31 452-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2
d.25.2 0114-05 zageszczeniu 15cm
stanowiska 47,06 + 47,02 m2 94,080
postojowe - krata
RAZEM 94,080
195 KNR 2-31 452-3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gruboéci po m2
d.252 0114-06 zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 10
stanowiska 47,06 + 47,02 m2 94,080
postojowe - krata
RAZEM 94,080
196 KNR 2-31 452-3 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.2.5.2 0105-07 grubosci po zaggszczeniu 3cm
stanowiska 47,06 + 47,02 m2 94,080
postojowe - krata
RAZEM 94,080
2.5.3| 451112914 Nawierzchnia wiasciwa
197 KNR 2-25 454-2 Budowa nawierzchni z krat trawnikowych azurowych o wymiarach m2
d.2.5.3 0407-03 50x50x4cm
stanowiska 47,06 + 47,02 m2 94,080
postojowe - krata
RAZEM 94,080
198 KNR 2-02 454-2 Podktady na podtozu gruntowym ze zwiu gr. 4cm - wypetnienie krat m3
d.25.3 1101-07 trawnikowych
stanowiska (47,06 + 47,02) * 0,04 m3 3,763
postojowe - krata
RAZEM 3,763
2.6] 451112914 Krawezniki, obrzeza
199 KNR 2-31 454-2 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i m
d.2.6 0401-08 tawy kraweznikowe
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kraweznik (28,06 +9,13 +31,97 + 1,72+ 3,92 + 9,20 + 3,50 + 1,60 + 3,50 + 9,20 + 3,50 + 0,63 + m 198,330
30,74 + 11,78 + 2,50 + 4,57 + 4,50 + 6,90 + 3,78 + 12,78 + 5,58 + 3,58 + 4,82 + 0,87)
kraweznik fuk (219+0,76 +3,68 + 1,60+ 1,88 + 1,11+ 1,82 + 3,99 + 1,93 + 2,36 + 2,36 + 2,36) m 26,040
kraweznik wtopiony (3,19 + 14,22 + 7,39 + 15,57 + 9,14 + 4,04 + 11,03 + 11,91) m 76,490
2cm
kraweznik wtopiony (3,04 +1,62 +3,14 + 3,14 + 3,99 + 4,36 + 4,02) m 23,310
2cm tuk
kraweznik wtopiony (3,07 +0,74) m 3,810
kraweznik wtopiony (0,77 +1,84) m 2,610
tuk
obrzeze (7,47 + 2,22 + 2,29) m 11,980
RAZEM 342,570
200 KNR 2-31 454-2 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3
d.2.6 0402-03
kraweznik wtopiony (3,19 + 14,22 + 7,39 + 15,57 + 9,14 + 4,04 + 11,03 + 11,91) * (0,15 * 0,25) m3 2,868
2cm
kraweznik wtopiony (3,04 +1,62 +3,14 + 3,14 + 3,99 + 4,36 + 4,02) * (0,15 * 0,25) m3 0,874
2cm tuk
kraweznik wtopiony (3,07 +0,74) * (0,15 * 0,25) m3 0,143
kraweznik wtopiony (0,77 +1,84) * (0,15 * 0,25) m3 0,098
tuk
RAZEM 3,983
201 KNR 2-31 454-2 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.2.6 0402-04
kraweznik (28,06 +9,13 +31,97 + 1,72 + 3,92 + 9,20 + 3,50 + 1,60 + 3,50 + 9,20 + 3,50 + 0,63 + m3 14,875
30,74 + 11,78 + 2,50 + 4,57 + 4,50 + 6,90 + 3,78 + 12,78 + 5,58 + 3,568 + 4,82 + 0,87) *
(0,35*0,15+0,15*0,15)
kraweznik tuk (2,19+0,76 +3,68 + 1,60 + 1,88 + 1,11+ 1,82+ 3,99 + 1,93 + 2,36 + 2,36 + 2,36) * m3 1,953
(0,35*0,15+0,15*0,15)
RAZEM 16,828
202 KNR 2-31 454-2 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o m3
d.2.6 0402-05 promieniu do 40m
kraweznik wtopiony (3,04 +1,62+3,14 + 3,14 + 3,99 + 4,36 + 4,02) * (0,15 * 0,25) m3 0,874
2cm tuk
kraweznik wtopiony (0,77 +1,84) * (0,15 * 0,25) m3 0,098
tuk
kraweznik fuk (219+0,76 +3,68 + 1,60+ 1,88 + 1,11+ 1,82 + 3,99 + 1,93 + 2,36 + 2,36 + 2,36) * m3 1,953
(0,35*0,15 + 0,15 * 0,15)
RAZEM 2,925
203 KNR 2-31 454-2 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace m
d.2.6 0403-01
kraweznik (28,06 +9,13 +31,97 + 1,72+ 3,92 + 9,20 + 3,50 + 1,60 + 3,50 + 9,20 + 3,50 + 0,63 + m 198,330
30,74 + 11,78 + 2,50 + 4,57 + 4,50 + 6,90 + 3,78 + 12,78 + 5,58 + 3,58 + 4,82 + 0,87)
kraweznik fuk (219+0,76 +3,68 + 1,60+ 1,88 + 1,11+ 1,82 + 3,99 + 1,93 + 2,36 + 2,36 + 2,36) m 26,040
RAZEM 224,370
204 KNR 2-31 454-2 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione m
d.2.6 0403-06
kraweznik wtopiony (3,19+14,22+7,39+ 15,57 +9,14 + 4,04 + 11,03 + 11,91) m 76,490
2cm
kraweznik wtopiony (3,04 +1,62+3,14 + 3,14 + 3,99 + 4,36 + 4,02) m 23,310
2cm tuk
kraweznik wtopiony (3,07 +0,74) m 3,810
kraweznik wtopiony (0,77 +1,84) m 2,610
tuk
RAZEM 106,220
205 KNR 2-31 454-2 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o m
d.2.6 0403-07 promieniu do 10m
kraweznik tuk (2,19+0,76 +3,68 + 1,60 + 1,88 + 1,11 + 1,82 + 3,99 + 1,93 + 2,36 + 2,36 + 2,36) m 26,040
kraweznik wtopiony (3,04 +1,62 +3,14 + 3,14 + 3,99 + 4,36 + 4,02) m 23,310
2cm tuk
kraweznik wtopiony (0,77 +1,84) m 2,610
tuk
RAZEM 51,960
206 KNR 2-31 454-2 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej gr. 10cm, m
d.2.6 0407-04 z wypelnieniem spoin zaprawag cementowg
obrzeze (7,47 + 2,22 + 2,29) m 11,980
RAZEM 11,980
2.7 451112914 Organizacja ruchu
207 KNR 2-31 454-4 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
d.2.7 0702-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
208 KNR 2-31 454-4 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt
d.2.7 0703-01 o powierzchni do 0,3m2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.8 451112914 Zielen i wycinka
209 KNR 2-21 451-1 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm szt
d.2.8 0110-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
210 KNR 2-01 451-1 Transport diuzyc na odlegto$¢ do 2km m3
d.2.8 0110-01
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0,152 * 3,14 * 6,00 0,424
Wczytane (Obliczenie pomocnicze) ﬁ
0,424 m3 0,424
RAZEM 0,424
211 KNR 2-01 451-1 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc m3
d.2.8 0110-04 Krotnosc¢ = 26
0,152 * 3,14 * 6,00 0,424
Wczytane (Obliczenie pomocnicze) ﬁ
0,424 m3 0,424
RAZEM 0,424
212 KNR 2-21 454-1 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim m3
d.2.8 0218-03
zielen (42,11 +1,80 + 23,02 + 269,21) * 0,15 m3 50,421
RAZEM 50,421
213 KNR 2-01 454-1 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2
d.2.8 0505-04
zielen 42,11 + 1,80 + 23,02 + 269,21 m2 336,140
RAZEM 336,140
214 KNR 2-21 454-1 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w m2
d.2.8 0401-02 gruncie kategorii [l
zielen 42,11 + 1,80 + 23,02 + 269,21 m2 336,140
RAZEM 336,140
215 KNR 2-21 454-1 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem pelnym na terenie m2
d.2.8 0703-01 plaskim
Zielen 42,11 + 1,80 + 23,02 + 269,21 m2 336,140
RAZEM 336,140
29| 451112914 Ogrodzenie
216 KNR 2-01 454-3 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [ll wykonywane na odktad m3
d.2.9 0215-04 koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
207,50 0,80 * (0,20 + 1,10) m3 215,800
RAZEM 215,800
217 KNR 2-01 454-3 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z m3
d.2.9 0230-01 przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
215,80 - 33,20 m3 182,600
RAZEM 182,600
218 KNR 4-01 454-3 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do m3
d.2.9 0108-06 1km, grunt kategorii Ill
33,200 m3 33,200
RAZEM 33,200
219 KNR 4-01 454-3 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny | m3
d.2.9 0108-08 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 14
33,200 m3 33,200
RAZEM 33,200
220 WKI2-700 |[454-3 Utylizacja urobku - stawka za korzystanie ze srodowiska w roku 2019 t
d.2.9| 2.701.01.19.
33,200 * 1,60 t 53,120
RAZEM 53,120
221 KNR2-02W |454-3 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Sciany m3
d.2.9 0101-06 fundamentowe
207,50 * 0,80 * 0,20 m3 33,200
RAZEM 33,200
222 KNR 2-25 454-3 Budowa ogrodzenia z paneli na stupkach metalowych obetonowanych wraz | m2
d.2.9 0307-01 z furtkami i bramami
207,50 * 1,80 m2 373,500
RAZEM 373,500
2.10[ 45316100-6 Oswietlenie zewnetrzne
223|KNNR 5 0701-02|453-1 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2.10
59,2 m3 59,20
RAZEM 59,20
224|KNNR 5 0702-02|453-1 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.2.10
59,2 m3 59,20
RAZEM 59,20
225|KNNR 5 0706-01|453-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.10
370 m 370,00
RAZEM 370,00
226|/KNNR 5 0705-01|453-1 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rura DVR 75 m
d.2.10
24 m 24,00
RAZEM 24,00
227|KNNR 5 0707-01|453-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel m
d.2.10 YKY 3x2,5 mm2
250 m 250,00
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RAZEM 250,00
228| KNR-W 5-08 [453-1 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2 - m
d.2.10 0608-07 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
250 m 250,00
RAZEM 250,00
229|KNNR 5 1007-02|453-1 Montaz stupkéw oswietleniowych - stupek ozdobny wyposazony w diody kpl.
d.2.10 LED
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
230|KNNR 5 0714-01453-1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach - Kabel YKY 3x1,5 mm2 m
d.2.10
252 m 252,00
RAZEM 252,00
231|KNNR 5 1302-02453-1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.10
13 odc. 13,00
RAZEM 13,00
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