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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla projektowanego obiektu:

Budowa budynku remizy strazackiej w Wegorzynie — zmiana do pozwolenia
zlokalizowany na dz. nr 1233, 64 dr, obreb 0001, przy ul. Runowskiej 40 w Wegorzynie.
Inwestor: Gmina Wegorzyno, 73-155 ul. Rynek 1.

Projekt swym zakresem obejmuje:
- wewnetrzne instalacje elektryczne dla budynku ‘P’ oraz budynku ‘S’

- Instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku ‘P’ oraz budynku ‘S’

UWAGA: WSZYSTKIE NAZWY WtASNE URZADZEN WIDOCZNE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
StUZA JAKO PRZYKEAD. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE ZAMIENNIKOW POD WARUNKIEM
SPELNIENIA WYMOGU TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETROW.

2.  Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym
e projekty branzowe instalacji i architektury

e projekt wykonawczy instalacji elektrycznych ze stycznia 2014
sporzadzony przez mgr.inz Mariusza Pigtkowskiego.

e obowigzujgce normy i przepisy

3. Wskazniki techniczno-ekonomiczne

Na etapie projektowania z bilansu mocy dla obiektu po uwzglednieniu wspdéiczynnikdéw jednoczesnosci
zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 uzyskano nastepujgce moce obliczeniowe:

Budynek P:

e Pins=78,0 kW
e kz=0,51

e Pobl= 40,0 kW
Budynek S:

e Pins=73,7 kW
e kz=0,54

o Pobl= 40,0 kW
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W wyniku przeprowadzonego bilansu zapotrzebowania mocy elektrycznej i uwzglednieniu
wspotczynnikéw jednoczesnosci oswiadczam, iz zapotrzebowanie na moc elektryczng dla budynku ‘S’
przekracza wartos¢ mocy zamoéwionej. Nalezy wystgpi¢ do dystrybutora energii elektrycznej o wydanie

nowych warunkéw przylgczenia z mocg przytagczeniowg 40kW.

Ze wzgledu na podziat instalacji elektrycznej osobno dla budynku ‘P’ i ‘S’ nalezy dla projektowanego
budynku ‘P’ wystgpi¢ do dystrybutora energii elektrycznej o wydanie warunkéw przylgczenia z moca
przytlaczeniowg 40kW.

4. Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Projektuje sie rozdziat instalacji elektrycznej osobno dla projektowanego budynku ,P” oraz
budynku ,S”. Proj. instalacje elektryczng budynku ‘S’ zasili¢ z istniejgcego WLZ doprowadzonego do tablicy
TG zlokalizowanej w istn. garazu. Istn. tablica TG zasilana jest ze zlgcza kablowego ZKP zlokalizowanego
przy granicy dzialki. Istn. kabel YKY 4x25mm2 doprowadzony do tablicy TG nalezy przepig¢ do proj.
wytgcznika gtéwnego WG-TGS zlokalizowanego przy elewacji budynku. Jezeli nie jest mozliwe bezposrednie
przepiecie istn. kabla do WG-TGS, kabel nalezy zmufowaé. Od WG-TGS projektuje sie utozenie nowego
kabla zasilajgcego YKY 5x25mm2. Projektowany kabel YKY5x25mm2 doprowadzi¢ do proj. tablicy TGS,
ktérg nalezy zlokalizowac przy istn. tablicy TG w garazu. Tablica TGS stanowi¢ bedzie nowg gtéwna tablice
rozdzielczg budynku 'S’ Istn. tablice TG zasili¢ z projektowanej tablicy TGS wg schematu E-03.

Proj. tablice gtéwng TGP (budynku ‘P’) zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP
kablem YKY 4x25mm2 wg WTP. Tablice TGP zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni.

Ztacza kablowe oraz instalacje elektryczne zewnetrzne nie wchodzg w zakres tego opracowania.

Wszystkie przejscia linii kablowych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
masami pozarowymi o odpowiedniej klasie odpornosci. Wszystkie przejscia kabli przechodzace przez Sciany

zewnetrzne nalezy wykonaé jako szczelne zabezpieczone przed dostawaniem sie wody i gazow.

1. Wytgcznik gtowny zasilania

Ze wzgledu na rozdziat instalacji elektrycznej osobno dla budynku ,P” oraz budynku ,S” projektuje
sie zmontowanie dwdch gtdwnych wytgcznikéw pradu zlokalizowanych przy elewacji. Wytaczniki gtowne
zamontowa¢ w szafkach WG-TGS oraz WG-TGP. Od wylacznikéw gtdwnych projektuje sie ulozenie
przewodow niepalnych HDGs 3x1,5mm2 PH90 do przyciskow PWG1 oraz PWG2. Kazdy z projektowanych
przyciskbw wytacza zasilanie calego obiektu (wg rysunku E-03). Przewody uktada¢ innymi trasami niz
pozostale instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych uchwytow.
Wytaczniki gtéwne projektuje sie jako roztgczniki wyposazone w wyzwalacze wzrostowe.

Wytaczenie zasilania przy uzyciu gtéwnego wytacznika prgdu nie powoduje catkowitego wytaczenia
instalacji fotowoltaicznej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna wytgczana jest do poziomu inwertera, do

ktérego bezposrednio podigczone sg moduty fotowoltaiczne na dachu.
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2. Projektowane rozdzielnice elektryczne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:

TGS - rozdzielnica pomieszczen budynku ‘S’

TGP - rozdzielnia pomieszczen budynku ‘P’

TGar - rozdzielnica garazu budynku ‘P’

TGK - rozdzielnica kontenera telekomunikacyjnego
TPV(Straz) - rozdzielnica fotowoltaiki budynku ‘S’
TPV(Policja) - rozdzielnica fotowoltaiki budynku ‘P’

3. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy dla budynku ‘S” zlokalizowany jest w istn. zigczu kablowo-pomiarowym ZKP
zlokalizowanym przy granicy dziatki. Uktad pomiarowy dla projektowanego budynku ‘P’ zabudowany bedzie
w projektowanym zitgczu kablowo-pomiarowym ZKP wg WTP (wg odrebnego opracowania).

4. Agregat pr gdotworczy przewo zny

W celu zwiekszenia pewnosci zasilania projektuje sie wykonanie zasilania rezerwowego budynku
poprzez mozliwos¢ podigczenia zewnetrznych agregatow pradotwdrczych przewoznych. Zasilanie

rezerwowe projektuje sie osobno dla budynku ‘P’ oraz budynku ‘S’.

Zasilanie rezerwowe budynku ‘P’:

W szafce WG-TGP projektuje sie przelgcznik reczny SIEC-AGREGAT wg schematu E-03.
Przetgcznik nalezy zainstalowaé przed wylgcznikiem gtéwnym. Sekcje agregatu przetgcznika wyprowadzi¢
na elewacje szafki WG-TGP i zakonczy¢ gniazdem tablicowym 400V 63A dla podigczenia agregatu
przewoznego. Projekt zaklada mozliwosé podigczenia agregatu przewoznego o mocy 50kVA.

Zasilanie rezerwowe budynku ‘S’

W szafce WG-TGS projektuje sie przelgcznik reczny SIEC-AGREGAT wg schematu E-03.
Przetgcznik nalezy zainstalowaé przed wytgcznikiem gtéwnym. Sekcje agregatu przetgcznika wyprowadzi¢
na elewacje szafki WG-TGS i zakonczy¢ gniazdem tablicowym 400V 63A dla podigczenia agregatu
przewoznego. Projekt zaklada podtgczenie agregatu przewoznego o mocy 50kVA.
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5. Oswietlenie wn etrz

1. Oswietlenie podstawowe cz esci wspodlnych

Oswietlenie obiektu zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 12464-1.

e Korytarz - 100 Lux-6w,
e garaz - 150 Lux-6w,
e pomieszczenia biurowe - 500 Lux-6w,

2. Instalacja o sSwietlenia

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami YDYp z zytami o przekroju
1,5mm? i z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych jak tazienki nalezy
zastosowacé osprzet podtynkowy szczelny. Zaleca sie stosowa¢ wylgczniki i przelgczniki grupowe 16A
w systemie ramkowym, ktére nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,15m od podiogi lub wg ustalen
z inwestorem. Do potaczen zyt przewoddw zaleca sie stosowac szybkozigczki instalacyjne. Przewiduje sie
stosowanie opraw LED. W pomieszczeniach wilgotnych, takich jak tazienki czy szatnie nalezy sie stosowac
osprzet o stopniu ochrony IP44. Na diugich korytarzach oraz w pomieszczeniach przejsciowych projektuje
sie zatgczanie oswietlenia poprzez taczniki schodowe. Nad drzwiami wejsciowymi do obiektu projektuje sie
oprawy zatgczane czujkg zmierzchowa/ruchu. O$wietlenie ozdobne obiektu realizowane za pomocag opraw
typu up&down rozmieszczonych zgodnie z rysunkami. O$wietlenie ozdobne zalgczane bedzie poprzez
stycznik sterowany czujnikiem zmierzchu wraz z oprawami o$wietlenia zewnetrznego. W instalacji

oswietlenia stosowaé przewody o izolacji 450/750V.

3. Oswietlenie awaryjne/bezpiecze nstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie
awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi
wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢é uwage na niebezpieczenstwo. W budynku przewiduje sie
montaz opraw awaryjnych z uktadem podtrzymania zasilania. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego

na drodze ewakuacyjnej musi wynosic¢ 1,0 Ix, w poblizu hydrantéw i wytgcznikéw ppoz. 5 Ix.
6. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? ukladanymi
pod tynkiem. Nalezy stosowa¢ gniazda wtykowe 1-fazowe 10/16A z kotkiem ochronnym do instalowania pod
tynkiem. W korytarzu gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podfogi, natomiast
w tazienkach szatniach gniazda wtykowe nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,15m od podiogi. Stosowaé
gniazda w systemie ramkowym. Do zasilania stanowisk pracy zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne
PEL skladajgce sie z dwdch gniazd wtykowych 230V ogdlnych, dwéch gniazd wtykowych 230V
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dedykowanych z blokadg oraz czterech gniazd RJ45.
Nalezy stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

Obwody gniazd zabezpieczone bedg wylgcznikami réznicowopragdowymi o Al=30mA. Obowigzkowo
zachowac strefe ochronng 60cm od krawedzi wanny lub natrysku w ktérej zabrania sie montowania
urzgdzen elektrycznych. Nalezy zwrdci¢é szczeg6lng uwage na nieumieszczanie puszek pod gniazda na

identycznej wysokosci z obu stron sciany. Doktadna lokalizacja oraz wysokos¢ gniazd na rysunkach.

W instalacji gniazd stosowaé przewody o izolacji 450/750V.
7. Instalacje elektryczne w gara zu ‘P’

Instalacje elektryczng w garazu ‘P’ zasili¢ z projektowanej tablicy TGar. Proj. tablice TGar zasili¢
kablem YKY 5x16mmz2 z proj. tablicy TGP zlokalizowanej w serwerowni. Od istn. tablicy TG wyprowadzi¢
kabel YKY 5x10mm2 do proj. kontenera telekomunikacyjnego zlokalizowanego na zewnatrz przy elewac;ji

garazu

1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie w garazu ‘P’ projektuje sie za pomoca opraw LED zalgczanych tgcznikami oswietlenia
zgodnie z projektowanymi scenami swietlnymi. Nad bramami wjazdowymi do garazu projektuje sie oprawy
zalgczane poprzez czujke ruchu z mozliwoscig recznego zalgczenia grupy opraw poprzez tacznik
o$wietleniowy. Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-1EC 12464-1.

2. Instalacja gniazd odbiorczych

Dla zasilania bram garazowych, projektuje sie oddzielne gniazda 400V w celu wykluczenia awarii
w przypadku pojedynczych uszkodzen. Gniazda zasilajgce bramy zasili¢ przewodami YDY 5x2,5mm?
zabezpieczy¢ oddzielnymi wylgcznikami nadpradowymi oraz zbiorczo wytgcznikiem réznicowoprgdowym.
Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? jako podtynkowa uktadajgc przewody od
gniazda do gniada na wysokosci 115cm od poziomu podiogi. Stosowaé osprzet instalacyjny P44,
Zaprojektowano jeden punkt zasilajgce PZ w skilad ktérych wchodza: 1 gniazdo 400V/32A, 1 gniazdo
400V/16A oraz trzy gniazda 230V/16A. Do punktu zasilajgcego nalezy doprowadzi¢ przewédd YDY 5x6mm?

3. Oswietlenie awaryjne/bezpiecze nstwa

OsSwietlenie awaryjne w garazu obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oswietlenie
awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi

wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

Wymagane natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosic 1,0 Ix.
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8. Instalacje elektryczne w gara zu ‘S’

W istn. garazu Remizy projektuje sie wypusty kablowe dla zasilania paneli grzewczych (wg br.
sanitarnej) oraz wydzielony obwod dla gniazda 230V pod suszarke ubran. Lokalizacje gniazda dla suszarki

ubran ustali¢ na etapie wykonawstwa. Panele grzewcze oraz suszarke ubran zasili¢ z istn. tablicy TG.

9. Instalacje niskonapi eciowe

Projektowane instalacje sieci strukturalnej LAN, kontroli dostepu KD, systemu sygnalizacji wlamania
i napadu SSWIN, telewizji przemystowej CCTV, instalacji przyzywowej oraz instalacji radiowej masztu

telekomunikacyjnego wg odrebnego opracowania branzy teletechniczne;.

10. Instalacja kontenera telekomunikacyjnego

Projektowany kontener telekomunikacyjny zasili¢ kablem YKY 5x10mm2 z projektowanej tablicy
TGar zlokalizowanej w garazu ‘P’. Instalacje odbiorcze kontenera nalezy zasili¢ z proj. tablicy kontenera
TGK. W proj. tablicy TGK przewiduje sie rezerwe wydzielonych obwodéw na potrzeby masztu
telekomunikacyjnego. Maszt telekomunikacyjny jest poza zakresem opracowania.

11. Zasilanie urz gdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzejnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy wykonac¢ zasilanie urzadzen stuzacych wentylaciji,
klimatyzacji oraz paneli grzewczych na podczerwieh. Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje
potaczen sterujgcych pomiedzy poszczegdlinymi elementami central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
sterownikOw oraz paneli grzewczych. Wszystkie niezbedne potgczenia wykonawca wentylacji i klimatyzacji
jest zobowigzany wykonac¢ we wlasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegdlnych urzadzen. Na
etapie wykonawstwa nalezy skoordynowac¢ dobrane kable oraz zabezpieczenia z ostatecznie dobranymi
urzgdzeniami wentylacji. Nalezy wzig¢ pod uwage prady rozruchowe w/w urzadzen.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynkéw projektuje sie wykonanie wypustow kablowych dla zasilania

kurtyn powietrznych.

12. Instalacja fotowoltaiczna

Dla budynku projektuje sie system fotowoltaiczny skiladajacy sie z inwerterbw oraz modutow
fotowoltaicznych montowanych na dachu. Projektuje sie osobng instalacje fotowoltaiczna dla budynku ‘S’
oraz ‘P’.

- instalacja fotowoltaiczna dla budynku ‘P’

Projektuje sie zastosowanie 34 modutéw fotowoltaicznych 333Wp oraz falownika 10kW.

Projektowany falownik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni 0.05. Od tablicy TGP do falownika
utozy¢ przewod YDYzo 5x6mm2. Od falownika poprzez tablice TPV do modutdéw fotowoltaicznych
montowanych na dachu utozy¢ przewody solarne wg schematu E-09. Proj. tablice TPV zlokalizowa¢ przy

proj. falowniku. Projektowane moduty fotowoltaiczne montowac¢ réwnolegle do dachu.

- instalacja fotowoltaiczna dla budynku ‘S’
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Projektuje sie zastosowanie 41 modutéw fotowoltaicznych 333Wp oraz falownika 12,5kW.

Projektowany falownik zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 0.15. Od tablicy TGS do falownika utozy¢
przewdd YDYzo 5x6mmz2. Od falownika poprzez tablice TPV do modutéw fotowoltaicznych montowanych na
dachu ulozyé przewody solarne wg schematu E-10. Proj. tablice TPV zlokalizowa¢ przy proj. falowniku.
Projektowane moduty fotowoltaiczne montowa¢ réwnolegle do dachu.

13. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej instalacja odbiorcza bedzie pracowa¢ w ukfadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i N nastgpi w rozdzielnicach gtdwnych TGS oraz TGP. Dla wszystkich tablic rozdzielczych
projektuje sie system pradu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE). Jako $rodek ochrony
dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach
gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o0 znamionowym pradzie

réznicowym 0,03A.

14. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiaj ace

Na podstawie obliczen przyjeto IV klase ochrony odgromowej. Zwody poziome wykona¢ z preta
Fezn 8mm (cynkowane ogniowe) na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajgce wykonaé z tego
samego preta na wspornikach $ciennych w rurach odgromowych pod izolacjg $cian budynku, a nastepnie

potaczyc¢ je z uziomem fundamentowym.

Projektuje sie uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn25x4mm. Uziom umiesci¢ nad podtozem fundamentu
tawowego tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tasme nalezy utozyé po
konturach budynkéw. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach scian zewnetrznych budynku. Uziom
nalezy mocowac ze zbrojeniem piyty fundamentowej poprzez spawanie. W przypadku piyty zelbetowej
z dylatacjg nalezy wykonac¢ potgczenie dwoch plyt tadma stalowg poprzez spawanie, tgczenia wykonaé co
20m. Zwody pionowe komindw wykona¢ z preta FeZn fil0, kat ostonowy 75 stopni, odstep izolacyjny od
metalowych wktadéw kominowych 0,5m. Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny od projektowanych modutéw
fotowoltaicznych. Na dachu w celu ochrony modutéw fotowoltaicznych projektuje sie sze$¢ masztow
odgromowych ze zwodami izolowanymi. Wszystkie instalacje sanitarne wchodzgce do budynku nalezy
potaczy¢ do GSW (Glowna Szyna Wyréwnawcza) linkg LgY 4mm?. W rozdzielnicach poszczegoélnych czesci
obiektu nalezy wykona¢ miejscowe szyny wyréwnawcze potaczone z gildwnym uziomem budynku.
W pomieszczeniu serwerowni, garazu 0.29, oraz kontenerze telekomunikacyjnym nalezy wykonac

miejscowg szyne wyréwnawcza.

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ - ANEKS 9




15. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne zgodnie z zatgczonymi tabelami.

Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddéw zachowane.

Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

16. Uwagi ko ncowe

e calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP.

e instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu giéwnych robét budowlanych.
e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
e po wykonaniu instalacji dokonac¢ niezbednych pomiaréw,
Opracowat:

mgr inz. Mariusz Pigtkowski
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