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Uwagr:

Gniazda i wypusty nalezy montowa¢ na wysokosciach: Przyktadowy zestaw gniazdowy

- ogélne — 30cm |l||

— nadblatowe — 115cm

- w garazu — 115¢cm

w umywalni [ WC
— przy umywalce — 110cm 2x gniazdo elektryczne data
Uwagi dot. przejs¢ przez strefy wydzielenia pozaroweqo:
1. Przejscia przez strefy wydzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ masq pozarowq
2. Przejscie przez strefy nalezy oznaczy¢
za pomocq tabliczki informacyjnej
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Wypust kablowy- dla
%TGS/OS zasialania kurtyny powietrznej proj. YKY 5x10mm2
65 YR64 .5 S w rurze ochronnej DVR 50
}% }é }é %TGS/KZ od proj. TGar
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Wypusty kablowe ~dla TIT 1CGar
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1 — 4x gniazdo komp. 45x45mm
I1x modul RJ45 kat.6

2 — 2x gniazdo elektryczne ogdlne

Legenda:
osprzet elektroinstalacyjny nim P44

— gnigzdo 2P+7 230V — pojedyncze

- gniazdo 3P+N+Z 400V

osprzet elekrtoinstalacyjny IP20

— gnigzdo 2P+7 230V — pojedyncze

— przycisk wytacznika ppoz.

— wypust kablowy 1f

— wypust kablowy 3f

— punkt elektryczno logiczny (PEL)
— rozdzielnica elektryczna

— mufa kablowa ZRM—1
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