Koszotorys - naprawa aglomeracji - aktalizacja Ill kw 2020

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz

Razem

ROBOTY NAPRAWCZE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W WEGORZYNIE- ETAP 3 NAPRAW

1/45231300- |Zad.nr 1 - ul. Grunwaldzka Sr8A-Sr9A i Sr9A-Sr200 + przylacza-Roboty ziemne i montazowe
8
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.1|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJINA
Krotnos¢ =2
(33+17)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.1/01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
[(2.45+2.38)*0.5%13.4+(2.384+2.39)*0.5*3.4+(2.39+1.99)*0.5*2.3+ |m3 60.27
(1.99+1.31)*0.5*5.1+(1.99+1.47)*0.5%8.1+(1.99+2.01)*0.5*3.7]*1 *
0.8
RAZEM 60.27
3/ KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku topata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(2.45+2.38)*0.5%13.4+(2.384+2.39)*0.5*3.4+(2.39+1.99)*0.5*¥2.3+ |m3 15.07
(1.99+1.31)*0.5*5.1+(1.99+1.47)*0.5*8.1+(1.99+2.01)*0.5*3.7]*1 *
0.2
(13.4+3.4+2.3+5.1+8.1+3.7)*1*0.15 m?3 5.40
RAZEM 20.47
4/KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci |m?2
d.1/01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(2.45+2.38)*0.5%13.4+(2.38+2.39)*0.5*3.4+(2.39+1.99)*0.5*2.3+ |m? 150.67
(1.99+1.31)*0.5*5.1+(1.99+1.47)*0.5*8.1+(1.99+2.01)*0.5*3.7]*2
RAZEM 150.67
5/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. zewn. 200 mm szt.
d.1/0124-03
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
6/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.1/0124-02
5.148.1+3.7 szt. 16.90
RAZEM 16.90
7/KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych rura- |m
d.1{18 0307-01 |mi o ér. 300 mm w gruntach kat.I-II wraz z wykonaniem komory
startowej 1 koncowej
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
8| KNR-W 2- |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o §r. nominalnej 160 mm  |m
d.1{18 0309-01 |PCV w rurach ochronnych
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
9/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych PCV o $r. 600 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.1/0409-01  |pie
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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10|KNR 4-05I |Demontaz studni rewizyjnych PCV o §r. 425 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.1/0409-01 |pie
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11/KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kr¢géw betonowych o $r. 1200 mm | kpl.
d.1/0409-03 + |w gotowym wykopie wraz z wywozem do wykorzystania
KNR-W 4-
01 0109-11
+ KNR-W
4-01 0109-
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.1{18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
(13.4+3.4+2.3+5.1+8.1+3.7)*1*0.15 m3 5.40
RAZEM 5.40
13 Przecigcie rury PCV ér. 160 mm szt
d.1|kalk. wtas-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm-30 % m
d.1|18 0408-03 | odzysk
17 m 17.00
RAZEM 17.00
15/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm-30% m
d.1|18 0408-02 | odzysk
16.9 m 16.90
RAZEM 16.90
16/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.118 0408-02
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
17/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.1|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18| KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r. 600 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.1/18 0517-02 |teleskopowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o §r. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.1/18 0517-02 |teleskopowa
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
22|KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.1/18 0511-03
(13.4+3.4+2.3+5.1+8.1+3.7)*1*0.4 m3 14.40
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RAZEM 14.40
23|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/18 0706-02 1
prob.
2 odc. - 2.00
1
prob.
RAZEM 2.00
24/ KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o §r.nominalnej do 150 |odc. -
d.1{18 0706-01 |mm 1
prob.
4 odc. - 4.00
1
prob.
RAZEM 4.00
25/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
{(60.27+20.47)-[(5.4+14.4)+(3.14%0.16"2/4*2.5)+(3.14*0.6"2/4*  |m3 47.17
2.02)+(3.14*0.42572/4*9.56)]} *0.8
RAZEM 47.17
26|KNR-W 2- |Zaggeszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.1|01 0228-03
{(60.27+20.47)-[(5.4+14.4)+(3.14%0.16"2/4*2.5)+(3.14*0.6"2/4*  |m3 47.17
2.02)+(3.14*0.425°2/4*9.56)]} *0.8
RAZEM 47.17
27/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci |m3
d.1{01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
0101
{(60.27+20.47)-[(5.4+14.4)+(3.14%0.16"2/4*2.5)+(3.14*0.6"2/4*  |m3 11.79
2.02)+(3.14*0.42572/4*9.56)]}*0.2
RAZEM 11.79
28/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(5.4+14.4)+(3.14%0.16"2/4*2.5)+(3.14*0.6"2/4*2.02)+(3.14*0.425" |m3 21.78
2/4*9.56)
RAZEM 21.78
29/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.1{01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I11-9 km
Krotnos¢ = 18
21.78 m3 21.78
RAZEM 21.78
30/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie-  |m?
d.1/0815-07  |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
42 m? 42.00
RAZEM 42.00
31/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0502-04 |piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa-30 % nowych
ptytek
42 m? 42.00
RAZEM 42.00
32 Organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego 1 kpl
d.1|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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33 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.1|kalk. wtas-
na
33+17 m 50.00
RAZEM 50.00
2145231300~ |Zad.nr 2 - ul. 2-go Marca Sr13-Sr13A i Sr207-S70 nowe przylacze-Roboty ziemne i montazowe
8
34|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.2|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnos¢ =2
(55+9)/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
35|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.2|01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
[(1.14+1.05)*0.5*8.5+(1.25+1.17)*0.5%36.6+(1.17+1.04)*0.5*7+  |m3 58.43
(1.04+1.09)*0.5*1171*1*0.8
RAZEM 58.43
36/KNR-W 2- |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.2|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku fopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(1.14+1.05)*0.5*8.5+(1.25+1.17)*0.5%36.6+(1.17+1.04)*0.5*7+  |m3 14.61
(1.04+1.09)*0.5*11]*1*0.2
(55+9)*1*0.15 m?3 9.60
RAZEM 24.21
37|KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci |m?2
d.2|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(1.14+1.05)*0.5*8.5+(1.25+1.17)*0.5*36.6+(1.17+1.04)*0.5*7+  |m? 146.09
(1.04+1.09)*0.5*11]*2
RAZEM 146.09
38| KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z PCW o $ér. zewn. 200 mm szt.
d.2|0124-03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
39|KNR 4-05I |Demontaz rurociggu z PCW o $ér. zewn. 160 mm szt.
d.2|0124-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
40|KNR 4-05I |Demontaz studni rewizyjnych PCV o ér. 425 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.2|0409-01  |pie
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.2|18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
(55+9)*1*0.15 m3 9.60
RAZEM 9.60
42 Przecigcie rury PCV ér. 200 mm szt
d.2|kalk. wtas-
na
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2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm-30 % m
d.2| 18 0408-03 | odzysk
9 m 9.00
RAZEM 9.00
44| KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm-30% m
d.2| 18 0408-02 |odzysk
11 m 11.00
RAZEM 11.00
45/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
44 m 44.00
RAZEM 44.00
46| KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.2| 18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.2|18 0422-02 |wecisk o §r. zewn. 160 mm-Trdjnik
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2|18 0421-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Luk 30 st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2|18 0421-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Luk 90 st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.2|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.2|18 0517-02 |teleskopowa
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR 7-28 |Przebicie i zamurowanie otworéw dla przewodow instalacyjnych o |otw.
d.2/0204-12  |$rednicy do 300 mm w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm-
osadzenie tuleji przejsiowej $r 160 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2- |Obsypka z materialow sypkich gr. 40 cm m3
d.2|18 0511-03
(55+9)*1*0.4 m3 25.60
RAZEM 25.60
54|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm|ode. -
d.2/18 0706-02 1
prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
55/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.2|18 0706-01 |mm 1
prob.
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3 odc. - 3.00
1
prob.
RAZEM 3.00
56| KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
{(58.43+24.21)-[(9.6+25.6)+(3.14*0.16"2/4*44)+(3.14*0.425°2/4* |m3 36.87
3.31)]}*0.8
RAZEM 36.87
57|KNR-W 2- | Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|01 0228-03
{(58.43+24.21)-[(9.6+25.6)+(3.14*0.16"2/4*44)+(3.14*0.425°2/4* |m3 36.87
3.31)]}*0.8
RAZEM 36.87
58/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.2|01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
0101
{(58.43+24.21)-[(9.6+25.6)+(3.14*0.16"2/4*44)+(3.14*0.42572/4* |m3 9.22
3.31)]}*0.2
RAZEM 9.22
59|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.2|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(9.6+25.6)+(3.14*0.16"2/4*44)+(3.14*0.42572/4*3.31) m3 36.55
RAZEM 36.55
60| KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.2|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I1-9 km
Krotnos¢ = 18
36.55 m3 36.55
RAZEM 36.55
61|KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno- |t
d.2|1106-01 asfaltowa
21*0.08*2.8 t 4.70
RAZEM 4.70
62|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.2|01 0109-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
ODPADOW BITUMICZNYCH
21*0.08*1.3 m3 2.18
RAZEM 2.18
63|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-  |m3
d.2|01 0109-20 |nych konstrukcji na kazdy nastgpny 1 km-za 9 km
Krotno$¢ =9
2.18 m3 2.18
RAZEM 2.18
64|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.2|0802-07  |bosci 15 cm
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
65|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?
d.2/0802-08  |szy 1 cm grubosci-10 cm
Krotnos¢ = 10
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
66/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.2|01 0109-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
GRUZU
6.82 <21*0.25*1.3> m3 6.82
RAZEM 6.82
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67|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.2|01 0109-12 |czymi na kazdy nastgpny 1 km-9 km
Krotno$¢ =9
6.82 m3 6.82
RAZEM 6.82
68/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.2|0114-05  |geszczeniu 15 cm
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
69|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.2|0114-07  |geszczeniu 8 cm
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
70/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?
d.2/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu-2 cm
Krotnos¢ =2
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
71 Organizacja ruchu, zaj¢cie pasa drogowego 2 kpl
d.2|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.2|kalk. wtas-
na
55+9 m 64.00
RAZEM 64.00
3|45231300- (Zad.nr 3 - ul. Drawska Sr72A-Sr278 i S73-Sr280 nowe przylacze-Roboty ziemne i montazowe
8
73|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.3|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJINA
Krotnos¢ =2
57/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
74/ KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.3|01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-II-80%
[(3.14+1.89)*0.5*37.8+(2.5+1.3)*0.5*2.11*1*0.8 m3 79.25
RAZEM 79.25
75/KNR-W 2- |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.3|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku fopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(3.14+1.89)*0.5*37.8+(2.5+1.3)*0.5*2.1]*1*0.2 m3 19.81
5.98 <(37,8+2,1)*1*0.15> m?3 5.98
RAZEM 25.79
76| KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci |m?2
d.3|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(3.14+1.89)*0.5*37.8+(2.5+1.3)*0.5%2.1]*2 m? 198.11
RAZEM 198.11
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jjom. Poszcz Razem
77/ KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rura- |m
d.3|18 0307-01 |mi o §r. 300 mm w gruntach kat.I-II wraz z wykonaniem komory
startowej 1 koncowej
16 m 16.00
RAZEM 16.00
78| KNR-W 2- |Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm  |m
d.3/18 0309-01 [PCV w rurach ochronnych
16 m 16.00
RAZEM 16.00
79|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.3|18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
5.98 <(37,8+2,1)*1*0.15> m3 5.98
RAZEM 5.98
80 Przeciecie rury PCV $ér. 160 mm szt
d.3|kalk. wtas-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3|18 0408-02
57-16 m 41.00
RAZEM 41.00
82|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.3|18 0422-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Mufa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.3|18 0517-02 |teleskopowa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR 7-28 |Przebicie i zamurowanie otwordw dla przewodow instalacyjnych o |otw.
d.3/0204-12  |$rednicy do 300 mm w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm-
osadzenie tuleji przejsiowej $r 160 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR-W 2- |Obsypka z materiatow sypkich gr. 40 cm m3
d.3|18 0511-03
(37.8+2.1)*1*0.4 m3 15.96
RAZEM 15.96
86|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.3|18 0706-01 |mm 1
prob.
2 odc. - 2.00
1
prob.
RAZEM 2.00
87/KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m?3
d.3|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
{(79.25+25.79)-[(5.98+15.96)+(3.14*0.16"2/4*41)+(3.14*0.425"2/ |m3 65.32
4*4.44)11*0.8
RAZEM 65.32
88| KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-IT1 m3
d.3|01 0228-03
{(79.25+25.79)-[(5.98+15.96)+(3.14*0.16"2/4*41)+(3.14*0.425"2/ |m3 65.32
4*4.44)]1*0.8
RAZEM 65.32
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
89| KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gigbokosci |m3
d.3|01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
0101
{(79.25+25.79)-[(5.98+15.96)+(3.14*0.16"2/4*41)+(3.14*0.425"2/ |m3 16.33
4*4.44)]1*0.2
RAZEM 16.33
90|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.3|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(5.98+15.96)+(3.14*0.1672/4*41)+(3.14*0.425°2/4*4.44) m3 23.39
RAZEM 23.39
91|KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.3|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I1-9 km
Krotnos¢ = 18
23.39 m3 23.39
RAZEM 23.39
92 Organizacja ruchu, zajg¢cie pasa drogowego 3 kpl
d.3|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
93 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.3|kalk. wtas-
na
57 m 57.00
RAZEM 57.00
4/45231300- |Zad.nr 4 - ul. Drawska Sr75-Sr281 nowe przylacze -Roboty ziemne i montazowe
8
94|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.4|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnos¢ =2
26/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
95|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.4|01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-II-80%
[(2.45+1.81)*0.5*4]*1*0.8 m3 6.82
RAZEM 6.82
96/ KNR-W 2- |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.4|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku lopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(2.45+1.81)*0.5*%4]*1*0.2 m?3 1.70
4*1*0.15 m?3 0.60
RAZEM 2.30
97|KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci |m?2
d.4|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(2.45+1.81)*0.5%4]*2 m? 17.04
RAZEM 17.04
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98| KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rura- |m
d.4|18 0307-01 |mi o §r. 300 mm w gruntach kat.I-II wraz z wykonaniem komory
startowej 1 koncowej
22 m 22.00
RAZEM 22.00
99|KNR-W 2- |Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm  |m
d.4/18 0309-01 |PCV w rurach ochronnych
22 m 22.00
RAZEM 22.00
100/ KNR 4-051I |Demontaz studni rewizyjnych PCV o ér. 425 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.4|0409-01 |pie
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101/ KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.4{18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
4*1*0.15 m3 0.60
RAZEM 0.60
102 Przecigcie rury PCV ér. 160 mm szt
d.4|kalk. wtas-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
103/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.4|18 0408-02
4 m 4.00
RAZEM 4.00
104 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.4|18 0422-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Mufa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
105/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o sr. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.4|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR 7-28 |Przebicie i zamurowanie otworow dla przewoddw instalacyjnych o |otw.
d.4|0204-12  |$rednicy do 300 mm w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm-
osadzenie tuleji przejsiowej $r 160 mm
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
107/ KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.4/18 0511-03
4*1*0.4 m3 1.60
RAZEM 1.60
108|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.4|18 0706-01 |mm 1
prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
109/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.4|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
{(6.82+2.3)-[(0.6+1.6)+(3.14*0.16"2/4*4)]} *0.8 m3 5.47
RAZEM 5.47
110/ KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.4/01 0228-03
{(6.82+2.3)-[(0.6+1.6)+(3.14*0.16"2/4*4)]} *0.8 m3 5.47
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.47
111|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.4|01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
0101
{(6.82+2.3)-[(0.6+1.6)+(3.14*0.16"2/4*4)]} *0.2 m3 1.37
RAZEM 1.37
112|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.4|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(0.6+1.6)+(3.14*0.16"2/4*4) m3 2.28
RAZEM 2.28
113|KNR-W 2- |Naktady uzupeniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.4|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I11-9 km
Krotnos¢ = 18
2.28 m3 2.28
RAZEM 2.28
114 Organizacja ruchu, zaje¢cie pasa drogowego 4 kpl
d.4|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
115 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.4|kalk. wtas-
na
26 m 26.00
RAZEM 26.00
5/45231300- |Zad.nr S -ul. Drawska Sr287A-Sr288 przylacze -Roboty ziemne i montazowe
8
116/ KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- \km
d.5|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJINA
Krotnos¢ =2
4/1000 km 0.00
RAZEM 0.00
117/ KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.5|01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-1I-80%
[(1.34+1.33)*0.5%4.2]*1*0.8 m3 4.49
RAZEM 4.49
118/ KNR-W 2- |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.5|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku topata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(1.34+1.33)*0.5*4.2]*1*0.2 m3 1.12
4.2*1*0.15 m?3 0.63
RAZEM 1.75
119|KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokoséci |m?2
d.5|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(1.34+1.33)*0.5*%4.2]*2 m? 11.21
RAZEM 11.21
120/ KNR 4-051I |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.5/0124-02
4.2 szt. 4.20
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.20
121/KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych PCV o $r. 425 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.5/0409-01  |pie
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.5[18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
4.2*1*0.15 m3 0.63
RAZEM 0.63
123 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm-30% m
d.5|18 0408-02 | odzysk
4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
124 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.5/18 0422-02 |wcisk o $r. zewn. 160 mm-Mufa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
125/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o sr. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.5|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku-dodano trzon studzienki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.5/18 0517-02 |teleskopowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127/ KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.5/18 0511-03
4.2*1*0.4 m3 1.68
RAZEM 1.68
128 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.5/18 0706-01 |mm 1
prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
129/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.5|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
{(4.49+1.75)-[(0.63+1.68)+(3.14%0.425°2/4*1.34)]} *0.8 m3 2.99
RAZEM 2.99
130/ KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zaggszezarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.5/01 0228-03
{(4.49+1.75)-[(0.63+1.68)+(3.14%0.425°2/4*1.34)]} *0.8 m3 2.99
RAZEM 2.99
131|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci |m3
d.5/01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-20%
0101
{(4.49+1.75)-[(0.63+1.68)+(3.14*0.425"2/4*1.34)] } ¥0.2 m3 0.75
RAZEM 0.75
132|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.5|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(0.63+1.68)+(3.14*0.42572/4*1.34) m3 2.50
RAZEM 2.50

-12-

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6757 dla Gmina Wegorzyno Wszelkie prawa zastrzezone




Koszotorys - naprawa aglomeracji - aktalizacja Ill kw 2020

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
133|KNR-W 2- |Naktady uzupeiajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.5|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I1-9 km
Krotnos¢ = 18
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
134/ KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno- |t
d.5/1106-01 asfaltowa
4*0.08%2.8 t 0.90
RAZEM 0.90
135|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.5|01 0109-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
ODPADOW BITUMICZNYCH
4*0.08*1.3 m3 0.42
RAZEM 0.42
136/ KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-  |m3
d.5|01 0109-20 |nych konstrukceji na kazdy nastgpny 1 km-za 9 km
Krotno$¢ =9
0.42 m3 0.42
RAZEM 0.42
137|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.5/0802-07  |bosci 15 cm
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
138/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?
d.5/0802-08  |szy 1 cm grubosci-10 cm
Krotnos¢ = 10
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
139|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.5|01 0109-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
GRUZU
4*0.25*1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
140 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.5|01 0109-12 |czymi na kazdy nastgpny 1 km-9 km
Krotno$¢ =9
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
141|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.5/0114-05  |geszczeniu 15 cm
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
142|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.5/0114-07  |geszczeniu 8 cm
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
143|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?
d.5/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu-2 cm
Krotnos¢ =2
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
144|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie-  |m?
d.5/0815-07  |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
145|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 ¢m na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0502-04  |piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa-30 % nowych
ptytek
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
146 Organizacja ruchu, zaj¢cie pasa drogowego 5 kpl
d.5|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
147 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.5|kalk. wtas-
na
4 m 4.00
RAZEM 4.00
6/45231300- |Zad.nr 6 -ul. Drawska Sr96A-S97, Sr315-S96 i S129-Sr130 +przelozenie sieci -Roboty ziemne i
8 montazowe
148 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- \km
d.6|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnos¢ =2
(149)/1000 km 0.15
RAZEM 0.15
149/ KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.6|01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-1I-60%
[(3.1142.55)*0.5*16+(2.55+1.1)*0.5*43+(1.95+2.06)*0.5*8+(2.06+ | m3 173.87
2.55)*0.5*36+(1.3+1.88)*0.5*8+(1.88+1.67)*0.5*8+(1.67+1.27)*
0.5*%10.5+(2.25+1.86)*0.5*12]*1*0.6
RAZEM 173.87
150/ KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.6|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku topata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
40%
[(1.35+1.54)*0.5*%19+(3.11+2.55)*0.5*%16+(2.55+1.1)*0.5*43+ m3 126.90
(1.95+2.06)*0.5*8+(2.06+2.55)*0.5*36+(1.3+1.88)*0.5*8+(1.88+
1.67)*0.5*%8+(1.67+1.27)*0.5*10.5+(2.25+1.86)*0.5*12]*1*0.4
(12+149)*1*0.15 m3 24.15
RAZEM 151.05
151/ KNR-W 2- |Iglofiltry o §r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.6|01 0606-01 |sypki na glebokos¢ do 4 m
59*2 szt. 118.00
RAZEM 118.00
152 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow m-g
d.6|kalk. wtas-
na
(59/10)*24 m-g 141.60
RAZEM 141.60
153|KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokoséci |m?
d.6|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(1.35+1.54)*0.5*%19+(3.11+2.55)*0.5*%16+(2.55+1.1)*0.5*43+ m? 634.49
(1.95+2.06)*0.5*%8+(2.06+2.55)*0.5*36+(1.3+1.88)*0.5*8+(1.88+
1.67)*0.5*%8+(1.67+1.27)*0.5*10.5+(2.25+1.86)*0.5*%12]*2
RAZEM 634.49
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154/ KNR 4-05I |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 200 mm szt.
d.6/0124-03
149 szt. 149.00
RAZEM 149.00
155/KNR 4-051 |Demontaz rurociaggu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.6|0124-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
156/ KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych PCV o ér. 600 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.6/0409-01 |pie
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
157/ KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1200 mm  |kpl.
d.6/0409-03 + |w gotowym wykopie wraz z wywozem do wykorzystania
KNR-W 4-
01 0109-11
+ KNR-W
4-01 0109-
12
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
158/ KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.6|18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
(12+149)*1*0.15 m3 24.15
RAZEM 24.15
159/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $§r. zewn. 200 mm-30 % m
d.6/18 0408-03 |odzysk
130 m 130.00
RAZEM 130.00
160 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm-30% m
d.6|18 0408-02 | odzysk
12 m 12.00
RAZEM 12.00
161 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.6|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
162/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.6|18 0422-03 |wcisk o $§r. zewn. 200 mm-Trdjnik
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
163/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.6|18 0421-03 |wcisk o $r. zewn. 200 mm-Kolana
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
164 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.6|18 0422-02 |wcisk o $§r. zewn. 160 mm-Trdjnik
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
165/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe tagczone na szt
d.6/18 0421-02 |wcisk o $r. zewn. 160 mm-Luk 90 st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
166/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r. 600 mm - zamknigcie|szt.
d.6/18 0517-02 |rurg teleskopowa-materiat z odzysku
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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167/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 600 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.6/18 0517-02 |teleskopowa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
168 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.6/18 0517-02 |teleskopowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169 Docigzenie studzienki Sr96A kpl.
d.6|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170/ KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.6/18 0511-03
(149)*1*0.4 m3 59.60
RAZEM 59.60
171/ KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -
d.6/18 0706-02 1
prob.
7 odc. - 7.00
1
prob.
RAZEM 7.00
172|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.6/18 0706-01 |mm 1
prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
173/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.6|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IT1I-60%
{(190.35+151.05)-[(24.15+64.4)+(3.14*0.6"2/4*3.55)+(3.14*0.425"|m3 150.84
2/4*3.11)]}*0.6
RAZEM 150.84
174 KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.6/01 0228-03
{(190.35+151.05)-[(24.15+64.4)+(3.14*0.6"2/4*3.55)+(3.14*0.425"|m3 150.84
2/4*3.11)]}*0.6
RAZEM 150.84
175|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci |m3
d.6/01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-40%
0101
{(190.35+151.05)-[(24.15+64.4)+(3.14*0.6"2/4*3.55)+(3.14*0.425"|m3 100.56
2/4*3.11)]}1*0.4
RAZEM 100.56
176 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.6|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(24.15+64.4)+(3.14*0.6"2/4*3.55)+(3.14*0.425"2/4*3.11) m3 89.99
RAZEM 89.99
177/ KNR-W 2- |Naktady uzupeniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.6|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I11-9 km
Krotnos¢ = 18
89.99 m3 89.99
RAZEM 89.99
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178 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.6|kalk. wtas-
na
12+149 m 161.00
RAZEM 161.00
7145231300- |Zad.nr 8 - ul. Drawska Sr 307A-Sr307 przelozenie przylacza i usuni¢cie kolizji z wodociagiem-
8 Roboty ziemne i montazowe
179/ KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- \km
d.7|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
Krotnos¢ =2
7/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
180/ KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.7|01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-I1I-80%
[(1.73+1.7)*0.5*7]*1*0.8 m?3 9.60
RAZEM 9.60
181/ KNR-W 2- |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.7|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku fopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(1.73+1.7)*0.5*7]*1*0.2 m3 2.40
7%1*0.15 m?3 1.05
RAZEM 3.45
182|KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokoséci |m?2
d.7|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(1.73+1.7)*0.5*%7]*2 m? 24.01
RAZEM 24.01
183/ KNR 4-05I |Demontaz rurociagu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.7|0124-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
184/ KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.7|18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
7*1*0.15 m3 1.05
RAZEM 1.05
185 Przeciecie rury PCV ér. 160 mm szt
d.7|kalk. wtas-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
186/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm-30% m
d.7|18 0408-02 | odzysk
7 m 7.00
RAZEM 7.00
187/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.7]18 0422-02 |wcisk o $r. zewn. 160 mm-Mufa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
188/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.7/18 0517-02 |teleskopowa
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189 Usunigcie kolizji z istn. wodociagiem dn 160 mm poprzez zasyfono- |kpl
d.7|kalk. wlas- |wanie
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
190/ KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.7/18 0511-03
7*1*0.4 m3 2.80
RAZEM 2.80
191/ KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.7/18 0706-01 |mm 1
prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
192|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.7|/01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
{(9.6+3.45)-[(1.05+2.8)+(3.14*0.425"2/4*1.73)]} *0.8 m3 7.16
RAZEM 7.16
193/ KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.701 0228-03
{(9.6+3.45)-[(1.05+2.8)+(3.14*0.425"2/4*1.73)]} *0.8 m3 7.16
RAZEM 7.16
194/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci |m3
d.7|01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
0101
{(9.6+3.45)-[(1.05+2.8)+(3.14*0.425"2/4*1.73)]} *0.2 m3 1.79
RAZEM 1.79
195/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w |m3
d.7|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(1.05+2.8)+(3.14*0.425"2/4*1.73) m3 4.10
RAZEM 4.10
196 KNR-W 2- |Naktady uzupeniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.7|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I1-9 km
Krotnos¢ = 18
4.1 m3 4.10
RAZEM 4.10
197/ KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?
d.7/0807-03
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
198/KNR 0-11 |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - przyjeto 30% nowej |m?
d.7|0317-01  |kostki
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
199|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.7/0802-07  |bosci 15 cm
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
200/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?
d.7/0802-08  |szy 1 cm grubosci-10 cm
Krotnos¢ = 10
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
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201|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m3
d.7|01 0109-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
GRUZU
2*0.25*1.3 m3 0.65
RAZEM 0.65
202|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m3
d.7|01 0109-12 |czymi na kazdy nastgpny 1 km-9 km
Krotno$¢ =9
0.65 m3 0.65
RAZEM 0.65
203|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.7/0114-05  |geszczeniu 15 cm
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
204/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.7/0114-07  |geszczeniu 8 cm
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
205/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?
d.7/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu-2 cm
Krotnos¢ =2
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
206/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wyso- |m?2
d.7/0806-04  |kosci do 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
207|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 16 cm na m?
d.7/0302-02  |podsypce cementowo-piaskowej-30% nowej kostki
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
208 Organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego 8 kpl
d.7|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
209 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.7|kalk. wtas-
na
7 m 7.00
RAZEM 7.00
8/45231300- |Zad.nr 9 - ul. Drawska S100-S101, Sr105-S106,S99-Sr319,Sr103-Sr327 i Sr104-Sr328-Roboty
8 ziemne i montazowe
210|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.8|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJINA
Krotnos¢ =2
(43+52)/1000 km 0.10
RAZEM 0.10
211|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.8|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku lopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m
[(1.44+1.57)*0.5%28.5+(1.63+1.34)*0.5*%23+(0.91+0.59)*0.5*8+  |m3 121.44
(1.05+0.98)*0.5*%16.5+(0.99+1.35)*0.5*18.5]*1
(43+52)*1*0.15 m3 14.25
RAZEM 135.69

-19-

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 6757 dla Gmina Wegorzyno Wszelkie prawa zastrzezone




Koszotorys - naprawa aglomeracji - aktalizacja Ill kw 2020

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
212|KNR-W 2- |Iglofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.8|01 0606-01 |sypki na glebokos¢ do 4 m
95%2 szt. 190.00
RAZEM 190.00
213 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow m-g
d.8|kalk. wtas-
na
(95/10)*24 m-g 228.00
RAZEM 228.00
214/KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokoséci |m?
d.8|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(1.44+1.57)*0.5%28.5+(1.63+1.34)*0.5*23+(0.91+0.59)*0.5*8+  |m? 242.88
(1.05+0.98)*0.5*%16.5+(0.99+1.35)*0.5*18.5]*2
RAZEM 242.88
215|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 200 mm szt.
d.8/0124-03
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
216|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.8|0124-02
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
217/KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.8|18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
(52+43)*1*0.15 m3 14.25
RAZEM 14.25
218|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm-30 % m
d.8|18 0408-03 |odzysk
52 m 52.00
RAZEM 52.00
219|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm-30% m
d.8|18 0408-02 |odzysk
43 m 43.00
RAZEM 43.00
220|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.8|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
221|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.8]18 0422-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Mufa
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
222|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.8|18 0422-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Trdjnik
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na  |szt
d.8]18 0421-02 |wcisk o $r. zewn. 160 mm-Luk 90 st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
224/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.8|18 0517-02 |teleskopowa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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225|KNR-W 2- |Obsypka z materiatow sypkich gr. 40 cm m3
d.818 0511-03
(43+52)*1*0.4 m3 38.00
RAZEM 38.00
226/KNR-W 2- |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.8]18 0706-02 1
prob.
2 odc. - 2.00
1
prob.
RAZEM 2.00
227|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.8/18 0706-01 mm 1
prob.
3 odc. - 3.00
1
prob.
RAZEM 3.00
228/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokosci |m3
d.8|01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-I1
0101
{135.69-[(14.25+38)+(3.14*0.425"2/4*1.57)]} m3 83.22
RAZEM 83.22
229/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w  |m3
d.8|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(14.25+38)+(3.14*0.425"2/4*1.57) m3 52.47
RAZEM 52.47
230|KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.8|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I1-9 km
Krotnos¢ = 18
52.47 m3 52.47
RAZEM 52.47
231 Organizacja ruchu, zajg¢cie pasa drogowego 9 kpl
d.8|kalk. wtas-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
232 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.8|kalk. wtas-
na
43+52 m 95.00
RAZEM 95.00
9/45231300- |Zad.nr 10 - ul. Drawska Sr 231-Sr232 przelozenie przylacza i usuni¢cie kolizji z wodociagiem-
8 Roboty ziemne i montazowe
233|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.9|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJINA
Krotnos¢ =2
7/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
234/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.9|01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-I1I-80%
[(1.5+1.5)*0.5*7]*1*0.8 m?3 8.40
RAZEM 8.40
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
235|KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.9|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
0101 urobku fopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(1.5+1.5)*0.5*%7]*1*0.2 m3 2.10
7%1*0.15 m3 1.05
RAZEM 3.15
236/ KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokoséci |m?2
d.9|01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(1.5+1.5)*0.5*7]*2 m? 21.00
RAZEM 21.00
237|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.9|0124-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
238/ KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.9|18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
05/06
7*%1*0.15 m3 1.05
RAZEM 1.05
239 Przeciecie rury PCV ér. 160 mm szt
d.9|kalk. wtas-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
240|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm-30% m
d.9|18 0408-02 | odzysk
7 m 7.00
RAZEM 7.00
241|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.9|18 0422-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Mufa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
242|KNR-W 2- |Obsypka z materiatow sypkich gr. 40 cm m3
d.918 0511-03
7*1*0.4 m3 2.80
RAZEM 2.80
243|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.9/18 0706-01 |mm 1
prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
244/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.9|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
{(8.4+3.15)-[(1.05+2.8)]}*0.8 m3 6.16
RAZEM 6.16
245|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11T m3
d.9|01 0228-03
{(8.4+3.15)-[(1.05+2.8)]} *0.8 m3 6.16
RAZEM 6.16
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PRZEDMIAR
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246/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokosci |m3
d.9|01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
0101
{(8.4+3.15)-[(1.05+2.8)]}*0.2 m3 1.54
RAZEM 1.54
247/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w  |m3
d.9|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(1.05+2.8) m3 3.85
RAZEM 3.85
248/ KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.9|01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. I-I11-9 km
Krotnos¢ = 18
3.85 m3 3.85
RAZEM 3.85
249 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.9|kalk. wtas-
na
7 m 7.00
RAZEM 7.00
10/45231300- |Zad.nr 12 -ul. Podgérna Sr236A-Sr236-Roboty ziemne i montazowe
8
250/ KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.1|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJINA
0 Krotno$¢ =2
3/1000 km 0.00
RAZEM 0.00
251|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.1/01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
0
[(2.02+1.92)*0.5*3.2]*1*0.8 m3 5.04
RAZEM 5.04
252|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
010101 urobku fopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(2.02+1.92)*0.5*3.2]*1*0.2 m3 1.26
3.2*%1*0.15 m?3 0.48
RAZEM 1.74
253|KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokoséci |m?
d.1{01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
0 kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(2.02+1.92)*0.5*3.2]*2 m? 12.61
RAZEM 12.61
254|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.1/0124-02
0
4.2 szt. 4.20
RAZEM 4.20
255|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych PCV o $r. 425 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.1/0409-01  |pie
Olanalogia
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
256/ KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.1|18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
0/05/06
3.2*%1*0.15 m3 0.48
RAZEM 0.48
257 Przecigcie rury PCV ér. 160 mm szt
d.1|kalk. wtas-
O/na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
258/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm-30% m
d.1|18 0408-02 | odzysk
0
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
259|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.1|18 0422-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Mufa
0
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
260/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o ér. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowg-materiat z odzysku-dodano trzon studzienki
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
261|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.1/18 0517-02 |teleskopowa
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
262|KNR-W 2- |Obsypka z materiatow sypkich gr. 40 cm m3
d.1/18 0511-03
0
3.2*%1*%0.4 m3 1.28
RAZEM 1.28
263|KNR-W 2- |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.1/18 0706-01 |mm 1
0 prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
264/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
0
{(5.04+1.74)-[(0.48+1.28)+(3.14%0.425"2/4*2.02)]} *0.8 m3 3.79
RAZEM 3.79
265|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11T m3
d.1/01 0228-03
0
{(5.04+1.74)-[(0.48+1.28)+(3.14%0.425"2/4*2.02)]} *0.8 m3 3.79
RAZEM 3.79
266/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci |m3
d.1/01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-20%
0/0101
{(5.04+1.74)-[(0.48+1.28)+(3.14%0.425"2/4*2.02)]} *0.2 m3 0.95
RAZEM 0.95
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
267/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w  |m3
d.1|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(0.48+1.28)+(3.14*0.425"2/4*2.02) m3 2.05
RAZEM 2.05
268 KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1{01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
0 dzonych ziemi kat. I-I11-9 km
Krotnos¢ = 18
2.05 m3 2.05
RAZEM 2.05
269/ KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie-  |m?
d.1/0815-07  |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
0 kowej
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
270|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0502-04 |piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa-30 % nowych
0 ptytek
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
271 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.1|kalk. wtas-
O/na
3 m 3.00
RAZEM 3.00
11/45231300- |Zad.nr 13 - ul. Podgérna Sr184A-Sr465, Sr185A-Sr463, Sr186A-Sr464 -Roboty ziemne i monta-
8 zowe
272|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.1|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
1 Krotnos¢ =2
10/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
273|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.1/01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
1
[(3+2.92)*0.5*3.5]*1*0.8 m3 8.29
RAZEM 8.29
274/ KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
1/0101 urobku lopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
1.7 m3 1.70
RAZEM 1.70
275/KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci |m?2
d.1{01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
1 kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
276|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 200 mm szt.
d.1/0124-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR
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277/ KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.1{18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
1/05/06
3*1*0.15 m3 0.45
RAZEM 0.45
278/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm-30 % m
d.1|18 0408-03 | odzysk
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
279|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe taczone na szt
d.1|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
280|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.1/18 0517-02 |teleskopowa
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
281|KNR-W 2- |Obsypka z materiatow sypkich gr. 40 cm m3
d.1/18 0511-03
1
3*1*0.4 m3 1.20
RAZEM 1.20
282|KNR-W 2- |Préoba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/18 0706-02 1
1 prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
283|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
284|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11T m3
d.101 0228-03
1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
285 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.1|kalk. wtas-
lina
8+63 m 71.00
RAZEM 71.00
12|45231300- |Zad.nr 14 - ul. Poludniowa S63-Sr65, Sr64-Sr54A i Sr65-Sr272 -Roboty ziemne i montazowe
8
286/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- | km
d.1]01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
2 Krotnos¢ =2
(15+59)/1000 km 0.07
RAZEM 0.07
287/ KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.1/01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[(2.5+2.38)*0.5%15.2+(2.384+2.35)*0.5%9.3+(2.35+2.1)*0.5*24.6+ |m3 116.87
(2.35+2.18)*0.5*3+(2.1+1.39)*0.5*14.6]*1*0.8
RAZEM 116.87
288|KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
210101 urobku topata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(2.5+2.38)*0.5%15.2+(2.384+2.35)*0.5%9.3+(2.35+2.1)*0.5*24.6+ |m3 29.22
(2.35+2.18)*0.5*3+(2.1+1.39)*0.5*14.6]*1*0.2
(15+59-7)*1*0.15 m?3 10.05
RAZEM 39.27
289/KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokoséci |m?2
d.1{01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
2 kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(2.5+2.38)*0.5%15.2+(2.384+2.35)*0.5%9.3+(2.35+2.1)*0.5*24.6+ |m? 292.18
(2.35+2.18)*0.5*%3+(2.1+1.39)*0.5*14.6]*2
RAZEM 292.18
290|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 200 mm szt.
d.1/0124-03
2
59-10 szt. 49.00
RAZEM 49.00
291|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.1/0124-02
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
292|KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych rura- |m
d.1{18 0307-01 |mi o $r. 300 mm w gruntach kat.I-II wraz z wykonaniem komory
2 startowej i koncowej
7 m 7.00
RAZEM 7.00
293|KNR-W 2- |Przecigganie rurociagoéw przewodowych o ér. nominalnej 200 mm  |m
d.1/18 0309-01 |PCV w rurach ochronnych
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
294|KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych PCV o $r. 600 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.1/0409-01  |pie
2|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
295|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych PCV o $r. 425 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.1/0409-01  |pie
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
296/ KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.1{18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
2105/06
(15+59-7)*1*0.15 m3 10.05
RAZEM 10.05
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297 Przecigcie rury PCV ér. 160 mm szt
d.1|kalk. wtas-
2|na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
298| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm-30 % m
d.1|18 0408-03 | odzysk
2
49.1 m 49.10
RAZEM 49.10
299|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm-30% m
d.1|18 0408-02 | odzysk
2
14.6 m 14.60
RAZEM 14.60
300 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.1]18 0408-03
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
301 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.1|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
302/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.1|18 0422-02 |wcisk o §r. zewn. 160 mm-Mufa
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
303/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r. 600 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
304 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o sr. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
305/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.1/18 0517-02 |teleskopowa
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
306/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.1|18 0513-03 |wykopie o gtebokosci 3m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
307/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym  ([0.5
d.1|18 0513-04 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
2 stud.
-1 [0.5 -1.00
m]
stud.
RAZEM -1.00
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308 KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.1/18 0511-03
2
(15+59-7)*1*0.4 m3 26.80
RAZEM 26.80
309 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/18 0706-02 1
2 prob.
4 odc. - 4.00
1
prob.
RAZEM 4.00
310/ KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.1/18 0706-01 |mm 1
2 prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
311|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
2
{(116.87+39.27)-[(10.05+26.8)+(3.14*0.2"2/4*3)+(3.14*0.425"2/ |m3 92.98
4*2.18)+(3.14*1.2°2/4*2.35)]}*0.8
RAZEM 92.98
312|KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.1/01 0228-03
2
{(116.87+39.27)-[(10.05+26.8)+(3.14*0.2"2/4*3)+(3.14*0.425"2/ |m3 92.98
4*2.18)+(3.14*1.272/4*2.35)]} *0.8
RAZEM 92.98
313|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci |m3
d.1/01 0312-  |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I-20%
210101
{(116.87+39.27)-[(10.05+26.8)+(3.14*0.2"2/4*3)+(3.14*0.425"2/ |m3 23.25
4*2.18)+(3.14*1.272/4*2.35)]}*0.2
RAZEM 23.25
314|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w = |m3
d.1|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(10.05+26.8)+(3.14*0.2"2/4*3)+(3.14*0.42572/4*2.18)+(3.14*1.2" |m3 39.91
2/4*2.35)
RAZEM 39.91
315|KNR-W 2- |Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.1{01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
2 dzonych ziemi kat. I-I1-9 km
Krotnos¢ = 18
39.91 m3 39.91
RAZEM 39.91
316/KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno- |t
d.1/1106-01 asfaltowa
2
12*0.08%2.8 t 2.69
RAZEM 2.69
317|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.1{01 0109-11 |czymi na odlegltos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
2 ODPADOW BITUMICZNYCH
12*0.08*1.3 m3 1.25
RAZEM 1.25
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
318/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-  |m3
d.1]01 0109-20 |nych konstrukcji na kazdy nastgpny 1 km-za 9 km
2 Krotno$¢ =9
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
319|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.1/0802-07  |bosci 15 cm
2
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
320/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?
d.1]0802-08  |szy 1 cm grubosci-10 cm
2 Krotnos¢ = 10
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
321|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.1{01 0109-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
2 GRUZU
12*0.25*1.3 m3 3.90
RAZEM 3.90
322|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.1{01 0109-12 |czymi na kazdy nastgpny 1 km-9 km
2 Krotno$¢ =9
3.9 m3 3.90
RAZEM 3.90
323|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.1/0114-05  |geszczeniu 15 cm
2
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
324|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.1/0114-07  |geszczeniu 8 cm
2
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
325|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?
d.1/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu-2 cm
2 Krotnos¢ =2
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
326/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?
d.1/0807-03
2
37.5 m? 37.50
RAZEM 37.50
327|KNR 0-11 |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - przyjeto 30% nowej  |m?
d.1]0317-01  |kostki
2
37.5 m? 37.50
RAZEM 37.50
328/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- |m?
d.1/0815-07  |szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
2 kowej
3 m? 3.00
RAZEM 3.00
329|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1/0502-04 |piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa-30 % nowych
2 ptytek
3 m? 3.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
330 Organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego 14 kpl
d.1|kalk. wtas-
2|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
331 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.1|kalk. wtas-
2|na
15+59 m 74.00
RAZEM 74.00
13/45231300- |Zad.nr 15 - ul. Zielona S136-S139, S137-Sr390, S139-S391, S133-S135 i S134-S384 -Roboty
8 ziemne i montazowe
332|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- |km
d.1|01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
3 Krotnos¢ =2
(39+72)/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
333|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.1/01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
3
[(1.96+2.14)*0.5%7.3+(2.14+2.73)*0.5%7.5+(2.73+1.96)*0.5*14+  |m3 159.24
(2.14+1.28)*0.5*7.3+(1.96+1.15)*0.5*13.4+(1.63+1.65)*0.5*22.8+
(1.75+1.67)*0.5*20.3+(1.75+1.28)*0.5*18.2]*1*0.8
RAZEM 159.24
334/ KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.1|01 0310- |fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
310101 urobku fopata lub wyciggiem recznym kat. I-1I; glebokos¢ do 1.5 m-
20%
[(1.96+2.14)*0.5%7.3+(2.14+2.73)*0.5%7.5+(2.73+1.96)*0.5*14+  |m3 39.81
(2.14+1.28)*0.5*7.3+(1.96+1.15)*0.5*13.4+(1.63+1.65)*0.5*22.8+
(1.75+1.67)*0.5*20.3+(1.75+1.28)*0.5*%18.2]*1*0.2
(39+72)*1*0.15 m3 16.65
RAZEM 56.46
335|KNR-W 2- |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokoséci |m?2
d.1{01 0314-01 |do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
3 kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)
[(1.96+2.14)*0.5%7.3+(2.14+2.73)*0.5*7.5+(2.73+1.96)*0.5* 14+  |m? 398.11
(2.14+1.28)*0.5*7.3+(1.96+1.15)*0.5*13.4+(1.63+1.65)*0.5*22.8+
(1.75+1.67)*0.5*%20.3+(1.75+1.28)*0.5*18.2]*2
RAZEM 398.11
336/KNR 4-051 | Demontaz rurociaggu z PCW o ér. zewn. 200 mm szt.
d.1/0124-03
3
72 szt. 72.00
RAZEM 72.00
337/KNR 4-051 | Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. 160 mm szt.
d.1/0124-02
3
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
338 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych PCV o ér. 600 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.1/0409-01 |pie
3|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
339 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych PCV o ér. 425 mm w gotowym wyko- |kpl.
d.1/0409-01  |pie
3|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
340/ KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.1{18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
3/05/06
(39+72)*1*0.15 m3 16.65
RAZEM 16.65
341 Przecigcie rury PCV ér. 160 mm szt
d.1|kalk. wtas-
3/na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
342/ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm-30 % m
d.1|18 0408-03 | odzysk
3
72 m 72.00
RAZEM 72.00
343 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm-30% m
d.1|18 0408-02 | odzysk
3
39 m 39.00
RAZEM 39.00
344 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.1|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Trdjnik
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
345/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na  |szt
d.1|18 0421-03 |wcisk o $r. zewn. 200 mm-Kolana
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
346/ KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.1|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
347 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.1|18 0422-02 |wcisk o $§r. zewn. 160 mm-Trdjnik
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
348 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na  |szt
d.1|18 0421-02 |wecisk o $r. zewn. 160 mm-Kolana
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
349 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o ér. 600 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
3
2 szt. 2.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
350/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o sr. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
351 KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.1/18 0511-03
3
(39+72)*1*0.4 m3 44.40
RAZEM 44.40
352/KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/18 0706-02 1
3 prob.
5 odc. - 5.00
1
prob.
RAZEM 5.00
353/ KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.1/18 0706-01 |mm 1
3 prob.
4 odc. - 4.00
1
prob.
RAZEM 4.00
354|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
3
{(159.24+49.86)-[(16.65+44.4)]} *0.8 m3 118.44
RAZEM 118.44
355/KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.1/01 0228-03
3
{(159.24+49.86)-[(16.65+44.4)]} *0.8 m3 118.44
RAZEM 118.44
356/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci |m3
d.1{01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
3/0101
{(159.24+49.86)-[(16.65+44.4)]}*0.2 m3 29.61
RAZEM 29.61
357|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(16.65+44.4) m3 61.05
RAZEM 61.05
358/KNR-W 2- |Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.1{01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
3 dzonych ziemi kat. I-I11-9 km
Krotnos¢ = 18
61.05 m3 61.05
RAZEM 61.05
359/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?
d.1/0807-03
3
322 m? 322.00
RAZEM 322.00
360/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.1/0802-07  |bosci 15 cm
3
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
302 m? 302.00
RAZEM 302.00
361|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?
d.1/0802-08  |szy 1 cm grubosci-10 cm
3 Krotnos¢ = 10
302 m? 302.00
RAZEM 302.00
362|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.1{01 0109-11 |czymi na odlegltos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIE
3 GRUZU
302*0.25*1.3 m3 98.15
RAZEM 98.15
363|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.1{01 0109-12 |czymi na kazdy nastgpny 1 km-9 km
3 Krotno$¢ =9
98.15 m3 98.15
RAZEM 98.15
364|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.1/0114-05  |geszczeniu 15 cm
3
302 m? 302.00
RAZEM 302.00
365|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
d.1/0114-07  |geszczeniu 8 cm
3
302 m? 302.00
RAZEM 302.00
366/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?
d.1/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu-2 cm
3 Krotno$¢ =2
302 m? 302.00
RAZEM 302.00
367|KNR 0-11 |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - przyjeto 30% nowej |m?
d.1]0317-01  |kostki
3
302+20 m? 322.00
RAZEM 322.00
368 Organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego 15 kpl
d.1|kalk. wtas-
3/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
369 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.1|kalk. wtas-
3/na
39+72 m 111.00
RAZEM 111.00
14/45231300- |Zad.nr 16 - ul. Zielona S107-S121, S1121-Sr367, Sr112-Sr343A, S114-Sr348 i S116-Sr356 -Ro-
8 boty ziemne i montazowe
370/ KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - WYTYCZE- |km
d.1]01 0113-08 |NIE I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
4 Krotnos¢ =2
(56+247)/1000 km 0.30
RAZEM 0.30
371|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 |m3
d.1/01 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-11-80%
4
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

[(2.77+2.67)%0.5%32.9+(2.67+1.39)%0.5%13.6+(1.39+1.47)*0.5*
27.2+(1.47+1.57)%0.5%8.1+(1.57+1.72)*0.5%19.4+(1.72+1.84)*0.5*
11-+(1.84+1.97)*0.5%15.3+(1.97+2.37)*0.5%18.3+(2.37+1.8)*0.5*
6.2-+(1.8+2.35)%0.5%13+(2.35+2.66)*0.5*41+(2.66+2.28)*0.5*
17.2+(2.28+1.79)*0.5%23.6+(1.79+1.33)*0.5%10.9+(1.72+1.21)*
0.5%5.2+(1.97+1.82)*0.5%3.8+(1.82+1.39)*0.5* 1 1.5+(1.39+1.14)*
0.5%2.4+(1.8+1.35)*0.5%15+(1.35+1.07)*0.5*5+(1.07+1.04)*0.5*
2.3]%1%0.8

m3

485.75

RAZEM

485.75

372
d.1

KNR-W 2-
01 0310-
0101

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznym kat. I-11; glebokos¢ do 1.5 m-
20%

[(2.77+2.67)%0.5%32.9+(2.67+1.39)%0.5%13.6+(1.39+1.47)*0.5*
27.2+(1.47+1.57)%0.5%8.1+(1.57+1.72)*0.5%19.4+(1.72+1.84)*0.5*
11-+(1.84+1.97)*0.5%15.3+(1.97+2.37)*0.5%18.3+(2.37+1.8)*0.5*
6.2-+(1.8+2.35)%0.5%13+(2.35+2.66)*0.5*41+(2.66+2.28)*0.5*
17.2+(2.28+1.79)*0.5%23.6+(1.79+1.33)*0.5%10.9+(1.72+1.21)*
0.5%5.2+(1.97+1.82)*0.5%3.8+(1.82+1.39)*0.5* 1 1.5-+(1.39+1.14)*
0.5%2.4+(1.8+1.35)*%0.5%15+(1.35+1.07)*0.5*5+(1.07+1.04)*0.5*
2.3]%1%0.2

(56+247)%1%0.15

m3

m3

121.44

45.45

RAZEM

166.89

373
d.1

KNR-W 2-
01 0314-01

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I-II wraz z rozbidrka (szerokos¢ do 1m)

[(2.77+2.67)%0.5%32.9+(2.67+1.39)%0.5%13.6+(1.39+1.47)*0.5*
27.2+(1.47+1.57)%0.5%8.1+(1.57+1.72)*0.5%19.4+(1.72+1.84)*0.5*
11-+(1.84+1.97)*0.5%15.3+(1.97+2.37)*0.5%18.3+(2.37+1.8)*0.5*
6.2-+(1.8+2.35)%0.5%13+(2.35+2.66)*0.5%41+(2.66+2.28)*0.5*
17.2+(2.28+1.79)*0.5%23.6+(1.79+1.33)*0.5%10.9+(1.72+1.21)*
0.5%5.2-+(1.97+1.82)*0.5%3.8+(1.82+1.39)*0.5* 1 1.5-+(1.39+1.14)*
0.5%2.4+(1.8+1.35)*%0.5%15+(1.35+1.07)*0.5*5+(1.07+1.04)*0.5*
2.3]%2

m?2

m?2

1214.38

RAZEM

1214.38

374
d.1

KNR 4-051
0124-03

Demontaz rurociggu z PCW o §r. zewn. 200 mm

247

Szt.

Szt.

247.00

RAZEM

247.00

375
d.1

KNR 4-051
0124-02

Demontaz rurociaggu z PCW o §r. zewn. 160 mm

56

Szt.

Szt.

56.00

RAZEM

56.00

376
d.1

KNR 4-051
0409-01
analogia

Demontaz studni rewizyjnych PCV o $r. 600 mm w gotowym wyko-
pie

4

4.00

RAZEM

4.00

377
d.1

KNR 4-051
0409-01
analogia

Demontaz studni rewizyjnych PCV o $r. 425 mm w gotowym wyko-
pie

6

6.00

RAZEM

6.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
378 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1200 mm  |kpl.
d.1/0409-03 + |w gotowym wykopie wraz z wywozem do wykorzystania
4/ KNR-W 4-
01 0109-11
+ KNR-W
4-01 0109-
12
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
379|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem ce- |m3
d.1{18 0511- |mentu gr. 15 cm - interpolacja
4105/06
(56+247)*1*0.15 m3 45.45
RAZEM 45.45
380 Przeciecie rury PCV $ér. 160 mm szt
d.1|kalk. wtas-
4|na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
381 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm-30 % m
d.1|18 0408-03 | odzysk
4
247 m 247.00
RAZEM 247.00
382/KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm-30% m
d.1|18 0408-02 | odzysk
4
56 m 56.00
RAZEM 56.00
383 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe faczone na szt
d.1|18 0422-03 |wcisk o §r. zewn. 200 mm-Mufy
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
384 KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o ér. 600 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowag-materiat z odzysku
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
385/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o sr. 425 mm - zamknigcie|szt.
d.1|18 0517-02 |rurg teleskopowa-materiat z odzysku
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
386/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg|szt.
d.1/18 0517-02 |teleskopowa
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
387/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud.
d.1/18 0513-03 |wykopie o glgbokosci 3m-materiat z odzysku
4
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
388/ KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym  ([0.5
d.1|18 0513-04 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
4 stud.
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-3-3-2-2-0-1 [0.5 -11.00
m]
stud.
RAZEM -11.00
389 KNR-W 2- |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 40 cm m3
d.1/18 0511-03
4
(56+247)*1*0.4 m3 121.20
RAZEM 121.20
390 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/18 0706-02 1
4 prob.
13 odc. - 13.00
1
prob.
RAZEM 13.00
391 KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.1/18 0706-01 |mm 1
4 prob.
8 odc. - 8.00
1
prob.
RAZEM 8.00
392|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITI-80%
4
{(485.75+166.89)-[(45.45+121.2)+(3.14*0.425"2/4*2)]} *0.8 m3 388.57
RAZEM 388.57
393/ KNR-W 2- |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.1/01 0228-03
4
{(485.75+166.89)-[(45.45+121.2)+(3.14*0.425"2/4*2)]} *0.8 m3 388.57
RAZEM 388.57
394|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.1{01 0312- |do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11-20%
410101
{(485.75+166.89)-[(45.45+121.2)+(3.14*0.425"2/4*2)]}*0.2 m3 97.14
RAZEM 97.14
395|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w |m3
d.1|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(45.45+121.2)+(3.14*0.425"2/4*2) m3 166.93
RAZEM 166.93
396 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu |m3
d.1{01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
4 dzonych ziemi kat. I-I1-9 km
Krotnos¢ = 18
166.93 m3 166.93
RAZEM 166.93
397/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?
d.1/0807-03
4
733+53+13 m? 799.00
RAZEM 799.00
398/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?
d.1/0802-07  |bosci 15 cm
4
733 m? 733.00
RAZEM 733.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
399|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dal- |m?
d.1/0802-08  |szy 1 cm grubosci-10 cm
4 Krotnos¢ = 10
733 m? 733.00
RAZEM 733.00
400/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m3
d.1{01 0109-11 |czymi na odlegltos¢ do 1 km-DODANO OPLATE ZA UTYLIZACIJE
4 GRUZU
238.22 <733*(0.25*1.3> m3 238.22
RAZEM 238.22
401/ KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m3
d.1{01 0109-12 |czymi na kazdy nastgpny 1 km-9 km
4 Krotno$¢ =9
238.22 m3 238.22
RAZEM 238.22
402|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.1/0114-05  |geszczeniu 15 cm
4
733 m? 733.00
RAZEM 733.00
403/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-07  |geszczeniu 8 cm
4
733 m? 733.00
RAZEM 733.00
404/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?
d.1/0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu-2 cm
4 Krotnos¢ =2
733 m? 733.00
RAZEM 733.00
405/KNR 0-11 |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j - przyjeto 30% nowej  |m?
d.1]0317-01  |kostki
4
733+53+13 m? 799.00
RAZEM 799.00
406 Organizacja ruchu, zajg¢cie pasa drogowego 16 kpl.
d.1|kalk. wtas-
4|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
407 Inspekcja telewizyjna kanatow grawitacyjnych m
d.1|kalk. wtas-
4|na
56+247 m 303.00
RAZEM 303.00
15/45233123- |Zad.nr 17-ul. Podgérna-wykonanie ogrodzenia i placu utwardzonego dla przepompowni P-2
7
408/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawe¢znikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.1|0401-03  |w gruncie kat.I-II
5
4+4+7 m 15.00
RAZEM 15.00
409/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni- |m?
d.1]0101-01  |kow w gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 cm
5
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
410/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?
d.1|0101-02  |kéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci-16 cm
5 Krotno$¢ = 3.2
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
411/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w  |m3
d.1|01 0208-07 | ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
14*0.36+(0.3*0.3*15) m3 6.39
RAZEM 6.39
412|KNR-W 2- |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1{01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
5 dzonych ziemi kat. I-II-za 14 km
Krotnos¢ = 28
6.39 m3 6.39
RAZEM 6.39
413|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
5
15*0.04 m3 0.60
RAZEM 0.60
414|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0403-03  |cementowo-piaskowej
5
15 m 15.00
RAZEM 15.00
415/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk-  |m?
d.1/0103-01  |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II
5
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
416/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudo- |m?
d.1|0111-03  |wy po zaggszczeniu 10 cm
5
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
417/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?
d.1/0114-05  |geszczeniu 15 cm
5
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
418/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce ce-  |m?
d.1]0317-01 + |mentowo-piaskowej grubosci 30 mm z wypelnieniem spoin zaprawa
5|KNR 0-11 |cementowg
0317-08
14 m? 14.00
RAZEM 14.00
419|KNR-W 2- |Prefabrykowana podmuréwka ogrodzenia wraz z tacznikami betono- |m
d.102 1801-02 |we 0.2x0.3 m
5
15-1.5 m 13.50
RAZEM 13.50
420/ KNR-W 2- |Ogrodzenie o panelowe o h wys. 1560 na slupkach panelowych m
d.102 1803-03
5
13 m 13.00
RAZEM 13.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
421|KNR-W 2- |Furtka szer.1500 mm wys. 1560 mm kpl.
d.1/02 1808-03
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16/45231100-

Zad.nr 18-Plukanie i czyszczenie calej nowej kanalizacji grawitacyjnej w zakresie etapu 2 i 3,

6 przeglad i uruchomienie przydopmowych przepompowni Sciekéw. Przylaczenie
422/KNR 4- Mechaniczne czyszczenie kanalow kotowych sieci zewngtrznej o §r. |m
d.1/0511 0101- |0,16-0.25 m wypelnionych osadem do 1/3 wysokosci kanalu wraz z
6/01 wywozem poptuczyn i utylizacja osadu
980 m 980.00
RAZEM 980.00
423/ KNR 4- Mechaniczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przepompowni  |szt.
d.1|0511 0119- |wraz z wywozem popluczyn i utylizacja osadu
6/01
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
424 Organizacja ruchu, zajg¢cie pasa drogowego 18 kpl
d.1|kalk. wtas-
6/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
425 Przeglad i uruchomienie przepompowni przydomowych (demontaz |kpl
d.1|kalk. wtas- |pomp, przeglad serwisowy, ponowny montaz i uruchomienie)
6/na
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
426 Przelaczenie posesji do kanalizacji. kpl
d.1|kalk. wtas-
6/na
38 kpl 38.00
RAZEM 38.00
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