montaz nowej studni D425mm

\ \&27
1:250 g 2

POZIOM POROWNAWCZY 80.00 m n.p.m. 3 ; ;2:; ; 3
RZEDNA TERENU ISTN. 2 E
RZEDNA DNA KANAEU g8 g S g
ZAGLEBIENIE DNA KANAKU 5 3
SPADKI, DEUGOSCI % - _
SREDNICA, MATERIAL DP1 \9@0

ODLEGLOSCI 3= 7 . S 2

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33¢ (www.epi—graf.com.pl)

Sr278

wigczenie do ist. studzienki

1:100

A\

1:250

O0ZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POROWNAWCZY 80.00 m n.p.m.

_ Droga asfaltowa

7 pfyt betonowych

/" h=2300mm, L=0.5m

Sr280 montaz nowej studni D425mm

d323.9x5.6mm stal, L=16.00m

91.62

6.8m

J3.Im

|0 XXX XXX

stn. wod. 6280, Rz.0.=90.83

stn. kabel telek.

stn. wod. 6100, Rz.o.
chodnik_szer.

stn. kan. deszcz.

droga asfalt. szer.

RZEDNA TERENU [STN.

92.22 Istn. kabel telek.

91.70
92.18

RZEDNA DNA KANAtU

89.24
89.31
89.32
89.31

/AGLEBIENIE DNA KANALU

1.30] 89.36[ 90.36|studzienka

2.50| 89.17

SPADKI, DrUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGrOSCI

0.0

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33c (www.epi—graf.com.pl)

jednostka pro jektowa:

"INWOD"”
\ , Inynieria Srodowiska Wodnego
oo oy

Projektowanie i Nadzory

zamawio jocyt

Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

zadanie:

70-781 S:

AANAN ul. Zielone Wzgorze 18/8

tel./fax. 091-488-38-28

branza technologiczno - instalacyjna
pro Jektowalt

mgr inz. Waldemar Lagiewka 7|
upr. 232/Sz/8
opracowatar / .

mgr inz. Paulina Ron%ﬂw

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

Przeprowadzenie robét naprawczych
wykonanej kanalizacji sanitarnej w
Wegorzynie prowadzacych do poprawy
jakosci technicznej i zapewnienia jej
prawidtowej eksploatacii

stadium

Projekt wykonawczy

tytut opracowania:

Projekt robdt naprawczych sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie
etapu 3

tytut rysunku

Profile podiuzne odcinkéw sieci kanalizacii
sanitarnej i przytaczy do przelozenia

- zadanie 3
mieJsce T data hr rys:
SZCZECIN, VIII 2017 S
skalar -
1:100/250




