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wiaczenie przykandalika z dz. nr 295, Rz.d.=98.91

wiaczenie przykanalika z dz. nr 1188, Rz.d.
wiaczenie przykandlika z dz. nr 308, Rz.d.
wigczenie za pomocq kaskady

Istn. przytqcze wodociggowe 632, Rz.o.
wigczenie za pomocq kaskady

Istn. przyfqgcze wodociggowe 632, Rz.o.
wiaczenie przykandlika z dz. nr 309, Rz.d.

43.0m
Proj. wfgczenie kanatu 90,16, Rz.d.
Istn. przyfqcze wodociggowe $32
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\ 2 Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie | Nadzory
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ul. Zielone Wzgorze 18/8
tel./fax. 091-488-38-28

branza technologiczno - instalacyjna

pro Jektowat:

mgr inz. Waldemar tagiewka ~ 'r
upr. 232/Sz/89

opracowata /

mgr inz. Paulina Roma
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

zamawla jocy!

Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

zadanie

Przeprowadzenie robé6t naprawczych
wykonanej kanalizacji sanitarnej w
Wegorzynie prowadzacych do poprawy
jakosci technicznej i zapewnienia jej
prawidiowe] eksploatacii

stadium

Projekt wykonawczy

tytut opracowania:

etapu 3

Projekt robdt naprawczych sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie

tytut rysunku

- zadanie 15

Profile podiuzne odcinkéw sieci kanalizaci
sanitamej i przytaczy do przelozenia

mie jsce | dato
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