Zadanie: Przeprowadzenie robét naprawczych wykonanej kanalizacji sanitarnej w Wegorzynie prowadzacych
do poprawy jakosci technicznej i zapewnienia jej prawidtowej eksploatacji

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t naprawczych dla etapu 3 - cze$¢ B ,czyszczenie”

Czyszczenie i ptukanie przytaczy, studzienek i kanaléw sanitarnych wraz z
kamerowaniem TV na terenie miasta Wegorzyno.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z czyszczeniem i ptukaniem urzadzen
kanalizacji sanitarnej po wykonaniu wszystkich napraw przewidzianych w etapie 2 1 3
robot naprawczych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z czyszczeniem elementoéw kanalizacji sanitarnej oraz kamerowaniem
TV kanatéw przed przekazaniem do eksploatacji, a mianowicie:

a) studzienek przytgczeniowych D 425 mm kanalizacji sanitarnej,

b) studzienek sieciowych kanalizacji sanitarnej D 600 mm i D 1200 mm,

c) kanatéw sanitarnych w przedziale srednic D160, 200. 250 i 315 mm,

d) kamerowanie odcinkdw poddanych naprawie (przetozeniu), wraz z nagraniem
filméw na CD i przekazanie ich Inspektorowi nadzoru (1 kpl.) i zamawiajgcemu (1
kpl.).

e) kamerowania oczyszczonych kanatow wraz z nagraniem filmow na CD i
przekazanie ich Inspektorowi nadzoru ( 1 kpl.) i zamawiajgcemu ( 1 kpl.).

f) zabezpieczenie prac na czas prowadzonych robot

g) uruchomienie przepompowni sieciowych

h) utozenie kabli zasilajgcych i uruchomienie przepompowni przydomowych

i) regulacja i poziomowanie wtazéw wraz z przeglgdem i ponownym montazem
uszczelek podwtazowych

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora nadzoru.

1.3.1. Czyszczenie kanalizacji - usuwanie naniesionego materiatu
zanieczyszczajgcego, w postaci piasku, namutu, bfota, szlamu, lisci, , gatezi,
Smieci,osadow, odpadow budowlanych itp.,utrudniajgcego prawidtowe
funkcjonowanie urzadzenia.

1.3.2. Montowanie uszczelek podwlazowych, poziomowanie wiazow i ich
czyszczenie.

2. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do czyszczenia urzgdzen kanalizacji deszczowej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- samochodu przeznaczonego do czyszczenia kanalizacji z petnym recyklingiem

- samochodu z cysterng asenizacyjng - wciggarek recznych lub mechanicznych,

oraz przyrzadow takich jak:

- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania
osadu ze studni itp.,bgdz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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3. Transport

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje srodkéw
transportowych spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 4.1. Wywoz
zanieczyszczen powinien sie odbywac¢ do zaktadu do tego przeznaczonego

- sktadowisko odpadow statych w przypadku zanieczyszczen statych i potptynnych;
- oczyszczalnia sciekow w przypadku zanieczyszczen ptynnych;

4. Wykonanie roboét

4.1. Oczyszczanie kanatéw i studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki sciekowe mogg by¢ oczyszczane recznie przy uzyciu topat i szufli do
wyciggania osadow z osadnikow lub przy uzyciu samochoddw specjalnych, tj.
prézniowo-ssgcych, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wzglednie przez
oczyszczanie strumieniem wody pod ciSnieniem przy rownoczesnym przemywaniu
kolektorow kanalizacyjnych’ ktérymi nagromadzone osady zostang

przeniesione poprzez kanaty. Miejscem odpompowywania lub wydobywania
zanieczyszczen moga byc¢:

- poszczegolne studnie witazowe

- przepompownie sciekdw po zdemontowaniu wyposazenia

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowacé do:

a) dowolnych srodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg
nieprzyjemnych zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddéw z przykrywang
skrzynig, jesli nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijgce lub cuchngce,
4.2. Sktadowiska odpadow

Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpadow,
zlokalizowane na:

-wysypiskach publicznych,

-sktadowiskach wtasnych, urzgdzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi
przez wtasciwe wtadze ochrony srodowiska.

5. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia poszczegolnych urzgdzen kanalizacji jest dla
oczyszczenia:

a) kanatéow - 1,0 mb

b) studzienek sciekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej studzienki,

c) studni sciekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej studni,

c) jednostkg kamerowania TV oczyszczonych i wyptukanych kanatéw jest 1,0 mb,

6. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z warunkami, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego jesli sie¢ kanalizacyjna, studzienki i studnie bedg nadawac sie do
eksploataciji, co potwierdzi Inspektor nadzoru i przedstawiciel Zarzadcy sieci.
Cena jednostki obmiarowej wedtug formularza ofertowego jak w pkt. 5.1.
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7. Zlecanie i terminy wykonania robét.

Termin wykonania robét objetych kazdorazowym zleceniem bedzie ustalany miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu
robot w terminie 3 dni roboczych od ich wykonania. Przedstawiciel Zamawiajgcego —
Inspektor w ciggu 5 dni roboczych przejrzy film z kamerowania TV i albo wniesie
uwagi albo odbierze roboty.

8. Zalecenia dodatkowe w stosunku do Wykonawcy:

-Ustalenie statego nadzoru osobowego w miejscach zagrozenia wypadkiem oséb
przypadkowych

-Wykonawca zabezpieczy i oznakuje wtasnym kosztem i staraniem teren
wykonywanych prac oraz objazdéw

-Wykonawca pokryje koszty odszkodowan w przypadku poniesionych strat w
stosunku do uzytkownikéw terenu przylegtych do sieci kanalizzacyjnej.
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