Zadanie: Przeprowadzenie robét naprawczych wykonanej kanalizacji sanitarnej w Wegorzynie prowadzacych
do poprawy jakosci technicznej i zapewnienia jej prawidtowej eksploatacji

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t naprawczych dla etapu 3 — cze$¢ A ,naprawy”

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru naprawczych robét instalacyjnych do
PROJEKTU ROBOT NAPRAWCZYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W ZAKRESIE ETAPU 3 DLA ULIC: PODGORNA; GRUNWALDZKA;
POLUDNIOWA; DRAWSKA; SZKOLNA | 2-go MAJA.

W projekcie przyjeto ze wzgledu na charakter robot i ze wzgledow technicznych
konkretne wbudowane materiaty do wykorzystania, na ktére Wykonawca moze
stosowac wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg rownowazne technicznie,
spetniajg wymagania norm i przepisow oraz zatozone parametry projektowe.
UWAGA 1:
Mozna zastosowac¢ materiaty o parametrach rownowaznych spetniajgce wymagania
techniczne jak materiaty zaprojektowane. Dopuszcza sie materiaty rownowazne w
stosunku do przywotanych w projekcie. Wszystkie wyroby budowlane wskazane lub
zalecane w dokumentacji projektowe i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot sg podane w celu uszczegotowienia wymagan zamawiajgcego odnosnie
parametréw technicznych a nie producenta. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
innych wyrobéw budowlanych oraz rozwigzan rownowaznych niz podane w
projekcie pod warunkiem, ze sg rwnowazne technicznie, spetniajg wymagania norm
i przepisOw oraz zatozone parametry projektowe. Wszelkie watpliwosci winny by¢
rozstrzygniete w sposéb ostateczny przez Nadzor autorski i Inwestorski oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
UWAGA 2:
Wszystkie nowe materialy muszg by¢ zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnych produktow stosowanych w kanalizaciji
UWAGA 3:
Nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
UWAGA 4:
Przed wykonaniem przetozen danego odcinka i ponownym montazem elementow
instalacyjnych wskazanych w projekcie nalezy dokona¢ ich pomiaréw kontrolnych
1.2 ZAKRES STOSOWANIA /ST/
/ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST czes¢ A
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robét przy
wykonywaniu przedmiotu inwestycji i obejmuija;

o roboty przygotowawcze robot naprawczych;

o roboty pomocnicze i towarzyszgce przy rozbiérce i budowie zewnetrznych

instalacji i przytgczy kanalizacji sanitarnej;

o roboty ziemne i montazowe;

o roboty odtworzeniowe i porzagdkowe;
1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST czes¢ B
Sg to roboty zwigzane z przygotowaniem sieci kanalizacyjnej do eksploatacii i
obejmuija:

o czyszczenie i ptukanie studni oraz kanatéw,
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odpompowywanie Sciekow i ptynnych zanieczyszczenh wraz z ich utylizacja,
uruchomienie przepompowni sieciowych

utozenie kabli zasilajgcych i uruchomienie przepompowni przydomowych,
regulacje i poziomowanie wtazow wraz z przeglgdem i ponownym montazem
uszczelek podwtazowych,

0O O O O

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumiec i
interpretowac w nastepujgcy sposoéb:

1.4.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentowania intereséw Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych
kontraktu.

Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkéw Kierownika
Budowy nalezy miedzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Projektem, normami,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnej kontroli wytyczenia odcinka kanatu,

e) wstrzymanie rob6t wykonanych niezgodnie z zaleceniami i wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robét,

g) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbiorow dla robét zanikajgcych, czesciowych i koncowych,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgtoszenie odcinka/odcinkéw do odbioru koncowego,

k) terminowe usuniecie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koricowego.
Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowy sg zawarte w art. 23 i 24 Prawa
Budowlanego.

1.4.2. Kierownik Robot

Osoba posiadajgca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i
nadzorowania robét instalacyjnych wchodzgcych w zakres robét objetych
kontraktem.

Kierownik Robot podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Odpowiada on za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Projektem, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.4.3. Inspektor Nadzoru

Nadzor Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.

Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora i akceptuje rozwigzania
techniczne Projektu i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje prawidtowa realizacje i
kontrole robét, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzgca dla
Wykonawcy Robdét naprawczych.
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Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i administrowanie
kontraktem.

Do jego obowigzkdéw nalezy:

a) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych roboét z projektem, specyfikacjami
technicznymi, normami, itp.,

c) sprawdzenie i odbidr robdt zanikajgcych,

d) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznych instalacji, przygotowanie i udziat
w odbiorach przetozonych odcinkdw sieci oraz kontrola rozliczen robaot.

e) wydawac Kierownikowi Robét, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
polecenia dotyczgce usuniecia wad wykonania robot, wad uzytych materiatow lub
nieprawidtowego wykonania prob,

f) zgda¢ od Kierownika Rob6t dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot.

1.4.5. Projektant i Nadz6r Autorski

Projektantem jest osoba prawna lub fizyczna posiadajgca wymagane prawem
uprawnienia, bedgca autorem Projektu objetego kontraktem.

Projektant na zgdanie Inwestora ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego
stwierdzajgc:

a) zgodnos¢ materiatéw i robét z rozwigzaniami projektu wykonawczego,

b) mozliwo$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwigzan
projektowych, jezeli sg one zgtoszone na pismie przez Kierownika Budowy lub
Nadzor Inwestorski oraz branie udziatu w naradach roboczych i komisjach odbioru.
Projektant petnigcy Nadzér Autorski ma prawo w trakcie realizacji budowy do:

a) wstepu na budowe i dokonywania wpiséw do Dziennika Budowy,

b) zgdania wstrzymania robét (przez Nadzor Inwestorski) potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robét lub rodzaj uzytych materiatow
jest niezgodny z Projektem, czy tez sztukg budowlang.

1.4.6. Dziennik Budowy

Ze wzgledu na charakter robét nie jest wymagany urzedowy dokument z
ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego dziennik,
Wymagany bedzie Dziennik Budowy obrazujacy przebieg robdét oraz zdarzen i
okolicznosci, zachodzgcych w toku realizacji robot prowadzony jako dokument
nieformalny w ramach dokumentéw odbiorowych. Przed rozpoczeciem robét nalezy
w Dzienniku Budowy dokonaé¢ wpisu oséb, ktérym powierzono kierownictwo, nadzér i
kontrole techniczng poszczegodinych rodzajow robot. Osoby te sg obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkciji.

W Dzienniku Budowy bedg odnotowane wyniki wszelkich badan i prob oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce przebiegu robdét.
1.4.7. Materialy

Sg to wszelkie wyroby budowlane niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego.
Wyroby te muszg by¢ zgodne z Projektem oraz Specyfikacjami Technicznymi i
muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, chyba, ze
Projekt i Specyfikacja dopuszcza je jako ,materiat z odzysku”.

1.4.8. Tolerancje
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Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych odchytek dotyczgcych wymiarow lub
parametréw charakterystycznych dla danego asortymentu materiatow, wyrobow lub
robot. Materiaty | wyroby muszg Scisle miesci¢ sie w granicach tolerancji
przewidywanych przez normy.

Tolerancje podlegajg ciggtej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli przedziat toleranciji nie zostat jednoznacznie okreslony, roboty nalezy
wykonywacé z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju
robot.

1.4.9. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucje Badawczg (na
wniosek Wytwércy danego materiatu) i zawierajgcy jednoznacznie pozytywng ocene
techniczng badanego wyrobu oraz jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach.

1.5. Ogélne warunki prowadzenia robét

1.5.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze
Centralne i Miejscowe oraz znac inne normy, przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek
SposoOb sg zwigzane z robotami objetymi Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i norm, podczas catego okresu realizacji
Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie sie stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt.
,Prawo budowlane”

(tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z pézn. zmianami).

1.5.2. Realizacja robét

Realizujgc roboty naprawcze Wykonawca powinien stosowac sie do:

- Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn.
14.12.1994r,

- Norm polskich (PN),

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- Rozwigzan technicznych, zgodnych z dtugoletnig praktykg inzynierska, przy
realizacji obiektéw oraz ze sztukg inzynierska.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Projektem ,
Specyfikacjami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.7. KLASYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45231100 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231110 Ktadzenie rurociggow

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232410 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych.

45232460 Roboty sanitarne

45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
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45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45231113 Poziomowanie rurociggow

2. MATERIALY

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét naprawczych powinny:

- by¢ nowe lub z odzysku w dobrym stanie, bez ubytkow, deformaciji itp.

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym.

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych
norm i przepiséw.

- mie€¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Przed uzyciem materiatobw do budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Przy wykonywaniu robot uzy¢ na podsypke i obsypke piasek wg PN-87/B-

01100 oraz cementu portlandzkiego dowolnej klasy.

Do przetozen odcinkdéw stosowac nastepujgce materiaty:

Rury

Kanaty grawitacyjne nalezy wykonac z rur z litego PVC (jednowarstwowych)
zapewniajgcego nie pogarszajgce sie cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co
najmniej 60 lat, z uszczelnieniami odpornymi na dziatanie Sciekéw i gwarantujgcymi
petng szczelnosc¢ przy cisnieniu 5 m stupa wody.

Klasa sztywnos$ci obwodowej rur powinna by¢ nie mniejsza jak 8 kN/m2 . Do tgczenia
nalezy stosowac ksztattki o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM o
jednowarstwowej strukturze Scianki i powierzchni zewnetrznej gtadkiej. Ksztattki do
$rednicy 200 mm wigcznie stosowaé o sztywnosci 4 kN/m?., powyzej tej $rednicy o
sztywnosci obwodowej 8 kN/m?.

Powtdrne wykorzystanie zdemontowanych rur (Kaczmarek lub Poly Pipe) jest
mozliwe przy spetnieniu szeregu warunkow i bezwzglednej zgodzie Inspektora
Nadzoru (kazdorazowo z trwatym oznaczeniem farbg rury nadajgcej sie do
wykorzystania).

Zakfada sie do oszacowania kosztéw maksymalne wykorzystanie rur na poziomie
30%.

Rzeczywistg ilos¢ wykorzystanych materiatow zbilansuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zmagazynowanych odpadow.

Uzbrojenie:

- studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm zgodnie z PN-B-
10729 —99r o charakterystyce:

0 Kregi z betonu minimum “B45’, nasigkliwo$ci max. 4%, mrozodpornego (F50).

o Kregi fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe, wg PN-64/H-74086.

o0 Posadowienie studni ponownie montowanych wykonane z betonu klasy B15.

0 Osadzenie wtazéw do studni zgodnie z PN-EN-124.

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka;

sierpien 2017 r.

Strona 5



Zadanie: Przeprowadzenie robét naprawczych wykonanej kanalizacji sanitarnej w Wegorzynie prowadzacych
do poprawy jakosci technicznej i zapewnienia jej prawidtowej eksploatacji

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t naprawczych dla etapu 3 — cze$¢ A ,naprawy”

Typy wtazéw kanalizacyjnych — nalezy wykorzystac istniejgce (przewaznie Saint
Goben z zawiasem, bez przegubu lub inne) i stosowac nowe lecz o wtasciwosciach
nie gorszych od obecnych.

Studzienki tworzywowe o $rednicy 600 i 425 mm powinny by¢ wykorzystane w 100%.
W przypadku uszkodzenia danej studzienki uniemozliwiajgcego jej powtoérne
wykorzystanie w catosci, za potwierdzeniem Inspektora Nadzoru, spisany zostanie
odpowiedni protokét, ktéry stanowié¢ bedzie podstawe do zakupu elementu i
zwiekszenia naleznosci.

Potgczenia przewodow ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i
elastyczne — nalezy stosowac fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta
rur i studzienek.

3. SKLADOWANIE

Kruszywo - sktadowisko zlokalizowac¢ jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska po-winno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Rury

— nowe rury powinny by¢ sktadowane jak najdtuzej w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach);

- stare rury przeznaczone do wykorzystania, po oczyszczeniu i wymianie uszczelek
sktadowac¢ maksymalnie w 3 warstwach.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ réwna, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiagzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na

2m, w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
Gdy rury sktadowane bedg w stertach, utozone by¢ powinny na drewnianych
podktadkach i przektadkach tak, aby kielichy nigdy me lezaty na ziemi. Rury o
réznych srednicach, jesli to mozliwe uktadac¢ oddzielnie, jesli nie - rury o najgrubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie sterty. Kielichy rur wysungc tak, aby konce
rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej

(rury uktada¢ naprzemiennie). W stercie nie wiecej niz 7 warstw, do wysokosci 1,5m.
Zabezpieczeniem przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy sterty stanowi¢ powinny
kotki i kliny drewniane. W przypadku uszkodzenia tylko bosych koAcow rur mozna
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowa¢. Nowe rury na czas transportu i
magazynowania zabezpieczone sg obustronng zaslepka, ktorg zdejmuje sie
bezposrednio przed montazem. Rury dostarczane sg z uszczelkg zabezpieczong
smarem silikonowym.

Magazynowane rury zabezpieczy¢ przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temp. do 40°C).

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty sktadowa¢ w sposéb uporzadkowany, wg w/w
zasad.

Kregi betonowe i pokrywy (nowe i stare do wykorzystania) - sktadowac¢ na gruncie
nieutwardzonym wyrownanym pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5MPa. Sktadowac¢ w pozycji wbudowania, do wysokosci 1,8m z
mozliwoscig dostepu do poszczegdinych elementow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
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transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robo6t ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie
przez Wykonawce co najmniej nastepujgcego sprzetu:

» Kkoparka do odspajania gruntu o matej pojemnosci naczynia
roboczego (zaleca sie stosowanie tzw. minikoparki),

» spycharko-tadowarka do przemieszczania gruntu,

» mini koparka do wykonywania wykopdéw pod przytacza,

» zageszczarki i ubijaki mechaniczne,

» szalunki,

» zestaw igtofiltrowy, pompy zatapialne do wody brudnej (jesli
zajdzie taka konieczno$c¢),

» urzadzenia pomiarowe, w tym niwelator,

» lokalizatory przewoddw elektrycznych i sieci (detektory),

» ksztattki i przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych
przewodow (mufy, tgczniki, nasuwy, itp.)

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Rury - transport samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci na podkfadach
drewnianych. Rury uktadac kielichami naprzemianlegle do wysokosci 1,0m. Rury
sztywniejsze ukfadaé na spodzie. Zabezpieczyc je tekturg przed zarysowaniem.
Wielkos¢ zwisu rur przy dtugosci wiekszej niz pojazd, nie moze by¢ wieksza niz 1m.
Przew6z mozliwy jest tylko w temperaturze -5 do +30°C. Wytadunek i zatadunek rur
w wigzkach - przy udziale podnosnika widtowego lub dzwigu z belkg. Zakaz
stosowania zawiesi z lin stalowych lub farncuchow. Gdy rury zatadowano pojedynczo
- mozna je zdejmowac recznie (Srednica do 300 mm) lub z uzyciem podnos$nika
widtowego. Rur nie mozna rzucaé, przetaczac, przesuwac itp.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jw.

Kregi i pokrywy betonowe - transport w pozycji wbudowania z zabezpieczeniem
przed przesuwaniem sie tadunku.

Przemieszczanie kregow przeprowadzac przy zastosowaniu minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie po obwodzie elementu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot /ST/
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6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykonaé prace
przygotowawcze w zakresie:

A — Organizacji ruchu na czas robo6t naprawczych,Roboty zwigzane z naprawg sieci
kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w pasach drog gminnych, w pasie drogi
wojewodzkiej i krajowej. Przewidywane w pasach drogowych roboty wykonywane
bedg metodg tradycyjng — w wykopach otwartych umocnionych.

Ruch samochodowy w drogach publicznych pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami
roboczymi bedzie odbywat sie z wykorzystaniem zawezonego pasa ruchu (potowg
szerokosci drogi).

llos¢ odcinkéw i ich dtugos¢ wynika z rozstawienia studzienek, lokalizacji wjazdow na
posesje prywatne oraz z czesciowo recznego wykonywania wykopow z uwagi na
istniejgce uzbrojenie podziemne. Na odcinkach, dla ktérych przebieg kanatow w
drogach wyznaczony zostat w poboczu lub w statej odlegtosci od jej krawedzi,
wynoszgcej ok. 1,5-2 m mozliwe jest utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie
wykonywania robot.

Do oznakowania zastosowac nalezy nastepujgce znaki:

- A12c i A14 z kazdej strony odcinka ,

- do zabezpieczenia wykopu bariery drogowe U 51,

- od strony najazdu pojazdéw bariere U 53
W przypadku niewystarczajgcego istniejgcego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych
w obszarze objetym zakresem robdt nalezy zastosowa¢ dodatkowe Swiatta
ostrzegawcze. Wykonawca robét wystgpi na 5 dni przed zamierzonym zajeciem pasa
drogowego do Zarzadcy z wnioskiem o odpowiednie zezwolenie zatgczajgc do niego
harmonogram robét. Pozostate wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu
sg nastepujgce:
-szeroko$¢ pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu kotowego nie moze by¢ mniejsza
niz 2, 5m,
-pojazdy budowy nie mogg zajmowac pasa ruchu przeznaczonego dla ruchu
kotowego,
-do oznakowania robot nalezy stosowac znaki Srednie wykonane w technice
odblaskowej, posiadajgce znak bezpieczenstwa B
-znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwac po kazdym etapie

robét zgodnie z planami oznakowania,

-wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiadaé przepisom zawartym w
»Instrukcji oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”, ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” i ,Prawie o ruchu drogowym”,

-w przypadku gdy dany etap robét bedzie uniemozliwiat dojazd do posesji nalezy
poinformowac o tym uzytkownikéw posesiji z odpowiednim wyprzedzeniem,

-znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni,
na wysokosci min. 1,5m w przypadku znakéw podwojnych i 2m w przypadku znakow
pojedynczych

-znaki umieszczone na zaporach U-53 i U-51 powinny by¢ zamocowane w ten
sposob, aby dolna krawedz znaku nie byta nizej niz gérna krawedz zapory,
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-0soby wykonujgce roboty powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg barwy
jaskrawej z odblaskami

B - Oczyszczenia terenu poprzez usuniecie gruzu, kamieni i innych odpadow
wykonanie robot rozbiérkowych, zasypania studzien i dotdéw, usuniecie ogrodzen

0 przeniesienie i przetozenie poza obreb budowy urzgdzen nadziemnych i
podziemnych, ktore przeszkadzaty bedg w realizacji zamierzenia;

C - zdjecia darniny i ziemi urodzajnej, zmagazynowanie ziemi w pryzmach dla
pozniejszego wykorzystania do plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po
zakonczeniu robot;

D — Rozbidrki nawierzchni utwardzonej jesli zajdzie taka potrzeba z zabezpieczeniem
materiatu nadajgcego sie do wykorzystania;

W zakresie projektu wystepujg dwa przypadki rodzaju napraw odcinka sieci.
Pierwszy przypadek to przetozenie kanatu w celu wyréwnania spadku bez
koniecznosci demontazu studni — ,sama rura”.

Drugi przypadek to przetozenie kanatu w celu wyréwnania spadku wymagajgce
demontazu studni i ponownego jej montazu — ,rura i studnie”. W zakresie etapu 2
napraw demontazu wymagac beda studnie o srednicy 600 mm sktadajgce sie z
betonowego spodu i tworzywowego trzpienia.

W zakresie etapu 3 napraw (ostatniego) demontazu wymaga¢ bedg studnie o
srednicy 600 mm sktadajgce sie z betonowego spodu i tworzywowego trzpienia oraz
studnie betonowe o $rednicy 1200 mm.

W przypadku ponownego wykonania przytgcza przewiduje sie za kazdym razem
demontaz studni przytgczeniowych o srednicy 425 mm.

Przed rozpoczeciem roboét rozbiorkowych w pierwszym przypadku nalezy:
- zabezpieczy¢ odcinkowo miejsce prowadzonych robot,
- zabezpieczy¢ studnie nie wymagajgce demontazu folig budowlang przez natozenie
jej na pierscien wienczacy i przycisnieciem wiazem,
- zabezpieczy¢ wtazy studni nie wymagajgcych demontazu przez potozenie na nie
pierscieni betonowych o srednicy co najmniej 0,8 m lub ptyt betonowych o wymiarach
ok. 0,8 x0,8 m.
Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych w drugim przypadku nalezy:
- zabezpieczy¢ odcinkowo miejsce prowadzonych robét,
- zdemontowac, wywies¢ na wskazane miejsce i zabezpieczy¢ wtazy oraz fabryczne
uszczelki podwtazowe (po oczyszczeniu wtozy¢ do worka foliowego na odpady
budowlane),
- zdemontowac zwienczenia studni, trzpienie i spody oraz wywies¢ na wskazane
miejsce,
Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

o Wykop mechaniczny wgsko przestrzenny, zabezpieczony szalunkami

przestawnymi, do poziomu + 20 cm nad wierzch rury,
o Odkopanie reczne rur, bez naruszenia warstwy spodniej,
o Przeciecie jednej rury, demontaz rur, ,rura po rurze” i wywoz na wskazane
miejsce,
o Wywdz gruzu i odpaddw - po stronie Wykonawcy robot,
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o Uporzgdkowanie terenu prowadzenia robot rozbiorkowych i przygotowanie
dna wykopu do utozenia nowych rur,

Do obowigzku Wykonawcy nalezy zagospodarowanie materiatéw powstatych z
rozbiorki, fgcznie z ich utylizacja.

Punkty na osi trasy danego odcinka nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkdw osiowych. Na kazdym prostym odcinku nalezy

utrwalié co najmniej 3 punkty. Kotki ,Swiadki” wbija sie po dwu stronach wykopu tak,
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robaot.

Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas
trwania robat.

6.3. ROBOTY ZIEMNE

6.3.1. WYKOPY

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod odcinek sieci nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od studni dolnej
i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, do studni goérne;.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do tej trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi

na gruncie fopata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp
wykopu do gtebokosci 3.0 m powinno wynosi¢ przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- W gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy bezwzglednie
umocnic szalunkami przestawnymi - obudowami . Obudowa powinna wystawac¢ 15
cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu!. Pogtebienie

wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
podsypki lub tawy fundamentowej cementowo-piaskowe;j.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
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tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach ~ 3 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie o0si
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu(do wykopu) powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych ~ 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Projekcie.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + - 0,3 cm dla gruntow
zwieztych, + - 0,5 cm dla gruntow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + - 20 cm.

Pozostate normy:

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

6.3.2. ODSPAJANIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu
przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inwestora.

6.3.3. OBUDOWA WYKOPU | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas robo6t naprawczych podczas przektadania
odcinka kanatu zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
6.3.4. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganego obnizenia zwierciadta wody, moze nastgpic
konieczno$¢ zastosowania jednej z trzech metod odwodnienia;

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z ttucznia lub Zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu
powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika
(studni dolnej, istniejgcej kanalizacji deszczowej itp.).

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody
gruntowej, nalezy zastosowac typowy zestaw igtofiltrow do gtebokosci 5-6 m
montowany za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $r. 0.14 m. Igtofiltry wpukiwaé w
grunt po obu stronach co 1.5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki
filtracyjne;j.
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Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Kierownik robot zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik rozliczeniowy pracy
pomp odwadniajgcych.

6.3.5. PODLOZE
6.3.5.1. PODLOZE NATURALNE
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
Sposob zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzgcej sie w nich wody
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.
6.3.5.2. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
W przypadku znacznego naruszenia struktury podtoza podczas demontazu rur i
studni nalezy wykonac¢ podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢
jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych
i kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
o przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp) o
matej grubosci;
o przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych)
o W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne
dla przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
- W razie koniecznosci obetonowania rur
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0.15 m. Wzmocnienie
podtoza na odcinkach pod ztgczami rur
powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest
utrzymywanie rury nad dnem na haku i wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw PVC 10 cm, dla pozostatych 5
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Projekcie nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + - 0,3 cm. Badania
podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
6.3.6. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
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przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;

etap Il - zasypanie wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i usuwaniem obudowy, drabin itp.

Materiatem do zasypania w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualnym usuwaniem obudowy. Zasypanie wykopu nalezy
wykonac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan normy PN-72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim i bardzo
ciezkim.

Kanat powinien by¢ obsypany gruntem spetniajgcym te same warunki jak podane
wyzej dla podsypki, zageszczonym mechanicznie warstwami do Is:

o co najmniej 0,97 wg Proctora poza drogami;
o) 0,98 w drogach;

6.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robét poszczegdinych odcinkéw. W celu zachowania prawidtowego postepu robot
montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia winny
by¢ zgodne z Projektem.

6.4.1. OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW
Kanaty uktadac nalezy:

o w przypadku pierwszym od istniejgcej studni do istniejgcej studni, z
zastosowaniem mufy tgczgcej, ktorg zatozy¢ trzeba tuz przy studni gornej;

o w przypadku drugim, wg charakterystycznych punktéw trasy tj. lokalizaciji
studni wczesniej zdemontowanych, wyznaczonych przez uprawnionego geodete za
pomocg tzw. sSwiadkéw, w sposdb gwarantujgcy nie naruszenie tych punktow przez
pracownikow i sprzet wykonawcy lub osoby trzecie w trakcie przektadania kanatu;

Rurociggi z PVC nalezy montowa¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
nie mniej jak 15 cm, wykonanej na nie naruszonym podtozu jako trwata tawa
fundamentowa o wyprofilowanym geodezyjnie spadku. W przypadku podtoza
naruszonego, nalezy je najpierw wzmocni¢ poprzez zageszczenie lub wymiane
gruntu i zageszczenie. Wgtebienia pod kielichy wykonywac tylko recznie.

W przypadku stwierdzenia obecnosci kamieni w podtozu bezposrednio pod podsypkag
— nalezy je wczesniej usungc.
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W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdéw organogenicznych (torfy,
kurzawka, namuty, gytie, luzne gliny itp.) w podfozu kanatu nalezy je wymieni¢ na
grunty mineralne i odpowiednio zagescic przed formowaniem tawy fundamentowej.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie moze zawierac czgstek o wymiarach powyzej 20 mm,
- nie moze by¢ uktadany w stanie zamarznietym,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni,

Szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ rowna w przyblizeniu 1,5 xzewnetrzna srednica
rury. Dla dobrego dostepu do montazu i zageszczenia obsypki szerokos¢ dna
wykopu nie powinna by¢ mniejsza jak 0,8 m.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot naprawczych.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na danym odcinku. Rury do budowy przewodow przed
opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzic¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie demontazu i sktadowania. Do wykopu
nalezy je opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne

jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegac do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Pod ztgczami kielichowymi wykonanie reczne odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia

ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢

prawidtowosc¢ utozenia rury, os i spadek, za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac + - 20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza¢ + - 0,1 cm (1 mm/mb) .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg(deklem).

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

6.4.2 ODCINEK KANALU

Rury mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C (PVC)iod 0 do
+20°C (PE).

Rur z PVC nie nalezy ukfada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem,
nalezy;

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
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- wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa, do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury, winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potgczenia rur.

Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy
tgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych (potgczenia zaciskowe)
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie
przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kohcow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.

Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konhca rury uzywac nalezy specjalnych wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosc¢ tgczonych elementéw. Nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy

wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potgczenia kielichowe
przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Wykonanie i odbior naprawionych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiadac¢ normie:

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

6.4.2. Odtworzenie nawierzchni drég

Rozebrane w niezbednym zakresie nawierzchnie ulic i chodnikow po zakonczeniu
robét nalezy przywroci¢ do stanu uzywalnosci przed prowadzeniem robét, zgodnie z
warunkami:

- - PN-S-96025 - dla nawierzchni z betonu asfaltowego,

- PN-74/S-96017 - dla nawierzchni z ptyt betonowych,

- PN-84/S-96023 - dla nawierzchni z ttucznia kamiennego.

Dopuszcza sie uzycie do odtworzenia chodnikow materiatow pochodzgcych z
rozbiorki tych chodnikow, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

6.4.3. Srodki zapewnienia bezpieczenstwa

Wykonawca przy swoim planowaniu dostepu do placu budowy i swoich na nim
dziataniach, od rozpoczecia pracy na placu budowy, az do przejecia przez
Zamawiajgcego, zapewni konieczne tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzgdzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i
uzytkownikow przylegtego terenu, spotecznosci lokalnej i innych zainteresowanych
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0sob. W szczegodlnosci Wykonawca zamontuje tymczasowe przejscia dla pieszych
nad wykopem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z
Projektem: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypania przewodu, podtoza
wzmochionego, materiatow, utozenia przewodoéw na podtozu, szczelnosci przewodu
na eksfiltracje i infiltracje.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢ i nie zostat
podebrany.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu
przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy
wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykonac z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie o nie wiecej niz
20 m.

Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i
obmiar, przy czym grubosc¢ podtoza wykonaé w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Projekcie i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci, z doktadnoscig do 10cm i Srednicy z
doktadnoscig 1cm, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie pofgczenia rur i prefabrykatow betonowych studni. Utozenie przewodu na
podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy,
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Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Prébe wodoszczelnosci kanatlow nalezy przeprowadzi¢ wediug normy PN-92/B-
1735, a w szczegolnosci:

- wszystkie odcinki kanatu nalezy zbadac¢ na eksfiltracje,

- W miejscach, gdzie poziom wod gruntowych wznosi sie ponad wierzch rurociggu
nalezy przeprowadzi¢ takze probe na infiltracje, nalezy wykonac probe szczelnosci
kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studzienkami tgcznie z tymi
studzienkami przed odbiorem kanatu i rozpoczeciem zasypki. Zamkniety odcinek
kanatu nalezy napetni¢ wodg i poddac cisnieniu rownym 1,5 m stupa wody ponad
poziom kinety gérnego konca badanego odcinka kanatu na okres 8 -24 godzin.
Ubytek wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinka kanatu do 50 m, lub 1
godziny dla odcinka kanatu ponad 50 m, nie powinien przekroczy¢ 0,04 I/h, na 1 m3
powierzchni wewnetrznej badanego odcinka kanatu ze studzienkami.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg naprawy odcinka sieci jest 1m rury dla kazdego typu i
Srednicy.

9. ODBIORY

9.1. ODBIORY CZESCIOWE

Roboty ziemne podlegajg zasadom odbioréw czesciowych tj. robdt zanikajgecych i
ulegajacych zakryciu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Projekt z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot z naniesionymi poziomami wod gruntowych,

- Dziennik Budowy

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,

- przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji, rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz

jego wilgotnosci,

- podtoza, wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Projektu, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow;

- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

9.2. ODBIOR KONCOWY

Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru catosci robot z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym wykonanie inspekcji TV. Inspekcja TV zostanie
Zlecona przez Inwestora i nie wchodzi w zakres robo6t naprawczych. Natomiast
obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy.

Warunkiem koniecznym przystgpienia do odbioru robét jest pozytywny wynik
inspekcji TV potwierdzony opinig Inspektora Nadzoru.

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka;

sierpien 2017 r.

Strona 1 7



Zadanie: Przeprowadzenie robét naprawczych wykonanej kanalizacji sanitarnej w Wegorzynie prowadzacych
do poprawy jakosci technicznej i zapewnienia jej prawidtowej eksploatacji

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t naprawczych dla etapu 3 — cze$¢ A ,naprawy”

Odbioru robot dokona zespot powotany przez Inwestora pod kierownictwem Inspektora
Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb wykonanego odcinka sieci czy
przytacza. Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku préb i
pomiarow i ich zgodnosci z projektem i obowigzujgcymi normami i przepisami lub z
wczesniej uzgodnionymi przez strony odstepstwami wynikajgcymi z okolicznosci, ktorych
Projektant nie mogt przewidziec.

Do odbioru poszczegoinych odcinkow kanatéw lub odbioru przytgczy dostarczona
musi by¢ z odpowiednim wyprzedzeniem dokumentacja odbiorowa zawierajgca:

o Szkice geodezyjne lub odreczne danego odcinka zawierajgce podstawowe
informacje takie jak: dlugos¢, spadek i rzedne dna kinety w studni (w
przypadku koniecznos$ci jej demontazu) i lokalizacje tgcznika (mufy) tj. czy
przy studni dolnej czy gornej;

o Raport z zageszczenia gruntu po zasypce;

o Domiary istniejgcych przytgczy;

o Protokoty prob szczelnosci (tylko dla odcinkow sieciowych i studni
betonowych);

o Dokumentacje fotograficzng robo6t naprawczych;

o Protokoty zniszczen elementéw studni demontowanych i rur, a takze
ewentualnie innych przypadkdw;

o Aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow/producentéw materiatdw i certyfikaty na zastosowane nowe
materiaty;

Ponadto przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone takze:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac bedzie:

- zgodnos¢ wykonania z Projektem oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi wprowadzonych zmian i odstepstw,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Projektu (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci poszczegolnych odcinkow przewoddéw,

- protokoty badan stopnia zageszczenia zasypek,

9. PLATNOSCI

Ptatnosci dokonywane bedg jak w postanowieniach umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Robotv ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, J, D.

- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, Waldemar tagiewka;
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