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*) UWAGA:
rozstaw stupkow dostosowaé do rzeczywistych rozmiarow
furtki wybranego producenta systemu ogrodzeniowego

1-prefabrykowany panel ogrodzeniowy, H=150cm, L=100cm
2-stupek panelowy 40x60mm
3-furtka wejsciowa szer. L=1,5m, wys. H=1,5m

Rozstaw osiowy stupkéw dla modutu powtarzalnego= MAX
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Kompletne przesto ogrodzenia panelowego
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jednostka pro jektowa:

1-panel ogrodzeniowy, h=1,50cm " -
2-stupek panelowy 40x60 vl ,/Nﬂ/kowl?g
3-obejma montazowa :\ L
4-cokot prfabrykowany IR et e ss08
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

zamawio jacy!

Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

zadanie

Przeprowadzenie robét naprawczych
wykonanej kanalizacji sanitarnej w
Wegorzynie prowadzacych do poprawy
jakosci technicznej i zapewnienia jej
prawidtowej eksploatacji

stadium

Projekt wykonawczy

tytut opracowania:

Projekt robdt naprawczych sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie
etapu 3

tytut rysunku:

Ogrodzenie przepompowni P-2
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