1:100

1:250

POZIOM POROWNAWCZY

v

90.00 m n.p.m.

XK XXX XXX

Droga z kostki brukowej

Podjazq z kostki brukowej

nowa studnia D425mm

kolizja z wodociggiem w160

wykona¢ syfon podwyzszajqcy miejscowo rzednq osi

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANALU
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SPADKI, DtUGOSCI

9%o
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ednostka pro jektowa:

Projektowanie i Nadzory

\{| "INWOD"

/ Inzynieria Srodowiska Wodnego

0 70-781 Szczecin
EA AR ul. Zielone Wzgorze 18/8

~ tel. /fax. 091-488-38-28

branza technologiczno - instalacyjna

pro Jektowat:

/
mgr inz. Waldemar Lagiewkd
upr. 232/Sz/8

opracowata /

SREDNICA, MATERIAL

0160 PVC

[=6.5m

ODLEGLOSC] K z;;é
HEK TOMETRY Sr307A

Generator rysunkowy T33¢ {www.epi—graf.com.pl)

mgr inz. Paulina Ro%
, /WW

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

Zamawia jacy:

Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

zadanie

Przeprowadzenie robét naprawczych
wykonanej kanalizacji sanitarnej w
Wegorzynie prowadzacych do poprawy
jakosci technicznej i zapewnienia jej
prawidiowe] eksploatacii

staclium

Projekt wykonawczy

tytut opracowania:

Projekt robdt naprawczych sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie
etapu 3

tytut rysunku:

Profile podiuzne odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej i przytaczy do przetozenia
- zadanie 8
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