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OBJASNIENIA:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana na
podstawie dokumentacji projektowej

- przetoZenie odcinkéw kanatu wraz ze zmiang
rzednych studni (demontaz studni)

- przetozenie odcinkéw kanatu od studni do studni
bez zmiany rzednych studni (bez demontazu studni)
- przetozenie przytacza lub odcinka przyfacza

wspotrzedna Y
5537007.42
9537004.00
5537002.88
5536988.01

55637024.50
55637014.00

55637014.50

© - studnia betonowa wlazowa na kanalizacji sanitarnej
niepodlegajaca demontazowi

o - studnia niewfazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy @600
na kolektorze/ o srednicy @425 na przytaczach

niepod/egajaca demontazowi S
© - studnia betonowa wlazowa na kanalizacji sanitarnej

przeznaczona do demontazu

o - Studnia niewlazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy @600
przeznaczona do demontazu

o - Studnia niewtazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (przytacza) z tworzyw sztucznych o

Srednicy @425 przeznaczona do demontazu
- rura osfonowa [~ komora przewiertowa

- granice dziatek
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