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Rura przewiertowa

0323.9x5.6mm, L=6.00m

Komora startowa
przewiertu 2x3m
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Komora koncowa 2x3m

107.50
105.3

Wspdlzeane nowychy zmienionych lokalzagi stuohi
Zadanie 14
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OBJASNIENIA:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana na
podstawie dokumentacji projektowej

- przetozenie odcinkow kanafu wraz ze zmiang

rzednych studni (demontaz studni)
- przetozenie odcinkéw kanatu od studni do studni
bez zmiany rzednych studni (bez demontazu studni)

- przefozenie przytacza lub odcinka przytagcza

© - studnia betonowa wfazowa na kanalizacji sanitarnej
niepodlegajaca demontazowi

o - studnia niewtazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy @600
na kolektorze/ o srednicy @425 na przytaczach
niepodlegajaca demontazowi

© - studnia betonowa wfazowa na kanalizacji sanitarnej
przeznaczona do demontazu

o - Studnia niewtazowa na kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy @600
przeznaczona do demontazu

o - studnia niewtazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (przytacza) z tworzyw sztucznych o
Srednicy @425 przeznaczona do demontazu

- rura osfonowa

:l - komora przewiertowa

- granice dziatek
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zamawia jacy!

Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

zadanie

Przeprowadzenie robét naprawczych
wykonanej kanalizacji sanitarnej w
Wegorzynie prowadzacych do poprawy
jakosci technicznej i zapewnienia jej
prawidtowej eksploatacji

stadium

Projekt wykonawczy

tytut opracowania:

Projekt robdt naprawczych sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie
etapu 3

tytut rysunku:

Plan sytuacyjny z naniesionymi
odcinkami sieci i przytaczami do
przetozenia - zadanie 14

mieJsce T data hr rys:
Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku SZCZECIN, VIII 2017
do ninicjszego projektu wszelkic prawa wynikajace skala: . -
Z ustawy o prawie autorskim. 1 . 5 OO




