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Komora startowa
przewiertu 2x3m

S73517

88.87

Rura przewiertowa
d323.9x56mm stal, L=16.00m

Wspdizeahe nowychy zmienionych lokalzadi stuohi
Zadanie 3

wspofrzedna X | wspotrzedna Y]

Sr72A | 5934017.50 | 5537185.85

Sr280 | 5934066.36 | 5537159.01

Komora koncowa 2x1,2m

axor280

Garaz

Sr278ss0s

%6\
¥ x//ﬁ
- \Q)Q
89,52 VN
87,57 g
89,33 :
87,40

QOdprowgdzanie wody z wykopdw

90.79 '\
Sr / 87.65 %

90,16\,
87,17 '

Sr96As s

87,6778K
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OBJASNIENIA:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana na
podstawie dokumentacji projektowej
— - DrZef0Zenie odcinkow kanafu wraz ze zmiang
rzednych studni (demontaz studni)
- przetozenie odcinkdw kanatu od studni do studni
bez zmiany rzednych studni (bez demontazu studni)
- przefoZenie przytacza lub odcinka przytgcza

© - studnia betonowa wfazowa na kanalizacji sanitarnej
niepodlegajaca demontazowi

["1- komora przewiertowa

S965%

o - Studnia niewlazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy @600
na kolektorze/ o srednicy @425 na przytaczach
niepodlegajaca demontazowi

© - studnia betonowa wlazowa na kanalizacji sanitarnej
przeznaczona do demontazu

o - studnia niewfazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy @600
przeznaczona do demontazu

o - Studnia niewtazowa na kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej (przylacza) z tworzyw sztucznych o
Srednicy @425 przeznaczona do demontazu

- granice dziatek

——
A

Zakres zadania 6
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jednostka pro jektowa:

v INWOD”

InZynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
A

A~ 70-781 Szczecin
ul. Zielone Wzgorze 18/8

tel./fax. 097-488-38-28

branza technologiczno - instalacyjna
pro Jektowat

4
mgr inz. Waldemar Lagigivk 3
upr. 232/Sz/

opracowatat / N

mgr inz. Paulina Ro%wu

Pracownia projektowa zastrzega sobic w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

zomawio jacy:
Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyno

zadanie
Przeprowadzenie robét naprawczych
wykonanej kanalizacji sanitarnej w
Wegorzynie prowadzacych do poprawy
jakosci technicznej i zapewnienia jej
prawidtowej eksploatacji

stadium

Projekt wykonawczy

tytut opracowania:

Projekt robdt naprawczych sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie
etapu 3

{ytut rysunku
Plan sytuacyjny z naniesionymi

odcinkami sieci i przytaczami do
przetozenia - zadanie 3

mieJsce T data rr rys:
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