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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia
obiektéw budowlanych.

Inwestor: Gmina Wegorzyno; ul. Rynek 1; 73-155 Wegorzyno

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu projektowane;j
przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bylym sklepie na $wietlice
wiejska w miejscowos$ci Brzezniak 8b (Dz. Nr: 76/3, obreb 0022 brzezniak); gm. Wegorzyno.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonane 21.03.2019 r.

. 3 otwory matosredniowe do gltebokosci: 4,0 1 5,0 m (tacznie 13,0 mb);

. 1 sondowanie sonda DPL do glebokosci 3,9 m;

o 2 odkrywki fundamentéw

2.2. Rzut fundamentéw przedmiotowego obiektu;

2.3. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.4. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6lne.

2.5. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.
2.6. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.

Wysokos¢ punktéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej
wykonanej w nawigzaniu do pokrywy studzienki kanalizacyjnej (H = 101,85 m n.p.m.).

Opinia sklada si¢ z czgsci opisowe] oraz zalacznikéw graficznych wymienionych
W spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Obiekt przeznaczony do modernizacji zlokalizowany jest w miejscowosci Brzezniak
(gm. Wegorzyno) w obrebie dziatki nr 76/3.

Geomorfologicznie przedmiotowy teren lezy w obszarze wysoczyzny morenowej
opadajacej tagodnie w kierunku potudniowym -zachodnim do Jeziora Brzezniak. Podloze
rodzime budujg plejstocenskie grunty lodowcowe: piaski i zwiry oraz gliny zwalowe. Dziatka
nadbudowana jest nasypami do rzednych okoto 101 m n.p.m.



4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze w miejscu planowanej inwestycji rozpoznano do gltebokosci 4,0 — 5,0 m.

Do glebokosci 0,7 — 1,2 m zalega warstwa nasypow piaszczysto — humusowych
z domieszka fragmentow cegiet.

Podloze rodzime zbudowane jest z niespoistych osadéw lodowcowych. W stropie
z piaskow drobnych z domieszka humusu (orFSa) na glebokosci okoto 1,5 m przechodzacych
w pospotki z kamieniami (cogrSa). Ponizej 3,4 — 3,5 m zalegaja piaski drobne i pylaste (FSa,
siSa).

W trakcie wiercen (21 marca 2019r.) wod¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym
nawiercono na gltgbokosci 2,40 m (rzgdna: 98,95 - 98,72 m n.p.m.). Swobodne zwierciadto wody
podziemnej zasilane jest przez infiltrujace z podtoza wody atmosferyczne. Mozliwe sa wahania
wody gruntowej w granicach + 0,5 m.

Rodzime piaski drobne 1 pylaste stanowig grunty stabo przepuszczalne
o orientacyjnym wsp6lczynniku filtracji na poziomie k = 10™ — 1 m/d. Pospotki to grunty mocno
przepuszczalne o szacunkowej wartosci k = 50 m/d.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan w podlozu planowanej inwestycji
wydzielono trzy warstwy geotechniczne zroéznicowanych pod wzgledem uziarnienia
1 zageszczenia.

Profil podtoza 1 =zasieg poszczegdlnych warstw geotechnicznych pokazano
na przekrojach geotechnicznych. Podstawowe parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych
warstw usrednione na podstawie wykonanych badan zawiera tabela: Zestawienie parametrow
geotechnicznych podloza (zatacznik nr 3).

Podzial geotechniczny podtoza:

Nasypy:

warstwa [ — piaski drobne humusowe, wilgotne, luzne o us$rednionej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,30;

Grunty rodzime:

warstwa Il — piaski drobne i pylaste, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o $redniej
warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0,50;

warstwa [II — pospotki, wilgotne 1 nawodnione, §rednio zaggszczone, o $redniej warto$ci stopnia
zageszczenia Ip = 0,50.

Grunty rodzime warstw 11, III budujace podtoze cechuja si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi, a w konteks$cie planowanej inwestycji sg nosne.

Warstwa nasypu (warstwy ) to grunty luzne o ograniczonej no$nosci.



6. POSADOWIENIE OBIEKTU

W ramach badan wykonano dwie odkrywki fundamentow (Fotl): ODI1- przy
dobudoéwce oraz OD2 — przy $cianie budynku gtownego.

Fot. 1 Widok ogolny odkrywek fundamentow

Fundament dobudéwki (werandy) nie posiada odsadzki i posadowiony jest na
glebokosci okoto 0,2 m ponizej terenu tj. na rzgdnej 101,56 m n.p.m. (Fot 2)




Fundament budynku posadowiony jest na gltgbokosci okoto 0,45 m ponizej terenu t;.
na rzednej 100,9 m n.p.m. (Fot 3) 1 posiada odsadzke o szerokos$ci 0,2 m (gora odsadzki na okoto
0,2 m ponizej terenu).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze w rejonie badan powierzchniowo buduje okoto 0,7 — 1,2 m warstwa luZznego nasypu
piaszczysto — humusowego z domieszka fragmentow cegiet (warstwa I). Glgbiej zalegaja
Srednio zageszczone piaski drobne i pylaste (warstwa II) oraz pospotki (warstwa III).

2. Podczas prac polowych (21 marzec 2019 r.) wode gruntowa o zwierciadle swobodnym
nawiercono na glebokosci 2,40 m (rzedna: 98,95 - 98,72 m n.p.m.). Mozliwe s3 wahania
poziomu wody gruntowej w granicach £ 0,5 m zasilanego z powierzchni terenu wodami
atmosferycznymi.

3. Omawiane podtoze buduja warstwy o dobrej nos$nosci, nie stwierdza si¢ gruntow
organicznych i1 niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe mozna uznaé za
proste.

4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych planowang inwestycje zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ostatecznie kategori¢ obiektu ustala Projektant z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz warunkow gruntowo — wodnych.

5. Fundamenty planowanej rozbudowy, w aspekcie parametrow geotechnicznych podtoza,
najkorzystniej posadowi¢ na stropie gruntow rodzimych. Odrebng sprawa pozostaje
uwzglednienie aktualnego posadowienia obiektu, ktory znajduje si¢ na rzgdnej okoto 100,9 m
n.p.m. (budynek gtéwny) oraz okoto 101,15 m n.p.m. (dobudoéwka), i wypada w obrgbie
luznych nasypow.

Opracowatl:
mgr inz. Pawet Grochowski
uprawnienia geologiczne nr VII - 1461
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LABORATORIUM

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

zatgcznik nr: 3

DROGOWE SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830
Szczecin, tel.: 53 366 39 63

dz. 76/3 obreb Brzezniak gmina Wegorzyno

OBIEKT: Przebudowa budynku ustugowego na swietlice wiejska

. . , . L . pierw.
- rodzaj gruntu stopien ' stopien - wskaznik ) V\’/y'trz. T\a wilg. gest?sc Sp6inosé kat tarcia modut
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn.
wy edom.
PN-EN ISO 14688-2:2006 PN-86/B-02480 o I le C(kPa) | Wn(%) | p(t/m’) | Cu(kPa) | ¢ (°) | Mo(kPa)
M N
| B A 0,30 - - - 18 1,65 - 28 | 40000
nasyp piaszczysto-humusowy z gruzem
FSa, siS Pd, P
e e | I 0,50 . . . 16/24 [1,75/1,90| - 30 | 62000
piasek drobny i pylasty
S P
i ... 822 | ° 0,50 - - - 12/18 |1,90/205| - 38 | 153000
pospotka
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gt PN-ENISO | PN-86/B- crocin | cradnia | 1€ (L) |geotech-

Ne | kPal | 5 m " 20 2 w0 | 14688-2 02480 wody | Srednie | Srednie niczna
0,1 2 — 2
0,2 3 | — poziom posadowienia fundamentu or PdH
03 4 [ oo A 4 0,33
0.4 4 [ ] Mg nN[Pd+C]
0,5 4 [ ]
06 3 | E— 3 0,28
0,7 3 I ]
08 3
0,9 3 | — orFSa Pd+H
1,0 3 [ —
11 3 I ]
12 4 I ]
13 6 7 0,43
1.4 7 ] grSa Po
15 7 ]
75 7 17 0,60
1,7 1 I ]
1.8 2. I
K] T I ]
;? 13 ‘ ) cogrSa Po+K
2,2 17 ]
23 19
2.4 20 [ ] 24VVY
2,5 12 I
2,6 7 I 7 0,43
2,7 7
2,8 6 [ ]
2,9 7 I ] s
3,0 12 [ cogrsa 12
3.1 30 I sasicl Po+K//G 0,53
32 23 [ =
33 12 I
3.4 19 I
35 17 [
36 11 [ ] 1" 0,52
3,7 1 [ ]
38 12 [
3,9 12 [ ]
4,0
71 FSa Pd
42
2,3
44
45
4,6
4,7
48 siSa Pr
2,9
5,0 L]
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr §

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntow
kamienie K (duze)l g+§azy (L)Bo bar_dzol
kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z Zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek $redni Ps piasek $redni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ip pyt piaszczysty saSi
pyt I1 pyt Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G N
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezta Gnz pyt ilasty clSi
it plasiczysty Ilp i cl
it pylasty It it pylasty siCl

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESCI ORGANICZNYCH

PN-86/B-02480

PN-EN 1SO 14688-2:2006

wegiel (brunatny) — W(B)

zawartosc zawartosc¢
nazwa (symbol) . nazwa (symbol) ;
cz. organicznych Cz. organicnzych
grunt mineralny ko . . _ @o
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny (Or) 2—-6%
namut (Nm) 5—-30% organiczny (Or) 6 —20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy
organinczne kreda - kr

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+ — domieszki; // — przewarstwienia

przewarstwienia — MSaclS (piasek sredni przewarstwiony
piaskiem ilastym)

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zl — zuzel, dr — drewno; H — humus; M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1.0 (10.00VVY

- glebokos$¢ (rzedna)

ustabilizowany 2,0(11.00)¥

nawiercony 3.0(12,0) V

- gleboko$¢ (rzedna)

- gleboko$¢ (rzedna)

saczenie 2,0 (11,0 VS

grunt nawodniny VY




