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. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys
K.1.1

K.1.2
K.1.3
K.1.4
K.2.1
K.2.2
K.2.3

nazwa
Rzut fundamentow

Rzut parteru

Rzut dachu

Przekréj A-A

Podbicia zelbetowe

Detale elementow stalowych

Detale elementéw stalowych

skala
1:50

1:50
1:50
1:50
1:20
1:10
1:10
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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogdlne
1.1 Inwestor : Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno
1.2 Obiekt : Budynek Swietlicy Wiejskiej
1.3 Branza : Konstrukcja
1.4 Faza : Projekt Budowlano - Wykonawczy
1.5 Lokalizacja : dz. 76/3 obreb 0022 Brzezniak, gmina Wegorzyno
2 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie branzy architektoniczne;.

2.2 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
(zmiana do PN-80/B-02010/Az1 — Dodatek do normy sniegowej)
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
(zmiana do PN-77/B-02011/Az1 — Dodatek do normy wiatrowej)

2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano -
wykonawczego aneksu do projektu ,Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku po bylym sklepie na swietlice wiejskg — Aneks do projektu”, dz. nr 76/3, obr.
0022 Brzezniak, gm. Wegorzyno. Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe pozwalajgce na uzyskanie pozwolenia na budowe oraz

prawidtowe prowadzenie prac.

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna ob iektu

Podloze zbudowane jest z 0,7 — 1,2 m warstwy luznego nasypu piaszczysto —
humusowego z domieszkg fragmentow cegiet (warstwa 1). Glebiej zalegajg $rednio

zageszczone piaski drobne i pylaste (warstwa Il) oraz pospétki (warstwa IIl).

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono, proste warunki geologiczne w

pierwszej kategorii geotechnicznej.

W podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

I- piaski drobne humusowe, wilgotne, luzne 1,=0,30

II- piaski drobne i pylaste, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone 1,=0,50
- pospéiki, wilgotne i nawodnione srednio zageszczone 1,=0,50

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci

2,4 m p.p.t. z mozliwoscig wahania w granicach do 0,5 m
Dla budynku projektuje sie izolacje przeciwwilgociowa.

Szczegobtowe parametry podioza gruntowego opisano w opinii geotechnicznej z marca
2019r, opracowanej przez LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN Sp. z o.0.

Opinia geotechniczna zatgczona do projektu budowlanego.

Poziom posadzki dla budynku 0,00m p.p.p. =102,05mn  .p.m.
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Roboty ziemne

Prace ziemne prowadzi¢ w porze suchej, zabezpieczajgc wykop przed naptywem
wod opadowych, tak aby nie nastgpito pogorszenie parametréw geotechnicznych
gruntow.

Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowacC pogorszenia nosnosci podtoza. Przed ukiadaniem zbrojenia
fundamentéw nalezy wykona¢ podlewke wyréwnujgcg pod fundamenty z betonu
C8/10 (chudy beton), gr. 10cm. Nastepnie niezwitocznie wykona¢ pozostatg czesc
fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych (humusu) —
nalezy wykop przegtebi¢ i wypetni¢ chudym betonem C8/10.

W przypadku koniecznosci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.
Odwodnienie potaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb budynku. Instalacje
prowadzgce wode muszg by¢ szczelne, a teren przylegajagcy do obiektu -

utwardzony.

Opis rozwi gzan konstrukcyjnych

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Uktad Scian

nosnych mieszany.

6.1 Opis rozbidrek

W zwigzku z planowana inwestycjg przewidziano nastepujgce prace rozbiorkowe:

Usuniecie istniejgcej konstrukcji dachowej

Usuniecie wybranych scian dziatowych

Usuniecie wiatrotapu i schodow zewnetrznych

Rozbiorka fragmentéw $cian nosnych w miejscach wykonywanych /

poszerzanych otworow drzwiowych / okiennych
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Projektuje sie prace rozbiérkowe poszczegdélnych elementow w zakresie niezbednym

do wykonania planowanych prac.

Wykonanie robo6t rozbiérkowych powinno by¢ przeprowadzone wedtug sprawdzonych
procedur i zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢
potrzebne narzedzia i sprzet. Roboty rozbiorkowe mogg byé prowadzone wylgcznie
przez osoby doswiadczone i pod scistym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy
pracownicy muszg posiadaé stosowne Kklasyfikacje zawodowe, zdolnos$¢ i
dopuszczenie do pracy na wysokosciach
(aktualne badania lekarskie i psychologiczne). Osoby wykonujgce rozbiérke musza
zna¢ zasady bezpieczenstwa wykonywania robOt oraz obowigzujgce przepisy.
Maszyny i sprzet pomocniczy, ktérymi wykonywane bedg roboty rozbiérkowe muszag
byC¢ dopuszczone do pracy i w peini sprawne. Przed przystgpieniem do prac
pracownicy muszg by¢ wyczerpujgco pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie maja
wykonaé. Kierownik robot przed przystgpieniem do zadania przedstawi pracownikom
program prac rozbiorki, technologie i sposGb bezpiecznego wykonania robot.
Pracownicy zostang zapoznani z placem rozbiorki z obiektem do rozbiorki, okreslone
zostang drogi ewakuacyjne, strefy niebezpieczne oraz strefy zagrozenia. Okresli¢
nalezy rowniez trasy komunikacyjne, plac skladowania, plac przetadunkowy.
Pracownicy poznajg pomieszczenia socjalne, miejsce, gdzie zostanie im udzielona
pierwsza pomoc w razie potrzeby lub wypadku. Takie szkolenia na stanowisku pracy
pracownicy przed podjeciem przystgpienie do robot potwierdzg wlasnorecznym

podpisem.

6.1.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych wykona¢ nalezy prace przygotowawcze,
polegajgce na usunieciu wszystkich urzadzen obcych oraz elementéw

wykonczeniowych. Teren wokét planowanych robot zabezpieczyé.

6.1.2 Roboty rozbiorkowe.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ od gory do dotu obiektu, z zachowaniem zasad

BHP obowigzujgcych przy pracach rozbiérkowych. Sposob prowadzenia prac
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rozbiorkowych winien w maksymalnym stopniu ograniczy¢ niekorzystny wpltyw na
srodowisko naturalne zwigzany z emisjg hatasu i pytéw oraz zanieczyszczeniem terenu

wokét placu budowy.

Wszystkie materialy z rozbiorki istniejacego obiektu stanowig wlasnos¢ Wykonawcy
robét. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty z utylizacji
odpadow.

6.2 Posadowienie

Z uwagi na niewlasciwe wykonanie posadowienia istniejgcych fundamentow
(fundamenty posadowione zbyt ptytko oraz na gruntach stabonosnych) zaprojektowano

wykonanie zelbetowych podbi¢ istniejgcych fundamentéw.

Posadowienie nowoprojektowanych elementoéw w obrebie tarasu zaprojektowano jako
bezposrednie za pomoca stép i taw fundamentowych gr.30cm na gtebokosci —2,00m.
Fundamenty projektowane sg z betonu C20/25 W6, zbrojonego stalg BSt500S, o
otulinie dolnej 5cm i bocznych 3cm.

Fundamenty nalezy wylewa¢ na poduszce z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Scianki fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych klasy C12/15,

na zaprawie cementowej Rz=5MPa

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczyc izolacjg przeciwwilgociowa.

6.3 Sciany nosne kondygnacji naziemnych

W  scianach  kondygnacji naziemnych w miejscach  poszerzanych lub
nowoprojektowanych  otworOw  zaprojektowano  nadproza  zelbetowe oraz

prefabrykowane.

Nadproza wykona¢ po usunieciu istniejgcego dachu, oraz rozebraniu fragmentéw
istniejgcych scian w obrebie projektowanego otworu. Nadproza osadza¢ na poduszce
betonowej o wysokosci ~20cm lub podmuréwce z cegly petnej na wysokos¢ trzech
warstw cegiel. Nastepnie odtworzy¢ $Sciany nad nadprozami za pomocag bloczkow

gazobetonowych.

Sciany zwienczyé obwodowym wiencem zelbetowym stanowigcym oparcie dla

projektowanych prefabrykowanych drewnianych dzwigaréw dachowych.
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W scianach projektowane sg nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19 i

nadproza/wience zelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojonego stalg BSt500S.

6.4Elementy stalowe
W obrebie tarasu zaprojektowano konstrukcje stalowg zadaszenia, skladajgca sie ze

stupow okragtych R0O219.1/8, oraz ptatwi HEA200, ze stali S235. Stupy kotwione w
cokotach zelbetowych fundamentow za pomocg kotew M16x300 wklejanych na

zaprawe iniekcyjng. Stupy potaczone z platwiami za pomocg spawania na budowie.

6.5Wiezba dachowa

6.5.1 Wigzary prefabrykowane, w obrysie budynku.

Projektuje sie wiezbe dachowg w postaci prefabrykowanych drewnianych wigzaréw

dachowych wykonanych przez producenta wigzarow dachowych.

Strefa wiatrowa: Il strefa

Strefa $niegowa: Il strefa

Obci gzenie pasa gérnego wi gzarow:

- panele stoneczne, ciezar q,= 0,25kN/m?

- blacha na rgbek stojgcy gr. 0,6mm, ciezar q= 0,35kN/m?

- folia wiatrochronna, ciezar gx= 0,01kN/m?

- ptyta OSB gr. 22mm , ciezar q,= 0,18kN/m?
Qk=0,79kN/m2 vi=1,35
Qo=1,07kN/m?

Obci gzenie pasa dolnego wi gzaréw:

- welna mineralna gr. 30cm , ciezar g,= 0,36kN/m?

- folia paroizolacyjna, ciezar g,= 0,01kN/m?

- sufit podwieszany mineralny 60x60cm na ruszcie, ciezar gc= 0,15kN/m?
- instalacje qx= 0,35 kN/m?

Q«=0,87kN/m* vi=1,35
Qo=1,18kN/m?
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ciezar urzadzen i kanatdbw wentylacyjnych

podwieszonych do pasa dolnego dzwigaréw wg projektu wentylaciji.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 11
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLYM SKLEPIE NA SWIETLICE WIEJSKA
W MIEJSCOWOSCI BRZEZNIAK - ANEKS DO PROJEKTU
- konstrukcja -



)

HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

pl. Zawiszy Czarnego 4/2, 70-212 Szczecin
www.hawkstructures.eu e-mail: biuro@hawkstructures.eu
tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87

7

Dzwigary nalezy projektowac, jako pierwsza klasa zagrozenia korozjg biologiczng
zgodnie z normg EN335-1. Wigzary nalezy wykona¢ z drewna swierkowego klasy min
C24 suszonego do wilgotnosci max 18%. Ze wzgledy na ochrone p.poz stopien
palnosci drewna nalezy obnizy¢ poprzez stosowanie powierzchniowych srodkéw

ogniochronnych.

Potgczenia elementéw wigzara wykonaé stosujgc piytki kolczaste wprasowywane w

tarcice.

Gotowe dzwigary nalezy ukfada¢ w stosy, rozdzielone przektadkami i przechowywane
w ostonietych pomieszczeniach lub odpowiednio zabezpieczone przed dziataniem
opadéw atmosferycznych. Przed podnoszeniem i montazem dzwigar nalezy
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem i zwichrzeniem, a wezly przed rozluznieniem.
Dzwigary ustawione na podporach nalezy niezwiocznie usztywni¢ teznikami 4x10cm,
statymi. Zwolnienie z haka montazowego moze nastgpi¢ dopiero po zapewnieniu
statecznosci dzwigara. Wiagzar nalezy przymocowa¢ do wienca za posrednictwem

katownikow stalowych o wym. 105x105x90x3 po 2szt. na potgczenie.
6.5.2 Zadaszenie drewniane poza obrysem budynku.

Konstrukcje zadaszenia tarasu budynku projektuje sie z krokwi 8x20 cm z drewna
klasy C20 opieranych na pfatwiach 12x12 cm, przymocowanych do wienca kotwami
wklejanymi na zaprawe iniekcyjng M16x300 w rozstawie co 60 cm, oraz na murtatach
12x12 cm przymocowanych do ptatwi stalowych HEA200. Pokrycie zadaszenia stanowi

ptyta OSB gr 22 mm mocowana do krokwi oraz blacha uktadana na rgbek stojacy.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym

mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywaé utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy

stosowaniu cementdw portlandzkich,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach

od chwili jego ulozenia:
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— przy temperaturze +150C i wyzej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej

3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +59C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze byé powlekana srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi

przed parowaniem wody.

8
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Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem:
Izolacja pozioma: 2Xx papa na lepiku,
Izolacja pionowa: typu lekka, przeciwwilgociowa

Szczegobtowe wytyczne izolacji elementow betonowych wg wybranego producenta

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw drewnia  nych

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wilgoci, korozji biologicznej
oraz innych czynnikbw destrukcyjnych, a takze zapewni¢ nalezytg ochrone
przeciwpozarowg. Klasa drewna wykorzystana do produkcji wigzarow C24, suche
o wilgotnosci okoto 18%, suszone komorowo w temp okoto 80C celem wyeliminowania
wszelkich owadow i grzybow znajdujgcych sie w drewnie. Celem zwiekszenia
odpornosci ogniowej wigzarow, nalezy wykonac je z drewna struganego czterostronnie

z zaokrgglonymi brzegami.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami poliuretanowymi.

Zestaw malarski sklada sie z warstw:
- | Warstwa (podkiad) - gr 60um — farba poliuretanowa, jednosktadnikowa utwardzana

wilgocig do gruntowania
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- Il Warstwa (miedzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednoskfadnikowa

utwardzana wilgocig

- Il Warstwa (miedzywarstwa) - gr 50um — farba poliuretanowa, jednoskitadnikowa

utwardzana wilgocig

Grubos¢ calkowita zestawu - 160um

Kategoria korozji C3

Elementy stalowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

11 Uwagi ko ncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zat ozonych
w projekcie niezwtocznie powiadomi € Projektanta.

Prace budowlane nale zy wykonywa ¢ zgodnie z dokumentacj g techniczn a
i sztuka budowlan g oraz obowi gzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisbw o Bezpiecze nstwie i Ochronie
Zdrowia.

Projekt Budowlany jest obj ety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest nie dozwolone.

Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody proj  ektanta przenosz g
odpowiedzialno $¢ za cato $¢ obiektu na osob e wprowadzaj gcg zmiany.
Projekt nale zy rozpatrywa € tacznie z kompletnymi projektami bran ~ zowymi.
Dopuszcza si e stosowanie materialbw zamiennych z zachowaniem
wszystkich parametrow, materialéw proponowanych.

Wszystkie roboty budowlano-monta zowe wykonywa € zgodnie
z obowi gzujacymi przepisami, normami w zakresie budownictwa ora z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét ". Wszelkie zmiany
nalezy konsultowa € z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Januszewski

upr.proj. ZAP/0102/POOK/08
Szczecin, marzec 2019r
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WYCIAG Z PODSTAWOWYCH OBLICZEN

(komplet obliczen do wglgdu w siedzibie firmy)
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nazwA: Krokiew K1

WEZLY:

‘ 2,770

WEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 2,770 0,200

PODPORY: Podatno S$cCi
Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[Mm/kN] [rad/kNm]
1 przesuwna 0,0 0,000E+00*
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E +00
PRETY:

~N O
oo
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PRZEKROJE PRTOW:

PRETY UKLADU:

Typy pr
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz
22 -ci egno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

1 00 1 2 2770 0,200 2,777 1,000

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 160,0 5333 853 533 533 20,09

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr..
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
98 Drewno C20 10 20,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

2,200

etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

egub-przegub

AlfaT:

2,200
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OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne gf=1,35
1 Liniowe 0,0 2,200 2,200 0,00 2,78
OBCIAZENIA:
1,270
0,900
1
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: B ™ Zmienne gf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,900 1,270 0,00 2,78
WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: of:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,35
B-"™ Zmienne 1 1 ,00 1,50
MOMENTY:
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TNACE:

NORMALNE:

SIitY PRZEKROJOWE: Tlrz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar whL.+AB

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: N[KNJ:

1 0,00 0,000 0,000 6,334 -0,457
0,50 1,399 4,487* 0,014 -0,001
1,00 2,777 -0,000 -6,591 0,476

* = Warto 5ci ekstremalne
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NAPR;ZENIA:

L i
"""““““'l'l\'l\\‘\\\‘\\\‘\\\‘\\‘\‘\‘\\\‘i\‘\\\‘\\\\\\\\\\|||nmn‘ﬁ%-.

NAPREZENIA: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AB

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:

[MPa]

98 Drewno C20

1 0,00 0,000 -0,029 -0,029 0,001
0,50 1,399 -8,414 8,414 0,421*
1,00 2,777 0,030 0,030 0,001

REAKCJE PODPOROWE:

I

6,608

6,351

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+AB

Wezetk: H[KNJ: V[KN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:

1 -0,000 6,351 6,351
2 0,000 6,608 6,608

PRZEMIESZCZENIA V&ZEOW: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar whL.+AB
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Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):

1 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00817 (-0,468)
2 -0,00000 -0,00000  0,00000 0, 00823 ( 0,472)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+AB

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m - LM
1 0,0000-0,0000 -0,468 0,472 O ,0071  390,3
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