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3. Spis rysunkéow

E/02 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ — RZUT PARTERU

E/03 PLAN INSTALACJI SLOWYCH | GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT PARTERU

E/04 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ — RZUT PARTERU

E/05 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ — RZUT DACHU
E/06 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ — PRZEKROJ 1

E/11 SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

E/13 SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI TV,
E/14 SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI LAN

4. Dane wyjsciowe

4.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.

4.2. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.
2.
3.

E

©No O

Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.),

Dane Inwestora,

Przepisy i normy projektowe,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Wytyczne branzowe.

4.3. Przedmiot i zakres projektu

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:

* instalacje oswietlenia podstawowego,

* instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacje gniazd wtykowych 230V,

* instalacje fotowoltaincza,

» ochrone przeciwprzepieciowa,

* instalacje telewizyjng TV,

* instalacje teletechniczng LAN,

» zasilanie urzgdzen instalacji sanitarne;.
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4.4, Adres inwestycji

Brzezniak 8b,

73-155 Brzezniak,

dz. nr 76/3, obreb 0022 BrzeZniak

4.5. Inwestor

Gmina Wegorzyno ul. Rynek 1
73-155 Wegorzyno




PROJEKT BUDOWLANY 19029 5

Faza opracowania Nr projektu Strona:

Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc: Zeszyt:

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLYM SKLEPIE NA SWIETLICE, WIEJSKA 1 AB 3
-ANEKS DO PROJEKTU )

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 37/2016 z dnia 01.04.2016r.

5. Opis techniczny
5.1. Opis stanu istniejagcego

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na dzialce znajduje sie
istniejgca linia kablowa zasilajgca budynek nalezgca do ENEA Operator Sp. z 0.0. Ze wzgledu na
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania wymagana jest przebudowa instalacji elektrycznych.

5.2. Opis stanu projektowanego

W zakres projektu wchodzg wewnetrzne instalacje elektryczne tj. instalacja oswietlenia
podstawowego, instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtykowych 230V,
instalacja fotowoltaiczna, ochrona przepieciowa, instalacja telewizyjna TV, instalacja teletechniczna
LAN oraz zasilanie urzgdzen instalacji sanitarne;.

Zasilanie budynku wg odrebnego opracowania. W celu zasilenia budynku objetego
opracowaniem nalezy zastosowac kabel elektroenergetyczny YKY - 0,6/1kV o minimalnym przekroju
zyt 10mm2. Zgodnie z punktem 6.1 niniejszego opracowania minimalna moc przytgczeniowa o jakg
nalezy wystgpi¢ do dystrybutora energii elektrycznej wynosi 20kW (3-faz.).

Projekt ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z uktadem pomiarowym i zabezpieczeniami
przedlicznikowymi oraz niezbednych zmian w sieci wg odrebnego opracowania dystrybutora energii
elektrycznej.

5.3. Rozdzielnica Gtéwna RG

Rozdzielnica Gtéwna RG

Rozdzielnica Gtéwna RG zlokalizowana bedzie w pom. Sala gféwna, gérna krawedz rozdzielni na
wysokosm 1,9m. Z RG zasilane bedg obwody:
instalacji oswietlenia podstawowego,
- instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
- instalacji oswietlenia zewnetrznego,
- instalacji fotowoltaicznej,
- instalacji TV,
- instalacji LAN,
instalacji paneli grzewczych.
Rozd2|eln|ce Gtéwng RG projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami petinymi IP30 o
wym. WxSxG 1242x571x150, IP30, przystosowang do montazu aparatury modutowe;j.
Rozdzielnica zostanie wyposazona w:
- rozigcznik gtowny izolacyjny,
- ochronnik przeciwprzepieciowy,
- lampki sygnalizacyjne,
- wytgczniki réznicowoprgdowe,
- wytgczniki nadpragdowe,
- styczniki,
- przekazniki.
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5.4. Instalacja oswietlenia ogélnego i gniazd wtykowych

Obwody o$wietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami YDYpzo 3(4)x1 ,5mm? — 450/750V.

taczniki oswietlenia montowac na wys. 120 cm od podtogi, za wyjatkiem tgcznikéw w fazienkach
ktére nalezy zamontowaé na wysokosci 140 cm od podtogi.

Obwody  oSwietleniowe  zabezpieczone bedg  wylgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 100mA.

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYpzo 3(5)x2,5mm2 — 450/750V pl/t.
Do jednego obwodu przytgczaé nie wiecej niz 10 gniazd wtykowych. Gniazda wtykowe nalezy
zamontowa¢ na wysokosciach 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w fazienkach ktére nalezy
zamontowa¢ na wysokosci 140 cm od podtogi i aneksie kuchennym, ktére nalezy zamontowa¢ na
wysokosci 120 cm od podtogi. Wyjatkiem jest gniazdo wtykowe na okap, ktére nalezy zamontowaé na
wysokosci 200cm od podtogi.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi 30mA.

5.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg autotestu, wyposazone w modut pozwalajgcy na
prace oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia zasilajgcego. Oprawy przeznaczone do pracy na
,ciemno”.

Droge ewakuacji z budynku wskazywa¢ oprawy ewakuacyjne, kierunkowe.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podiozu wzdtuz $érodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. W poblizu przeciwpozarowego przycisku pozarowego
natezenie oswietlenia nie moze wynosi¢ mniej niz 5Ix.

Instalacja o$wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego wykonana bedzie przewodami YDYzo
3x1,5mm2 450/750V. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11E
.Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne”.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. E/02.

5.6. Trasy przewodow

Trasy przewodéw nalezy uktada¢ w linii prostej, rownolegle do krawedzi scian i stropow,
w odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podtogi i sufitu, oraz w odlegtosci co najmniej
15cm od krawedzi drzwi i okien. Stosowac¢ przewody z zytami wytgcznie miedzianymi.

5.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy typu B+C.
W rozdzielnicy RG-PV zaprojektowano ochronniki B(ll) DC.
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5.8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-
EN 62305.

Instalacje zaprojektowano na IV poziomie ochrony zapewniajgcym 80% skutecznosci.

Ochrone zapewnig zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne:

Zwody poziome — jako zwody poziome sztuczne projektuje sie wykorzystanie drutu FeZn o
$rednicy @8mm. Zwody zamontowane zostang na obrzezu dachu obiektu oraz w jego najwyzszym
punkcie. Do zwoddw poziomych poditgczone zostang rynny Sciekowe. Wszystkie urzgdzenia dachowe
z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, ktére zawierajg wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce
przetwarzaniu informacji, powinny znajdowaé sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodéw poziomych i
pionowych. Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, ktore nie
zawierajg wyposazenia elektrycznego lub elektronicznego, a dodatkowo spetniajg nastepujace
warunki:

. wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni catkowitej oraz dtugosci
2,0m (urzgdzenia metalowe)
. nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnie tworzong przez zwody (urzgdzenia
wykonane z materiatéw izolacyjnych.
Przewody odprowadzajace — — jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn

o0 @8mm. Przewody te zostang potgczone ze zwodami poziomymi za pomocg ztgczy krzyzowych
skrecanych, a z uziomem otokowym za posrednictwem ztgczy kontrolnych. Przewody te prowadzone
natynkowo na uchwytach.

Ztacza kontrolne — W celu potgczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomem
fundamentowym projektuje sie zainstalowanie zlgczy kontrolnych w wykonaniu podtynkowym
zamontowanych na wysokosci 0,3m od powierzchni gruntu.

Przewéd uziemiajacy — jako przewody uziemiajgce projektuje sie bednarke FeZn 25x4mm.
Przewody te zostang potgczone z uziomem otokowym z pomocg potgczeh spawanych (potgczenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg), a z instalacjg odgromowg za posrednictwem ztgczy kontrolnych.
Przewody te prowadzone bedg bezposrednio w gruncie.

Uziom otokowy — wykona¢ jako zamkniety pierscien z bednarki FeZn 30x4mm, umieszczony w
odlegtosci min. 1,0m od krawedzi zewnetrznych budynku na gtebokosci min. 0,7m. Do uziomu
otokowego nalezy przyspawac¢ przewody uziemiajgce. Uziom powinien zapewni¢ wypadkowg
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q. W przypadku trudnosci w osiggnieciu w/w wartosci
nalezy zamontowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Polaczenia wyréwnawcze — Do szyny podigczone zostang obudowy urzadzen elektrycznych
oraz elementy wykonane z materiatow przewodzacych prad elektryczny.
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5.9. Instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych

Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy przytaczy¢ do uziemienia ochronnego o opornosci
R < 10Q, za posrednictwem giéwnej szyny potgczen wyrownawczych. Gitéwng szyne potgczen
wyréwnawczych zaprojektowano obok rozdzielnicy gtéwnej RG. Do gtdwnej szyny pofgczen
wyrownawczych potgczy¢ rowniez metalowe instalacje wodociggowe, CO, maszt TV, skrzynke z
ogranicznikami przepie¢ instalacji TV oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia ochronnego nalezy
przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzgdzeh i wyposazenia.

5.10. Instalacje telewizyjna TV

Projekt zaktada wykonanie systemu telewizji naziemnej i satelitarnej. Zastosowany multiswitch
umozliwia odbiér dowolnego programu cyfrowej telewizji naziemnej w kazdym gniazdku antenowym
oraz po podigczeniu przez abonenta tunera satelitarnego (OPCJA) réwniez programoéw telewizji
satelitarnej. Urzadzenia instalacji TV nalezy zasili¢ z RG/101 i zamontowa¢ w obudowie TV t{j.
obudowa metalowa TPR-6w lub réwnowazna.

Pomiedzy projektowang szafkg telewizyjng w pom. Sala gtéwna, a miejscem docelowym na
montaz anten projektuje sie 6 kabli typu TT 113 PE Zzelowany.

Z szafki do gniazda abonenckiego TV nalezy utozy¢ dwa kable typu TT 113. Utozenie dwéch kabli
do gniazda TV udostepni mozliwos¢ oglgdania danego kanatlu przy réwnoczesnym nagrywaniu
innego.

Schemat instalacji telewizyjnej TV pokazano na rys. E/13.

5.11. Instalacja okablowania strukturalnego LAN

W budynku projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego LAN.

W pom. Sala gtéwna projektuje sie szafke teletechniczng internetowg SLAN. W szafce SLAN
znajduje sie miejsce na router oraz switch. Do szafy nalezy podtgczy¢ wszystkie projektowane
gniazda logiczne RJ45 kat.6. Gniazdo RJ45 kat. 6 wykorzystywane bedzie dla potrzeb sieci
komputerowej LAN. Do gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod kat. 6a.

Schemat instalacji okablowania strukturalnego LAN pokazano na rys. E/14.
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5.12. Instalacja fotowoltaiczna

Przeznaczenie instalacji fotowoltaicznej

Na dachu budynku projektuje sie zainstalowanie 3 fazowego systemu instalacji fotowoltaicznej o
mocy 7,2 kW

Powierzchnia na dachu Inwestora, pozwala na montaz instalacji ztozonej z 24 modutéw
fotowoltaicznych, w uktadzie na 2 MPPT. System ten bedzie wspotpracowaé z siecig zewnetrzng
(system on-grid). Charakteryzuje sie on tym, ze niedobory energii bedg uzupetniane z sieci, a
nadwyzki produkcji oddawane do sieci w celu pdzniejszego ich odbioru (na podstawie systemu
opustow). Szczegotowe dane dotyczgce prognozy uzyskéw i doboru urzgdzen przedstawione zostaty
w dalszej czesci tego opracowania.

Liczba modutéw PV Moc [kWp] Powierzchnia zabudowy [m?]

Instalacja dachowa 14 4,2 ~22,8

Dane techniczno-eksploatacyjne instalacji fotowoltaicznej

¢ Napiecie znamionowe 400/230V, 50Hz
e Moc zainstalowana paneli P =4,2kWp

o |los¢ paneli 14 szt.

e llos¢ falownikow 1 szt.

Dane techniczne panelu fotowoltaicznego monokrystalicznego o mocy 300Wp

e Moc 300Wp

e Prad znamionowy 9,25A

e Napiecie przy obcigzenia 32,5V

e Napiecie otwarcia 38,8V

e Wymiary modutu fotowoltaicznego [WxSxG] [mm] 1640 x 992 x 40
e Masa 18,3kg

Informacje dotyczgce miejsca montazu falownika

Falownik bedzie zainstalowany we wnetrzu budynku. Przewody DC zostang doprowadzone do
falownika poprzez rozdzielnice pragdu statego, ktéra bedzie wyposazona w ogranicznik przepie¢. Z
wyjscia pradu przemiennego falownika zostang wyprowadzone przewody do rozdzielni gtéwnej w
obiekcie. Inwerter fotowoltaiczny posiada zabezpieczenie przed pracg wyspowg co oznacza, ze W
przypadku nie wykrywania sieci elektroenergetycznej (nie ma napiecia), falownik nie pracuje.

Analiza wdrozenia

Planowana inwestycja — mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 4,2kW.
Przewidywany okres eksploatacji instalacji wynosi 25-30 lat. Planowana elektrownia jest
bezobstugowa i nie wymaga budowy zaplecza socjalnego, ani zadnej innej infrastruktury.
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Prognozowany uzysk energii elektrycznej wyniesie :

Moc [kWp] Uzysk roczny Uzysk roczny
[KWh/KWp] [kWh/rok]
Mikroinstalacja 4,2 890 6408
PV
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5.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-C (zasilanie budynku), TN-S
(instalacje zasilane z RG).
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
oraz sie¢ potgczen wyréwnawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.
Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elekirycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

5.14. Uwagi koncowe

1.

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

rob6t budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dlugosci tras kablowych na budowie.
Wszystkie montowane urzgdzenia i materialy elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie atesty,

deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.
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6. Obliczenia techniczne
6.1 Bilans mocy
) Ccos
Swietlica Wiejska - Brzezniak Pi kz fi tg fi Ps Qs Ss
Oswietlenie 2,10kw_|09| 08 |075 1,89 1,42 2,36
Gniazda wtykowe 1-faz. 22,40kw | 03| 09 [048 6,72 3,25 747
Gniazda wtykowe 3-faz. 500kw |04 09 |048 2,00 0,97 2,22
Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej 9,14kw |08 09 |048 7,31 3,54 8,12
6.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodéw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
Wyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
- Spadki napiec,
- Skuteczno$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009
Rozdzielnica Gtiéwna RG
£
2 8
§ g @ >
o g .g 2 c %‘
> | 2 - 2 |wls|§ 8|5 E|o-
g - € slsl 2|5 |8| 8 l=|b|al«|fls
) = s |3 o <= IS - P - - S L R e A
3 8 > a B8] 3 | B|&| B ||
< N © Y o S
N ] =3 o ©
@ -1 i o
g | €
X
kw mm2 | m | U% A A A A
ZKP RG |17,9 |093| YKY[4x] | 10 | - | - |27.8|32]| 50 72,5
RG 10 0,4 |0,93|YDYzo[3x] | 1,5 [15| 0,28 | 1,9 | 10 | 14,0 20,3
RG 11 0,4 |0,93|YDYzo[3x] | 1,5 [10| 0,19 | 1,9 | 10 | 14,0 20,3
RG 12 0,4 |0,93|YDYzo[3x] | 1,5 [10| 0,19 | 1,9 | 10 | 14,0 20,3
RG 13 0,4 |0,93|YDYzo[3x] | 1,5 [15| 0,28 | 1,9 | 10 | 14,0 20,3
RG 14 0,4 |0,93|YDYzo[3x] | 1,5 [20| 0,37 | 1,9 | 10 | 14,0 20,3
RG 15 0,1 |0,93|YKYzo[5x] | 1,5 [20| 0,02 | 0,2 | 16 | 44,8 65,0
RG 20 2,0 |0,93|YDYzo[3x] | 25 10| 056 | 9,4 |16 | 185 26,8
RG 30 2,0 |0,93|YDYzo[3x] | 25 20| 1,12 | 9,4 | 16| 185 26,8
RG 31 2,0 |0,93|YDYzo[3x] | 25 20| 1,12 | 9,4 | 16| 185 26,8
RG 32 2,0 |0,93|YDYzo[3x] | 25 |15| 084 | 9,4 | 16 | 185 26,8
RG 33 2,0 |0,93|YDYzo[3x] | 25 20| 1,12 | 9,4 |16 | 185 26,8
RG 34 50 |0,93|YDYzo[5x] | 25 |20| 046 | 7,8 | 16 | 185 26,8
RG 35 2,0 |0,93|YDYzo[3x] | 25 |15| 084 | 9,4 |16 | 185 26,8
RG 40 2,0 |0,93|YDYzo[3x] | 25 |10| 056 | 9,4 |16 | 185 26,8




Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT BUDOWLANY 19029 13
Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czes¢: Zeszyt:
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO BYLYM SKLEPIE NA SWIETLICE WIEJSKA Il AB.3 _
-ANEKS DO PROJEKTU '
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 37/2016 z dnia 01.04.2016r.

X

2 8

8 5 s 3

<] ~ o 2 c %‘

o > K 5 el 3| 8§ |3| 2

5 S | ol=| 5 |E|8| 8 /8 |s| 5|y o

& T S | a < s |8 S| 3 |R| & 3|2 |8 =|%]S

© = = 3 o N 3 x o 5 3 4 < N

s 8 > c |6| s | B |Fl 5 ||

g N g - o L]

T 2 N <

g g *

X

kW mm2|{m | U% A A A A om

RG 41 2,0 [ 0,93 |YDYzo[3x] | 25 |15|( 0,84 | 94 | 16 | 185 26,8 | 0,28
RG 42 2,0 [ 0,93 |YDYzo[3x] | 25 |20 | 1,12 | 9,4 | 16 | 18,5 26,8 | 0,37
RG 43 2,0 [ 0,93 |YDYzo[3x] | 25 |10 | 056 | 9,4 | 16 | 18,5 26,8 |1 0,19
RG 50 34 [0,93|YDYzo[5x] | 25 |30 047 | 53 | 16 | 18,0 26,1 | 0,56
RG 51 0,9 | 0,93 |YDYzo[3x] | 25 (10| 0,25 | 4,2 | 16 | 18,5 26,8 | 0,19
RG 52 0,9 | 0,93 |YDYzo[3x] | 25 (15| 0,38 | 4,2 | 16 | 18,5 26,8 |1 0,28
RG 53 0,4 |0,93|YDYzo[3x] | 25 (10| 0,21 | 1,9 | 16 | 18,5 26,8 | 0,19
RG 54 0,9 | 0,93 |YDYzo[3x] | 25 (10| 0,25 | 4,2 | 16 | 18,5 26,8 | 0,19
RG 60 0,5 | 0,93 | YDYzo[5x] | 25 |15| 0,04 | 0,8 | 16 | 18,5 26,8 | 0,28
RG 61 0,1 | 0,93 |YDYzo[3x] | 25 (10| 0,03 | 0,5 | 16 | 18,5 26,8 | 0,19
RG 62 2,0 [ 0,93 |YDYzo[3x] | 25 |15( 0,84 | 9,4 | 16 | 18,5 26,8 | 0,28
RG 70 2,0 [ 0,93 |YDYzo[3x] | 25 |25| 1,40 | 94 | 16 | 18,5 26,8 | 0,46
RG 100 2,0 [ 0,93 |YDYzo[3x] | 25 | 5 [ 028 | 94 | 16 | 18,5 26,8 | 0,09
RG 101 0,4 | 0,93 |YDYzo[3x] | 25 |5 | 0,06 | 1,9 | 16 | 18,5 26,8 | 0,09

6.3. Dobor kabla zasilajacego budynek

Wynik obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktorej zestawiono:

— Spadki napie¢,
— Skuteczno$¢ samoczynnego wytgczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009

Po = 17,9kw;

cos ¢ = 0,93;

L=-m

| =27,8A,

AU = 0,-%

Dobrano kabel zasilajacy typu YKY 4x10mm?, 0,6/1kV o obcigzalnosci dtugotrwatej do 50A.
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6.4. Obliczenia parametréw oswietleniowych.

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux, w oparciu normy: PN-EN 12464-
1:2012.

Do obliczenh przyjeto wspétczynnik planu konserwacji — 0,77.

Zaprojektowano nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia:

Nr ref.
q wg PN-
Nazwa pomieszczenia (E?)r[rlr):]) E(zrb[ll))(] (ngjrcr)n ) (oLlJocI> ) EN

: : : 7| 12464-

1:2012

Przedsionek 200 203 0,4 0,79 | 5.36.16
Przedsionek WC 200 254 0,4 0,80 | 524
wcC 200 234 0,4 0,59 | 5.24
WCN 200 222 0,4 0,73 | 5.24
Sala Swietlicy 300 519 0,4 0,65 | 5.35.1

Kuchnia 500 607 0,6 0,61 | 5.36.26
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6.5. Obliczenia natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux, w oparciu normy: PN-EN
1838:2013.

Do obliczeh przyjeto wspdtczynnik planu konserwacji od 0,77.

Zaprojektowano nastepujgce poziomy natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

En [Ix] Esr [Ix] Emin [Ix]

NEPAE (S0l S e (normatywne) | (obliczone) | (obliczone)

Korytarz 1 - 4,54
Przedsionek WC 1 - 6,32
WCN 1 - 5,76
Sala swietlicy 1 - 3,46

Kuchnia 1 - 4,09
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7. Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa Oznaczenia llos¢
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
1. |Rozdzielnica Gtéwna RG wg rys. E/11 RG 1 kpl.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
> Oprawa oswietleniowa Beryl Proof Wall K LED UP&DOWN, v 10 szt
" | IP65, 32W, strumien swietlny 2x2000Im lub rébwnowazna '
Oprawa oswietleniowa typu Moderna 2N, zrédio swiatta LED, moc
3. | 24W, strumien swietlny 2700Im P20, montaz nastropowy lub A 12 szt.
réwnowazna
Oprawa oswietleniowa typu Quadra 2 LED, zrddto $wiatta LED, moc
4. | 13W, strumien swietiny 1300lm IP20, montaz wbudowany lub B 2 szt.
réwnowazna
Oprawa oswietleniowa typu Quadra 2 LED, zrddto Swiatta LED, moc
5. | 23W, strumien swietlny 2300Im IP20, montaz wbudowany lub C 9 szt.
réwnowazna
Oprawa oswietleniowa typu Cameleon Mini 1 LED, zrodto Swiatta
6. |LED, moc 8W, strumien $wietlny 790Im, IP20, montaz wbudowany D 2 szt.
lub réwnowazna
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C M1wyposazona
7. | w 1h modut awaryjny, 7,2W, 261Im, 230VAC IP65, do montazu El 6 szt.
wbudowanego lub rébwnowazna.
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S C1 wyposazona
g |W 1h modut awaryjny, 7W, 235Im, 230VAC IP65, do montazu E5 2 szt
" | wbudowanego, z "flagg"/naklejka - "Wyjscie Ewakuacyjne" lub '
réwnowazna.
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2, COLD,
wyposazona w 1h modut awaryjny, 7W, 235Im, 230VAC IP65, do
9 Ez 1 szt
' montazu nastropowego, zakres temp. -15st-40st.C '
lub réwnowazna.
10. |tacznik oswietleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 1 szt.
11. | kgcznik oswietleniowy swiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 3 szt.
12. | kgcznik oswietleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 2 szt.
13. | Przycisk instalacyjny 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 1 szt.
14. | Dzwonek n/t, IP20, 10A, 250V~ - 1 szt.
15. | Kostka izolacyjna 5 biegunowa wraz z puszkg instalacyjng - 1 szt.
Gniazdo wtykowe 1-faz., pojedyncze, wraz z ramkg, 10A/250V, IP 20,
16. oit - 4 szt.
17, S?lazdo wtykowe 1-faz., podwdjne, wraz z ramka, 16A/250V, IP 20, i 12 szt
18. Gniazdo wtykowe 1-faz. pojedyncze, hermetyczne IP44, 16A, i 11 szt.

250V~ pit
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Lp. Nazwa Oznaczenia llos¢
19. | Puszka przytgczeniowa 1-faz. podtynkowa - 1 kpl.
20. Skrzynka przgpieciow_a z ogranicznikami przepie¢ DEHNgate DGA i 1 kpl.

GFF TV lub réwnowazna
21. | Multiswitch SWK-9108 MultiBAS lub réwnowazna - 1 kpl.
22. | Antena kierunkowa TTV Turbo Q100 Combo DVS-T lub réwnowazna - 1 kpl.
23. | Obudowa metalowa TPR-6w - 1 szt.
24. | Gniazdo RTV - 1 szt.
25. | Gniazdo LAN - 1 szt.
26. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
INSTALACJA ODGROMOWAS
27. | Zwbd poziomy: drut FeZn @8mm - 90 m
28. | Uziom otokowy: bednarka FeZn 30x4mm - 60 m
29. | Przewdd uziemiajgcy: bednarka NiFe30x3,5mm - 10m
30. | ZK - Ztgcze kontrolne w wykonaniu do sciany - 5 kpl.
31. | Rura instalacyjna odgromowa @$20mm - 20m
32. | Giéwna szyna potgczen wyréwnawczych GSPW - 1 kpl
33. | Ztgcze skrecane (zabezpieczy¢ przed korozjg) - 11 kpl.
34. | Maszt odgromowy, h=1,5m - 1 kpl.
35. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
36. | Rozdzielnica RG-PV - 1 kpl.
37. | Modutu fotowoltaiczne 300Wp, monokrystaliczne - 14 kpl.
38. | Inwerter sieciowy Fronius Symo 4.5-3-M lub réwnowazny - 1 kpl.
39. | Skrzynka przytgczeniowa MiPV - 1 kpl.
40. | Konektor MC4 komplet lub réwnowazny - 1 kpl.
41. | Kabel solarny 4mm2 (TUV 2x1x4mm2 lub réwnowazny) - 60 m
42. | Konstrukcja dachowa - 14 kpl.
43. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl.
KABLE | PRZEWODY

44. | Przewod instalacyjny YDYzo 5x10mm?, 0,45/0,75kV - 10m
45. | Przewod instalacyjny YDYZo 3x1,5mm?, 0,45/0,75kV - 300 m
46. | Przewod instalacyjny YDYZo 4x1,5mm?, 0,45/0,75kV - 200 m
47. | Przewod instalacyjny YDYZo 3x2,5mm?, 0,45/0,75kV - 250 m
48. | Przewod instalacyjny YDYZo 5x2,5mm?, 0,45/0,75kV - 170 m
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49. | Przewdd instalacyjny UTP 4x2x0,5 kat. 6 - 30m
50 Przewdd koncentryczny TT 113 (75 Ohm) (wewnetrzny) lub i 30m
" | rbwnowazny
51 Przewdd koncentryczny TT 113 PE (75 Ohm) ( (zewnetrzny) lub i 60 m
" | rbwnowazny
52. | Przewdd instalacyjny typu LgY 1x4mm2, 0,45/0,75kV - 20m
53. | Przewdd instalacyjny typu LgY 1x16mm2, 0,45/0,75kV - 30m
54. | Materiaty pomocnicze - 1 kpl..
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8. Zataczniki

8.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta.

ZIAS ]| ZACHODNIOPOMORSKA
NN O KR EG O WA
- ZBA INZYNIEROW
~ 51l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12, czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr S, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Komisji

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.

W

Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szezecin

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK —aa

Qb e e
mgr inz. Mieczystaw Oharze%d
Przewodniczacy OKK /
L, TR W : —
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
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| _!4 O .
prof. dr hab. inz. Wla‘;l\S/siaw Szaflik
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8.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 1.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

megr inz. Andrzej Galldewicz Y ) 7

mgr inz. Gustaw Kordas

NYd
"
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ‘// V)

Otrzymuija:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Tytut zamierzenia budowlanego Tom Czesc:

BUDYNKU PO BYLYM SKLEPIE NA SWIETLICE WIEJSKA [l AB.3

Zeszyt:

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1Y)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg, lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, x
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1y}

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

vaze

"/7',;6.“9
(L5

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik V//
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8.3. Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa projektanta i sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SG3-Z8S-T8H *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikaoyjmym:

ZAP-RXG-9VU-DR4 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3

rewnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawngsci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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9. Rysunki




