Legenda:

Zwad poziomy: drut FeZn @8mm

Przewody odprowadzajgce: drut FeZn @8mm,
Przewadd uziemiajgcy: bednarka NiFe30x3,5mm
Uziom otokowy FeZn 30x4mm

ZK - Zlgcze kontrolne w wykonaniu w $cianie

[
a Zlacze spawane (zabezpieczy¢ przed korozjg)
\ﬂ‘

Rura instalacyjna odgromowa @20mm
Zigcze skrecane (zabezpieczy¢ przed korozjg)

1. Przewody odp jgce instalacji

- drut FeZn @8mm - prowadzié w warstwie ocieplenia

w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji

odgromowe] @20mm;

Wazystkie elementy instalacji odgromowej ocynkowane na goraco.

Zigcza kontrolne w wykonaniu podtynkowym.

* - podigezy¢ do zwodu poziomego na dachu

* - podigezyé do uziomu otokowego

*** _ podiaczy¢ do gtéwnej szyny potgczeri wyréwnawczych w rozdzielnicy giéwnej budynku

4, Wazystii ia dachowe z materialéw izolacyjnych lub p acych, kiére zawierajg
wyposaZenie elekiryczne ilub stuZgce przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac sie w
przestrzeni ochronne] uktadu zwoddw poxzi i pi fymaganie umi ia W
przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzef, kiére nie zawieraja wyposazenia elekirycznego
lub elekironicznego a dodatkowo spelniajg nastgpujace warunki:

B B B - wymiary nie ja 0,3m ii1,0m, powi i
N TN TN (urzadzenia metalowe),
N \ ( l_ \ - nie wystajg wigeej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody (urzadzenia wykonane z
\ materialow izolacyjnych.
t od gromowy, h=1 s 5m NS 5. Do instalacji piorunochronnej na dachu naleZy przytaczyé wszystkie masy metalowe jak: rynny,
drabiny stalows, barierki ochronne itp.
6. 2Zwody poziome ¢ zap 4 uchwyto h do poszycia dachu.
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Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 37/2016 z dnia 01.04.2016r.
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