LEGENDA:

Y Y - oprawa oswietleniowa Beryl Proof Wall K LED UP&DOWN,
1P65, 32W, strumien $wietlny 2x2000Im lub rownowazna
A - oprawa os$wietleniowa typu Moderna 2, zrédto $wiatta LED,
moc 24W, strumien $wietlny 2700lm P20, montaz
nastropowy/wbudowany lub réwnowazna.
B - oprawa oswietleniowa fypu Quadra 2 LED, zrédto
Swiatta LED, moc 13W, strumien $wietiny 1300Im

__uwo_aoam.caos\m:_c&:os\.m.:
C - oprawa OWE_me\m%_oém typu Qua _‘mwmm@, zrodio

Swiatta LED, moc 23W, strumien $wietiny 2300Im

IP20, montaz wbudowany lub réwno
D - oprawa oswietleniowa typu Cameleon

Zrodio swiatta LED, moc 8W, strumien $wietiny 790Im,

IP20, montaz wbudowany lub réwnowazna.

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC C M1

wyposazona w 1h modut awaryjny, 7,2W, 261Im, 230VAC P65,

do montazu wbudowanego lub  réwnowazna.

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S C1

wyposazona w 1h modut awaryjny, 7W, 235Im, 230VAC P65,

do montazu wbudowanego, z "flagg"/naklejkg

- "Wyjscie Ewakuacyjne” lub réwnowazna.

Ez- Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2, COLD,
wyposazona w 1h modut awaryjny, 7W, 235Ilm, 230VAC IP65, do
montazu nastropowego, zakres temp. -15st-40st.C lub réwnowazna.

tacznik oswietleniowy 1-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~

tacznik oswietleniowy $wiecznikowy p/t, IP20, 10A, 250V~

tacznik oswietleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~
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= T 1 RG/14 Wymagane natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu

zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012

Rozdzielnica / Numer obwodu

Dzwonek, n/t, 10A, 250V~

Przycisk instalacyjny pojedynczy, p/t, 10A, 250V~

ERRECR

3x[16/321

<«

ol

@Dg

hp=60

100

\A-103/

73
125502

hp:

hp=60

UWAGI:

1. Instalacje elekiryczne w wykonaniu p/t na $cianach i sufitach, w rurkach ochronnych w

posadzce oraz w przestrzeni miedzysufitowe).

2. taczniki o$wietleniowe montowac na wysokosci ~120cm od poziomu podiogi.
Laczniki o$wietleniowe w tazienkach montowa¢ na wysokoéci ~140cm od poziomu podtogi,
pozostale na wysoko$ci opisanej na rysunku.

. Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legenda.

. Zachowact koordynacje instalacji elekirycznej z pozostatymi instalacjami zgodnie z

\ obowiazujacymi przepisami.

3 A1 o» 5. Przejscia przewod6w przez sciany i stropy stanowigce przedzielenie pozarowe

— zabezpieczy6 w sposéb chronigcy przed rozprzestrzenianiem sig ognia.

. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne wylaczenie zasilania,
wytgczniki réznicowopradowe oraz polgczenia wyrGwnawcze.

. Stosowat oprawy o$wietlenia awaryjnego posiadajgce certyfikat CNBOP.

. Uklad sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje zasilane z RG).
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Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 37/2016 z dnia 01.04.2016r.
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