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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot  opracowania  stanowi budowa  wewnetrznych instalacji
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania i wentylacji w ramach
projektu ,,PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU PO
BYLYM SKLEPIE NA SWIETLICE WIEJSKA — ANEKS DO PROJEKTU”. Obiekt
znajduje si¢ w miejscowosci Brzezniak 8b, dz. nr 76/3, obreb 0022 Brzezniak,

gmina Wegorzyno.

Podstawa opracowania

o projekt architektoniczny budynku,
o ustalenia z Inwestorem,
o obowigzujace przepisy 1 normy w zakresie objetym niniejszym

opracowaniem.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt:
o wewnetrznej instalacji wodociggowej,

o wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

o wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

o instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Rozwigzania projektowe

Zasilanie budynku w wode¢ zimng z istniejacej instalacji zewnetrznej na dzialce
Inwestora. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca
projektowanego podgrzewacza cwu z zasobnikiem o pojemnosci 120l
Podgrzewacz wiszacy zlokalizowano w pomieszczeniu kuchni, nad blatem
roboczym.

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur PEX-c z atestami do wody pitne;j.
Doprowadzenie wody do przyboréw wskazanych w P.B. Architektury.
Rozprowadzenie przewoddéw w przestrzeni posadzki oraz po $cianach w izolacji
zgodnie z zalaczong ponizej tabelg. Podejscia do przyboréw prowadzone w

przegrodach budowlanych w bruzdach sciennych lub obudowaé cokotem.
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Baterie montowa¢ na systemowych szablonach. Doprowadzenie cieptej wody z
lewej strony przyborow. Ilos¢ i rozmieszczenie przyboréw pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Zachowa¢ wymagane przez producentow maksymalne odcinki przewodéw
poziomych 1 pionowych, stosowa¢ kompensacje naturalne lub ,,U” ksztattowe.
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy umieszczony w budynku, w
pomieszczeniu kuchni. W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:

o zawor odcinajacy grzybkowy mosiezny w catosci, Dn32,

o wodomierz, Dn20,

o zawor grzybkowy skosny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym,

o zawor antyskazeniowy typu EA, wg PN-EN 1717:2003, Dn32.

4.2. Mocowania, proby szczelnosci, izolacja
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Rurociggi wodne mocowa¢ do przegréod budowlanych za pomoca uchwytéw z
przektadka gumowa (punkty stale) oraz z tworzyw sztucznych (podpory
przesuwne). Rozstaw zamocowan dla przewodéw wg wymagah wybranego
producenta.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja dokladnie przeptukaé, a
nastepnie przeprowadzi¢ pulsacyjng probe szczelnosci na zimno pod ci$nieniem
probnym 10,0 bar. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci przeprowadzi¢ probe
na gorgco w warunkach roboczych 60 °C. Po pozytywnym wyniku préb rurociagi
zaizolowaé. Instalacj¢ prowadzong w bruzdach i obudowie izolowa¢ pianka
polietylenowa migkka, przewody prowadzone po wierzchu S$cian izolowac
pianka polietylenowa twarda w folii PVC.
Zestawienie grubosci izolacji:
Minimalna grubos$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roOwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
S | Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 '/2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
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skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 '/2 wymagan z poz. 1-4
-4, utozone w komponentach budowlanych
mig¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

5.1.

5.2.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Rozwigzania projektowe

Odprowadzenie S$ciekOw do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjng z rur PVC lub PP kielichowych, z
uszczelkg wargowa. Spadki poziomé6w min. 1.5 %, podej$¢ z przybordw min.
2,0 %, Srednice zgodnie z polska normg. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
przegrodach budowlanych lub obudowa¢ cokotem. Rewizje montowaé u spodu
piondéw oraz na odptywach z przyboréw o dtugosciach powyzej 2.5 m, przy
podiaczeniu z pionem. Rewizje na podej$ciach na poziomie parteru schowane w
bruzdach zastoni¢ drzwiczkami lub zdejmowang ptytka.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach lub obudowac. Piony wyprowadzic¢
ponad dach i zakonczy¢ wywiewka lub zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.
Szczegdly prowadzenia przewodoéw kanalizacyjnych wg czesci graficznej

opracowania.

Mocowania, proby szczelnosci

Przewody instalacji kanalizacyjnej mocowa¢ do przegréod budowlanych
uchwytami stalowymi z przekltadka gumowa. Rozstaw zamocowan poziomow,
co 1,0 m, pionowych min. jeden punkt staty na kielichu 1 jeden punkt przesuwny
na kazdej kondygnacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na podparcie kielichow. Przejscia
przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych szerszych o 5 cm od rury,
wypetnionej materiatem neutralnym dla rury, umozliwiajacym przesunigcia
termiczne lub w poszerzonych otworach w minimalnej odleglosci 10 cm od
przegrod budowlanych, w przypadku zblizen owing¢ tekturg falista. Redukcje
licowa¢ gérng powierzchnig $cianki, wiaczenia matych srednic powyzej osi rury
glowne;.

Instalacj¢  kanalizacyjng podda¢ probie szczelnosci pod swobodnym

zwierciadtem wody.
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Wewnetrzna instalacja ogrzewcza

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano ogrzewanie realizowane za pomocg paneli do ogrzewania
sufitowego, przeznaczonych do montowania w suficie podwieszanym. Moc
jednego panela wynosi 430W. Ilo$¢ paneli oraz rozmieszczenie wskazane na
rysunku. Regulacja pracy urzadzen za pomoca elektronicznych regulatoréw
temperatury oferowanych przez producenta.

W celu ochrony termicznej nad drzwiami wejSciowymi do budynku w
przedsionku zaprojektowano kurtyn¢ powietrzng. Kurtyna drzwiowa o dtugosci

1,0m.
Instalacja wentylacji mechanicznej

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano indywidualne uktady wentylacji mechanicznej realizowane przy
pomocy centrali wentylacyjnej obstugujacej sale gléwng oraz wentylator

wyciaggowy, obstugujacy pomieszczenia sanitarne.

Zaprojektowano podwieszang centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta
wyposazong w przeciwpragdowy wymiennik ciepla oraz nagrzewnice elektryczng

i zestaw filtréw. Centrala zlokalizowana w korytarzu (pom. 0.1).

Przewidziano nastepujace krotnosci wymian powietrza:

Lp Pomieszczenie Ilo§¢ wymian/ilos¢ Nawiew/
powietrza Wywiew
. Sala gtéwna 30 m3/h*osbeg N/W
. Kuchnia grawitacyjnie W
0 Toalety:
miska ustepowa 50 m3 w
pisuar 25 m3 W

Uktad NW — wentylacja sali gléwnej:

Realizowana za pomoca podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej wyposazong w przeciwprgdowy wymiennik ciepta, nagrzewnice
elektryczng oraz zestaw filtrow. Nawiew powietrza poprzez kratki nawiewne z

przepustnica montowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym. Wywiew
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powietrza poprzez kratki wywiewne z przepustnica montowane na bezposredni

na kanale wentylacyjnym.

Uktad Wc — wywiew z toalet:

Realizowana za pomocg wentylatora kanalowego wyciggowego. Nawiew
powietrza do toalet z korytarza poprzez kratki kontaktowe w drzwiach. Wywiew

powietrza poprzez zawory wentylacyjne wywiewne.

Elementy wentylacji mechanicznej

Pobor swiezego powietrza za pomoca czerpni sciennej, wyrzut powietrza
zuzytego za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Przed centralg od strony czerpni powietrza montowaé przepustnice zamykane
przy wylaczeniu centrali lub zadziataniu czujnikow przeciwzamrozeniowych.
Przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej, przewody o przekroju kotowym =z rur spiro. Potaczenia
przewoddw prostokatnych na ramki i wsuwki, przewodéw spiro kielichowe z
uszczelka gumowa, urzadzen wentylacyjnych poprzez systemowe faczniki.

Na kanalach montowa¢ rewizje. W celu regulacji instalacji przewiduje si¢
montaz przepustnic regulacyjnych.

Sterowanie centralg i wentylatorem wyciggowym poprzez fabryczng automatyke.
Przeplyw powietrza migdzy pomieszczeniami poprzez kraty kontaktowe w
drzwiach, zgodnie z czg$cig graficzna.

Badania i proby

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosSci
modernizowanej czgsci instalacji, a nastgpnie wyregulowaé przeptywy za
pomoca przepustnic w zaworach wentylacyjnych. Wskaznik nieszczelnosci
przewodow <=4,78 m3/(m2xh) dla nadcis$nienia do 400 Pa - klasa A szczelnosci
przewodu. Regulacje instalacji nalezy potwierdzi¢ protok6tem badan.

Po rozruchu instalacji, przed obudowaniem kanatéw nalezy przeprowadzi¢
pomiary nat¢zenia dzwieku, w przypadku przekroczenia wartosci normatywnych

przy centralach oraz wentylatorach montowa¢ ttumiki kanatowe.
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Izolacje, mocowania przewodow

Kanaty mocowa¢ do $cian i stropéw za pomoca typowych uchwytdéw. Przewody
wentylacyjne nawiewne oraz czerpne (od czerpni do centrali) izolowaé
termicznie welng mineralng w plaszczu z folii aluminiowej o grubosciach wg

zataczonej tabeli:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j

Lp.| Rodzaj przewodu lub komponentu (materia 0,035 W/(m - K)"

Przewody ogrzewania powietrznego

- | (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego

- |(ulozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)

Uwagi ogolne

Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z p6zn. zmianami).

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru instalacji kanalizacyjnych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru instalacji ogrzewczych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej, wydanymi przez COBRTI Instal,

Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z rur z tworzyw sztucznych,
wydanymi przez COBRTI Instal,

przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty musza posiada¢ atesty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i c.o. dokona¢ ich regulacji.

Urzadzenia montowa¢ zgodnie =z dokumentacja techniczno-ruchowg
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producentéw, w tym zachowa¢ minimalne odlegtosci umozliwiajace czyszczenie

wbudowanych filtrow 1 obstuge urzadzen.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki w dolnej czesci

skrzydta.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gojzewski
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