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I. OPIS TECHNICINY

1. PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE

1.1 INWESTOR

Inwestorem przebudowy oraz zmiany uzytkowania budynku po bytym sklepie na
Swietlice Wiejskg w miejscowosci Brzezniak 8b, jest gmina Wegorzyno, ul. Rynek 1,
73-155 Wegorzyno.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym
sklepie na Swietlice Wiejskg. Obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrebie 0022
Brzezniak, na dziatce nr 76/3.
Zakres projektu budowlanego obejmuje nastepujgce opracowania:
» TOM I- Projekt architektoniczno-budowlany:
Branza Architektura
Branza Konstrukcja
Branza Wewnetrzne Instalacje sanitarne
Branza Wewnetrzne Instalacje elektryczne
Opinia geotechniczna
Charakterystyka energetyczna
» Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Niniejszy tom obejmuje projekt zagospodarowania dziatki.

1.3 PODSTAWY FORMALNE

* Umowa
« Zatwierdzony projekt budowlany sporzadzony przez Studio Architektury i
Urbanistyki, mgr inz. Architekt Matgorzata Wojtas Frankowska: Przebudowa
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na Swietlice
wiejskg w Miejscowosci Brzezniak 8b, listopad 2015r.
» Uzgodniona koncepcja projektowa
» Opinia geotechniczna sporzadzona przez Laboratorium Drogowe Szczecin sp.
z 0.0. ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin
» Decyzja nr16/WZ/2015 o warunkach zabudowy, z dnia 14.05.2015r., znak:
PP.6730.22.07.2015.DA, wydana przez Burmistrz Wegorzyna
Decyzja nr 37/2016 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia
na budowe, z dnia 1.04.2016r., znak: WAB.6740.5.2016.GH, wydana przez
Staroste Lobeskiego

1.4 PODSTAWY PRAWNE

USTAWY | ROZPORZADZENIA

Dz. U. 22018 r. Nr 1202 z dnia 22.06.2018r. z p6z. Zm., Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
Informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dz. U. z 2012 r. Nr 463 Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY, WEGORZYCE 4a, GMINA OSINA
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o Dz.U.z2015r. Nr1422, z dnia 18.09.2015r, z p6z. Zm, Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Dz.U.z2009r. nr124, poz.1030 z dnia 6.08.2009r., Rozporzgdzenie z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

o Dz . U.z2018 r. Nr 1935 z dnia 09.10.2018, Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

o (Dz.U.z2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

o Dz.U.z2018r. nr 1984 z dnia 16.10.2018r. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw

2. DANE OGOLNE

2.1 LOKALIZACJA

Teren inwestycyjny potozony na terenie wsi Brzezniak, gmina Wegorzyno,
obejmuje dziatke nr76/3, z obrebu 0022 Brzezniak, w jednostce ewidencyjnej Gmina
Wegorzyno, wojewodztwo Zachodniopomorskie. Dziatka usytuowana po stronie
zachodniej od skrzyzowania drogi powiatowej, nr dziatki 237/2dr z dziatkg drogowg 138
dr. Od strony pétnocno-zachodniej graniczy z dziatkg budowlang, niezabudowang nr
76/6 a od strony potudniowo-zachodniej z dziatkg rolng nr 76/4 RIV b.

W drogach okalajgcych przebiegajg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, napowietrzna elektroenergetyczna oraz teletechniczna.

2.2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka inwestycyjna o ksztaicie nieregularnym, zblizonym do trapezu,
zorientowana osig podtuzng na kierunku pétnocny-wschdéd, potudniowy- zachod.
Stanowi dziatke nr 76/3 - nieruchomos¢ gruntowg oznaczong Bi, zabudowang
parterowym budynkiem, w ktérym funkcjonowat sklep. Dziatka ma bezposredni
dostep do drogi powiatowej od strony pétnocno-wschodniej (dz. nr 237/2dr) oraz od
strony potudniowo-wschodniej do dziatki drogowej nr 138 dr.

Budynek wolnostojgcy usytuowany w odlegtosci okoto 2,0m od granicy
poétnocno-wschodniej z drogg powiatowg. Posadowiony jest na poziomie okoto
102,05m n.p.m. z wejsciem od strony potudniowo-wschodniej, poprzez dobudowang
werande. Dziatka jest nieuzytkowana, porosnieta roslinnoscig niska i trawami.

Teren uksztattowany ptasko, srednio na rzednej 101,35.

Dziatka nie jest ogrodzona. Na terenie znajdujg sie przytacza i instalacje
zewnetrzne: energetyczna napowietrzna, wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem na nieczystos$ci ciekte.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym, dziatka jest potozona na obszarze
wysoczyzny morenowej opadajgcej tagodnie w kierunku potudniowo-zachodnim do
jeziora Brzezniak. Teren budujg plejstocenskie grunty lodowcowe: piaski i zwiry oraz
gliny zwatowe. Nasypy niekontrolowane nadbudowane do rzednych ok. 101m n.p.m.
Warunki wodne. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 2,4m
p.p.t. (rzedne 98,95-98,72m n.p.m.). Swobodne zwierciadto wody podziemnej jest
zasilane przez infiltrujgce z podtoza wody atmosferyczne. Rodzime piaski drobne i
pylaste stanowig grunty stabo przepuszczalne.

Warunki gruntowe. Do gtebokosci 0,7-1,2m zalega warstwa nasypéw piaszczysto-
humusowych z domieszkg fragmentow cegiet. Podtoze rodzime zbudowane z
niespoistych osadoéw lodowcowych. W stropie z piaskéw drobnych z domieszkg
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humusu, przechodzgcych w posp6tki z kamieniami na gtebokosci 1,5m. ponizej 3,4-
3,5m zalegajg piaski drobne i pylaste.

Istniejgcy budynek posadowiony na gtebokosci okoto 0,45m p.p.t, tj. na rzednej
100,9m n.p.m., w obrebie luznych nasypdw.

Podtoze budujg warstwy o dobrej nosnosci. Wedtug kryteriow okreslonych w
rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463), przeznaczony do przebudowy budynek jest obiektem
nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w
podiozu badanego terenu sg proste.

Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia -TOM | AB.5 Opinia
geotechniczna.

2.4 USTALENIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

W decyzji nr 16/WZ/2015 o warunkach zabudowy z dnia 14.05.2015r. znak:
PP.6730.22.07.2015.DA, wydanej przez Burmistrz Wegorzyna, ustalono na rzecz
Gminy Wegorzyno warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na: przebudowie
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na Swietlice Wiejska,
zlokalizowanego na dziatce nr 76/3 obreb Brzezniak, gmina Wegorzyno.

1. Rodzaj inwestycji, Zabudowa Uzytecznos$ci publicznej

2. Funkcja Zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgca z ustalen

obowigzujgcego studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania terenu
2.1 Teren zabudowy mieszkaniowej (w tym ustugowej)
2.2 Inwestycja realizowana bedzie na obszarze specjalnej ochrony NATURA
2000 Ostoja Inska oraz projektowanej granicy Otuliny Inskiego Parku
krajobrazowego — obowigzujg wymogi przepiséw odrebnych
3. Warunki oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenu
3.1 Nieruchomosé¢, na ktoérej planowana jest inwestycja dostepna z drogi publicznej,
powiatowej, dziatka nr 237/2 poprzez dziatke nr 138 dr
3.2 Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu
Planowang przebudowe rozbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku na
funkcje swietlicy wiejskiej nalezy zaprojektowac¢ w sposéb zapewniajgcy kontynuacje
istniejgcej formy architektonicznej i koloryt dostosowane do istniejgcych warunkéw, miedzy
innymi poprzez:
a) Zaprojektowanie zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytym sklepie na budynek
Swietlicy wiejskiej
b) Budynek I-kondygnacyjny, szerokosc¢ elewaciji frontowej bez zmian
c) Zmiana obejmuje przebudowe pomieszczen w zakresie niezbednym w celu
przystosowania do planowanej funkgcji
3.3 Linia zabudowy pozostaje bez zmian
3.4 Nalezy zapewni¢ dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
3.5 Ewentualna strefa ucigzliwosci wynikajgca z nowej funkcji musi zamykac sie w granicach
wiasnej dziafki
4. Wymagania dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji
4.1 Dostep do drogi publicznej- bez zmian, z drogi powiatowej dziatka nr 237/2 dr poprzez
dziatke 138 dr
5. Wymagania dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j
5.1 Zaopatrzenie w wode- bez zmian
5.2 Odprowadzenie $ciekdw bytowych- do istniejgcego zbiornika na nieczystosci
ciekte na terenie dziatki
5.3 zasilanie w energie elektryczng — zgodnie z umowg przytaczeniowg
5.4 odprowadzenie wod opadowych- z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej na
teren wlasnej dziafki

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ BRZEZNIAK

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE 7 | Strona
BEZ ZGODY PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "ART-DES” ZABRONIONE



ART—DES

5.5 Gospodarowanie odpadami- pojemniki na terenie dziafki

5.6 Zaopatrzenie w ciepto- system ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem

statym, ptynnym, gazowym lub energig elekiryczna

5.7 Telekomunikacja nie dotyczy
6. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich
Prowadzenie inwestycji, sposob jej wykonywania oraz pdzniejsze funkcjonowanie nie
mogag naruszacé interesdw 0s0b trzecich, a takze obowigzujgcych przepiséw prawa.
Inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sgsiednich terenow, budowli i
urzagdzen.
7. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

7.1 Inwestycja realizowana bedzie na obszarze specjalnej ochrony Natura 200

Ostoja Inska oraz projektowanej granicy Otuliny Inskiego Parku krajobrazowego-
obowigzujg wymogi przepiséw odrebnych.
8. Ochrona gruntow rolnych i lesnych
Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. Teren nie wymaga uzyskania zgody na wytgczenie gruntu z
produkciji rolniczej lub lesnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3.02.1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i leSnych.
9. Warunki ochrony konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
Planowana inwestycja spetnia ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy.

2.5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku po bytym sklepie na Swietlice Wiejskg. Zaplanowano wyburzenie
wewnetrznych scian dziatowych, scian szczytowych powyzej potaci dachu,
parterowej dobudowki i wprowadzenie nowych dyspozycji funkcjonalno-
przestrzennych, od strony wejscia gtbwnego zadaszonego podcienia wspartego na
stupach wraz z chodnikiem oraz nowe rozmieszczenie otworéw okiennych i
drzwiowych.

W zakresie uzbrojenia w infrastrukture techniczng planuje sie nowe przytgcze
energetyczne wg odrebnego opracowania.

3. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zaprojektowano przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku po
bytym sklepie na Swietlice Wiejskg. Budynek osig podtuzng usytuowany szczytowo
do frontu dziatki, na obowigzujacej linii zabudowy. Gtéwna bryta budynku, parterowa
kryta dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci dachowych 10.2° i wysokosci
do kalenicy 4,25m, od strony wejscia gtbwnego akcentowana tarasem z zadaszonym
podcieniem o gtebokosci 2,9m, wspartym na stupach, wzdtuz ktérego prowadzi
chodnik o nachyleniu 6%. Budynek o powierzchni zabudowy 105,72m?, szerokosci
elewaciji frontowej 9,44m i dtugosci 11,2m.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do poziomu kalenicy, okresla Tabela:

Poziom Posadowienia Rzedna przy wejsciu Wysokos¢ budynku
m n.p.m. m n.p.m. Do kalenicy Hk (m)
102,05 101,55 4,75
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W zakresie infrastruktury technicznej zaplanowano: zasilajgca linie kablowa,
kanalizacje sanitarng do zbiornika bezodptywowego, odprowadzenie wod opadowych
z budynku na teren dziafki.

3.1.a Chodnik

Wzdtuz wejsciowego podestu zaprojektowano chodnik szerokosci 1,5m o nachyleniu
6% a takze utwardzone wejscie na dziatke wykonczone ptytami chodnikowymi. Plyty
chodnikowe betonowe 50x50 cm, gr.7 cm, podsypka z piasku grubego gr.3 cm; grunt
stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.15 cm, podtoze gruntowe
zageszczone do Is=0,98. Krawezniki zagtebione. Pod nawierzchnie i chodniki nalezy
wykona¢ wymiane niekontrolowanych nasypdw na nosne podsypki piaskowe.

3.1.b Podest wejsciowy -taras

Od strony gtbwnego wejscia zaplanowano podest-taras na poziomie 48cm powyzej
terenu, o gtebokosci 2,9m i dlugosci 9,44m wraz z zadaszonym podcieniem. Sciany
podestu murowane z bloczkow betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej,
posadowione na tawach fundamentowych zelbetowych £-1 50x30cm. Na tawie pod
$ciang fundamentowg wykonac izolacje poziomg 2x papa na lepiku, powigzang z
izolacjg pionowa. Sciany i fawy zaizolowaé 3xDysperbitem lub 2xpapa. Na $cianach
wykona¢ wodoszczelng wyprawe na siatce oraz wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi,
cienkosciennymi. Podest wykonczony terakotg mrozoodporng, antyposlizgowg o
wymiarach 40x40cm, na kleju elastycznym i warstwie szlamu izolacyjnego, warstwa
szlichty cementowej o nachyleniu 0,5% gr. min 5,0cm, chudy beton C8 gr. 10cm na
piasku zageszczonym gr.40cm.

3.1.c Schody na gruncie

Do budynku zaprojektowano schody o wymiarach 3x16/32cm, jednobiegowe o
szerokosci 290cm. Schody w konstrukciji betonowej na gruncie, wykonczone terakotg
mrozoodporng i antyposlizgowa, 40x40cm, wyodrebnione kolorystycznie z
ptaszczyzny podestu wejsciowego.

3.1.d Skarpa

Wzdtuz chodnika i tarasu zaplanowano skarpy o pochyleniu 1:1,5 Formowanie
skarpy rozpocza¢ od wykonania niewielkiego wykopu i utozenia na spodzie, warstwy
gruzu albo grubego tamanego zwiru - klinca. Nastepnie na zboczu skarpy wykonaé
warstwe z ubitego recznie gruntu, np.: z wykopu oraz pokry¢ warstwg ziemi zyznej
(humusu) o grubosci 10-20 cm, celem zapewnienia szybkiego wzrostu roslin. Skarpy
zabezpieczy¢ geowtdkning oraz nasadzeniami roslin zadarniajgcych. Na etapie
budowy, wykonawca musi przewidzie¢ tymczasowg warstwe przeciwerozyjng
doraznie zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji
przez okrywe roslinng (w szczegdlnosci w miejscach gdzie moze dochodzi¢ do
intensywnego rozmywania skarp przez wody opadowe).

3.2 UZBROJENIE W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA

3.2.1 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z chodnika i budynku zostang rozprowadzone na terenie dziatki.
3.2.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do istniejgcego na dziatce szczelnego zbiornika
bezodptywowego, poprzez wigczenie do istniejgcej kanalizacji.
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3.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3.3.1 ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN
ZWIAZANYCH Z UZYTKOWANIEM OBIEKTU

» Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe projektowanej
przebudowy budynku, przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek zabudowanych jak
i niezabudowanych, nie powoduje ograniczen zabudowy sasiednich dziatek, strefa
oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycyjnego.

» Budynek usytuowany jest najblizszym naroznikiem $ciany bez okien, od strony
pdétnocno-zachodniej od granicy z dziatkg nr 76/6, w odlegtosci min. 3,5m.

* Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na srodowisko naturalne
oraz nie bedzie naruszac¢ zasad higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego
budynku jak i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

3.3.2 ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY

« Przestanianie- analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania
dla dziatek sgsiednich wykazata spetnienie warunkéw § 13.1. rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, zarbwno w odniesieniu do sagsiednich dziatek
zabudowanych jak i niezabudowanych. Projektowany budynek znajduje sie w
odlegtosci wiekszej niz wysoko$¢ przestaniania. Odlegtos¢ przestaniania
wyznaczono zgodnie z §13.4 WT.

« Zacienianie- analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania dla
budynkéw sgsiednich — tereny sgsiednie niezabudowane.

3.3.3 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZESLANEK LOKALNYCH,

DOTYCZACYCH REGULACJI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Przyjete rozwigzania uwzgledniajg warunek, ze po realizacji planowanej inwestycji,
na sasiednich dziatkach budowlanych, bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika

intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w decyzji o warunkach
zabudowy.

3.3.4 ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycja obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku po dawnym sklepie. Nie planuje sie lokalizacji obiektow i urzgdzen, ktére
miatyby wptyw na dziatki sgsiednie.

Na podstawie powyzszych uwarunkowan stwierdzam, ze oddziatywanie
projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestycyjnej i spetnia
wymagania warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki w
odniesieniu do zagospodarowania dziatki oraz decyzji o warunkach zabudowy.

3.4 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE

LP | WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENY | POWIERZCHNIA
1. | POWIERZCHNIA DZIAKI 3941

2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY (wg 5.1.2 PN) 105,72

3. | POWIERZCHNIA GHODNIKOW 19,6
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek parterowy wolnostojacy, niepodpiwniczony, kryty dwuspadowym
stropodachem. Od strony potudniowo- wschodniej dobudowano wejsciowy ryzalit
kryty jednospadowym dachem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany,
stropodach pokryty blachg. Sciany szczytowe w formie prostokatnych attyk
wymurowanych powyzej potaci dachu. Obiekt nieuzytkowany, pierwotnie
przeznaczony na sklep. Inwentaryzacja budynku wg projektu pierwotnego, objetego
pozwoleniem na budowe.

4.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Swietlica wiejska jest lokalem ustugowym przeznaczonym na dziatalno$¢ kulturalng,
zwigzang z organizacjg imprez o znaczeniu lokalnym i gminnym, jak wesela czy
dozynki oraz inne spotkania okolicznosciowe dla mieszkancéw. Prowadzona
dziatalnos¢ ma charakter okresowy i okazjonalny.

W uktadzie funkcjonalnym wyrdznia sie sala gtéwna o powierzchni 46,14mz2,
funkcjonalnie potgczona z kuchnig poprzez okno podawcze. Sala dostepna
bezposrednio z Przedsionka wejsciowego, stanowigcego komunikacje wewnetrzng w
budynku, z ktérego prowadzg wejscia do pomieszczen: toalety damskiej
przeznaczonej takze dla os6b niepetnosprawnych i meskiej oraz kuchni. W Sali
Gtéwnej przewidziano szafy do przechowywania odziezy wierzchniej. Od strony
elewaciji frontowej zaplanowano zadaszony podcien wsparty na stupach, stanowigcy
zewnetrzna komunikacje piesza.

4.3 CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych 18%, w uktadzie kalenicowym do drogi publiczne.
Poziom posadowienia parteru wynosi 102,05m n.p.m. Zwarta bryta budynku oparta
na rzucie prostokagta o dtugosci 11,2m i szerokosci 9,44m. Od strony elewacji
frontowej zaprojektowano podest wejsciowy z zadaszonym podcieniem wspartym na
stupach. Podcien o szerokosci 2,54m, zadaszony jednospadowym dachem o kacie
nachylenia 5°.

Budynek w konstrukcji murowanej, kryty blachg na rgbek stojgcy. Dostep na dach
i do kominéw zapewniony z poziomu terenu poprzez dostawiane drabiny. W budynku
zaprojektowano instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie
panelami sufitowymi na podczerwien, elektryczng, ogniwa fotowoltaiczne, wentylaciji
mechaniczne;.

4.4 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w petni przystosowany dla 0os6b niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich. Wszystkie wejscia o szerokosci
gtéwnego skrzydta w Swietle przejscia 90cm, zapewniajg dogodne warunki ruchu
oraz mozliwos¢ manewrowania wozkiem inwalidzkim. W drzwiach wejsciowych
wysokos¢ progdw nie przekracza 0,02m. W budynku zaprojektowano toalete 0.2
WoCcN przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie inwestycji wydzielono
jedno miejsce postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane
od strony pétnocno-wschodniej, bezposrednio przy budynku Swietlicy.
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4.5 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE

Lp WSKAZNIK POWIERZCHNIOWY POWIERZCHNIAM?KUBATURAmM?
1. | POWIERZCHNIA NETTO Pn=78,17
2. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA Pu=69,63
3. | POWIERZCHNIA RUCHU Pr=8,53
4. | POWIERZCHNIA CALKOWITA Pc=105,72
5. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY Pz=105,72
6. |KUBATURA BRUTTO K=435,09

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO
NUMER .
POMIESZCZENIA NAZWA POWIERZCHNIA m

0.1 KORYTARZ 8,53
0.2 WcN 4,92
0.3 PRZEDSIONEK 3,29
0.4 WcM 2,68
0.5 SALA GEOWNA 46,14
0.6 KUCHNIA 12,61

78,17

4.6 OCHRONA CIEPLNA

WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U scian, stropow i stropodachow,
U(max)

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Wspotczynnik przenlkama ciepta
UC(max [W/(m K)]

od 1 stycznia 2017 r.

1 2 3
1 [ Sciany zewnetrzne:
a) przy iz 16°C 0,23
2 | Sciany wewnetrzne:
a) przy At; = 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia 1,00
ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy iz 16°C 0,18
6 Podtogi na gruncie:
a) przy iz 16°C 0,30

Pomieszczenie ogrzewane - pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub
w wyniku bilansu strat i zyskéw ciepta utrzymywana jest temperatura, ktérej wartos¢ zostata
okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t. Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

'Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wtadze publiczne oraz
bedacych ich wtasnoscia.

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi
zewnetrznych nie moga by¢ wieksze niz wartosci Umax Okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne Wspbtczynnik przenlkama
ciepta Umax [W/(m K)]
od 31 grudnia 2020 r.
1 2 3
1 | Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe i
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy = 16°C 1,1
4 | Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 1,5
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| | miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi | |
Obliczone wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U dla poszczegolnych przegréd
zostaty ujete w charakterystyce energetycznej budynku- TOMII AB.5 Charakterystyka
energetyczna.

4.7 IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi w salach zaje¢ w domach kultury (przez analogie) wynosi 35-
45dB.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny miec izolacyjnos¢
akustyczng nie mniejszg od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymagane;j
izolacyjnos$ci akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami okreslajgcymi
metody pomiaru izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych i izolacyjnosci
akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszg sie do izolacyjnosci:

» $cian zewnetrznych, stropodachéw, scian wewnetrznych, okien w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych oraz drzwi w przegrodach wewnetrznych - od
dzwiekdéw powietrznych;

» stropow i poditdg - od dzwiekow powietrznych i uderzeniowych;

Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne (w tym kanaty wentylacyjne)
nie mogg powodowac pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy
pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajgcych z wymagan zawartych w Polskiej
Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe spetniajg powyzsze wymagania.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

WYBURZENIA | DEMONTAZ

Zaplanowano wyburzenie wewnetrznych $cianek dziatowych, komina, $cian
szczytowych w formie attyki powyzej potaci dachu, wejsciowego ryzalitu, stropodachu
oraz czesciowe wyburzenie $cian w celu rozmieszczenia nowych otworéw okiennych
i drzwiowych. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
TOMI AB.2 Branza Konstrukcja.

5.1 FUNDAMENTY

Podczas badan geotechnicznych gruntu wraz z odkrywka fundamentu,
stwierdzono zbyt ptytkie posadowienie budynku. W zwigzku z powyzszym pod
istniejgcymi fundamentami zaprojektowano wykonanie zelbetowych podbi¢ WZF-1/-
01, o wysokosci 110cm i szerokosci 74cm, z betonu C20/25. Posadowienie na
poziomie -2,00m ponizej poziomu parteru. Pod podbiciem wykona¢ warstwe
podktadu z chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm, pionowe $ciany zaizolowac
3xDysperbitem, wg TOMI AB.2 Branza Konstrukcja.

Sciany tarasu gr. 24cm z bloczkéw betonowych klasy C12/15 na zaprawie
cementowej Rz=5MPa, wsparte na tawach £F-1 50x30cm, wg TOMI AB.2 Branza
Konstrukcja. Na fawie pod $ciang fundamentowg wykonac izolacje pozioma 2x papa
na lepiku, powigzang z izolacjg pionowa. Sciany i tawy zaizolowaé 3xDysperbitem lub
2xpapa, 1x Superfleks.

Istniejace zewnetrzne Sciany fundamentowe do wysokos$ci cokotu ociepli¢
styropianem wodoodpornym EPS 0371 gr.10 cm, wykona¢ wodoszczelng wyprawe
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na siatce, wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi cienkosciennymi. Wykop obsypac
zwirowg warstwa drenujaca.
Stalowe stupy podcienia posadowione na zelbetowych stopach SF-1 82x82cm,
wys. 30cm i stupach 56x56cm, wys.153cm, wg TOMI AB.2 Branza Konstrukcja.

5.2 SCIANY ZEWNETRZNE

Istniejgce Sciany murowane warstwowe nalezy ociepli¢ metodg lekkg mokra,
ptytami styropianu twardego, grafitowego EPS70-0,031 gr.15 cm. Plyty nalezy
mocowac na klej i kotki kotwigce. Na ptyty nanies¢ podktad klejowy, nastepnie siatke
zbrojeniowg z wtbkna szklanego i mase klejowg. Na warstwie masy gruntujgcej
wykonac cienko warstwowy tynk silikonowy.

5.3 SCIANY WEWNETRZNE

Wewnetrzna sciana istniejgca, z cegty petnej gr. 24cm wykonczona tynkiem
cementowo-wapiennym.

Projektowane Sciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych Suporeks 100
i tynkowane tynkiem gipsowym, maszynowym.

Scianki dziatowe oddzielajgce kabiny ustepowe — systemowe z wysokocignieniowych
laminatéw - ptyt HPL, montowanych za pomocg profili aluminiowych malowanych
proszkowo.

5.4 NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE

Nadproza/wience okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych zelbetowe wylewane
z betonu C20/25 oraz z belek prefabrykowanych typu L19/N, wg TOMI AB.2 Branza
Konstrukcja.

5.5 WIENCE | PODCIAGI

Sciany zakonczone wiencem zelbetowym W-1/00 25x44 cm wylewanym na mokro z
betonu C20/25, zbrojone stalg BSt500S, wg TOMI AB.2 Branza Konstrukcja.

Na stalowych stupach wspierajgcych zadaszony podcien, zaprojektowano stalowe
ptatwie HEA200, wg TOMI AB.2 Branza Konstrukcja.

5.6 SLUPY STALOWE

Stupy w konstrukcji stalowej S-1/00 RO 219,1x8, wys. 2308mm. Stupy stanowig
podparcie dla stalowej ptatwi i drewnianej murtaty, pod zadaszony podcien, wg TOMI
AB.2 Branza Konstrukcja.

5.7 PODLOGA NA GRUNCIE ,,A”

WARSTWA GRUBOSC mm
TERAKOTA 20

SZLICHTA CEMENTOWA 50

STYROPIAN SAMOGASNACY EPS 100- 040 120

FOLIA HYDROIZOLACYJNA, PLYNNA ox

CHUDY BETON B10 100

PODKEAD PIASKOWY ZAGESZCZONY 500

5.8 SUFIT PODWIESZANY ,,B”

W pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane, rastrowe, z ptyt
mineralnych 60x60, typ krawedzi prosty z widocznym rusztem. Konstrukcja metalowa
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na wieszakach o zwiekszonym zageszczeniu. Na konstrukcji zamocowac folie
aroizolacyjng a nad nig umiesci¢ wetne mineralng 035 gr. 30cm.

WARSTWA GRUBOSC mm
WELNA MINERALNA 035 300

FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x

WIESZAKI METALOWE

PROFILE GLOWNE T24 24

Poziome odcinki przewodbéw wentylacji mechanicznej obudowac ptytg gipsowo-

kartonowg ognioodporng DFH2 1x1,5cm.
5.9 KONSTRUKCJA DACHU

Budynek zwiehczony dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 18% (10,2°),
kryty blachg na rgbek stojacy. Konstrukcja dachu drewniana, w postaci
prefabrykowanych drewnianych wigzaréw dachowych, wspartych na wiencach
zelbetowych, wg TOMI AB.2 Branza Konstrukcja. Pasy gérne i dolne o wymiarach
4,5x20cm. Na pasach gérnych folia hydrofobizowana/membrana separacyjna,
kontrtaty i taty 30x50mm oraz pokrycie z blachy na rgbek stojgcy gr.0,7mm
Elementy drewniane zabezpieczy¢é kompleksowymi preparatami ochrony drewna,

np.: FOBOS lub INTOX.
POLAC DACHOWA ,.C”

WARSTWA GRUBOSC mm
BLACHA NA RABEK STOJACY 0,7mm 35

LATY Z PROFILI DREWNIANYCH 35x50 35
KONTRLATY Z PROFILI DREWNIANYCH 35x50 35

FOLIA HYDROFOBIZOWANA 1x

PAS GORNY KRATOWNICY 45X200 200

5.10 ZADASZENIE PODCIENIA

Zadaszony podcien wsparty na stalowych stupach. Dach jednospadowy o kgcie
nachylenia 5°, kryty blachg na rgbek stojgcy. Konstrukcja drewniana z krokwi 80x200
wspartych na murtatach i ptatwiach 120x120mmm. Pod murtatg wytozy¢ pape
izolacyjng. Na krokwiach folia hydrofobizowana/membrana separacyjna, kontrtaty i
taty 30x50mm oraz pokrycie z blachy na rgbek stojagcy gr.0,7mm

Elementy drewniane zabezpieczy¢é kompleksowymi preparatami ochrony drewna,

np.: FOBOS lub INTOX.
ZADASZENIE ,.D”

WARSTWA GRUBOSC mm
BLACHA NA RABEK STOJACY 0,7mm 35

FATY Z PROFILI DREWNIANYCH 35x50 35
KONTRLATY Z PROFILI DREWNIANYCH 35x50 35

FOLIA HYDROFOBIZOWANA 1x
DESKOWANIE 22

KROKWIE 80x200 200

5.11 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

» |zolacje taw i $cian fundamentowych 3xDysperbit lub 2xpapa, 1x Superfleks
» izolacje pionowe $cian fundamentowych wyprowadzi¢ do poziomu izolacji
poziomej w podtodze na gruncie, ale minimum 30 cm powyzej poziomu terenu

»  Wykop zasypac obsypka piaskowo-zwirowa.
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» Podtoga na gruncie na warstwie chudego betonu dwukrotnie ptynna folia
hydroizolacyjna

* Pod tawami fundamentowymi warstwa 2x papy na lepiku

» Pota¢ dachowa — na pasach gornych oraz krokwiach folia zbrojona
hydrofobizowana/membrana separacyjna

» Sufit podwieszany- folia paroizolacyjna

* Pod murtatami 1xpapa izolacyjna

5.12 IZOLACJE TERMICZNE

» Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu ociepli¢ styropianem
wodoodpornym gr. 10 cm

» Sciany zewnetrzne ociepli¢ twardymi ptytami styropianu grafitowego EPS 0371
gr.15cm wg rozwigzan systemowych — mocowanie do $cian na zaprawie
klejowej i kotkach rozporowych, warstwa siatki zatopionej w zaprawie klejowej,
tynk silikonowy.

» w podtodze na gruncie na warstwie ptynnej folii hydroizolacyjnej ptyty
styropianowe samo gasngce EPS 100- 040 gr.12 cm

* na suficie podwieszanym, zamocowac ptyty z miekkiej wetny mineralne;j
lambda 0,035 gr. 25cm

5.13 SZACHTY INSTALACYJNE

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz stelaze podtynkowe w toalecie,
obudowane na catej wysokosci w lekkiej konstrukcji szkieletowej na profilach
metalowych 50, z ptyt gipsowo kartonowych wodo i ogniochronnych DFH2 2x1,5¢cm.

6. STANDARD WYKONCZENIA MATERIALOWEGO

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
6.1 POSADZKI

W budynku zaprojektowano terakote 40x60cm, antyposlizgowa, o parametrach
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej, zgodnie z normg DIN 51 130.

6.2 SCIANY

Sciany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym (istniejgcym) oraz gipsowym
maszynowym i malowane farbg lateksowg w kolorze kremowym NCS S0505-Y20R.
W toaletach oraz kuchni - sciany do wys.2,0m wykonczone glazura.

Scianka pomiedzy kabinami w toalecie systemowa z ptyt HPL 12mm w kolorze
bezowym RAL 1015, montowana za pomocg profili aluminiowych malowanych
proszkowo. Wysokos¢ catkowita 200cm, z przeswitem nad podtogg wys.15cm.

6.3 SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane z ptyt mineralnych 60x60cm, z krawedzig prostg i widocznym
rusztem, w kolorze biatym

6.4 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe do budynku oraz do Sali gtéwnej péttora skrzydiowe, o szerokosci
gtéwnego przejscia w swietle 90cm, przeszklone. Drzwi zewnetrzne w konstrukciji
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aluminiowej, w kolorze zielonym, o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=1,5
W/m?2K. Drzwi przeszklone szklone szktem bezpiecznym, z samozamykaczami
Drzwi D2 90x200 oraz D3 80x200, petne z naswietlem typu bulaj, oscieznice
regulowane. Drzwi oraz oscieznice z powtokg CPL, przeznaczone do uzytecznosci
publiczne;j.
Do toalet nalezy zastosowaé drzwi z otworami nawiewnymi, 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

6.5 STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna w kolorze biatym PCV, okna jednodzielne uchylno rozwierane.
Stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do powierzchni podtogi nie
mniejszy niz 1:8. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=1,1 W/m2K.
Wspétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 0,3 m3/(m+h+daPa®®). W ramach okiennych nalezy zamontowaé nawietrzaki.

6.6 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne gr. 30mm z konglomeratu.
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

6.7 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem silikonowym, cienko$ciennym i malowane
farbg silikonowg w kolorze wg rysunku elewacji. Fragmenty $cian oraz cokoty
wykonczone ptytkami klinkierowymi, cienkosciennymi, w kolorze szarym.

6.8 POKRYCIE DACHU

Dach kryty blachg stalowg ocynkowang, na rgbek stojgcy, kolor RAL 7016 Antracyt.
6.9 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe przy okapach zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej
gr.0,6mm, powlekanej poliuretanem kolor RAL 7016 Antracyt, zapewniajgcg
odpornos$c¢ na korozje, promieniowanie i trwatos¢ koloru. Rynny i rury spustowe oraz
akcesoria wg rozwigzania systemowego pokrycia dachowego. Rynny R135, rury
spustowe RS90. Rynny o spadku 0,5 %. Haki rynnowe montowane, co 60 cm.
Obrébki blacharskie, montaz hakéw rynnowych nalezy wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang oraz wg rozwigzan systemowych pokrycia dachowego.

6.10 OBROBKI BLACHARSKIE

Szczelne potaczenia komindw wentylacyjnych z potacig dachowg wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej lub wg rozwigzan systemowych i odpowiednio wywing¢ na
sciany do wysokosci 20 cm. Styk potaci dachowych ze $cianami wypetni¢ szczeliwem
poliuretanowym.

Opierzenia blacharskie przy okapach i $cianach szczytowych wykonac wg rozwigzan
systemowych pokrycia dachowego, w kolorze antracyt RAL7016. Wszystkie prace
wykonaé zgodnie z zasadami i sztukg budowlana.

6.11 PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety okienne z blachy stalowej ocynkowanej.
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6.12 INNE ELEMENTY

Elementy drewniane

Drewniane elementy okapu, podbitki, deski czotowej zabezpieczone srodkami
przeciwwilgociowymi i grzybobdéjczymi, malowane lakierobejcg, w kolorze szarym.

Dojscia do kominéw

Dostep na dach bezposrednio z poziomu terenu, poprzez dostawiang drabine. Na
dachu nalezy wykonac¢ state dojscia do kominéw oraz anten radiowych i
telewizyjnych. Dojscia na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieé

zabezpieczenia przed poslizgiem. Na potaciach dachowych nalezy zamontowac
drabinki przeciws$niegowe.

7. 4. DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE

Budynek swietlicy przeznaczony na dziatalnos¢ kulturalng z gastronomia,
okresowg, nie komercyjng. Bedzie wykorzystywany na okoliczno$ciowe spotkania o
charakterze lokalnym i gminnym, obstugiwany przez mieszkancéw. Salg gtéwna
przeznaczong maksymalnie dla 50 oséb potgczona z zapleczem kuchennym. W
kuchni potrawy bedg przywozone gotowe, po wstepnej obrébce i odgrzewane.
Przechowywane w lodéwkach i zamrazarkach. Przygotowaniem potraw zajmowac
sie bedg osoby miejscowe. Przewiduje sie podawanie dan zimnych i gorgcych w
naczyniach jednorazowych, zimnych i cieptych napoi, oraz produktéw suchych w
opakowaniach. W Sali Gtownej zaprojektowano szafy na odziez wierzchnia.

7.1 WcM Meskie 0.4

Umywalka do rgk-1 sztuka

Miska ustepowa podwieszana— 1 sztuka
Pisuar- 1 sztuka

Wpust podtogowy 1 sztuka

7.2 WcN DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 0.2

W toalecie dla niepetnosprawnych, przewidzianej do korzystania przez kobiety
zaplanowano umywalke dla niepetnosprawnych z kolekgcji, np.: Nova Pro Bez Barier
55, o wymiarach 55x55cm. Miska ustepowa kompaktowa, lejowa Nova Pro Bez
Barier. Przy umywalce zaplanowano dwie porecze $cienne uchylne, np.: Novus 60,
przy misce ustepowej zaplanowano jedng statg tukowg Lehnen Novus 60 oraz jedng
uchylng Novus 60.

» Ustep dla niepetnosprawnych podwieszony1 sztuka
Umywalka dla niepetnosprawnych 1 sztuka
Porecze scienne przy umywalce, uchylne- 2 sztuki
Porecze Scienne przy toalecie- 1 stata, 1 ruchoma
Lustro dla niepetnosprawnych

7.3 KUCHNIA 0.6

» Okap stalowy

» Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem- 1 sztuka
e Zmywarka

» Kuchenka elektryczna z piekarnikiem- 1 sztuka

* Loddéwka-1 sztuka

* Umywalka do ragk-1 sztuka
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*  Wopust podtogowy 1 sztuka

8. WEWNETRZNE INSTALACJE TECHNICZNE

8.1 WODOCIAGOWA

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana z istniejgcej zewnetrznej
instalacji wodociggowej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg projektowanego podgrzewacza
cwu z zasobnikiem o pojemnosci 120l. Podgrzewacz wiszacy zlokalizowano w
pomieszczeniu kuchni, nad blatem roboczym. Instalacje wodociggowg wody zimnej i
cieptej wykonaé z rur PEX-c z atestami do wody pitnej.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce oraz po scianach w
izolacjach, przejscia wszelkich rur przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych, wg
TOMI AB.3 Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne.

8.2 KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekdéw do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje kanalizacyjng zaplanowano z rur i ksztattek PVC lub PP do instalaciji
kanalizacji wewnetrznej. Piony wykonac o $rednicy @110 i @160, wg TOMI AB.3
Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne.

8.3 CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano system ogrzewania podczerwienig za pomocg paneli sufitowych
60x60 montowanych w suficie podwieszanym. Regulacja pracy urzadzen za pomocg
elektronicznych regulatorow temperatury, dostarczanych przez producenta.

Nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng, elektryczna,
wspotpracujgcg z wytgcznikiem drzwiowym. TOMI AB.3 Branza Wewnetrzne
Instalacje Sanitarne

8.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

W pomieszczeniach zaprojektowano indywidualne uktady wentylacji mechanicznej:
za pomocg podwieszanej centrali z odzyskiem ciepta obstugujacy sale gtéwna oraz
wentylator wyciggowy obstugujgcy pomieszczenia sanitarne. Czerpnia $cienna
usytuowana w pom 0.2 WcN, wyrzutnia dachowa Wy-1 oraz We¢-1, wg TOMI AB.3
Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne. Kuchnia wentylowana wyciggiem
dachowym.

8.5 INSTALACJA KANALOWA

Przewody o przekroju kotowym z rur spiro, o przekroju prostokgtnym z blachy
stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty mocowac do $cian i sufitu podwieszanego
oraz kratownic, za pomocg typowych uchwytéw. Przewody nalezy zaizolowac¢
termicznie i dzwiekochtonnie warstwg izolacji o grubosci 8,0cm oraz 4,0cm, wg TOMI
AB.3 Branza Wewnetrzne Instalacje Sanitarne.

8.6 ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Zasilanie obiektu z projektowanego ztgcza kablowo pomiarowego ZKP, wg
odrebnego opracowania dystrybutora energii elektrycznej. W budynku zaplanowano
rozdzielnie gtdbwng RG usytuowang w Sali Gtéwnej. Projektuje sie PWP wraz z
przyciskiem zlokalizowanym wewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych.
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Budynek wyposazony w Instalacje: oswietleniowg, awaryjna/bezpieczenstwa,
odbiorczg gniazd wtykowych, fotowoltaiczng, o$wietlenia zewnetrznego, TV,
strukturalng LAN, paneli grzewczych i pozostate. Zaprojektowano takze ochrone
przepieciowa, uziemiajacg i odgromowg. TOMI AB.4 Branza wewnetrzne instalacje
elektryczne.

8.7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na dachu budynku zaprojektowano 3 fazowy systemu instalacji fotowoltaicznej o
mocy 7,2 kW, ztozonej z 24 modutéw fotowoltaicznych, w uktadzie na 2 MPPT.
System bedzie wspétpracowac z siecig zewnetrzng (system on-grid), wg TOMI AB.4
Branza wewnetrzne instalacje elektryczne.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowana inwestycja polega przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku
na Swietlice Wiejskg wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

9.1 INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia zabudowy — 105,72 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

Powierzchnia uzytkowa — 69,63 m2

Powierzchnia catkowita — 105,72 m2

Wysokos¢ w swietle kondygnaciji uzytkowej- 3,0 m
Kubatura budynku - 435,09m2

Wysokos$¢ budynku — 4,75 m.

Budynek kwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N).

9.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Projektowana swietlica stanowi strefe ZL Ill—- uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL |i ZL II- zawiera pomieszczenie Sali gtbwnej przeznaczone
do jednoczesnego przebywania do 50 oséb. Zagrozenie pozarowe typowe dla
budynkdéw ustugowych.

9.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI

Kategoria zagrozenia ludzi ZL lll — uzytecznosci publicznej. Przewiduje sie
maksymalnie 50 os6b w Sali gtéwnej. Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane na
zewnatrz, péttora skrzydtowe 150cm, o szerokosci w swietle gtdwnego skrzydta
90cm.

9.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Strefa ZL lll- nie oblicza sie. Szacowana ponizej 500 MJ/m2.

9.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Nie projektuje sie pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.
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ART—DES
9.6 KLASA QDPORNOS (o] POZ'AROVI{EJ BUDYNKU ORAZ KLASA
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej [KOP] ,,D”. Opisywana inwestycja stanowi
jedna strefe pozarowg ZLIII
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
» Gtoéwna konstrukcja nosna R30
» Konstrukcja dachu — bez wymagan
» Strop REI 30
« Sciana zewnetrzna EI30
« Sciany wewnetrzne — bez wymagan
» Pokrycie dachu — bez wymagan
- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 60, strop REI 30 wykonane z
materiatow niepalnych, ocieplenie Sciany z wetny niepalne;
» Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej nie mniejszg niz EI15
Gdzie. R — nosnos¢ ogniowa, E — szczelnos$¢ ogniowa, | — izolacyjnosé ogniowa. Okreslone
w minutach zgodnie z Polskg Norma dotyczaca ustalania zasad klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane —
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), dla przekrycia dachéw NRO= Bgroor(t1).

1. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w
czasie krétszym niz 30 minut.

2. Wszystkie elementy drewniane w budynku powinny by¢ zabezpieczone do
stopnia NRO preparatami ogniochronnymi posiadajgcymi aprobaty(europejskg
lub krajowg ocene techniczng).

3. Na drodze ewakuacyjnej materiaty tylko trudnozaplane, niezapalane i niepalne.

Elementy budynku spetniaja wymogi odpornosci ogniowej okreslone w
warunkach technicznych.

9.7 PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

Opisywana inwestycja stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o wielkosci okoto
144m? przy dopuszczalnej wielkosci 10 000 m? (ZL I, N-jednokondygnacyjne).

9.8 USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 7/1 w odlegtosciach od
granicy dziatki przewyzszajgcej znacznie 8m (podstawowa odlegtos¢ od innych
budynkéw -§271 ust. 1 WT).

9.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

Ewakuacja ze $wietlicy w ramach przejscia ewakuacyjnego, odlegtosc
znacznie mniejsza od maksymalnie dopuszczalnej 40m. Warunki ewakuacji bardzo
dobre.

Szerokos¢ wyjs¢ z sali min. 0,9m. Szerokos$¢ drzwi zewnetrznych min. 2m w
tym nieblokowane skrzydto min. 0,9m otwierane na zewnatrz- zgodnie z kierunkiem
ewakuacji.
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ART—DES
Ewakuacja na zewnatrz budynku - jednoczesna bezposrednim wyjsciem z Sali
gtéwnej na zewnatrz budynku oraz wyjsciem (korytarzem) gtdbwnym z Sali i
pomieszczen zaplecza.
Szerokosc¢ przedsionka wejsciowego 2,74m, dla korytarzy wymagane
min.1,4m.

9.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH (WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ).

W instalacji elektrycznej projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pragdu - patrz
punkt nizej.

Ochrona przeciwporazeniowa poprzez samoczynne wytgczenie. Ochrona
przeciwpozarowa poprzez dobor zabezpieczen urzgdzen i obwodow, dobor
przekrojow, izolacji przewoddw i kabli. Zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
Przewody instalacji wraz z ociepleniem i izolacjg nierozprzestrzeniajgce ogien.

9.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU Z PODSTAWOWA ICH
CHARAKTERYSTYKA.

Dla budynku nie jest wgmagany przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (pwp) dla
kubatury ponizej 100m”. Projektuje sie PWP wraz z przyciskiem zlokalizowanym
wewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wersja
ciemna (zatagcza sie po zaniku zasilania podstawowego), dziatajgca min. 1h. Zgodnie
z PN-EN 1838 wg osobnego projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz.

9.12 WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazy¢ w gasnice 4kg ABC. Zaplecze kuchenne zaleca sie wyposazy¢
w gasnice typu ,F”.

9.13 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH

a. Drogi pozarowe
Nie wymagana.
b. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu woda do celéw przeciwpozarowych wymagana w
ramach ilosci wody przewidzianych dla jednostek osadniczych w ilosci min. 5 dm?/s.
Dla obiektu zapewnione zrodto wody do celéw przeciwpozarowych w postaci: sieci
wodociggowej z hydrantami.

c. Sprzet stuzacy do dziatan ratowniczo-gasniczych
Nie projektuje sie.
d. Dodatkowe uwagi i uwarunkowania.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe przed ich wbudowaniem muszg
uzyskac zgode Inspektora Nadzoru na podstawie aprobat, deklaracji zgodnosci itp.
przedstawionych przez Dostawce.
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ART—DES

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Wszystkie niejasnosci i problemy pozarowe w trakcie budowy Kierownik budowy
winien rozwigzywac przed dokonaniem robét, w ramach nadzoréw z udziatem
architekta oraz w razie potrzeby specjalisty ds. przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen przeciwpozarowych jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania. Urzadzenia powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

UWAGA!

+ PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI, Z ZACHOWANIEM WARUNKOW
TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH. WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY NIE ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA

«  WSZELKIE PRACE WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PROWADZENIA ROBOT OKRESLONA PRZEZ PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZEN.

+  WSZELKIE PRACE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE NALEZY WYKONYWAC POD
SCISLYM NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB

+  WSZELKIE ZASTOSOWANE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY ZGODNOSCI, ATESTY | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI. OBOWIAZEK SPRAWDZENIA SPOCZYWA NA
INSPEKTORACH NADZORU INWESTORSKIEGO

+  WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZYJETE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA NALEZY
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY. W PRZYPADKU ODSTEPSTW LUB NIEZGODNOSCI
FAKT TEN NALEZY ZGLASZAC ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU ORAZ KIEROWNIKOWI
BUDOWY.EWENTUALNE ZMIANY DO PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

Il. ZAtACINIKI

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej Architektow- mgr inz.
Architekt Dorota Szuminska
1. Decyzja 0 nadaniu uprawnien — mgr inz. Architekt Dorota Szuminska
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej Architektow- mgr inz.
Architekt Dorota Szuminska
3. Decyzja o nadaniu uprawnien — dr inz. Architekt Wojciech Bal
4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Zawodowej Architektow- dr inz.
Architekt Woijciech Bal
5. Decyzja nr15/WZ/2015 o warunkach zabudowy, z dnia 14.05.2015r., znak:
PP.6730.22.07.2015.DA, wydana przez Burmistrz Wegorzyna
6. Decyzja nr 37/2016 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe, z dnia 1.04.2016r., znak: WAB.6740.5.2016.GH,
wydana przez Staroste Lobeskiego

Opracowata

mgr inz. Architekt Dorota Szuminska
nr uprawnien: 10/ZPOIA/2003

Szczecin, marzec 2019r.
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Zalacznik 1

IZBA ARC ERTOW
[R/E-C/YPOSPOLITE] POLSKIES]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: 8/OKK/UpB/02 Szczecin, dnia 12.09.2003 .

DECYZJA Nr 10/ZPOIA/2003

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718), art. 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art.104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. DOROTA SZUMINSKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i nadaje sie Jgj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za poérednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej
decyzji.

Michat Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy Grzegorz Majewski And\ﬁjPopiel Kazimierz St chowiak/
~ ;

Sekretarz OKK y | aoy OKK %

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Otrzymuig:
1. Pani Dorota Szumiriska
ul. Bolestawa Smiatego 31/11
70-348 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow,
4. aa.

70-561 Szezecin, ul. Staromlynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska(@jizbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Htip://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zatacznik 2

IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota BoZena Szuminska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/ZPOIA/ 2003,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0433.

Cztonek czynny od: 03-12-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-12-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0433-6F4F-2A3Y-CD41-DYA3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zatacznik 3

Warszawa, 2003-01-/4

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/117/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pbézn. zm.),

mgr inz. arch. Wojciech Bal

uprawniony na mocy decyzji
Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Architektéw
nr 7/ZPOI1A/2002 z dnia 20-12-2002 r.
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujjcej projektowanie bez ograniczenh

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 88/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow z dnia 20-12-2002r.
Nr 7/ZPOIA/2002, w przedmiocie nadania Panu Wojciechowi Balowi uprawnienn budowlanych do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stata si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS

4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczemia decyzji wystapic z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuija:
(I} Pan Wojciech Bal
ul. Thugutta 5
71-693 Szczecin
2. Zachodniopomorska Okrggowa
Izba Architektéw
3. a/a(AMR)
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Zatacznik 4

[ ZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Wojciech Krzysztof Bal
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA/2002,

jest wpisany na liste czlonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0405.

Czlonek czynny od: 29-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2019 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0405-E3E2-912A-2B74-E9EC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zatacznik 5

TARGET WILATOW

Burmistrz ng&z'yﬁal |

73-135 WEGORZYNO wl. Rynek 1 tel 91 39 71 563, fux 91 39 71 567

e-mail: urzadigheegornmoe pl;  Fritpod W, wissorgzimo

Wegmrzyno, dnia 14.05.2015 r.,
Nasz znak:PP.6730.22.07.2015.DA

Decyzja Nr 16/WZ /2015
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust, 1, wzwigzlku z art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 60
ust. 1, art. 61 ust, 1 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przesttzennym (Dz. U, 2015, poz. 199 tj.] oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 2 poén. zmianami), po rozpatrzeniu wnioskn
Pani Marty Banasik wystgpujgcej w imieniu Gminy Wegpreyno, ul. Rynek 1,
73-155 Wegorzyno, zdnia 24 marca 2015 roku, w sprawie ustalenia
warunkéw  zabudowy terenu  dzialki nr 76/3 polozonej w  obrebie
ewidencyjnym Brzezniak, gmina Wegorzyne dla inwestyeji polegajace] na
przebudowie oraz zmianie sposobu ugytkowania budynku po bylym sklepie
na swietlice wicjska,

ustalam
na rzecz Gminy Wegorzyno, 73-155 Wegorzyno, ul. Rynek 1,
warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na , przebudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania budynku po bylym sklepie na swietlice
wiejska zlokalizowanym na dzialce nr 76/3 obreb BrzeZniak, gmina

Wegorzynie®,

1. Rodzaj inwestycji
Zabudowa ugytecznosci publicznej.

2. Funkcja zabudowy i zagnspodarowania terenu wynikajaca z ustales
obowiazujacego studium uwarunkowad | kierunkéw zagospodarowania
terenu

2.1. Teren zabudowy misszkaniowej ( w tym ustugowej |.

2.2, Inwestycia realizowana bedzie na obszarze specialne; ochrony NATURA
<2000 Ostoja lnska oraz projektowane) granicy Otuliny Ihskiego Parku
Krajobrazowego - obowigzujs wymogi przepiséw odrebnych.

3. Warunki oraz zasady zagospodarowania i zabudowy terenu

3.1, Nieruchomo$¢, na ktorej planowana jest inwestycia dostepna jest z drogi
publicznej powiatowej dzialka nr 237/2 poprzez dziatke nr 138 dr

3.2, Ksztalttowanie zabudowy i zagospodarowania terenu,
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Planowang -~ preebifdowe, rozbudowe oraz zmiane sposobu  ugytkowanio
budynku na hnkeje dwietlicy wigjskicj nalesy zaprojektowac w sposob
zapewniajacy kontynuacje istniejacej formy architekfonicznej 1 koloryt
dostosowane do istniejgeych warunkdw, migdzy innymi poprzesz:
a) zaprojektowanie zmiany sposobu uizytkowania budynku po sklepie
na budynek swictlicy wiejskiej,
b) budynek l-kondygnacyny, szerokesé elewaciji frontowe] bez amian,
c} zmiana obgjmuje przebudowe pomieszczen w zakresie niezbednym
w celu praystosowania do planowane funkcii,
3.3, Linia zabudowy porostaje bhez zmian.
3.4, Nalefy zapewnit dostzpnosé dla os6b niepelnosprawnych.
3.5. Ewentualna strefa ucigfliwodci wynikajgca z nowej lunkcji musi zamykaé
sig w granicach wlasnej dzialki.

4. Wymagania dotyczace obslugi w zakresie komunilacji
4.1. Dostep do drogi publicane] - beg zmian, 2 drogi powiatowej dz, Nr 237,/2
dr popraez daiallee 138 dr.

5. Wymagania dotyczace obzslhugi w zakresie infrastruktury technicznej
5.1. Zappatrzenie w wode - bez zmian.

5.2. Odprowadzenie sciekow bytowych— do istniejaeepo zbiornika na
nieczystosci na terenie dziatla.

5.3.Zasilanie w energie elektryezna - zgodnie z umowa praylaczeniows,.
5.4.0dprowadzenie wod opadowych - 2 uwagi na brak sieci kanalizacii
deszczowe] na teren wlasnej dzialld;

5.5.Gospodarowanie odpadami — pojemniki na terenie dziatli;
5.6.Zaopatrzenie w ciepte — system ogreewania indywidualnego opalanego
paliwem staltym, gazowym, plynnym lub energia elektryczng;
5.7.Telekomunikacja - nie dotyczy.

6. Wymagania dotyczace ochrony interesdw oséb trzecich.

Prowadzenie inwestycji, sposib jej wykonywania oraz poZnicjszc
funkcjonowanie nie mopa naruszac interesdw osdb trzecich, a takze
obowigzujacych przepisdw prawa. Inwestycja nie mofe pogorszyé warunkow
uzythowania sasiednich terendw, budowli 1 urzgdzen.

T.Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

7.1, Inwestycja realizowana bedzie na obszarze specjalnej ochrony Natura
2000 Ostoja Inska oraz projektowanej granicy Otuling Inskiego Parku
Krajobrazowego —obowigzuja wymogi praepiséw odrebnych,

7.2.Planowana inwestycja nie nalefzy do przedsiewzigd, o ktdrych mowa

w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach cddzialywania na grodowisko [DzU, nr 199, poz, 1227) i nie
znaidje sie w katalopu rozporzadzenia Rady Ministrow 2 dnia 9 listopada
2004r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsigwziec mogacych znaczgco
oddzialywad na srodowisko oraz szezegdlowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko | DeU. nr 2357, poz. 2573, 2 pdén. gm.).
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7.3. Napodstawie art. 96 ust 1 ustawy o udostepnianiu _{nfu;'r'mﬁpj:‘”

o drodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U, Nr 199, poz. 1227) organ
przed wydaniem decyzji przeanalizowal w/w zakres inwestycii w oparciu

0 posiadang  Waloryzacje przyrodnicze, Gminy Wegorzyno” opracowana

w 1999 roku przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szezecinie oraz Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Wegorzyno®  zatwierdzonym uchwala nr XXI1/183/2008 Rady Miejskiej

w Wegorzynie z dnia 03 lipea 2008 roku i ustalil, ze w/w przedsicwziecie nie
bedzie potencjalnie znacraco oddzialywad na obszar Natura 2000.

8. Ochrona gruntéw rolnych lub leénych

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielegne,

Teren nie wymaga uzyskania zgody na wylaezenie gruntu z produkeji
rolniczej lub lesnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
0 ochronie gruntow roloyeh lub lednyeh [Dz. U. z 2013 r. poz. 1205
z zmianami).

9. Warunki ochrony konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska,

10.Inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych.

10.1.Projekt budowlany wirien spelniadé wymogi okreslone w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdén. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

10.2.Przy projektowaniu inwestycii nalefry uwszgledniéc warunki okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra® Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynlki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 2 poZn. zm.).

11.Linie regulacyjne inwestycji.

11.1.Linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslone zostaly na zalgczniku
graficanym do niniejszej decysji, na mapie w skali 1:1000. Zalacznik graficzny
stanowi integralng czese niniejsze] decyzji.

11.2.Wyniki analizy funkcji craz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
w zakresie warunkow, o ktérych mowa w art. 61 ust.1 do 5 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U.2015,
poz. 199 t.3.) znajdujg sie w aktach sprawy.

Uzasadnienie

Dla terenu objgtego niniejsza decyzia nie istnieje obowigzek sporzadzenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt decyzji o ustaleniu warunkdéw zabudowy zostal sporzadzony precz
osobg wpisang na liste Zachodniopomerskiej Okregowej lzby Archilektow pod
numerem ZF - 0343,
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Lokalizadia inwesticji, zoodnie z art, 53 ust. 4 pkt, 4 i 6 stawy 2 dnia 27
marca 2003 r. oplangwaniu i zagospodarowaniu  przesirgennym, zostala
uzgodniona preez:

-Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szezecinie
- na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospedarowanin przestrzennym (Dz. U, z 2015r. posz,
199 t.j.] miezajecie stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie
2 tygodni od dnia dergezenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie
uwaza sige za dokonane - w zakresic ochrony melioracji wodnych;
-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie - na
podstawie art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu preestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 t.j.)
niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu
decyzji o ktorej mows w art. 51 ust.1l, przez regionalnego dyrektora
ochrony Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji - w odniesieniu do
obszarow poloZonych na sbszarze Natura 2000,

- Zarzad Drég Powiatowych w Lobzie, postanowieniem znak: ZDP-
BD/5454/08W/2015 z dnia 20.04.2015r., w zakresie obszarow
zlukalizowanych przy granicy pasa drogowego

Pouczenie

Na podstawie art. 65 ast. 1 pkt 2 ustawy z dnola 27 marca 2003 1
o planowaniu 1 zagospodarowaniu preestrzennym (De. U, 2015, poz. 199 tj.),
Burmistrz Wegorzyna — stwierdzi wygasni¢cie niniejaze decyzji
o warunkach zabudowy, jezeli dla terenu uchwalony zostanie plan
migjscowy, ktorege ustalenia beds inne niz w wydanej decyzji lub jegeli inny
wnioskodawea Ugyska poswolenie na budowe.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nile narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osoh trzecich,

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do terenu, nie pravsiuguje rossczenic
o zwrot nalkladow poniesionych wawiazku z otrzymans decyzja ustalajacy
warunki zabudowy.

Decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wiecej niz  jednemu
wnioskodawey.

Jedeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje sloutld, o lktoryeh mowa w art.
J0 ustawy o planowanin i zagospodarowaniu preestrzennym, majs takse
odpowiednio zastosowanie preepisy art. 361 art. 37. Koszty realizacji roszezen,
o ktéryeh mowa woart, 36 ust. 11 3 ponosi inwestor po nzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Inwestor winien wystapit do Starosty Powlatu Lobeskicgo 2 wnioskiem
o wydanie decyzil o pozwoleniu na budowe, zlozonym zgodnie ze wzoremn
ustalonym w rozporzadeeniu Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 czerwea
2003 r. w sprawie wzordw: wnioskua o poswolenic na budowe, odwiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomeoescia na cele budowlane
1 decyzii o poswoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127
2 pdzn. 2m.),
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w Eolrris
WYDZIAL ARCHITERTURY

ul Konopnicldej 41, 73-150 Laliez
Od niniejszej deeyzji, sluzy slronom prawe wniesienin odwolania  do

Samorzadowego  Kolepium  Odwolawezego w Szezecinie, 22 moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zalgeznik graficeny — rysunek na kopii mapy zasadnicze] w skali 1:1000,

OtreEvmuia: Z upcnsEnifee s
1. Gmina Wegorzyno _ Aerieathy s b .
ul. Rynek 1, 73-155 Wegorzyns O Rodinpeklal
2. A8,
DECYZIA STALA SIE OSTATECZNA
Do wiadomosci; e 06 dHG 1y
1, Starostwo Powiatowe w Lobzie R
Wydzial Architeltury | Budownictwa |.
ul. Kenopnickie 41, 73-150 Lobez, Mﬂmﬂg
5
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- linia rozgraniczajaca leren Inweslycl
- obowigzujgea finia zabudowy
- budymek objely inweslycjy

| SKALA 11000
ZALACENIK, nr | GRAFICZNY DO DECYZJ 16/WZ/2016

Dziaka nr 763 0breb Brzedniak, gm. Wegorzyno |
MAPA ZASADNICZA
| SKALA 1;_J0e(

Rlanspiliar aata: Qming ééfﬁ\{?ﬂ%rfﬁz
obkgb-wien _SRIESNIE

Hr zlecenia 'Jl\'j'.lflj.lffl'.rl‘fiﬁj_
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Zatacznik 6

STAROSTA

EOBESKI :
TR {0 Ve S Lobez, dnia /| kwietnia 2016 1.
73150 Lobex = w_ﬂ;’_, -'|’-'. ;
Znak: WAB.6740.5.2016.GH () LT M
] Illl
DECYZJA Nr 3772016 MY i Mool

MNa podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art, 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolitv: Dz. U, z 2016 r., poz. 290) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U, z 2016 1, poz. 23),
po rozpalrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe 2 dnia 13 styeznia 2016 r. (uzupelnionego
doia 10 marca 2016 r.),

zatwierdzam projeki budowlany i udzielam pozwolenia na budows
dla:

GMINA WEGORZYNO
ul. Rynek 1; 73-155 Wegorzyno

obejmujgce:

— przebudowg oraz zmiang sposobu uiytkowania budynku pe bylym sklepie
na éwietlice wiejsks, zlokalizowanym na terenie dzialki o nr ewid. 76/3, polozoncj
w sbrehic Breeiniak gmina Wegorzyno,

autor projektu: mgr inz. arch. Malgorzata Wojtas — Frankowska — upravmienia budowlane
nr ewid. 42/52/98 do projektowaiia w specjalnogel architektonicznej nr ewid. 42/82/98
kod identyfikacyjny ZOIA: ZP-0343;

z zachowaniem nastepujgeych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 213

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane:

. Szezegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych:
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- spelnienie wszystkich uwag 1 warunkow jednostek uzgadniajgeych projekt budowlany.

2. Czas uzytkowania tymeczasowych obiektow budowlanych: nie okresla sie,

Terminy rozbidrki:

1} istniejgeyeh obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszepo uzytkowania:
nie okresla sig,

2) tymczasowych obicktéw budowlanych: nie okredla sig.

4. Szezepdlowe wymagania dotyezace nadzoru na budowie: nie okredla sie.

e

Ohszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa wart. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, obejmuje nieruchomodci:
1) dzialka o nrewid. 76/3 obrgb Brzezniak gmina Weporzyno.
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Wnioskodawea spetnit wymogi wynikajace z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Inwestor do wniosku o pozwolenic na budowe dolaczyh: 4 egz. projektu budowlanego wraz
z wymaganymi opiniami i wzgodnieniami, odéwiadczenie o posiadanym prawie
do  dysponowania nieruchomodcia pa cele budowlane, zlozone pod rygorem
odpowiedzialnodci  karngj, decyzig o warunkach zabudowy Nr 16/WZ/2015 z dnia
14 maja 2015 r. wydang przez Burmistrza Wegorzyna.

Organ sprawdzil zgodnosé plarowanego zamierzenia budowlanego z ustaleniami decyzji
o warunkach zabudowy,

Projekt budowlany zostal sporzadzomy przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane 1 nalezgee do  wladciwej izby samorzadu zawodowego.
Projektanci dolgczyt do  projektu  budowlanego oéwiadczenie, o ktorym mowa
w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, o sporzgdzeniu projekiu budowlanego zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Zatwierdzenie projektu budowlanego nie narusza ogélnej zasady odpowiedzialnodci
projektantow za rozwigzania przyjese w projekeie.

Od  decyzji przysluguje odwolanie do  Wojewody  Zachodniopomorskiego,
il pnéradmnlwqu Starosty Lobeskiego, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pouczenie® -

I. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robdl
budowlanych wladciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzir nad zgodnodeig realizacji budowy 2 projektem, dotgczajac na pismie:

1} odwiadezenie kierownika budowy (robét), stwierdesjace sporzadzenie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz preyjecie obowiazku kicrowania budowa
(robotami budowlanymi), a takie zaswiadczenie, o ktérym mowa w arl. 12 ust 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oéwiadezenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takse zadwiadezenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacjg zawierajgey dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy  dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania obiekiu budowlanego, na budowg ktérego wymagane jest pozwolenie
na budowg, moima praystapic po zawiadomieniu wladciwego organu  nadzoru
budowlanege o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o kisrych mowa
woart. 35 ust. 1 ustawy z dn'a 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, inwestor jest
obowigzany uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

3. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu prred wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem vzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez
whasciwy organ nadzoru budowlanego.
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4. Przed wydaniem pozwolenia na  uwkylkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkows kontrolg budowy zgodnie 2 art. 5% ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wniosck o udziclenie pozwolenia

na  uzytkowanie stanowl  werwanic

obowiazkowe] konlrali.

Zalaczniki: zatwierdzony projekt budowlany — 3 tomy

Otreymuijs:
1. Gmina Wegorzyno + 2 zal.

ul. Rynek 1, 73-155 Wepgorzyno
2.ala- WAB +zal,

Do wiadomodcei:
1. Urzad Miejski w Wegorzynie
ul. Bynek 1, 73-155 Wegorzyno

2. Powiatowy Inspektorat Nadzomu Budowlanego + zal.
ul. Niepodleglosci 35; 73-150 Lobez

Zwolnlone  opluty skarbowe;

na podstawic art, ¥ pkt 2,3

Ustawy = dnin 16.11.2006 ©

(De. 1. Nr 225, poz 1635]

data U8 v I podpls
INSP EKTOR

Grazyna Helstajn

!*.'I NIE]SZA DECYZJA
JEST OSTATECZNA

\G, oy
Eobes, dikg .. N0

LNSPEKTUR

LG

Ay

ey LAY
Jrazyna Helstajn

wladciwepo orpanu  do  przeprowadzenia
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