P1| PODEOGA NA GRUNCIE
1cm | warstwa wykoriczeniowa - terakota
4cm | podkiad betonowy

UWAGA 1. 12cm | styropian EPS 038-100
2x folia PVC
beton zwykly zbrojony siatkg
grunt rodzimy
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1. Przed przystapieniem do rozbidrki ciany nalezy zweryfikowaé uktad belek upr. bud 22/s2/82
i H stropowych. W przypadku oparcia belek stropowych na $cianie przeznaczonej SPRAWDZAIACY. ——
,,,,,,,,,, do rozbiorki belki stropowe podstemplowa¢ obustronnie i wymurowaé nowo projektowng mgr in2. arch. Agata Prabucka
| — §ciang. Trzy ostatnie gorne warstwy Sciany wykonac z cegly ceramicznej petnej kl. 15MPa. upr. bud. nr 2/52/96
I —— I — Nowo projektowang $ciang polaczy¢ z istnigjgcg $ciang poprzez zastosowanie kotew OPRACOWAL: podpis :
_ - gim 00 zbrojeniowych lub poprzez strzepia. mgr inz. arch. Pavlina Ciepiela
23] =] 2. W przypadku braku izolacji termicznej i przeciwwodnej na posadzce nalezy przyjaé przekrdj P1.
Paraf;ety We"g{\)eme parag;ety wevgr(l)etrzne W przeciwnym razie zastosowac przekrdj P1*. Inwestycja:
ranitowe gr.30mm ranitowe gr.30mm i X
g g g g 3. Zuwagina brak wykonanychlqd kryvyek - REMONT POMIESZCZER | PRZEBLDOWA
UWAGA 2. UWAGA 2. przez mwestoralbrak bylo mozliwosci zweryfikowania: w SALIGIMNASTYCZNE)
- warstw pOd'Ogl dz. nr. geod, 35/2, obr. Polchowo, gmina Wegorzyno
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$ ‘ ‘ i ; ﬁ - Z czego wykonany jest strop nad obszarem objgtym inwestycja . 29, Runowo 73155
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ARCHITEKTURA PB.
UWAGA: KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE
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