STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI

mgr inz. architekt
Matgorzata Wojtas - Frankowska

PROJEKT BUDOWLANY 5

TEMAT: REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN, OTWOROW
DRZWIOWYCH PRZY SALT GIMNASTYCZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYINA
OBIEKT: BUDYNEK OSWIATY

ADRES: 73-155 Wegorzyno, ul.Wegorzynska 29
nr geod. dziatki 35/2 , obreb Potchowo, gmina Wegorzyno

INWESTOR: Szkota Podstawowa im. IT tuzyckiej Dywizji Artylerii L.W.P.
w Runowie Pomorskim , ul.Wegorzynska 29 , 73-155 Wegorzyno

branza projektant uprawnienia podpis
architektura mgr inz. arch. Malgorzata upr.bud .42/sz/98
(autor projektu ) Wojtas-Frankowska
sprawdzajacy mgr inz. arch. Agata Prabucka | upr. bud. 2/sz/96
konstrukcja mgr inz. Piotr Rézanski upr.bud. 22/Sz/82
sprawdzajacy mgr inz. Narcyz Gagato upr. bud. 153/Sz/94
opracowal
mgr. inz. Krzysztof Sniadek
mgr inz. arch. Paulina Ciepiela

OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr
156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) wyzej podpisani projektanci oswiadczajg , ze projekt ten zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

styczen 2014

73-110 Stargard Szczecinski tel./fax. (091)578 37 63 e-mail:archica@archica
ul. Czarnieckiego 25 A www.archica.pl



Remont i przebudowa pomieszczen, otworéw drzwiowych przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. OPIS TECHNICZNY
2. RYSUNKI TECHNICZNE

Projekt architektoniczny

- Plan sytuacyjny

- Rzut przyziemia - pomieszczenia szatni
- Przekréj A-A, B-B

- Elewacje

- Zestawienie stolarki

- Koordynacja instalacji wewnetrznych
Projekt konstrukcyjny

- Elementy konstrukcyjne przyziemia
Dokumentacja inwentaryzacyjna

- Rzut przyziemia-pomieszczenia szatni
- Przekréj A-A ; Przekroj B-B

- Elewacje

3. ZALACZNIKI
- Uprawnienia budowlane -zat. 1

- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby zawodowej -zat. 2

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw sanitarnych. - rysunki 2A

- Uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw ppoz. - rysunki 2A

STUDIO ARCHITEKTURY | URBANISTYKI , www.archica.pl , Tel.091 578 37 63

rys.1A
rys.2A
rys.3A
rys.4A
rys.5A
rys.6A
rys.1K

rys.11
rys.2l

rys.3l

Stargard 01.2014

Strona2z 10



Remont i przebudowa pomieszczen, otworéw drzwiowych przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim Stargard 01.2014

OPIS TECHNICZNY

dotyczy projektu budowlanego remontu i przebudowy pomieszczen, otworéw drzwiowych
przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim zlokalizowanej na
dziatce nr 35/2 obreb Potchowo gmina Wegorzyno

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Dokumentacja inwentaryzacyjna

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Ocena stanu technicznego pomieszczen

2.0 ZAKRES INWESTYCJI

- Projekt architektoniczny

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej ,c.w.u., c.o., wentylacja - opracowanie branzowe
- Projekt instalacji elektrycznej - opracowanie branzowe

3.0 STAN ISTNIEJACY
3.1 Opis zagospodarowania dziatki
Teren opracowania znajduje sie w Runowie Pomorskim gmina Wegorzyno. Nr geod. dziatki
35/2 obreb Pofchowo. Dziatka w cato$ci przeznaczona jest pod funkcje szkoty.
Zagospodarowana dziedzincem, boiskiem szkolnym, zielenicem. Teren ptaski z istniejgca
Zielenig srednig i wysokg. Od strony wschodniej wybudowany jest tgcznik. Na terenie dziatki w
czesci zachodniej wyznaczone sg miejsca postojowe na samochody osobowe. Teren
ogrodzony. Remont i przebudowa obejmuje pomieszczenia szatni, magazynek przy sali
gimnastycznej.
W czesci objetej inwestycjg jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty
stropodachem, murowany.
Dziatka jest uzbrojona. Na terenie dziatki istnieje szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte.
Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna wymaga remontu. Dostep do dziatki objetej inwestycjg
istniejacy z drogi publicznej. Teren zagospodarowany, dojscia do budynku istniejgce. Czesé
nawierzchni utwardzonych, schoddéw zewnetrznych od strony zachodniej wymagajg remontu.
Na terenie dziatki znajduje sie wydzielone miejsce na gromadzenie odpadow.

3.2 Charakterystyka obiektu

Budynek I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o regularnej bryle. Uktad konstrukcyjny
najprawdopodobniej podiuzny. Stropodach kryty blachg dachowg. Konstrukcja stropodachu
0 minimalnym nachyleniu.

Wysokos¢ budynku to ok. 3,7m od poziomu terenu. Wejscie gidbwne do budynku od strony
zachodniej w potudniowej czesci. Funkcjonuje takze drugie wejscie od strony wewnetrznego
dziedzinca (od wschodu), ktére nie jest przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Kondygnacje naziemne w czesci inwentaryzowanej przeznaczone sg na szatnig, sale
gimnastyczng, pomieszczenia pomocnicze.

Wysokosc¢ uzytkowa kondygnacji - 2,85m.

Powierzchnia uzytkowa objeta inwestycjg : 35.05m2
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Budynek wykonany metodg tradycyjng.
FUNDAMENTY - brak wykonanej odkrywki

SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE — gr. 59cm (catkowita grubo$é $ciany z
ociepleniem i tynkiem)

SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE — murowane z cegty, gr.42cm (catkowita
grubos¢ sciany wraz z tynkiem/farbg)

SCIANY DZIALOWE — murowane z cegly, gr. 13-16 cm, z piyty g-k - gr. 14cm, otynkowane,
malowane farbg olejng

DACH - stropodach , pokryty blachg dachowg w kolorze czerwonym

STOLARKA OKIENNA - okna PCV jednoskrzydtowe w kolorze biatym z nawiewnikami
okiennymi montowanymi w ramie okna, szklone szybg zespolong, parapety tylko
zewnetrzne, wykonane z blachy ocynkowanej, czes¢ z okien zakratowana;

llos¢ okien: 11 sztuk.

STOLARKA DRZWIOWA - drzwi zewnetrzne PVC w kolorze brgzowym, drzwi wewnetrzne
drewniane w kolorze biatym, o$cieza drewniane.
llos¢ drzwi: 6 sztuk.

PODLOGA - terakota, lastriko, linoleum
KOMINY - murowane, otynkowane

OBROBKA BLACHARSKA - rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze
czerwonym, parapety okienne z blachy ocynkowanej w kolorze szarym.

SCHODY - zewnetrzne betonowe
TYNK - cementowo-wapienny
INSTALACJE

- Instalacja wodno-kanalizacyjna — istniejgca,

- Instalacja elektryczna — istniejgca

- Instalacja c.o.- istniejgca

- Instalacja c.w.u.- istniejgca

- Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna - istniejgca

4.0 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ZMIAN
Realizacja inwestycji bedzie odbywac sie etapami.

4.1 Zalozenia ogodlne

Budynek zostat wybudowany w latach 70-tych. Stan techniczny szatni i sanitariatow kwalifikuje je
do catkowitego remontu. Wskutek 20-sto letniej eksploatacji posiadajg duzy stopien zniszczenia
zaréwno wyktadzin jak i wyposazenia. Wymiary stolarki drzwiowej nie spetniajg obowigzujgcych
przepisow i sg zbyt waskie.
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Gtownym zatozeniem jest remont pomieszczen szatni i magazynku przy sali gimnastycznej,
wymiana instalacji wewnetrznych w tych pomieszczeniach, utozenie nowej izolacji poziomej oraz
posadzki na gruncie.

Wymiana zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, remont nawierzchni utwardzonych przy
wyjsciu od strony zachodniej budynku szkoty.

Roboty budowlane obejmujg takze wymiane drzwi wejsciowych i drzwi wewnetrznych w
pomieszczeniach objetych inwestycjg. W celu przystosowania do obowigzujgcych przepiséw
otwory drzwiowe wymagajg powiekszenia, zaprojektowano nowe nadproza.

Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z ptyt chodnikowych umozliwi dostep dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

4.2 Zakres remontu

Remont obejmuje

- dwa pomieszczenia szatni z zapleczem sanitarnym przy sali gimnastycznej
pomieszczenie pomochicze przy sali gimnastycznej

wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., c.w., inst. elektrycznej
wymiane stolarki otworowej drzwiowej

remont zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Przebudowa obejmuje
- powiekszenie otworow drzwiowych
- przebudowa $ciany przy pomieszczeniu nr 8 (magazyn sprzetu)

4.3 Zalozenia funkcjonalne

Wszystkie pomieszczenia objete remontem i przebudowg zachowujg swoje dotychczasowe
funkcje.

Nie zmienia sie ich sposéb uzytkowania .

Pomieszczenia sanitarne bedg wyposazone w umywalki, miski klozetowe, obieg wody cieptej i
zimnej.

4.4 Parametry ochrony cieplnej budynku
Wspotczynnik przenikania ciepta ,U”:

- posadzka na gruncie U=0.295 W/m2 K
- drzwi zewnetrzne U=1.70 W/m2 K

4.5 Metoda wykonawstwa
Metoda tradycyjna.

5.0 PARAMETRY POMIESZCZEN OBJETYCH INWESTYCJA
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych inwestycjg — 35,05m?
Powierzchnia zabudowy — bez zmian
Kubatura pomieszczen objeta projektem - 102 m?

6.0 PROJEKTOWANE INSTALACJE
W pomieszczeniach przewidziano :
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej - wykonac zgodnie z projektem branzowym
- remont instalacji centralnego ogrzewania - wykonac zgodnie z projektem branzowym
- remont instalacji elektrycznej - wykonaé zgodnie z projektem branzowym
- wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna, mechaniczng - wykonac¢
zgodnie z projektem branzowym
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7.0

8.0

WYKAZ POMIESZCZEN OBJETYCH REMONTEM
Nr i rodzaj pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa
m2/
1 Szatnia chtopcow terakota 7.15
2 Przedsionek terakota 2.27
3 WC chtopcéw terakota 1.55
4 Przedsionek terakota 2.09
5 WC dziewczat terakota 1.20
6 Szatnia dziewczat terakota 6.88
7 Korytarz lastriko 3.58
8 Magazyn sprzetu terakota 10.33
Catkowita pow. uzytkowa \ \ 35.05

OPIS TECHNICZNY REMONTU

8.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

8.2

Sku¢ catkowicie oktadziny Scian i sufitdw. Rozebra¢ wskazane sciany murowane. Drzwi
gtbwne wejsciowe oraz drzwi do szatni wyku¢ z oscieznicami oraz poszerzy¢ otwory do
szerokosci 1.0m i 1.3m, tak, aby zamontowaé¢ drzwi 0 szerokosci skrzydta 0.9m netto i 1.2m
netto. W celu poszerzenia otworéw najpierw zdemontowac jednostronnie istniejgce nadproze
osadzajgc jednoczesnie nowe typu L-19, dtlugosci 1.20m, 1.50m i 1.80m. Zaleca sie obrébke
nadproza przed otynkowaniem siatkg Rabitza.

Przemurowaé $ciane wewnetrzng w korytarzu w celu uzyskania minimalnej szerokosci 1.40m.

Z uwagi na zly stan techniczny schodéw zewnetrznych nalezy je rozebraé i wykonaé nowe
zgodnie z projektem.

Prace rozbiérkowe obejmujg réwniez wyburzenie komina w pomieszczeniu nr 5 jak réwniez
skucie posadzek na gruncie. W przypadku stwierdzenia braku podbudowy betonowej lub jej
ztego stanu technicznego ( sku¢ ) nalezy wykona¢ nowg podbudowe z betonu B15 gr. 10cm
zbrojong siatkg stalowg o oczkach 10x10cm.

SCIANY DZIALOWE

Projektowane s$ciany murowane z pustakéw ceramicznych gr.12cm, tgczonych na piéro —
wpust. Projektowane $ciany szkieletowe gr.8 cm, profil aluminiowy C 60, U 60, wypetnione
wetng mineralng gr. 5cm lub Sciany w systemie kabin wykonane z laminatu.

8.3 ZABUDOWA PIONOW INSTALACYJNYCH

Piony instalacyjne nalezy zabudowa¢ ptytami GKFI gr.1.25cm, na konstrukcji stalowej z
ksztattownikow C i U 50 (ocynkowanych) wypetnione wetng mineralng gr.5cm.

8.4 PIONY WENTYLACYJNE

Piony wentylacyjne wykonane z rur SPIRO @150, montowane w suficie wyprowadzone 40
cm powyzej dachu.

Odlegtos¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max.15cm. Nalezy stosowaé
kratki wentylacyjne o 50% wieksze od przekroju przewodu, wyposazone w urzgdzenia
umozliwiajgce redukcje wolnego przekroju do 1/3.
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8.5 PODLOGA NA GRUNCIE

Nalezy wykonaé¢ nowg podtoge na gruncie.
Podtoga na gruncie wykonana zgodnie z projektem. Sktada sie z nastepujgcych warstw:
Warstwa wykonczeniowa — terakota gr. 1.0cm
Podkfad betonowy gr. 4.0cm
Styropian EPS 038-100 gr.12.0 cm
2x folia przeciwwodna
Podbudowa z betonu B15 gr. 10.0cm zbrojona siatkg stalowg o oczkach 10x10cm.
Grunt rodzimy
Alternatywnie w przypadku stwierdzenia podbudowy betonowej, izolacji termicznej i
przeciwwodnej nadajgcej sie do dalszej eksploatacji nalezy wykonaé wylgcznie warstwy
wykonczeniowe tj. podkfad betonowy gr.4.0 cm oraz terakote.

8.6 SCHODY ZEWNETRZNE

Wykonane na gruncie, wylewane z betonu B15, gr. 15.0cm zbrojone siatkg stalowg o oczkach
10x10cm., na podbudowie z kruszywa naturalnego o gr. 15.0cm, warstwy odsgczajgcej gr. 15.0cm
wykonczone ptytami chodnikowymi, mrozoodporne i antyposlizgowe w kol. naturalnym szarym o
fakturze kamienia ptukanego, gr. 7.0cm. Stopnie o normatywnych rozmiarach: szerokos¢ 35 cm i
wysoko$¢ 15 cm. Zewnetrzny wymiar podestu wynosi 255x150cm. Przystosowany jest dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Podest wejsciowy wykonczony
prefabrykowanymi ptytami chodnikowymi firmy STMBet ktadzionych na warstwie kleju. W poziomie
terenu wykona¢ chodnik o spadku max. 5%, z zachowaniem min. szerokosci 150cm,
umozliwiajgcym swobodny wjazd woézkiem inwalidzkim. Réznica poziomu podestu wejsciowego a
terenu przylegtego do schodéw wynosi 30cm. Nie wymaga to zamontowania balustrady, zatem
spetniony jest warunek wynikajgcy z § 45 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz § 296.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wybrany z katalogu wyrobow
gotowych.

8.7 DASZKI NAD WEJSCIEM

Zaprojektowano daszek systemowy z poliweglanu, o wymiarach 1.9m x 1.0m , wyréb gotowy.

8.8 OPASKI WOKOL BUDYNKU

Zaleca sie wykonanie woko6t budynku opaski z ptyt chodnikowych zwirowanych 40x40 cm
uktadanych na podsypce piaskowej ze spadkiem 5% od $ciany budynku. Bedzie ona zabezpieczaé
elewacje przed wodg opadowa.

8.9 STOLARKA OKIENNA

Istniejgca PCV , do zachowania.
Parapety wewnetrzne kamienne , granitowe o szerokosci nietypowej , przystosowanej do $cian o
gr. 62 cm.

8.10 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe lub PCV. Oscieznice aluminiowe, antywtamaniowe klasy P4, z
okuciami i uszczelkami, szklone szktem bezpiecznym. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki
otworowej. Wspotczynnik przenikania ciepta k< 1,7 W(m2K). Wspdtczynnik izolacyjnosci
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akustycznej Rw[dB]< 36. Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa, drzwi ptycinowe lub PVC wg
zestawienia, produkowane seryjnie. Drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w kratke nawiewng.

8.11 WYKONCZENIE WNETRZ

Podtogi i posadzki w budynku zaprojektowano z terakoty, posadzki cementowej gtadkiej rozm.
wg rys. 3A.

Tynki wewnetrzne Scian i sufitow - w technologii suchy tynk na zaprawie gipsowej, zastosowaé
GKF, a w pom. mokrych GKBI lub tynk wapienno-cementowy. Malowanie wewnetrzne Scian i
stropéw 2x farbg akrylowg w kol. pastelowych - w tazience, wc na wys.2m. od poziomu
posadzki Sciany obtozy¢ glazurg. W pomieszczeniach sanitarnych podtoge wytozyé terakotg.
Roboty glazurnicze wykonaé stosujgc oktadzine z ptytek klasy Scieralnoéci 5. Ptytki podtogowe
stosowac jako szkliwione , z fugg petng < 3mm, wymiar min. 30x30 w kolorze RAL 5024 (
szatnia dla chtopcéw ), RAL 3014 ( szatnia dla dziewczat ). Ptytki Scienne w kolorze RAL 7035
stosowa¢ z  polerem o wymiarze 25x36, fugg wgtebiong w kolorze podstawowym sSciany <
2mm. Rozkitad ptytek stosowac¢ symetryczny. Ptytki podtogowe w korytarzu i magazynku w
wymiarach 30x30cm w kolorze RAL 6021.

8.12 SYSTEM WYPOSAZENIA
Pomieszczenie sanitarne przy szatniach sktadajg sie z:
- 1 kabiny WC z pisuarem ( dla chtopcéw ), z umywalkg ( dla dziewczat )
- przedsionek z 2 umywalkami, jedna zamontowana na wysokosci 65 cm ( przystosowana dla
matych dzieci ), druga na wysokosci 75cm .
Kazde pomieszczenie sanitarne zaopatrzono w wode cieptg i zimng, zasobnik na mydto,
pojemnik na reczniki jednorazowego uzytku oraz kubet na $mieci z pokrywa.
Stosowac¢ wyposazenie systemowe jednego producenta. Zastosowane wyposazenie powinno
by¢ ze stali nierdzewnej, matowej np. firmy Merida. Przy umywalkach Sciane zabezpieczy¢
Jfartuchem” glazury. W sanitariatach do wysokosci 2,0m Sciany wytozy¢é glazurg, podioga
wykonana z terakoty. Wszystkie nawierzchnie fatwo zmywalne. Powierzchnie Scian muszg by¢
zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci. Posadzka umywalni i ustepu powinna by¢ zmywalna,
nienasigkliwa i niedliska.

Projektowana krotno$¢ wymian ilosci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach :

- pomieszczenia sanitarne - zapewniono 4*krotng wymiane powietrza, wentylacja
mechaniczna wentylator kanatowy Systemar ze sterownikiem 2NV na 220V,

- pomieszczenie szatni — zapewniono 4* krotng wymiane powietrza, wentylacja mechaniczna
wentylator kanatowy typu K150 firmy Dospel.

8.13 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Nadproza — nadproza nad otworami wykonac prefabrykowane typu L19. Alternatywnie mozna
zastosowac ksztattowniki stalowe IPE 100.

9.0 BIOZ
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

projektowana inwestycja wymaga opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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9.1 Zakres robdét remontowych obejmuje pomieszczenia szatni i pomocnicze przy sali
gimnastycznej w budynku szkoty podstawowej.
- Roboty wykonczeniowe

9.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki zlokalizowany jest jeden budynek .

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

9.4 Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

9.4.1 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

9.4.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest zobowigzany informowac pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

UWAGA :

-Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i z obowigzujacymi normami oraz
prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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-Warunkiem odbioru robot jest zachowanie przepiséw BHP i p/poz. oraz stosowanie materiatdw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajacych atesty bezpieczenstwa i higieny.

-Przy stosowaniu systemow technologicznych nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

-Niniejsze opracowanie dokumentacji technicznej objete jest prawem autorskim .Kopiowanie dokumentacji narusza
prawa autorskie twoércow i wiasciciela dokumentacji /Dz.U. z dnia 23 lutego 1994, nr 24, poz.83/.

Opracowata :
mgr inz. arch. Matgorzata Wojtas-Frankowska
upr. bud. 42/sz/98
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