Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (remont szamba) z odprowadzeniem do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne do budynku objetego opracowaniem dla inwestycji:

»Remont i przebudowa pomieszczen przy sali gimnastycznej ,,

w Potchowie dz. 35.2 gm. Wegorzyno

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe kanalizacji sanitarne; .
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1. Demontaz istniejgcego szamba

1.1.2.  Wykonanie wykopdw liniowych pod rurociag i zbiornik szczelny

1.1.3.  Wykonanie podtoza dla posadowienia rurociaggéw i zbiornika szczelnego.

1.1.4. Montaz kanatéw sanitarnych.

1.1.5. Montaz szczelnego zbiornika.

1.1.6. Zasypywanie wykopdow.

1.2. Okreslenia podstawowe

Przykanalik- przewdd kanalizacyjny wyprowadzajacy Scieki sanitarne bezposrednio z budynku.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna-obiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna przelotowa- studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu, na zalama-
niach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Rura ochronna- rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen ze-
wnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
1.3.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
e rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-
89205 o s$rednicy 200, 160mm taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent
rur,
e ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203[ 18]
e studzienki inspekcyjne z PVC
e szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne o poj.3000L wykonany z zywic poliestrowych i
wilokien szklanych
e pospodtka, kruszywo nienormowane
2.1.Sktadowanie:
Rury PVC - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu
nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.
Kregi sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym. Wysokos¢ sktadowania nie wigksza niz
1,8m. Sktadowanie wiazéw — na odkrytych sktadowiskach.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.




3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien

réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.
Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kregéw- samochodami w pozycji ich wbudowania Transport wtazéw- dowolnymi srodkami
transportowym. Wtazy nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczeniem.
Mieszanka betonowa — taki transport, ktéry nie spowoduje zmiany sktadu mieszanki.
5. Wykonanie robét.
5.1. _ Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu zaznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z za tozeniem ciggdéw reperéw roboczych.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych recznie .
Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciw-
nym do spadku kanatu.. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtoscil m od jego
krawedzi , aby utworzy¢ przejs$cie wzdhuz wykopu.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Dogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nale-
zy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projek-

towe;j.
5.2. QOdspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
5.3.  Podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzi-
mego. Grubo$¢ warstwy podsypki 10 cm.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta
swojej powierzchni.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy Pn-81/B-1073
5.4. Zasypka i1 zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozone-
go przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach
Etap II — po prébie szczelno$ci ztacz rur kanalowych , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

Materialem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.



Materiatl zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wyko-
poéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymaga-
nia warstwami o grubo$ci 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej meto-
dy zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okre§lonych w ST.
Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5.  Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidlowego post¢pu rob6t montazowych nalezy przestrzega zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1. Ogdblne warunki uktadania kanatéw.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robét kanaliza-
cyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po cz¢Sciowym odbiorze technicznym wykopu i pod-
oza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wyko-
pu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dlugosci, na co najmniej % swojego obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomi¢ (prze obsypanie ziemia po
srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (oS i spadek) za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu repe-
réw pomocniczych.
Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PVC.
Spadek dla rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +-1 cm.
Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyni¢cie po ewentualnym zalaniu.
5.5.2. Kanat z rur PVC.
Rury z PVC mozna uktada¢ przy tepm. powietrza 0 do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
-wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30
cm ponad wierzch, z wylaczeniem potaczen. Osie tagczonych odcinkéw rur muszg znajdowac si¢ na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piercieniem gumowym.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod ka-
tem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.
Z}acza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wypro-
filowana pierScieniowa uszczelk¢ gumowa, a nastgpnie wciskajac do wglebienia kielicha rury specjal-
nie wyprofilowana pier§cieniowg uszczelke, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicy powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potgczenia —osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
5.5.3. Wykonanie studzienek inspekcyjnych.




Montaz z instrukcja producenta

5.5.4. Montaz szczelnego zbiornika na nieczystosci plynne

Szambo-osadnik gnilny jednokomorowy o $r.1250mm i dt. 3500mm o poj. Czynnej 4000dm3.

Roztadunek zbiornikow odbywa si¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu.

Posadowienie zbiornika powinno zapewni¢ swobodne manewrowanie transportem. Nie nalezy
lokalizowa¢ zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez dodatkowego zabezpieczenia, gdyz obcia-
zenie przejezdzajacych pojazdéw moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia. Zbiornik jest konstrukcja
samonos$ng i w typowych warunkach gruntowych nie wymaga specjalnych obmurowan czy fundamen-
téw. Zbiornik moze by¢ stosowany we wszystkich gruntach no§nych w poziomie powyzej wystepo-
wania wody gruntowe;j.

Kazdorazowo osypke i zasypke kontenera wykonac z gruntu piaszczystego $rednio ziarniste-
go, z zageszczeniem do Id odpowiadajacym gruntowi rodzimemu (nie wigcej niz $rednio zageszczo-
ny). Zasypke prowadzi¢ réwnolegle z napelnianiem zbiornika wodg. Przy wykopach stosowa¢ mak-
symalny rozkop szerokosci 60 cm w poziomie przy dnie wykopu. Obcigzenie naziomu nie przewiduje
wykonania nawierzchni oraz obcigzenia innymi urzadzeniami w bezposrednim sasiedztwie zbiornika
podziemnego (w odlegtosci do 3,0 m)..

Jezeli odleglto$¢ pomiedzy goérng czescia plaszcza zbiornika a naziomem gruntu jest
mniejsza niz 50 cm ), nalezy wykona¢ plyte obcigzeniowa
zelbetowa nad powierzchniag wykopu (ptyta powinna opiera¢ si¢ na gruncie rodzimym) lub
opaske wokoét zbiornika w formie pierScienia betonowego z betonu B 15 o szerokosci min
50cm i gr. min 20 cm.

w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych 1. gdy dolna
czes¢ zbiornika posadowiona jest w wodzie nalezy zamowic zbiornik wzmocniony. Posadowienie w

takich warunkach nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kierownikiem budowy.

PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA

- Przed przystapieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ czy zbiornik nie

jest uszkodzony (co moze wystgpi¢ w trakcie wadliwego transportu)

Jako osypke zbiornika mozna zastosowac piasek zwir lub pospétke.

Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na nastgpujacych gruntach: glina i inne
grunty spoiste , muly organiczne torfy, grunty nienosne.

- Przy posadowieniu zbiornikéw w okresie zimowym nalezy zwr6ci¢ uwage aby podsypka i
osypka nie zawierala $niegu, bryt lodu itp.

SPRAWDZANIE SZCZELNOSCI ZBIORNIKA

Szczelnosé zbiornika  jest sprawdzana u wytworcy i jest gwarantowana
uzytkownikowi.

Dodatkowe sprawdzenie szczelnoSci jest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu
lub podczas posadowienia zbiornika zostal uszkodzony i byla wykonana jego naprawa
(o naprawie uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony przedstawiciel
producenta).

W  przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelnoSci po robotach naprawczych na
budowie, zbiornik nalezy obsypa¢ jedynie do %2 wysokosci i napetni¢ woda do poziomu
krééca doptywowego i obserwowaé¢ poziom wody przez okoto 24godziny. Brak
obnizenia poziomu $wiadczy o szczelnoSci zbiornika. Nalezy woéwczas dokonaé zasypki,
wod¢ odpompowac, a zbiornik przeznaczy¢ do uzytkowania.

MONTAZ

Wykop pod zbiornik musi by¢ na tyle wigkszy, zeby umozliwi¢ dostep do $cianek dolnej
potowy zbiornika podczas jego zakopywania.

Wykop pod zbiornik powinien by¢ wolny od kamieni, cegiel, gruzu lub innych
przedmiotéw mogacych spowodowac uszkodzenie mechaniczne zbiornika.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ pozioma podsypke z piasku o grubosci od 20 do 25
cm, i dobrze ja ubi¢. W przypadku wystgpienia w dnie wykopu réznych rodzajéw
gruntéw grubos¢ zageszczonej podsypki piaskowej powinna wynosi¢ min. 60cm.

Zbiornik wypoziomowacé

Zbiornik napetni¢ woda do 1/3 wysokosci 1 obsypa¢ piaskiem do poziomu napetnienia.
Zagesci¢ piasek wypetniajacy wykop.



Napetni¢ zbiornik do 2/3 wysokosci, obsypac i zagesci¢ piasek w wykopie.

Podlaczy¢ instalacje Sciekowa, zasypa¢é wykop do poziomu gruntu i wypompowac
wode. (Wode stuzaca do balastowania zbiornika przeptywowego (separatora) nalezy
pozostawi¢ w celu prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni).

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e gsprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonanych robét ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw
¢ Dbadania wykopoéw- badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem deszczem, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy
¢ badania podtoza naturalnego — stwierdzenie czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
grunt rodzimy-sypki czy nie zostal podebrany i jest zgodny z Dokumentacja Proj. zgodnie
z normg PN-86/B-02480.
® Dbadania zasypu warstwy ochronnej ( pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 10cm w miej-
scach odleglych od siebie nie wigcej niz S0m.
e gsprawdzenie protokotu badan szczelno$ci- kontrola szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i
studzienek
e gsprawdzenie prawidtowo$ci wykonania rob6t ziemnych a w szczeg6lnosci podioza, ob-
sypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu
¢ kontrola uzycia wlasciwych materiatéw
¢ kontrola prawidtowosci wykonania podiaczen i zamocowania uzbrojenia
¢ kontrola wielko$ci spadkéw przewodow
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg kanalizacji jest 1 metr rury , dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostkg obmiarowa szamba jest 1 komplet.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbior czedciowy.
Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinie-
niami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw
- dane okreslajagce objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenikaé w
grunt- dotyczy szczelno$ci przewodu na eksfiltracje
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopéw
- przydatnoSci podioza naturalnego do budowy kanalizacji
- warstwy ochronnej zasypu, zaggszczenia gruntu
- podioza wzmocnionego — podsypki
- jakosci wbudowanych materialow
- ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
- dlugosci i $rednicy przewoddéw, sposobu wykonania potaczen
- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
- izolacji przewodow i studzienek
8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
protokot wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materialéw




® inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
geodete
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa
e protokoty z odbioréw czgéciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e protokoty badan szczelno$ci catego przewodu
9. Podstawa ptatnoSci.
Platnos$¢ za metr biezacy kanatu i komplet studzienek nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, ate-
stami wbudowanych materialow .
Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej obejmuje:
® roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materialow
wykonanie wykopu
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem
przygotowanie podtoza wzmocnionego
utozenie rur kanatowych
badania szczelno$ci kanatow
wykonanie izolacyjnosci rur, studzienek
zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10. Przepisy zwiazane:
10.1. Polskie normy:
PN-86-B-02480- ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw”
PN-81/B-03020- ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe”
Pn-68/B-06050- ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
rze”
PN-88/b-06250- ,,Beton zwykty”
PN-92/B-10729 ,, Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
PN-92/B-10735- ,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”
PN-90/B-14501- ,,Zaprawy budowlane zwykle”
PN-74/B-24620- ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
PN-74/B-24622- , Roztwér asfaltowy do gruntowania”
PN-H-74051-2- ,, Wiazy kanatowe klasy B,C,D”
PN-79/H-74244- , Rury stalowe ze szwem przewodowe”
PN-85/C-89203-,, Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-85/C-89205-,, Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-87/B01100- ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre§lenia.”
10.2. Normy branzowe:
BN-62/6738-04 — ,,.Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.”
BN-77/8931-12- ,, Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02- ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-86/8971-08- ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci§nieniowe. Kregi zelbetonowe




