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0. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania                       
i odbioru robót związanych z „Remontem pomieszczeń i przebudowa otworów drzwiowych 
przy sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Runoweir Pomorskim  , dz. nr geod. 35/2,  
obręb Połchowo, gmina Węgorzyno  ". 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00 obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami robót budowlanych  kod PCV 45000000-7. 
Zakresem robót  remontowych objęto: 
1.wymianę okładzin ściennyh i podłogowych z płytek okładzinowych .  
2.komunikacja w pomieszczeniach sanitarnych i szatni z płytek podłogowych  o  grupie  
antypoślizgowości  bosej  stopy  "b"  produkcji  np.  rako  z wyprofilowaniem spadków do kratek 
ściekowych 
3.wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej podłoża z płynnej 2-warstwowej powłoki 
uszczelniajacej np. sopro fdf 525 z wykonaniem uszczelnień w narożach tasmą  
4.wymiana rur i podejść instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych wraz z urządzeniami sanitarnymi 
zmywalna okładzina ścian umywalni ,malowanie  ścian  i  sufitów  farba  emulsyjną   
5.wymiana  opraw  świetlnych,  włączników  i  gniazd  wtykowych  oraz  wentylatorów  osiowych 
wywiewnych wg.przedmiaru 
6.wymiana  stolarki   drzwiowej  zewętrznej na  aluminiową  z wymianą nadproży 
7.zakup i montaż ławek i wieszaków  do szatni 
8.montaż   drzwi   wc , szatni   z   laminatu   wysokociśnieniowego   hpl   lub   ltt   na   
aluminiowym   profilu konstrukcyjnym wraz z wymiana nadproży 
9.wymiana grzejników wraz z korektą podejść instalacyjnych  
10.montaż podgrzewaczy na ciepłą wodę 
11.naprawa schodów zewnętrznych i wymiana nawierzchni utwardzonej 
12.remont przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służacy do notowania wydarzen zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polecen i innej technicznej 
korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upoważniona do kierowania 
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy. 
Kosztorys slepy – nie wyceniony kompletny kosztorys. 
Ksiega obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarów wykonanych robót w formie wyliczen, 
szkiców i ew. dodatkowych załaczników. Wpisy w ksiedze obmiarów podlegaja potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego. 
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Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robót i innych spraw zwiazanych                      
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki - cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyke,                       
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST. 
1.5.2 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
1.5.3 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych polegajacych 
na remoncie pomieszczeń i przebudowie otworów drzwiowych przy sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej w Runowie Pomorskim . 
1.5.4. Utrzymanie terenu budowy 
1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub częściowego 
odbioru. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były     
w zadawalajacym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 
2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty 
utrzymaniowe nie pózniej niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymac roboty. 
1.6 Zasady kontroli i odbioru robót 
1.6.1 Inspektor nadzoru 
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą  oparte na osadzie inżynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozważana 
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 
doswiadczenia z przeszłosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływajace na 
rozważana kwestie, właczajac wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, 
wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne panstwowe. 
2. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, właczajac przygotowanie                     
i produkcje materiałów. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniaja wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe sa opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byc wprowadzone na pismie                           
i autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być 
wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem. 
1.6.3. Zgodnosc robót z Dokumentacja Projektowa i ST. 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego 
Wykonawcy stanowia czesc Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiazujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku 
rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje nastepujaca kolejność ich 
ważności: 
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1) Dokumentacja Projektowa, 
2) Specyfikacje Techniczne 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały beda zgodne                           
z Dokumentacja Projektowa i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedą  uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywać bliską zgodność                                
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalajacą jakość  elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy 
1.7.1.Przekazanie terenu budowy 
1. Zamawiajacy przekaże Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia lub całą 
kondygnację zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego końcowego 
odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia 
lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy 
Wykonawca ma obowiazek wykonac lub dostarczyc także zapewnic obsługe wszystkich urządzeń 
zabezpieczających. 
1.7.3. Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce               
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu. 
2. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się: 
�date dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
�uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
�date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
�uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
�daty rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót, 
�daty zarzadzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
�daty czesciowych odbiorów, 
�wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
�wnioski i zalecenia projektanta, 
�zgłoszenia zakonczenia robót, 
�inne istotne informacje o przebiegu robót. 
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjecia lub zajeciem stanowiska. 
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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1.7.4. Ksiega obmiaru 
1.Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do księgi 
obmiarów. 
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji 
1.7.5. Pozostałe dokumenty budowy 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiarów następujące 
dokumenty: 
�pozwolenie na realizacje budowy 
�protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
�protokóły odbioru robót. 
1.7.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy powinny byc przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy                   
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodów mówiacych                          
o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodowacć 
natychmiastowe powiadomienie własciwych organów. 
1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialnosc wobec prawa. 
1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie ustawy i zarzadzenia władz lokalnych, inne 
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób sa zwiazane z realizacja robót lub 
moga wpłynac na sposób przeprowadzenia robót . 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 
1.8.2. Ochrona własnosci publicznej i prawnej 
1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własnosci 
publicznej oraz prawnej. 
2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewłasciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie własnosci publicznej lub 
prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własnosść. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż  przed powstaniem 
uszkodzenia. 
1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy 
1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisów 
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych . 
2. Wykonawca powinien zapewnic wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa 
publicznego . 
2 MATERIAŁY 
2.1. Zródła uzyskania materiałów 
1. Zródła uzyskania materiałów powinny byc wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczeciem robót . 
2.2. Materiały nie odpowiadajace wymaganiom 
Materiały nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu 
budowy, beda złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartosciowany przez Inspektora. 
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Każdy rodzaj robót, w których znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zapłaceniem. 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoja jakosc                               
i przydatnosc do robót. Powinny byc dostepne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów beda po zakonczeniu robót odprowadzone przez 
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja możliwosc wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiałów. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiałów nie może byc pózniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów zawartych w ST. W 
przypadku braku ustalen sprzet powinien byc zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT  MATERIAŁÓW 
1.Wszystkie materiały powinny byc transportowane w sposób zapewniajacy zachowanie ich 
jakosci i przydatnosci do robót . 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniac wymagania dotyczace przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciażen na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca bedzie usuwał na bieżaco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakosc 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca użyje sprzet gwarantujacy 
wysoka jakosc robót. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
pismie przez Inspektora nadzoru . 
3. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robót 
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na własny koszt . 
4. Inspektor nadzoru bedzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia 
robót, ocena jakosci materiałów i postepem robót a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z 
interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypełniania warunków kontraktu 
przez Wykonawce . 
5. Inspektor nadzoru bedzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny . 
6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót beda oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej                   
i w ST, a także w normach i wytycznych . 
7. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inżynier powiadomi Wykonawce                         
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniaja wymagan 
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora nadzoru beda 
wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawce pod grozba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 
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5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jesli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST                     
a zaistniała wadliwosc tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez 
innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób postepowania z poprzednio 
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, 
zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego. 
5.3 Nakłady rzeczowe 
Nakłady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczególnych 
pozycji przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakosci robót 
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac 
założona jakosc robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakosc 
materiałów. Wykonawca bedzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót                            
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST . 
6.2 Badania 
Badania powinny byc przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania 
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawce bedzie oceniał zgodnosc materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawce . 
6.3 Atesty 
1. Przed wykonaniem badan jakosci materiałów przez Wykonawce, Inspektor nadzoru może 
dopuscic do użycia materiały posiadajace atest stwierdzajacy ich pełna zgodnosc z warunkami 
kontraktu . 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez warunki kontraktu każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadac atest okreslajacy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
7. OBMIAR   ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych                
w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilosciach 
podanych w slepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia 
wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z czescia wymagana do celu miesiecznej 
płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. 
7.2 Zasady okreslania ilosci robót i materiałów 
Wszystkie elementy robót okreslone w metrach beda mierzone równolegle do podstawy. Wszelkie 
inne materiały beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależnosci od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a/ odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
b/ odbiorowi częściowemu, 
c/ odbiorowi końcowemu, 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian                  
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 
Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części 
robót. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
8.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. We 
wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”. 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
0.9.1 Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
�robociznę bezpośrednią, 
�wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
�wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na plac budowy              
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku Pracy), 
�koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
Pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawe placów                      
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno 
kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji powykonawczej: 
�zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
�podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta 
pozycja kosztorysowa za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
Do stawek jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
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B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac rozbiórkowych i przygotowawczych przy remoncie pomieszczeń przy 
sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórki elementów budynku tj. elementów murowanych ścian wewnętrznych, 
elementów żelbetowych i betonowych, wykucie ram drzwiowych , rozebranie posadzek, skucie 
tynków ,wywóz materiałów z rozbiórki . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót wg SST.01 materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodnokanalizacyjną kolidujące z miejscem rozbiórki.( jeżeli takie medią są podłaczone do 
budynku ) 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Elementy z płyt betonowych rozebrać ręcznie , mechanicznie . Materiał z rozbiórki rozdrobnić na 
kawałki o średnicy do 15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i usunąć. Materiał z rozbiórki wywieźć poza 
teren budowy w miejsce składowania. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki elementów betonowych, murowych ,żelbetonowych – [m2] 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
B-02 ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczace wykonania                 
i odbioru robót betonowych związanych z remontem pomieszczeń przy sali gimnastycznej w 
szkole podstawoewj w Runowie Pomorskim . 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych                        
z wykonaniem: 
- scian działowych pustaków ceramicznych Porotherm gr. 11.5 cm  
- nadproży prefabrykowanyc h L-19 lub nadproży stalowych II100 
1.4. Okreslenia podstawowe  
- bloczki betonowe - stosowane do budowy ścian  
- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla ułożenia recznego  
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za 
ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru . 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST wymagania ogólne pkt. 0.0.2. 
2.1. Pustaki ceramiczne i bloczki betonowe – klasy 15 MPa 
2.2.Zaprawy do murów nie zbrojonych nie narażonych na zawilgocenie moga byc stosowane 
zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.3. Sprzet 
używany przez Wykonawce do wykonywania robót musi byc zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót murowych powinien odbywac 
sie w sposób zapewniajacy dobry stan techniczny. 
5 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST pkt.0.0.5. 
5.1.Wymagania ogólne  
5.1.1.Zgodność z dokumentacja 
Roboty murowe z bloczków betonowych i pustaków ceramicznyc Porotherm, powinny byc 
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm. Dopuszcza 
sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, które nie naruszaja postanowien norm, a 
sa uzasadnione technicznie i uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz sa udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
5.1.2.Układ pustaków ceramicznych i bloczków betonowych 
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Układ bloczków i pustaków powinien odpowiadac ogólnym zasadom prawidłowego wiazania 
muru, przy czym może byc zastosowany jeden z układów tradycyjnych. 
5.1.3.Obrys murów 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od 
projektowanych wysokosci nie powinny przekraczac : 
+ - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczen . 
5.1.4.Wymiary otworów  
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych projektem wymiarów otworów należy przyjmowac : 
5.1.5.Grubość i wypełnienie spoin 
Grubosc spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubosci należy przyjmowac 
w mm w/g tabeli : 
RODZAJ SPOIN ,GRUBOŚĆ  SPOINY ,  DOPUSZCZALNE  ODCHYŁKI 
-Poziome 12 +5 -2 
-Pionowe 10 + -5 
5.2 Ściany 
Sciany z pustaków ceramicznych porotherm grubosci 11,5 cm . Dopuszczalne wymiary w swietle 
oscieży, odchyłki otworów w mm szerokosc wysokosc nie wiecej niż 100 + 6 –3 +15 
Powyżej 100 +10 –5 -10 za pomoca kotew ze stali nierdzewnej. Kotwy w ilosci 4,3 na 1 m2 muru 
tj. w rozstawie pionowym co 46 cm i poziomym co 50 cm.  
5.3 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 
- ściany działowe z pustaków ceramicznych porotherm  
- montaż nadproży prefabrykowanych L-19 lub nadproży stalowych II100 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podane w ST pkt. 0.0.6. 
6.1. Prawidłowość  wykonania powierzchni i krawędzi  
Zależnie od wymagan projektu powierzchnia muru z pustaków ceramicznych i bloczków 
betonowych powinna byc płaszczyzna lub stanowic odcinek powierzchni krzywej. Katy 
dwuscienne miedzy płaszczyznami powinny byc zgodne z katami przewidzianymi projektem . 
Dopuszczalne odchyłki należy przyjmowac dla murów z cegły tylko powierzchni tej strony muru, 
która jest układana do sznura lub szablonu. 
- zwichrowania i skrzywienia - nie wiecej niż 6 mm/m i nie wiecej niż 20 mm na całej powierzchni 
sciany  
- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niż 4 mm/m 
- odchylenia powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wiecej niż 10 mm na 
wysokosci jednej kondygnacji 
- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niż 2 mm/m górnej powierzchni każdej warstwy 
bloczków i pustaków. 
6.2. Badania  
Podstawe do odbioru technicznego robót murowych stanowia nastepujace badania: 
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno byc przeprowadzone przez 
porównanie gotowej sciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar długosci i wysokosci należy 
wykonac tasma stalowa z dokładnoscia do 1 cm  wielkosci odchyłek w wymiarach i usytuowaniu 
otworów - przymiarem z dokładnoscia do 1 mm. 
6.2.2. Badania materiałów należy przeprowadzic posrednio na podstawie przedłożonych 
zaswiadczen kontroli jakosci (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy 
stwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej                         
i powołanymi normami. 
6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzic przez ogledziny 
zewnetrzne i pomiar . 
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6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni należy przeprowadzic łata kontrolna długosc 2m z 
dokładnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy łata a powierzchnia lub krawedzia muru. 
6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru należy przeprowadzic pionem 
murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa. 
6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegieł należy przeprowadzic poziomica murarska i łata 
kontrolna lub poziomica weżowa. 
6.2.7. Sprawdzenie prawidłowosci osadzenia oscieżnic okiennych i drzwiowych należy 
przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc z projektem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt. 0.0.7. 
7.1. Sposób obmiaru robót  
Sciany obmierza sie w m3 (metrach sześciennych), scianki działowe oblicza sie w m2 (metrach 
kwadratowych) ich powierzchni. Wysokosc scianki działowej należy przyjmowac jako wysokosc 
od wierzchu fundamentu, na którym ustawiona jest scianka do spodu sufitu podwieszanego. Od 
powierzchni scianek działowych należy odejmowac powierzchnie otworów, liczone w/g 
projektowanych wymiarów w swietle oscieżnic, a w przypadku ich braku w swietle muru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.0.0.8. 
8.1 Sposób odbioru robót  
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robót. W przypadku 
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „ Wymagania ogólne ” pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-75 /B-6741-14 Pustaki ceramiczne do ścian działowych.  
PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe . 
PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania techniczne 
przy odbiorze. 
 
 
B-03 TYNKI  I  OKŁADZINY 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania                     
i odbioru tynków wewnetrznych  oraz okładzin podczas wykonywania robót zwiazanych z 
remontem pomieszczeń przy sali gimnastycznej w szkole podstawowejw Runowie Pomorskim . 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu   
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót tynkarskich                           
i okładzinowych tj : 
- wykonanie tynków wewnetrznych kat. III na ścianach, tynków gipsowych 
- wykonanie tynków wewnetrznych zwykłych kat. III na sufitach  
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
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kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych.  
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1. 

 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 
Zaprawa-cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do ułożenia recznego, 
tynki zwykłe - stanowia warstwe ochronna lub wyrównawcza, do których wykonania zostały użyte 
zaprawy, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za 
ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w      
   ST  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Zaprawy  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy 
 PN-90/B-14501  „Zaprawy  budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.2 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3 Piasek 
2.3.1 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kru-szywa mineralne.  

         Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
              -nie zawierać domieszek organicznych, 
              -mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
               średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3.2 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw  
         wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

  2.3.3 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o  
         prześwicie 0,5 mm. 
2.4  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 

PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru 
można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzet używany 
do wykonania robót tynkarskich musi byc zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
3.1.Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  Wykonawca przystępujący do wykonania tynków 
zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

– mieszarki do zapraw, 
 

– agregatu tynkarskiego, 
 

– betoniarki wolnospadowej, 
 

– pompy do zapraw, 
 

– przenośnych zbiorników na wodę. 
–  

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady dotyczace transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi sie odbywac w sposób 
zapewniajacy ich własciwy stan techniczny. 
4.1 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i 
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
4.2 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
4.3 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.1. Wymagania ogólne 
5.1.1. Zgodnosc z dokumentacja. 
Tynki zwykłe powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca 
wymagania norm i okreslajaca rodzaj, odmiane i kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko takie 
odstepstwa od projektu technicznego, które nie naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione 
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technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym                           
w dzienniku budowy. 
5.2. Prawidłowosc i dokładność wykonania robót tynkarskich 
Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
5.2.2 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
5.2.3 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W  niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
5.2.4 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3 Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.  
Spoiny w murach ceglanych 
5.3.1 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.3.2 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je 
lampą benzynową. 
5.3.3 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4 Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. 
5.4.1 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.2 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.3 Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 
5.4.4 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.5 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.7 Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  
nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6. 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
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-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-prawidłowości przygotowania podłoży, 
-mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-przyczepności tynków do podłoża, 
-grubości tynku, 
-wyglądu powierzchni tynku, 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
6.1.1 Powierzchnie tynków powinny byc tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub 
poziome. Krawedzie przeciecia sie płaszczyzn otynkowanych powinny byc prostolinijne lub 
łukowe. Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczególnych kategorii tynków przekraczac: 
kat. I - nie podlegaja sprawdzeniu, 
kat. II- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie wieksze niż 4mm na całej długosci łaty 2m, 
kat. III- odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie wieksze niż 3mm na całej długosci łaty 2m, 
kat . IV - odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie wieksze niż 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 
2mm na całej długosci łaty. 
6.1.2. Wykonczenie naroży i oscieży tynków. 
Naroża, oscieża oraz wszelkie obrzeża powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja. W 
miejscach narożnych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroża powinny byc 
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych kształtowników. 
6.2.Badania 
Podstawe do odbioru robót tynkarskich stanowia nastepujace badania: 
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna należy przeprowadzic przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacja opisowa i rysunkowa za pomoca ogledzin zewnetrznych i 
pomiarów. 
6.2.2.Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzic bezposrednio na podstawie kontroli 
przedłożonych dokumentów. 
6.2.3.Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru 
czesciowego. 
6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podłoża należy przeprowadzic za pomoca opukiwania. 
Po odgłosie należy stwierdzic czy tynk przylega czy odstaje. 
6.2.5.Badania grubosci tynku należy przeprowadzic poprzez wyciecie otworów kontrolnych o 
srednicy około 30mm i pomiar z dokładnoscia do 1mm. 
6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz 
sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni należy przeprowadzic za pomoca 
ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Gładkosc powierzchni otynkowanej należy ocenic przez 
potarcie tynku dłonia . 
6.2.7. Badanie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynków: 
sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzic za pomoca 2m łaty z dokładnoscia do 
1mm, sprawdzenie prawidłowosci spionowania i spoziomowania powierzchni należy 
przeprowadzic za pomoca łaty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica w dowolnym 
miejscu. Odchylenie nie powinno byc wieksze niż podano w pkt. 6.1.1., 
sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie płaszczyznami należy przeprowadzic katownica. 
Przeswit w odległosci 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczac : 
- kat. II- 4mm 
- kat. III- 3mm 
- kat. IV-2mm, 
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sprawdzenie wykonczenia tynków na stykach, narożach i obrzeżach należy przeprowadzic 
wzrokowo równoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. 
6.3. Prawidłowość ułożenia płytek i ukształtowania powierzchni okładziny 
6.3.1. Płytki powinny byc ułożone tak, aby ich krawedzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub 
pionowego nie powinno byc wieksze niż 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie powinno byc wieksze niż 1mm/m. 
6.3.2. Przyleganie okładziny do podłoża. Ułożona okładzina powinna byc trwale zwiazana cała 
powierzchnia z podłożem za posrednictwem warstwy wiażacej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.1. Sposób obmiaru robót 
Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długosci scian w stanie 
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
7.1.1. Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potraca sie nakłady na powierzchnie nie 
otynkowane jeżeli jest wieksze niż 1m2. 
7.1.2. Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m2 jesli oscieża ich sa nie otynkowane oraz 
otwory o powierzchni ponad 3m2. 
7.1.3. Z powierzchni tynków nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub ciagnionych 
mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli oscieża ich sa tynkowane. 
7.1.4. Tynki oscieży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej 
długosci i szerokosci oscieża, mierzonej w stanie surowym. 
7.1.5. Jednostka obmiarowa okładzin jest 1m² (metr kwadratowy). Powierzchnie okładziny 
obmierza sie jako iloczyn długosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych 
powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
8.1. Sposób odbioru robót. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robót. W przypadku 
stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robót oprawkowych. Roboty poprawkowe 
wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. Ilosc 
zakonczonych i odebranych robót, okreslonych w/g obmiaru, zostanie opłacona w/g cen 
jednostkowych za 1m² (metr kwadrat) tynku. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 
-przygotowanie podłoża, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-wykonanie tynków, 
-reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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-likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1 Normy i dokumenty zwiazane 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
B-04  PODKŁADY  I  POSADZKI. 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania 
podkładów i posadzek podczas wykonywania robót zwiazanych z remontem pomieszczeń przy sali 
gimnastycznej  w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim. 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót posadzkowych: 
- posadzki z płytek terakotowych 
- podkład betonowy gr. 4 cm 
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B15, gr. 10cm, zbrojony siatką stalową 10x10 
- powierzchnia utwardzona  z płytek chodnikowych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
-pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
-pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę  
architektoniczną  okładanych elementów. 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4.Okreslenia podstawowe 
płytka- płytki terakotowe posadzkowe o różnych wymiarach, kolorach i fakturze,płyty betonowe 
chodnikowe 30x30cm gr.5cm 
beton- różnej marki i konsystencji, 
fuga - zaprawa do wypełniania spoin między płytkami , 
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za 
ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
  -  specyfikacja   techniczna   wykonania   i   odbioru   robót   (obligatoryjna   w   przypadku  
      zamówień   publicznych),   zgodna   z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
      2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
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zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 

-   protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami  
     z badań kontrolnych, 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
    -materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
    -lokalizację i warunki użytkowania, 
    -rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
W projekcie powinny być zawarte: 
– wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia, 
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
–  
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy 

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, 
dokonanymi podczas wykonywania robót. 

 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST. 
Płyty i płytki ceramiczne. 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
-PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E≤3%. Grupa B I. 
-PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa. 
-PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb. 
-PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość. 
 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
 
2.1. Piasek - kruszywo o frakcji od 0-2,0mm. 
2.2. Beton - marki B15 i B20  
2.3. Płytki - terakotowe o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą układanie w "karo" 
2.4. Zaprawa samopoziomująca - zaprawa do wyrównywania i wygładzania podkładu 
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2.5. Posadzka – stanowi wierzchnią, użytkową warstwę podłogi ułożoną na konstrukcji 
podłogowej  lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 
2.6. Podłoga – opiera się na podłożu, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach  
niepodpiwniczonych, warstwa betonu ułożona bezpośrednio na gruncie. Podłoga składa się z  
warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub 
paroszczelnej),  podkładu oraz posadzki, która może być wykonana z materiałów drzewnych, 
tworzyw sztucznych lub  materiałów pochodzenia mineralnego.  
2.7.  Podkład – podłoże stanowiące oparcie konstrukcji podłogi, może nim być: warstwa betonu  
ułożona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułożona na warstwie 
izolacji  (ciepłochronnej, dźwiękochłonnej, przeciwwodnej itp.). 
3. SPRZĘT 
Sprzet używany do wykonania podłoży i posadzek musi byc zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.3. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 
– poziomnice, 

 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
– gąbki do mycia i czyszczenia,  
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny 
odbywac sie w sposób zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogólne wymagania 
dotyczace transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” pkt.0.0.4 oraz pkt.0.0.2.4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót podano w ST pkt. 0.0.5.5.2  
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

      5.2.1 Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
5.2.2 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  
         elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONT  POMIESZCZEŃ I PRZEBUDOWA   OTWORÓW  DRZWIOWYCH  PRZY SALI  GIMNASTYCZNEJ   W  SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 w  RUNOWIE POMORSKIM 
 
 

 22 

,

         surowego. 
      5.2.3 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż  
               +5şC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
      5.2.4 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed  
               nasłonecznieniem i przewiewem. 
      5.3 Wykonanie wykładziny 
      5.3.1 Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 
50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny 
wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro,  bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta,  
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 

bitumami,  
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

  Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm  na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

  5.3.2 W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m2  a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

  Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

  5.3.3 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
  Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

  Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. 
5.3.4 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
5.3.5 Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 
wielkości płytek. 
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– 
 

do 100 mm 
 

– 
 

około 2 mm 
– 

 

od 100 do 200 mm 
 

– 
 

około 3 mm 
– 

 

od 200 do 600 mm 
 

– 
 

około 4 mm 
– 

 

powyżej 600 mm 
 

– 
 

około 5-20 mm. 

  5.3.6 Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych  
   wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją  
    producenta. 
   5.3.7 Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu  
   lub od wyznaczonej linii. 

 5.3.8 Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. 
5.3.9 Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
– 

 
50 x 50    

– 
 

3 
mm – 

 
100 x 100 
mm 

 
– 

 
4 mm  

– 
 

150 x 150 
mm 

 
– 

 
6 mm  

– 
 

200 x 200 
mm 

 
– 

 
6 mm  

– 
 

250 x 250 
mm 

 
– 

 
8 mm  

– 
 

300 x 300 
mm 

 
– 

 
10 mm  

– 
 

400 x 400 
mm 

 
– 

 
12 mm.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki  uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 
 
 
 
 
 
 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.Po 
ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
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podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
5.3.10 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

 
 

5.4 Wykonanie okładzin 
5.4.1 Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. 

 W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie 
z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno 
spełniać następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, 

oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 
4 mm na wysokości kondygnacji, 
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– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może 
być większe niż 2 mm na 1 m. 

  Nie dopuszcza się  wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 
5.4.2  Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

      Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 

       Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym  miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 
do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 
powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
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Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie 
do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami  impregnującymi.  Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawianym im wymaganiom. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w pkt. 0.0.6. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” 
pkt 6 
6.1  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,  
występowania  ubytków  i porowatości, czystości i zawilgocenia,sprawdzenie równości podkładu, 
które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  
poziomnicy;  pomiary  równości  i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  
przeciwskurczowych  dokonując  pomiarów szerokości i prostoliniowości sprawdzenie 
wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,  
wpisywane  do  dziennika  budowy  i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2 Badania w czasie robót 
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”. 
 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
 
−    zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
−    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
−    prawidłowości przygotowania podłoży, 
−    jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
−    prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
−    sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
−sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  
młotkiem  (lub  innym  podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji  
robót  lub grubość  określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  
(nie  dotyczy  wykładzin  dla  których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
−grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
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− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
6.4.2.   Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót posadzkowych okładzinowych jest 1m² (metr kwadratowy), a w 
przypadku cokołów 1mb (metr bieżacy). 
7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w swietle surowych scian, doliczajac wneki i 
przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczególnych słupów, pilasrtów 
itp. wieksze od 0,25m² (metr kwadratowy). 
7.2. Przy posadzkach z płytek - w których długosc linii podziałowych przekracza 3m na 1m² 
(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziału - nakłady na ich wykonanie należy 
ustalac na podstawie kalkulacji indywidualnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.8. 
8.1. Sposób odbioru robót 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzic w czasie odbiorów miedzyoperacyjnych oraz w czasie 
odbioru koncowego robót. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres 
robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie 
uzgodnionym z Inspektorem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.9. Ilosc 
zakonczonych i odebranych robót , okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m² (metr kwadrat) i 
1m b (metr bieżacy) cokołu lub listwy przysciennej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I 
Budownictwo ogólne czesc 4. 
10.2 Normy. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy  
odbiorze. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 
 
B-05  ROBOTY MALARSKIE  
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania 
podkładów i posadzek podczas wykonywania robót zwiazanych z remontem pomieszczeń przy sali 
gimnastycznej  w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
-zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 
pomalowanej powierzchni. 
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Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.6 Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
- przedmiar robot, 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 
zawierać: 
wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z 
powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),sposoby 
wykonania powłok malarskich,kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,warunki użytkowania powłok 
malarskich. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST  
„Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 45000000-7, pkt 2 
2.1 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.2 Rodzaje materiałów 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz 
obiektów można stosować: 
farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  
odpowiadające  wymaganiom  normy PN-C-81901:2002, 
emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
farby na spoiwach: 
żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
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mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia wodą, 
mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 
lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i  ftalowe,  które  
powinny  odpowiadać  wymaganiom aprobat technicznych, 
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.3 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  
odpowiadające  wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.4 Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
ocena przydatności  wody zarobowej  do betonu,  w tym  wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 3 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich . 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pędzle i wałki, 
-mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
-agregaty malarskie ze sprężarkami, 
-drabiny i rusztowania. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4 
4.12.   Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  
papierowych  zaleca  się  używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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Wyroby  lakierowe  należy  pakować,  składować  i  transportować  zgodnie  z  wymaganiami  
normy  PN-89/C-81400  „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót  malarskich można przystąpić  po całkowitym  zakończeniu 
poprzedzających robót  budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 
kontroli materiałów. 
5.2 Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego -
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 
-wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
-ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
-całkowitym  dopasowaniu i  wyregulowaniu stolarki,  lecz przed oszkleniem  okien itp.,  jeśli  
stolarka nie  została  wykończona fabrycznie. 
5.3 Drugie malowanie można wykonywać po: 
-wykonaniu tzw. białego montażu, 
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.4 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, 
równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza 
jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 
 
 
Lp. 

Rodzaj farby Największa 
wilgotność 
podłoża, 
 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
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5.5 Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. 
Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.6 Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 
w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
 
5.7 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2. 
 
5.8 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 
być: 
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-niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 
na szorowanie oraz na reemulgację, 
-aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
-jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
-bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
-bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
-bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb 
na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
spękań, 
łuszczenia się powłok, 
odstawania powłok od podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 
mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
dobrze przylegać do podłoża, 
mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 6 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 
dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  
elementów  przeznaczonych  do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 
podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
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tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni,  wykonanie napraw i 
uzupełnień,  zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W  przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2   Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
-w przypadku farb ciekłych: 
-skoagulowane spoiwo, 
-nieroztarte pigmenty, 
-grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
-kożuch, 
-ślady pleśni, 
-trwały, nie dający się wymieszać osad, 
-nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
-obce wtrącenia, 
-zapach gnilny, 
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
-ślady pleśni, 
-zbrylenie, 
-obce wtrącenia, 
-zapach gnilny. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności  
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii  wykonywanych robót  w zakresie gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
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.

zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, 
jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
-sprawdzenie odporności na wycieranie, 
-sprawdzenie przyczepności powłoki, 
-sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
sprawdzenie przyczepności powłoki: 
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie  powłoki  mokrą  
namydloną  szczotką  z  twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą 
miękkiego pędzla;  powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5  i  opisane  w  
dzienniku  budowy  i  protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  
rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
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Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
 
 
Lp. 

 
Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub 
sufitu 

 
Współczynnik 

a b c 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 

03 do 40% 1,40 

4 ponad 40% 2,00 

 
Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami 
wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle 
wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 
w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, 
balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur 
o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 
rozwinięciu. 
7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, 
określonymi w pkt. 5.3. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
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nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
−− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić  badania  zgodnie  z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  
dostarczone  przez  wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  
wizualnej  powłok  malarskich,  z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  pkt 9 
9.1  Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
-zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
-przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
-przygotowanie podłoży, 
-próby kolorów, 
-demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  
wymagają  zdemontowania  w  celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych, 
-wykonanie prac malarskich, 
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-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 
na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na  
wewnętrzne  ściany  i  sufity. 
Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane 
wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-C-81914:2002
 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  
ocena  przydatności  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  
CPV  45000000-7.  Wydanie  II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
 
 
B-06  STOLARKA OTWOROWA  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST. 
Opis dotyczy dostawy oraz montażu stolarki  drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej podczas 
wykonywania robót zwiazanych z remontem pomieszczeń przy sali gimnastycznej w szkole 
podstawoewj w Runowie Pomorskim  
1.2 Zakres stosowania ST. 
Opis wyszczególnia wymogi wykonania i montażu stolarki oraz obowiazki Wykonawcy w okresie 
obowiazywania kontraktu i okresie gwarancyjnym. 
1.3 Zakres prac objętych ST. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONT  POMIESZCZEŃ I PRZEBUDOWA   OTWORÓW  DRZWIOWYCH  PRZY SALI  GIMNASTYCZNEJ   W  SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 w  RUNOWIE POMORSKIM 
 
 

 41 

- dostawa i montaż drzwi zewnetrznych zgodnie z opisem w projekcie 
- dostawa i montaż drzwi wewnetrznych - zgodnie z opisem w projekcie 
1.4.Wymagania 
1.5.1 Wymiary 
Wymiary główne -w/g  dokumentacji technicznej. 
Odchyłki w mm - wymiarów zewnetrznych oscieżnicy lub krosna nie powinny przekraczac + - 5 
Prostokątność skrzydła - odchyłka od prostokatnosci nie wieksza niż 1,5/500mm. 
Płaskość skrzydła - w/g norm przedmiotowych . 
 
2.MATRIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 
1. Zakres robót objęty specyfikacją techniczną 

- demontaż istniejącej ślusarki  drzwiowej 
- osadzenie drzwi aluminiowych 
- osadzenie drzwi płycinowych  
- naprawy ościeży i posadzek po demontażach 

2. Ślusarka aluminiowa 
2.1. Drzwi aluminiowe 
       Drzwi aluminiowe zewnętrzne wykonane z profili aluminiowych z izolacją termiczną. 

Szklenie szybą zespolonym z wypełnieniem argonem o U< 1,7 W/m2K. Kształt okien i 
sposób otwierania zgodnie ze schematem .  

2.2.Drzwi płycinowe wewnetrzne . 
      Drzwi wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych „zimnych” 
      Szklenie drzwi wejściowych od wewnątrz szkłem       bezpiecznym z wypełnieniem argonem o    
      U<1,1 W/m2K, szklenie ścianek zewnętrznych       z drzwiami float+termofloat 4+4 z  
      wypełnieniem argonem o U<1,1 W/m2K. Kształt       drzwi oraz sposób otwierania  
       zgodnie ze schematem drzwi. Drzwi  wejściowe szklone na stałe, zamki antypaniczne,  
       samozamykacz,  progi termoizolacyjne. 
3.  SPRZĘT. 

Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem potrzebnym do montażu stolarki PCV i ślusarki aluminiowej. 

4. TRANSPORT 
Ślusarkę aluminiową przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu 
okien z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub ślusarki z niezbędnymi 
elementami mocującymi. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Demontaż istniejącej ślusarki 

Przed przystąpieniem do demontażu ślusarki drzwi należy rozeszklić, szkło przenieść do 
odrębnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontować części ruchome – samozamykacze, wyjąć 
skrzydła drzwiowe, wykuć ościeżnice, pociąć na elementy transportowe, wywieźć na złom. 
Ościeża oczyścić, wykonać naprawy w przypadku ich uszkodzenia. 

5.2 Przed przystąpieniem do wykonania ślusarki aluminiowej należy dokonać szczegółowych  
       pomiarów światła otworów. 

Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed 
prefabrykacją wyrobów. 

5.3  Prefabrykacja 
Ślusarkęjako gotowy wyrób – wraz ze szkleniem, okuciami, malowaniem itp. należy 
przygotować fabrycznie. Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla 
prawidłowego montażu. Skrzydła otwierana powinny być tak wykonane, aby gwarantowały 
otwarcie do kąta 90o. 
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Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie. 
5.4  Pakowanie 

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno – uchylne) powinny być zabezpieczone przed 
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisów. Narożniki należy 
zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element owinąć folią. 

5.5 Montaż ślusarki aluminiowej. 
Drzwi należy wstawić na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory, 
ustawić w pionie i w poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne 
odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowanie 
ościeżnic należy wykonać za pomocą łączników jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. 
mocowanie za pomocą gwoździ  poprzez ościeżnice do ościeży jest niedopuszczalne. 
Rozmieszczenie i liczbę punktów mocowania należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należ sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość 
otwierania i zamykania skrzydeł.skrzydła winny otwierać się swobodnie , ale pozostawać 
nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny działać bez zacięć i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  Skrzydła drzwi zewnętrznych wejściowych 
winny otwierać się na zewnątrz, umożliwiając prawidłową ewakuację z budynku. 

       Oscieżnice drzwi zewnetrznych drewniane, stalowe lub aluminiowe w zależności od materiału  
       wykonania samych drzwi. Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe zgodnie z zestawieniem  
        stolarki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.6. 
6.1 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki  

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem 
kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. 
Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji 
projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i 
przepisów oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 
Kontrola winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 
- przygotowania ślusarki aluminiowej 
- prawidłowość zamontowania 
- wyposażenie w osprzęt i dodatki 
- oczyszczenie 
Dla wykonania oceny jakości  wyrobów należy sprawdzić: 
- zgodność wymiarów 
- jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć. 
Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej. 
 

6.2 Naprawa uszkodzeń 
Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich 
wbudowaniem w obiekt. 
Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć: 

- wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić 
- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe 
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- wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić 
- istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej nie mogą być naprawiane.  Elementy uszkodzone 

należy wymienić na nowe. 
6.3 Sprawnosc działania 
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działac prawidłowo, zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Okucia zabezpieczajace służace do unieruchomiania rozwieranych skrzydeł w 
położeniu otwartym powinny obracac sie swobodnie i umożliwic unieruchomienie otwartych 
skrzydeł w granicach do 90w stosunku do oscieżnicy. 
6.4  Badania odbiorcze 
Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. 
Badania odbiorcze obejmuja : 
- sprawdzenie wymiarów 
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydła drzwiowego 
- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie wykonania 
- sprawdzenie sprawnosci działania. 
6.5. Sprawdzenie wymiarów: 
a)wysokosc, szerokosc i grubosc skrzydeł okiennych i drzwiowych należy wykonac w/g PN-86/B-
06072, pozostałe wymiary sprawdzac za pomoca ogólnie stosowanych przyrzadów pomiarowych z 
dokładnoscia 1 mm, 
b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego boku 
skrzydła, pomiary dokonac w połowie długosci boku skrzydła i w odległosci 50mm od konca 
boku. 
c)luzu wrebowego- przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległosci 50mm od naroży po 
zamknieciu i otwarciu drzwi należy zmierzyc za pomoca suwmiarki wielkosc luzu odcisnietego w 
plastelinie, 
d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac różnice głebokosci wrebu w oscieżnicy i 
skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualna wielkosc szczeliny przylgowej. 
6.7. Sprawdzenie prostokątności skrzydeł okiennych i drzwiowych w/g PN-86/B-06072. 
6.8 Sprawdzenie materiałów należy wykonac na podstawie odnosnych dokumentów i 
dokumentacji technicznej 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.8. 
8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna należy przeprowadzic na niewidocznych powierzchniach 
wyrobów metoda elektrometryczna w/g PN-84/D-04150, materiałów drewnopochodnych- metoda 
suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN- 69/7102-02. 
8.2. Sprawdzenie konstrukcji i połaczen konstrukcyjnych należy przeprowadzic przez ogledziny 
oraz pomiar tasma stalowa, suwmiarka i szczelinomierzem. 
8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni należy przeprowadzic przez ogledziny nieuzbrojonym 
okiem z odległosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i tasmy stalowej. 
8.4. Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzic przez ogledziny i pomiar 
tasma stalowa lub suwmiarka. 
8. 5 Sprawdzenie skutecznosci działania należy wykonac w/g BN-75/7150-02 i BN- 75/7150-03. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy: 
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- instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez 
producentów 

- Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-
IV 

- Instrukcje ITB 
- Stosowne Polskie Normy 

 PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia 
 PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania 
 PN-90/B-92210 – Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 

drzwiami szklone. Ogólne wymagania i badanie. 
 PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
 PN-EN 12219:2002U – Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 
 PN-89/B-06085 – Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła 
 PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe 
 PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie 

statyczne 
 PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
 PN-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary 

modularne 
 PN-90/B-92270 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie 
 PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 
 PN-EN 107:2002U – Metody badań okien. Badania mechaniczne 
 PN-EN 13115:2002U – Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 
 PN-EN 12210:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
 PN-EN 12211:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda 

badania. 
 PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania. 
 PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja. 
 PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
 PN-EN 12208:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
 PN-EN 1027:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
 PN-90/B-91002 – Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów 

skoordynowanych modularnie 
 PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
 PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
 PN-EN 13124-1:2002U – Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda 

badania 
 PN-EN 13123-1:2002U – Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i 

klasyfikacja 
 PN-EN 1523:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań 
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 PN-EN 1522:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i 
klasyfikacja 

 PN-EN 12046-2:2001 – Siły operacyjne. Metoda badania – cześć 2 drzwi 
 PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła 
 PN-EN iso 12567-1:2002U – Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie 

współczynika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i 
drzwi 

 PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze..... 
 Ustawa „Prawo budowlane” 
 Ustawa „Prawo ochrony środowiska” 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i 

V 
 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione istytucje 
 Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe. 

 
B-07  INSTALACJA  ŚCIANEK  SYSTEMOWYCH  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek systemowych w związku z remontem pomieszczeń przy sali 
gimnastycznej w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45420000-0 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 
45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności, 
ścianka działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek systemowych i modułowych, przy 
zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
ST nr 342-12A - Ściany giszetowe z drzwiami w świetle przejścia 80cm 
_ Ścianka giszetowa z płyty litego laminatu HPL gr 16 mm, wysokość 2,0 m 
_ Drzwi giszetowe z płyt litego laminatu HPL , szerokość 80 cm 
_ Stopa(nóżka) z rozetami aluminiowa do wysokości 15 cm 
_ Zawiasy – stal nierdzewna 
_ Pochwyty – stal nierdzewna 
_ Zamki – stal nierdzewna 
_ Gałka – stal nierdzewna 
_ Indykator zamknięcia – tworzywo sztuczne nylon 
_ Mechanizm awaryjnego otwierania– tworzywo sztuczne nylon 
346 – Prefabrykowane zespoły ścienne, składające się z wewnętrznych ścian, drzwi, okien, 
wykładzin (na przykład: ściany składane i przesuwane, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia 
wydzielone) 
ST nr 346-1 - Wyposażenie bloków sanitarnych – ścianki giszetowe 
_ lity laminat, płyta wodoodporna, 
_ sposób zamknięcia drzwi – gałka aluminiowa z blokadą, 
_ profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym, bez widocznych systemów 
mocowania 
_ Wysokość – zgodnie z rysunkiem (pełny element ścianki 185 cm lub na całą wysokość 
pomieszczenia) 
_ Szerokość, długość - zgodnie z projektem 
_ Wolna przestrzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją - 20cm 
_ Kolor: RAL 6018 jasno zielony, RAL 6029 ciemno zielony, RAL 1016 żółty 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
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_ nazwę i adres producenta, 
_ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
_ datę produkcji i nr partii, 
_ wymiary, 
_ liczbę sztuk w pakiecie, 
_ numer aprobaty technicznej, 
_ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
_ znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie 
inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 
powinny być oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 
5.3. Montaż ścianek systemowych 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek systemowych w sanitariatach powinny być 
zakończone wszystkie roboty tynkarskie i okładzinowe, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Montaż ścianek systemowych w sanitariatach 
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i 
wytyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów 
następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian 
murowanych i posadzek. 
Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do 
podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż 
skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu 
wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów. Montaż 
należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. 
Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U 
o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z aluminium 44 x 64 mm o 
zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. 
Elementy konstrukcyjne skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi na śruby. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„ Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
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zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych [m2]. Wielkości 
obmiarowe ścianek systemowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 
_ zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
_ rodzaj zastosowanych materiałów, 
_ przygotowanie podłoża, 
_ prawidłowość wykonania ścianek, 
_ prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
_ równość i płaskość powierzchni, 
_ przyleganie do podłoża elementów mocujących, 
_ wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej 
Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji pionowego poziomego 
Nie większa niż 1 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
Nie większe niż 1mm i ogółem nie więcej niż 2 mm 
Nie większe niż 1 mm i ogółem nie większej niż 2 mm na całej powierzchni ograniczonej 
ścianami, 
belkami itp. 
Nie większa niż 1 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
_ PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
_ PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych. Wymagania 
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_ PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 
_ PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 
obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i 
tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami 
_ PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i 
włókniny. Wyznaczanie siły rozwarstwiania 
_ PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 
badań 
_ PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań 
_ PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 
badań 
_ PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja 
_ PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 
_ PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
_ PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
_ PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
_ PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
_ PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych 
_ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
 
 

                                                                                    Opracowała: 
                                                          arch mgr inż. Małgorzata Wojtaś-Frankowska 


