Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. Posadzka
. 0.1 | Szatnia chiopcow 7.15 m? Terakota
0.2 | Przedsionek 227 m? Terakota
0.3 | WC chiopcow 1.55 m? Terakota
04 | Przedsionek 2.09m? Terakota
05 | WC dziewczat 1.20 m? Terakota
06 | Szatnia dziewczat 6.88 m? Terakota
0.7 | Korytarz 3,58 m? Lastriko
0.8 | Magazyn sprzetu 10.33 m? Terakota
RAZEM 35,05 m?
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UWAGI:
LEGENDA: 1. PRZEWODY I KABLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTUJE SIE UKEADAC W TYNKU ORAZ NATYNKOWO
W KORTACH SIATKOWYCH. PRZEWODY I KABLE W TYNKU NALEZY UKLADAC PIONOWO I POZIOMO PROSTYMI
| TE | - ROZDZIELNIA BEZPIECZNIKOWA ODCINKAMI:
- POZIOME ODCINKI INSTALACII UKEADAC W ODLEGEOSCI 0,3 M OD SUFITU LUB 0,3M OD PODOGI,
7 - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 44 n/t lub p/t - PIONOWE ODCINKI INSTALACII PROWADZIC 0,15 M OD KRAWEDZI OSCIEZNICY LUB PROSTOPADLE
DO GNIAZDA LUB WYPUSTU KABLOWEGO,
7~ - GNIAZDO 2P+Z 16A IP 20 n/t lub p/t. 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC BEZ PUSZEK ROZGALEZNYCH kACZENIE PRZEWODOW
® ﬂ W PODTYNKOWY WYLACZNIK IP 20: JEDNOBIEGUNOWY, WYKONAC NA STYKACH GNIAZD, tACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAWACH. ZALECA SIE ABY,
NA JEDEN STYK LUB ZACISK NIE PRZYPADALO WIECE] NIZ DWIE ZYtY PRZEWODOW LUB KABLI
m<<HmnN2H_AO<<< SCHODOWY. ELEKTRYCZNYCH.
E - PODTYNKOWA MIEJSCOWA SZYNA <<<NO<<Z AWCZA. 3. WYLACZNIKI OSWIETLENIOWE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSC 1,2m OD POSADZKI.
4. GNIAZDA ORAZ WYPUSTY KABLOWE MONTOWAC NA WYSOKOSCI PODANE] NA RZUCIE.
(®\ - KINKIET ZEWNETRZNY Z CZUINIKIEM ZMIERZCHOWYM 5. NA ETAPIE WYKONAWSTWA UZGODNIC Z INWESTOREM OSTATECZNA LOKALIZACIE GNIAZD,
o /\ WYLACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH, OPRAW OSW. ORAZ ICH WYSOKOSC MONTAZU.
f{ - PLATFON, OPRAWA NASTROPOWA 2x36W TC-F IP65
A - OPRAWA AWARYINA LED 2H Jedostia
rojektowa:
Ewl, - OPRAWA EWAKUACYINA KIERUNKOWA LED 2H Z PIKTOGRAMEM
Aw Cold _ y
=0 OPRAWA AWARYINA DO MONTAZU NA ZEWNATRZ 8W 2H psyet.proj. || mgr inz. Darlusz Zufi podpis: Data:
ONZ >0Nm Z H >“ Projektant: || Leon Zuri upr. nr 299/Sz/83 Podpis: 01.2014 .
NAZWA ROZDZIELNI Z KTOREJ GNIAZDO JEST ZASILANE. serawdzajacy| inz. Stawomir Sarosiek upr. nr 65/64 Podpis:
T&/7 __NR. OBW. W ROZDZ. TB Z KTOREGO GNIAZDO JEST ZASILONE. opracomane Plan instalacji eletkrycznych Shala:
h=0.3_ WYSOKOSC MONTAZU GNIAZDA. 1:50
) p— SZKOLA PODSTAWOWA
IM. I LUZYCKIEJ DYWIZJI ARTYLERII LWP
h  OZNACZENIE OBWODU ZAL./WYL. PRZEZ STYK DANEGO WYLACZNIKA ul. Wegorzytiska 29, Runowo Pomorskie, 73 -155 Wegorzyno | Rvs =

m OSWIETLENIA/WENTYLACII/LAMPY BAKTERIOBOJCZE]

Obiekt:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
dz. geod. nr 35/2 , gmina Wegorzyno, obrgb Potchowo
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