Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard Szczecinski

PRZEDMIARY ROBOT | SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa pomieszczen przy sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI :  obreb Potchowo dz. 35/2 gm. Wegorzyno

INWESTOR : Szkota Podstawowa Im.Il LuzyckiejDywizji Artylerii LWP
ADRES INWESTORA :  w Runowie Pomorskim

SPORZADZIL KALKULACJE : EWA RYBAK upr. bud.ZAP/0091/PWOS/04
DATA OPRACOWANIA . 02.2014

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen : | KWARTAL 2014
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccvveiiieeinieienieee e 68,00 %R, S
ZYSK [Z] oo 15,00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAL [V] oo 23,00 % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004
W sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowalanych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z dn.8.06.2004)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane ogdlne

Budynek parterowy, niepodpiwniczony zlokalizowany na dz. geod. nr 35/2, obr. Potchowo, gm. Wegorzyno.
Zaopatrzenie w wode - z istniejacej instalacji zimnej wody

Odprowadzenie $ciekéw - do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkows - elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody

Istniejgce szambo-przeznaczone do remontu.

Rozwigzania techniczne.

Instalacja wod-kan. +c.w.u.

Instalacje wykona¢ z rur wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwa antydyfu-
zyjna z alkoholu etylowinylowego EVOH, tgczonej za pomoca tulei zaciskanej osiowo System moze by¢ tgczony ztgczkami z PPSU lub z
mosigdzu odpornego na odcynkowanie oraz tulejg zaciskowg z PVDF lub z mosigdzu

Rury prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki badz w bruzdach sciennych owinietych na catej diugosci elastyczng otuling pozwalaja-
cq

na ich termiczne ruchy. W miejscach tacznikéw zwiekszy¢ grubos¢ otuliny. Wielko$¢ bruzd dostosowaé do srednicy utozonych w nigj
przewoddw oraz zastosowanej otuliny izolacyjnej. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a prze-
strzen pomiedzy rurg a tulejg wypemi¢ kitem elastycznym.

Rury montowac¢ za pomoca uchwytéw mocujacych wykonanych z tworzywa sztucznego.

Rozmieszczenie uchwytéw:

"dla rur 16 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,25m

"dla rur 20 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m

"dla rur 25 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2m

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztagczek metalowych gwintowanych - do uszczelnie-
nia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowg. Podejscie do baterii sciennych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Zrodtem cieptej wody bedzie elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody o mocy 1,5kW zlokalizowany w WC chtopcéw. W budynku
nalezy zamontowa¢ baterie umywalkowe, podtaczy¢ pisuar, ptuczki ustepowe. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe. Na
przejsciach przez stropy i Sciany stosowac tuleje. Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci przed zakryciem, przy
czym ci$nienie prébne musi wynosié 1,5 -krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoét , ktéry
musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i daty.

Instalacja kanalizacyjna.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wigczy¢ do istniejgcego w WC dziewczat pionu kanalizacji sanitarnej. Na koncu pionu za-
montowaé czyszczak kanalizacyjny. Podtgczenie umywalek nalezy wykonaé rurg PCW 32 z systemu gruszkowego. Podtgczenie miski
ustepowej rurg 110.

Na przejsciu przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne. Catos¢ instalacji wykonaé z rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych tgczo-
nych na uszczelki gumowe.

Instalacja c.o.

Zrodto centralnego ogrzewania- bez zmian. Projekt obejmuje wymiane grzejnikow na nowe.

Charakterystyka instalacji:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne, pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach
czynnika grzejnego 70/550C.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe , z rozdziatem dolnym, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet
przytaczeniowy grzejnika jest rownoczes$nie wyposazony w zawory odcinajgce. W stanie zamknietym grzejniki mozna usung¢ bez zakté-
cenia funkcjonowania pozostatych grzejnikow. W skiad grzejnikéw wchodzg takze: korek zaslepiajacy, reczny zawor odpowietrzajgcy
oraz zawor z gtowica termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. Regulacje przeptywu nosnika ciepta
w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za pomocg zawordw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz prébie na gorgco
z regulacjg uktadu grzejnego.

Wentylacja

Nawiew

Kontaktowy - nawiewniki w systemie okiennym.

Wywiew:

Mechaniczny - wentylatory na kanatach okragtych. Rozmieszczone wg rysunku. Montowane do $cian.
Wytyczne do projektéw branzowych

Woytyczne do projektu instalacji elektryczne;j:

Nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczna dla zapewnienia zasilania urzgdzen wentylacyjnych.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25176 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Rev



Runowo slepy OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Kosztorys inwestorski.Swietlica
1 Instalacja wody zimnej i cieptej.
1/KSNR 4 Rurociggi z rur PP o $r. 16 mm na $cianach w budynkach - z.w. i c.w m
d.1/0104-01-
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
2|KSNR 4 Rurociagi z rur PP o $r. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0104-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.1/0110-01 ciag o $r.do 65 mm)
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4/KSNR 4 Zawory katowe do ptuczki ustepowej o $r. 15 mm szt.
d.1/0107-01 -
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1/0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody pojemnosciowe 80L elektryczne o mocy kpl.
d.1/0143-01 1,5kW
Wyszczegdlnienie rob6t:
1. Wyznaczenie miejsca wykucia gniazd oraz obsadzenie wspornikéw pod
podgrzewacze.
2. Zawieszenie podgrzewacza na wspornikach.
3. Wstawienie wezownicy do trzonu kuchennego z wypoziomowaniem.
4. Potgczenie wezownicy i zbiornika z instalacjg wraz z montazem zaworow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja kanalizacji wewnetrznej.
8|KSNR 4 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm tgczone metodg wciskowa-poziomy m
d.2|0205-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9|KSNR 4 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm tgczone metoda wciskowg m
d.2|0205-04
9 m 9,000
RAZEM 9,000
10/KSNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg weiskowg o $r. 110 mm szt.
d.2|/0208-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2|0208-01 wanego PCW o $r. 32 mm

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

12/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

13/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
14/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
-3-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Ustepy kpl.
d.2|0233-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe w pomieszczeniach technicznych szt.
d.2|0218-01 z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR 2-19 Przejscia kanatu przez $ciany murowane o grub.2 ceg. w tulejach z rur stal.o |prze;.
d.2|0216-08 Kal- |sr. 200 mm
kulacja wtas-
na
4 przej. 4,000
RAZEM 4,000
3 centralne ogrzewanie
18|S 215 0900- |Sieci przewoddw z rur wielowarstwowych ALU/PEX DN16 m
d.3/05
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19/KNNR 4 Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3|0429-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0412-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21/KSNR 4 Zawory do regulacji c.o. $r. 15 mm [termostatyczne] szt.
d.3/0407-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 4 Grzejniki stalowe 11vk/600/800 szt.
d.3/0418-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 4 Grzejniki stalowe 21kv/600/1000 szt.
d.3/0418-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.3|0333-20
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg.w $cia- m
d.3/0325-05 nach z cegiet
5 m 5,000
RAZEM 5,000
26| KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
4 Przytacze kanalizacji sanitarnej - ROBOTY ZIEMNE v
27|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
Wyszczegdlnienie rob6t:
1. Odspojenie gruntu.
2. Wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz wyciggu recznego.
3. Wydobycie urobku topatg (kol. 01-04) lub wyciggiem kol. (05-08).
4. Oczyszczenie pasa szerokosci 0,6 m wzdtuz krawedzi wykopu.
10*1,2*0,8 m3 9,600
RAZEM 9,600
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -podsypka m3
d.4{1411-02 Wyszczegdlnienie robot:
Dla kol. 01-04
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Zrzucenie materiatu do wykopu.
3. Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety.
10*0,5%0,15 m3 0,750
RAZEM 0,750
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29/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20cm -obsypka m3
d.4{1411-02 Wyszczegdlnienie robot:
Dla kol. 01-04
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Zrzucenie materiatu do wykopu.
3. Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety.
10*0,5%0,20 m3 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
Wyszczegdlnienie rob6t:
1. Zasypanie wykopu gruntem lezgcym obok warstwami grubosci 20 cm. wraz
Z zageszczeniem recznym.
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
5 Przytacze kanalizacji sanitarnej -roboty sieciowe v
31/KNNR 4 Kanaty z rur PVC klasy S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160mme-rurocigg gra- |m
d.5/1308-03 witacyjny
Wyszczegblnienie robot:
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Utozenie rur z przycieciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dotkéw montazowych.
6. Wykonanie potgczenia rur.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
32|KNNR 4 Zbiornik na nieczystosci ptynne- szambo ( komplet) szt.
d.5(1417-01ka-
nalogia Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie posypki pod szambo
2.Montaz szamba
3. Wcisniecie rury wlotowej
4.Zamontowanie uszczelek.
5. Montaz wentylac;ji
6. Obsadzenie wtazu zeliwnego.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany budynku pod fundamentami - tuleje ochronne PVC - szt
d.5/0527-04 przejscie szczelne
Wyszczegdlnienie robot:
1. Dostarczenie ksztattki, opuszczenie do wykopu.
2. Ustawienie ksztattki w deskowaniu na wymaganej rzednej.
3. Usztywnienie ksztattki, kontrola potozenia w trakcie betonowania Sciany.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
34/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.5/1610-03 préb.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Opuszczenie materiatéw na dno wykopu.
2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatéw w studzienkach.
3. Napetnienie wodg badanego odcinka kanatu.
4. Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci.
5. Spuszczenie wody i usunigcie pokryw.
1 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
6 Wentylacja
35|KNR 2-17 Wentylatory do kanatéw okragtych k150 szt.
d.6/0205-01 Wyszczegblnienie robot:
analogia 1.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyj-
nymi z ptyt gumowych, pil$niowych i filcu wraz z wypoziomowaniem.
3. Przymocowanie wentylatora do $ciany
4. Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomien
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe szt.
d.6/0205-01
analogia Wyszczegdlnienie robot:
1.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyj-
nymi z ptyt gumowych, pil$niowych i filcu wraz z wypoziomowaniem.
3. Przymocowanie wentylatora do Sciany
4. Sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomien
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m?2
d.6|0122-02 udzial ksztattek do 35 %
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm- nawiewne , wywiewne szt.
d.6|0140-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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