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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
umowy z Inwestorem
projektu architektoniczno-budowlanego
inwentaryzacji istniejacych instalacji sanitarnych
uzgodnien z inwestorem
obowigzujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogdlne
Budynek parterowy, niepodpiwniczony zlokalizowany na dz. geod. nr 35/2, obr. Poichowo,

gm. Wegorzyno.
Zaopatrzenie w wode — z istniejacej instalacji zimnej wody
Odprowadzenie $ciekéw — do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej
Zaopatrzenie w ciepla wode uzytkowa — elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewngtrznych instalacji wod-
kan.+ c.w.u, wentylacji oraz wymiang¢ grzejnikow.

4. Rozwiazania techniczne.
Instalacja wod-kan. +c.w.u.

Instalacje wykona¢ z rur RAUTITAN flex (instalacje sanitarne i grzewcze) wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporna na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjna
z alkoholu etylowinylowego EVOH, taczonej za pomoca tulei zaciskanej osiowo System RAUTITAN
flex moze by¢ taczony zlaczkami z PPSU lub z mosiadzu odpornego na odcynkowanie oraz tuleja
zaciskowa z PVDF lub z mosiagdzu firmy REHAU.

Rury prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki badz w bruzdach $ciennych owinietych na
calej dlugosci elastyczng otuling pozwalajagca na ich termiczne ruchy. W miejscach iacznikow
zwigkszy¢ grubo$¢ otuliny. Wielko$¢ bruzd dostosowa¢ do $rednicy utozonych w niej przewodéw
oraz zastosowanej otuliny izolacyjnej. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurg a tuleja wypetni¢ kitem elastycznym.

Rury montowa¢ za pomoca uchwytéw mocujacych wykonanych z tworzywa sztucznego.
Rozmieszczenie uchwytow:

e dlarur $16 odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,25m

e dla rur $20 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m

e dlarur ¢25 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2m

W miejscach podlaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek
metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowa¢ taSme lub paste
teflonowa. Podej$cie do baterii §ciennych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Zrédtem cieptej wody bedzie elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz wody o mocy 1,5kW
zlokalizowany w WC chtopcéw. W budynku nalezy zamontowac¢ baterie umywalkowe, podlaczy¢
pisuar, ptuczki ustepowe. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe. Na przej$ciach
przez stropy i $ciany stosowac tuleje. Po zmontowaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci
przed zakryciem, przy czym cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5 —krotng warto$¢ ci$nienia roboczego.
Z préby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét , ktoéry musi by¢ podpisany przez inwestora i
wykonawce z podaniem miejsca i daty.

Instalacja kanalizacyjna.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do istniejacego w WC dziewczat pionu
kanalizacji sanitarnej. Na koncu pionu zamontowaé czyszczak kanalizacyjny. Podlaczenie umywalek
nalezy wykona¢ rura PCW ¢32 z systemu gruszkowego. Podlaczenie miski ustepowej rurg ¢110.

Na przejsciu przez $ciany 1 stropy stosowac tuleje ochronne. Cato$¢ instalacji wykona¢ z rur
PVC PN-74/C-89200 kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.
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Instalacja c.o.
Zapotrzebowanie energii cieplnej:

Projekt instalacji c.o. opracowano zgodnie z norma PN-94/B-03406, przyjmujac temperatury
wewnatrz pomieszczen wg normy PN-82/B-02402.

Zrédto centralnego ogrzewania- bez zmian. Projekt obejmuje wymiane grzejnikéw na nowe.
Charakterystyka instalacji:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne,
pompowe z rozdzialem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55°C.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, ptytowe typu CosmoNova lub inne
odpowiadajace ich parametrom technicznym, z rozdzialem dolnym, z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest rownocze$nie wyposazony w zawory
odcinajace. W stanie zamknigtym grzejniki mozna usunaé bez zaklécenia funkcjonowania pozostatych
grzejnikéw. W sktad grzejnikow wchodza takze: korek za$lepiajacy, reczny zawér odpowietrzajacy
oraz zawor z glowica termostatyczng z mozliwoscia regulacji nastawy.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy
grzejnikach. Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé za
pomocg zaworéw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz probie na gorgco
z regulacjq uktadu grzejnego.

Wentylacja

Zapotrzebowanie powietrza.

Zapotrzebowanie powietrza sporzadzono w oparciu o wytyczne projektowania wentylacji
zawartych w normie PN-73/B-03431.
Nawiew

Kontaktowy - nawiewniki w systemie okiennym.
Wywiew:

Mechaniczny - wentylatory na kanatach okraglych. Rozmieszczone wg rysunku. Montowane
do S$cian.
Wytyczne do projektow branzowych

Whytyczne do projektu instalacji elektrycznej:

Nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczna dla zapewnienia zasilania urzadzen
wentylacyjnych.

5.Uwagi koncowe.
= Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom II- ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Opracowanie:
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Kanalizacja sanitarna zewnetrzna - remont:

Projektuje si¢ remont istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie posesji
inwestora- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do istniejagcego osadnika gnilnego
bezodptywowego przykanalikiem z rur i ksztattek PVC ¢ 160x4,7mm klasy ,,S” kielichowych
faczonych na uszczelke gumowa.

WyjScie przykanalika z budynku wykona¢ nad fundamentami w rurze ochronne;.

Przykanaliki wlaczy¢ do istniejacych wlotéw zbiornika bezodptywowego na terenie posesji.
Uwagi koncowe.

= Cato$¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom II- ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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