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0. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z ,,Remontem pomieszczen 1 przebudowa otworéw drzwiowych
przy sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Runoweir Pomorskim , dz. nr geod. 35/2,
obreb Potchowo, gmina Wegorzyno ".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00 obejmuja wymagania wspdlne dla robodt objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami robot budowlanych kod PCV 45000000-7.

Zakresem robdt remontowych objeto:

1.wymiang¢ oktadzin $ciennyh 1 podlogowych z ptytek oktadzinowych .

2.komunikacja w pomieszczeniach sanitarnych i szatniz ptytek podlogowych o grupie

antyposlizgowosci bosej stopy "b" produkeji np. rako z wyprofilowaniem spadkow do kratek

sciekowych

3.wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej podtoza z ptynnej 2-warstwowej powtoki

uszczelniajacej np. sopro fdf 525 z wykonaniem uszczelnieh w narozach tasmag

4.wymiana rur i podej$¢ instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych wraz z urzadzeniami sanitarnymi

zmywalna okladzina §cian umywalni ,malowanie $cian i1 sufitow farba emulsyjng

S.wymiana opraw S$wietlnych, wilacznikéw 1 gniazd wtykowych oraz wentylatorow osiowych

wywiewnych wg.przedmiaru

6.wymiana stolarki drzwiowe] zewetrznej na aluminiowg z wymiang nadprozy

7.zakup 1 montaz tawek 1 wieszakéw do szatni

8.montaz drzwi wc,szatni z laminatu wysokoci$nieniowego hpl lub Itt na

aluminiowym profilu konstrukcyjnym wraz z wymiana nadprozy

9.wymiana grzejnikéw wraz z korekta podejs¢ instalacyjnych

10.montaz podgrzewaczy na ciepta wode

11.naprawa schodéw zewnetrznych i wymiana nawierzchni utwardzonej

12.remont przylacza kanalizacji sanitarne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami

sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen 1 innej technicznej

korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys slepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami

sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen,

szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa 1 Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot 1 innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennik budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy

1.5.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych polegajacych
na remoncie pomieszczen i przebudowie otworow drzwiowych przy sali gimnastycznej w szkole
podstawowe] w Runowie Pomorskim .

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czg¢sciowego
odbioru. Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot

1.6.1 Inspektor nadzoru

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw Robot
beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 badaniach materialow budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazana kwestie, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie 1 projekcie,
wymagania Specyfikacji, a takze normy 1 wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie
1 produkcje materialow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie 1 Specytikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sa opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byc wprowadzone na pismie
1 autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodnosc robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia czesc Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:
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1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza byc jednorodne i1 wykazywa¢ bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi , a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy

1.7.1.Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub catg
kondygnacj¢ zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego
odbioru robdt. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia
lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowiazek wykonac lub dostarczyc takze zapewnic obstuge wszystkich urzadzen
zabezpieczajacych.

1.7.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu.

2. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do Dziennika Budowy wpisuje sig:

[ date dostarczenia Dokumentacji Projektowe;,

[l uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robdt oraz harmonogramow,

[l date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

] uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

[ daty rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

[l daty zarzadzenia wstrzymania rob6ot z podaniem powodu,

L] daty czesciowych odbiorow,

[l wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[l wnioski 1 zalecenia projektanta,

L] zgloszenia zakonczenia robot,

] inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN | PRZEBUDOWA OTWOROW DRZWIOWYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE
w RUNOWIE POMORSKIM

1.7.4. Ksiega obmiaru

1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych 1 wpisuje do ksiegi
obmiarow.

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacji

1.7.5. Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy 1 Ksiegi Obmiaréw nastgpujace
dokumenty:

[l pozwolenie na realizacje budowy

U] protokoty przekazania terenu Wykonawcy

L] protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy powinny byc przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowoddéw moéwiacych
o przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac¢
natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organow.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialnosc wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie ustawy 1 zarzadzenia wladz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane z realizacja robdt lub
moga wptynac na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac 1 stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz prawne;j.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prawnej to Wykonawca na swoOj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robdt, Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewnic wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego .

2 MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

1. Zrodta uzyskania materiatdw powinny byc wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktéorych znajduja sie nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty zachowaly swoja jakosc
1 przydatnosc do robot. Powinny byc dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materialtdw beda po zakonczeniu robdt odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.4.Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialdow. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatow nie moze byc pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien byc zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny byc transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speiniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot za ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy
wysoka jakosc robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt .

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
robdt, ocena jakosci materiatow 1 postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z
interpretacja Dokumentacji 1 ST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow

robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
1w ST, a takze w normach 1 wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt 1 kontroli materiatow
dostarczanych na budowe Ilub na niej produkowanych. Inzynier powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca .
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5.2. Wady robdt spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 ST
a zaistniala wadliwosc tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednio przez
innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty,
zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

5.3 Naklady rzeczowe

Naklady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe 1 pomocnicze dla wykonania poszczegdlnych
pozycji przedmiarowych wskazuja kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole robdt i1 jakosc
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materialbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST .

6.2 Badania

Badania powinny byc przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania
kontroli 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce bedzie ocenial zgodnosc materiatdéw i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty

1. Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopuscic do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich petna zgodnosc z warunkami
kontraktu .

2.W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robo6t powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w slepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czescia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle do podstawy. Wszelkie
inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN | PRZEBUDOWA OTWOROW DRZWIOWYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE
w RUNOWIE POMORSKIM

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
1jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci
robot.

8.3 Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robaét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastgpt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecno$ci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikdw badah 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robot komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych i Robdt poprawkowych. We
wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaty przepisy ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaru,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0.9.1 Ustalenia ogodlne

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST 1 w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

[l robocizng bezposrednia,

[l warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

[l warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na plac budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku Pracy),

[1koszty posrednie, w skitad, ktorych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
Pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno
kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji powykonawcze;j:

[ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjnym,

[ podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkéw omdéwionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac rozbiorkowych 1 przygotowawczych przy remoncie pomieszczen przy
sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbiorki elementow budynku tj. elementow murowanych $cian wewnetrznych,
elementéw zelbetowych i1 betonowych, wykucie ram drzwiowych , rozebranie posadzek, skucie
tynkow ,wywdz materialow z rozbiorki .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robot wg SST.01 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1
wodnokanalizacyjng kolidujace z miejscem rozbiorki.( jezeli takie medig sg podtaczone do
budynku )

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.

Elementy z ptyt betonowych rozebra¢ recznie , mechanicznie . Materiat z rozbiorki rozdrobni¢ na
kawatki o §rednicy do 15 cm, prety zbrojenia oczyscic 1 usungé. Material z rozbiorki wywiez¢ poza
teren budowy w miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakoSci roboét

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbiorki elementow betonowych, murowych ,zelbetonowych — [m2]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

10
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Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

B-02 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6élne dotyczace wykonania
1 odbioru robot betonowych zwigzanych z remontem pomieszczen przy sali gimnastycznej w
szkole podstawoewj w Runowie Pomorskim .

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem:

- scian dzialowych pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11.5 cm

- nadprozy prefabrykowanyc h L-19 lub nadprozy stalowych 11100

1.4. Okreslenia podstawowe

- bloczki betonowe - stosowane do budowy $cian

- zaprawa cementowo-wapienna z wapna sucho gaszonego dla utozenia recznego

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatdw, wykonanych robot oraz za
ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru .

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST wymagania ogo6lne pkt. 0.0.2.

2.1. Pustaki ceramiczne 1 bloczki betonowe — klasy 15 MPa

2.2.Zaprawy do murdéw nie zbrojonych nie narazonych na zawilgocenie moga byc stosowane
zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.3. Sprzet
uzywany przez Wykonawce do wykonywania robdt musi byc zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6élne” pkt. 0.0.4.
Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materiatow do robot murowych powinien odbywac
sie w sposob zapewniajacy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST pkt.0.0.5.

5.1.Wymagania ogolne

5.1.1.Zgodnos$¢ z dokumentacja

Roboty murowe z bloczkow betonowych i1 pustakéw ceramicznyc Porotherm, powinny byc
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajaca wymagania norm. Dopuszcza
sie tylko takie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, ktore nie naruszaja postanowien norm, a
sa uzasadnione technicznie i1 uzgodnione z Inspektorem nadzoru, oraz sa udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.1.2.Uklad pustakow ceramicznych i bloczkow betonowych

11
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Uklad bloczkéw 1 pustakéw powinien odpowiadac ogdlnym zasadom prawidlowego wiazania
muru, przy czym moze byc zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych.

5.1.3.0brys murow

Dopuszczalne odchylki od projektowanych wymiarow w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokosci nie powinny przekraczac :

+ - 20 mm - w wymiarach poziomych poszczeg6Inych pomieszczen .

5.1.4.Wymiary otworow

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektem wymiaréw otwordw nalezy przyjmowac :
5.1.5.Grubos¢ i wypelnienie spoin

Grubosc spoin w murach nie zbrojonych 1 dopuszczalne odchytki ich grubosci nalezy przyjmowac
w mm w/g tabeli :

RODZAJ SPOIN ,GRUBOSC SPOINY , DOPUSZCZALNE ODCHYZLKI

-Poziome 12 +5 -2

-Pionowe 10 + -5

5.2 Sciany

Sciany z pustakoOw ceramicznych porotherm grubosci 11,5 cm . Dopuszczalne wymiary w swietle
osciezy, odchytki otworéw w mm szerokosc wysokosc nie wiecej niz 100 + 6 —3 +15

Powyzej 100 +10 =5 -10 za pomoca kotew ze stali nierdzewnej. Kotwy w ilosci 4,3 na 1 m2 muru
tj. w rozstawie pionowym co 46 cm 1 poziomym co 50 cm.

5.3 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac :

- Sciany dzialowe z pustakow ceramicznych porotherm

- montaz nadprozy prefabrykowanych L-19 lub nadprozy stalowych 1100

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane w ST pkt. 0.0.6.

6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi

Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia muru z pustakéw ceramicznych i1 bloczkow
betonowych powinna byc plaszczyzna lub stanowic odcinek powierzchni krzywej. Katy
dwuscienne miedzy plaszczyznami powinny byc zgodne z katami przewidzianymi projektem .
Dopuszczalne odchyitki nalezy przyjmowac dla murow z cegly tylko powierzchni tej strony muru,
ktora jest uktadana do sznura lub szablonu.

- zwichrowania 1 skrzywienia - nie wiecej niz 6 mm/m 1 nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni
sciany

- odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wiecej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni 1 krawedzi muru od kierunku pionowego - nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci jednej kondygnacji

- odchylenia od kierunku poziomego - nie wiecej niz 2 mm/m gornej powierzchni kazdej warstwy
bloczkow 1 pustakow.

6.2. Badania

Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych stanowia nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna powinno byc przeprowadzone przez
poréwnanie gotowej sciany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar dtugosci 1 wysokosci nalezy
wykonac tasma stalowa z dokltadnoscia do 1 cm wielkosci odchylek w wymiarach 1 usytuowaniu
otworow - przymiarem z dokfadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania materialdow nalezy przeprowadzic posrednio na podstawie przedlozonych
zaswiadczen kontroli jakosci (atestow) materialtbw oraz zapisOw dziennika budowy
stwierdzajacych zgodnosc uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej
1 powolanymi normami.

6.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypelnienia nalezy przeprowadzic przez ogledziny
zewnetrzne 1 pomiar .
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6.2.4. Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzic fata kontrolna dlugosc 2m z
doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru.
6.2.5. Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru nalezy przeprowadzic pionem
murarskim 1 przymiarem z podziatka milimetrowa.

6.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet nalezy przeprowadzic poziomica murarska 1 tata
kontrolna lub poziomica wezowa.

6.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia oscieznic okiennych 1 drzwiowych nalezy
przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar na zgodnosc z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 0.0.7.

7.1. Sposéb obmiaru robot

Sciany obmierza sie w m3 (metrach sze$ciennych), scianki dzialowe oblicza sie w m2 (metrach
kwadratowych) ich powierzchni. Wysokosc scianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokosc
od wierzchu fundamentu, na ktérym ustawiona jest scianka do spodu sufitu podwieszanego. Od
powierzchni scianek dzialowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordéw, liczone w/g
projektowanych wymiarow w swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.8.

8.1 Sposéb odbioru robét

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-75 /B-6741-14 Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.

PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegly ze zbrojeniem stalowym. Warunki i1 badania techniczne
przy odbiorze.

B-03 TYNKI I OKLADZINY
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw wewnetrznych oraz okladzin podczas wykonywania robot zwiazanych z
remontem pomieszczeh przy sali gimnastycznej w szkole podstawowejw Runowie Pomorskim .
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt tynkarskich
1 okfadzinowych tj :
- wykonanie tynkow wewnetrznych kat. III na $cianach, tynkow gipsowych
- wykonanie tynkow wewnetrznych zwyktych kat. III na sufitach

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN | PRZEBUDOWA OTWOROW DRZWIOWYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE
w RUNOWIE POMORSKIM

ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rg¢cznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreslenia podstawowe
Zaprawa-cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do utozenia recznego,
tynki zwykte - stanowia warstwe ochronna lub wyréwnawcza, do ktorych wykonania zostaty uzyte
zaprawy,
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatdw, wykonanych robot oraz za
ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.2 Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
2.3 Piasek
2.3.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kru-szywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.2 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.
2.3.3 Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

+ Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle”.

+ Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONT POMIESZCZEN | PRZEBUDOWA OTWOROW DRZWIOWYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWE
w RUNOWIE POMORSKIM

+ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3. Sprzet uzywany
do wykonania robdt tynkarskich musi byc zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.1.Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow
zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,
- pompy do zapraw,

- przenos$nych zbiornikow na wodeg.
4. TRANSPORT
Ogoblne zasady dotyczace transportu materialow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.4.
Zatadunek, transport, rozladunek 1 skladowanie materiatow musi sie odbywac w sposob
zapewniajacy ich wilasciwy stan techniczny.
4.1 Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement 1 wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu 1
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
4.2 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
4.3 Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S5.

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Zgodnosc z dokumentacja.

Tynki zwykle powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca
wymagania norm i okreslajaca rodzaj, odmiane 1 kategorie tynku. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od projektu technicznego, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione
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technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy.

5.2. Prawidlowosc i dokladnos¢ wykonania robot tynkarskich

Warunki przystgpienia do robot

5.2.1 Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

5.2.2 Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1 skurczow murow t;.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

5.2.3 Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2.4 Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podloza

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

Spoiny w murach ceglanych

5.3.1 W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.3.2 Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych.

Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypehiajac je
lampa benzynowa.

5.3.3 Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

5.4.1 Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2 Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podkiadu powinny by¢ zgodne z normag PN-70/B-10100.

5.4.3 Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

5.4.4 Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5 Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

5.4.6 Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7 Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogo6lne” pkt.6.
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
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-zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podlozy,

-mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych,

-przyczepnosci tynkow do podloza,

-grubosci tynku,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.1. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
6.1.1 Powierzchnie tynkow powinny byc tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub
poziome. Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowanych powinny byc prostolinijne lub
tlukowe. Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegdlnych kategorii tynkdéw przekraczac:
kat. I - nie podlegaja sprawdzeniu,
kat. II- odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wieksze niz 4mm na catej dlugosci faty 2m,
kat. III- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 3mm na catej dlugosci faty 2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od plaszczyzny nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz
2mm na catej dlugosci faty.
6.1.2. Wykonczenie narozy 1 osciezy tynkow.
Naroza, oscieza oraz wszelkie obrzeza powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja. W
miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny byc
zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikow.
6.2.Badania
Podstawe do odbioru robdt tynkarskich stanowia nastepujace badania:
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzic przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.
6.2.2.Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadzic bezposrednio na podstawie kontroli
przedozonych dokumentow.
6.2.3.Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesciowego.
6.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzic za pomoca opukiwania.
Po odglosie nalezy stwierdzic czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5.Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzic poprzez wyciecie otworéw kontrolnych o
srednicy okoto 30mm i pomiar z dokladnoscia do 1mm.
6.2.6 Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wystepowania wad 1 uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzic za pomoca
ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru. Gladkosc powierzchni otynkowanej nalezy ocenic przez
potarcie tynku dtonia .
6.2.7. Badanie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:
sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzic za pomoca 2m taty z doktadnoscia do
Imm, sprawdzenie prawidlowosci spionowania 1 spoziomowania powierzchni nalezy
przeprowadzic za pomoca faty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomica w dowolnym
miejscu. Odchylenie nie powinno byc wieksze niz podano w pkt. 6.1.1.,
sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie plaszczyznami nalezy przeprowadzic katownica.
Przeswit w odlegtosci Im od wierzcholka mierzonego kata nie powinien przekraczac :
- kat. II- 4mm
- kat. III- 3mm
- kat. IV-2mm,
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sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i1 obrzezach nalezy przeprowadzic
wzrokowo roéwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
6.3. Prawidlowos¢ ulozenia plytek i uksztaltowania powierzchni okladziny
6.3.1. Plytki powinny byc ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno byc wieksze niz 2mm na Im. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
okfadziny od ptaszczyzny nie powinno byc wieksze niz Imm/m.
6.3.2. Przyleganie okladziny do podioza. Ulozona okladzina powinna byc trwale zwiazana cata
powierzchnia z podfozem za posrednictwem warstwy wiazacej.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
7.1. Sposéb obmiaru robot
Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym 1 wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
7.1.1. Z nakladéw na powierzchnie tynkow 1 gtadzi potraca sie naklady na powierzchnie nie
otynkowane jezeli jest wieksze niz 1m2.
7.1.2. Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m2 jesli oscieza ich sa nie otynkowane oraz
otwory o powierzchni ponad 3m2.
7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nie otynkowanych lub ciagnionych
mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sa tynkowane.
7.1.4. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotne;j
dlugosci 1 szerokosci oscieza, mierzonej w stanie surowym.
7.1.5. Jednostka obmiarowa okladzin jest 1m* (metr kwadratowy). Powierzchnie okladziny
obmierza sie jako iloczyn dlugosci 1 wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych
powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.
8.1. Sposdb odbioru robot.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzic w czasie odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robot oprawkowych. Roboty poprawkowe
wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9. Ilosc
zakonczonych 1 odebranych robdt, okreslonych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za 1m? (metr kwadrat) tynku.
Ptaci si¢ za wykonang 1 odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedhig ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie robot na

wysokosci do 4 m,

-przygotowanie podioza,

-umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-wykonanie tynkow,

-reperacja tynkow po dziurach 1 hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
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-likwidacj¢ stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i dokumenty zwiazane
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3. PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

B-04 PODKLADY I POSADZKI.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
podktadéw 1 posadzek podczas wykonywania robdt zwiazanych z remontem pomieszczen przy sali
gimnastycznej w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot posadzkowych:

- posadzki z plytek terakotowych

- podkiad betonowy gr. 4 cm

- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B15, gr. 10cm, zbrojony siatka stalowa 10x10

- powierzchnia utwardzona z ptytek chodnikowych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu wykonanie:
-pokrycie podidg ptytkami (wykladziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podlogowych,

-pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca forme
architektoniczng okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin 1 okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasnosci materiatdow, wymagan i
sposobow oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i okfadzin wewnetrznych i1 zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin 1 okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4.0kreslenia podstawowe

plytka- plytki terakotowe posadzkowe o r6znych wymiarach, kolorach 1 fakturze,ptyty betonowe
chodnikowe 30x30cm gr.5cm

beton- r6znej marki 1 konsystencji,

fuga - zaprawa do wypetniania spoin miedzy ptytkami,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc stosowanych materialow 1 wykonanych robdt oraz za
ich zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacj¢ robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoOowien publicznych), zgodna zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
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zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zalgczonymi protokdtami
z badan kontrolnych,
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:
-materiaty do wykonywania wyktadziny 1 oktadziny,
-lokalizacje 1 warunki uzytkowania,
-rodzaj 1 stan podtozy pod wykladziny i okfadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podfoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegoInieniem materiatdow do napraw,
specyfikacje materialow do wykonania wykladziny 1 okladziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania wyktadziny 1 oktadziny z uwzglgdnieniem szerokosci spoin i sposobu
wykonczenia,
zasady konserwacji wyktadziny 1 okladziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST.

Plyty 1 ptytki ceramiczne.

Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

-PN-EN 176:1996 — Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B L.

-PN-EN 177:1997 — Plytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

-PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

-PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B II1.

Rodzaj ptytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornos¢ 1 twardos¢.

Kompozycje klejace 1 zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.1. Piasek - kruszywo o frakcji od 0-2,0mm.

2.2. Beton - marki B15 1 B20

2.3. Plytki - terakotowe o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwykla uktadanie w "karo"
2.4. Zaprawa samopoziomujaca - zaprawa do wyr6wnywania i wygladzania podktadu
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2.5. Posadzka — stanowi wierzchnig, uzytkowa warstwe podlogi ulozong na konstrukcji

podlogowej lub trwale z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

2.6. Podloga — opiera si¢ na podlozu, ktérym jest zazwyczaj strop, a w budynkach

niepodpiwniczonych, warstwa betonu ufozona bezposrednio na gruncie. Podloga sktada si¢ z

warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej 1 ewentualnie przeciwwilgociowej lub

paroszczelnej), podkiadu oraz posadzki, ktéra moze by¢ wykonana z materiatdw drzewnych,

tworzyw sztucznych lub materiatdw pochodzenia mineralnego.

2.7. Podklad — podloze stanowigce oparcie konstrukcji podtogi, moze nim by¢: warstwa betonu

ulozona na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana plyta betonowa ulozona na warstwie

izolacji (cieplochronnej, dZwigkochtonnej, przeciwwodne;j itp.).

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania podlozy 1 posadzek musi byc zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.3.
Sprzet 1 narzedzia do wykonywania wykladzin 1 oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek 1 skladowanie materiatow do podlozy 1 posadzek powinny
odbywac sie w sposob zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogolne wymagania
dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.0.0.4 oraz pkt.0.0.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST pkt. 0.0.5.5.2

5.2 Warunki przystapienia do robot

5.2.1 Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych 1

izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych 1 innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty 1 przebicia naprawiane 1 wykonczone tynkiem Ilub masami

naprawczymi.

5.2.2 Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
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surowego.
5.2.3 Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+55C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.
5.2.4 Wykonane wyktadziny 1 okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié¢ przed
nastonecznieniem 1 przewiewem.
5.3 Wykonanie wykladziny
5.3.1 Podloza pod wyktadziny
Podloza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum
50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny
wynosic:
- podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
- podkiady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkifadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, pegknig¢ 1 ubytkow,
czysta,

pozbawiona resztek starych wyktadzin 1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami,

farbami 1 sSrodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

5.3.2 W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie
powinna przekracza¢ 10 m2 a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
shupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdétowe informacje o
uktadzie warstw podlogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

5.3.3 Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca sig
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie
podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszczednosc
kleju.

5.3.4 Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukladania ptytek.

5.3.5 Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szerokos$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢ wigksza niz polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju 1
wielkosci plytek.
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5.3.6 Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek 1 podloza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.
5.3.7 Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
5.3.8 Kompozycje klejaca naklada si¢ na podiloze gladka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow 1 konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek 1 pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.
5.3.9 Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50x50 - 3
— 100x100 — 4 mm
- 150x150 — 6mm
— 200x200 — 6mm
— 250x250 - 8 mm

— 300x300 - 10mm

— 400x400 — 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju 1
wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajac pierwszg ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne
plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ 1 mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajagc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

do 100 mm — okoto 2 mm
od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiladki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.Po
ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokolu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
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podlogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.Do spoinowania plytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

5.3.10 Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacag gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy
plytkami ruchami prostopadle 1 ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura 1
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykladziny 1 zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4 Wykonanie okladzin

5.4.1 Podloza pod okfadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- S$ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania
podloza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pekniec¢ 1 ubytkow.

Polaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie 1 rowne. W
przypadku wystgpienia nierdéwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki 1 uskoki wyroéwnac
zaprawg cementow3 lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka 1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie

z instrukcjg producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno

spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow 1 tlustych plam,

oczyszczona ze starych powlok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz

4 mm na wysokosci kondygnacji,
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- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze

by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2 Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzgdzia 1 sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku 1
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub skfada si¢ z r6znego rodzaju 1 wielkoS$ci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacag. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona rGwnomiernie 1 pokrywac calg powierzchni¢ podioza. Wielos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju 1 rdwnosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu 1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podlogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokos$ci spoin w zaleznosci od wymiardéw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy

jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s3 powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe

jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢

do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. shupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.
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Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okfadziny pocag gumow3.

Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i1 ukos$nie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza
zapraw¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacag z naklejong gltadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.

Dla podniesienia jakosci okladziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatdow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i
stawianym im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt. 0.0.6.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin 1 okfadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach 1 aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robdt wyktadzinowych i1 oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,sprawdzenie rownosci podkiadu,
ktore przeprowadza si¢ przykladajagc w dowolnych miejscach 1 kierunkach 2-metrowg tate,
sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty 1
poziomnicy; pomiary réwnosci 1spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$ciag do 1mm

sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania w  podkiadzie szczelin  dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych ~ dokonujagc ~ pomiar6w szerokosci 1 prostoliniowosci sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin 1 okladzin z
dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczego6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajacych”.

6.3 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczeg6Inosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podlog i1 okladzin Scian powinien obejmowac:
—  sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin §cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych okladzin $cian) 1 dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciag do 1 mm,
—sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych 1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania 1 opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- catla powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem
(nie dotyczy wykladzin dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghluchego odglosu,
—grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone tata
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty 1 nie wigksze niz 5 mm na catej
dhugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na calej dlugos$ci 1 szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego 1 trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetlione calkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1 instrukcja producenta.

6.4.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy okfadzin dla ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci 1 szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci I m 1 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg 1
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot posadzkowych okladzinowych jest 1m? (metr kwadratowy), a w
przypadku cokotow Imb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w swietle surowych scian, doliczajac wneki 1
przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegdlnych stupow, pilasrtow
itp. wieksze od 0,25m? (metr kwadratowy).

7.2. Przy posadzkach z plytek - w ktorych dlugosc linii podzialowych przekracza 3m na Im?
(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu - naklady na ich wykonanie nalezy
ustalac na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.0.0.8.

8.1. Sposdb odbioru robot

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzic w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych oraz w czasie
odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres
robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt 1 terminie
uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.9. Ilosc
zakonczonych 1 odebranych robdt , okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m? (metr kwadrat) 1
Im b (metr biezacy) cokotu lub listwy przyscienne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano- montazowych tom I
Budownictwo ogolne czesc 4.

10.2 Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1 lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania 1 badania

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B—-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

B-05 ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
podktadéw 1 posadzek podczas wykonywania robdt zwiazanych z remontem pomieszczen przy sali
gimnastyczne] w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu 1 jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

-zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych 1
zewngetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i1
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka
malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona 1
rozprowadzona na podlozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.
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Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowia:

- przedmiar robot,

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczeg6lnieniem
materiatow do napraw,specyfikacje materiatdw koniecznych do wykonania robot malarskich z
powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),sposoby
wykonania powtok malarskich,kolorystyke, wzornictwo 1 lokalizacje powlok malarskich,
wymagania 1 warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,warunki uzytkowania powlok
malarskich.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.1 Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,,regionalny wyr6éb budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

zywicznych rozcienczalnych woda,
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mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier6w i1 emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtluszczania, mycia 1 usuwania zanieczyszczen podioza,

srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.4 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.1 Sprzet 1 narzgdzia do wykonywania robot malarskich .

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

-szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pedzle 1 wakki,

-mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,

-agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

-drabiny 1 rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.12. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen 1
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu farb i1 innych materialtbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb

w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami.
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Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowa¢ 1 transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot  malarskich mozna przystagpi¢  po calkowitym  zakonczeniu
poprzedzajagcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.

5.2 Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonywac po:

-catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego -
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

-wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,

-ulozeniu podldg drewnianych, tzw. biatych,

-catkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

5.3 Drugie malowanie mozna wykonywac po:

-wykonaniu tzw. biatego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,

-oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.4 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane 1 kamienne pod wzgledem dokladnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa,
rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Rodzaj farby Najwicksza
Lp. wilgotnosé
podtoza,
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona 1 odtluszczona.
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5.5 Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednig zaprawg 1 zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitoéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone 1 umyte woda.

Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac¢ §ladéw starej farby ani pylu po starej
powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Wilgotno§¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spenia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 odtluszczone.

5.6 Warunki prowadzenia robot malarskich

Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢
zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.7 Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza speilniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.8 Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych powinny
by¢:
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-niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

-aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

-jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 1 dokumentacja
projektowa,

-bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

-bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen 1 poprawek,

-bez grudek pigmentdéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow 1 sladow pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i1 potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powltoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

spekan,

tuszczenia si¢ powlok,

odstawania powlok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z lakiero6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powloka z lakierow powinna:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy 1 zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podtoza,

mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.1 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych 1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypekienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw 1 uzupetien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementdéw metalowych,
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tynkow zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muré6w nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W  przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2 Badania materiatlow

Farby i $§rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢é wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

-w przypadku farb ciektych:

-skoagulowane spoiwo,

-nieroztarte pigmenty,

-grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

-kozuch,

-$lady plesni,

-trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

-nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

-$lady plesni,

-zbrylenie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegodlno$ci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podlozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:
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zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

-sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

-sprawdzenie przyczepnosci powloki,

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegltosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 polysku — przez poro6wnanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong¢ a nastgpnie przetarciu pgdzlem
nacigtej powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

na podlozach drewnianych 1 metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne splukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe 1 nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w
dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1 Szczegdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2

Dla $cian 1 sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementoéw azurowych,
grzejnikOw 1 rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
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Dla $cian 1 sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu 1 zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspodtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. [Stosunek rzutu powierzchni 0zdob do calej powierzchni §ciany lubWspotczynnik
sufitu

a b C

01 |do 10% 1,10

02 |do 20% 1,20

03 |do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien 1 drzwi (skrzydel z oscieznicami
wraz z C¢wier¢walkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w  Swietle
wykonczonych otworow (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek 1 wylogdw oS$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwojng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 1 T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potrdjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur
o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1 Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sg podioza. Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materialdbw koniecznych do usunigcia
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nieprawidlowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajagcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

— szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podlozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone  przez  wykonawce¢ dokumenty s3a kompletne 1 prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 1 przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwatosci powloki
malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
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Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.1 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartos¢ tych robodt obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

-zabezpieczenie podlog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

-przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow 1 innych materiatow,

-przygotowanie podiozy,

-proby koloréw,

-demontaz przed robotami malarskimi 1 montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

-wykonanie prac malarskich,
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-usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczalttowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu 1 pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokos$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze. PN-
89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany 1 sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane
wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

10.2.Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

B-06 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowe] wewnetrznej 1 zewnetrznej podczas
wykonywania robot zwiazanych z remontem pomieszczen przy sali gimnastycznej w szkole
podstawoew] w Runowie Pomorskim

1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegodlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowiazki Wykonawcy w okresie
obowiazywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac objetych ST.
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- dostawa 1 montaz drzwi zewnetrznych zgodnie z opisem w projekcie

- dostawa 1 montaz drzwi wewnetrznych - zgodnie z opisem w projekcie

1.4.Wymagania

1.5.1 Wymiary

Wymiary glowne -w/g dokumentacji techniczne;.

Odchylki w mm - wymiaréw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny przekraczac + - 5
Prostokatnos¢ skrzydla - odchylka od prostokatnosci nie wieksza niz 1,5/500mm.

Plaskos$¢ skrzydta - w/g norm przedmiotowych .

2.MATRIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 0.0.2.

1. Zakres robdt objety specyfikacja techniczng
- demontaz istniejgcej Slusarki drzwiowe;]
- osadzenie drzwi aluminiowych
- osadzenie drzwi ptycinowych
- naprawy osciezy i posadzek po demontazach

2. Slusarka aluminiowa

2.1. Drzwi aluminiowe
Drzwi aluminiowe zewngetrzne wykonane z profili aluminiowych z izolacjg termiczng.
Szklenie szybg zespolonym z wypethieniem argonem o U< 1,7 W/m2K. Ksztatt okien i
sposOb otwierania zgodnie ze schematem .

2.2.Drzwi ptycinowe wewnetrzne .
Drzwi wewngtrzne wykonane z profili aluminiowych ,,zimnych”
Szklenie drzwi wejSciowych od wewnatrz szktem  bezpiecznym z wypetnieniem argonem o
U<1,1 W/m2K, szklenie $cianek zewnetrznych z drzwiami float+termofloat 4+4 z
wypehieniem argonem o U<I,1 W/m2K. Ksztalt ~ drzwi oraz sposob otwierania
zgodnie ze schematem drzwi. Drzwi wejSciowe szklone na state, zamki antypaniczne,
samozamykacz, progitermoizolacyjne.

3. SPRZET.
Wykonawca winien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialow oraz drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu stolarki PCV 1 $lusarki aluminiowe;.

4. TRANSPORT
Slusarke aluminiowa przewozié¢ srodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu
okien z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub $lusarki z niezbednymi
elementami mocujgcymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Demontaz istniejacej slusarki
Przed przystapieniem do demontazu §lusarki drzwi nalezy rozeszkli¢, szkto przenies¢ do
odrebnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontowac czes$ci ruchome — samozamykacze, wyjaé
skrzydta drzwiowe, wyku¢ oscieznice, pocig¢ na elementy transportowe, wywiez¢ na ztom.
Oscieza oczysci¢, wykona¢ naprawy w przypadku ich uszkodzenia.

5.2 Przed przystapieniem do wykonania $lusarki aluminiowej nalezy dokona¢ szczegétowych
pomiarOow $wiatla otworow.
Ewentualne niezgodnos$ci wymiardw o$ciezy nalezy zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed
prefabrykacja wyrobow.

5.3 Prefabrykacja
Slusarkejako gotowy wyrdb — wraz ze szkleniem, okuciami, malowaniem itp. nalezy
przygotowac fabrycznie. Gotowy wyrob nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla
prawidtowego montazu. Skrzydta otwierana powinny by¢ tak wykonane, aby gwarantowaty
otwarcie do kata 90°.
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Okucia, zamki, klamki montowane sg na budowie.

5.4 Pakowanie
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno — uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem zwisO6w. Narozniki nalezy
zabezpieczy¢ ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element owing¢ folig.

5.5 Montaz §lusarki aluminiowe;.
Drzwi nalezy wstawi¢ na klinach drewnianych w przygotowane 1 oczyszczone otwory,
ustawi¢ w pionie 1 w poziomie ( w trzech plaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne
odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Zamocowanie
oscieznic nalezy wykona¢ za pomocg tacznikow jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp.
mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest niedopuszczalne.
Rozmieszczenie 1 liczbe punktow mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang
stabilnos$¢ 1 trwalos$¢. Po zamontowaniu nalez sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowos¢
otwierania i zamykania skrzydet.skrzydta winny otwiera¢ si¢ swobodnie , ale pozostawac
nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny dziala¢ bez zacie¢ 1 przy
zamykaniu dociska¢ skrzydia do oscieznicy. Skrzydta drzwi zewnetrznych wejsciowych
winny otwiera¢ si¢ na zewnatrz, umozliwiajac prawidtowa ewakuacj¢ z budynku.
Oscieznice drzwi zewnetrznych drewniane, stalowe lub aluminiowe w zalezno$ci od materiatu
wykonania samych drzwi. Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe zgodnie z zestawieniem

stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.6.

6.1 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot okreslajg odpowiednie normy oraz warunki
techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, czgs¢ I-IV. Celem
kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST 1 odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggni¢cia zatozonej jakosci.
Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji
projektowe;j, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami ST 1 odpowiednich norm 1
przepisOw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow.
Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,,Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”
Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa:

przygotowania $lusarki aluminiowe;j

prawidlowos¢ zamontowania

- wyposazenie w osprzet 1 dodatki

- oczyszczenie

Dla wykonania oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow

- jako$¢ materiatow, z ktorych §lusarka zostata wykonana

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

- sprawno$¢ dzialania skrzydetl 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiardw nalezy poréwna¢ wyniki z dokumentacjg projektowa z

uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponize;j.

6.2 Naprawa uszkodzen
Stwierdzone uszkodzenia nadajace si¢ do naprawy powinny by¢ usunigte jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.
Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usung¢:
- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokreci¢
- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe
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- wszelkie zarysowania powlok malarskich nalezy uzupetnic¢
- istotne uszkodzenia $lusarki aluminiowej nie moga by¢ naprawiane. Elementy uszkodzone
nalezy wymieni¢ na nowe.

6.3 Sprawnosc dziatania
Drzwi 1 okna przy otwieraniu i1 zamykaniu powinny dzialac prawidlowo, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w
potozeniu otwartym powinny obracac sie swobodnie i umozliwic unieruchomienie otwartych
skrzydel w granicach do 90° w stosunku do oscieznicy.
6.4 Badania odbiorcze
Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.
Badania odbiorcze obejmuja :
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta drzwiowego
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawnosci dzialania.
6.5. Sprawdzenie wymiarow:
a)wysokosc, szerokosc 1 grubosc skrzydet okiennych 1 drzwiowych nalezy wykonac w/g PN-86/B-
06072, pozostate wymiary sprawdzac za pomoca ogdlnie stosowanych przyrzadow pomiarowych z
dokladnoscia 1 mm,
b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego boku
skrzydta, pomiary dokonac w polowie dtugosci boku skrzydia i w odlegtosci S0mm od konca
boku.
c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny 1 suwmiarki w odleglosci 50mm od narozy po
zamknieciu 1 otwarciu drzwi nalezy zmierzyc za pomoca suwmiarki wielkosc luzu odcisnietego w
plastelinie,
d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac roéznice glebokosci wrebu w oscieznicy i
skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualna wielkosc szczeliny przylgowe;.
6.7. Sprawdzenie prostokatnosci skrzydet okiennych 1 drzwiowych w/g PN-86/B-06072.
6.8 Sprawdzenie materiatow nalezy wykonac na podstawie odnosnych dokumentow 1
dokumentacji techniczne;j
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.0.0.7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.8.
8.1. Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzic na niewidocznych powierzchniach
wyrobow metoda elektrometryczna w/g PN-84/D-04150, materiatdw drewnopochodnych- metoda
suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 1 sklejek w/g BN- 69/7102-02.
8.2. Sprawdzenie konstrukcji 1 polaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzic przez ogledziny
oraz pomiar tasma stalowa, suwmiarka i szczelinomierzem.
8.3. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzic przez ogledziny nieuzbrojonym
okiem z odleglosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i tasmy stalowe;.
8.4. Sprawdzenie szklenia 1 okuwania nalezy przeprowadzic przez ogledziny i pomiar
tasma stalowa lub suwmiarka.
8. 5 Sprawdzenie skutecznosci dzialania nalezy wykonac w/g BN-75/7150-02 1 BN- 75/7150-03.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.0.0.9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Z realizacja robot wigzg si¢ nastgpujace przepisy:
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instrukcje stosowania materialow i montazu prefabrykatow stolarki wydane przez

producentéw

Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, czes$¢ I-

v

Instrukcje ITB

Stosowne Polskie Normy

e PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

e PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i1 badania

e PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi 1 segmenty z
drzwiami szklone. Ogdlne wymagania 1 badanie.

e PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymaltosciowych

e PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania 1 klasyfikacja

e PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte 1 rownolegte do plaszczyzny skrzydia

e PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

e PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymalosci na skrecanie
statyczne

e PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaré6w skoordynowanych modularnie

e PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne

e PN-90/B-92270 — Elementy i segmenty $scienne metalowe. Drzwi o zwigkszone;j
odpornosci na wtamanie

e PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

e PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

e PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie 1 sity operacyjne.

e PN-EN 12210:2001 — Okna 1 drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

e PN-EN 12211:2001 — Okna 1 drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania.

e PN-EN 1191:2002 — Okna 1 drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie 1 zamykanie.

Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 — Okna 1 drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrz. Klasytfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 — Okna 1 drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna 1 drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarow

skoordynowanych modularnie

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport

e PN-EN 949:2000 — Okna 1 $ciany ostonowe, drzwi, zaslony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim

e PN-EN 13124-1:2002U — Okna, drzwi 1 zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda
badania

e PN-EN 13123-1:2002U — Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja

e PN-EN 1523:2000 — Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony. Kuloodpornos$¢. Metody badan
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e PN-EN 1522:2000 — Okna, drzwi, zaluzje 1 zastony. Kuloodpornos$¢. Wymagania 1
klasyfikacja

e PN-EN 12046-2:2001 — Sity operacyjne. Metoda badania — cze$¢ 2 drzwi

e PN-ENISO 10077-1:2002 — Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i1 zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta

e PN-ENiso 12567-1:2002U — Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie

wspotczynika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne okna i

drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.....

Ustawa ,,Prawo budowlane”

Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska”

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano — montazowych, tom I-111I 1

A%

¢ Instrukcje stosowania materialdw 1 montazu urzadzen wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione istytucje

e Obowiazujace przepisy BHP i normy przedmiotowe.

B-07 INSTALACJA SCIANEK SYSTEMOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru $cianek systemowych w zwigzku z remontem pomieszczen przy sali
gimnastycznej w szkole podstawowej w Runowie Pomorskim

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45420000-0

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

$ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane 1 przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czegsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

$cianka dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wngtrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie §cianek systemowych 1 modutowych, przy
zastosowaniu wyrobéw odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
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dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

ST nr 342-12A - Sciany giszetowe z drzwiami w $wietle przejscia 80cm

_ Scianka giszetowa z plyty litego laminatu HPL gr 16 mm, wysoko$¢ 2,0 m

_ Drzwi giszetowe z plyt litego laminatu HPL , szeroko$¢ 80 cm

_ Stopa(nozka) z rozetami aluminiowa do wysokosci 15 cm

_ Zawiasy — stal nierdzewna

_ Pochwyty — stal nierdzewna

_ Zamki — stal nierdzewna

_ Galka — stal nierdzewna

_ Indykator zamknigcia — tworzywo sztuczne nylon

_ Mechanizm awaryjnego otwierania— tworzywo sztuczne nylon

346 — Prefabrykowane zespoty $cienne, sktadajace si¢ z wewnetrznych $cian, drzwi, okien,
wykladzin (na przyktad: Sciany skfadane i1 przesuwane, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia
wydzielone)

ST nr 346-1 - Wyposazenie blokéw sanitarnych — Scianki giszetowe

__lity laminat, ptyta wodoodporna,

_ sposOb zamknigcia drzwi — gatka aluminiowa z blokada,

_ profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym, bez widocznych systeméw
mocowania

_ Wysokos¢ — zgodnie z rysunkiem (petny element $cianki 185 cm lub na catg wysokos¢
pomieszczenia)

_ Szerokos$¢, dtugos¢ - zgodnie z projektem

_ Wolna przestrzen pomiedzy podtoga a konstrukcja - 20cm

_ Kolor: RAL 6018 jasno zielony, RAL 6029 ciemno zielony, RAL 1016 z6lty

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
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_ nazwg 1 adres producenta,

__nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

_date produkc;ji 1 nr partii,

_ wymiary,

_ liczbe sztuk w pakiecie,

_ numer aprobaty technicznej,

_ nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

_ znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych 1 suchych, na
poziomym i mocnym podkladzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie
inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z odpaddéw. zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 przewietrzone.

5.3. Montaz Scianek systemowych

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania Scianek systemowych w sanitariatach powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty tynkarskie i1 oktadzinowe, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Montaz $cianek systemowych w sanitariatach

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementow 1
wytyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow
nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do $cian
murowanych 1 posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do
podloza za pomocg systemowych facznikow i §cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz
skrzydet drzwiowych 1 zamkoéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu
wszystkich elementow nalezy zdja¢ folie zabezpieczajaca powierzchni¢ elementow. Montaz
nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie $cian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U
o dlugosci catkowitej] wysokosci Scianki. Spinajacy profil gorny z aluminium 44 x 64 mm o
zaokraglonych krawedziach biegnie gornym brzegiem na calej dtugosci $ciany frontowe;.
Elementy konstrukcyjne skrgcane, konstrukcja mocowana do podtogi na sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST,, Wymagania ogdlne”

pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badah materialdow powinna by¢ zgodna z normami 1 aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja
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zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Powierzchnie $cianek systemowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych [m2]. Wielkosci
obmiarowe $cianek systemowych okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

_ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

_ rodzaj zastosowanych materiatow,

_ przygotowanie podloza,

_ prawidlowos$¢ wykonania Scianek,

_ prawidlowos$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,

_ 16wnos¢ 1 ptaskos$¢ powierzchni,

_ przyleganie do podtoza elementow mocujacych,

_ wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie Scianek powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidfowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) faty
kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
tata a powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.
Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny 1 krawedzi od kierunku

Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej

Powierzchni 1 krawedzi od kierunku

Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji pionowego poziomego

Nie wigksza niz 1 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m
Nie wigksze niz Imm 1 ogdlem nie wigcej niz 2 mm

Nie wigksze niz 1 mm 1 ogdélem nie wigkszej niz 2 mm na calej powierzchni ograniczonej
Scianami,

belkami itp.

Nie wigksza niz 1 mm na dlugosci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

_ PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zywic
termoutwardzalnych. Wymagania
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_ PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

_ PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugi¢cia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymalosci 1

tworzywa sztuczne wzmocnione dlugimi widknami

_ PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow widkienniczych. Laminaty widkiennicze 1
wlokniny. Wyznaczanie sity rozwarstwiania

_ PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozjg. Wymagania i metody
badan

_ PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki 1 galki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania 1 metody badan

_ PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania 1 metody
badan

_ PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki 1 tasmy uszczelniajace do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czgs$¢ 1: Wymagania

eksploatacyjne 1 klasyfikacja

_ PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami

_ PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czgsci chwytowych klamek

_ PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

_ PN-EN 949:2000 Okna i §ciany ostonowe, drzwi, zastony 1 zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie cialem migkkim 1 cigzkim

_ PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

_ PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

_ Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Opracowata:
arch mgr inz. Malgorzata Wojtas-Frankowska
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