parapety wewngtrzne
granitowe gr.30mm '\

nawierzchnia utwardzona
wyloZona plytg chodnikowg 30x30cm

schody betonowe wylane na gruncie
zbrojone siatkg @6 0 oczkach 10x10,
okladzina - gres antyposlizgowy i mrozoodporny
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UWAGA:

1. Przed przystapieniem do rozbidrki $ciany nalezy zweryflkowaé uktad belek
stropowych. W przypadku oparcia belek stropowych na $cianie przeznaczonej
do rozbidrki belki stropowe podstemplowaé obustronnie | wymurowaé nowo projektowng
Sciang. Trzy ostatnie géme warstwy Sciany wykona¢ z cegty ceramicznej peinej kl. 15MPa.
Nowo projektowang $ciane potaczy¢ z istniejacq $ciang poprzez zastosowanie kotew
zbrojeniowych lub poprzez strzepia.

2. W przypadku braku izolacji termicznej i przeciwwodnej na posadzce nalezy przyjaé przekréj P1.
W przeciwnym razie zastosowac przekrj P1*,

3.Z uwagina brak wykonanych odkrywek
przez inwestora brak bylo mozliwosci zweryfikowania:
- warstw podiogi
- z jakich materiafow zbudowane s3 Sciany zewnetrzne | wewngtrzne
- budowy i gtebokosci posadowienia fundamentow,
-z czego wykonany jest strop nad obszarem objetym inwestycjg
(przyjety zostat strop zelbetowy monclityczny oparty na $cianach; zewngtrznej | wewnetrznej -
oddzielajgcej sale gimnastyczng od pomieszezeri objetych inwestycja)

| Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytk. Posadzka
/ L 1 | Szatnia chiopcow 7.15 m? Terakota
= — 2 | Przedsionek 2.27 m? Terakota
= - 5% B 3 | WC chiopcow 1.55 m? Terakota
schody doremonty g | 4 | Przedsionek 2.09 m? Terakota
WstOSﬁwa(}r do r:)l?owie;z;:jacych | 5 | WC dziewczat 1.20m? Terakota
arunkw Technicznyc ——
(zewnetrzny obrys schodéw sig nie zmieqia) o I 6 Szatnia dziewczat 6.88 m Terakota
| 1% | 7 | Korytarz 3,58 m? Terakota
' = 8 | Magazyn sprzetu 10.33 m? Terakota
0 RAZEM 35,05 m?
? ZS -0.32
A
% LEGENDA:
404 {5 o . .
- istniejgcy nawiewnik montowany w ramie okna TUDI0 ARCHTEKTURY | LRBANSTVH
T UWAGAT. —— -isiniejace Sciany dziatowe gr. 8-15¢m ROy
Y |:| - istniejgca $ciana nosne gr. 42- 62cm
I: ] - projektowana §ciana murowana et achc@aciiap
— s mwwwew - projektowana Sciana szkieletowa
- N burzenia PRC?J!EKTOWAL: i podpis :
o it o g oo
T o PROJEKTOWAL: podpis :
):( - wpust kanalizacyjny mgr inz. Piotr Rzafiski
| 100 | 147 140 | 301 100 |28 2 -wywietrzaki dachowe @150 montowane w suficie upr. bud 22fez62
! ! 1 ! < -pion wentylacji grawitacyjnej SPRAWDZAJACY: podpis :
<4 - pion wentylacji mechanicznej o e oo
OPRACOWAL.: podpis :
C B mgr inz. arch. Paulina Ciepiela
$1 | SCIANY WEWNETRZNE GR.25cm
tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy Inwestycja: ]
pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W REMONT POMIESZGZEN | PRZEBUDOWA
tynk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipsowy w géklo ﬂwygggg\zﬂwa
o $2 | SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GR.12em 2 It Good, 5% o Polchows, dmina Wedormime
nk cem-wap. gr.1,5 cm lub gipso
ty i p g = glp Wy M. 1l LUZSY%:II((?E?ETYOVEISZ:JFIAI\C{RQI'VYVI{\ERII LWP
pustak ceramiczny Porotherm 11,5 P+W W RUNOWIE POMORSKIM
tynk cem-wap. gr1 ,5 cm lub g|psowy ul. Wegorzyfiska 28, Runowo Pomorskie, 73-155 Wegorzyno
$3 | SCIANY WEWNETRZNE SZKIELETOWE GR. 8cm tytut rysunku:
tynk cem-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy RZUT SZATNI
piyta gk gr.1,25cm
profile aluminiowe CW 60 i UW 60 — —
| weina mineralna gr.5cm ranza: :
phyta g gr.1,25cm ARCHITEKTURA PB.

4. Sciany w pomieszczeniach 2,3,4,5 do wysokosci 2m oblozyé glazurg $cienng

UWAGA: KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE

tynk cem-wap. gr.0,7 cm lub gipsowy

*ALTERNATYWNIE: system kabin z laminatu

UWAGA: W pom.mokrych zastosowac ptyte GKBI ( zielona )
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