Instalacja kanalizacyjna.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych demonta-
zu istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz budowy nowej instalacji kanalizacyjnej dla inwestycji:
Remont i przebudowa pomieszczen przy sali gimnastyczne;j ,,
w Pofchowie dz. 35.2 gm. Wegorzyno

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe przewodéw odptywowych -pozioméw i pionéw zakonczonych wywiewkami oraz
podejs¢ do przyboréw- odcinkéw taczacych urzadzenia sanitarne (w.c., , umywalka, ,) z pionem
kanalizacyjnym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.1.1. Montaz rurociggéw o $r.,50, 110 PVC- poziomy i piony kanalizacyjne

1.1.2. Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych

1.1.3. Montaz urzadzen sanitarnych,

1.1.4. Przejécia kanaléw przez §ciany murowane.

1.2. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowa-
niem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

* rurociagi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe 1aczone metoda wciskowa o $r., 110,
75, 50, 32mm
czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm
umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym, z baterig umywalkowa stojaca
zlewozmywaki
ustepy kompaktowe
pisuar

e wpusty podtogowe

2.1.Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy
je odpowiednio chroni¢.

Nie dopuszczaé¢ do skladowania w sposéb przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia( zagigcia ,
zgniecenia itp.)- w miar¢ mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a

wys. stosu nie wigksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywa-
jacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Na-
lezy chroni¢ je przed diugotrwala ekspozycja stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrédet ciepta.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przy-
padku awarii sprzetu podstawowego.

InZynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu 1 wymaga-
niom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport:




Wykonawca jest zobowiazany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powin-
ny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozo-
nych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robét.

5.1.  Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczgciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzi¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.2. __ Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacji wewngtrznej nalezy prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Polaczenia

kielichowe z uszczelka pier§cieniowg umozliwiaja kompensacj¢ wydtuzen o dlugo$¢ do 1 cm na kaz-
dy kielich.
Przewody odptywowe (poziomy) nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja techniczng ,
na podsypce z piasku wysokosci 15-20 cm. Dno wykopdéw znajdowac si¢ bedzie w gruncie rodzimym.
Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne- rury stalowe
o Srednicy 200mm . Przestrzen pomi¢dzy rurami wypetni¢ masa plastyczna- piankg poliuretanowg -
nie dzialajacg korozyjnie na rur¢. Tuleje ochronne umozliwiajag swobodne liniowe przemieszczenie
przewodu oraz chronig przed obcigzeniami zewn¢trznymi.

Prowadzenie przewodéw spustowych (pionéw) i podejs¢ odptywowych- zgodnie z rozmiesz-
czeniem urzadzen sanitarnych. Piony prowadzone bedg przy $cianie i obudowane ptytami gipsowo-
kartonowymi w celu zapewnienia tlumienia hatasu odptywu $ciekdw.

Istniejacy pion zdemontowaé i wymienic.

Rozmieszczenie elementéw mocujacych dla przewodéw spustowych kanalizacyjnych z rur
PVC ze ztaczem kielichowym przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji : jeden punkt stalty
pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie pionopietra ( kompensacja w kielichu).

Podej$cia odptywowe taczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionem sa prowadzone nad stro-
pem ze spadkiem 3%. Przybory i urzadzenia taczone sa z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone s3
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Wysoko$¢ zamknigcia gwarantuje nie przenikanie zapa-
chéw do pomieszczenia.

Piony zakonczone s3 u géry rurag wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach bu-
dynku, a w dwéch pionach zakonczone s3 zaworem powietrznym znajdujacym si¢ w budynku ( od-
ptywy ze zlewdéw i zmywarki).

Kazdy pion wyposazy¢ w rewizj¢ w najnizszej jego czgsci. Czyszczaki te maja szczelne za-
mknig¢cie umozliwiajaca tatwa eksploatacje.

5.2.2. Montaz przewoddéw kanalizacyjnych:

Wewngetrzng instalacje kanalizacyjna w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych 13-
czonych na uszczelki gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsunaé do
kielicha, tak aby odlegto$¢ miedzy min i podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm. Odgalezienia
przewodéw odptywowych (pozioméw) wykonaé¢ za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia 45°.

5.2.3. Montaz przyboréw i urzadzen.
Umywalki montowa¢ do $ciany za pomocag konstrukcji wsporczej. na wysokosci ok. 75 cm. Miski
ustepowe mocowac do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy montaz i wtasciwe ich uzytkowanie.
Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Dopuszcza si¢ stosowanie misek ustepo-
wych montowanych do $ciany.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjng wyposazone beda w indywidualne za-
mknig¢cia wodne (syfony)- wysoko$¢ zamknigcia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to niemozli-




wos¢ wysysania wody z syfonu podczas spltywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapa-
choéw z instalacji do pomieszczen.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e gsprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa— poréwnanie wykonanych roboét ,
stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw
® kontrola uzycia wtasciwych materialéw, czy posiadaja one odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakoSciowe
e sprawdzenie czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z og6l-
nymi zasadami i szczegétowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacja tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen
badania szczelno$ci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanaléw: podejscia i piony nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody ;
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo —gospodarcze sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana faczacego pion z
poziomem.
7.  Obmiar robdt.
Jednostkg obmiarows instalacji kanalizacyjnej jest 1 m* powierzchni uzytkowe;j.
8.  Odbiér robét.
8.1. Odbidr czeSciowy
Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnie-
niami w trakcie wykonywania robdt
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Zakres odbioru czgsciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatéw
- szczelnosci podiaczen kanalizacyjnych
- sposobu prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych
- elementy kompensacji
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zanikajag w wyniku
postegpu roboét, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé zapisu
w dzienniku budowy.
8.2. Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
protokot wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci
swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materialow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa
protokoty z odbioréw czgSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci
uzycie wlasciwych materialéw i elementéw instalacji
prawidtowo$¢ wykonania podiaczen
jako$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych
wielko$¢ spadkéw przewodéw
prawidtowo$¢ wykonania mocowan punktéw statych i przesuwnych




e prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
9.  Podstawa platnosci.
Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych mate-
riatéw .
Cena wykonania instalacji dla 1 m* powierzchni uzytkowej obejmuje:
® roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
montaz rur instalacji kanalizacyjne;j
wykonanie mocowania rur
montaz urzadzen sanitarnych
wykonanie podej$¢ odptywowych
badania szczelno$ci instalacji
wykonanie obudowy pionéw
10. Przepisy zwiazane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- ,,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymaga-
nia koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-81/B-10800/00- ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”
PN-81/B-10800/04- ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”
PN-85/C-89205- ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89203-,, Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ,,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.”
PN-93/C-89218- ,,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
PN-89/H-02650- ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- ,,Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.”
BN-76/8860-01- ,,Elementy mocujace rurociagi.”




