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CZESCI PRZEWODZACE OBCE
CZESCI PRZEWODZACE OBCE
LEGENDA: m<mﬂ.m3. Nm.m__ms_m. TN-S
Napiecie sieci: 230/400V
Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY. Ien: < 6kA
k - WSPOLCZYNNIK JEDNOCZESNOSCI TABLICY. !
PosL - MOC OBLICZONA TABLICY. IP rozdz. 1P41

Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.

UWAGI:
1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POLACZYC Z ZYLA PE.

2. OBOWIAZKOWO OPISAC OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.

3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAC OSELONY IZOLACYINE.

4, PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIAZKOWO OZNACZYC.

klasa ochronnosci: 1I

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED
DOTYKIEM BEZPOSREDNIM POPRZEZ
STOSOWANIE OGRODZEN I OBUDOW
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED

DOTYKIEM POSREDNIM POPRZEZ SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

Jednostka
Projektowa:

Obiekt:

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
dz. geod. nr 35/2 , gmina Wggorzyno, obrgb Potchowo
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